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A Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: MT-1V

A vizikdzmu-rendszer részei: Mez6tur vizmu, Mezotur ivovizhalozat
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A vizikozmi-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések;
allapotjellemzés:

Mezotar vizmii:

A telepiilés vizellatasat 16 db mélyfurasu kut biztositja. A kutak 1957 és 1990 kozott
létesiiltek. A kutak koziil 3db melléfurassal felujitasra keriilt 2015-ben a KEOP projekt
keretében. A vizmiitelep 1984-ben Iétesiilt, technologiaja a 2015-ben zarult projekt soran
felujitasra kertilt.

A vizmii kapacitasa 4800 m3/d. Alkalmazott technologia: géztalanitds, vas-, mangéan
eltavolitas, ammonium-, arzén mentesités, fertotlenités.

A mélyfurasu kutakba beépitett buvarszivattyik a kitermelt vizet bekotdvezetéken keresztiil a
gadzmentesitokre juttatjdk, ahonnan a felad6 szivattyukra keriil a viz, melyek kénsav,
kaliumpermanganat és vasszulfat oldat adagoldsat kovetéen a kavicssziirre juttatjak a
tisztitando vizet. A kavicsszlirékon atvezetett viz torésponti klorozast kovetden keriil a
szénszlirbkre. A szénszlrdkrdl a tisztitott viz utdklorozast kap, melyet kdvetden a 2x500 m3-
es térszini tarozoba kerlil. A térszini tarozobol a géphazba visszakeriild viz 3+1 db
nyomasfokozo beiktatasaval jut a 700 m3-es magastarozoba, illetve a halozatba.

16 db mélyfurasu kut

1+1 db BlueSoft PE MW-10000 géaztalanité berendezés

1 db vizmii épiilet

2+1 db Grundfos MG160 MD?2 technolégiai felado szivattyt
1 db kénsavadagolo berendezés

1 db vas-szulfat adagold berendezés
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1 db kéliumpermanganat adagol6 berendezés

1 db klérgazadagold berendezés

8 db vas-, mangantalanit6 nyomas alatti sziir6 (BlueSoft-6386-PT)

6 db arzénmentesit6 granulalt aktivszén adszorbens sziir6 (BlueSoft-6386-AT)
1 db nyersviz medence 2x500 m3

3+1 dbhaldzati szivattya

1 db 700 m3-es viztorony

A termeld kutak a létesitési éviiknek megfeleld kozepes miiszaki allapotban vannak, mig a
felujitassal érintett 3 db kuat kitiné allapota. 2015-ben a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033
"Beretty0-Kords ivovizmindség-javitd projekt" keretén beliil teljes kort felujitas tortént. Az
ivovizjavitd program alapjan kialakitott vizmutechnoldgia 1), rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas. A viztorony miszaki allapota igen jo, stabil, szerkezeti és statikai problémaktol
mentes.

Mezétar ivovizhalozat:

Az ivovizhalozat lizembe helyezése 1985-ben volt, és a telepiilés teljes terliletén kiépiilt a
halézat. A vezeték anyaga KM-PVC, PVC, azbesztcement, kis részben ontott vas és KPE. A
telepiilés ivoviz ellatdsa 100%-ban megoldott. A halozat vegyesen all Ossze a régi
agvezetékes, €és az 1j korvezetékes kialakitasokbol. Az ivovizhalozaton 291 darab csomopont
keriilt kialakitasra 566 db toldzarral. A csomoponti aknak vasbetonbol késziiltek, €s ontottvas
kerettel, fedlappal vannak a lebuvo nyilasok ellatva.

3725 fm NA 300 ac. gerincvezeték
180 fm NA 250 ac. gerincvezeték
3486 fm NA 200 ac. gerincvezeték
1946 fm NA 125 ac. gerincvezeték
8272 fm NA 100 ac. gerincvezeték
5139 fm NA 150 ac. gerincvezeték
1780 fm NA 50 ac. gerincvezeték
1161 fm NA 60 ac. gerincvezeték
50806 fm NA 80 ac. gerincvezeték
412 fm D 110 KPE gerincvezeték

16 fm D 160 KPE gerincvezeték

48 fm D 200 KPE gerincvezeték

2212 fm D 90 KPE gerincvezeték

273 fm D 63 KPE gerincvezeték

2041 fm D 110 KM-PVC gerincvezeték
60 fm D 125 KM-PVC gerincvezeték
682 fm D 160 KM-PVC gerincvezeték
17096 fm D 90 KM-PVC gerincvezeték
4983 fm D 75 KM-PVC gerincvezeték
177 fm D 63 KM-PVC gerincvezeték
176 fm D 50 KM-PVC gerincvezeték
314 db tlizcsap

35 db kozkifolyo

A telepiilés KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033 projekttel érintett, a rekonstrukcios feladatok

részeként 2015-ben megvalosult a mechanikus halozattisztitast lehetéveé tévd csomdpontok
kialakitasahoz sziikséges mosato—aknak épitése, a mechanikus halozattisztitast lehetévé tévo
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tlizcsapok épitése, a végagak Osszekotése, korvezetékesités. A telepiilés KEOP-1.3.0/2F/09-
2010-0033 projekttel érintett ivovizhalozatanak csGanyaga kor keresztmetszetli, KPE (PN 10)
NA63, NA9O és NA110 atmér6vel. Az érintett vezetékszakaszok hossza 2 602,87 m.
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