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A Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: MT-SZV

A vizikdzmii-rendszer részei: Mezdtur szennyviztisztito telep, Mezotar csatornahalézat
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A vizikozmi-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések;
allapotjellemzés:

Mezotar szennyviztisztito telep:

A szennyviztisztitd telep 1970-ben épiilt, 1992-ben és 2000-ben rekonstrukciot hajtottak végre
rajta, mely részben technologiai korszerlsitésre, részben tisztitd kapacitas novelésére iranyult.
A telep teljes kapacitasa 2700 m3/d.

A szennyviztisztito telepen az 0j €s a régi, felyjitott tisztitdegység egy idében parhuzamosan
mitkddik. A régi tisztitomili kiegyenlitett szennyvizhozamot fogad az 0j teleppel kozos
kiegyenlitd6 medencébdl. A telepre érkezd szennyviz eldszor az 1) tisztitotelepen 1€vo gépi
racsra és homokfogora érkezik, ahonnan a kiegyenlité medencébe jut, innen keriil elosztasra a
két miikodod egység kozott.

A régi telepen alkalmazott, AIR PRODUCTS cégtdl megvasaroltA/O eleveniszapos
technologia soran a szennyvizet sorba kapcsolt eleveniszapos reaktorokban, anaerob és aerob
koriilmények kozott tisztitjak meg.

Az 0j tisztitom{ hivatott elvégezni a teljes szennyviz mechanikai tisztitasat, kiegyenlitését,
valamint a teljes folosiszap-mennyiség sliritését €s viztelenitését. Az 11 tisztitoban a bioldgiai
tisztitast két parhuzamosan miikodo, szakaszos miikodésli eleveniszapos tisztitosor végzi. A
szennyviztisztitasi technologia egy egyesitett vasbeton mutargyban keriilt elhelyezésre. Az
¢logépes-eleveniszapos reaktorokon kiviil a miitargy kiegyenlité és fertStlenité medencét,
valamint iszapsiiritd tereket tartalmaz. A kiegyenlitd-, iszapsiiritd-, ferttlenitd medencék
folott helyezkedik el a kiszolgalo épiilet, a biologiai reaktorok ezek mellett helyezkednek el
iiveghdzban. A kevert reaktor a ciklus fazisdnak megfeleléen anaerob és anoxikus térként,
valamint utdtilepitéként funkcional.
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A/O technoldégia:

1 db racssziir6 HUBER-ROTAMAT tip

1 db bioldgiai mitargy (anoxikus, acrob reaktorokkal)

1 db levegdzteté mitargy (2x312 m3)

2 db utdiilepito forgo-kotrd berendezéssel

1 db fertdtlenitd klorozo berendezéssel

1 db torkolati mutargy

1 db iszapgéphaz ( rec, iszapszivattyukkal, iszapszivattytkkal)
1 db fuvogéphaz légfuavokkal

Uj tisztitomii:

1 db gépi racs

1 db homokfogé

1 db kiegyenlit6 medence

1 db Organica szakaszos, eleveiszapos reaktor (anaerob/anoxikus reaktorok, oxikus/iilepitd
reaktorok)

1 db fertétlenité medence

2 db iszapsiiritd

1 db szalagos iszapprés

A szennyviztelepen 2013-ban jelentds mértékli kapacitasbovités és rekonstrukcio tortént a
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0028 "A mez6tari kornyezetveszélyeztetd —szennyvizkezelés
atalakitasa biztonsadgos, a természetet, kornyezette 6vo6 magas szinvonali, gazdasidgosan
iizemeld technoldgiaval, az iszapkezelés megoldasaval" projekt soran.

Mezotir csatornahalozat:

A szennyvizcsatorna halozat 1970-ben kezdték kiépiteni €s bovitése 1985-t6l 2006-ig tobb
szakaszban folyamatosan tortént.

A telepiilés csatornahaldzata elvalasztott rendszert, a haldzat nagy része gravitacios rendszerii
hélozat, kisebb része kényszer dramoltatasi nyomas alatti csatorna. A gravitacids csatorna
halozat anyaga elsésorban KG-PVC, kisebb részben acél, AC és beton csé, a nyomott
szennyvizcsatonra KM-PVC. A szennyviztisztitd telepre a kijutast 11 db kdzbensd és 1 db
végatemeld biztositja.

A végatemel6 atemel6 hazzal rendelkezik, és atmérdje a 3 m-t meghaladja.

2541 fm NA300 KG-PVC gerinccsatorna
72438 fm NA200 KG-PVC gerinccsatorna
107 fm NA400 KG-PVC gerinccsatorna
517 fm NA100 KG-PVC gerinccsatorna
1829 fm NA150 ac gerinccsatorna

6123 fm NA200 ac gerinccsatorna

180 fm NA200 beton gerinccsatorna
4268 fm NA300 beton gerincsatorna

480 fm NA400 beton gerinccsatorna

170 fm NA150 acél nyomovezeték

937 fm D160 KPE nyomoévezeték

1062 fm D110 KPE nyomovezeték

1826 fm D90 KPE nyomovezeték

1447 fm D63 KPE nyomovezeték

182 fm NA80 KM-PVC nyomoévezeték
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1245 fm NA150 KM-PVC nyomévezeték
2530 fm NA125 ac nyomovezeték

2530 fm NA250 ac nyomdvezeték

12 db szennyvizatemel6 Flygt szivattytukkal

A szennyvizcsatorna halézat egyes szakaszai a Iétesitési €viikbol adoddan koruknak
megfeleld allapotiak. Az atemeldk karbantartottak, rendeltetésszerti hasznalatra alkalmasak,
biztonsagos lizemeléstiek.
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