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Aláírás
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szolgálják !
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Útépítési és fenntartási  munkák költségvetési tételei MEZŐTÚR 1/32 oldal      

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egys. Anyag egységár Munkadíj egységre Súlyszám Anyag súlyozott díj Munkadíj súlyozott
Súlyozott 

összdíj

1 02-030-2.1

Bontott, kitermelt talaj felrakása 

szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával

1 m3 160 0 0 0

2 02-030-2.2
Bontott, kitermelt talaj konténerbe rakása 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
1 m3 80 0 0 0

3 02-030-7.1

Vegyes építési- bontási törmelék felrakása 

szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával

1 m3 80 0 0 0

4 02-030-7.2

Vegyes építési- bontási törmelék berakása 

konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával

1 m3 80 0 0 0

5 02-030-8.1

Bontott veszélyes hulladék szállítása 

jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása 

minősített konténerbe, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával

1 m3 80 0 0 0

6
02-030-9.1-

0134521

Bontott veszélyes hulladék elszállítása és 

rakodása gépkocsira, tetőfedő anyagok 

Veszélyes hulladék (sík, hullámpala és 

bitumenes tetőfedő anyagok) elszállítása és 

rakodása emelőhátfalas kocsira (TERRÁN 

szolgáltatás)

1 kg 70 0 0 0

7
05-001-

1.1.2.5

Kotró-rakodó géppel végzett munka, 

traktoralapú univerzális földmunkagép, 

mellső rakodó-, és hátsó mélyásó kanállal, 

kiegészítő szerelékekkel bővíthető, 5 tonna 

önsúly felett, teljesítmény: 50-59 kW között

1 óra 70 0 0 0

8
05-001-

1.9.4.3

Kotró-rakodó géppel végzett munka, 

alapkivitelt módosító részegység (szerelék), 

hidraulika kör bontókalapácshoz, 30-39kW 

közötti alapgéphez

1 óra 70 0 0 0

9
05-001-

2.2.1.1.3

Kotrógéppel végzett munka, hidraulikus 

lánctalpas kotrógép, 74 kW-ig és 15 tonna 

önsúlyig, saját tömeg: 1,5-2,0 t, teljesítmény: 

12-18 kW

1 db 70 0 0 0

10
05-001-

2.2.2.1.7

Kotrógéppel végzett munka, hidraulikus 

gumikerekes kotrógép, 20 tonna önsúly 

alatt, saját tömeg: 10-14 t, teljesítmény: 50-

65 kW

1 óra 70 0 0 0

11
05-001-

2.2.2.9.1.2.6

Kotrógéppel végzett munka, hidraulikus 

gumikerekes kotrógép, alapkivitelt módosító 

részegység (szerelék), hidraulikus kiépítés 

bontókalapácshoz, 95 kW-ig, 30-45 kW-os 

alapgéphez

1 óra 70 0 0 0

12
05-001-

2.2.6.4.2

Kotrógéppel végzett munka, hidraulikus 

bővítő szerelék alapgéphez, bontókalapács, 

üzemi tömeg: 70-99 kg, törési energia: 160-

250 Nm

1 óra 70 0 0 0

13
05-001-

2.2.6.4.3

Kotrógéppel végzett munka, hidraulikus 

bővítő szerelék alapgéphez, bontókalapács, 

üzemi tömeg: 100-150 kg, törési energia: 

260-400 Nm

1 óra 70 0 0 0

14
05-001-

2.2.6.5.3

Kotrógéppel végzett munka, hidraulikus 

bővítő szerelék alapgéphez, talajfúró, 

max.nyomaték: 1200 Nm, max.átmérő: 

400mm

1 óra 70 0 0 0

15
05-002-

1.2.1.3

Döngölővel végzett munka, kézi vezetéssel, 

belsőégésű motoros, 5 kW teljesítményig, 

110kg tömegig, 2,5 kW-os, 70kg

1 óra 100 0 0 0

16
05-002-

3.1.2.2.4

Lapvibrátorral végzett munka, 

excentertengelyes gerjesztésű, egyirányba 

haladó lapvibrátor, belsőégésű motoros, 5 

kW teljesítményig és 25kN tömörítő erőig, 

3,0 kW-os, tömörítő erő 10kN

1 óra 100 0 0 0

17
05-002-

6.1.2.1.8

Vibrációs hengerrel végzett munka, kézi 

vezetésű eszköz, kettős vibrohenger, 8,0 kW 

teljesítményig, 8,0 kW-os, tömege: 1200 kg

1 óra 100 0 0 0

18
05-002-

6.2.1.1.2

Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró 

henger, kettős vibrohenger, 90 kW 

teljesítményig, 20,0 kW-os, tömege: 2,0 t

1 óra 100 0 0 0

19
05-002-

6.2.1.1.4

Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró 

henger, kettős vibrohenger, 90 kW 

teljesítményig, 35,0 kW-os, tömege: 5,0 t

1 óra 100 0 0 0

20
05-002-

6.2.1.1.6

Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró 

henger, kettős vibrohenger, 90 kW 

teljesítményig, 60,0 kW-os, tömege: 8,0 t

1 óra 100 0 0 0

21
05-002-

6.2.1.1.8

Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró 

henger, kettős vibrohenger, 90 kW 

teljesítményig, 80,0 kW-os, tömege: 10,0 t

1 óra 100 0 0 0

22
05-002-

6.2.2.1.4

Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró 

henger, kombinált henger, 65 kW 

teljesítményig, 40 kW-os, tömege: 6,0 t

1 óra 100 0 0 0

23
05-002-

6.2.2.1.6

Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró 

henger, kombinált henger, 65 kW 

teljesítményig, 50 kW-os, tömege: 8,0 t

1 óra 100 0 0 0
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24
05-002-

6.2.3.1.2

Vibrációs hengerrel végzett munka, önjáró 

henger, földmunkahenger, 140 kW 

teljesítményig, 60 kW-os, tömege: 8,0 t

1 óra 100 0 0 0

25 05-006-1.1.7
Betonkeverővel végzett munka, helyszíni 

billenődobos keverő, 1,25 kW-os, 200 literes
1 óra 110 0 0 0

26 05-006-2.1.5

Betonszállítóval végzett munka, 

tehergépjárműre szerelt betonszállító (4-10 

m3), 190,0 kW-os, 6 m3-es

1 óra 110 0 0 0

27
05-006-

3.2.2.3

Betonszivattyúval  végzett munka, mobil 

betonszivattyú gémmel, 47 m maximális 

gémkinyúlásig, 23-24 m között

1 óra 110 0 0 0

28
05-006-

5.1.2.3.2

Betonbedolgozás gépei, vibrátorok és 

kiegészítői (gépkezelő nélkül), külső, villamos 

motoros merülővibrátor 1,5 kW-os, 35 mm-

es fej

1 óra 110 0 0 0

29
05-006-

5.1.4.3.2

Betonbedolgozás gépei, vibrátorok és 

kiegészítői (gépkezelő nélkül), belsőmotoros 

merülővibrátor 2,3 kW-os, 50 mm-es fej

1 óra 110 0 0 0

30
05-006-

5.1.5.4

Betonbedolgozás gépei, vibrátorok és 

kiegészítői (gépkezelő nélkül), frekvencia- és 

feszültségátalakító, 6,0 kVA-os

1 óra 90 0 0 0

31
05-006-

5.2.1.3.2

Betonbedolgozás gépei, betonsimítók 

(gépkezelő nélkül), simítógerenda, 0,3 kW-

os, 4 m-es

1 óra 70 0 0 0

32
05-006-

5.2.2.4.2

Betonbedolgozás gépei, betonsimítók 

(gépkezelő nélkül), simítótárcsa, 2,2 kW-os, 

100 cm-es

1 óra 90 0 0 0

33
05-006-

6.1.1.4

Esztricbeton technológia gépeivel végzett 

munka, esztrichbeton keverő és továbbító, 

kompresszor nélkül, villamos motor 

meghajtással, 11 kW-os, 4 m3/h

1 óra 90 0 0 0

34
05-006-

6.2.1.4

Esztricbeton technológia gépeivel végzett 

munka, esztrichbeton keverő és továbbító, 

saját kompresszorral, villamos motor 

meghajtással, 22 kW-os, 4 m3/h

1 óra 90 0 0 0

35 05-006-7.1.4
Habarcstechnológiai géppel végzett munka, 

vakológép, 7 kW-os, 35 l/perc
1 óra 50 0 0 0

36
05-006-

7.3.4.2

Habarcstechnológiai géppel végzett munka, 

szárazhabarcsot feldolgozó vakológép, 7,5 

kW-os, 55 l/perc

1 óra 50 0 0 0

37 05-006-8.1.4

Betonmagfúróval végzett munka, villamos 

motoros betonmagfúró, 2,5 kW-os, átm. 160 

mm

1 óra 60 0 0 0

38 05-006-8.1.6

Betonmagfúróval végzett munka, villamos 

motoros betonmagfúró, 3,0 kW-os, átm. 300 

mm

1 óra 60 0 0 0

39
05-008-

2.2.2.2

Autódaruval végzett munka, autódaru 

teleszkópos gémmel, 420 kW-ig, 200 t 

teherbírásig, 120 kW, teherbírás: 18t

1 óra 70 0 0 0

40
05-008-

2.2.2.6

Autódaruval végzett munka, autódaru 

teleszkópos gémmel, 420 kW-ig, 200 t 

teherbírásig, 360 kW, teherbírás: 60t

1 óra 70 0 0 0

41
05-008-

4.1.2.1.6

Építési felvonóval végzett munka, 

teherfelvonók, fogasléces felvonó, 11 kW 

teljesítményig, 11 kW, teherbírás: 1500kg

1 óra 30 0 0 0

42
05-008-

5.1.1.5

Targoncával végzett munka, dízelmotoros 

targonca, 90 kW teljesítményig, 60 kW-os, 

teherbírás: 5,0t

1 óra 30 0 0 0

43 05-008-6.1.3

Járműdaruval végzett munka (szállított anyag 

mozgatásához), 19 tonnaméter teherbírásig, 

teherbírás: 5,0tm

1 óra 70 0 0 0

44
05-009-

1.1.1.2

Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes 

rögzített  rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját 

tömegig, 80 kW, saját tömeg: 4,0t

1 óra 80 0 0 0

45
05-009-

1.1.1.5

Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes 

rögzített  rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját 

tömegig, 135 kW, saját tömeg: 8,5t

1 óra 80 0 0 0

46
05-009-

1.2.1.3

Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes 

billenő rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját 

tömegig, 110 kW, saját tömeg: 6,0t

1 óra 80 0 0 0

47
05-009-

1.2.1.6

Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes 

billenő rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját 

tömegig, 150 kW, saját tömeg: 9,0t

1 óra 80 0 0 0

48
05-009-

1.2.1.8

Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes 

billenő rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját 

tömegig, 215 kW, saját tömeg: 13,0t

1 óra 80 0 0 0

49
05-009-

1.3.1.2

Teherkocsival végzett munka, 

nyergesvontatók, kéttengelyes 

nyergesvontató, 150 kW teljesítmény, saját 

tömeg: 9,5t

1 óra 80 0 0 0

50
05-009-

1.3.1.4

Teherkocsival végzett munka, 

nyergesvontatók, kéttengelyes 

nyergesvontató, 215 kW teljesítmény, saját 

tömeg: 12t

1 óra 100 0 0 0
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51
05-009-

1.3.1.6

Teherkocsival végzett munka, 

nyergesvontatók, kéttengelyes 

nyergesvontató, 275 kW teljesítmény, saját 

tömeg: 14t

1 óra 100 0 0 0

52
05-009-

1.3.2.6

Teherkocsival végzett munka, 

nyergesvontatók, háromtengelyes 

nyergesvontató, 340 kW, saját tömeg: 21t

1 óra 100 0 0 0

53 05-009-2.1.2
Vizeskocsival végzett munka, 12000 literig, 

65 kW, 2000 liter
1 óra 80 0 0 0

54 05-009-2.1.4
Vizeskocsival végzett munka, 12000 literig, 

110 kW, 5000 liter
1 óra 80 0 0 0

55 05-009-2.1.6
Vizeskocsival végzett munka, 12000 literig, 

235 kW, 12000 liter
1 óra 80 0 0 0

56 05-009-3.1.2
Üzemanyagszállítóval végzett munka, 12000 

literig, 65 kW, 2000 liter
1 óra 30 0 0 0

57 05-009-4.2
Nehézgépszállító trailer (szerelék), 

össztömeg: 12t
1 óra 40 0 0 0

58 05-009-4.4
Nehézgépszállító trailer (szerelék), 

össztömeg: 24t
1 óra 40 0 0 0

59 05-009-4.6
Nehézgépszállító trailer (szerelék), 

össztömeg: 38t
1 óra 40 0 0 0

60 05-009-5.1.4
Utánfutók és nyerges vontatmányok 

(szerelék), utánfutó, össztömeg: 4,5t
1 óra 40 0 0 0

61 05-009-5.1.6
Utánfutók és nyerges vontatmányok 

(szerelék), utánfutó, össztömeg: 8,5t
1 óra 40 0 0 0

62 05-009-5.1.8
Utánfutók és nyerges vontatmányok 

(szerelék), utánfutó, össztömeg: 16,5t
1 óra 40 0 0 0

63 05-009-5.2.4

Utánfutók és nyerges vontatmányok 

(szerelék), billenőrakfelületű utánfutó, 

össztömeg: 8,5t

1 óra 40 0 0 0

64 05-009-5.3.3

Utánfutók és nyerges vontatmányok 

(szerelék), nyerges pótkocsi, össztömeg: 

19,0t

1 óra 40 0 0 0

65 05-009-5.3.5

Utánfutók és nyerges vontatmányok 

(szerelék), nyerges pótkocsi, össztömeg: 

23,0t

1 óra 40 0 0 0

66 05-009-5.3.7

Utánfutók és nyerges vontatmányok 

(szerelék), nyerges pótkocsi, össztömeg: 

26,0t

1 óra 40 0 0 0

67
05-009-

7.1.1.4

Szállítószalagok (kezelő nélkül), mobil 

szállítószalag, villamos dobmotor 

meghajtással, 400 mm-es, 2,2 kW, 10 m

1 óra 40 0 0 0

68
05-009-

7.1.4.4

Szállítószalagok (kezelő nélkül), mobil 

szállítószalag, villamos dobmotor 

meghajtással, 800 mm-es, 5,5 kW, 30 m

1 óra 40 0 0 0

69
12-001-1-

0110806

Kőalapos terített út 15 cm szórt kőalappal, 

10 cm salakterítéssel Zúzottkő dolomit, Z 

0/56, KŐKA, Iszkaszentgyörgy

1 m2 120 0 0 0

70 12-001-2
Burkolt út előregyártott vasbeton lapokkal, 8 

cm vastag kavicságyazattal
1 m2 100 0 0 0

71
12-001-3-

0646520

Ideiglenes útépítés előregyártott vasbeton 

lapokból, előre elkészített sík felületű, 

bármilyen minőségű talajra fektetve 

CSOMIÉP útalap elem 3,00x1,50x0,20 

(sárközi lap)

1 m2 50 0 0 0

72 12-002-1.1 Közúti híd gyalogos forgalomra 1 m2 50 0 0 0

73 12-002-1.2.2 Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre 1 m2 50 0 0 0

74 12-002-1.2.4 Közúti híd közúti forgalomra, 20 t terhelésre 1 m2 50 0 0 0

75 12-004-5.1

Meglévő közművezetékek felfüggesztése, 

üzembiztosítása, betoncső, kábel 

tömbcsatorna elhelyezése

1 db 80 0 0 0

76 12-004-5.2

Meglévő közművezetékek felfüggesztése, 

üzembiztosítása, távfűtési csatorna 

elhelyezése

1 db 10 0 0 0

77 12-004-5.3

Meglévő közművezetékek felfüggesztése, 

üzembiztosítása, elektromos vagy 

telefonkábel elhelyezése

1 db 80 0 0 0

78
12-005-1.1-

0110441

Védőcső elhelyezése előre elkészített 

földárokba műanyag csőből, csőátmérő: 110 

mm-ig Cabling Systems Hungary védőcső 

KGE PVC 110-2m

1 m 100 0 0 0

79 12-005-13.1
Munkaárok közelében lévő légvezetékoszlop 

állékonyságának biztosítása, faoszlop
1 db 80 0 0 0

80 12-005-13.2
Munkaárok közelében lévő légvezetékoszlop 

állékonyságának biztosítása, vasbetonoszlop
1 db 80 0 0 0

81 12-005-13.3

Munkaárok közelében lévő légvezetékoszlop 

állékonyságának biztosítása, rácsos 

szerkezetű oszlop

1 db 80 0 0 0

82
12-005-3.3-

0110037

Védőcső elhelyezése földfúrással, 

átsajtolással, varrat nélküli acélcsőből, 

csőátmérő: 150 mm Vastagfalú, varratnélküli 

fekete acélcső, A 37 X, 6" simavégű, 

165,1x5,4mm

1 m 100 0 0 0

83
12-006-1-

0451007

KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése 

földmunkával, I-IV. osztályú talajba 

Alumínium veszélyt jelző tábla, 

fényvisszaverő, 700 mm

1 db 14 0 0 0
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84
12-006-1-

0451016

KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése 

földmunkával, I-IV. osztályú talajba 

Alumínium tilalmi jelzőtábla, fényvisszaverő, 

600 mm

1 db 140 0 0 0

85
12-006-1-

0451026

KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése 

földmunkával, I-IV. osztályú talajba 

Alumínium utasítást adó jelzőtábla, 

fényvisszaverő, 600 mm

1 db 140 0 0 0

86 12-006-11.2

Védőburkolat hevederekkel, lécvázzal, 

berendezési tárgyak megvédésére, 

zsaluzódeszkából

1 m2 80 0 0 0

87
12-006-12.2-

0190310

Porvédőfal merevítő szerkezettel, 

zsaluzódeszkával és műanyag fóliával 

Kertészeti fólia, 0,10 mm Zsaluzódeszka, 3-

6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő 

minőség, széles, keskeny

1 m2 20 0 0 0

88 12-006-2.1
Hirdetőpalánk talpgerendával, szilárd 

burkolatra fatáblákkal, kapukkal
1 m 20 0 0 0

89 12-006-3.1 Védődeszkázat készítése, függőleges 1 m2 20 0 0 0

90 12-006-3.2 Védődeszkázat készítése, vízszintes 1 m2 20 0 0 0

91
12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, 

heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó
1 db 100 0 0 0

92
12-012-1.1.2-

0025003

Konténer bérleti díj elszámolása, raktár 

konténer, 10,01-20,00 m² alapterület között 

Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m² között, 

bérleti díj/hó

1 db 30 0 0 0

93
12-012-1.2.2-

0025006

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda 

konténer 10,01-20,00 m² alapterület között 

Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m² között, 

bérleti díj/hó

1 db 30 0 0 0

94
12-012-1.3.2-

0025009

Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, 

zuhanyzó, WC konténer 10,01-20,00 m² 

alapterület között, egy ablakig Mosdó, 

zuhanyzó, W.C. konténer, egy ablakig, 10,00-

20,00 m² között, bérleti díj/hó

1 db 30 0 0 0

95
12-021-1.1-

0121601

Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 

(tartozékok külön tételben) STEELVENT 

ST11/11 csőkeretes előhorganyzott 

mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, 

magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, 

hálóosztás: 100x300 mm

1 m 100 0 0 0

96
12-021-1.1-

0137471

Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 

(tartozékok külön tételben) DIRICKX M 300 

mobilkerítés elem rögzítő bilinccsel, 

szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 

mm, magasság: 2000 mm

1 m 100 0 0 0

97
12-021-1.2-

0121602

Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu 

elhelyezése (tartozékok külön tételben) 

STEELVENT ST11/12 csőkeretes 

előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 

mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 

mm, hálóosztás: 100x300 mm, Cikkszám: 

51100103ZZZZ00001

1 db 100 0 0 0

98
12-021-1.2-

0121603

Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu 

elhelyezése (tartozékok külön tételben) 

STEELVENT ST11/13 csőkeretes 

előhorganyzott kapuelem, szélesség: 1000 

mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 

mm, hálóosztás: 100x300 mm, Cikkszám: 

51100103ZZZZ00002

1 db 100 0 0 0

99
12-021-1.7.1-

0121604

Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil 

kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT 

ST21/29 mobil kapurögzítő felső, galvanizált, 

csőkeretes mobilkapuelemhez, Cikkszám: 

320J8888888800001

1 db 100 0 0 0

100
12-021-1.7.1-

0121606

Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil 

kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT 

ST21/21 beton talp mobilkerítéshez, 

Cikkszám: 320F8888888800002

1 db 100 0 0 0

101
12-021-1.7.1-

0121607

Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil 

kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT 

ST21/20 bilincs mobilkerítéshez, galvanizált, 

Cikkszám: 320E8888888800001

1 db 100 0 0 0

102
12-021-1.7.1-

0137473

Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil 

kerítés tartozékainak beépítése DIRICKX 

műanyag (gumi) talp M 200 elemhez, méret: 

0,68x0,25x0,15 m, magasság: 2,00 m

1 db 100 0 0 0

103 14-001-1.1.1
Kézi víztelenítés vízmerítéssel, két fővel, 

kötélre függesztett vödörrel, 2 m mélységig
1 m3 40 0 0 0

104 14-001-1.2.1
Kézi víztelenítés szivattyúval 1"-os 

szivattyúval
1 m3 80 0 0 0

105 19-010-1.1.1
Általános teendők tervezési és előkészítési 

szakaszban, helyszíni bejárás
1 db 100 0 0 0
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106 19-010-1.1.3
Általános teendők tervezési és előkészítési 

szakaszban, felvonulás előkészítése
1 db 40 0 0 0

107
19-010-

1.1.4.1

Általános teendők tervezési és előkészítési 

szakaszban, területhasználati díjak, 

közterületek

1 m2 20 0 0 0

108
19-010-

1.1.4.3

Általános teendők tervezési és előkészítési 

szakaszban, területhasználati díjak, föld- és 

törmeléklerakóhely hatósági díja

1 m3 80 0 0 0

109 19-010-1.1.5

Általános teendők tervezési és előkészítési 

szakaszban, felvonulás, munkaterület 

átvétele, építési napló vezetése

1 db 100 0 0 0

110
19-010-

1.1.8.5

Általános teendők tervezési és előkészítési 

szakaszban, geotechnika, talajmechanikai 

szakvélemény készítése

1 db 50 0 0 0

111
19-010-

1.11.1.1

Általános teendők megvalósulás 

szakaszában, ellenőrző mérések, épületek 

műszeres kitűzése

1 db 20 0 0 0

112

19-010-

1.11.1.3-

0000002

Általános teendők megvalósulás 

szakaszában, Közterület megbontásával járó 

munkavégzés műszaki szakfelügyelete

1 db 20 0 0 0

113
19-010-

1.11.1.4

Általános teendők megvalósulás 

szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői 

műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén

1 óra 20 0 0 0

114
19-010-

1.11.2.1

Általános teendők megvalósulás 

szakaszában, időarányos gépköltség bérleti 

díja, órában

1 óra 20 0 0 0

115 19-010-1.21.2
Általános teendők befejezés szakaszában, 

megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
1 db 100 0 0 0

116 19-010-1.21.3
Általános teendők befejezés szakaszában, 

használatbavételi eljárás megindítása
1 db 100 0 0 0

117 19-010-1.21.4
Általános teendők befejezés szakaszában, 

kezelő személyzet oktatása
1 db 20 0 0 0

118 19-021-1.1.1
Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi 

vizsgálata, radiometriális vagy más eljárással
1 db 100 0 0 0

119 19-031-1 Statikai vizsgálat készítése 1 db 100 0 0 0

120 19-036-1.1
Épületek állagfelmérésének dokumentálása, 

épületek állapotfelmérése (fotó, video)
1 db 20 0 0 0

121 19-053-31

Elektromágneses talajradar vizsgálat 

eltemetett objektumok felderítésére, 

valamint talajszerkezet vizsgálatára

1 db 20 0 0 0

122 19-064-1.1

Útpályaszerkezetek teherbíró képességének 

vizsgálata, talajok tömöríthetőségének és 

tömörségének vizsgálata CBR edényben

1 db 100 0 0 0

123 19-064-1.2
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének 

vizsgálata, kiszúróhengeres vizsgálat
1 db 100 0 0 0

124 19-064-1.3
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének 

vizsgálata, tárcsás vizsgálat
1 db 100 0 0 0

125 21-001-1.2.1

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, 

legallyazással és darabolással, kézi 

szerszámokkal, III. oszt. talajban, 

törzsátmérő: 10-20 cm között

1 db 80 0 0 0

126 21-001-1.2.2

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, 

legallyazással és darabolással, kézi 

szerszámokkal, III. oszt. talajban, 

törzsátmérő: 21-40 cm között

1 db 80 0 0 0

127 21-001-1.2.3

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, 

legallyazással és darabolással, kézi 

szerszámokkal, III. oszt. talajban, 

törzsátmérő: 41-60 cm között

1 db 80 0 0 0

128
21-001-12.2-

0310721

Facsemete ültetése, földlabdás vagy 

konténeres SALIX X SEPULCRALIS 

'CHRYSOCOMA'  (Fűzfa), K5. 150/200 cm

1 db 80 0 0 0

129
21-001-13.1.1-

0631102

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 

....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, 

gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-

50 dkg/10 m2

1 10 m2 70 0 0 0

130
21-001-14.1-

0611001

Talajjavítás, gépi erővel műtrágyázással, 

....dkg/m2 Káliumklorid műtrágya, 60%-os
1 kg 20 0 0 0

131 21-001-15.1 Füvesítés utáni első kaszálás, kézzel 1 10 m2 20 0 0 0

132 21-001-21.1.1 Gazkaszálás sík területen, kézi erővel 1
100 

m2
20 0 0 0

133 21-001-21.1.2 Gazkaszálás sík területen, gépi erővel 1
100 

m2
20 0 0 0

134 21-001-21.3.1
Gazkaszálás csatorna vagy vízfolyás meder 

rézsűjén, kézi erővel
1

100 

m2
20 0 0 0

135 21-001-21.4.1
Gazkaszálás fás, nehezen járható területen, 

kézi erővel
1

100 

m2
20 0 0 0

136 21-001-25.1.1 Nádkaszálás sík területen, kézi erővel 1
100 

m2
10 0 0 0

137 21-001-25.1.2 Nádkaszálás sík területen, gépi erővel 1
100 

m2
10 0 0 0
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138 21-001-27
Űrszelvényt veszélyeztető növényzet 

szabályozása
1 db 70 0 0 0

139 21-001-3.2.1

Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi 

erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 10-

30 cm között

1 db 100 0 0 0

140 21-001-3.2.2

Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi 

erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-

60 cm között

1 db 100 0 0 0

141 21-001-3.2.3

Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi 

erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 

cm felett

1 db 100 0 0 0

142 21-001-4.1.1

Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 

10-30 cm között

1 m3 100 0 0 0

143 21-001-4.1.2

Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 

31-60 cm között

1 m3 100 0 0 0

144 21-001-4.1.3

Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 

60 cm felett

1 m3 100 0 0 0

145 21-001-5
Tuskó kimarása tuskómaró géppel, kiegészítő 

kézi munkával, I-IV. oszt. talajban
1 m3 100 0 0 0

146 21-001-6.1 Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig 1 10 m2 70 0 0 0

147 21-001-6.2
Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-

10,0 cm
1 10 m2 70 0 0 0

148
21-001-7.1-

0621001

Gyomirtás, 5 kg/m³ hígítású vegyszerrel 

Medallon Premium gyomírtó
1 10 m2 30 0 0 0

149 21-001-8 Szerves anyagok összegyűjtése 1 m3 30 0 0 0

150 21-001-9.1
Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 

cm mélységig, I-III. oszt. talajban
1 10 m2 30 0 0 0

151 21-002-1.1

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 

terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 

bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig

1 m3 40 0 0 0

152 21-002-1.7

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 

terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 

bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-

1200,0 m között

1 m3 40 0 0 0

153 21-002-2.1.1

Terep vagy töltésoldal lépcsőzése gépi 

erővel, 10%-nál kisebb terephajlásnál, 

talajosztály: I-IV

1 m3 30 0 0 0

154 21-002-2.2.2

Terep vagy töltésoldal lépcsőzése gépi 

erővel, 10-25% közötti terephajlásnál, 

talajosztály: III-IV

1 m3 30 0 0 0

155
21-003-

1.1.1.2

Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, 

oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, 

kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, 

talajosztály: III.

1 m 20 0 0 0

156
21-003-

1.1.2.2

Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, 

oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, 

kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m 

átmérő között, III. talajosztály

1 m 20 0 0 0

157 21-003-11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 

erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a 

vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm 

vastagságig

1 m3 50 0 0 0

158 21-003-11.1.2

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 

erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a 

vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en 

túli szelvényben

1 m3 50 0 0 0

159 21-003-11.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi 

erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, 

a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en 

túli szelvényrészben

1 m3 50 0 0 0

160 21-003-2.1.2 Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 1 m3 70 0 0 0

161
21-003-

5.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 

m² szelvényig, III. talajosztály

1 m3 60 0 0 0

162
21-003-

5.1.2.2

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 

m²-nél nagyobb szelvénynél, III. talajosztály

1 m3 60 0 0 0

163
21-003-

5.2.1.2.1

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 

m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0  m 

mélységig

1 m3 60 0 0 0
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164
21-003-

5.2.1.2.2

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 

m árokszélességig, talajosztály: III. többlet 

minden további 2,0  m mélység után

1 m3 60 0 0 0

165
21-003-

5.2.2.2.1

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 

m árokszélesség felett, talajosztály: III. 2,0  m 

mélységig

1 m3 60 0 0 0

166
21-003-

5.2.2.2.2

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 

m árokszélesség felett, talajosztály: III. 

többlet minden további 2,0  m mélység után

1 m3 60 0 0 0

167 21-003-6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. 

talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig

1 m3 60 0 0 0

168 21-003-6.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. 

talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvény 

felett

1 m3 60 0 0 0

169
21-003-

6.2.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. 

talajban, dúcolt árokból, 5,0 m 

árokszélességig, 3,0 m mélységig

1 m3 60 0 0 0

170
21-003-

6.2.1.2

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. 

talajban, dúcolt árokból, 5,0 m 

árokszélességig, többlet minden további 2,0 

m mélység után

1 m3 60 0 0 0

171
21-003-

7.1.1.1

Munkagödör földkiemelése épületek és 

műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-

IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, alapterület: 10,00 m²-ig, 2,0 m 

mélységig

1 m3 60 0 0 0

172
21-003-

7.1.1.2

Munkagödör földkiemelése épületek és 

műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-

IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, alapterület: 10,00 m²-ig, többlet 

minden további 2,0 m mélység után

1 m3 60 0 0 0

173
21-003-

7.1.2.1

Munkagödör földkiemelése épületek és 

műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-

IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, alapterület: 10,01-50,0 m² között, 

5,5 m mélységig

1 m3 60 0 0 0

174
21-003-

7.1.2.2

Munkagödör földkiemelése épületek és 

műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-

IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, alapterület: 10,01-50,0 m² között, 

többlet minden további 2,0 m mélység után

1 m3 60 0 0 0

175 21-004-1.1.1

Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül 

összefüggő feltöltések és előfeltöltések 

készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, 

szállítással: 10,0 m-ig

1 m3 60 0 0 0

176 21-004-15.1.1
Járóút készítése, föld deponálásával, sík 

felületen, gépi erővel
1 m2 90 0 0 0

177 21-004-2.1.1

Földmű vízszintes felületének rendezése a 

felesleges föld elterítésével, tömörítés 

nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 

16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, 

talajosztály: I-IV.

1 m2 20 0 0 0

178 21-004-3.1

Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi 

erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes 

felületen 50 m-ig

1 m2 20 0 0 0

179 21-004-3.2

Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi 

erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 

m szintkülönbségig

1 m2 20 0 0 0

180
21-004-4.1.1-

0120401

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, homokból Természetes 

szemmegoszlású homok.

1 m3 20 0 0 0

181
21-004-4.1.1-

0210251

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, homokból Nyers homok

1 m3 20 0 0 0

182
21-004-4.1.2-

0120002

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, osztályozatlan kavicsból 

Nyers homokos kavics, NHK 0/63

1 m3 20 0 0 0
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183
21-004-4.1.2-

0120189

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, osztályozatlan kavicsból 

Természetes szemmegoszlású homokos 

kavics, THK 0/32

1 m3 20 0 0 0

184
21-004-4.1.4-

0110765

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, Z 

35/55 Mészkő és Dolomit,

1 m3 20 0 0 0

185
21-004-4.1.4-

0110811

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő 

dolomit, Z 55/80,

1 m3 20 0 0 0

186
21-004-4.1.5-

0010402

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, darált betonból Darált 

beton, 0-30 mm-es frakció

1 m3 20 0 0 0

187
21-004-4.1.5-

0010403

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, darált betonból Darált 

beton, 0-80 mm-es frakció

1 m3 20 0 0 0

188
21-004-4.1.6-

0010411

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, darált aszfaltból Darált 

aszfalt, 0-30 mm-es frakció

1 m3 20 0 0 0

189
21-004-4.1.6-

0010413

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, darált aszfaltból Darált 

aszfalt, 0-120 mm-es frakció

1 m3 20 0 0 0

190
21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 

talajosztály: I-IV.

1 m2 100 0 0 0

191
21-004-

5.1.2.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 

kézi erővel talajosztály: V-VI.
1 m2 100 0 0 0

192
21-004-

5.2.2.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, tört vonalú 

felületen (folyóka szegély részére) kézi erővel 

talajosztály: V-VI.

1 m2 100 0 0 0

193 21-004-6.1

Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 

cm-ig

1 m2 140 0 0 0

194 21-004-6.2

Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-

20,0 cm között

1 m2 140 0 0 0

195 21-004-7.1

Padka és elválasztó sáv készítése, 

felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről 

szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő 

kézi munkával, földanyagból

1 m3 100 0 0 0

196 21-004-7.2

Padka és elválasztó sáv készítése, 

felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről 

szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő 

kézi munkával, egyéb anyagból (nyers 

homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)

1 m3 100 0 0 0

197 21-004-8.1.1

Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre 

való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság 

között, talajosztály:I-IV

1 m2 100 0 0 0

198 21-004-8.2.1

Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre 

való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, töltésrézsűn, bármely talajban 

(túltöltés: átlag 50 cm vastag)

1 m2 100 0 0 0

199 21-005-1.1.2

Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 

m2 szelvényig, kézi erővel bármely 

konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.

1 m3 80 0 0 0

200 21-005-1.2.2

Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 

m2 szelvényig, kézi erővel víz alól, 

talajosztály: III.

1 m3 80 0 0 0

201 21-005-2.1.1

Csatorna (nyílt árok) építése bármely 

konzisztenciájú talajban vagy víz alól,  gépi 

erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m² között

1 m3 80 0 0 0

202 21-005-2.1.2

Csatorna (nyílt árok) építése bármely 

konzisztenciájú talajban vagy víz alól,  gépi 

erővel, szelvényméret: 6,1-12,0 m² között

1 m3 80 0 0 0

203 21-006-1.1.1

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb 

vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy 

depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. 

oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-

ig

1 m3 80 0 0 0

204 21-006-1.1.3

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb 

vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy 

depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. 

oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-

100,0 m-ig

1 m3 80 0 0 0
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205 21-006-1.1.4

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb 

vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy 

depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. 

oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül

1 m3 80 0 0 0

206 21-006-2.1

Töltésszélesítés 4,00 m szélességig, 

földkitermeléssel, töltésépítéssel, tömörítés 

és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, 

gépi erővel, szállítással, 50,0 m-ig

1 m3 30 0 0 0

207 21-006-2.19

Töltésszélesítés 4,00 m szélességig, 

földkitermeléssel, töltésépítéssel, tömörítés 

és rézsűképzés nélkül, I-IV. oszt. talajban, 

gépi erővel, szállítás nélkül

1 m3 30 0 0 0

208 21-006-3

Töltéslezáró kúpok készítése, bármely 

magasságban vagy mélységben, I-IV. oszt. 

talajban

1 m3 30 0 0 0

209 21-006-4.1.1

Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, 

bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld 

elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi 

földmunkával, I-IV. oszt. talajban

1 m3 30 0 0 0

210 21-006-5
Felületek rendezése közlekedési pályák 

földművének két oldalán, gépi erővel
1 m2 60 0 0 0

211 21-007-1.1.2

Tereprendezés jellegű földművek létesítése, 

kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, 

gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. 

talajban, szállítás nélkül

1 m3 100 0 0 0

212
21-007-2.1.2-

0990001

Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő 

helyen és töltés- vagy depóniakészítés 

tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os 

terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás 

nélkül Szállító útvonal öntözése

1 m3 30 0 0 0

213 21-007-3.1

Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül 

összefüggő feltöltések  és előfeltöltések 

készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt.talajban, 

szállítással, 10,0 m-ig

1 m3 30 0 0 0

214 21-007-3.3

Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül 

összefüggő feltöltések  és előfeltöltések 

készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt.talajban, 

szállítással, 50,1-100,0 m között

1 m3 30 0 0 0

215 21-008-1.1.2
Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. 

fejtési talajosztályban
1 m3 100 0 0 0

216 21-008-1.2.2
Döngölés kézi erővel vizes, tapadós III. fejtési 

talajosztályban
1 m3 100 0 0 0

217 21-008-2.1.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 

85%

1 m3 120 0 0 0

218 21-008-2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 

90%

1 m3 120 0 0 0

219 21-008-2.2.1
Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%
1 m3 120 0 0 0

220 21-008-2.2.2
Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%
1 m3 120 0 0 0

221 21-008-2.2.3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%
1 m3 120 0 0 0

222 21-008-2.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, vezeték felett és mellett, 

tömörségi fok: 85%

1 m3 120 0 0 0

223 21-008-3.1.1
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 

felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig
1 m2 100 0 0 0

224 21-008-3.1.2

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 

felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb 

szélességnél

1 m2 100 0 0 0

225 21-010-2.1.1

Iszapkitermelés munkaárokból, 

munkagödörből vagy építményből, az anyag 

10 m-en belüli mozgatásával, kézi erővel, 2,0 

m mélységig

1 m3 80 0 0 0

226 21-010-2.1.2

Iszapkitermelés munkaárokból, 

munkagödörből vagy építményből, az anyag 

10 m-en belüli mozgatásával, kézi erővel, 

további 1 m mélységenként

1 m3 80 0 0 0

227
21-010-

30.1.1.1

Műtárgyak iszaptalanítása (száraz föld 

kitermelése) kézi erővel, 0,6 m átmérőig, 8 m 

hosszig, 30%-os föld lerakódásnál

1 db 80 0 0 0

228
21-010-

30.1.1.3

Műtárgyak iszaptalanítása (száraz föld 

kitermelése) kézi erővel, 0,6 m átmérőig, 8 m 

hosszig, 100%-os föld lerakódásnál

1 db 80 0 0 0

229
21-010-

30.1.2.1

Műtárgyak iszaptalanítása (száraz föld 

kitermelése) kézi erővel, 0,61-1,00 m átmérő 

között, 8 m hosszig, 30%-os föld 

lerakódásnál

1 db 80 0 0 0
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230
21-010-

30.2.1.1

Műtárgyak iszaptalanítása (száraz föld 

kitermelése) gépi erővel, 0,6 m átmérőig, 15 

m hosszig, 30%-os föld lerakódásnál

1 db 80 0 0 0

231 21-010-31.1.1

Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása, 

gépi erővel, 0,0-1,0 m² szelvényterület 

között

1 m3 80 0 0 0

232 21-010-31.1.2

Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása, 

gépi erővel, 1,1-6,0 m² szelvényterület 

között

1 m3 80 0 0 0

233 21-010-31.1.3
Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása, 

gépi erővel, 6,1 m² szelvényterület felett
1 m3 80 0 0 0

234 21-011-1.1.1
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi 

erővel, talajosztály I-IV.
1 m3 90 0 0 0

235 21-011-1.2.1
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, 

géppel, talajosztály I-IV.
1 m3 90 0 0 0

236 21-011-11.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es 

konténerbe

1 db 30 0 0 0

237 21-011-11.3

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es 

konténerbe

1 db 30 0 0 0

238 21-011-11.7

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es 

konténerbe

1 db 30 0 0 0

239 21-011-12

Munkahelyi depóniából építési törmelék 

konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 

munka esetén elszámolva, konténer szállítás 

nélkül

1 m3 30 0 0 0

240 21-011-2.1.1
Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. 

osztályú talajban, 20,0 m távolságig
1 m3 70 0 0 0

241 21-011-2.1.2

Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. 

osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság 

között

1 m3 70 0 0 0

242 21-011-2.1.3
Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. 

osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között
1 m3 70 0 0 0

243 21-011-3.1.1

Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, 

géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 

6,0 m magasságig

1 m3 70 0 0 0

244 21-011-3.2.1
Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, 

talicskával, 10,0 m távolságra
1 m3 70 0 0 0

245 21-011-3.2.2

Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, 

talicskával, többlet minden további 10,0 m-

re, 100 m-ig

1 m3 70 0 0 0

246 21-011-4.1

Háttöltés készítése föld és nyers homokos 

kavics keverékéből (3:1 arányú keverés) I-IV. 

osztályú talajban

1 m3 40 0 0 0

247
21-011-5-

0235338

Töltésalapozás geotextíliával VIACON S18NW 

elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 200 

g/m² szakító szilárdság: 18/18 kN/m,  

tekercsméret: 6 x 100 m

1
100 

m2
50 0 0 0

248
21-011-5-

0235341

Töltésalapozás geotextíliával VIACON S25NW 

elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 300 

g/m² szakító szilárdság: 25/25 kN/m,  

tekercsméret: 6 x 100 m

1
100 

m2
50 0 0 0

249
21-011-5-

0425646

Töltésalapozás geotextíliával Enka®-Force G 

200/200 kis nyúlású, nagy szilárdságú szőtt  

PET geotextília, erősített talajtámfalak és 

töltések építéséhez, talajerősítéshez, 

szakítószilárdsága 220 kN/m, 5%-os 

nyúlásnál pedig min. 80 kN/m szakítóerőt 

képes felvenni

1
100 

m2
50 0 0 0

250
21-011-6.1-

0235373

Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával 

VIACON WG105 erősítő szőtt geotextília, PP-

ből, 480 g/m² szakító szilárdság: 105/105 

kN/m,  tekercsméret: 5,2 x 100 m

1 m2 90 0 0 0

251
21-011-6.2-

0235384

Talajstabilizálás, talajerősítés georáccsal 

VIACON TG2525 csomóponti merev georács, 

PP-ből, szakító szilárdság: 25/25 kN/m, 

rácsméret: 40/40 mm, tekercsméret: 3,95 x 

50 m

1 m2 90 0 0 0

252
21-011-6.2-

0235386

Talajstabilizálás, talajerősítés georáccsal 

VIACON TG3030L csomóponti merev 

georács, PP-ből, szakító szilárdság: 30/30 

kN/m, rácsméret: 66/66 mm, tekercsméret: 

3,95 x 50 m

1 m2 90 0 0 0

253
21-011-6.2-

0235387

Talajstabilizálás, talajerősítés georáccsal 

VIACON TG4040S csomóponti merev 

georács, PP-ből, szakító szilárdság: 40/40 

kN/m, rácsméret: 40/40 mm, tekercsméret: 

3,95 x 50 m

1 m2 90 0 0 0

254
21-011-7.1-

0120401

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és 

alagsori vagy alá nem pincézett földszinti 

padozatok alá, az anyag szétterítésével, 

mozgatásával, homokból Természetes 

szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT, 

Nyékládháza

1 m3 10 0 0 0
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255
21-011-7.2-

0120189

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és 

alagsori vagy alá nem pincézett földszinti 

padozatok alá, az anyag szétterítésével, 

mozgatásával, osztályozatlan kavicsból 

Természetes szemmegoszlású homokos 

kavics, THK 0/32

1 m3 10 0 0 0

256
21-011-7.4-

0110765

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és 

alagsori vagy alá nem pincézett földszinti 

padozatok alá, az anyag szétterítésével, 

mozgatásával, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 

Mészkő és Dolomit, Polgárdi

1 m3 10 0 0 0

257
21-011-7.5-

0010403

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és 

alagsori vagy alá nem pincézett földszinti 

padozatok alá, az anyag szétterítésével, 

mozgatásával, darált betonból Darált beton, 

0-80 mm-es frakció

1 m3 10 0 0 0

258
21-011-8.1-

0120231

Talajjavító réteg készítése, padkaszivárgó 

vagy kavics léc 0,2x0,3 m mérettel, 

....anyagból Természetes szemmegoszlású 

homokos kavics, THK 0/24

1 m 10 0 0 0

259 21-011-9.1.1

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 

döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok 

földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m 

szélességig

1 m 80 0 0 0

260 21-011-9.2.1

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 

döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő 

földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 2,0 m 

földfúrással

1 m 80 0 0 0

261 21-011-9.2.2

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 

döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő 

földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 3,0 m 

földfúrással

1 m 80 0 0 0

262
22-002-3.1-

0135651

Szivárgó építése, perforált, körkörös 

bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 50-

65 mm Bordás rugalmas dréncső, PVC, 

perforált, DN 50

1 m 80 0 0 0

263
31-051-1.1-

0112140

Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, 

tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, 

szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti 

osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú 

betonból, saját levében simítva C12/15 - 

X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,5 

finomsági modulussal

1 m2 100 0 0 0

264
31-051-1.1-

0121110

Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, 

tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, 

szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti 

osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú 

betonból, saját levében simítva C16/20 - 

X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 

finomsági modulussal

1 m2 100 0 0 0

265
31-051-1.2-

0121110

Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, 

tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, 

szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti 

osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú 

betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm 

vastag cementsimítással C16/20 - X0b(H) - 

16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági 

modulussal

1 m2 100 0 0 0

266
31-051-10.3-

0313043

Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, 

repedésinjektáló műgyantával MAPEI 

Foamjet 260 LV kétkomponensű 

poliuretángyanta repedések injektáláshoz; 

Csz: 2470340+2470424

1 l 100 0 0 0

267
31-051-10.3-

0313043

Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, 

repedésinjektáló műgyantával MAPEI 

Foamjet 260 LV kétkomponensű 

poliuretángyanta repedések injektáláshoz; 

Csz: 2470340+2470424

1 l 100 0 0 0

268
31-051-11.1-

0221072

Zsugorodási repedések megelőzése, akril 

vagy polipropilén szál adagolása beton- és 

egyéb cementtartalmú keverékekhez 

DUROSTONE Polimix betonerősítő műanyag 

szál

1 m3 100 0 0 0

269
31-051-2-

0121110

Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, 

tükörkiemeléssel, 16 m²-ként dilatálva, 8 cm 

kavicságyazattal,  saját levében simítva 

cementszórással, X0b(H) környezeti osztályú, 

kissé képlékeny konzisztenciájú betonból 

C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 

finomsági modulussal

1 m2 70 0 0 0

270
31-051-9.2.1-

0314362

Friss betonfelület vegyszeres utókezelése 

gépi felhordással, általános impregnáló és 

utókezelőszerekkel MUREXIN BA 2 

kipárolgásgátló

1 m2 70 0 0 0

271
31-051-9.2.4-

0313814

Friss betonfelület vegyszeres utókezelése 

gépi felhordással, utókezelőszer 

felületkeményítő, póruszáró hatással MAPEI 

Elastocolor Primer oldószeres, fixáló 

alapozó, Csz: 52099510

1 m2 70 0 0 0

272 31-052-1.1.4 Lyukfúrás betonba, 41-50 mm átmérő között 1 m 70 0 0 0
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273 31-052-1.2.4
Lyukfúrás vasbetonba, 41-50 mm átmérő 

között
1 m 70 0 0 0

274
53-051-5.1-

0646041

Útpadka folyóka elemek elhelyezése 

előregyártott vasbetonból, földmunka 

nélkül, 40 cm szélességben CSOMIÉP 

útpadka folyóka elem 40/100 törtvonalú

1 m 80 0 0 0

275
53-051-5.2-

0646042

Útpadka folyóka elemek elhelyezése 

előregyártott vasbetonból, földmunka 

nélkül, 50 cm szélességben CSOMIÉP 

útpadka folyóka elem 50/200 törtvonalú

1 m 80 0 0 0

276
53-051-6.1-

0112010

Folyókakészítés, betonból, földkiemeléssel, 8 

cm kavicságyazattal, méterenként 0,04 m³ 

beton bedolgozásával C12/15-16/FN 

kavicsbeton keverék CEM 32,5 

portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti 

osztályú

1 m 80 0 0 0

277
53-051-6.2-

0380101

Folyókakészítés, kőből, 60 cm kiterített 

szélességű szabályos tipegőkőből, 

földkitermeléssel, 5 cm vastag 

kavicságyazattal, habarccsal hézagolva 

Bárdolt tipegőkő, Ürömi Leier Bánya, Üröm

1 m 80 0 0 0

278
53-051-6.3.1-

0646431

Folyókakészítés, előregyártott vasbeton 

elemekből 25 cm hosszúságban CSOMIÉP 

kerti folyóka 25/16/6

1 m 80 0 0 0

279
53-051-6.3.2-

0646432

Folyókakészítés, előregyártott vasbeton 

elemekből 40 cm hosszúságban CSOMIÉP 

PRF kerti folyóka 40/40/10

1 m 80 0 0 0

280
53-051-6.3.3-

0646433

Folyókakészítés, előregyártott vasbeton 

elemekből 50 cm hosszúságban CSOMIÉP 

PRF kerti folyóka 50/50/10

1 m 80 0 0 0

281 61-001-1.1

Makadám rendszerű útpálya és mechanikai 

stabilizáció bontása, kézi erővel, 

légkalapáccsal, 4 m²-nél kisebb foltokban

1 m3 40 0 0 0

282 61-001-1.2

Makadám rendszerű útpálya és mechanikai 

stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus 

bontófejjel

1 m3 40 0 0 0

283 61-001-2.1

Útalapbeton, valamint hidraulikus 

kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált 

rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 

4 m²-nél kisebb foltokban

1 m3 40 0 0 0

284 61-001-2.2

Útalapbeton, valamint hidraulikus 

kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált 

rétegek bontása, géppel, hidraulikus 

bontófejjel

1 m3 40 0 0 0

285 61-001-3.1

Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, fellazítása, szántása és 

újrahengerlése, anyagpótlás nélkül, 6-10 cm 

vastagságban

1 m2 100 0 0 0

286
61-001-3.2-

0110515

Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, anyagpótlása kötőanyaggal és 

fedőanyaggal együtt, felszántott és 

újrahengerelt pályánál, zúzottkőből vagy 

kohósalakkőből Útépítési zúzottkő M56, NZ 

4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, Colas-

Északkő, Sárospatak

1 m3 100 0 0 0

287
61-001-3.2-

0110761

Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, anyagpótlása kötőanyaggal és 

fedőanyaggal együtt, felszántott és 

újrahengerelt pályánál, zúzottkőből vagy 

kohósalakkőből NZ 32/50 zúzottkő, NZ 4/11 

kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, KŐKA, Komló

1 m3 100 0 0 0

288
61-001-3.2-

0320051

Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, anyagpótlása kötőanyaggal és 

fedőanyaggal együtt, felszántott és 

újrahengerelt pályánál, zúzottkőből vagy 

kohósalakkőből Kohósalakkő, osztályozatlan, 

NZ 4/11 kötő és NZ 0/4 fedőanyaggal, Basalt-

Középkő, Uzsa

1 m3 100 0 0 0

289
61-001-3.3-

0120141

Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerlése változó 

vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal 

együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből NZ 

22/32 nemes zúzottkő, NZ 4/11 kötő és NZ 

0/4 fedőanyaggal, Kőka, Iszkaszentgyörgy

1 m3 100 0 0 0

290
61-001-3.3-

0320051

Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerlése változó 

vastagságban, kötőanyaggal és fedőanyaggal 

együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből 

Kohósalakkő, osztályozatlan, NZ 4/11 kötő és 

NZ 0/4 fedőanyaggal

1 m3 100 0 0 0

291
61-001-3.4.1-

0530111

Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, mélyedések, kátyúk 

előkészítése, felcsákányozása, kitakarítása és 

kikenése, hígított bitumennel HB-R 150/300 

hígított bitumen

1 m2 100 0 0 0
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292
61-001-3.4.2-

0530055

Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, mélyedések, kátyúk 

előkészítése, felcsákányozása, kitakarítása és 

kikenése, bitumenemulzióval 

Bitumenemulzió Gy-R40 (70/100) (új név: C 

40 B1)

1 m2 100 0 0 0

293 61-001-5.1 Útpálya letakarítása, kézi erővel 1 m2 100 0 0 0

294 61-001-5.2 Útpálya letakarítása, géppel 1 m2 100 0 0 0

295
61-002-1.1-

0111002

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban 

Útépítési zúzottkő, M56, Ugod

1 m3 120 0 0 0

296
61-002-1.1-

0130232

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban 

Útépítési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, 

Tarcal

1 m3 120 0 0 0

297
61-002-11.1-

0130236

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban 

Útépítési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, 

Nógrádkövesd

1 m3 120 0 0 0

298
61-002-11.2-

0130245

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

finiserrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban 

Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, 

Nógrádkövesd

1 m3 120 0 0 0

299
61-002-11.3-

0130226

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

finiserrel, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban 

Útépítési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, 

Nógrádkövesd

1 m3 120 0 0 0

300
61-002-2.1-

0130241

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban 

Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, 

Tállya

1 m3 120 0 0 0

301
61-002-3.1-

0130221

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

útgyaluval, M80 jelű, 15-25 cm vastagságban 

Útépítési zúzottkő, M80 Colas-Északkő, 

Tállya

1 m3 120 0 0 0

302
61-003-1.2-

0530055

Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált 

alapréteg készítése utókezeléssel, CTh-2 jelű 

cementtel stabilizált talaj CEM II 32,5 

cement, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió 

(új név: C 40 B1)

1 m3 100 0 0 0

303
61-003-2.1-

0710010

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 

kötőanyagú stabilizált réteg készítése 

utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb 

szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű 

keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú 

homokos kavics, Gy-R40 (70/100) 

bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

1 m3 100 0 0 0

304
61-003-2.3-

0710010

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 

kötőanyagú stabilizált réteg készítése 

utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 

vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, 

cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 

(70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

1 m3 100 0 0 0

305 61-003-3
Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált 

alaprétegek mikrorepesztése utókezeléssel
1 m2 100 0 0 0

306
61-003-4.1-

0110611

Talajstabilizálás, cementes keverékkel (csak 

anyagköltség elszámolására) CRH DoroCem 2 

(75% cement tartalmú keverék)

1 t 80 0 0 0

307
61-004-1.1-

0110811

Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm 

vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, 

zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő 

dolomit, Z 55/80, KŐKA, Iszkaszentgyörgy

1 m3 180 0 0 0

308
61-004-1.1-

0111001

Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm 

vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, 

zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő 

dolomit, Z 22/150, Ugod

1 m3 180 0 0 0

309
61-004-1.1-

0130171

Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm 

vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, 

zúzottkőből vagy kohósalakkőből Speciális 

zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló

1 m3 180 0 0 0

310
61-004-1.1-

0320051

Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm 

vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, 

zúzottkőből vagy kohósalakkőből 

Kohósalakkő, osztályozatlan

1 m3 180 0 0 0

311
61-005-1.1-

0012010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb 

szélességben C8/10 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 

32,5, m = 6,2 finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0

312
61-005-1.1-

0112010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb 

szélességben C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 

32,5, m = 6,3 finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0
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313
61-005-1.1-

0121010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb 

szélességben C16/20 - X0b(H) - 16 - F1 - CEM 

42,5, m = 6,3 finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0

314
61-005-1.1-

0130010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb 

szélességben C20/25 - X0b(H) - 16 - F1 - CEM 

52,5, m = 6,3 finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0

315
61-005-1.1-

0240010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb 

szélességben C25/30 - X0v(H) - 16 - F1 - CEM 

52,5, m = 5,8 finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0

316
61-005-1.1-

0241730

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb 

szélességben C25/30 - XC2 - 32 - F2 - CEM 

42,5, m = 6,7 finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0

317
61-005-1.2-

0012010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - 

XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,2 finomsági 

modulussal

1 m3 70 0 0 0

318
61-005-1.2-

0112010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m sávszélességig C12/15 - 

XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági 

modulussal

1 m3 70 0 0 0

319
61-005-1.2-

0121010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m sávszélességig C16/20 - 

X0b(H) - 16 - F1 - CEM 42,5, m = 6,3 

finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0

320
61-005-1.2-

0130010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m sávszélességig C20/25 - 

X0b(H) - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,3 

finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0

321
61-005-1.2-

0240010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m sávszélességig C25/30 - 

X0v(H) - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 5,8 

finomsági modulussal

1 m3 70 0 0 0

322
61-005-1.2-

0241730

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm 

vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m sávszélességig C25/30 - 

XC2 - 32 - F2 - CEM 42,5, m = 6,7 finomsági 

modulussal

1 m3 70 0 0 0

323
61-009-1.2.1-

0150001

Burkolatlan utak stabilizálása, marással és 

helyszínen történő remix-el GREEN WAY 

kalcium-klorid oldatos út stabilizálás 

marással és helyszínen történő remix-el

1 m2 80 0 0 0

324
61-011-1-

0235391

Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber 

Glass BO 50/50, üvegszálas aszfalterősítő 

rács, szakító szilárdság: 50/50 kN/m,  

tekercsméret: 2 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

325
61-011-1-

0235392

Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber 

Glass BO 100/100, üvegszálas aszfalterősítő 

rács, szakító szilárdság: 100/100 kN/m,  

tekercsméret: 2 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

326
61-011-1-

0235393

Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber 

Glass BO 100/100, üvegszálas aszfalterősítő 

rács, szakító szilárdság: 100/100 kN/m,  

tekercsméret: 4 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

327
61-011-1-

0235395

Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber 

Glass BO 100/200, üvegszálas aszfalterősítő 

rács, szakító szilárdság: 50/50 kN/m,  

tekercsméret: 2 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

328
61-011-1-

0235607

Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON PAVE 

140 aszfalttextília, PP-ből, 140 g/m² szakító 

szilárdság: 8 kN/m,  tekercsméret: 3,80 x 150 

m

1 m2 100 0 0 0

329
61-011-2-

0235381

Talajerősítő georács elhelyezése VIACON 

TG1515 csomóponti merev georács, PP-ből, 

szakító szilárdság: 15/15 kN/m, rácsméret: 

40/40 mm, tekercsméret: 3,95 x 75 m

1 m2 100 0 0 0

330
61-011-2-

0235382

Talajerősítő georács elhelyezése VIACON 

TG2020S csomóponti merev georács, PP-ből, 

szakító szilárdság: 20/20 kN/m, rácsméret: 

40/40 mm, tekercsméret: 3,95 x 50 m

1 m2 100 0 0 0

331
61-011-2-

0235383

Talajerősítő georács elhelyezése VIACON 

TG2020L csomóponti merev georács, PP-ből, 

szakító szilárdság: 20/20 kN/m, rácsméret: 

66/66 mm, tekercsméret: 3,95 x 50 m

1 m2 100 0 0 0
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332
61-011-2-

0235384

Talajerősítő georács elhelyezése VIACON 

TG2525 csomóponti merev georács, PP-ből, 

szakító szilárdság: 25/25 kN/m, rácsméret: 

40/40 mm, tekercsméret: 3,95 x 50 m

1 m2 100 0 0 0

333
61-011-2-

0235385

Talajerősítő georács elhelyezése VIACON 

TG3030S csomóponti merev georács, PP-ből, 

szakító szilárdság: 30/30 kN/m, rácsméret: 

40/40 mm, tekercsméret: 3,95 x 50 m

1 m2 100 0 0 0

334
61-011-2-

0235386

Talajerősítő georács elhelyezése VIACON 

TG3030L csomóponti merev georács, PP-ből, 

szakító szilárdság: 30/30 kN/m, rácsméret: 

66/66 mm, tekercsméret: 3,95 x 50 m

1 m2 100 0 0 0

335
61-011-2-

0235387

Talajerősítő georács elhelyezése VIACON 

TG4040S csomóponti merev georács, PP-ből, 

szakító szilárdság: 40/40 kN/m, rácsméret: 

40/40 mm, tekercsméret: 3,95 x 50 m

1 m2 100 0 0 0

336
61-011-3-

0235331

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

S8NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 100 g/m² szakító szilárdság: 8/8 kN/m,  

tekercsméret: 2 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

337
61-011-3-

0235334

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

S10NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 120 g/m² szakító szilárdság: 10/10 

kN/m,  tekercsméret: 6 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

338
61-011-3-

0235335

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

S12NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 140 g/m² szakító szilárdság: 12/12 

kN/m,  tekercsméret: 6 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

339
61-011-3-

0235336

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

S14NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 160 g/m² szakító szilárdság: 14/14 

kN/m,  tekercsméret: 6 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

340
61-011-3-

0235337

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

S16NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 180 g/m² szakító szilárdság: 16/16 

kN/m,  tekercsméret: 6 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

341
61-011-3-

0235338

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

S18NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 200 g/m² szakító szilárdság: 18/18 

kN/m,  tekercsméret: 6 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

342
61-011-3-

0235339

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

S20NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 250 g/m² szakító szilárdság: 20/20 

kN/m,  tekercsméret: 6 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

343
61-011-3-

0235341

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

S25NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 300 g/m² szakító szilárdság: 25/25 

kN/m,  tekercsméret: 6 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

344
61-011-3-

0235353

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

WG18 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 100 

g/m² szakító szilárdság: 18/18 kN/m,  

tekercsméret: 5,3 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

345
61-011-3-

0235357

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

WG30 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 140 

g/m² szakító szilárdság: 30/30 kN/m,  

tekercsméret: 5,3 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

346
61-011-3-

0235363

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

WG42 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 210 

g/m² szakító szilárdság: 42/42 kN/m,  

tekercsméret: 5,3 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

347
61-011-3-

0235370

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

WG65 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 290 

g/m² szakító szilárdság: 65/65 kN/m,  

tekercsméret: 5,2 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

348
61-011-3-

0235372

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

WG85 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 380 

g/m² szakító szilárdság: 85/85 kN/m,  

tekercsméret: 5,2 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

349
61-011-3-

0235373

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

WG105 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 480 

g/m² szakító szilárdság: 105/105 kN/m,  

tekercsméret: 5,2 x 100 m

1 m2 100 0 0 0

350
61-011-3-

0235411

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

P400NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 400 g/m2, szakítószilárdság: 25/35 

kN/m, tekercsméret: 5,4 x 75 m

1 m2 100 0 0 0

351
61-011-3-

0235414

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

P600NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 600 g/m2, szakítószilárdság: 35/60 

kN/m, tekercsméret: 5,4 x 50 m

1 m2 100 0 0 0

352
61-011-3-

0235416

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

P800NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 800 g/m2, szakítószilárdság: 45/85 

kN/m, tekercsméret: 5,4 x 40 m

1 m2 100 0 0 0
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353
61-011-3-

0235419

Védő és elválasztó réteg készítése VIACON 

P1200NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-

ből, 1200 g/m2, szakítószilárdság: 65/110 

kN/m, tekercsméret: 5,4 x 30 m

1 m2 100 0 0 0

354
61-011-4-

1120138

Modifikált bitumenemulzióval készülő szórt 

réteg készítése, 2 rétegben Nemes zúzottkő, 

NZ 0/4, KŐKA, Iszkaszentgyörgy, Gy-R60 

(70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)

1 m3 120 0 0 0

355 62-001-1.1

Szegélyek bontása bármely anyagból; 

kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, 

futósorok, betongerendával

1 m 100 0 0 0

356 62-001-1.2

Szegélyek bontása bármely anyagból; 

kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, 

futósorok, kavicságyazattal

1 m 100 0 0 0

357 62-001-2.1
Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat 

bontása, homokos kavicságyazattal
1 m2 70 0 0 0

358 62-001-2.2
Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat 

bontása, betonágyazattal
1 m2 70 0 0 0

359 62-001-3.1
Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, 

homokos kavicságyazattal
1 m2 70 0 0 0

360 62-001-3.2
Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, 

betonágyazattal
1 m2 70 0 0 0

361 62-001-4.1
Terméskő, ciklopkő burkolat bontása, 

homokos kavicságyazattal
1 m2 70 0 0 0

362 62-001-4.2
Terméskő, ciklopkő burkolat bontása, 

betonágyazattal
1 m2 70 0 0 0

363 62-001-5.1
Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 

homokos kavicságyazattal
1 m2 100 0 0 0

364 62-001-5.2
Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 

betonágyazattal
1 m2 100 0 0 0

365
62-002-1.1-

1990134

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, faragott 

kőből Faragott kő C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - 

CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal

1 m 100 0 0 0

366
62-002-1.3-

0210101

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, nagykőből 

Nagykockakő 18/20 cm, Steinberg gránit, 

világos szürke C12/15 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 

32,5, m = 7,1 finomsági modulussal

1 m 100 0 0 0

367
62-002-1.4.1-

0613243

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú 

elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges 

útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , 

Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) - 16 - 

F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal

1 m 100 0 0 0

368
62-002-1.4.2-

0613244

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm 

hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt 

útszegélykő, szürke, 100x15/12x30 cm , 

Cikkszám: HUTJS1083 C12/15 - XN(H) - 16 - 

F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal

1 m 100 0 0 0

369
62-002-1.4.2-

0619059

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm 

hosszú elemekből LEIER Quartz döntött 

szegélykő, 100x20x15 cm, Cikkszám: 

HUTX5336 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 

32,5, m = 6,3 finomsági modulussal

1 m 100 0 0 0

370
62-002-1.4.2-

0619060

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm 

hosszú elemekből LEIER Quartz kerti 

szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: 

HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 

32,5, m = 6,3 finomsági modulussal

1 m 100 0 0 0

371
62-002-1.4.4-

0614097

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 30 vagy 60 cm 

magas cölöpelemekből LEIER CASTRUM 

paliszád 60x12x12cm Füstantracit 

melírozott, Fuoco, Cikkszám:HUTX2189

1 m 100 0 0 0
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372
62-002-1.4.4-

0614098

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 30 vagy 60 cm 

magas cölöpelemekből LEIER CASTRUM 

paliszád 30x12x12cm Füstantracit 

melírozott, Fuoco, Cikkszám:HUTX2191

1 m 100 0 0 0

373
62-002-1.4.5-

0622026

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 40 cm hosszú 

elemekből KK KAVICS BETON K szegély 

kopóréteg nélkül 40x15x25 cm (2,5 db/fm) 

C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 

finomsági modulussal

1 m 100 0 0 0

374
62-002-1.5-

0610297

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, TÉGLAKŐ® 

falazó és térburkoló elemből Barabás 

TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, tartós 

betontermék, 240×120×50 mm, grafit

1 m 100 0 0 0

375
62-002-2.3-

0613250

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, 

hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott 

beton szegélyelemekből LEIER Quartz 

süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 

cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 

16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági 

modulussal

1 m 100 0 0 0

376
62-002-2.4-

0610297

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, 

hézagolással, TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló 

elemből Barabás TÉGLAKŐ® elem, esztétikus, 

tartós betontermék, 240×120×50 mm, grafit

1 m 100 0 0 0

377
62-002-21.3-

0613940

Egyéb használatos szegélykövek, út és 

körforgalom szegélyek készítése, alapárok 

kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm 

hosszú elemekből LEIER Quartz térburkoló 

szegélykő, szürke, 100x8x20 cm , Cikkszám: 

HUTPS2858

1 m 100 0 0 0

378
62-002-21.3-

0613950

Egyéb használatos szegélykövek, út és 

körforgalom szegélyek készítése, alapárok 

kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm 

hosszú elemekből LEIER Quartz kerti 

szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: 

HUTJS2765

1 m 100 0 0 0

379
62-002-22.1.1-

0619041

Folyóka építése előregyártott beton 

elemekből, átjárható szegély készítése, 

alapárok kiemelésével,  beton 

alapgerendával és megtámasztásával,  

cementhabarcs hézagolással, 50 cm 

szélességben, 25 cm hosszú elemekből LEIER 

Folyóka szegély, (átjárható) 25x50x17/11 cm, 

Cikkszám: HUTGO4347

1 m 90 0 0 0

380
62-002-22.1.2-

0622943

Folyóka építése előregyártott beton 

elemekből, átjárható szegély készítése, 

alapárok kiemelésével,  beton 

alapgerendával és megtámasztásával,  

cementhabarcs hézagolással, 40 cm 

szélességben, 40 cm hosszú elemekből 

VIASTEIN Betonfolyóka 40x40x8 cm, szürke, 

Cikkszám: 100207

1 m 90 0 0 0

381

62-002-

22.2.1.1-

0010718

Folyóka építése előregyártott beton 

elemekből, résfolyóka elemekből, alapárok 

kiemelésével,  beton alapgerendával és 

megtámasztásával,  cementhabarcs 

hézagolással, I profil, gépi mozgatással, 

egyenes szakaszon PURECO I profil - 

vasbeton résfolyóka, anyag C45/55 XF4, 

átfolyási keresztmetszet 434 cm2, folyóka 

folyamatos hézaggal I-0 L=4000 mm

1 m 90 0 0 0

382

62-002-

22.2.1.2-

0010729

Folyóka építése előregyártott beton 

elemekből, résfolyóka elemekből, alapárok 

kiemelésével,  beton alapgerendával és 

megtámasztásával,  cementhabarcs 

hézagolással, I profil, gépi mozgatással, 

tisztítóelem PURECO I profil - vasbeton 

résfolyóka, tisztító alapidom (csap, tok) I-C0 

L=1000 mm

1 db 90 0 0 0
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383

62-002-

22.2.1.3-

0010727

Folyóka építése előregyártott beton 

elemekből, résfolyóka elemekből, alapárok 

kiemelésével,  beton alapgerendával és 

megtámasztásával,  cementhabarcs 

hézagolással, I profil, gépi mozgatással, 

elnyelő elem PURECO I profil - vasbeton 

résfolyóka, alap összefolyó komplett (csap, 

tok) I-V0 L=1000 mm

1 db 90 0 0 0

384
62-002-22.3.1-

0646631

Folyóka építése előregyártott beton 

elemekből, szegélykő folyóka készítése, 

alapárok kiemelésével, beton alapgerendával 

és megtámasztásával, cementhabarcs 

hézagolással, előregyártott drain szegélykő 

elhelyezése CSOMIÉP Szegélykő folyóka 

(drain szegélykő)

1 m 90 0 0 0

385

62-002-

22.9.1.2-

0646985

Folyóka építése előregyártott beton 

elemekből, résfolyóka kiegészítő elemek 

elhelyezése, befogóelem (talpbeton) 

utólagos támfalazáshoz, I és II profilú 

résfolyókához CSOMIÉP Befogóelem omega 

résfolyóka 150/250 (200) elemhez

1 db 90 0 0 0

386

62-002-

22.9.2.2-

0646991

Folyóka építése előregyártott beton 

elemekből, résfolyóka kiegészítő elemek 

elhelyezése, támfal elem, I és II profilú 

résfolyókához, 1 m hosszú elemekből 

CSOMIÉP Omega résfolyóka 150/250 (200) 

elem utólagos támfalazása 100/140/7

1 m 90 0 0 0

387
62-002-32.1-

0010781

Szegélyépítés alapárok kiemelésével,  beton 

alapgerendával és megtámasztásával,  

cementhabarcs hézagolással, "természetes 

kőanyagból" Bazalt szegélykő -B7-, alsó 

oldal+fej+1/2 oldal vágott, többi pattintott, 6-

8×20-22 *

1 m 90 0 0 0

388
62-002-32.1-

0010792

Szegélyépítés alapárok kiemelésével,  beton 

alapgerendával és megtámasztásával,  

cementhabarcs hézagolással, "természetes 

kőanyagból" Szegélykő letörés nélkül-B6-, 

18×25-28, 2 cm-es lekerekítéssel

1 m 90 0 0 0

389
62-002-42.1.1-

0646651

Forgalomterelő szegélyelem építése ( út- és 

villamospálya elválasztásához), előregyártott 

beton elemekből, alapárok kiemelésével,  

beton alapgerendával és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 60 cm 

hosszúságú szegélyelemekből CSOMIÉP 

Forgalom elválasztó gömbsüvegkő 

60,5x24,5x8+9

1 m 20 0 0 0

390
62-002-42.1.3-

0610147

Forgalomterelő szegélyelem építése ( út- és 

villamospálya elválasztásához), előregyártott 

beton elemekből, alapárok kiemelésével,  

beton alapgerendával és megtámasztással, 

cementhabarcs hézagolással, 70 cm 

hosszúságú szegélyelemekből SW 

Umwelttechnik FR-1 forgalom lassító 50x70 

(10+5) cm, Cikkszám: 1000002179

1 m 20 0 0 0

391 62-002-52.1.1

Rázóburkolat készítése, előregyártott 

szegélyelemekből, alapárok kiemelésével, 

beton vagy zúzottkő ágyazatra, 35 cm 

szélességben, 100 cm hosszú elemekből

1 m 20 0 0 0

392 62-002-52.1.2

Rázóburkolat készítése, előregyártott 

szegélyelemekből, alapárok kiemelésével, 

beton vagy zúzottkő ágyazatra, 50 cm 

szélességben, 100 cm hosszú elemekből

1 m 20 0 0 0

393
62-003-1.1.1-

0210101

Nagykő, betonkocka burkolat készítése, 

alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel 

Nagykockakő 18/20 cm, Steinberg gránit, 

világos szürke

1 m2 10 0 0 0

394
62-003-10-

0613301

Térburkolat készítése parkolóhelyen, 

kisméretűgépkocsi forgalmú helyen, 

gyephézagos burkolókővelhomokágyazatra 

fektetve, a hézagokat termőtalajjal(helyi 

anyaggal) kitöltve LEIER Verde gyephézagos 

elem, 60x40x10 cm, szürke , Cikkszám: 

HUTJS5017

1 m2 40 0 0 0

395
62-003-10-

0617385

Térburkolat készítése parkolóhelyen, 

kisméretűgépkocsi forgalmú helyen, 

gyephézagos burkolókővelhomokágyazatra 

fektetve, a hézagokat termőtalajjal(helyi 

anyaggal) kitöltve SEMMELROCK gyeprácskő 

40x40x8 cm, szürke

1 m2 40 0 0 0
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396
62-003-10-

0622861

Térburkolat készítése parkolóhelyen, 

kisméretűgépkocsi forgalmú helyen, 

gyephézagos burkolókővelhomokágyazatra 

fektetve, a hézagokat termőtalajjal(helyi 

anyaggal) kitöltve VIASTEIN Gyeprács 

60x40x10 cm, szürke, Cikkszám: 100127

1 m2 40 0 0 0

397
62-003-102-

0610801

Lépcső készítése kész fogadófelületre 

egyoldalt kezelt lapokból, ragasztással, 

40x40x3,8 cm-es méretben LEIER 

KAISERSTEIN Euroline finommosott felületű 

lap, 1 oldalélen kezelt, 40x40x3,8 cm, 

Cikkszám: HUTGO2638

1 m2 20 0 0 0

398 62-003-11.1

Térburkolat készítése, mosott felületű 

gyephézagos lapokból, tükörkiemeléssel, 

kavicságyazattal, 40x40x6 cm lapokból

1 m2 10 0 0 0

399
62-003-141-

0314001

Műanyag gyeprács elhelyezése előre 

elkészített (kiegyenlített) talajra, sokcélú 

felhasználásra (parkok, utak, járművek, 

garázsfelhajtók kialakításához) PacKerS 

Ecoraster E30 gyeprács személygépkocsi 

beállók, parkolók, 9db/m2, előre szerelt 

összekapcsolva 12db 1,3m2, súly 5,04kg/m2, 

250t/m2 terhelésig, alépítmény a terheléstől 

függően változik, 33,3x33,3x3cm beépített 

dilatációval falv. 3-4,5 mm, Cikkszám: 

ECORASTER E30

1 m2 10 0 0 0

400
62-003-141-

0314002

Műanyag gyeprács elhelyezése előre 

elkészített (kiegyenlített) talajra, sokcélú 

felhasználásra (parkok, utak, járművek, 

garázsfelhajtók kialakításához) PacKerS 

Ecoraster E40 gyeprács, utak, kerékpár utak, 

parkolók, garázs beállók, 9db/m2 előre 

szerelt összekapcsolva 12db 1,3m2, súly 6,3 

kg/m2, 120t/m2 terhelésig, alépítmény a 

terheléstől függően változik, 33,3x33,3x4cm 

beépített dilatációval falv. 2,5-4 mm, 

Cikkszám: ECORASTER E40

1 m2 10 0 0 0

401
62-003-141-

0314003

Műanyag gyeprács elhelyezése előre 

elkészített (kiegyenlített) talajra, sokcélú 

felhasználásra (parkok, utak, járművek, 

garázsfelhajtók kialakításához) PacKerS 

Ecoraster S50 gyeprács lovardák, kifutók, 

mezőgazdasági utak, istállók, 25 fokig rézsű 

megtámasztása, utak személy és 

tehergépjárművek útjai, 9db/m2 előre 

szerelt összekapcsolva 12db 1,3m2, súly 6,84 

kg/m2, 250t/m2 terhelésig, alépítmény a 

terheléstől függően változik, 33,3x33,3x5cm  

beépített dilatációval falv. 2,5-4 mm, 

Cikkszám: ECORASTER S50

1 m2 10 0 0 0

402
62-003-141-

0314004

Műanyag gyeprács elhelyezése előre 

elkészített (kiegyenlített) talajra, sokcélú 

felhasználásra (parkok, utak, járművek, 

garázsfelhajtók kialakításához) PacKerS 

Ecoraster E50 gyeprács tűzoltó utak, nagy 

teherbírású gépjármű út, bekötő út, 

mezőgazdasági út, leálló sáv, nagy forgalmú 

parkolók, (vágányterek) füvesítésére, gátak, 

rézsűk megerősítése 40 fokig, 9db/m2, előre 

szerelt összekapcsolva 12db 1,3m2, súly 9,55 

kg/m2, 350t/m2 terhelésig, alépítmény a 

terheléstől függően változik, 33,3x33,3x5cm 

beépített dilatációval falv. 3-5 mm, Cikkszám: 

ECORASTER E50

1 m2 10 0 0 0

403
62-003-151.2-

0010758

Burkolat készítése természetes kőanyagból,  

betonaljzatra, ágyazó cementhabarcsba, 

cementhabarcs hézagolással, kockakőből 

Gránit: Earl dark grey fine természetes 

kőanyag kockakő *

1 m2 10 0 0 0

404
62-003-2.1-

0210011

Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra 

fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Bazalt 

kiskockakő 8/10 cm (gépi hasítás)

1 m2 10 0 0 0

405
62-003-3.1.1-

0110501

Terméskő burkolat készítése, alapra fektetve, 

cementhabarcs kiöntéssel Terméskő, CP 

150/400, TA, TU 25 kg-on aluli, Colas-

Északkő

1 m2 10 0 0 0

406
62-003-31.1-

0617841

Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 

cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 

16,5x20x6 cm, szürke

1 m2 100 0 0 0

407
62-003-31.1-

0619067

Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 

cm-es kővel LEIER Rollo, 20x20x6 cm, N+F, 

Mogyoró, Cikkszám: HUTJS5220

1 m2 100 0 0 0
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408
62-003-31.2-

0617861

Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 

cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 

16,5x20x8 cm, szürke

1 m2 100 0 0 0

409
62-003-31.2-

0617862

Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 

cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 

16,5x20x8 cm, vörös

1 m2 100 0 0 0

410
62-003-31.3.1-

0622793

Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 

10 cm-es kővel, 20x20x10; 30x20x10; 19,5-

20x16,5x10 cm-es méretekben VIASTEIN 

Behaton 20x16,5x10 cm, szürke, Cikkszám: 

100019

1 m2 100 0 0 0

411
62-003-31.3.2-

0617893

Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 

10 cm-es kővel, 10x20x10; zajmentes 

10x20x10 cm-es méretekben SEMMELROCK 

Citytop+ 10x20x10 cm, szürke

1 m2 100 0 0 0

412
62-003-4.1.2-

0613678

Betonlap vagy teraszburkolat készítése, 

medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból 

LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm , 

Cikkszám: HUTJH5163

1 m2 20 0 0 0

413
62-003-4.1.3-

0613679

Betonlap vagy teraszburkolat készítése, 

medrek kialakítása, 60x40x10 cm-es lapokból 

LEIER mederlap Quartz 60x40x10 cm , 

Cikkszám: HUTJH5162

1 m2 20 0 0 0

414
62-003-4.1.4-

0649411

Betonlap vagy teraszburkolat készítése, 

medrek kialakítása, 40x40x6 cm-es lapokból 

FABETKER mederburkoló lap 40x40x6 cm 

(6,25 db/m2)

1 m2 20 0 0 0

415
62-003-4.2.3-

0613276

Betonlap vagy teraszburkolat készítése, járda- 

vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból 

LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: 

HUTPS0854

1 m2 20 0 0 0

416
62-003-4.2.6-

0613277

Betonlap vagy teraszburkolat készítése, járda- 

vagy járólapokból, 60x40x5 cm-es lapokból 

LEIER beton járdalap, 60/40/5 cm , Cikkszám: 

HUTPS0855

1 m2 20 0 0 0

417
62-003-41.1-

0610951

Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 

6 cm-es vastagsággal LEIER Rollo 10x20x6 

cm, zajmentes, N+F, szürke , Cikkszám: 

HUTJS5236

1 m2 20 0 0 0

418
62-003-41.2-

0613707

Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 

8 cm-es vastagsággal LEIER Solido 16,5x20x8 

cm, zajmentes, szürke , Cikkszám: 

HUTJS0645

1 m2 20 0 0 0

419 62-003-5

Térburkolat készítése, 

zúzalékágyazatra,burkolókőlappal,30x30x6 

cm-es lapokkal

1 m2 20 0 0 0

420
62-003-6-

0010402

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Darált beton, 

0-30 mm-es frakció

1 m3 20 0 0 0

421
62-003-6-

0010403

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Darált beton, 

0-80 mm-es frakció

1 m3 20 0 0 0

422
62-003-6-

0010404

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Darált beton, 

0-120 mm-es frakció

1 m3 20 0 0 0

423
62-003-6-

0110765

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 

35/55 Mészkő és Dolomit, Polgárdi

1 m3 20 0 0 0

424
62-003-6-

0110811

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő 

dolomit, Z 55/80, KŐKA, Iszkaszentgyörgy

1 m3 20 0 0 0

425
62-003-6-

0120015

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Nyers 

homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, 

Nyékládháza

1 m3 20 0 0 0

426
62-003-6-

0120189

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Természetes 

szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 

P-TT, Nyékládháza

1 m3 20 0 0 0

427
62-003-6-

0130212

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Különleges 

zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KŐKA, 

Iszkaszentgyörgy

1 m3 20 0 0 0

428
62-003-7.1.1-

0611011

Térburkolat készítése tükörkiemeléssel, 15 

cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 3 cm 

vtg. homokágyazattal, előregyártott mosott 

felületű betonlapból, 40x40x3,8, 40x40x5, 

50x50x5, 50x50x5,5 cm-es A Beton-Viacolor 

Kerti lap, 50x50x5 cm, szürke

1 m2 20 0 0 0

429
62-003-7.2.1-

0611021

Térburkolat készítése tükörkiemeléssel, 15 

cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 3 cm 

vtg. homokágyazattal, előregyártott 

betonlapból, 50x25x5 cm-es A Beton-

Viacolor Kerti lap, 50x25x5 cm, szürke

1 m2 20 0 0 0
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430
62-003-8.5-

0614476

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 

burkolókőből hálós, soros, halszálka, 

parketta vagy kazettás kötésben, 

zúzalékágyazatra fektetve, 20x20x6, 20x30x6 

cm-es méretben LEIER Kaiserstein Mercato 

térkő 20x20x6 cm méretben, fahéj, 

Cikkszám: HUTJS3810

1 m2 20 0 0 0

431
62-003-8.6-

0622585

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 

burkolókőből hálós, soros, halszálka, 

parketta vagy kazettás kötésben, 

zúzalékágyazatra fektetve, 40x40x6 cm-es 

méretben VIASTEIN Sempre 40x40x6 cm, 

szürke, Cikkszám: 100161

1 m2 20 0 0 0

432
62-003-82.1-

0616722

Tér- vagy járdaburkolat készítése 

klinkertéglából,  homokágyazatra fektetve, 

24x11,8x5,2; 20x10x5,2 cm-es méretekben, 

személyautó forgalomra, nem intenzív 

használatra SEMMELROCK PENTER Dresden 

klinkertégla, 200x100x52 mm, antracitbarna 

érdes, fózolt, Cikkszám: 34382300

1 m2 20 0 0 0

433
62-003-83.1-

0618716

Vakvezető és jelzőkő készítése, 

homokágyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es 

méretben KK KAVICS BETON Segítőkő 

20x20x8 cm, antracit

1 m 20 0 0 0

434
62-003-83.1-

0618717

Vakvezető és jelzőkő készítése, 

homokágyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es 

méretben KK KAVICS BETON Segítőkő 

20x20x8 cm, vörös

1 m 20 0 0 0

435
62-003-83.1-

0618771

Vakvezető és jelzőkő készítése, 

homokágyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es 

méretben KK KAVICS BETON Vezetőkő 

20x20x8 cm, antracit

1 m 20 0 0 0

436
62-003-83.2-

0614493

Vakvezető és jelzőkő készítése, 

homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 

20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER 

Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, 

bordás fehér, 30 cm szélességben Cikkszám: 

HUTJS5811

1 m 20 0 0 0

437
62-003-83.2-

0614498

Vakvezető és jelzőkő készítése, 

homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 

20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER 

Taktilis jelzőkő 10x20x6 cm méretben, 

pogácsás piros, 40 cm szélességben 

Cikkszám: HUTJS3920,

1 m 20 0 0 0

438
62-003-83.2-

0614499

Vakvezető és jelzőkő készítése, 

homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 

20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER 

Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, 

bordás piros, 30 cm szélességben Cikkszám: 

HUTJS5809,

1 m 20 0 0 0

439
62-003-9-

0613301

Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, 

gyephézagos burkolókővel, rendezett 

tereprehelyezve, a hézagok 

termőtalajjal(helyi anyaggal) kitöltve LEIER 

Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, 

szürke , Cikkszám: HUTJS5017

1 m2 20 0 0 0

440
62-003-9-

0617385

Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, 

gyephézagos burkolókővel, rendezett 

tereprehelyezve, a hézagok 

termőtalajjal(helyi anyaggal) kitöltve 

SEMMELROCK gyeprácskő 40x40x8 cm, 

szürke

1 m2 20 0 0 0

441
62-004-1.1-

0210101

Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, 

nagykőből,  Nagykockakő 18/20 cm, 

Steinberg gránit, világos szürke

1 m2 70 0 0 0

442
62-004-1.2-

0210011

Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, 

kiskőből, kiskockakőből,  Bazalt kiskockakő 

8/10 cm (gépi hasítás)

1 m2 70 0 0 0

443
62-004-1.3-

0613276

Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, 

betonlapból, cementhabarcs kiöntéssel 

LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: 

HUTPS0854

1 m2 70 0 0 0

444
62-004-2-

0210101

Burkolat-helyreállítás, földre /védőrétegre/ 

fektetve, nagykőből,  Nagykockakő 18/20 

cm, Steinberg gránit, világos szürke

1 m2 70 0 0 0

445
62-011-1-

0220142

Természetes kőből készült út- és 

térburkolatok fugázás előtti előkezelése, a 

felület védelméhez és a maradványok 

eltávolításának megkönnyítésére filmképző 

bevonat felhordása PCI Pavifix V út- és 

térburkolatokhoz felületkezelő szer, 

színtelen, 5 kg

1 10 m2 70 0 0 0
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446

62-011-

2.1.2.1.1.2-

0220138

Természetes kőből készült út- és 

térburkolatok befejező fugázása (fugázás 

utáni felesleg letisztítása) vízáteresztő 

habarccsal, gyalogos és közepes 

személygépkocsi közlekedésnek kitett 

felületeken, 60 mm fugamélységgel, 10 mm-

es fugaszélességgel (telibe söprés), 10x10 

cm-es burkolókövek esetén PCI Pavifix 1K 

természetes vízáteresztő útburkolatfugázó, 

szürke, bézs, antracit, 20 kg

1 10 m2 70 0 0 0

447

62-011-

2.1.2.1.1.3-

0220138

Természetes kőből készült út- és 

térburkolatok befejező fugázása (fugázás 

utáni felesleg letisztítása) vízáteresztő 

habarccsal, gyalogos és közepes 

személygépkocsi közlekedésnek kitett 

felületeken, 60 mm fugamélységgel, 10 mm-

es fugaszélességgel (telibe söprés), 17x17 

cm-es burkolókövek esetén PCI Pavifix 1K 

természetes vízáteresztő útburkolatfugázó, 

szürke, bézs, antracit, 20 kg

1 10 m2 70 0 0 0

448

62-011-

2.2.1.1.1.2-

0220141

Természetes kőből készült út- és 

térburkolatok befejező fugázása (fugázás 

utáni felesleg letisztítása) vízáteresztő epoxi 

habarccsal, gyalogos és közepes 

személygépkocsi közlekedésnek kitett 

felületeken, 30 mm fugamélységgel, 10 mm-

es fugaszélességgel, 10x10 cm-es 

burkolókövek esetén PCI Pavifix PU epoxi 

alapanyagú, nagy kopásállóságú útburkolat 

fugázó, szürke, bézs, antracit, 21 kg

1 10 m2 70 0 0 0

449

62-011-

2.3.1.1.1.2-

0214095

Természetes kőből készült út- és 

térburkolatok befejező fugázása (fugázás 

utáni felesleg letisztítása) cementbázisú 

vízzáró habarccsal, bármilyen közlekedésnek 

kitett felületeken, nagy kopásállóságú, fagy- 

és olvasztósó álló kivitelben, 60 mm 

fugamélységgel, 10 mm-es fugaszélességgel, 

10x10 cm-es burkolókövek esetén Remmers 

Pflasterfugenmörtel M terméskő- és beton-

térkő ásványi fugázó habarcs, 0330

1 10 m2 70 0 0 0

450

62-011-

2.3.1.1.1.3-

0214095

Természetes kőből készült út- és 

térburkolatok befejező fugázása (fugázás 

utáni felesleg letisztítása) cementbázisú 

vízzáró habarccsal, bármilyen közlekedésnek 

kitett felületeken, nagy kopásállóságú, fagy- 

és olvasztósó álló kivitelben, 60 mm 

fugamélységgel, 10 mm-es fugaszélességgel, 

17x17 cm-es burkolókövek esetén Remmers 

Pflasterfugenmörtel M terméskő- és beton-

térkő ásványi fugázó habarcs, 0330

1 10 m2 70 0 0 0

451

62-011-

2.4.1.1.1.2-

0314154

Természetes kőből készült út- és 

térburkolatok befejező fugázása (fugázás 

utáni felesleg letisztítása) vízáteresztő 

traszbázisú habarccsal, gyalogos és közepes 

személygépkocsi közlekedésnek kitett 

felületeken, 30 mm fugamélységgel, 10 mm-

es fugaszélességgel, 10x10 cm-es 

burkolókövek esetén MUREXIN FMT 15 Trass 

fugázó, szürke

1 10 m² 70 0 0 0

452

62-011-

2.4.1.1.1.3-

0314154

Természetes kőből készült út- és 

térburkolatok befejező fugázása (fugázás 

utáni felesleg letisztítása) vízáteresztő 

traszbázisú habarccsal, gyalogos és közepes 

személygépkocsi közlekedésnek kitett 

felületeken, 30 mm fugamélységgel, 10 mm-

es fugaszélességgel, 17x17 cm-es 

burkolókövek esetén MUREXIN FMT 15 Trass 

fugázó, szürke

1 10 m² 70 0 0 0

453 63-001-1.1

Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott 

és kötőzúzalékos, valamint kevert 

aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, 

kézi erővel, csákányozással

1 m3 60 0 0 0

454 63-001-1.2

Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott 

és kötőzúzalékos, valamint kevert 

aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, 

géppel, hidraulikus bontófejjel

1 m3 60 0 0 0

455 63-001-2.1

Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok 

és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel 

együtt, kézi erővel, légkalapáccsal

1 m3 60 0 0 0

456 63-001-2.2

Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok 

és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel 

együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel

1 m3 60 0 0 0
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457
63-001-21.1.3-

0750206

Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása, 

meleg eljárással, remix technológiával 

Kopóréteg UHA11 kopó 50/70, UHA11 kopó 

70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi 

kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, 

zúzalékkal

1 m3 40 0 0 0

458 63-001-21.2.1

Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása, 

hideg eljárással, helyszínen történő 

felhasználással

1 m3 40 0 0 0

459 63-001-3.1

Aszfaltburkolatok felső rétegének 

lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm 

vastagságig, 200 m²-nél kisebb felületen

1 m2 110 0 0 0

460 63-001-3.2

Aszfaltburkolatok felső rétegének 

lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm 

vastagságig, 200 m²-nél nagyobb felületen

1 m2 110 0 0 0

461 63-001-3.3

Aszfaltburkolatok felső rétegének 

lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm 

vastagságban, 200 m²-nél kisebb  felületen

1 m2 110 0 0 0

462 63-001-3.4

Aszfaltburkolatok felső rétegének 

lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm 

vastagságban, 200 m²-nél nagyobb  felületen

1 m2 110 0 0 0

463
63-001-4.2-

0120141

Kiegyenlítő hengerlés készítése a 

zúzottkőpálya felszántásával, 

újrahengerlésével, zúzottkő pótlással, 

bitumenemulzióval kötve Nemes zúzottkő, 

NZ 22/32, NZ 4/11, KŐKA, Iszkaszentgyörgy, 

bitumenemulzióval kötve

1 m3 110 0 0 0

464 63-001-5.1
Meglévő betonburkolat hézagainak 

cementhabarccsal való kiöntése
1 m 10 0 0 0

465
63-001-6.1-

0750001

Meglévő útpálya profilbahozása 

aszfaltkeverékkel, a felület letisztításával, 

makadám, aszfalt- vagy betonfelület 

kiegyenlítésével Alapréteg AC16 alap 35/50, 

AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N 

igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, 

homokkal

1 m3 110 0 0 0

466
63-001-7.1.1-

0750206

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg 

bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm 

vastagságig, 1,0 m² alatti foltok esetén 

Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 

70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi 

kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, 

zúzalékkal

1 m3 150 0 0 0

467
63-001-7.1.2-

0750206

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg 

bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm 

vastagságig, 1,0 m² feletti foltok esetén 

Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 

70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi 

kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, 

zúzalékkal

1 m3 150 0 0 0

468
63-001-7.2.2-

0730410

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, hideg 

bitumenes aszfaltkeverékkel, 3 cm vastagság 

felett HAB-5 jelű hideg asztfaltbeton nyitott 

szerkezethez, HB-R 150/300 bitumen 

emulzióval

1 m2 150 0 0 0

469
63-001-7.3.3-

0750303

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, 

kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú 

kátyúzókeverékkel, Ká-EA 5/12 Ká-EA 5/12 

kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú 

kátyúzókeverék

1 m3 150 0 0 0

470
63-001-8-

0760003

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg 

bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm 

vastagságban MA8 20/30, MA8 35/50 jelű 

öntött aszfaltkeverék, homokkal, 

zúzottkővel, visszanyert aszfalttal

1 m3 150 0 0 0

471
63-001-8-

0760007

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg 

bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm 

vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű 

öntött aszfaltkeverék, homokkal, 

zúzottkővel, visszanyert aszfalttal

1 m3 150 0 0 0

472
63-001-9.1-

0120101

Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, 

hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal 

(bitumennel), 10 mm-nél szélesebb 

repedések esetén Nemes zúzottkő, NZ 0/4 

Basalt-Középkő, Uzsa

1 m 150 0 0 0

473
63-001-9.2-

0120403

Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, 

hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal 

(bitumennel), 10 mm-nél keskenyebb 

repedések esetén Természetes 

szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Bugyi

1 m 150 0 0 0
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474
63-001-9.3-

0760002

Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, 

melegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal 

(öntöttaszfalttal), 3-5 cm vastagságban MA8 

20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, 

homokkal, zúzottkővel

1 m3 150 0 0 0

475
63-002-2-

0810010

Érdesítő bevonat készítése 

aszfaltburkolatokra a régi felület 

letisztításával és kötőanyaggal való 

bevonásával, impregnált zúzalékkal, 

bitumenes habarcskeverékre, 

alápermetezéssel, hígított bitumennel 

Szigetelő réteg bitumenes habarcs (masztix)

1 m2 70 0 0 0

476
63-002-3.1.1-

0130035

Kationaktív bitumen emulziós felületi 

bevonatok készítése (FB/E), egyrétegű 

felületi bevonat BZ (egyrétegű kötőanyag, 

egyszeri zúzalék), 6,00 - 7,50 kg/m² 

zúzalékkal Különleges zúzottkő dolomit, KZ 

4/8, KŐKA, Iskaszentgyörgy

1 m2 70 0 0 0

477
63-002-3.1.2-

0130135

Kationaktív bitumen emulziós felületi 

bevonatok készítése (FB/E), egyrétegű 

felületi bevonat BZ (egyrétegű kötőanyag, 

egyszeri zúzalék), 7,51 - 16,00 kg/m² 

zúzalékkal Különlegesi zúzottkő dolomit, KZ 

8/11, KŐKA, Iszkaszentgyörgy

1 m2 70 0 0 0

478
63-002-3.2.1-

0130135

Kationaktív bitumen emulziós felületi 

bevonatok készítése (FB/E), egyrétegű, 

kettős zúzalékozású felületi bevonat BZz 

(egyrétegű kötőanyag, kétszeri zúzalék), alsó 

réteg 11 kg/m², felső réteg 5 kg/m² 

zúzalékkal KZ 8/11 zúzottkő alsó, KZ 2/4 

zúzottkő felső rétegként, KŐKA, 

Iszkaszentgyörgy

1 m2 70 0 0 0

479
63-002-4.1-

0130021

Kationaktív bitumen emulziós felületi 

bevonatok készítése (FB/E), kétrétegű felületi 

bevonat BZBz (kétrétegű kötőanyag, kétszeri 

zúzalék), alsó réteg 7 kg/m², felső réteg 4,5 

kg/m² zúzalékkal KZ 4/8 zúzottkő alsó, KZ 2/4 

zúzottkő felső rétegként, Tállya

1 m2 70 0 0 0

480
63-002-4.2-

0130121

Kationaktív bitumen emulziós felületi 

bevonatok készítése (FB/E), kétrétegű felületi 

bevonat BZBz (kétrétegű kötőanyag, kétszeri 

zúzalék), alsó réteg 11,5 kg/m², felső réteg 

5,5 kg/m² zúzalékkal KZ 8/11 zúzottkő alsó, 

KZ 2/4 zúzottkő felső rétegként, Tállya

1 m2 70 0 0 0

481

63-102-

1.1.2.1-

0750001

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, hengerelt aszfalt alapréteg 

készítése (AC), a meglévő alap felületének 

előzetes letakarításával, bitumenemulziós 

alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 

alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm 

vastagságban terítve Alapréteg AC16 alap 

35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, 

N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, 

homokkal

1 m3 170 0 0 0

482

63-102-

1.11.2.1-

0750202

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, kiegyenlítő rétegként építhető 

aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg 

szennyezettségének előzetes eltávolításával, 

bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter 

szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 20-

40 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő 

réteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 

típusú bitumennel, N igénybevételi kat. 

útszakaszok kopórétege, homokkal, 

zúzalékkal

1 m3 170 0 0 0

483

63-102-

1.11.2.2-

0750206

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, kiegyenlítő rétegként építhető 

aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg 

szennyezettségének előzetes eltávolításával, 

bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter 

szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 

25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő 

réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 

típusú bitumennel, N igénybevételi kat. 

útszakaszok kopórétege, homokkal, 

zúzalékkal

1 m3 170 0 0 0
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484

63-102-

1.21.2.4-

0750101

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg 

készítése (AC), az alapréteg 

szennyezettségének előzetes eltávolításával, 

bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter 

szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-

50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 

kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú 

bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok 

kötőrétege, homokkal, zúzott kővel

1 m3 170 0 0 0

485

63-102-

1.31.2.2-

0750202

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg 

készítése (AC), az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával és 

bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, 

AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm 

vastagságban terítve Kopóréteg AC8 kopó 

50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, 

N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, 

homokkal, zúzalékkal

1 m3 170 0 0 0

486

63-102-

1.31.2.3-

0750206

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg 

készítése (AC), az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával és 

bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, 

AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm 

vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 

50/70, AC11 kopó 70/100 típusú 

bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok 

kopórétege, homokkal, zúzalékkal

1 m3 170 0 0 0

487

63-102-

1.41.2.1-

0750230

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, zúzalékvázas masztixaszfalt 

kopóréteg készítése (SMA), az alatta lévő 

réteg felületének előzetes letakarításával és 

bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, 

SMA 8 (mF) aszfaltkeverékből, 25-45 mm 

vastagságban terítve Kopóréteg SMA8 (mF) 

45/80-60, 25/55-65 típusú bitumennel, F 

igénybevételi kategóriájú útszakaszok 

kopórétege zúzalékkal

1 m3 170 0 0 0

488

63-102-

1.61.2.2-

0760002

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, öntött aszfaltburkolat készítése 

(MA), az alatta lévő réteg felületének 

előzetes letakarításával és bitumenes 

permetezéssel, kézzel, MA 8 

aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban 

terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött 

aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel

1 m3 170 0 0 0

489

63-102-

1.61.2.3-

0760006

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának 

készítése, öntött aszfaltburkolat készítése 

(MA), az alatta lévő réteg felületének 

előzetes letakarításával és bitumenes 

permetezéssel, kézzel, MA 11 

aszfaltkeverékből, 35-45 mm vastagságban 

terítve MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött 

aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel

1 m3 170 0 0 0

490 64-001-1.1
Zúzottkőbeton burkolat bontása, kézi erővel, 

légkalapáccsal
1 m3 140 0 0 0

491 64-001-1.2
Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, 

hidraulikus bontófejjel
1 m3 140 0 0 0

492
64-001-11.1-

0120445

Meglévő betonburkolat hézagainak kiöntése, 

cementhabarccsal Helyszínen készített 

cementhabarcs ( TH 0/4 és CEM I. 42,5 

keveréke)

1 m 50 0 0 0

493 64-001-2.1
Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, 

légkalapáccsal
1 m3 100 0 0 0

494 64-001-2.2
Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, 

hidraulikus bontófejjel
1 m3 100 0 0 0

495 64-001-3.1
Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása, 

kézi erővel, légkalapáccsal
1 m3 40 0 0 0

496 64-001-3.2
Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása, 

géppel, hidraulikus bontófejjel
1 m3 40 0 0 0

497
64-001-4-

0430020

Betonburkolat helyreállítása,  egyrétegű 

betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és 

utókezelés nélkül C30/37 - XF4 - 16 - F1 - 

CEM 52,5, m = 6,2 finomsági modulussal

1 m3 40 0 0 0

498
64-001-4-

0820110

Betonburkolat helyreállítása,  egyrétegű 

betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és 

utókezelés nélkül Beton pályaburkolat CP 3/2 

jelű pályaburkoló beton (C20)

1 m3 40 0 0 0
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499
64-001-4-

0820120

Betonburkolat helyreállítása,  egyrétegű 

betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és 

utókezelés nélkül Beton pályaburkolat CP 

3,5/2,5 jelű pályaburkoló beton (C25)

1 m3 40 0 0 0

500
64-001-4-

0820130

Betonburkolat helyreállítása,  egyrétegű 

betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és 

utókezelés nélkül Beton pályaburkolat CP 4/3 

jelű pályaburkoló beton (C30)

1 m3 40 0 0 0

501
64-002-11.2.1-

0430020

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, 

keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 

mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés 

nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, 

egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb 

sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat 

C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,2 

finomsági modulussal

1 m3 60 0 0 0

502
64-002-11.2.2-

0430020

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, 

keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 

mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés 

nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, 

egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,51-3,50 m 

sávszélesség között C30/37 - XF4 - 16 - F1 - 

CEM 52,5, m = 6,2 finomsági modulussal

1 m3 60 0 0 0

503
64-003-1.1-

0430020

Járda, kerékpárút készítése vagy felújítása, 

zsaluzási munkák és utókezelés nélkül, 

hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm 

vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között 

C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 6,2 

finomsági modulussal

1 m3 100 0 0 0

504
64-003-3.1.1-

0430020

Folyókaburkolat készítése 15 cm 

vastagsággal, 1,0-2,5 m szélesség között,  

íves vagy sokszöges keresztmetszet 

kiképzéssel, kézi erővel C30/37 - XF4 - 16 - F1 

- CEM 52,5, m = 6,2 finomsági modulussal

1 m3 100 0 0 0

505
64-003-4.2-

0430020

Betonszegély készítése zsaluzás nélkül,  25 

cm vastagsággal, 15 cm szélességben, kézi 

erővel C30/37 - XF4 - 16 - F1 - CEM 52,5, m = 

6,2 finomsági modulussal

1 m3 100 0 0 0

506
64-005-1.1-

0610007

Előregyártott vasbetonlap burkolat készítése 

hézagkiöntéssel, 12 cm vastagsággal UB-h-

3/12/305/145/12 cm útpálya elem

1 m2 50 0 0 0

507
64-005-1.2-

0610001

Előregyártott vasbetonlap burkolat készítése 

hézagkiöntéssel, 18 cm vastagsággal UB-h-

3/18 305/145/18 cm útpálya elem

1 m2 50 0 0 0

508 64-006-1.1.1

Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton 

burkolatban, a kiöntés alá tömítőzsinór 

elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, 

hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm 

mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 

mm rávágással

1 m 40 0 0 0

509 64-006-2.1

Terjeszkedési hézag készítése bentmaradó 

betétlemezzel és teherátadó  

csúszóacélbetét, valamint hézagtömítő 

zsinór elhelyezésével, kenéssel és 

hézagkiöntéssel, 20x30 mm-es rés feletti 

gépi vágással

1 m 40 0 0 0

510 64-007-1
Betonburkolat ideiglenes hőszigetelő 

takarása
1 m2 30 0 0 0

511 64-007-11.1
Betonburkolat utókezelőszerrel való 

bevonása, 4,00 méter szélességig
1 m2 30 0 0 0

512 64-007-11.4
Betonburkolat utókezelőszerrel való 

bevonása, kis felületen, kézi szórófejes
1 m2 30 0 0 0

513 64-007-12 Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése 1 m2 30 0 0 0

514 64-008-1.1 Mosott felület készítése, seprőgéppel 1 m2 30 0 0 0

515 64-008-2.1 Felületérdesítés acélseprűvel 1 m2 30 0 0 0

516
68-003-2.3-

0020483

Útburkolati jelek készítése előregyártott 

jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott 

burkolati jelek, burkolatra rögzítve 

Előregyártott útburkolati jel (Premark), 

Mozgássérült jel, 1 m

1 db 70 0 0 0

517 68-001-1.1

Közúti táblák oszlopainak bontása, 

földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm 

átmérőjű csőoszlop előregyártott 

betonalappal

1 db 70 0 0 0

518 68-001-2.1

Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti 

útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- 

és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel

1 db 70 0 0 0

519 68-001-2.2

Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti 

útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, 

tájékoztatást adó jelző- és útbaigazító táblák, 

4-4 bilincskészlettel

1 db 70 0 0 0

520 68-001-2.3

Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti 

útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, 

kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel

1 db 70 0 0 0
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521 68-001-2.4

Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti 

útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, 

változó méretű /zöld/, tájékoztatást adó 

jelző- és útbaigazítást adó táblák

1 m2 70 0 0 0

522 68-001-3.1

Közúti műanyag vezetőoszlopok és jelzések 

bontása, útszélességjelző, földmunkával, I-IV. 

oszt. talajban

1 db 70 0 0 0

523 68-001-5.1
Közúti acél vezetőkorlát bontása, korlátelem, 

4,00 m-es
1 db 10 0 0 0

524 68-001-5.2
Közúti acél vezetőkorlát bontása, korlátelem, 

8,00 m-es
1 db 10 0 0 0

525 68-001-5.3
Közúti acél vezetőkorlát bontása, korlát 

végelem
1 db 10 0 0 0

526 68-001-5.4

Közúti acél vezetőkorlát bontása, 

műtárgyakon oszlopokkal és csatlakozással 

együtt

1 m 10 0 0 0

527
68-001-

5.5.1.2

Közúti acél vezetőkorlát bontása, 

földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 

végkiképzés betontömbbel együtt, 8,00 m-es

1 db 10 0 0 0

528 68-001-5.5.2

Közúti acél vezetőkorlát bontása, 

földmunkával, I-IV. oszt. talajban, tartóoszlop 

betonalappal együtt

1 db 10 0 0 0

529 68-001-7.1
Gyalog- és kerékpárútkorlát bontása, acélcső 

gerenda /korlátelem/ leszerelése
1 db 10 0 0 0

530 68-001-7.2.7

Gyalog- és kerékpárútkorlát bontása, 

földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 

betontömbbel,betonalappal, egyedi acélcső 

tartóoszlop

1 db 10 0 0 0

531 68-001-11

Forgalmi tükör bontása /1000 mm 

átmérőig/,oszloppal, földmunkával, I-IV. oszt. 

talajban,betontömbbel együtt

1 db 10 0 0 0

532
68-002-1.1-

0020446

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

fémanyagúoszlopainak elhelyezése 

betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú 

talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 

1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal 

Horganyzott tartóoszlop 89x3500

1 db 10 0 0 0

533
68-002-1.1-

0020449

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

fémanyagúoszlopainak elhelyezése 

betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú 

talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 

1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal 

Horganyzott tartóoszlop 89x1500

1 db 10 0 0 0

534
68-002-1.5-

0020439

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

fémanyagúoszlopainak elhelyezése 

betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú 

talajban, 60 mm átmérőjű alumínium oszlop, 

1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal 

Horganyzott tartóoszlop 60x1500

1 db 10 0 0 0

535
68-002-1.5-

0020435

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

fémanyagúoszlopainak elhelyezése 

betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú 

talajban, 60 mm átmérőjű alumínium oszlop, 

1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal 

Horganyzott tartóoszlop 60x3500

1 db 10 0 0 0

536
68-002-1.6-

0020439

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

fémanyagúoszlopainak elhelyezése 

betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú 

talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 

2,5-5,0 m hosszú,  előregyártott 

betonalappal Horganyzott tartóoszlop 

76x1500

1 db 10 0 0 0

537
68-002-1.6-

0020439

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

fémanyagúoszlopainak elhelyezése 

betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú 

talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 

2,5-5,0 m hosszú,  előregyártott 

betonalappal Horganyzott tartóoszlop 

76x3500

1 db 10 0 0 0

538
68-002-2.1-

0020001

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget 

szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, 

veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és 

útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel 

Alumínium veszélyt jelző tábla, 

fényvisszaverő, 450 mm EG 1 szín *

1 db 10 0 0 0

539
68-002-2.1-

0020005

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget 

szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, 

veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és 

útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel 

Alumínium veszélyt jelző tábla, 

fényvisszaverő, 600 mm EG

1 db 10 0 0 0
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540
68-002-2.1-

0020009

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget 

szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, 

veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és 

útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel 

Alumínium veszélyt jelző tábla, 

fényvisszaverő, 750 mm EG

1 db 10 0 0 0

541
68-002-2.2-

0020061

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, tájékoztatást adó- és 

útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel 

Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, 

fényvisszaverő, 800x800 mm EG *

1 db 10 0 0 0

542
68-002-2.2-

0020063

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, tájékoztatást adó- és 

útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel 

Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, 

fényvisszaverő, 800x1000 mm EG *

1 db 10 0 0 0

543
68-002-2.2-

0020065

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, tájékoztatást adó- és 

útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel 

Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, 

fényvisszaverő, 1000x1000 mm EG *

1 db 10 0 0 0

544
68-002-2.2-

0020067

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, tájékoztatást adó- és 

útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel 

Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, 

fényvisszaverő, 1000x1200 mm EG *

1 db 10 0 0 0

545
68-002-2.2-

0020069

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, tájékoztatást adó- és 

útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel 

Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, 

fényvisszaverő, 500x1500 mm EG *

1 db 10 0 0 0

546
68-002-2.2-

0020071

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, tájékoztatást adó- és 

útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel 

Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, 

fényvisszaverő, 500x2000 mm EG *

1 db 10 0 0 0

547
68-002-2.2-

0020073

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, tájékoztatást adó- és 

útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel 

Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, 

fényvisszaverő, 500x2500 mm EG *

1 db 10 0 0 0

548
68-002-2.3-

0020127

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 

bilincskészlettel Alumínium kiegészítő 

jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm EG *

1 db 10 0 0 0

549
68-002-2.3-

0020129

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 

bilincskészlettel Alumínium kiegészítő 

jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x350 mm EG *

1 db 10 0 0 0

550
68-002-2.3-

0020131

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 

bilincskészlettel Alumínium kiegészítő 

jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x525 mm EG *

1 db 10 0 0 0

551
68-002-2.3-

0020133

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 

bilincskészlettel Alumínium kiegészítő 

jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x250 mm EG *

1 db 10 0 0 0

552
68-002-2.3-

0020135

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 

bilincskészlettel Alumínium kiegészítő 

jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x375 mm EG *

1 db 10 0 0 0

553
68-002-2.3-

0020137

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 

bilincskészlettel Alumínium kiegészítő 

jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x500 mm EG *

1 db 10 0 0 0

554
68-002-2.4-

0020207

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, változó méretű (zöld), 

tájékoztatást adó, jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, oszlop elhelyezéssel együtt 

Projekt tábla fotó nélkül *

1 m2 10 0 0 0

555
68-002-2.4-

0020231

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, változó méretű (zöld), 

tájékoztatást adó, jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, oszlop elhelyezéssel együtt Kál 

fóliával alapozott tábla, EG típusú jelekkel 

peremezett *

1 m2 10 0 0 0
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556
68-002-

2.5.1.1.1.1

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, forgalomirányító lámpatartó 

acéloszlop elhelyezése betonalap és 

földmunka nélkül, kör keresztmetszetű, 

csavaros vagy hegeszthető, kúpos, 

talplemezes kivitelben, 5 méteren 6-10 m 

közötti benyúlási karral

1 db 10 0 0 0

557
68-002-

2.5.1.1.2.1

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, forgalomirányító lámpatartó 

acéloszlop elhelyezése betonalap és 

földmunka nélkül, kör keresztmetszetű, 

csavaros vagy hegeszthető, kúpos, 

csőcsonkos kivitelben, 5 méteren 6-10 m 

közötti benyúlási karral

1 db 10 0 0 0

558
68-002-

2.6.1.1.1

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

felszerelése, reklámtartó acéloszlop 

elhelyezése betonalap és alapvasalat nélkül 

kör keresztmetszetű, talpas kivitelben 20 m 

magasságig

1 db 10 0 0 0

559
68-003-1.1.1-

0020287

Útburkolati jelek készítése, hagyományos 

oldószeres festékkel, gépi jel Csökkentett 

oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB 

fehér *

1 m2 60 0 0 0

560
68-003-1.1.1-

0020288

Útburkolati jelek készítése, hagyományos 

oldószeres festékkel, gépi jel Csökkentett 

oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB 

színes *

1 m2 60 0 0 0

561
68-003-1.1.2-

0020287

Útburkolati jelek készítése, hagyományos 

oldószeres festékkel, kézi jel Csökkentett 

oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB 

fehér *

1 m2 60 0 0 0

562
68-003-1.1.2-

0020288

Útburkolati jelek készítése, hagyományos 

oldószeres festékkel, kézi jel Csökkentett 

oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB 

színes *

1 m2 60 0 0 0

563
68-003-1.2.1-

0020298

Útburkolati jelek készítése, oldószeres 

hidegplasztik festékkel, gépi jel Hidegplasztik 

festékek PLR-CRYL FP fehér *

1 m2 60 0 0 0

564
68-003-1.2.1-

0020299

Útburkolati jelek készítése, oldószeres 

hidegplasztik festékkel, gépi jel Hidegplasztik 

festékek PLR-CRYL FP színes *

1 m2 60 0 0 0

565
68-003-1.2.2-

0020298

Útburkolati jelek készítése, oldószeres 

hidegplasztik festékkel, kézi jel Hidegplasztik 

festékek PLR-CRYL FP fehér *

1 m2 60 0 0 0

566
68-003-1.2.2-

0020299

Útburkolati jelek készítése, oldószeres 

hidegplasztik festékkel, kézi jel Hidegplasztik 

festékek PLR-CRYL FP színes *

1 m2 60 0 0 0

567
68-003-1.3.1-

0020306

Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli 

termoplasztikus anyaggal, gépi jel 

Melegplasztik 31 E 20 SRU fehér *

1 m2 60 0 0 0

568
68-003-1.3.1-

0020307

Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli 

termoplasztikus anyaggal, gépi jel 

Melegplasztik 37C20EEY színes *

1 m2 60 0 0 0

569
68-003-1.3.2-

0020306

Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli 

termoplasztikus anyaggal, kézi jel 

Melegplasztik 31 E 20 SRU fehér *

1 m2 60 0 0 0

570
68-003-1.3.2-

0020307

Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli 

termoplasztikus anyaggal, kézi jel 

Melegplasztik 37C20EEY színes *

1 m2 60 0 0 0

571
68-003-2.1-

0020451

Útburkolati jelek készítése előregyártott 

jelzőanyagok felhasználásával, öntapadós 

jelzőfóliás kivitelben Burkolatjel szalag A650 

(fehér, 12 cm széles) Plastiroute

1 m2 60 0 0 0

572
68-003-2.1-

0020452

Útburkolati jelek készítése előregyártott 

jelzőanyagok felhasználásával, öntapadós 

jelzőfóliás kivitelben Burkolatjel szalag AL650 

(fehér, 50 cm széles) Plastiroute

1 m2 60 0 0 0

573
68-003-3.1-

0020281

Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, 

gépi jel Vízesbázisú festékek Plastiroute UWS 

*

1 m2 60 0 0 0

574
68-003-3.2-

0020281

Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, 

kézi jel Vízesbázisú festékek Plastiroute UWS 

*

1 m2 60 0 0 0

575
68-004-1.1-

0020249

Közúti műanyag útszélességjelző 

elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. oszt. 

talajban, optikai elemekkel Műanyag 

szélességjelző (EG típusú fóliacsíkkal), 

kétoldalas *

1 db 10 0 0 0

576
68-004-2.1-

0138373

Közúti forgalomelterelő elhelyezése, oszlop 

felállítása betonalappal, földmunkával 

együtt, I-IV. osztályú talajban BETAFENCE 

horganyzott támaszoszlop csavaros 

rögzítővel, átm.: 38 mm, magasság: 2 m

1 db 10 0 0 0
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577
68-004-2.1-

0371061

Közúti forgalomelterelő elhelyezése, oszlop 

felállítása betonalappal, földmunkával 

együtt, I-IV. osztályú talajban STAHL FP 100 

jelű forgalomterelő oszlop, fix, 

tüzihorganyozva, porfestve

1 db 10 0 0 0

578
68-004-2.1-

0374370

Közúti forgalomelterelő elhelyezése, oszlop 

felállítása betonalappal, földmunkával 

együtt, I-IV. osztályú talajban mmcité Lot 

forgalomterelő oszlop, porfestett 

horganyzott acélváz, 100 cm magasság, 80 

mm széles, rögzítés burkolat alá, Cikkszám: 

SL200

1 db 10 0 0 0

579
68-004-2.1-

0646566

Közúti forgalomelterelő elhelyezése, oszlop 

felállítása betonalappal, földmunkával 

együtt, I-IV. osztályú talajban CSOMIÉP 

Ø30/140 Forgalom terelő oszlop

1 db 10 0 0 0

580
68-004-2.4-

0141312

Közúti forgalomelterelő elhelyezése, mobil 

kordon oszlop előre elhelyezett talpba 

TEXOR, Közúti kordonoszlop 76 x 1200 mm, 

talp nélkül, Csz.: 2400000001

1 db 10 0 0 0

581
68-004-10.12-

0020366

Közúti acél vezetőkorlát tartóoszlop 

elhelyezése, I-IV. osztályú talajban, 

betonalap nélkül, leveréssel Közúti acél 

vezetőkorlát tartóoszlop 1,9 m magas, 

kiegészítőkkel *

1 db 10 0 0 0

582
68-004-11.2.1-

0020368

Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem 

felszerelése, horganyzott, 4,00 m-es elem 

Közúti acél vezetőkorlát elem, 4 m-es, A 

profil *

1 db 10 0 0 0

583
68-004-11.2.2-

0020373

Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem 

felszerelése, horganyzott, 8,00 m-es elem 

Egyenes elem, 8 m *

1 db 10 0 0 0

584
68-004-11.2.3-

0020374

Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem 

felszerelése, horganyzott, végelem Közúti 

acél vezetőkorlát végelem, pontyfarok *

1 db 10 0 0 0

585
68-004-12.1-

0020368

Közúti acél vezetőkorlát, végkiképzés 

készítése, betontömbös lehorgonyzással 

földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 

horganyzott, 4,00 m-es korlátelemből Közúti 

acél vezetőkorlát elem, 4 m-es, A profil, 

lefuttató elemmel

1 db 10 0 0 0

586 68-004-14.1

Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése 

betonalappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. 

talajban, acélcsőkorlát, csőoszloppal

1 m 10 0 0 0

587 68-004-14.3

Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése 

betonalappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. 

talajban, kétsoros lánckorlát, acélcső 

oszloppal

1 m 10 0 0 0

588 68-004-14.5

Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése 

betonalappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. 

talajban, kétsoros korlát, 2,0 m-es oszlop 

kiosztással

1 m 10 0 0 0

589 68-004-15.1.2

Gyalog- és kerékpárút egyedi 

korlátelemeinek elhelyezése, betonalappal, 

földmunkával, I-IV. oszt. talajban, acélcső 

oszlop

1 db 10 0 0 0

590
68-004-16.1.3-

0020360

Egyéb közúti úttartozékok készítése 

betonalappal, tartóoszlopokkal, 

földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, 

forgalmi tükör elhelyezése 

Forgalomtechnikai tükör 600 mm *

1 db 10 0 0 0

591
68-004-16.1.3-

0020362

Egyéb közúti úttartozékok készítése 

betonalappal, tartóoszlopokkal, 

földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, 

forgalmi tükör elhelyezése 

Forgalomtechnikai tükör 800 mm *

1 db 10 0 0 0

592
68-004-16.1.3-

0020364

Egyéb közúti úttartozékok készítése 

betonalappal, tartóoszlopokkal, 

földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, 

forgalmi tükör elhelyezése 

Forgalomtechnikai tükör 1000 mm *

1 db 10 0 0 0

593
68-004-16.4-

0112531

Egyéb közúti úttartozékok készítése PVC vagy 

újrahasznosított anyagú fekvőrendőr elemek 

elhelyezése, mechanikus rögzítése meglévő 

útpálya szerkezethez Fekvőrendőr 931 N50 

elem, fekete színben, 4 fényvisszaverő 

(prizmabetétszemmel), rögzítő csavarok 

nélkül, kialakított 2 db kábelcsatornával: 

30x36 mm, ajánlott maximális áthaladási 

sebesség: 20 km/ó, méret: 500 x 430 x 50 

mm, súly: ca. 10,4 kg, anyag: 

újrahasznosított, Cikksz.: 25931N50

1 db 10 0 0 0
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594
68-004-16.4-

0112532

Egyéb közúti úttartozékok készítése PVC vagy 

újrahasznosított anyagú fekvőrendőr elemek 

elhelyezése, mechanikus rögzítése meglévő 

útpálya szerkezethez Fekvőrendőr 931 N750 

elem, sárga színben, 4 fényvisszaverő 

(prizmabetétszemmel), rögzítő csavarok 

nélkül, kialakított 2 db kábelcsatornával: 

30x36 mm, ajánlott maximális áthaladási 

sebesség: 20 km/ó, méret: 500 x 430 x 50 

mm, súly: ca. 10,4 kg, anyag: 

újrahasznosított, Cikksz.: 25931N750

1 db 10 0 0 0

595
68-004-16.4-

0112533

Egyéb közúti úttartozékok készítése PVC vagy 

újrahasznosított anyagú fekvőrendőr elemek 

elhelyezése, mechanikus rögzítése meglévő 

útpálya szerkezethez Fekvőrendőr 932 N50 

elem, fekete színben, 2 fényvisszaverő. 

(prizmabetétszemmel), rögzítő csavarok 

nélkül, ajánlott maximális áthaladási 

sebesség: 20 km/ó, méret: 215 x 430 x 50 

mm, súly: ca. 4 kg, anyag: újrahasznosított, 

Cikksz.: 25932N50

1 db 10 0 0 0

596
68-004-16.4-

0112534

Egyéb közúti úttartozékok készítése PVC vagy 

újrahasznosított anyagú fekvőrendőr elemek 

elhelyezése, mechanikus rögzítése meglévő 

útpálya szerkezethez Fekvőrendőr 932 N750 

végzáró elem, sárga színben, 2 

fényvisszaverő (prizmabetétszemmel), 

rögzítő csavarok nélkül, ajánlott maximális 

áthaladási sebesség: 20 km/ó, méret: 215 x 

430 x 50 mm, súly: ca. 4 kg, anyag: 

újrahasznosított, Cikksz.: 25932N750

1 db 10 0 0 0

597
68-004-16.4-

0413621

Egyéb közúti úttartozékok készítése PVC vagy 

újrahasznosított anyagú fekvőrendőr elemek 

elhelyezése, mechanikus rögzítése meglévő 

útpálya szerkezethez SICOFOL fekvőrendőr 

400x250x40 mm közbenső- vagy végelem

1 db 10 0 0 0

598
68-011-

1.1.1.4

Utasváró elhelyezése, horganyzott acél 

szerkezet, alépítmények nélkül, előre 

elkészített betonalapra, oldalfalas 

változatban, ívelt vagy lapos tetővel fedett, 

oldalhossz: 3m-ig, edzett üvegtető, edzett 

üveg oldalfal, valamint acél trapézlemez 

hátsófal kombinációja

1 db 50 0 0 0

599

68-011-

1.1.2.6-

0374004

Utasváró elhelyezése, horganyzott acél 

szerkezet, alépítmények nélkül, előre 

elkészített betonalapra, oldalfalas 

változatban, ívelt vagy lapos tetővel fedett, 

oldalhossz: 3,01-4,5 m-ig, edzett üvegtető, 

edzett üveg oldal- és hátsófal kombinációja 

mmcité Aureo utasváró, 4,2x1,8 m, lapos 

tető edzett üvegből, edzett üveg hátsófal és 

oldalfalak, horganyzott, porfestett acélváz, 

Cikkszám: AE310a-SS

1 db 50 0 0 0

600

68-011-

1.2.2.2-

0374002

Utasváró elhelyezése, horganyzott acél 

szerkezet, alépítmények nélkül, előre 

elkészített betonalapra, oldalfal nélküli 

változatban, ívelt vagy lapos tetővel fedett, 

oldalhossz: 3,01-4,5 m-ig, edzett üvegtető 

mmcité Aureo utasváró, 4,2x1,8 m, lapos 

tető edzett üvegből, edzett üveg hátsófal, 

horganyzott, porfestett acélváz, Cikkszám: 

AE300-SS

1 db 50 0 0 0

601 68-011-2.2

Utasváró elhelyezése fa szerkezet, 

alépítmények nélkül, előre elkészített 

betonalapra, oldalhossz: 3,01-4,5 m-ig

1 db 50 0 0 0

Összesen 0 0 0


