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5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1                                                

                                                                              

                                        Kelt: 2022. ……………... hó                 

                                       Készítette: ………………….     

                                                                              

A munka leírása:                                                              

Mezőtúr, külterület Szolgáltatóház és kiszolgáló műhely építési munkái        

                                                                              
Készült: az Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer         

felhasználásával és egyedi tételek alkalmazásával 2022.06.01-i árszinten      

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

2. Szolgáltatóház 0 Ft 0 Ft

2. Infrastruktúra fejlesztés 0 Ft 0 Ft

Költség összesen 0 Ft 0 Ft

2.1 ÁFA vetítési alap 0

2.2 Áfa 27,00% 0

3.  A munka ára 0

Költségvetés főösszesítő

Aláírás

„MEZŐTÚR-IPARI PARK FEJLESZTÉSE”



Munkanem összesítő

Megnevezés Anyag összege Díj összege

Építőmesteri munkák

Szolgáltatóház                               -                                    -      

Tároló-műhely                               -                                    -      

Külső munkák                               -                                    -      

 Műszaki szükségességből végzendő munkák                               -                                    -      

Épületgépész munkák

Fűtés-hűtés + Vízellátás-szennyvízelvezetés + Szellőzés                               -                                    -      

Épületvillamos munkák

Gyengeáram                               -                                    -      

Erősáram + Villámvédelem    0    0

Összesen: 0 0 



 01 Szolgáltatóház építőmesteri munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 

szállítással, heti tisztítással, karbantartással 

Mobil WC alap, bérleti díj/hó/1 db

4 hó 0 0

2 15-012-

21.1-

0023003

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, 

szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 

lábdeszkával, 6,00 m munkapadló 

magasságig

328,41 m2 0 0

3 21-011-

11.6

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es 

konténerbe

2 db 0 0

4 35-004-1.2 Deszkázás bádogozás (falfedés) alá, attikára 

rögzítve, befelé lejtő bordákkal

22,46 m2 0 0

5 36-002-4-

0411028

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi 

erővel weber.therm primer G700 

vékonyvakolat alapozó

280,35 m2 0 0

6 36-002-

11.1-

0414764

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 

gúzanyaggal, kézi erővel Cemix EUROSAN 

VS Eurosan gúzolóanyag kézi és gépi, Csz: 

K00551101

197,83 m2 0 0

7 36-003-

11.1-

0414911

Mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári 

szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig Cemix 

EUROSAN FP simítóvakolat, Cikkszám: 

K00550721

197,83 m2 0 0

8 36-005-

21.2.2.2-

0411631

Színvakolatok felhordása alapozott, 

előkészített felületre, egy rétegben weber.pas 

topDRY vékonyvakolat, finomszemcsés, 

Kód: R990, alapáras színek

256,99 m2 0 0

9 36-007-9.2-

0411705

Díszítő lábazati műgyanta kötőanyagú 

vakolatréteg felhordása,kézi erővel 

weber.pas mozaik színes diszítő és lábazati 

vakolat (finomszemcsés, 1,6 mm), Kód: 

0404

23,36 m2 0 0

10 36-012-4-

0414718

Egyéb speciális vakolatok felhordása kézi 

erővel Cemix THERMOWAND fal-, vagy 

mennyezetfűtés vakolat szálerősítéssel, 

Cikkszám: K00237011

197,83 m2 0 0

11 36-014-5-

0550040

Faldörzsölés téglafelületen, szigetelés alá 26,35 m2 0 0

12 Felvonulási létesítmények

15 Zsaluzás és állványozás

21 Irtás, föld- és sziklamunka

35 Ácsmunka

36 Vakolás és rabicolás
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12 36-051-

6.2.3-

0192456

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos 

(táblás) hőszigetelő rendszerhez 

MASTERPLAST Thermomaster US, 180 

mm, hossz: 200 cm, homlokzati hőszig. 

rendszerek indító profilja, perforált vízorral, 

alumínium

21,49 m 0 0

13 [K] Gépészeti csatlakozásoknál gipszkarton 

pótlása egy rétegben, 12,5 mm-es normál és 

impregnált lapokkal, szükség szerint 

hangszigetelés pótlással

25 m2 0 0

14 42-011-

1.1.1.1-

0216002

Fal-, pillér és oszlopburkolat 

hordozószerkezetének felületelőkészítése 

beltérben, tégla, beton és vakolt 

alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 

tapadóhíd felhordása egy rétegben 

MUREXIN LF 1 mélyalapozó

27,72 m2 0 0

15 42-011-

1.1.1.2-

0212033

Fal-, pillér és oszlopburkolat 

hordozószerkezetének felületelőkészítése 

beltérben, tégla, beton és vakolt 

alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés 

felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 

elhelyezésével Cemix AQUASTOP 

egykomponensű, vízzáró, cementbázisú, 

vékonyrétegű cementhabarcs Cikkszám: 

K00619731

23,1 m2 0 0

16 42-011-

2.1.1.1-

0216002

Padlóburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, beton 

alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 

tapadóhíd felhordása egy rétegben 

MUREXIN LF 1 mélyalapozó

142,07 m2 0 0

17 42-011-

2.1.1.2-

0212033

Padlóburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, beton 

alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 

felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag 

elhelyezésével Knauf AQUASTOP 

egykomponensű, vízzáró, cementbázisú, 

vékonyrétegű cementhabarcs Cikkszám: 

K00619731

3,96 m2 0 0

42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

39 Szárazépítés
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18 42-012-

1.1.1.1.1.2-

0212001

Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat 

készítése beltérben, tégla, beton, vakolt 

alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben 

vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 

1-10 mm fugaszélességgel, 10x10-20x20 cm 

közötti lapmérettel Cemix BASIS/Bázis 

ragasztó, EN 12004 szerinti C1T 

minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, 

Cikkszám: K00617011 + Cemix Colorin 

fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, 

fehér, Cikkszám: K00625xxx

94,08 m2 0 0

19 42-022-

1.1.1.1.1.2-

0212001

Padlóburkolat készítése beltérben, tégla, 

beton, vakolt alapfelületen, mázas 

kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm 

vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel, 10x10-20x20 cm közötti 

lapmérettel Cemix BASIS/Bázis ragasztó, 

EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-

fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 + 

Cemix Colorin fugázó, EN 13888 szerinti 

CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: 

K00625xxx

142,07 m2 0 0

20 42-042-

11.3-

0314507

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, 

homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag 

külön tételben kiírva) FIZOKA Gamrat 

Specjal 43 S PUR homogén PVC burkolat, 

PUR felületnemesítés, 2 m széles, 20 m-es 

tekercsben, 2 mm vastag, 12 szín, Bfl -s1

51,9 m2 0 0

21 42-042-

11.9-

0313892

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, 

ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez 

(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél 

szerepel) MAPEI Ultrabond Eco Fix 

diszperziós ragasztó, halványbézs, Csz: 

358010

51,9 m2 0 0

22 [K] Lépcsőburkolat készítése, beltérben, lépcső 

járólap 40 cm szélességig, 1 cm 

lapvastagságig, (élvédelemmel) gres 

kerámiával, felület előkészítéssel

21,6 m 0 0

23 [K] Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 

homloklap, tagozat nélkül, gres kerámiával, 

felület előkészítéssel

21,6 m 0 0

24 43-002-

11.2-

0144015

Lefolyócső szerelése LINDAB Rainline 

SRÖR 120 körszelvényű lefolyócső egyik 

végén szűkítve, horganyzott acél + Elite 

bevonat, standard színben

28 m 0 0

43 Bádogozás
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25 43-003-

8.2.1-

0144451

Ablak- vagy szemöldökpárkány színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 

50 cm kiterített szélességig LINDAB UB10 

alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 60 

mm széles, 2 m hosszú, Classic bevonattal, 

standard színben

25,9 m 0 0

26 43-003-

10.1.2.2-

0993284

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú 

kivitelben LINDAB Seamline FOP szegély 

tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, 

standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített 

szélesség: 851-900 mm

44,92 m 0 0

27 43-003-13-

0095597

Fóliabádog műanyag szigetelés mechanikai 

rögzítéséhez, egyik oldalán lágyított PVC 

vagy FPO bevonattal, másik oldalán 

korrózióvédelemmel, 15 cm kiterített 

szélességig, attikához mechanikai rögzítéssel 

BAUDER PVC FB 14 fóliabádog PVC 

vízszigetelő lemezekhez, 1,4 mm, PVC 

bevonat 0,8 mm, bádog 0,6 mm

42,8 m 0 0

28 [K] Vízgyűjtő üst szerelése építményen kivül, 

felerősítéssel, körszelvényű kifolyással, a 

lefolyócső bekötésével, színes 

műanyagbevonatos  horganyzott acél-

ereszcsatorna rendszerben Ø 120 mm

4 db 0 0

29 44-001-

1.1.1.1-

0131032

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 

kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 

tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom 

beállítással), MDF vagy 

keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig 

Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, 

egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 

75x210 cm

5 db 0 0

30 44-001-

1.1.1.1-

0131034

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 

kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 

tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom 

beállítással), MDF vagy 

keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig 

Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, 

egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 

90x210 cm

12 db 0 0

31 44-001-

1.1.1.1-

0131042

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 

kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 

tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom 

beállítással), MDF vagy 

keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig 

Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, 

egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 

75x210 cm

4 db 0 0

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
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32 44-001-

1.1.1.2-

0131036

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 

kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, 

tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom 

beállítással), MDF vagy 

keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m 

kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele 

lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs 

nélkül, 105x210 cm

1 db 0 0

33 [K] Belső ablakpárkány készítése 19,5 m 0 0

34 45-004-2-

0180302

Akadálymentes korlát készítése L06 és L07 

konszignációval, felületkezeléssel

10,8 m 0 0

35 45-004-3-

0990001

Emeleti ablakok előtti korlátelem, 

felületkezeléssel

25,2 m 0 0

36 [K] Tervezett külső hágcsó védőráccsal 

Rögzítések véglegesítése, felső érkező 

kialakítása terv szerint, felületkezelése

1 db 0 0

37 47-000-

1.21.7.1.1-

0419501

Belső festéseknél felület előkészítése, 

részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt 

felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE 

glettgipsz 0-6, gipszes, beltéri glettanyag, 

fehér

632,82 m2 0 0

38 47-011-

15.1.1.1-

0151171

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-

diszperziós fehér vagy gyárilag színezett 

festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 

alapfelületen, vakolaton, két rétegben, 

tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri 

falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118, 

falakon és mennyezeten

768 m2 0 0

39 47-021-

21.3.1-

0130711

Acélfelületek közbenső festése korláton, 

műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

20,7 m2 0 0

40 47-021-

31.3.1-

0130365

Acélfelületek átvonó festése korláton, 

műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

20,7 m2 0 0

41 48-002-

1.1.1.2.1-

0099073

Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának 

kellősítése, egy rétegben, függőleges 

felületen BMI ICOPAL SIPLAST 

PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes 

kellősítő, alapozó

26,35 m2 0 0

45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

47 Felületképzés

48 Szigetelés
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42 48-002-

1.2.2.3.2-

0099009

Talajnedvesség elleni falszigetelés, 

függőleges felületen, egy rétegben, aljzathoz 

teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, 

átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel 

fektetve BMI VILLAS EO-G 4 F/K Extra, 

üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, 

SBS-oxid DUO lemez

26,35 m2 0 0

43 48-005-

1.1.1.1.1-

0095372

Csapadékvíz elleni szigetelés aljzatának 

kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen 

BAUDER BURKOLIT Plus oldószeres 

bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) 

~0,3 l/m2, GISCODE BBP 40

112,24 m2 0 0

44 48-005-

1.3.1.2.2-

0095302

Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni 

szigetelés páratechnikai rétegei, párazáró 

réteg, vízszintes felületen, egy rétegben, 

átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel 

fektetve BAUDER THERM DS 2 

elasztomerbitumenes, gyorshegeszthető 

párazáró lemez, sd >=1500 m, SBS, 4 mm, 

400/300 N/50 mm 

poliészter+alumínium+üvegfátyol, -

15°C+70°C, E osztály, felül THERM 

sávokkal

112,24 m2 0 0

45 48-005-

1.4.1.1-

0095516

Csapadékvíz elleni szigetelés; vízszintes 

felületen (lapostetőn), egy rétegben, 

átlapolások forrólevegős hegesztésével (15 

cm felhajtással) BAUDER THERMOFOL U 

15 V filckasírozott PVC-P lemez ragasztott 

rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1100 

N/50 mm PES háló, -30 °C, nyúlás 20 %, 

FLL, E osztály, Broof(t1)

118,75 m2 0 0

46 48-005-

1.5.1.1-

0095516

Csapadékvíz elleni szigetelés; függőleges 

felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), 

egy rétegben, átlapolások forrólevegős 

hegesztésével BAUDER THERMOFOL U 

15 V filckasírozott PVC-P lemez ragasztott 

rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1100 

N/50 mm PES háló, -30 °C, nyúlás 20 %, 

FLL, E osztály, Broof(t1)

35,94 m2 0 0

47 48-005-

1.41.1.1-

0095752

Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek 

lefektetése, egy rétegben, átlapolással, 

rögzítés nélkül, vízszintes felületen 

BAUDER SV 300 védőfilc újrahasznosított 

PES védőréteg, 300 g/m2, 3 mm, átszúródási 

ellenállás > 1000 N, GRK 2 osztály, 

vízfelvétel max. 2 l/m2

112,24 m2 0 0
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48 48-007-

11.11.3.1.2-

0095037

Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése 

pontralejtő, mechanikai rögzítéssl BAUDER 

PIR T LES Set 2 pontralejtő elem (4 m 

lejtéshosszig), lejtés 2,5 %

112,24 db 0 0

49 48-010-

1.3.1.1-

0420589

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-

erősítéssel, egyenes élképzésű, érdesített 

felületű XPS hőszigetelő lapokkal, 

ragasztóporból képzett ragasztóba, 

tagolatlan, sík, függőleges falon XPS 

zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 

kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 

1250x600x140 mm

26,35 m2 0 0

50 48-021-

1.51.2.2.1-

0500133

Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai 

rögzítése, homlokzaton EJOT H4 eco 255 

mm univerzális, acél feszítő-, műanyag 

beütőelemes dübel optimalizált 

feszítőzónával

158 db 0 0

51 [K] Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés 

gallérozása Ø 50,01 - Ø 150 mm átmérő 

között, lágy PVC lemezzel, szélek 

forrólevegős hegesztésével, polikloroprén 

anyagú ragasztóval rögzítve a cső felületén, a 

szigetelés szorítóbilincses lezárásával és 

tartósan rugalmas szilikonkitt éllezárással a 

csövön, a szigetelésre minimum 10,0 cm 

letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat 

szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig 

felvezetve

2 db 0 0

52 [K] Egytagú tető oldalkifolyó beépítése, 

csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul 

csatlakoztatva, lágy PVC lemez szigetelésű 

tetőben

4 db 0 0

53 [K] Lapostető hő- és hangszigetelése, mechanikai 

rögzítéssel BAUDER PIR MF lemez, 

kétoldali üvegfátyol kasírozás, 

2410x1250x100+160 mm, lépcsős 

élképzéssel

112,24 m2 0 0

Fejezet összesen: 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 34-002-

1.1.2.5-

0990594

Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez 

elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve 

LINDAB Coverline LTP 45/0,7 trapézlemez 

profil tűzihorganyzott + Classic bevonat, 

standard színben

6,78 m2 0 0

2 41-000-2 Hullámlemez fedés bontása (fém) 6,78 m2 0 0

3 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 

szélességig

2 m 0 0

4 43-002-1.2-

0144003

Függőereszcsatorna szerelése LINDAB 

Rainline R 150 félkörszelvényű függő 

ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite 

bevonat, standard színben

2 m 0 0

5 43-002-

11.2-

0144013

Lefolyócső szerelése LINDAB Rainline 

SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik 

végén szűkítve, horganyzott acél + Elite 

bevonat, standard színben

2,5 m 0 0

6 43-003-

2.2.2-

0993249

Oromszegély szerelése LINDAB Seamline 

FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic 

bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., 

kiterített szélesség: 351-400 mm

6,78 m 0 0

Fejezet összesen: 0 0

34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

41 Tetőfedés

43 Bádogozás



 03 Szolgáltatóház+tároló külső munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 21-003-

6.1.1

Munkaárok földkiemelése gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, bármely 

konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás 

nélkül, 3,0 m² szelvényig

21,14 m3 0 0

2 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú 

talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 

10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) 

környező 50 cm-en túli szelvényrészben

7,93 m3 0 0

3 21-004-

4.1.1-

0120401

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, homokból

13,21 m3 0 0

4 21-004-

4.1.2-

0120015

Faltőjárda készítése osztályozott kavicsból, 

16/32

8,39 m3 0 0

5 21-008-

2.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, vezeték felett és mellett, 

tömörségi fok: 85%

13,21 m3 0 0

6 21-011-

2.1.2

Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. 

osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság 

között

13,21 m3 0 0

7 21-011-

11.6

Bontási és építési törmelék konténeres 

elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 

m³-es konténerbe

1 db 0 0

8 53-001-

31.3.1.1-

0131643

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül PIPELIFE PVC-U 

koextrudált tokos SUPER csatornacső 

110x3,2x3000 mm SN8, KGEM110/3M-

S.SN8

30,52 m 0 0

9 53-001-

31.3.1.3-

0131583

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül PIPELIFE PVC-U 

koextrudált tokos SUPER csatornacső 

160x4,0x3000 mm SN4, KGEM160/3M-S

26,34 m 0 0

10 53-001-

32.1.1-

0234301

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel PIPELIFE 

PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 45°, 

KGB110X45

6 db 0 0

21 Irtás, föld- és sziklamunka

53 Közműcsatorna-építés



 03 Szolgáltatóház+tároló külső munkák

11 53-001-

32.1.2-

0234322

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel PIPELIFE 

PVC-U csatorna ágidom 125 mm/110 mm x 

45°, KGEA125/110X45

2 db 0 0

12 53-001-

32.1.2-

0234361

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel PIPELIFE 

PVC-U csatorna szűkítő 125 mm/110 mm, 

KGR125/110

2 db 0 0

13 [K] Meglévő szórt alap kiékelése, egy rétegben, 

4 cm vastagságban, 0/4 zúzottkőből

14,47 m3 0 0

14 62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; 

kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, 

futósorok, betongerendával

64,9 m 0 0

15 62-002-

1.4.1-

0610151

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással beton 

útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, C12/15 - 

XN(H) - 16 - F1

56,5 m 0 0

16 62-002-

21.3-

0613950

Egyéb használatos szegélykövek, út és 

körforgalom szegélyek készítése, alapárok 

kiemeléssel, betongerendával (rámpánál 

lajtésben, lépcső kialakítás is) LEIER Quartz 

kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm

133,65 m 0 0

17 62-003-6-

0110765

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 

0/55

10,43 m3 0 0

18 62-003-

51.2-

0610955

Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-

es vastagsággal, ágyazó homokkal

258,71 m2 0 0

Fejezet összesen: 0 0

61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

62 Kőburkolat készítése



 04 Műszaki szükségességből végzendő munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 21-011-

11.6

Bontási és építési törmelék konténeres 

elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 

m³-es konténerbe

2 db 0 0

2 [K] Vasbeton koszorú síkba vésése a falla, 

lépcsőnél

3,6 m 0 0

3 33-063-

1.1.2

Faláttörés 30x30 cm méretig, attikafalban, 

tető oldalkifolyó részére, helyreállítással

4 db 0 0

4 36-002-4-

0411028

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi 

erővel weber.therm primer G700 

vékonyvakolat alapozó

256,99 m2 0 0

5 36-011-6-

0310335

Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, 

vízszintes, ferde vagy íves felületen weber 

üvegszövet 145 g/m²

256,99 m2 0 0

6 36-011-7-

0151660

Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, 

vízszintes,  ferde vagy íves felületen weber 

M764H prestige ragasztó, ásványgyapot 

hőszigetelő laphoz

256,99 m2 0 0

7 36-051-

6.2.1-

0149056

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos 

(táblás) hőszigetelő rendszerhez ALU hálós 

élvédő 10+10 cm, 2,5 m

140,46 m 0 0

8 39-000-2 Gipszkarton álmennyezetek bontása 197,83 m2 0 0

9 43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 

cm kiterített szélességig

25,9 m 0 0

10 45-000-2.2 Csőkorlát bontása, emeleti nyílászáróknál 13,3 m 0 0

11 48-000-1.1 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 

ragasztott bitumenes lemez szigetelés, 

páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, 

egy réteg lemez esetén, vízszintes felületről

112,24 m2 0 0

12 48-000-

25.2

Mechanikai rögzítésű hőszigetelő lemezek 

bontása, függőleges vagy ferde felületről

26,35 m2 0 0

13 [K] Homlokzat szigetelő rendszer javítása, 

csőkorlát rögzítés helyén

16 db 0 0

Fejezet összesen: 0 0

45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

48 Szigetelés

21 Irtás, föld- és sziklamunka

31 Helyszíni beton és vasbeton munka

33 Falazás és egyéb kőművesmunka

36 Vakolás és rabicolás

39 Szárazépítés

43 Bádogozás



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

1 82-016-13.1 Légtechnikai rendszer beszabályozás 2 db 0 Ft 0 Ft

1 83-001-

2.1.1-

0885002

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-

150 mm között SIG Air Handling 

spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, 

SD 100, Csz.: C010101100000

10 m 0 Ft 0 Ft

2 83-001-

2.1.1-

0885003

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-

150 mm között SIG Air Handling 

spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, 

SD 125, Csz.: C010101125000

1 m 0 Ft 0 Ft

3 83-001-

2.1.2-

0885005

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt 

lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-

250 mm között SIG Air Handling 

spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, 

SD 160, Csz.: C010101160000

8 m 0 Ft 0 Ft

4 83-001-

2.3.1.1-

0880233

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm 

között, elágazó idom SIG Air Handling 

gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, 

TDG 90

2 db 0 Ft 0 Ft

100/100, Csz.: C010421100100

5 83-001-

2.3.1.1-

0880236

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm 

között, elágazó idom SIG Air Handling 

gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, 

TDG 90

1 db 0 Ft 0 Ft

125/125, Csz.: C010421125125

6 83-001-

2.3.1.2-

0880183

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm 

között, szűkítő idom SIG Air Handling 

gumitömítéses koncentrikus szűkítő idom, 

szeletes,

1 db 0 Ft 0 Ft

horganyzott acél, RDG 125/100, Csz.: 

C010521125100

5400 MEZŐTÚR, KÜLTERÜLET, HRSZ.: 01707/36 ALATTI  SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉS KISZOLGÁLÓ MŰHELY 

BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉSI MUNKÁIRÓL 

Költségvetés tenderkiíráskori árazott költségvetéshez viszonyítottan el nem készült tételekre

Tételes költségvetés

2. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

7 83-001-

2.3.1.8-

0880152

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm 

között, ív, könyök idom SIG Air Handling 

gumitömítéses préselt könyök, 90°-os, 

horganyzott

5 db 0 Ft 0 Ft

acél, BDG90 100, Csz.: C010221100000

8 83-001-

2.3.1.8-

0880612

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm 

között, ív, könyök idom SIG Air Handling 

préselt könyök, 45°-os, horganyzott acél, 

BD45

1 db 0 Ft 0 Ft

100, Csz.: C010203100000

9 83-001-

2.3.2.1-

0880242

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm 

között, elágazó idom SIG Air Handling 

gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, 

TDG 90

2 db 0 Ft 0 Ft

160/100, Csz.: C010421160100

10 83-001-

2.3.2.1-

0880243

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm 

között, elágazó idom SIG Air Handling 

gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, 

TDG 90

1 db 0 Ft 0 Ft

160/125, Csz.: C010421160125

11 83-001-

2.3.2.2-

0880187

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm 

között, szűkítő idom SIG Air Handling 

gumitömítéses koncentrikus szűkítő idom, 

szeletes,

1 db 0 Ft 0 Ft

horganyzott acél, RDG 160/125, Csz.: 

C010521160125

12 83-001-

2.3.2.8-

0880155

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott 

acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy 

hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm 

között, ív, könyök idom SIG Air Handling 

gumitömítéses préselt könyök, 90°-os,

3 db 0 Ft 0 Ft

horganyzott acél, BDG90 160, Csz.: 

C010221160000

13 83-001-

2.10.1-

0530501

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, hőszigetelt, 

kettősfalú, spirálkorcolt lemezcső, alumínium 

lemezből, belső cső: NÁ 100-150 mm között 

SIG Air Handling Sonoflex 25 hőszigetelt 

flexibilis légcsatorna - DN 100

4 m 0 Ft 0 Ft

3. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

14 83-001-

2.10.1-

0530502

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik 

szerelése, tartószerkezet nélkül, hőszigetelt, 

kettősfalú, spirálkorcolt lemezcső, alumínium 

lemezből, belső cső: NÁ 100-150 mm között 

SIG Air Handling Sonoflex 25 hőszigetelt 

flexibilis légcsatorna - DN 125

2 m 0 Ft 0 Ft

15 83-002-

4.1.1.1.1-

0454002

Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör 

vagy négyszög keresztmetszetű légszelep 

felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig 

SIG Air Handling elszivó légszelep beépített 

ellenkerettel, acél, RAL9010 Qv 90 m³/h 

(Lw≤35 dB(A)), DVS 100, Csz.: 

A060302100000

6 db 0 Ft 0 Ft

16 83-002-

4.1.1.1.1-

0454003

Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör 

vagy négyszög keresztmetszetű légszelep 

felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig 

SIG Air Handling elszivó légszelep beépített 

ellenkerettel, acél, RAL9010 Qv 150 m³/h 

(Lw≤35 dB(A)), DVS 125, Csz.: 

A060302125000

2 db 0 Ft 0 Ft

17 83-002-

4.1.6.1.2-

0143736

Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek,kör vagy 

négyszög keresztmetszetű levegő bevezető 

elem felszerelésefalnyílásba vagy 

nyilászáróba, nyílászáróba történő 

elhelyezése Aero Plus s01 légbevezető elem 

ablakkeretbe külső esővédő ráccsal

3 db 0 Ft 0 Ft

18 83-002-

5.2.1-

0143968

Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű - 

NÁ 350 mm-ig HELIOS FDP 100/125 S 

lapostető átvezetés DH 100/125-höz Fekete, 

NÁ 100/125

1 db 0 Ft 0 Ft

19 83-002-

5.2.1-

0143969

Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű - 

NÁ 350 mm-ig HELIOS FDP 160 S 

lapostető átvezetés DH 160-hoz Fekete, NÁ 

160

1 db 0 Ft 0 Ft

20 83-002-

5.2.1-

0144502

Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, 

NÁ 350 mm-ig HELIOS DH 100 S 

Tetőátvezetés, fekete, NÁ 100, Cikksz.:2015

1 db 0 Ft 0 Ft

21 83-002-

5.2.1-

0144505

Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, 

NÁ 350 mm-ig HELIOS DH 160 S 

Tetőátvezetés, fekete, NÁ 160, Cikksz.:2019

1 db 0 Ft 0 Ft

22 83-006-

2.1.2.1-

0430171

Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, 

csőventilátor, fémházas, járókerék-átmérő: 

200 mm-ig SIG Air Handling radiális 

csőventilátor, fémházas 1f I=0,25A Vn=200 

m3/h, BCA 100, Csz.: I010101100000

1 db 0 Ft 0 Ft

23 83-006-

2.1.2.1-

0430174

Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, 

csőventilátor, fémházas, járókerék-átmérő: 

200 mm-ig SIG Air Handling radiális 

csőventilátor, fémházas 1f I=0,32 A Vn=450 

m3/h, BCA 160, Csz.: I010101160000

1 db 0 Ft 0 Ft

4. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

1 21-003-

5.1.1.1

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 

m² szelvényig, I-II. talajosztály

15 m3 0 Ft 0 Ft

2 21-003-

11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi 

erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a 

vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm 

vastagságig

15 m3 0 Ft 0 Ft

3 21-008-

1.1.1

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. 

fejtési talajosztályban

15 m3 0 Ft 0 Ft

1 53-001-

31.1.1-

0131501

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, 

külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U 

tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 

mm SN4, KGEM110/1M-EN

0 m 0 Ft 0 Ft

2 53-005-31.2-

0236902

Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett 

gumigyűrűvel - DN 315 WAVIN 

aknafenékelem 110/110/110 PP-ből, GD 

típusú, DN 315, CAFIC 2113

0 db 0 Ft 0 Ft

3 53-005-32.1-

0236989

Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy 

szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső 

WAVIN aknafalcső 315x1250 tok nélkül, 

CAFC131

0 db 0 Ft 0 Ft

4 53-005-33.2-

0236926

Teleszkópos felsőrész elhelyezése szűkítő 

gumigyűrűvel, vagy aknakónusz kapaszkodó 

létrával és tömítőgyűrűkkel, öntöttvas vagy 

műanyag fedlappal, A 15 - D 400 kN 

terhelési osztályban, zárt vagy ventillációs 

kivitelben, DN 315 WAVIN D315 3t 

zöldterületi

0 db 0 Ft 0 Ft

fedlap csővel, CAOM31

5 53-005-

41.2.1.4-

0236912

Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, 

gumigyűrűk, DN 500 méretig, DN 315 

WAVIN teleszkóp tömítőgyűrű, 315 mm, 

CAFG315

0 db 0 Ft 0 Ft

1 54-005-5.1-

0110166

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között 

PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x3,0 

mm 16bar (C=1,25), PE100V032X3EN200K

20 m 0 Ft 0 Ft

1 81-001-

1.3.5.1.1.1.

1-0333601

Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-

RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe (horonyvésés külön 

tételben) - DN 12-ig Uponor Uni Pipe PLUS 

varratnélküli

0 m 0 Ft 0 Ft

szigetelt ötrétegű cső S4, 4mm, 16x2,0 mm, 

10 bar, 100m-es tekercsben, 0,3 mm 

alumínium réteggel, Cikkszám: 1063553

5. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

2 81-001-

1.3.5.1.1.1.

2-0333602

Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-

RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe (horonyvésés külön 

tételben) - DN 15 Uponor Uni Pipe PLUS 

varratnélküli

0 m 0 Ft 0 Ft

szigetelt ötrétegű cső S4, 4mm, 20x2,25 mm, 

10 bar, 100m-es tekercsben, Cikkszám: 

1063553

3 81-001-

1.3.5.1.1.1.

3-0331937

Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-

RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe (horonyvésés külön 

tételben) - DN 20 Uponor Uni Pipe MLC 

előszigetelt cső

0 m 0 Ft 0 Ft

S9 9 mm szigetelt cső, 25x2,5 mm, 

Cikkszám: 1013627

4 81-001-

1.3.5.1.1.1.

4-0333605

Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-

RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe (horonyvésés külön 

tételben) - DN 25 Uponor Uni Pipe PLUS 

szigetelt

0 m 0 Ft 0 Ft

ötrétegű cső S15 32x3 25m, Cikkszám: 

1088239

5 81-002-

3.2.1.2.1-

0130969

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 

PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 

32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M

16 m 0 Ft 0 Ft

6 81-002-

3.2.1.2.3-

0130971

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 

PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 

50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M

0 m 0 Ft 0 Ft

7 81-002-

3.2.1.2.6-

0130975

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 

PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 

110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M

0 m 0 Ft 0 Ft

1 82-001-

7.2.2-

0130114

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM 

golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 

10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00

1 db 0 Ft 0 Ft

6. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

2 82-001-

7.3.1-

0121032

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva - 

DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) ITAP Europa fém 

tányéros, rugós visszacsapó szelep menetes

1 db 0 Ft 0 Ft

csatlakozással - 3/4"

3 82-001-

7.3.2-

0116722

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI 

ASTER teljesátömlésű golyóscsap 

sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött 

al.karral, PN

2 db 0 Ft 0 Ft

40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 

2048R405

4 82-001-

7.3.8-

0343451

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 20 biztonsági szerelvény Honeywell 

membrános biztonsági szelep HMV 

tartályokhoz, 1000 literig, 150kW, 

p(megsz)=6bar, 3/4",

1 db 0 Ft 0 Ft

belső menet, max 95°C, SM152-3/4AA

5 82-001-

7.4.1-

0121047

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva - 

DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) ITAP Europa fém 

tányéros, rugós visszacsapó szelep menetes

1 db 0 Ft 0 Ft

csatlakozással - 1"

6 82-001-

7.4.2-

0116723

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI 

ASTER teljesátömlésű golyóscsap 

sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött 

al.karral PN

4 db 0 Ft 0 Ft

40, 100 C fok, kb hollanderes,   1"típ, Kód: 

2048R406

7 82-001-

7.5.1-

0121058

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva - 

DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) ITAP Europa fém 

tányéros, rugós visszacsapó szelep menetes

1 db 0 Ft 0 Ft

csatlakozással - 5/4"

8 82-001-

7.5.2-

0116732

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI 

ASTER teljesátömlésű golyóscsap 

sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött 

alumínium

2 db 0 Ft 0 Ft

karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 

804R407

7. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

9 82-002-

3.2.1.3.2.3-

0110504

Vízmérő elhelyezése, hitelesítés nélkül 

(hitelesítést a beszerelés előtt célszerű 

elvégeztetni), házi vízmérők, kétoldalon 

külső menettel,illetve hollandival 

csatlakoztatva, hidegvízre, nedvesenfutó, 

többsugaras - DN 25 Zenner MNK 

Qn=2,5m3/h - DN20

1 db 0 Ft 0 Ft

többsugaras, nedvesenfutó szárnykerekes 

házi hidegvízmérő, vízszintes beépítésre - 1"

10 82-008-

3.1.3.3.1-

0127742

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

standard (átkapcsolható) szivattyúk 

elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk 

(HMV) menetes kötéssel, DN 15 Wilo-Star-Z 

NOVA C nedvestengelyű cirkulációs 

szivattyú, használati melegvíz rendszerekhez, 

DN 15,

1 db 0 Ft 0 Ft

menetes csatlakozással, PN10, 1~230V, 

C:4132762

11 82-009-1.2-

0391101

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése 

és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és 

tartozékok nélkül, acéllemezből vagy 

öntöttvasból Green Clean - Rozsdamentes 

acél kiöntő, ráccsal, selyem matt, falra 

szerelhető, GCK00019

1 db 0 Ft 0 Ft

12 82-009-

2.1.1.2-

0214051

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-

meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep 

és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, 

egymedencés csepptálcás, zöldségmosós, 

dugókiemelős Blanco Lantos 6S 18/10 

rozsdamentes szövetmintás mosogató 

950x500

1 db 0 Ft 0 Ft

13 82-009-5.2-

0117151

Mosdó vagy mosómedence berendezés 

elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 

bűzelzáró és sarokszelep nélkül, felülről 

beépíthető (bútorba) mosdó (komplett) 

SOLINAR beépíthető mosdó 53 cm,  1 

csaplyukkal, fúrt, 6006 33 01, fehér

5 db 0 Ft 0 Ft

14 82-009-

9.2.2.2-

0319322

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és 

bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon 

nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es 

oldalhosszúság felett Radaway RODOS C 90 

akryyl zuhanytálca  szögletes, 90x90x16 cm

2 db 0 Ft 0 Ft

15 82-009-

11.1.1.2-

0110231

WC csésze elhelyezése és bekötése, 

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  

nyomógomb nélkül, porcelánból, 

alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC 

csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 

00 01

1 db 0 Ft 0 Ft

8. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

16 82-009-

11.1.1.2-

0118011

WC csésze elhelyezése és bekötése, 

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  

nyomógomb nélkül, porcelánból, 

alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K 

porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak 

részére, padlón álló, alsó kifolyással, 

Cikkszám: TH420I

1 db 0 Ft 0 Ft

17 82-009-

11.1.3.2-

0120032

WC csésze elhelyezése és bekötése, 

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  

nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC 

csésze, mélyöblítésű kivitelben OMNIA 

CLASSIC mélyöblítésú WC, falra szerelhető, 

7682 10 01, fehér

2 db 0 Ft 0 Ft

18 82-009-12.1-

0117096

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 

elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 

8780 95 01, fehér

3 db 0 Ft 0 Ft

19 82-009-12.1-

0337790

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 

elhelyezése, WC-ülőke Kolo Nova Pro Bez 

Barier WC ülőkegyűrű mozgáskorlátozottak 

számára kemény, Duroplaszt, edzett fém 

zsanérral, Cikkszám: M30119000

1 db 0 Ft 0 Ft

20 82-009-

12.2.1-

0135121

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 

elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású 

WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó 

elfordítható excenterrel (0-20mm) és 

többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér

2 db 0 Ft 0 Ft

21 82-009-

12.2.2-

0135123

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek 

elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású 

WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó 

DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, 

ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér

2 db 0 Ft 0 Ft

22 82-009-13.1-

0121062

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, 

falsík elé szerelhető, műanyag VALSIR 

Atlanta falon kívüli tartály, alsó pozicíó, két 

öblítési mennyiséggel, 6/3 l vagy 9/4,5 l, 

kifolyó cső nélkül, Cikkszám: VS837501

1 db 0 Ft 0 Ft

23 82-009-13.1-

0121201

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, 

falsík elé szerelhető, műanyag KARIBA Slim 

falon kívüli vékony (10,6 cm) WC tartály, 

alacsony vagy középmagas elhelyezésre, 6-9 l 

öblítési mennyiséggel, Stop gombos, 

Cikkszám: K-810001

1 db 0 Ft 0 Ft

24 82-009-

13.5.2-

0336213

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, 

szerelőelemes (működtető elemmel) falba 

építhető GROHE Uniset szerelőelem WC-

hez, megállítható WC tartállyal, Rend.szám: 

38643 + GROHE Skate Air nyomólap, fehér, 

Rend.szám: 38505SH

2 db 0 Ft 0 Ft

25 82-009-17.1-

0325004

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 

felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 

sarokszelep WC-hez, Csz: UH13104

4 db 0 Ft 0 Ft

26 82-009-17.1-

0325006

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 

felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 1/2" - 

3/8" sarokszelep, Csz: UH13109

20 db 0 Ft 0 Ft

9. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 
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Díj összesen

Tételes költségvetés

27 82-009-18.2-

0318815

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 

felszerelése, fali kifolyószelep szerelés 

MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel, 1/2", 

dizájn kivitel, kód: 162-0035-17

2 db 0 Ft 0 Ft

28 82-009-

19.2.1-

0332409

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep 

Kludi ZENTA egykaros zuhanycsap, fali 

kivitel, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, 15 

l/perc, króm/fehér, R: 388709175

2 db 0 Ft 0 Ft

29 82-009-

19.3.2-

0332165

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 

mosdócsaptelep Kludi Zenta egykaros 

mosdócsap, S-pointer, kerámiabetét, 

hőfokkorlátozóval, flexibilis csatlakozás, 9 

l/perc, R: 382510575

5 db 0 Ft 0 Ft

30 82-009-

19.5.2-

0332407

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett 

mosogató csaptelep Kludi ZENTA egykaros 

mosogatócsap, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, 

elfordítható kifolyó, flexibilis csatlakozás, 15 

l/perc, króm/fehér, R:

1 db 0 Ft 0 Ft

389739175

31 82-009-19.6-

0332108

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

zuhanygarnitúrák Kludi ZENTA 3S 

zuhanygarnitúra, rúd 900 mm, Logoflex 

gégecső 1600 mm, ZENTA 3S kézizuhany, 

R: 6084005-00

2 db 0 Ft 0 Ft

32 82-009-

19.8.1-

0332349

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

orvosi és speciális csaptelepek, 

mosdócsaptelep Kludi PROVITA 

mosdócsaptelep, fogantyú nélkül, 

kerámiabetét, hőfokkorlátozó, PCA Care 

sugárszabályzó, 7,6 l/perc, lefolyógarnitúra, 

R: 333300500

1 db 0 Ft 0 Ft

33 82-009-21.1-

0135291

Padló alatti illetve falba süllyeszthető 

bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 

HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 

függőleges elhúzással, szigetelő karimával, 

kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 

123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 

mm

0 db 0 Ft 0 Ft

nemesacél ráccsal, a csempézés idejére 

merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg

34 82-009-21.2-

0135120

Padló alatti illetve falba süllyeszthető 

bűzelzáró, padló feletti vagy falba 

süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető 

tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral

1 db 0 Ft 0 Ft

35 82-009-

31.1.2-

0135004

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 

felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 

HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", 

gömbcsuklóval

0 db 0 Ft 0 Ft

10. oldal
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36 82-009-31.2-

0135031

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 

felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, 

Mosdószifon DN32 x 5/4", magasságában 

állítható összekötőcsővel, lecsavarható 

búrával, rozettával

6 db 0 Ft 0 Ft

37 82-009-31.3-

0135102

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 

felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához 

HL514/SN, Zuhanytálca szifon d 52mm-es 

lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", 

elfordítható gömbcsuklós kimenettel, d 86 

mm nemesacél fedéllel

2 db 0 Ft 0 Ft

38 82-016-12.2 Vízhálózat fertőtlenítés és öblítés 1 db 0 Ft 0 Ft

39 82-016-13.1 Nyomáspróba, beüzemelés 1 db 0 Ft 0 Ft

40 Vízszűrő elhelyezése és bekötése, 

visszamosható szűrőbetéttel, kézi 

visszaöblítéssel, kétoldalon menetes 

csatlakozással, DN 32 Honeywell ivóvíz 

szűrő MiniPlus, átlátszó szűrőcsésze, 

rozsdament.100mikron szűrő, 5/4", külső 

menet+hollander, PN16, max 40°C,

1 db 0 Ft 0 Ft

(kvs=8,5), FF06-11/4AA

1 Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése 

kültérben, -7℃/35℃ hőmérséklet 

tartománynál, fűtésre-hűtésre és HMV-

ellátásra, 10-20 kW teljesítmény között NIBE 

F2120-20 típusú levegő-víz hőszivattyú, 

monoblokk, inverteres kompresszorral, EVI 

technológiával,

1 db 0 Ft 0 Ft

energatikai adatok, hideg éghajlatra EN 

14825 szerint: - 35/55°C A+++/A+++ 

(csomag címke), fűtés esetén, pdesig: 13 kW 

(35°C előremenő), SCOP: 4,25, pdesig: 14 

kW (55°C előremenő), SCOP: 3,53, hűtés 

esetén: pdesign: 9,26 kW (18/35°C), EER: 

2,54, pdesign:

82-031-

1.1.1.1.3-

0341720

8,1 kW (7/35°C), EER: 2,31, 

fokozatmentesen szabályozott 

kondenzátorventillátor, hangnyomásszint 2 

méteren: max. 39 dB(A), inverteres 

lágyindítás indulási áramfelvétel 

csökkentésére, R410C hűtőközeg, 3 kg, max. 

előremenő hőmérséklet: 65/63°C (-8/-25°C

külső hőmérsékletig), működési tartomány: -

25°C és +43°C külső hőmérséklet között, 

tartozékok: szükséges hőérzékelő szenzorok, 

vízoldali szűrő, flexibilis bekötőcsövek, 

méretek: 1280x1130x612 mm (széxmaxmé) 

állítható lábak nélkül, 183 kg, vízoldali

csatlakozás KM 35 mm (G5/4"), 3x400V 50 

Hz, indulási áram max. 5A, üzemi áram 

max.13A, szükséges kismegszakító: 3x16A C 

karakterisztikájú, IP24, Cikkszám: 064141                

NIBE gyári beüzemeléssel

11. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

75-111-

1.2.2.3-

0018263

2 Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése 

kültérben, -7℃/35℃ hőmérséklet 

tartománynál, tartozékok felállításhoz, primer 

oldali tartozékok elhelyezése NIBE KVR 10-

10 fűtött cseppvíz elvezető készlet F2120 

levegő-víz hőszivattyúhoz 1 m 2" fűtött, 

szigetelt

1 db 0 Ft 0 Ft

cseppvízelvezető cső, Cikkszám: 067549

3 Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése 

kültérben, -7℃/35℃ hőmérséklet 

tartománynál, tartozékok felállításhoz, primer 

oldali tartozékok elhelyezése NIBE CPD 11-

25/75 fordulatszámszabályzott töltőszivattyú 

NIBE monoblokk hőszivattyúkhoz (F2030, 

F2040 és

1 db 0 Ft 0 Ft

F2300), A energiaosztály, PWM szabályzás, 

SMO20 és SMO 40 automaikákhoz, 

Cikkszám: 067320

75-111-

1.2.9.1-

0018271

4 Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése 

kültérben, -7℃/35℃ hőmérséklet 

tartománynál, tartozékok felállításhoz, 

szekunder oldali tartozékok elhelyezése 

NIBE ELK 5 elektromos kiegészítő 

fűtés/elektromos kazán, méretek: 560 mm x 

240 mm x 135 mm, súly: 8,1 kg,

1 db 0 Ft 0 Ft

térfogat: 1,6 liter, csatlakozás: 6/4" k.m., 

elektromos megtáplálás, 1 x 230 V NAC 

50Hz + PE fűtő teljesítmény 5 kW, 

áramfelvétel 25 A, védettség IP 44, 

megengedett üzemi nyomás 0,25 MPa (25 

bar), Cikkszám: 069025

0 Ft 0 Ft

75-111-

1.2.9.1-

0018397

5 Levegő-víz hőszivattyúkelhelyezése 

kültérben, -7℃/35℃ hőmérséklet 

tartománynál, tartozékok felállításhoz, 

szekunder oldali tartozékok elhelyezése 

NIBE VST 20 motoros váltócsap fűtés 

használati melegvíz készítés átváltáshoz 

Cikkszám: 089388

1 db 0 Ft 0 Ft

6 75-111-

1.2.9.2-

0018691

Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése 

kültérben, -7℃/35℃ hőmérséklet 

tartománynál, tartozékok felállításhoz, 

elektromos tartozékok elhelyezése NIBE 

SMO 40 önálló TFT kijelzős vezérlő egység 

NIBE F2300, NIBE F2030 és NIBE F2040 

monoblokk levegő-víz

1 db 0 Ft 0 Ft

hőszivattyúkhoz, funkciók: kaszkád 

szabályozás max. 8 berendezésig, 

időjáráskövető fűtés és hűtés (F2040 

készülékek esetében) szabályozás, HMV 

váltószelep vezérlése, HMV készítés 

kezelése, kiegészítő fűtés vezérlés, három 

fokozatban vagy keveréssel

12. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

(kiegészítő vezérlőkártyát igényel, töltő és 

keringtetőszivattyúk kezelése, 

fordulatszámszabályzása (PWM kimeneten), 

időprogramok fűtésre és HMV készítésre, 

USB csatlakozás naplózáshoz, 

szoftverfrissítéshez, beépített UPLINK 

internetes távfelügyelet

75-111-

1.2.9.2-

0018725

csatlakozás (2013 októberétől elérhető 

szolgáltatás), méretek: 310x410x110 mm, 4,9 

kg, Cikkszám: 067225

7 75-111-

1.2.9.3-

0018282

Tárolók elhelyezése (az elhelyezéshez 

szükséges szerelvények a 82-001 fejezetben 

találhatók), tárolók HMV termelésre, 

ATLANTIC Vertigo Steatite 100 

Energiatakarékos villamos tároló.

1 db 0 Ft 0 Ft

8 Tárolók elhelyezése (az elhelyezéshez 

szükséges szerelvények a 82-001 fejezetben 

találhatók), puffertárolók, fűtési / hűtési 

puffertárolók, beépített átrétegező 

rendszerrel, 500 literig, gyárilag hőszigetelt 

tárolók NIBE UKV 200 szigetelt 

puffertároló,

1 db 0 Ft 0 Ft

75-111-

51.1.1.2.1.1-

0018442

álló kivitelű, műszaki paraméterek: 

űrtartalom: 200 liter, méretek: átmérő 650 x 

1126 mm, tömeg: 80 kg, csatlakozás: 4 x 1", 

max. közeghőmérséklet: 95 °C, maximális 

üzemi nyomás: 6 bar, Cikkszám: 080321

13. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

1 Fűtési csővezetékek szigetelése szintetikus 

gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó 

szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig 

Kaiflex EF13x42 csőhéj hőszigeteléssel

0 m 0 Ft 0 Ft

1 75-111-

51.4.4.2.1.1-

0018484

Padlófűtési vezeték, térhálósított polietilén 

cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

padlófűtés részére padlószerkezetbe 

szigetelés nélkül - DN 15 Uponor Comfort 

PLUS PE-Xa fűtési

0 m 0 Ft 0 Ft

cső padlófűtési cső, mennyezet fűtés-hűtési 

Tichelmann elosztó csővezeték részére, 

20x2,0 mm, 120 m-es tekercsben, cikkszám: 

1009228

2 80-001-

1.4.1.1.1-

0125043

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

falhoronyba vagy padlószerkezetbe, 

(horonyvésés külön tételben) - DN 25 

Uponor Uni Pipe MLC S13

0 m 0 Ft 0 Ft

ötrétegű cső szigetelt cső, tekercsben, 32x3 

mm, Cikkszám: 1086749

81-004-

1.1.2.1.2.2-

0331689

3 Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-

RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

falhoronyba vagy padlószerkezetbe, 

(horonyvésés külön tételben) - DN 32 

Uponor Uni Pipe MLC

0 m 0 Ft 0 Ft

varratnélküli ötrétegű cső, 40x4,0 mm, 10 

bar, 50m-es tekercsben, Cikkszám: 1013446

81-004-

1.3.2.1.1.1.

4-0332009

4 Fűtési vezeték, horganyzott szénacélcső 

szerelése, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy 

padlócsatornába - DN 20 Viega Prestabo cső, 

ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5, 

Csz.: 559

4 m 0 Ft 0 Ft

465

81-004-

1.3.2.1.1.1.

4-0333617

5 Fűtési vezeték, horganyzott szénacélcső 

szerelése, préselt csőkötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy 

padlócsatornába - DN 40 Viega Prestabo cső, 

ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 42 x 1,5, 

Csz.: 559

30 m 0 Ft 0 Ft

489

81-004-

1.5.1.1.1.1.

3-0334003
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SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

6 Padlófűtés, mennyezet fűtés-hűtés 

térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

kiegészítők elhelyezése, fűtőkör osztó-gyűjtő 

szerelése, átfolyásmérővel, falsík elé építhető 

szekrénybe, 1-7 áramkörig Uponor Vario M 

5 körös kompakt osztó-gyűjtő - 1085947

0 db 0 Ft 0 Ft

7 81-004-

1.5.1.1.1.1.

6-0334006

Padlófűtés, mennyezet fűtés-hűtés 

térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

kiegészítők elhelyezése, fűtőkör osztó-gyűjtő 

szerelése, átfolyásmérővel, falsík elé építhető 

szekrénybe, 8-12 áramkörig Uponor Vario M 

8 körös kompakt osztó-gyűjtő -

0 db 0 Ft 0 Ft

1085950

8 81-005-

1.1.4.1.2.3-

0311154

Padlófűtés, térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

padlófűtés szabályozás Uponor Smart S 

állásszabályzó, 24V, M30 bm, cikkszám:  

1087778

29 db 0 Ft 0 Ft

9 81-005-

1.1.4.1.2.4-

0311157

Padlófűtés, térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

padlófűtés szabályozás Uponor Smatrix 

Wave PLUS rádiós szabályzó egység X-165 

(6 csatorna, 8 állássszabályzó) + I-167 

programozó egység, automata beszabályzás,

1 db 0 Ft 0 Ft

Cikkszám: 1071652

10 81-005-

1.2.6.2-

0331783

Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

padlófűtés szabályozás Uponor Smatrix 

Wave M-160 bővítő modul, X-165-höz, 6 

csatorna és 6 állásszabályzó bővítési 

lehetőség, Cikkszám: 1071659

4 db 0 Ft 0 Ft

11 81-005-

1.2.6.2-

0333551

Padlófűtés, térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

padlófűtés szabályozás Uponor Smatrix Plus 

T-169 vezeték nélküli termosztát, digitális 

kijelzővel, fehér színben, harmatpont 

érzékelővel, új formaterv, cikkszám:

11 db 0 Ft 0 Ft

1087816

12 81-005-

1.2.6.2-

0333552

Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

padlófűtés szabályozás Uponor Smatrix 

Wave PLUS U@home R-167 internet modul, 

okostelefonokhoz és számítógépekhez, 

Cikkszám: 1084690

1 db 0 Ft 0 Ft

13 81-005-

1.2.6.2-

0333553

Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

padlófűtés szabályozás Uponor Smatrix 

Move szabályzó egység X-157, 6 csatorna, 8 

állásszabályzó, 24V vezetékes, automatikus 

beszabályzás funkcióval, Cikkszám:

2 db 0 Ft 0 Ft

1071693

15. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 
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14 81-005-

1.2.6.2-

0333556

Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

padlófűtés szabályozás Uponor Smatrix 

Wave Plus központi egység X-165, 

Cikkszám: 1071685

3 db 0 Ft 0 Ft

15 81-005-

1.2.6.2-

0333571

Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények 

elhelyezése, menetes kötéssel csatlakoztatva 

Uponor Vario eurokónuszos csavarzat, 

20x3/4"bm, sárgaréz, Cikkszám: 1055290

0 db 0 Ft 0 Ft

16 Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-

Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, 

osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények 

elhelyezése, menetes kötéssel csatlakoztatva 

Uponor Vario golyóscsap szett, 1"km-1"bm, 

Uponor Vario Plus osztő-gyűjtőhöz,

0 db 0 Ft 0 Ft

81-005-

1.2.6.2-

0333572

Cikkszám: 1032701

17 81-005-

1.2.6.3-

0333355

Mennyezetfűtés/-hűtés, térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

szorítógyűrűs kötésekkel, 9,9x1,1 mm-es 

fűtőcsőből, nedves fektetéssel, csőrögzítő 

sínbe pattintva, hőszigetelés és vakolás 

nélkül, osztás: 80 mm (szükséges rögzítő 

elemekkel

0 m2 0 Ft 0 Ft

kompletten) Uponor Minitec Comfort 

csővezeték 9,9x1,1 mm, 120m-es tekercsben, 

PN6, Cikkszám: 1063288

81-005-

1.2.6.3-

0333357

18 Mennyezetfűtés/-hűtés, térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok 

elhelyezése, két szorítógyűrűvel csatlakozó 

idomok, DN 15-ig Uponor Q&E szűkítő 

idom, 20-9,9 mm, PN6, Cikkszám: 1020518

0 db 0 Ft 0 Ft

19 81-005-

12.2.2.1.1.1-

0333371

Mennyezetfűtés/-hűtés, térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok 

elhelyezése, három szorítógyűrűvel 

csatlakozó idomok, DN 15-ig Uponor Q&E 

szűkített T-idom, 20-9,9-20 mm, PN6, 

Cikkszám: 1020524

0 db 0 Ft 0 Ft

1 Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 10-ig légtelenítőszelep, 

töltőszelep Flamco Flexvent Top 3/8" úszós 

légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, 

elzáróelemmel, fehér, Rendelési szám: 28510

4 db 0 Ft 0 Ft

81-005-

12.2.2.6.2.1-

0333380

16. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 
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Díj összesen

Tételes költségvetés

2 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM 

golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 

10 bar, sárgaréz, natúr, Kód: 113-0047-00

2 db 0 Ft 0 Ft

81-005-

12.2.2.6.3.1-

0333381

3 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 20 biztonsági szerelvény Honeywell 

membrános biztonsági szelep fűtési és solár 

rendszerekhez, p(megsz)=3bar, 100kW, 3/4",

2 db 0 Ft 0 Ft

82-001-

6.1.8-

0722622

belső menet, max 120°C, SM120-3/4B

4 82-001-

7.2.2-

0130114

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB 

beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, 

DN 25,

4 db 0 Ft 0 Ft

Cikkszám: 52-151-025

82-001-

7.3.8-

0343447

5 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB 

beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, 

DN 32,

1 db 0 Ft 0 Ft

Cikkszám: 52-151-032

82-001-

7.4.1-

0114003

6 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva - 

DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) ITAP Europa fém 

tányéros, rugós visszacsapó szelep menetes

1 db 0 Ft 0 Ft

csatlakozással - 5/4"

82-001-

7.5.1-

0114004

7 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI 

ASTER teljesátömlésű golyóscsap 

sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött 

alumínium

4 db 0 Ft 0 Ft

karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 

804R407

17. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

82-001-

7.5.1-

0121058

8 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) NIBE (Caleffi 

108801) fagyvédelmi szelep (hőszivattyú

1 db 0 Ft 0 Ft

tartozéka) - javasolt méret: ∅6/4"

82-001-

7.5.2-

0116732

9 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD* BB 

beszabályozó szelep PN 25 mérőcsonkkal, 

DN 40,

2 db 0 Ft 0 Ft

Cikkszám: 52-851-040

82-001-

7.6.1-

0090165

10 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva - 

DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, 

folytó-elzáró, beavatkozó) ITAP Europa fém 

tányéros, rugós visszacsapó szelep menetes

5 db 0 Ft 0 Ft

csatlakozással - 6/4"

82-001-

7.6.1-

0114005

11 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI 

ASTER teljesátömlésű golyóscsap 

sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött 

alumínium

14 db 0 Ft 0 Ft

karral, PN 40, 100 C fok, bb, 6/4" típ, Kód: 

804R408

82-001-

7.6.1-

0115546

12 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 

szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 

DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 

levegőleválasztó OVENTROP szennyfogó 

szűrő, PN25, DN40, 1 1/2" bm., kvs=32.50,

1 db 0 Ft 0 Ft

szitasűrűség 250 µm, (-10...+150)°C, 

vörösöntvény szerelvényházzal, 1121012

82-001-

7.6.2-

0116733

13 Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) 

menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva - DN 25 ESBE 

VRG 131 DN25 (Kvs=10m3/h) háromjáratú 

keverőszelep menetes csatlakozású - 1"

1 db 0 Ft 0 Ft

18. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

14 82-001-

7.6.3-

0115776

Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) 

menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva - DN 25 ESBE 

VRG 131 DN25 (Kvs=6,3m3/h) háromjáratú 

keverőszelep menetes csatlakozású - 1"

1 db 0 Ft 0 Ft

15 Két- és háromjáratú szelepekhez, 

elektrotermikus és elektromotoros 

hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés 

nélkül ESBE ARA651 (1210 12 00) (60s, 3P, 

6Nm, 230V) meghajtó motor

2 db 0 Ft 0 Ft

82-001-13.3-

0113035

16 Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 

(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  

berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési 

és hűtési rendszerekben, membrános, Flamco 

Flexcon C 18 tágulási tartály - 18 liter - 3/4"

1 db 0 Ft 0 Ft

82-001-13.3-

0113513

17 Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi 

Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 

11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 

C 63 mm benyúlással

2 db 0 Ft 0 Ft

82-001-14.1-

0113005

18 Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső 

elhelyezése, előre kiépített tartószerkezetre 

54x1,5 Viega Prestabo csővezetékből (L=550 

(100-350-100)) 1db 5/4" és 1db 6/4" 

csatlakozással

2 db 0 Ft 0 Ft

82-004-

6.1.1.1-

0722025

19 Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, 

menetes vagy karimás kötéssel, egyes 

szivattyúk - DN 15-25 Wilo Yonos PICO 

25/1-8 nedvestengelyű nagy hatásfokú 

keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-

energiaoszt.,

1 db 0 Ft 0 Ft

82-005-

17.1.1-

0212206

PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C

20 82-005-

20.1.1-

0114374

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, 

menetes vagy karimás kötéssel, egyes 

szivattyúk - DN 15-25 Wilo Yonos MAXO 

25/0,5-7 nedvestengelyű keringető szivattyú, 

DN 25, menetes csatlakozással, A-

energiaosztály,

1 db 0 Ft 0 Ft

PN6/10, 1~230V

82-008-

3.1.4.1.1-

0125677

19. oldal



SZH. épületgépészet

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj összesen

Tételes költségvetés

21 Próbafűtés, mennyezet fűtés-hűtési körök 

beszabályozása Beszabályzó szelepek 

beszíbályozása

1 db 0 Ft 0 Ft

Nettó 0 Ft 0 Ft

20. oldal



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

Költségtérítések 0 0

Irtás, föld- és sziklamunka 0 0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés 0 0

Épületautomatika, -felügyelet 

(gyengeáram)

0 0

Összesen: 0 0



 Költségtérítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 19-010-

1.21.2

Általános teendők befejezés szakaszában, 

megvalósulási tervdokumentáció elkészítése

1 klt 0 0

2 19-010-

1.21.4

Általános teendők befejezés szakaszában, - 

Kezelő személyzet oktatása - Karbantartási 

és kezelési utasítás

1 klt 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 21-011-

9.1.1

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 

döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok 

földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m 

szélességig

65 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 71-001-

1.2.1.2-

0110054

Merev simafalú vagy gégecső, műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, 

falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre 

szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge 

mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 

20-32 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 

25 mm, Kód: MU-II 25

250 m 0 0

2 71-001-

5.1.1.1-

0130600

Műanyag kábelvédő cső elhelyezése 

földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül 

sima fallal, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 40-

75 KOPOS KOPODUR többrétegű védőcső 

6m-es szálban, DN40, Cikkszám: KD 09040 

BC

30 m 0 0

3 71-001-

5.1.1.1-

0130612

Műanyag kábelvédő cső elhelyezése 

földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül 

sima fallal, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 40-

75 KOPOS KOPODUR többrétegű védőcső 

6m-es szálban, DN50, Cikkszám: KD 09050 

BC

50 m 0 0

4 71-001-

5.1.2.1.6-

0141280

Műanyag kábelvédő cső elhelyezése 

földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül 

sima fallal, tekercsben, DN 100 méretig, DN 

100 TEXOR, PE védőcső, kis nyomású 

öntözőcső 110 x 6,3 mm, 200 m/tekercs, 

Csz.:2150110200

40 m 0 0

5 71-001-

12.1-

0121496

Gipszkarton szerelvénydoboz 

beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, 

mélyített szerelvény és kötődoboz, 

(fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), 

elágazó doboz, 60 mm mélységig, kör vagy 

négyszög alakú, max. ötös sorolásig KOPOS 

süllyesztődoboz gipszkarton falba, fedéllel: 

KO 68, D73,5, 43mm mély, Cikkszám: KU 

68-1902 KA

30 db 0 0

6 71-002-1.1-

0210002

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 

450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel 

(MCu)

360 m 0 0



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

7 71-002-1.1-

0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 

450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel 

(MCu)

990 m 0 0

8 71-002-1.2-

0213004

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-K 450/750V 

1x4 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)

25 m 0 0

9 71-002-1.2-

0213006

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-K 450/750V 

1x6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)

25 m 0 0

10 71-002-1.3-

0213016

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-K 

450/750V 1x16 mm², hajlékony rézvezetővel 

(Mkh)

25 m 0 0

11 71-002-

16.2-

0224438

Riasztókábel elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia 

árnyékolással, keresztmetszet: 0,221-0,75 

mm² Cabling Systems Hungary riasztókábel, 

4x0,22+2x0,5

250 m 0 0

12 71-002-

21.1-

0217093

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² 

Cabling Systems Hungary H05VV-F 

300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 

mm², hajlékony rézvezetővel (MT)

20 m 0 0
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13 71-002-

21.1-

0217133

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² 

H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 

5x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)

25 m 0 0

14 71-002-

21.1-

0221522

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² 

NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör 

rézvezetővel (MBCu)

100 m 0 0

15 71-002-

21.1-

0221562

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² 

NYM 300/500V 5x2,5 mm², tömör 

rézvezetővel (MBCu)

25 m 0 0

16 71-002-

21.2-

0221564

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm² 

NYM 300/500V 5x4 mm², tömör 

rézvezetővel (MBCu)

25 m 0 0

17 71-002-

21.4-

0221570

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm² 

NYM 300/500V 5x10 mm², tömör 

rézvezetővel (MBCu)

15 m 0 0

18 71-002-

53.1-

0336571

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítás-technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, 

keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 0,35 

kg/m-ig NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm²

80 m 0 0



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

19 71-002-

53.2-

0336645

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítás-technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, 

keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 0,36-

0,65 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x4 mm²

25 m 0 0

20 71-002-

53.4-

0336651

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítás-technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, 

keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 1,01-

1,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm²

30 m 0 0

21 71-002-

53.5-

0336623

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 

irányítás-technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, 

keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 1,51-

2,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 4x50 mm²

25 m 0 0

22 71-002-84-

0417011

Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag 

kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm

1 100 m 0 0

23 71-003-9-

0310342

Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 222-

412 nyitható vezetékösszekötő 

gyorscsatlakozó rugós 2x0,08-2,5 mm2 32A

100 db 0 0

24 71-003-9-

0310343

Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 222-

413 nyitható vezetékösszekötő 

gyorscsatlakozó rugós 3x0,08-2,5 mm2 32A

100 db 0 0

25 71-003-9-

0310345

Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 222-

415 nyitható vezetékösszekötő 

gyorscsatlakozó rugós 5x0,08-2,5 mm2 32A

100 db 0 0

26 71-004-4.1-

0150301

Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV 

védett kivitelben LEGRAND Colring 2,4x95 

fekete vezetékkötegelő (Kat.szám:031800)

100 db 0 0

27 71-004-4.1-

0150302

Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV 

védett kivitelben LEGRAND Colring 

2,4x140 fekete vezetékkötegelő 

(Kat.szám:031801)

100 db 0 0

28 71-004-4.1-

0150303

Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV 

védett kivitelben LEGRAND Colring 

2,4x180 fekete vezetékkötegelő 

(Kat.szám:031802)

100 db 0 0



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

29 71-005-

2.51.2-

0533660

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag 

borítóelemek nélkül) kétpólusú LEGRAND 

Valena InMatic kétpólusú kapcsoló 

mechanizmus (Kat.szám:752002)

22 db 0 0

30 71-005-

2.51.4-

0533599

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag 

borítóelemek nélkül) kétáramkörös (csillár) 

LEGRAND Valena InMatic csillárkapcsoló 

mechanizmus (Kat.szám:752005)

6 db 0 0

31 71-005-

2.51.5-

0546817

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag 

borítóelemek nélkül) alternatív (váltó) 

LEGRAND Valena InMatic váltókapcsoló 

mechanizmus (Kat.szám:752006)

3 db 0 0

32 71-005-

2.51.6-

0533589

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag 

borítóelemek nélkül) kereszt LEGRAND 

Valena InMatic keresztkapcsoló 

mechanizmus (Kat.szám:752007)

2 db 0 0

33 71-005-

2.63.1.1-

0562061

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) 

elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND 

Valena 2P+F csatlakozóaljzat fehér 

(Kat.szám:774420)

25 db 0 0

34 71-005-

2.63.1.1-

0562063

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) 

elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND 

Valena 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, 

fehér (Kat.szám:774422)

9 db 0 0

35 71-005-

2.98.1.1-

0562121

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes 

LEGRAND Valena egyes keret vízszintes 

fehér (Kat.szám:774451)

12 db 0 0
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36 71-005-

2.98.2.1-

0562122

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Keret elhelyezése, kettes keret, vízszintes 

LEGRAND Valena kettős keret vízszintes 

fehér (Kat.szám:774452)

19 db 0 0

37 71-005-

2.98.3.1-

0562123

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Keret elhelyezése, hármas keret, vízszintes 

LEGRAND Valena hármas keret vízszintes 

fehér (Kat.szám:774453)

3 db 0 0

38 71-005-

2.98.4.1-

0562124

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények elemei; 

Keret elhelyezése, négyes keret, vízszintes 

LEGRAND Valena négyes keret vízszintes 

fehér (Kat.szám:774454)

3 db 0 0

39 71-006-15-

0000002

Elektronikus hang-fény jelző berendezés 

elhelyezése, bekötése, üzembehelyezése, 

beszabályozással. Mozgáskorlátozott WC 

szett Schneider ELSO Sigma EL740 074

1 db 0 0

40 71-007-

11.2.1.3-

0313631

Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó 

kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 

63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-

6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló

7 db 0 0

41 71-009-

3.1.1-

0000005

E-1 főelosztó Áramköri elosztók elhelyezése 

falon kívüli kivitelben, kalapsínes  

szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 

30 védettséggel  műhelyben összeszerelve, 

VE-05 terv szerinti készülékekkel

1 db 0 0

42 71-009-

3.1.1-

0000006

E-2 elosztó Áramköri elosztók elhelyezése 

falon kívüli kivitelben, kalapsínes  

szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 

30 védettséggel  műhelyben összeszerelve, 

VE-06 terv szerinti készülékekkel

1 db 0 0

43 71-009-

3.1.1-

0000007

CSD elosztó Áramköri elosztók elhelyezése 

falon kívüli kivitelben, kalapsínes  

szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 

30 védettséggel  műhelyben összeszerelve, 

VE-07 terv szerinti készülékekkel

1 db 0 0

44 71-009-

40.2-

0000004

Fogyasztásmérő szekrények elhelyezése, 

falon kívül vagy falba sülyesztve,  IP 65 

védettséggel, háromfázisú mérőkhőz VE-04 

tervlap szerint

1 db 0 0
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45 71-010-2.7-

0000029

L5 jelű lámpatest Felületre szerelt lámpatest 

elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 

zárt, LED-es kivitelben SIMOVILL Prima-

PC LED 36W 4590lm 4000Kpor- 

páramentes lámpatest IP65 vagy ezzel 

egyenértékű lt.

4 db 0 0

46 71-010-4.5-

0000016

L1 jelű lámpatest Álmennyezeti lámpatest 

elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 

burával vagy üveglappal lezárt, LED-es 

kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-6060; 45W 

/ 3600lm álmennyezeti LED-es lámpatest, 

semlegesfehér (4500K), 595x595mm, 

működtető nélkül Csz:6024, vagy ezzel 

egyenértékű

37 db 0 0

47 71-010-4.5-

0000017

L2 jelű lámpatest Álmennyezeti lámpatest 

elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 

burával vagy üveglappal lezárt, LED-es 

kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-2620; 18W 

/ 1350lm álmennyezeti LED-es (COB) 

lámpatest, semlegesfehér (4500K),  átm: 

182mm, működtetővel, vagy ezzel 

egyenértékű

19 db 0 0

48 71-010-9.6-

0000028

Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése 

LED-es kivitelben Alapvasalattal, 

kopmletten Nowodvorski 9252 LED-es 

kandeláber, 24W, 2m, 2220lm, 

semlegesfehér (4000K), IP54

1 db 0 0

49 71-010-

11.5-

0000020

L4M jelű lámpatest Falon kívüli, vízmentes 

kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-

es kivitelben, mozgásérzékelővel V-TAC VT-

20-S-W; 20W LED-es  lámpatest, 

semlegesfehér (4500K), IP65      vagy ezzel 

egyenértékű

5 db 0 0

50 71-010-

12.11.3.1.6-

0114101

(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék 

világítási lámpatestek elhelyezése, saját 

akkumulátoros, kombinált üzemű, táplálású, 

falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, 

LED-es kivitelben ASM Security CL-414 

kijáratmutató lámpatest, saját akkumulátoros, 

kombinált üzemű, oldalfalra vagy 

mennyezetre, LED: 3VA, 120-240V AC-DC, 

látótávolság: 30 m, piktogram szettel, 1-3h, 

90lm, NiMh, 25mAh, CE-UL Cikkszám: CL-

414 SLAVE/CON/MB

14 db 0 0

51 71-010-

16.6-

0000019

L3 jelű lámpatest Falilámpák elhelyezése 

beltérre, LED-es kivitelben V-TAC VT-7019 

18W IP44 Formatervezett oldalfali 

tükörvilágító lámpatest vagy ezzel 

egyenértékű

6 db 0 0
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52 71-013-

1.1.2-

0310306

Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre 

elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- 

vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra 

szerelve, 60 mm² felett OBO horganyzott 

köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103

70 m 0 0

53 71-013-

2.1.2-

0310306

Villámhárító levezető szerelése, előre 

elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- 

vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, 

tartóra szerelve, 60 mm² felett OBO 

horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 

5021103

60 m 0 0

54 71-013-

4.1.1-

0310306

Földelővezető elhelyezése meglévő 

földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig 

OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, 

R.sz.: 5021103

110 m 0 0

55 71-013-5.1-

0310356

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, felfogórúd 

szívócsúccsal OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, 

köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 

5424100 és 5304105

4 db 0 0

56 71-013-5.1-

0310357

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, felfogórúd 

szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acélrúd, 16 

mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1500, 

R.sz.: 5424151 és 5304105

2 db 0 0

57 71-013-5.3-

0310366

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, bádogszegély, 

esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély 

bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm 

köracélhoz, R.sz.: 5317207

50 db 0 0

58 71-013-5.4-

0920005

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, antenna, tetőtartó 

bekötése 1" gázcsőbilincs

2 db 0 0

59 71-013-

5.5.1-

0310372

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 

4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m 

hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, 

R.sz.: 5003040 és 5304105

12 db 0 0

60 71-013-5.6-

0555396

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, védőburkolat 

elhelyezése ELECTRAPLAN ZIN OU 2 m 

vezeték védő L-profilos, Cikkszám: 

8586012251910

6 db 0 0
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61 71-013-5.8-

0310382

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, mérési hely 

kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO 

vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es 

köracélhoz, R.sz.: 5328209

6 db 0 0

62 71-013-

5.10.4

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, EPH sín OBO 

1809M potenciálkiegyenlítő sín, Cikkszám: 

5015 08 1

2 db 0 0

63 71-013-7.4 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 

szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő 

kötése

6 db 0 0

64 71-013-9 Villám és érintésvédelmi mérés és 

jegyzőkönyv készítése

1 klt 0 0

65 71-013-9-

0000007

Erősáramú berendezések első ellenőrzése, 

/EBF/ jegyzőkönyvezéssel MSZ HD 60364-

6/2007. szabvány szerint.

1 klt 0 0

66 71-013-

10.4-

0310411

Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 

szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített 

bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm 

körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, 

R.sz.: 5227151

40 db 0 0

67 71-013-

10.7-

0310429

Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 

szerelése, lemezfedésű tetőgerencre 

rögzíthető bilinccsel OBO vezetéktartó 

kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 

5202515

20 db 0 0

68 71-013-

11.1.4-

0310205

Villám- és érintésvédelmi hálózatok, 

nagyenergiájú túlfeszültség-levezető 

elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, 

kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 

fázisú, 5 vezetős (B fokozat) OBO 

szikraközös túlfeszültség-levezető, 5 év 

garanciával, 3xMC 50 B + 1xMC 125 

B/NPE, R.sz.: 5096847 és 5096863

1 db 0 0

69 71-001-2.1-

0000001

Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba 

önthető) elhelyezése, öntött betonba 

Nyomvonal, átjárhatóság ellenőrzése, az 

esetleges hibás szakasz cseréje (Előirányzat: 

az eredeti mennyiség 15%-a) ELS M25

50 m 0 0
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70 71-002-2.1-

0000001

Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen 

falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 

Meglévő, kiépített vzetékelés szigetelési 

ellenállás mérése, folytonosság ellenőrzése 

esetleges hibás szakasz cseréje /Előirányzat: 

az eredeti mennyiség 15%-a/ MMFalCu 

450/750V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel

100 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 72-001-

61.1.1.1.2

Kommunikációs akadálymentesítés; 

Hangfrekvenciás indukciós hurokerősítő 

rendszer (AFILS) kialakítása, közvetlen 

kommunikációhoz, max. 3 m² területi 

lefedettségig, telepíthető fix kivitelben, 

komplett telepítőkészletben (asztalba, asztal 

alá vagy falba süllyesztett) ITPL1/K1 mobil 

indukciós hurok

1 klt 0 0

2 72-011-

1.1.1.2.1.3

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, központi egységének 

felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt 

szekrényben,programozással, üzempróbával, 

bővíthető központok, max. 12-128 zóna 

között Paradox SP-6000 riasztó központ

1 db 0 0

3 72-011-

1.1.2.2-

0222009

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor 

elhelyezése TRIÓDA AU-12040 12V4,0Ah 

gondozásmentes akku, Méretek: (magasság x 

hosszúság x szélesség) 107x90x70 mm, Csz: 

10AKUL11013

1 db 0 0

4 72-011-

1.1.2.2-

0222010

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor 

elhelyezése TRIÓDA AU-12070 12V7,0Ah 

gondozásmentes akku, Méretek: (magasság x 

hosszúság x szélesség) 101x151x65 mm, 

Csz: 10AKUL11014

1 db 0 0

5 72-011-

1.1.2.4-

0220228

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, kiegészítő egységek 

szabotázsvédett fém doboz tápegységgel 

MASCO AWO220 fém doboz 320x300x90 

mm, szabotázsvédett tápegység: 40VA, 

18V/2A, 16V/2,2A, ajtóföldelés, 

bekötőkábelek, 12V/17Ah akkuhely, 

SATEL, DSC, PARADOX

1 db 0 0

6 72-011-

1.1.3.2.2-

0222129

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, kezelő egységek felszerelése, 

tartó keret falra történő rögzítésével, LCD-s 

kezelő egységek kétsoros kijelzővel 

TRIÓDA PARADOX-K641 32 karakteres 

KÉK LCD kezelő Csz:20KOKE54632

2 db 0 0

7 72-011-

1.1.4.1.3-

0222211

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, bővíthető (BUS-os) 

központokhoz csatlakoztatható modulok, 

zónabővítő digitális rendszerekhez, 8-as 

digitális zónabővítő TRIÓDA SPECTRA-

Zx8 vezetékes 8 zónás bővítő modul, 

Csz:20KOTA54752

1 db 0 0



 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

8 72-011-

1.1.5.2.1.2-

0222256

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek 

felszerelése, digitális mozgásérzékelő, beltéri 

falra szerelhető kivitelben, tartó 

elhelyezésével TRIÓDA PARADOX DG75 

digitális érzékelő, állattűrő digitális infra, 

Csz:21MOZG54506

7 db 0 0

9 72-011-

1.1.5.5.1-

0222093

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek 

felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) 

elhelyezése kültéri sziréna TRIÓDA PS-

128AL-7 kültéri hang-fényjelző élesített 

állapot kijelzéssel (LED), 7 hangú, 

Csz:13HAFE83100

1 db 0 0

10 72-011-

1.1.5.5.2-

0222094

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek 

felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) 

elhelyezése beltéri sziréna TRIÓDA LD 95 

beltéri hang-fényjelző, 110dB piezo, 

műanyag ház+villogó sárga/piros, 

Csz:13HAFE99000

2 db 0 0

11 72-011-

1.1.5.6

Riasztórendszer telepítés, beállítás, 

programozás, oktatás, betanítás.

1 klt 0 0

12 72-011-

1.1.5.7-

0220158

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek 

felszerelése, nyitás érzékelő elhelyezése 

MASCO SK3 SATEL mágneses 

érzékelőpár, becsavarozható, süllyesztett, 

hengeres alumínium házban, hatótáv: 15-18 

mm, kb. 35 cm-es vezeték

3 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Munkanem összesítő

Megnevezés Anyag összege Díj összege

Közlekedésépítés + csapadékvíz                               -                                    -      

Közmű vezeték létesítés                               -                                    -      

Nagyközépnyomású gázelosztó vezeték                               -                                    -      

Transzformátor felhasználói tulajdonú                               -                                    -      

Közcélú kábelhálózat                               -                                    -      

Közvilágítás                               -                                    -      

Összesen: 0 0 



Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése Anyag összege Díj összege

01  Út építhési munkák 0 0

02  Műszaki szükségességből végzendő munkák 0 0

Összesen: 0 0



 01 Út építhési munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 21-001-

13.1.1-

0631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 

gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-

50 dkg/10 m2

900 10 m2 0 0

2 21-003-

6.1.1

Munkaárok földkiemelése gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, bármely 

konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás 

nélkül, 3,0 m² szelvényig

58 m3 0 0

3 21-004-

4.2.2-

0120189

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél (mederelem ágyazat) 

Természetes szemmegoszlású homokos 

kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza

33 m3 0 0

4 21-005-

2.1.1

Csatorna (nyílt árok) építése bármely 

konzisztenciájú talajban vagy víz alól,  gépi 

erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m² között

572 m3 0 0

5 21-005-

2.1.1-

0000002

I/20/40 könnyített mederburkoló elem 

tükörkiemelés bármely konzisztenciájú 

talajban vagy víz alól, gépi erővel

65 m3 0 0

6 21-011-

1.2.1

Fejtett föld és építési törmelék felrakása 

szállítóeszközre, géppel, elszállítással, lerakó 

díjjal talajosztály I-IV.

971 m3 0 0

7 [K] Meglévő nyílt árok profilozása bármely 

konzisztenciájú talajban vagy víz alól,  gépi 

erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m² között

276 m3 0 0

8 53-000-

1.1.1

Előregyártott csőelemekből, vagy 

műanyagból készített csatorna törmelékre 

bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm 

átmérőig

20 m 0 0

9 53-001-

1.2.1.2-

0640061

Körszelvényű, tokos betoncső beépítése 

gumigyűrűs kötéssel LEIER TO 30/200 L/I 

tokos betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 

S, integrált gumigyűrűs tömítéssel, 

Cikkszám: HUTJS1132

10 m 0 0

10 53-051-2.1-

0646021

Könnyített előregyártott vasbeton árok- és 

mederburkoló elem elhelyezése, földmunka 

nélkül (meglévő útvsatlakozásnál tokos cső 

áteresz) CSOMIÉP könnyített mederburkoló 

elem I/20/40 1:1 rézsűvel

324 m 0 0

11 53-101-

6.2.1.1.2-

0619870

Rézsű- és mederburkolat készítése 

előregyártott mederlapokból, hézagolással, 

kész ágyazatra betonba rakva Barabás 

mederlap 60x40x10 cm, szürke

152 m2 0 0

21 Irtás, föld- és sziklamunka

53 Közműcsatorna-építés



 01 Út építhési munkák

12 61-003-2.1-

0710010

Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú 

stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 

m-nél nagyobb szélességben CKt-T2 jelű, 

cement kötőanyagú homokos kavics

16 m3 0 0

13 62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; 

kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, 

futósorok, betongerendával

8 m 0 0

14 62-001-3.2 Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, 

betonágyazattal (meglévő útcsatlakozás)

80 m2 0 0

15 62-002-2.3-

0610161

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, 

hézagolással Beton útszegélykő, süllyesztett, 

40/20/15 cm, C12/15 - XN(H) - 16 - F1

8 m 0 0

16 62-003-6-

0110765

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap 

készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő, Z 

0/55

16 m3 0 0

17 62-003-

51.2-

0610955

Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-

es vastagsággal, ágyazó homokkal

80 m2 0 0

18 68-002-1.1-

0020444

Közúti jelző- és útbaigazító táblák 

fémanyagúoszlopainak elhelyezése 

betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú 

talajban, előregyártott betonalappal 

Horganyzott tartóoszlop 89x2500

5 db 0 0

19 68-002-2.1-

0020090

Közúti táblák felszerelése, 2-2 

bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás 

kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm 

HI *

5 db 0 0

20 68-003-

1.2.1-

0020298

Útburkolati jelek készítése, oldószeres 

festékkel, gépi jel Hidegplasztik festékek 

PLR-CRYL FP fehér *

34 m2 0 0

21 68-003-2.3-

0020474

Útburkolati jelek készítése előregyártott 

jelzőanyagok felhasználásával Előregyártott 

útburkolati jel (Premark), Elsőbbségadás 

kötelező piktogram, 5 m

3 db 0 0

Fejezet összesen: 0 0

61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

62 Kőburkolat készítése

68 Út- és vasúti pályatartozékok készítése



 02 Műszaki szükségességből végzendő munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 63-001-2.1 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok 

és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel 

együtt, kézi erővel, légkalapáccsal, a bontási 

határon gépi vágással (út-, és térkőburkolat 

csatlakozás helyreállításnál)

1,17 m3 0 0

2 63-103-

1.31.2.3-

0750206

Egyéb közutak bitumenes burkolatának 

készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg 

készítése (AC), az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával és 

bitumenes permetezéssel, 35-55 mm 

vastagságban terítve (aszfaltos útcsatlakozás) 

Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 

kopó (N) 70/100 típusú bitumennel

2,9 m3 0 0

Fejezet összesen: 0 0

63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése



Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése Anyag összege Díj összege

01  Nagyközépnyomású gázelosztó vezeték 0 0

Összesen: 0 0



 01 Nagyközépnyomású gázelosztó vezeték

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 [K] Szakfelügyelet biztosítása 7 db 0 0

2 21-003-

7.1.1.1

Munkagödör földkiemelése műtárgyak 

(tűzcsap) helyén bármely konzisztenciájú, I-

IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő 

kézi munkával, alapterület: 10,00 m²-ig, 2,0 

m mélységig

52,5 m3 0 0

3 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú 

talajban,gépi erővel, az anyag súlypontja 

10,0 m-en belül

52,5 m3 0 0

4 21-008-

2.2.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 

95%

52,5 m3 0 0

5 [K] Öntöttvas karimás nyomócső idomok 

szerelése, meglévő FF DN 100 PN 16 idom 

vissza szerelése, szintbeállításhoz szükség 

szerint cserével, tömítések és kötőelemek 

szükség szerinti pótlásával

7 db 0 0

6 82-000-

1.1.1

Szerelvények leszerelése, karimás 

szerelvények, DN 100 méretig, tűzcsapok és 

szerelvényeik

21 db 0 0

7 82-021-12-

0211207

Szerelvényszekrény elhelyezése és szerelése, 

föld feletti tűzcsaphoz, komplett

7 db 0 0

8 [K] Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése 

DN 100, meglévő vissza építhése, tömítések 

és kötőelemek szükség szerinti pótlásával

7 db 0 0

Fejezet összesen: 0 0

19 Költségtérítések

21 Irtás, föld- és sziklamunka

54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése



Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése Anyag összege Díj összege

01  Nagyközépnyomású gázelosztó vezeték 0 0

Összesen: 0 0



 01 Nagyközépnyomású gázelosztó vezeték

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 [K] Szakfelügyeletek 4 db 0 0

2 [K] Általános teendők megvalósulás 

szakaszában, ellenőrző mérések, 

nyomáspróba

1 db 0 0

3 [K] Általános teendők megvalósulás 

szakaszában, üzembehelyezés és szerelési 

nyilatkozat készítés

1 db 0 0

4 [K] Tervezői művezetés 5 óra 0 0

5 [K] Általános teendők befejezés szakaszában, 

átadás - átvétel

2 db 0 0

6 [K] Általános teendők befejezés szakaszában, 

megvalósulási tervdokumentáció elkészítése

1 db 0 0

7 [K] Általános teendők befejezés szakaszában, 

üzemeltető műszaki ellenőrzés díja

2 db 0 0

8 [K] Általános teendők befejezés szakaszában, 

használatbavételi eljárás megindítása

1 db 0 0

9 [K] Általános teendők befejezés szakaszában, 

üzemeltető élőrekötési díja

4 db 0 0

10 [K] Geodéziai bemérés 1 db 0 0

11 21-002-1.3 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 

terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 

bármilyen talajban, szállítással, 200,1-500,0 

m között

50 m3 0 0

12 21-003-

2.1.2

Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 10 m3 0 0

13 21-003-

5.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 

m² szelvényig, III. talajosztály

20 m3 0 0

14 21-003-

6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 

oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² 

szelvényig

554 m3 0 0

19 Költségtérítések

21 Irtás, föld- és sziklamunka



 01 Nagyközépnyomású gázelosztó vezeték

15 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú 

talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 

10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) 

környező 50 cm-en túli szelvényrészben

335 m3 0 0

16 21-004-

4.1.1-

0120401

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, homokból

239 m3 0 0

17 21-008-

2.2.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 

95%

335 m3 0 0

18 21-008-

2.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, vezeték felett és mellett, 

tömörségi fok: 85%

239 m3 0 0

19 21-011-

2.1.2

Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. 

osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság 

között

239 m3 0 0

20 21-011-

11.4

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es 

konténerbe

3 db 0 0

21 [K] Szagló kialakítása, lefedése csapszekrénnyel 10 db 0 0

22 54-005-5.1-

0110132

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 

32x3,0 mm, SDR11, 

100GSDR11032EN200S

66 m 0 0

23 54-005-5.2-

0110135

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 

63x5,8 mm, SDR11, 

100GSDR11063EN200S

61 m 0 0

24 54-005-5.2-

0110137

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 

90x8,2 mm, SDR11, 

100GSDR11090EN100S

220 m 0 0

25 54-005-5.5-

0110140

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 

160x14,6 mm, SDR11, 

100GSDR11160EN12S

610 m 0 0

53 Közműcsatorna-építés

54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése



 01 Nagyközépnyomású gázelosztó vezeték

26 54-005-6.2-

0133711

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, 

PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 

90 mm, EZ090

48 db 0 0

27 54-005-6.2-

0133758

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 

(SDR 11-17/17,6) PN 16, 90° könyök 90 

mm, EK9090

2 db 0 0

28 54-005-6.2-

0133837

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós szűkítőidom, PE 100 SDR 

11 (SDR 11) PN 16, 63-32 mm, ES06332

9 db 0 0

29 54-005-6.2-

0133842

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós szűkítőidom, PE 100 SDR 

11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90- 63 mm, 

ES09063

14 db 0 0

30 54-005-6.2-

0133868

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós végelzáró idom, PE 100 

SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90 mm, 

EC090

1 db 0 0

31 54-005-6.5-

0133731

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, 

PE 100 SDR 17 (SDR 17-26) PN 10 egyenes 

összekötő idom 160 mm, EZ16017

2 db 0 0

32 54-005-6.5-

0133779

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 

(SDR 11-17/17,6) PN 16, 45° könyök 160 

mm, EK4160

2 db 0 0

33 54-005-6.5-

0133812

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 

(SDR 11-17/17,6) PN 16, szűkített 160- 90 

mm, ET160090

1 db 0 0

34 54-005-6.5-

0133872

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós végelzáró idom, PE 100 

SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 160 mm, 

EC160

2 db 0 0



 01 Nagyközépnyomású gázelosztó vezeték

35 54-005-6.5-

0133885

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós leágazó idom, PE 100 SDR 

11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 160- 90 mm, 

EL160911

14 db 0 0

36 54-005-6.6-

0133717

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, 

PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 

200 mm, EZ200

1 db 0 0

37 54-005-6.6-

0133891

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós leágazó idom, PE 100 SDR 

11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 200- 90 mm, 

EL200911

1 db 0 0

38 54-005-6.6-

0133895

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 

földárokban, hegesztett kötésekkel WAVIN 

PE elektrofúziós leágazó idom, PE 100 SDR 

11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 200-160 mm, 

EL221111

1 db 0 0

39 54-007-

1.2.3-

0131683

Acél védőcső átvezetése 25 méter hosszig, I-

IV. osztályú talajban, DN 110-400 között

100 m 0 0

40 54-007-4.1 Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a 

csőfektetési tételekre), DN 300 méretig

50 m 0 0

41 54-011-5-

0184051

Jelzőtábla 25 db 0 0

42 54-011-5-

0990411

Nyomvonaljelző szalag fektetése, 20 cm 

széles, sárga műanyag szalagból, műanyag 

csövek fölé

955 m 0 0

43 61-001-1.1 Makadám rendszerű útpálya és mechanikai 

stabilizáció bontása, kézi erővel, 

légkalapáccsal, 4 m²-nél kisebb foltokban

5 m3 0 0

44 61-002-1.1-

0111002

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 

útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm 

vastagságban Útépítési zúzottkő

50 m3 0 0

Fejezet összesen: 0 0

61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése



 

egység díj

mennyis

ég

díj                

összesen anyag

mennyis

ég

anyag          

összesen

1. 1396050

Egyerű középfeszültségű kábelek létesítése 240 mm2-ig/ NA2XS(F)2Y 

12/20kV 1*95RM/16 mm2 fm 36 0 Ft 36 0 Ft

2. 1396180

Zsugorodó beltéri kábelvégelzáró szerelése egyerű középfeszültségű 

kábelre/ 22kV THPE 3*1*95-240mm2 beltéri klt 1 0 Ft 1 0 Ft

3. 1396490 Kábelbújtatás vízszintes ill. függőleges irányban db 6 0 Ft

4. 1398031 Tipizált méretű rúd- vagy keretföldelés készítése/ rúd D20/3m db 4 0 Ft 4 0 Ft

5. 1398041 10 m-es szalagföldelő készítése. db 4 0 Ft 4 0 Ft

6. 1396440 Műanyag fedlap kábelárokba helyezése fm 10 0 Ft 10 0 Ft

7. 1396420 Műanyag kábeljelző szalag fektetése fm 10 0 Ft 10 0 Ft

8. 1398050 Gépi és kézi földmunka V.-VI. osztályú talajban m3 29 0 Ft

9. 1398450 Homokágy készítése m3 6 0 Ft 6 0 Ft

10. 1393190

Előregyártott "házas" Tr. állomás építése/ KSW30-25-630kVA BHTR 

KÖF méréssel db 1 0 Ft 1 0 Ft

11. 1393200 Transzformátor beemelése az előregyártott házba db 1 0 Ft

12. 1399020 Autódaru 7,5tonna/méter teherbírással óra 5 0 Ft

13. 1398240 Szállítás t*km 1740 0 Ft

14. "K" Járdalap 40*40cm db 50 0 Ft 50 0 Ft

16. "K" Szakfelügyeleti díj db 2 0 Ft

17. "K" Kiviteli dokumentáció és adminisztrációs ktg. db 1 0 Ft

0 Ft 0 Ft

MEZŐTÚR IPARI PARK_Felhasználói tulajdonú  TR állomás létesítése

tételszám díjtétel megnevezése

Összesen:
0 Ft

5/64 Ipari Park Fejlesztés Mezőtúron - árazatlan költségvetés



 

egység díj

mennyis

ég díj anyag

mennyis

ég anyag

1. 1396050

Egyerű középfeszültségű kábelek létesítése 240 mm2-ig/ NA2XS(F)2Y 

12/20kV 1*150RM/25 mm2 fm 1347 0 Ft 1347 0 Ft

2. 1396180

Zsugorodó kültéri kábelvégelzáró szerelése egyerű középfeszültségű 

kábelre/ 22kV THPE 3*150-240mm kültéri klt 9 0 Ft 9 0 Ft

3. 1396180

Zsugorodó beltéri kábelvégelzáró szerelése egyerű középfeszültségű 

kábelre/ 22kV THPE 3*1*95-240mm2 beltéri klt 3 0 Ft 3 0 Ft

4. 1396160 Zsugorodó összekötő szerelése egyerű középfeszültségű kábelre db 6 0 Ft 6 0 Ft

5. 1396490 Kábelbújtatás vízszintes ill. függőleges irányban db 27 0 Ft

6. 1396510 Kábel védőcsőbe húzása vagy kábelcsatornába fektetése 20 m-ig db 1 0 Ft

7. 1396470 Kábelfelvezetés  szerelése BS25-38 kábelrögzítő bilinccsel db 12 0 Ft 12 0 Ft

8. 1395020 Védőcső és csatlakozókábel felerősítése bármely típusú oszlopra klt 1 0 Ft 1 0 Ft

9. 1396380 Védőcső fektetése/ KPE160mm fm 43 0 Ft 43 0 Ft

10. 1398031 Tipizált méretű rúd- vagy keretföldelés készítése/ keret 1*1m db 2 0 Ft 2 0 Ft

11. 1398031 Tipizált méretű rúd- vagy keretföldelés készítése/ keret 2*2m db 4 0 Ft 4 0 Ft

12. 1398031 Tipizált méretű rúd- vagy keretföldelés készítése/ rúd D20/3m db 12 0 Ft 12 0 Ft

13. 1398041 10 m-es szalagföldelő készítése. db 4 0 Ft 4 0 Ft

14. 1396440 Műanyag fedlap kábelárokba helyezése fm 410 0 Ft 410 0 Ft

15. 1396420 Műanyag kábeljelző szalag fektetése fm 400 0 Ft 400 0 Ft

16. 1396430 Műanyag térköztartó elhelyezése fm 400 0 Ft 400 0 Ft

17. 1398050 Gépi és kézi földmunka V.-VI. osztályú talajban m3 469 0 Ft

MEZŐTÚR IPARI PARK_22kV-os közcélú kábelhálózat létesítése
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18. 1398450 Homokágy készítése m3 117 0 Ft 117 0 Ft

19. 1392230

Kereszttartó felszerelése vasbetonoszlopra/ támszigetelő tartó U acél 20-7-

020 N620 db 3 0 Ft 3 0 Ft

20. 1392230 Kereszttartó felszerelése oszlopra/ felerősítő elem 20-7-029 N631 db 3 0 Ft 3 0 Ft

21. 1398271

Oszlopra történő bizt fel-le jutás kosaras gépjármű használatával a 

magasban való munkavégzés előírásának betartásával db 4 0 Ft 4 0 Ft

22. 1393220 KÖF kapcsolóberendezés létesítése (2+1 mezős kivitel) db 2 0 Ft 2 0 Ft

23. 1399020 Autódaru 7,5tonna/méter teherbírással óra 12 0 Ft

24. 1398240 Szállítás t*km 1800 0 Ft

25. "K" Járdalap 40*40cm db 128 0 Ft 128 0 Ft

27. "K" Geodéta db 1 0 Ft

28. "K" Feszültségmentesítés db 2 0 Ft

29. "K" Szakfelügyeleti díj db 5 0 Ft

30. "K" Kiviteli dokumentáció és adminisztrációs ktg. db 1 0 Ft

0 Ft 0 Ft
Összesen:

0 Ft
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1. 1398031 Tipizált méretű rúd- vagy keretföldelés készítése db 7 0 Ft 4

2. 1398060 Gépi és kézi földmunka VII. osztályú talajban m3 286 0 Ft

3. 1396380 Védőcső fektetése FXKVR63 m 108 0 Ft 100

4. 1396380 Védőcső fektetése KPE110 m 126 0 Ft 46

5. 1397070 3 erű kábelszerű vagy 3db 1 erű lámpavezeték felszerelése m 432 0 Ft 55

6. 1397080 Áramkötés max. 95 mm2 vezetőig db 40 0 Ft 40

7.
1397130

Egy- vagy kétágú alumínium vagy horganyzott acél lámpakar 

felszerelése / A21 acél db 36 0 Ft 36

8. 1397120 Vasbeton kandeláber állítás 8 m felett/L9,8 vasbeton lámpaoszlop db 36 0 Ft 36

9. 1396100 Kábelvégkiképzés (0,6/1 kV) db 72 0 Ft 72

10. 1396110 Zsugorodó szabadtéri végelzáró (0,6/1 kV) komplett szerelése db 72 0 Ft 72

11. 1397090

Lámpatest felszerelése acél lámpakarra, kandeláberre/ PHILIPS 

BRP102 LED55/740 db 36 0 Ft 36

12. 1396010

Kisfeszültségű (0,6/1 kV) kábelek létesítése 4x50 mm2 

keresztmetszetig/ NAYY-J 4*25mm2 m 1150 0 Ft 1150

13. 1396490 Kábelbújtatás vízszintes ill. függőleges irányban db 72 0 Ft

14. 1397100 Szerelvénylap felszerelése, 1 vagy 2 áramkörös db 36 0 Ft 36

15. 1398450 Homokágy készítése m3 63 0 Ft 63

16. 1396120 Biztosítószekrény létesítése/ Földbe telepíthető 4*400A sínszekrény db 2 0 Ft 2

17. 1393100 Biztosítósor beszerelése elosztószekrénybe/ NH-00/160 db 7 0 Ft 7

18. 1399020 Autódaru 7,5tonna/méter teherbírással óra 18 0 Ft

19. 1399030 Emelőkosaras gépjármű (közúti) óra 36 0 Ft

20. "K" Geodéta db 1 0 Ft

21. "K" Kiviteli dokumentáció és adminisztrációs ktg. db 1 0 Ft

0 Ft
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0 Ft
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0 Ft
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0 Ft
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0 Ft

0 Ft
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