Mezétir Viros Onkormanyzata
51/2023.(1V.18.) képvisel6-testiileti hatarozata

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00009 azonosité szimii ,,Mezétari Harmatcsepp Ovoda
fejlesztése” cimii projekt keretében megvalositani tervezett épitési beruhizas targyi, Kbt.
112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt, nemzeti kozbeszerzési eljiras elokészitésérél és
inditasarol

Mezétir Varos Onkorményzatanak Képviselé-testiilete Magyarorszag Alaptorvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapjén - figyelemmel a kézbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL t6rvény 112.
§-ara és Mez6tur Varos Onkormanyzatanak Kozbeszerzési Szabalyzatira - az alabbi hatérozatot
hozza:

1.

Mez6tar Véros Onkormanyzatanak Képvisel6-testilete a TOP _PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-
00009 azonosité szamu ,Mez6tari Harmatcsepp Ovoda fejlesztése” cimii projekt keretében
megvalOsitani tervezett épitési beruhdzas targyl, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nyilt, nemzeti kdzbeszerzési eljaras el6készitésérol és inditasarol dont. Az épitési beruhazasra
iranyul6é kdzbeszerzési eljaras elnevezése: ,,Mezotiri Harmatcsepp Ovoda fejlesztése” A
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasat és dokumentécidjat a Képviseld-testiilet a
hatirozat 1. és 2. szamui melléklete szerint jovahagyja.

A targy szerinti kozbeszerzési eljarasban a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapjan a kozbeszerzés
targya szerinti szakmai, kozbeszerzési, jogi és pénziigyi szakértelemmel egyiittesen rendelkezé
biralobizottsagot hoz létre. A biralobizottsag feladatainak ellatasara az alabbi személyeket kéri
fel az 6nkormanyzat:

- jogi szakértelem: dr. Komaromy Csaba osztlyvezetd;

- pénziigyi szakértelem: Boross Boglarka gazdalkodasi és adoiigyi osztilyvezeto;

- a beszerzés targya szerinti miszaki szakértelem: Petnehazi Tamds ligyintézo;

- kozbeszerzési szakért6:dr. Dagonya Andrés felelos akkreditalt kdzbeszerzési szaktanacsado.

A 17/2022. (1.27.) szamu képviselo-testiileti hatarozattal elfogadott Kézbeszerzési Szabalyzata
alapjan felhatalmazza a polgarmestert, hogy gondoskodjon az eljaras meginditasar6l, valamint
felhivja a Public Pro+ Tanacsadé Bt. felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadojat, dr.
Dagonya Andrast, hogy folytassa le a kbzbeszerzési eljarast.

A Kozbeszerzési tervének hatélyos éllapotira figyelemmel a valasztott kdzbeszerzési eljaris
tipusdval 0sszhangban gondoskodik a kozbeszerzési eljaras adatainak rogzitésérdl a 2023. évi
Kozbeszerzési tervében.

Felelds: Sziics Daniel polgarmester
Hataridé: azonnal

A hatarozat végrehajtasaban kozremikodik:
Mezéturi Kozos Onkormdanyzati Hivatal Vdrosiizemeltetési és Vdrosfejlesztési Osztdly

A képviselo-testiilet hatarozatarol értesiil:

1.

Sziics Daniel polgarmester, Helyben

2. Patkos Eva alpolgarmester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihaly jegyz6, Helyben



RN D B

dr. Balla Vilmos aljegyzd, Helyben

Virosi Kozbeszerzési Bizottsag tagjai, Helyben

Mezétari Kozos Onkorméanyzati Hivatal Illetékes Osztalyai, Helyben
Képviselo-testiilet tagjai, Helyben

Public Pro+ Tanacsad6 Bt. (5000 Szolnok, Achim Andras utca 30.)
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@ ELJARAS AZONOSITO ADATAI 51/2023.(1V.18.) szimii képviselé-testiileti hatdrozat 1. szimi melléklete

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljaras (hirdetménnyel
induld) —EKR...................o....

E10 - Elokészités szakasz

Mezétari Harmatcsepp Ovoda fejlesztése

Kézbeszerzés

targya:

Ajanlatkérd

neve: Mezétir Varos Onkormanyzat

I.1) Név és cimek

I. szakasz: Ajanlatkéro

AKbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljardsok esetében.
I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelés osszes ajinlatkérot)

Hivatalos név: Mezdttir Véros Unkorményzata Nemzeti azonositészam

Postai cim: Kossuth Lajos Tér 1.

5400 Magyarorszig

Véros: Mezgtir NUTS-kéd: HU322 Postai irdnyitészém: Orszég:

Kapcsolattarté személy:

E-mail: > Telefon: Fax:
Internetcim(ek)

Az ajanlatkérd dltalanos cime: (URL)

Afelhasznaldi oldal cime: (URL)

Lebonyolité szerv(ek) adatai

[.2) Ko6z06s kozbeszerzés

1.2) Koézos kizbeszerzés

A szerzddés kozos kozbeszerzés formajiban valgsul meg. L

Tébb orszag részvételével megvaldsuld kozds kézbeszerzés. L

A szerzédést kdzponti beszerzg szerv itéli oda. Nem



1.3) Kommunikécid

1.3) Kommunikicidé

Akézbeszerzési dokumentacié korlatozas nélkiil, teljes kérden, kozvetleniil és dijmentesen elérhetd a kovetkezd

cimen:
A kdzbeszerzési dokumentécidhoz torténd hozzaférés korlatozott:

Tovabbi informacié a kovetkezd helyrdl érhetd el:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR....

Tovibbi informacié a kivetkezd cimen szerezhetd be

a fent emlitett cim: Igen
masik cim: (adjon meg masik cimet) Nem
Az ajanlat vagy részvételi jelentkezés benyujtandé
elektronikusan: Igen https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR.............
a fent emlitett cfmre: Igen
Nem

a kévetkezd cimre: (adjon meg mésik cimet)

Az elektronikus kommunikécié olyan eszkézok és berendezések hasznalatit igényli, amelyek nem 4ltaldnosan
hozzaférhetdk:

1.4-5) Az ajanlatkérd tipusa és {6 tevékenysége

1.4) Az ajanlatkéré tipusa

Ajanlatkérd tipusa: Regiondlis/helyi szintli

I.5) Fo tevékenység

F& tevékenység: Altaldnos kozszolgaltatdsok

I1.1) Meghatéarozas

II. szakasz: Targy
11.1) Meghatarozas
1L.1.1) Elnevezés:
Hivatkozasi szdm:

11.1.2) F6 CPV-kod:

45000000-7

1L.1.3) A szerz6dés tipusa: Epitésiibemihdzas

11.1.4) A kizbeszerzés rovid ismertetése:

Igen

/reszletek

Nem



Az épitési beruhdzas megvaldsitasa soran a nyertes ajanlattevd feladata a Mezatiiri Harmatcsepp Ovoda felijitasa.
1. Az épiilet tetdszerkezetének felijitisa 6sszesen 350 négyzetméter. (Ebbe beletartozik a f6liaz4s és a szarufa
megerdsitése)

2. Uj akadéalymentes mosdé épitése az épiilet bGvitményeként. (4, 62 négyzetméter)

3. Meglévs mosdé teljes kord felijitisa. (A vizesblokk Gsszesen 40 négyzetméter)

4. Az éplilet teljes belteriiletében teljes elektromos hélézatdnak cseréje, valamint fejlesztészoba kialakitisa (14
négyzetméter), gépészeti feldjitas (radidtor és kazancsere), valamint a teljes belteriilet festése (Megkdzelitéleg 350
négyzetméter)

5. Az épiiletre SkWp teljesitmény(i napelem keriil telepitésre.
6. A kiiltéren 4j biciklitarol6, valamint babakocsi tirolé épiil.

7. Az épiilet mellet 4j parkolok keriilnek kialakitisra. Osszesen 10 parkold, melybdl egy mozgassériiltek részére lesz
fenntartva. (160 négyzetméter teriileten az épiilet mellett.

8. Az épiiletet 4j villimvédelemmel kell elldtni a m{iszaki tartalomnak megfelelgen.

A részletes feltételeket, elviardsokat a kézbeszerzési dokumentumok részét képez6 miiszaki leirds és a szerzédéstervezet
tartalmazza.

A pontos mennyiségeket a felhivast kiegészitd kbzbeszerzési dokumentumok részét képezd tervdokumenticiok és drazatlan kéltségvetések tartalmazzak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapjan amennyiben a kézbeszerzés targyanak egyértelmii és kozértheté meghatérozésa miatt az ajanlattételi
felhivas, illetve a kbzbeszerzési dokumentumok meghatérozott gyartményu, eredeti, tipusi dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre vald
hivatkozast tartalmaz, ajanlatkérd kijelenti, hogy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmii meghatirozasa érdekében tortént, azokat minden esetben a ,,vagy azzal
egyenértékl” kifejezéssel egyutt kell érteni. Egyenértékiiség alatt Ajanlatkeérd azt érti, hogy a megajanlott terméknek meg kell felelnie a miiszaki lefrisban foglalt miiszaki

paramétereknek.

I1.1.5) Becsiilt érték:
Erték 4fa nélkiil: Pénznem:

(AFA nélkiil; Keretmegéllapodés vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerzédéseknek a keretmegallapodés vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
idétartaméra vonatkoz6 becsiilt sszértéke)

11.1.6) Részekre vonatkoz6 informaciék

Reészajanlat tételére lehetdség van Nem

A részajénlat tétel kizdrasdnak indoka(i)
A beszerzés targyanak részekre torténd bontasa gazdasagi, jotallasi és projekt elszamolasi szempontok miatt nem indokolt. A gazdasagi, miiszaki és mindségi, illetve a

szerz6dés teljesitésével kapcsolatos szempontok vizsgélata soran ajanlatkéré megallapitotta, hogy a ktzbeszerzés egy részére torténé ajanlattétel nem egyeztethet6 ossze
a gazdasagi észszerliséggel, hiszen a feladat egy munkateriilethez, épiilethez kapcsolddik, melynek részekre bontésa nem lehetséges, szakmailag és gazdasagilag
észszeriitlen lenne, jelent6s tobbletkdltséget jelentene, mind miiszaki, mind garancialis szempontok miatt.



I11.2) A kozbeszerzeés ismertetése

IL.2) A kozbeszerzés ismertetése

IL.2.1) Elnevezés: Mez6tari Harmatcsepp Ovoda fejlesztése

11.2.2) Tovébbi CPV-kéd(ok):

F6 CPV-kod:

45210000-2
45310000-3
45332000-3
45331000-6

Magasépitési numka
Villamos szerelési mmka
Viz-, ghzvezeték-szerelési és alagesévezési munka

Fiités, szellézés és légkondicionalas szerelése

1L.2.3} A teljesités helye:

NUTS-kéd:

HU322 Jasz-Nagykun-Szolnok

A teljesités helye: Mezbtar, Vasar u. 37.



I1.2.4) A kozbeszerzés mennyisége:
Az épfitési beruhdzas megval6sitisa sordn a nyertes ajanlattev feladata a Mez6tiri Harmatcsepp Ovoda feldjitasa.

1. Az épiilet tetdszerkezetének felujitisa 6sszesen 350 négyzetméter. (Ebbe beletartozik a félidzas és a szarufa megerdsitése)

Py

2. Uj akadalymentes mosdé épitése az épiilet bévitményeként. (4, 62 négyzetméter)
3. Meglévs mosdoé teljes kordi feldjitisa. (A vizesblokk 6sszesen 40 négyzetméter)

4. Az épiilet teljes belteriiletében teljes elektromos halozatanak cseréje, valamint fejlesztészoba kialakitasa (14 négyzetméter),
gépészeti feldjitas (radidtor és kazancsere), valamint a teljes belteriilet festése (Megkozelitdleg 350 négyzetméter)

5. Az épiiletre SkKWp teljesitményii napelem keriil telepitésre.
6. A kiiltéren Gj biciklitirol6, valamint babakocsi tarold épiil.

7. Az épiilet mellet ij parkol6k keriilnek kialakitasra. Osszesen 10 parkol6, melyb6l egy mozgassériiltek részére lesz fenntartva.
(160 négyzetmeéter teriileten az épiilet mellett.

8. Az épiiletet 4j villimvédelemmel kell elldtni a m{iszaki tartalomnak megfelel8en.

A részletes feltételeket, elvarasokat a kézbeszerzési dokumentumok részét képezd miiszaki leiras és a szerzédéstervezet
tartalmazza.

A pontos mennyiségeket a felhivast kiegészité kozbeszerzési dokumentumok részét képezd tervdokumentéciok és drazatlan kOltségvetések tartalmazzak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapjan amennyiben a kozbeszerzés targyanak egyértelmii és kozérthetd meghatirozisa miatt az ajanlattételi
felhivas, illetve a kozbeszerzési dokumentumok meghatérozott gyartmany, eredetii, tipust dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
valo hivatkozast tartalmaz, ajanlatkéré kijelenti, hogy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmii meghatérozésa érdekében tértént, azokat minden esetben a ,,vagy
azzal egyenériékiy” kifejezéssel egyutt kell érteni. Egyenértékiiség alatt Ajanlatkérd azt érti, hogy a megajnlott terméknek meg kell felelnie a miiszaki leirasban foglalt

miiszaki paramétereknek.
(az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szolgdltatds jellege és mennyisége, illetve az igények és kivetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az alébbi értékelési szempontok: Igen

Mindségi szempont: Tgen

Megnevezés

Kornyezetvédelmi véllalasok (0-5 db) )

M .2) alkalmassagi minimumkévetelmény tekintetében bemutatott ,MV-E” 1

szakember alkalmassdgi minimum kévetelményen felili szakmai tapasztalata (min. O hénap €s max. 36

hénap)

Miiszaki segitségnyijtas — kiszallasi id6 a hibabejelentéstd] szdmitva, munkanapokon (12 - 72 éra k6zbtt)
1

Stlyszam / Jelentfség
1

Koltség szempont: Nem
. Igen
Ar szempont:
Megnevezés Sulyszam / Jelentdség
7

Ajanlati ar (nettd forint)

11.2.6) Becsiilt érték:
Ertek 4fa nélkiil: Pénznem;

(keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes idétartamdra vonatkozé

becsiilt dsszértéke)

IL2.7) A szerzddés, keretmegillapodis vagy dinamikus beszerzési rendszer idftartama
Idétartam honapban:

vagy napban: 120

vagy Kezdés datuma — Befejezés datuma:

IL2.8) Az ajénlattételre vagy részvételre felhivandé gazdasagi szerepldk szdimanak korlitozasira vonatkozé informacié (nyilt eljards

kivételével)



A gazdasagi szereplok tervezett szama (keretszdmay):
vagy Tervezett minimum: / Maximalis szam:

A jelentkezOk szaménak korlatozdsara vonatkozé objektiv szempontok:

11.2.9) Viltozatokra (alternativ ajinlatokra) vonatkozé informécik

Elfogadhatdk valtozatok (alternativ ajanlatok)

1L.2.10) Opciékra vonatkozé informdicié

Opcidk:

11.2.11) Informécié az elektronikus katalégusokrél

Az ajanlatokat elektronikus katalogus formajaban kell benyfijtani, vagy azoknak elektronikus katalogust kell tartalmazniuk.

Nem

Nem



11.2.12) Eurépai uniés alapokra vonatkozé informacick

A kbzbeszerzés enrdpai unids alapokbél finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt széma vagy hivatkozsi szama: TOP_PLUSZ-3.3.1-21 KODSZAMU »Gyermeknevelést Tamogaté Human Infrastruktira fejlesztése

11.2.13) Tovabbi informicié:

1) Ajanlattevének az ajnlatdban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a)-b) pontokban foglaltak szerint.

2) A szerz8dés megkdtésének tervezett dituma: az Ssszegezés megkiildését kovetd naptél szamitott 11. nap, amennyiben ez nap nem munkanap, igy az azt kovetd elsé
munkanap.

3) Az ajanlatot elektronikus példinyban kell benydjtani. Az elektronikus példanynak a teljes ajanlatot elektronikusan megjelenithetd formatumban kell tartalmaznia egy
vagy tobb file-ban. Az ajénlatnak felolvasélapot kell tartalmaznia, melyet Ajénlattevd az EKR-ben rendelkezésre bocsdtott elektronikus (rlap formdajaban kételes az
ajénlat részeként kitolteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §

(1) bekezdés). Az ajanlatok sszeallitasaval és benyijtaséval kapcesolatos valamennyi kéltség az ajanlatteviket terheli. A kdzbeszerzési dokumentumokat az ajanlattételi
felhivassal egyidejiileg Ajanlatkéré ingyencsen, kozvetlenul elérhetdvé teszi az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztiil (https://ekr.gov.hu).

4) Az ajanlattevének, kozos ajanlattevoknek, az alkalmassag igazolasaban részt vevé szervezetnek az ajénlataban be kell nyujtania a 2006, évi V. torvény 9. § (1)
bekezdése szerinti kozjegyzi alairas-hitelesitéssel elldtott cimpéldanyt vagy aldfras-mintdt, amennyiben ezek az adott szervezet vonatkoz4saban nem értelmezhetok,
abban az esetben az alairdsra jogosult alairds-mintajat. Egyéni vallalkozé esetében ajanlatkérd elfogadja barmely olyan dokumentum egyszerli masolatanak benyjtasat,
amely alkalmas a képviseletre val6 jogosulisag igazoldsara (pl. személyi igazolvény, ttlevél, aldirds-minta, kozjegyz6 altal hitelesitett valamely nyilatkozat).

5) Ajanlatkérd a nyertes koz0s ajanlatteviktdl nem kiveteli meg gazdasagi tarsasag 1étrehozasat, de kozds ajanlattétel esetén a kozos ajanlatievok a szerz6dés
teljesitéséért az ajnlatkérd felé egyetemlegesen felelnek. Az ajanlatba a kozos ajénlattevék kozott Iétrejott kozos ajanlattevsi megallapodést csatolni kell.

6) Ervénytelen az ajinlat, ha az nem felel meg az ajénlattételi felhivasban és a dokumentécidban, valamint a jogszabalyokban meghatérozott feltételeknek.

7) Ajénlatkéré a szerz6dés teljesitése érdekében nem teszi lehetévé gazdalkodo szervezet (projekttirsasig) létrehozasat. Ajanlatkéré gazdalkodd szervezet
(projekttérsasag) létrehozdsat alapitasat az 6nall6 ajanlattevék esetében sem teszi lehetdve.

8) Ahol az ajinlattételi felhivas vagy a dokumentdcio eljarast megindit felhivast emlit, azon az ajanlattételi felhivast kell érteni.

9) Forditas: az ajanlatban valamennyi igazoldst és dokumentumot magyar nyelven kell benytjtani. Ajanlatkérd a nem magyar nyelven benytjtott dokumentumok
ajanlattevé altali forditasat elfogadja.

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és miiszaki informaciék
ITI.1) Részvételi feltételek

111.1.1) Kiziré okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassag

A kizér6 okok felsoroldsa:

Az ¢ljérasban nem lehet ajénlattevo, kézds ajanlattevd, alvéllalkozd, és nem vehet részt az alkalmassdg igazoldsaban olyan gazdasagi szereplé, akivel szemben fennallnak a Kbt.
62, § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizéré okok.

Az igazoldsi médok felsorolasa és révid leirdsa:

Az ajanlattevének ajanlatdban egyszerii nyilatkozatot kell benytjtania arrél, hogy nem tartozik a felhivasban eléirt kizard okok hatalya ala.

AKbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Eurépai Bizottsag 4ltal meghatarozott egységes formanyomtatvény nem alkalmazandé, ahol e torvény
Masodik Része ,egységes eurdpai kozbeszerzési dokumentumot” emlit, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban az ajanlatteviinek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjara vonatkozéan korményrendeletben meghatarozottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
AKbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjét a a kdzbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizérd okok igazoldsanak, valamint a kdzbeszerzési miiszaki leirds
meghatdrozdsinak médjardl sz616 321/2015. (X, 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjéban foglaltak
szerint kell igazolnia. Az egységes eurdpai kozbeszerzési dokumentum nem alkalmazando, azonban az ajanlatkérs koteles elfogadni, ha az ajanlattevé vagy a részvételre
jelentkezd a 7. § szerinti — kordbbi kdzbeszerzési eljarasban felhasznalt — egységes eurdpai kdzbeszerzési dokumentumot nyijt be, feliéve, hogy az abban foglalt
informéciék megfelelnek a valosdgnak, €s tartalmazzak az ajénlatkérd altal a kizard okok és az alkalmassag igazolasa tekintetében megkdvetelt informacidkat. Az
egységes eurépai kozbeszerzési dokumentumban foglalt informaciok valosagtartalmaért az ajanlattevs felel.



Ha a gazdaségi szereplonek nincs a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozisa megel6zésérél és megakaddlyozasars] szo16 2017. évi LIIL térvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor erre vonatkozdan sziikséges nyilatkoznia.

A Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapjén a kizér6 okokra és az alkalmassagi kovetelményekre vonatkozéan a kdzbeszerzés megkezdését megeldzden kiallitott
igazolasok is benyujthatéak (felhasznalhatdak) mindaddig, ameddig az igazoldsokban foglalt tény, illetve adat tartalma valos. Az ajanlatkér§ — ellenkezé bizonyitasig — az
adat valosagtartalmét az ajanlattevé erre vonatkozé kilon nyilatkozata nélkal veélelmezi.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapjan ajanlattevének be kell nytjtania nyilatkozatit arra vonatkozdan, hogy nem vesz igénybe a
szerz6dés teljesitéséhez az eljarasban elirt kizaré okok hatdlya ald esé alvallalkozot, valamint adott esetben alkalmassag igazolasaban részt vevé mas szervezetet. A
nyilatkozatot akkor is be kell nytjtani, ha az ajanlatkéré az eljarasban nem irta el6 a mar ismert alvéllalkozék megnevezesét.

A kizard okok fenn nem alldsat igazolé dokumentumokat tirlap formdjiban sziikséges benyujtant.

Az ajanlatkérs a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint koteles kizarni az eljarasbol azt az ajanlattevét, alvallalkozot vagy az alkalmassag igazolasaban részt vevd
szervezetet, amelyre vonatkozoan valamelyik, az eljarasban alkalmazandé kizaré ok fennall. Ajanlatkérének a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az eljarasbol ki kell
zarnia az olyan ajanlattevét, alvallalkozot, az alkalmassag igazoldsaban résztvevo szervezetet, akivel szemben a fent meghatarozott kizar6 okok az eljards sordn
kévetkeznek be. Ajanlattevének a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapjan az EKR rendszerben talalhaté Grlapot sziikséges kitoltenie,
igazolva, hogy nem vesz igénybe a szerzodés teljesités¢hez a felhivasban el8irt kizaré okok hatalya al esé alvallalkozot, valamint kapacitast nyjt6 szervezetet.
Ajantatkérd rogziti a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseében foglaltak alapjan, hogy nem kérhetd a gazdasagi szerepl6tdl olyan igazolas benyijtasa, amelyet ugyanazon
Ajénlatkérd részére a gazdasagi szerepld korabbi kozbeszerzési vagy koncesszids beszerzési eljarasban az EKR-ben elektronikus tton mér benydjtott. Ebben az esetben a
gazdasigi szerepld nyilatkozik arrdl, hogy mely korabbi eljérasban benydjtott igazolast keri figyelembe venni a biralat soran. Az Ajanlatkérd att6] fliggetleniil vizsgélja
meg, hogy a korabban benytijtott igazolas megfelel-e az adott kdzbeszerzési eljarasban benytjtandé igazoldsra irdnyadd tartalmi kévetelményeknek, hogy a kordbbi
igazolés adott esetben megjeldli, hogy azt mely kozbeszerzési eljardsban valé felhasznalas céljara allitottak ki.

Ontisztazasra a Kbt. 64. § (1)~(2) bekezdése alapjén van lehetdség.

Folyamatban lév valtozasbejegyzési eljaras esetében az ajinlattevé az ajanlathoz koteles csatolni a cégbirésaghoz benytjtott viliozasbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérél a
cégbirdsag altal megkiildstt igazoldst. A nemleges nyilatkozat is csatolands az ajanlathoz.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassig eldirasa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapjan a
magyarorszagi letelepedésii gazdasagi szerepldknek szerepelni kell az az épitett kdmyezet alakitasarl és védelmerdl 1997. évi
LXCXVIIL torvény (Etv.) szerinti, épitipari kivitelezési tevékenységet végzdk névjegyzékeben. Alkalmatlan az ajanlatievé a szerzHdés
teljesitésére, ha a kivitelezési tevékenységet végzd gazdasagi szerepld nem szerepel az Ftv. szerinti, épitdipari kivitelezési
tevékenységet végzik névjegyzékében, Nem Magyarorszagon letelepedett gazdasigi szerepld alkalmatlan a szerzGdés teljesitésére,

ha a 2014/24/EU eurépai parlamenti és tanicsi irdnyelv XI. melléklete szerinti hasonld nyilvantartasba nincs bejegyezve.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassig igazoldsa:

SZ1. AKbt. 114/A. § (1) bekezdése alapjan az ajanlatkérd elirja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti biralat keretében a kizaro okok, az
alkaimassagi kovetelmények tekintetében a kozbeszerzési dokumentumokban meghatérozott igazolasokat a gazdasagi szereplok az
ajanlatukban nyujtsak be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza ajanlatkérd, a Kbt. 67. § (1)
bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A Kbt. 69. §(11) bekezdés
szerinti adatbazisok adatait az ajanlatkérd a biralat soran valamennyi gazdasagi szerepl® ajanlata vonatkozasaban ellendrzi.

Az alkalmassag igazolasara csatolni kell az ajanlatban:

-a Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szerepl® esetén a nyilvantartasban szereplés tényét az ajanlatkerd cllendrzi az ingyenesen,
elektronikusan kérhetd nyilvantartasok adatai alapjan. Ajanlaitevé kizérolag abban az esetben koteles igazolast benyijtani,
amennyiben nem szerepel az épitdipari kivitelezési tevékenységet végzok névjegyzékében. Ebben az esetben a nyilvantartas
kivonatdt, a nyilvantartast vezet$ szerv igazolasat vagy a nyilvantartasban szereplés tényét igazol6 egyéb dokumentumot fogadja el
ajanlatkéro.

- A nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szerepl® esetén a 2014/24/EU iranyelv XI. mellekletében felsorolt nyilvantartasok
szerinti igazolast (kivonatot) vagy egyéb igazolast, vagy nyilatkozatot kell igazolasként benydjtani.

I1.1.2) Gazdasagi és pénziigyi alkalmassig

Az igazolasi modok felsoroldsa és rovid leirdsa:

P.1.): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés ¢) pontja alapjan nyilatkozat a felhivas feladdsat megeloz6 harom
mérlegfordulénappal lezart fizleti évre vonatkozo kdzbeszerzés targyabol (magasépités) szarmazo netto

arbevételérdl, attél fiiggben, hogy Ajanlattevd mikor jott létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységet, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
alinak.

Amennyiben ajanlattevé az alkalmassagi feltételeknek valé megfeleléshez mas szervezet vagy személy kapacitasaira timaszkodik, a
Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolnia kell. Ha az ajanlattevé a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés ¢) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi forméaban miikodik, amely
tekintetében a beszamols, illetve az arbevételrdl szol6 nyilatkozat benytjtasa nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban eldirt
alkalmassagi kivetelmény és igazolasi mod helyett barmely, az ajanlatkérd altal megfelelének tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénziigyi és gazdaségi alkalmassagét. Az érintett ajanlattevd kiegészitd tajékoztats kérése soran kioteles
aldtdmasztani, hogy olyan jogi formaban miikédik, amely tekintetében a beszamolé, illetve az drbevételr6l sz016 nyilatkozat benytjtasa
nem lehetséges s thjékoztatast kérni az e pontokkal kapesolathan eloirt alkalmassagi kovetelmeny ¢és igazolasi mod helyett az
alkalmassag igazolasanak ajanlatkéré altal elfogadott médjarol. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése).

Alkalmassigi minimumkdvetelmény(ek) meghatarozasa:

P.2.): Alkalmatlan ajanlattevd, ha a felhivas felad4sat megelézo harom mérlegfordulonappal lezart {izleti évre vonatkozdan a
kdzbeszerzés targyabol (magasépités) szarmazo nettd arbevétele nem éri el Ssszesen a nettd 240.000.000,- Ft-ot.

NI.1.3) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassig

Az igazolasi médok felsoroldsa és rovid leirasa:

M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapjan az ajanlati felhivés feladdsatdl visszafelé szamitott 5 évben (a vizsgalt idoszak alatt
befejezett, de legfeliebb nyolc éven beliil megkezdett), a kdzbeszerzés targya szerinti referenciamunkék (magasépités) ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
23, § alapjén a szerzédést kotd mésik fél 4ltal adott igazoldssal. Az ipazolds tartalma: a szerz8dést kotd fél neve, cime; a referenciat add személy neve és telefonszama és
e-mail cime; a referenciamunka rovid ismertetése (az épitési beruhazas targya); a kezdés és a teljesites befejezésének (a miszaki dtadds-dtvétel megtorténtének)



idépontja év, hé, nap részletezettséggel; a teljesités helye; az épitési beruhdzds mennyisége (m2); valamint nyilatkozat arrél, hogy a teljesités az eldirasoknak és a
szerzdésnek megfelelden tortént-e. Ha a kozos ajanlattevoként teljesitett épitési beruhézasra vonatkozo referencia igazolds — a teljesités oszthatatlansiga miatt — nem
allithato ki az egyes ajanlattevok altal végzett munkak elkiilonitésével, ugy az ajanlatkérd a referencia igazolast barmelyik, a teljesitésben részt vett ajanlattevd részérol
az ismertetett épitési beruhizés tekintetében olyan aranyban kételes elfogadni, amilyen arinyban az igazolast benywjté ajanlattevé az altala elvégzett teljesités alapjan az
ellenszolgaltatasbol részesult. Az elirt referencia t6bb szerz6désbél is szarmazhat.

M.Z) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapjan azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) — kailonosen a mindség-

ellendrzésért felelésoknek — a megnevezésével, végzettségiik, illetve képzettségiik, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kivan vonni a teljesitésbe.
Ajénlatkéré a szakember vonatkozaséban az elgirt képzettség helyett azzal egyenértékii képzettséget is elfogad. E korben ajénlatkéré felhivia a figyelmet a 266/ 2013.
(VIL11.) Korm.rendelet 8. §-ban foglalt, valamint a kiilfSldi bizonyitvanyok és oklevelek elismerésérél sz616 2001. évi C. torvényben foglalt rendelkezésekre.
Ajanlattevo az alkalmassagat el6zetesen a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasagi szerepld
csupén arrd] kdteles nyilatkozni, hogy az 4ltala igazolni kivént alkalmassagi kovetelmények teljesiilnek, az alkalmassagi kovetelmények teljesitésére vonatkozd részletes
adatokat nem kdteles megadni. A gazdaségi szerepl az alkalmassagi kovetelmények teljesitésére vonatkozé részletes adatokat tartalmazs, az eljarast meginditd
felhivasban eldirt sajat nyilatkozatait az alkalmassagi kovetelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektiv kritériumok tekintetében az
eljarast megindit6 felhivasban eldirt igazolasok benyujtiséra vonatkozé szabalyok szerint, az ajanlatkérd Kbt. 69. § szerinti felhivasara kételes benytjtani, Amennyiben
ajanlaticvé kapacitasait rendelkezésre bocsato szervezettel kivanja igazolni alkalmassagat, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapjan csatolni kell az ajanlatban a kapacitisait
rendelkezésre bocsatd szervezet olyan szerzédésben, elészerzodésben vagy mas formaban véllalt kotelezettségvallalasat tartalmazé okiratot, amely aldtdmasztja, hogy a
szerz8dés teljesitéséhez szitkséges erdforrasok rendelkezésre allnak majd a szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt. Az elGirt



alkalmassagi kovetelménycknek a kozos ajanlattevok vagy kozos részvételre jelentkezok egyuttesen is megfelelhetnek. Azon kdvetelmeényeknek, amelyek értelemszertien
kizardlag egyenként vonatkoztathatdk a gazdasagi szereplokre, az egyiittes megfelelés
lehet8sége értelmében elegend6, ha koziiliik egy felel meg.

Alkalmassagi minimumk&vetelmény(ek):

M.1) Alkalmatlan az ajinlattevé, amennyiben nem rendelkezik az ajanlati felhivéas feladdsatol visszafelé szamitott 5 évben teljesitett (a vizsgalt idoszak alatt befejezett, de
legfeljebb nyolc éven beliil megkezdett) épitési munkak megvalositdsira vonatkozé olyan referencidval, amelyek tartalmaz magasépitési kivitelezési

tevékenység, ideértve az 11j épiilet épitését, meglevd épiilet bévitését, atalakitasat, felajitasat, amely(ek) sordn dsszesen legalabb 250m2 alapteriilet volt érintett a
magasépitési kivitelezési tevékenységgel.

M.2) Alkalmatlan az ajanlattevé, amennyiben nem rendelkezik egy f6 szakemberrel, aki érvényes, a 266/2013. (VIL. 1 1.) Korm. rendelet szerinti ,MV-E” kategériajn
felelés miiszaki vezetdi (vagy a hatalyos atsorolds elétti, azzal egyenértéki) jogosultsiggal, vagy a 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet szerinti L MV-E” kateg6ridjn

felelés miiszaki vezetdi jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges, a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 1. melléklete V1./1. rész 2. pontjaban meghatirozott képzettséggel
(okleveles épitészmémok, okleveles épitémémok, épitészmémok, épltémémok) és szakmai gyakorlati idgvel rendelkezik.

II1.1.5) Fenntartott szerzédésekre vonatkozo informaciok

A szerzédés védett mithelyek és olyan gazdasagi szerepl6k szamara fenntartott, amelyek célja a fogyatekkal €16 vagy Nem
hitrényos helyzetii személyek tarsadalmi és szakmai integracidja

A szerzédés teljesitése védett munkahely-teremtési programok keretében torténik: Nem
A szerzédés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Nem

I11.1.6) A szerzédés biztositékai:

Nyertes ajanlattevéként szerz6d £6] az alabbi szerzodést megerdsitd kotelezettségek véllalasara koteles.

Keésedelmi kotbér: kivitelezs érdekkorében bekovetkezett késedelem esetén a netté kivitelezési dij 0,5%-a naponta, amelynek maximuma a nett6 kivitelezési dfj 10%-a. A
maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani és meghitsulasi kétbért kdvetelni.

Hibés teljesités esetén a szerz6désszerll teljesitéséig az elézb bekezdésben meghatérozott mértéki kotbérre jogosult Megrendeld.

Meghitsulsi kotbér: a szerz6dés kivitelezé érdekkorében bekovetkezett meghitsulasa esetén a netté kivitelezési dfj 20%-a.

Kiszallasi kotbér (jotallasi idGtartam alatt): arra az esetre, ha Ajanlattevé megszegi (nem tartja be) a kozbeszerzési cljaras soran a Miiszaki segitségnyjtas — kiszallasi id6
a hibabejelentéstsl szamitva, munkanapokon” vallaldsokra tett ajanlatat, azaz az ott megadott kiszAllasi id6hoz képest késve jelenik meg. Mértcke netté kivitelezési dij
0,1%-a minden késedelemmel érintett megkezdett draban.

Az érvényesitett kotbérek egyiittes mértéke nem haladhatja meg a nett6 kivitelezési dij 30%-4t. Ajanlatkérd fenntartja a jogot a kotbéren feliili kiranak érvényesitésére.
Jotallas: Ajanlattev minimum 24 honap teljes korii jotallast koteles vallalni — a miiszaki atadas-atvetel idépontjatdl - azzal, hogy amennyiben barmelyik vonatkozé
jogszabalyi rendelkezés szerint a jotallasi kotelezettség ennél hosszabb ideig terheli, ugy a jotallas idStartamara a jogszabalyi rendelkezések iranyadok. Nyertes
ajanlattevd felelosségére a beépitett anyagok és a teljesitett szolgaltatasok vonatkozasaban a Ptk. szabélyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkéak
kotelezé alkalmasségi idejét meghatérozé, a szerzédéskotéskor és a teljesitéskor hatilyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyertes ajanlattevd ennek
kérében felel az altala felhaszndlt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkdt a terveknek, a vonatkoz6 magyar
szabvanyoknak megfelelé mindségben végzi el. Részletes feltételek a dokumentécio részét képezé kivitelezési szerzbdésben.

Jolteljesitési biztositék: Nyertes ajanlattevd kbteles jolteljesitési biztositékot nytjtani a j6talldsi és szavatossagi kételezettségek nem teljesitésével kapesolatos
megrendeldi igények biztositékaként. A biztositék nyujthato: a) 6vadékként az eléirt pénzosszegnek a Megrendel szamlajara torténd befizetésével/atutalasaval, vagy b)
pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy c) biztositési szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - ktelezvénnyel. A biztositék osszege a szerzédés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkil szamitott kivitelezdsi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).
A jolteljesitési biztositékot nyertes ajanlattevd legkésobb a jotallasi idoszak kezd6 napjan (a muiszaki dtadas-atvétel iddpontja) koteles atutalni vagy rendelkezésre
bocsatani Megrendelé részére. A jolteljesftési biztositéknak a jotallasi idgszak lejartanak a napjaig folyamatosan fenn kell dlinia abban az esetben is, ha a jotallasi

id6szak a jogszabaly alapjan 1jbol indul vagy nyugvéssal meghosszabbodik.

El§leg visszafizetési biztositék: Nyertes ajanlattevd koteles az igényelt elbleg dsszege 20%-anak megfeleld mértekit biztositékot nyujtani az eldleggel valo elszamolas
megrendeléi igényének biztositékaként. A biztositéknak az eldlegbekéré dokumentum benyujtasatd] az el§leggel vald teljes elszamolasig kell rendelkezésre allnia. A
biztositék nynjthato: a) 6vadékként az eléirt pénzosszegnek a Megrendeld szaml4jara torténd befizetésével/atutalasaval, vagy b) pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt garancia vagy készfizett kezesség biztositasaval, vagy c) biztositasi szerz6dés alapjén kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kitelezvénnyel.

1I11.7) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei és / vagy hivatkozds a vonathkozé jogszabalyi rendelkezésekre:

Eldleg: Ajanlattevé a szerzodés elszamolhaté osszege 30%-anak megfeleld mértéki osszeg elblegként torténd kifizetésst kérheti. Az el6leg igénylésének és kifizetésének
a feltétele az elSleg visszafizetési biztositek Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban torténé rendelkezésre bocsatasa. Az eldleg igénylése kiilon eldlegbekérd
okirat alapjan torténik. Ajanlatkérd az eldleget legkésobb az épitési munkaterilet Atadasat kovetd 15 napon belal kifizeti. Szamlazas, kifizetés: A teljesités soran nyertes
Ajanlattevé négy részszama és végszamla benyljtasira jogosult. Az 1. részszémla 25%-os miiszaki késziiltségnél nyujthato be, értéke a nett6 ajanlati ar 25%-anak
megfeleld dsszeg. A 2. részszamla 50%-0s miiszaki késziiltségnél nyujthaté be, értéke a nettd ajanlati ar 25%-anak megfeleld 8sszeg. A 3. részszamla 75%-os miiszaki
késziiltségnél nyiijthatd be, értéke a nettd ajanlati ar 25%-4nak megfeleld osszeg. Végszamla 100%-o0s miszaki késziiltségnél a miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetben
nytijthaté be, értéke a nettd ajanlati ar 25%-anak megfelel6 dsszeg. Az eloleg Ssszege a végszamlabol és a 3. részszamlabol keriil levonasra. Ajanlattevé elbteljesitésre
jogosult.

Finanszirozis médja: utéfinanszirozas.

A szerz6dés teljesitése tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései is alkalmazandok. Amennyiben az ajanlattevoként szerzod6 fél a teljesitéshez nem vesz
igénybe alvallalkozét, a részszamla és végszamla dsszegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapjan, alvéllalkozé igénybevétele esetén a Kbt.
135. § (3) bekezdésének megfelelen a szdmla és mellékletei ajanlatkeérd altali kézhezvetelét koveté 30 napon belul dtutalassal keril kiegyenlitésre. A kdzbeszerzés targya
hat6sdgi engedélyhez vagy hatésaghoz torténd bejelentéshez kotott beruhazas, ezért alkalmazni kell a 2007. évi CXXVIL tv. (Afa-tdrvény) 142. §-ban rogzitett, in.
forditott adézasra vonatkozé rendelkezéseket. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § szerint nyilatkozik ajanlatkéré, hogy tartalékkeret nem 4ll rendelkezésre.
Irdnyadé a Kbt. 27/A. § -a. Tovébbi informéciok a Dokumentacidban.

1IL1.8) A nyertes kzis ajanlattevék altal létrehozandé gazdalkodo szervezet:

Ajénlatkérd nem teszi lehetévé és nem kiveteli meg a nyertes ajanlattevok részére gazdalkodo szervezet Iétrehozasat.



II1.2) A szerzddéssel kapcsolatos feltételek

IIL.2) A szerzddéssel kapcsolatos feltételek

IL2.1) Meghatdrozott szakmara (képzettségre) vonatkozé informéciék (csak szolgdltatdsmegrendelés esetében)
A szolgiltatas teljesitése egy meghatirozott szakmahoz (képzettséghez) van kdtve

11L.2.2) A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos feltételek:

Ajanlatkérg eziiton hivja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§- ban foglaltakra.

I[L.2.3) A szerzddés teljesitésében kozrem(ikdds személyekkel kapcsolatos informaci6é

Az ajanlattevknek kozolniiik kell a szerzddés teljesitésében kozremikods személyek nevét és szakképzettségét Igen
IV.1) Meghatarozas
IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas
1V.1.1) Az eljaras fajtdja
Nyilt eljras lgen
Gyorsitott eljaras Nem
Meghivasos eljras Hemn
Targyalasos eljaris Nem
Versenyparbeszéd Nem
Innovéciés partnerség Nem
1V.1.2) Keretmegallapoddsra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciék
A hirdetmény keretmegéillapodds megkétésére irdnyul Nem
Keretmegallapodas egy ajanlattevdvel Keretmegillapodas tobb
ajénlattevivel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozésira irdnyul 1
Nem

A dinamikus beszerzési rendszert tovabbi beszerz6k is alkalmazhatjik

1V.1.3) A megoldasok, illetve ajanlatok szdmdnak a targyaldsos eljdrds vagy a versenyparbeszéd sordn torténé csékkentésére irdnyulé
informacié

Tobb forduléban lebonyolitandé targyaldsok igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csdkkentsék a megvitatandé megoldasok, illetve

a megtargyalandé ajdnlatok szamat.

1V.1.4) Informdcié a targyaldsrol (klasszikus ajanlatkérdk esetében; kizdrélag tirgyalasos eljaras esetében)
Ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy a szerzdést az eredeti ajdnlat alapjan, tirgyalasok lefolytatisa nélkiil itélje oda.
1V.1.5) Elektronikus drlejtésre vonatkoz6 informéciék

Eiekironikus arlejtést fognak alkalmazni
Nem



IV.2) Adminisztrativ informaciok

1V.2) Adminisztrativ informaciok

1V.2.1) Az adott eljirasra vonatkoz6 korabbi kozzététel

Ahirdetmény szima a Kézbeszerzési Ertesitében:

(Ké-szam/évszim)

1V.2.2) Ajanlattételi, részvételi vagy regisztraciés kérelem benyujtdsi hataridé

Daturm, helyi id6: 2023.05.17 13:00 éra/perc

IV.2.3) Azajanlattételi vagy részvételi felhivas kivalasztott jelentkezok részére torténd megkiildésének tervezett napja (részvételi
felhivas esetében)

Datum:

Iv.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések benydjthaték:
HU

IV.2.5) Azajénlati kotottség minimalis id6tartama: (ajanlati felhfvis esetében)
Az ajanlati kotottség végs6 datuma:

60

vagy Az iddtartam hénapban: vagy napban: (az ajdnlattételi hatdridé lejdrtdtol szdmitva)

1V.2.6) Az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések felbontisdnak feltételei
2023.05.17 15:00

Datum, helyi id6: orafperc

Hely: www.ekr.gov.hu

Informacidk a jogosultakrél és a bontési eljarasrél:

Kbt. 68. § ésa 424/2017. (X11.19.) Korm. rend. 15. § alapjan

VI1.1-3) Kiegészit6 informaciok

VI. szakasz: Kiegészité informaciok
VL1) A kozbeszerzés ismétl6do jellegére vonatkozé informaciok

A kzbeszerzés ismétl5ds jellegi: Nem

VI.2) Informaci6 az elektronikus munkafolyamatokrol

A megrendelés elektronikus tton torténik: Nem

Elektronikusan benyujtott szamlakat elfogadnak: Igen

A fizetés elektronikus dton torténik: Igen
VL.3) Tovabbi informacidk:

V1.3.1) Feltételes kozbeszerzés lgen

Ajanlatkérd felhivia a gazdasagi szereplSk figyelmét, hogy az eljardst eredménytelenné nyilvinithatja, ha valamely meghatérozott,

ellendrzési korén kiviil es, bizonytalan jévébeli esemény az ajénlattételi, illetve részvételi hataridé

lejartat kovetden kovetkezik be.

Ajanlatkérd ellenbrzési korén kivill esé, bizonytalan jévébeli esemény meghatérozasa: a rendelkezésre ll6 anyagi fedezet varhatéan nem nytijt fedezetet targyi
beszerzésre. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan Ajanlatkérd a beérkezett ajanlatoknak megfelel6 tobblet fedezet rendelkezésre bocsatasat fogja kérni. A fedezet
kiegészitésére irdnyuld igénye el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb dsszegben torténd elfogadésit Ajdnlatkérs olyan korilménynek tekinti, amely miatt az
eljarast eredménytelenné nyilvanithatja (feltételes kozbeszerzés).



V1.3.2) Azajanlati biztositék (ajanlati felhivis esetében)

Az eljarisban valé részvétel ajanlati biztositék addsihoz kotott: Igen

Az ajanlati biztositék mértéke: 800,000

A befizetés helye:

vagy az ajanlatkérd fizetési szamlaszama: 11745097-15408796

Az ajanlati biztositék befizetése (teljesitése) igazolasanak médja:

Az ajanlati biztositék az ajénlattevd vélasztasa szerint teljesitheté az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkeéré fizetdsi szimlajéra toriénd befizetésével,
pénzilgyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kdtelezvénnyel. Igazolasa: készpénz atutaldssal vald teljesitése esetén a banki terhelési értesitd, pénzigyi
intézmény vagy biztosité 4ltal vallalt garanciaval /készfizeté kezességgel valo teljesités esetén a garancia/kezességvallalo nyilatkozat, biztositasi
szerzédéssel valo teljesités esetén a kotelezvény masolati példanya.

VI1.3.3) Konzulticiéra vonatkoz6 informiciok
Klegeszito tajekoztatast ajaniatkerd konzultacio tormajaban 1s megadja.

V1.3.4) Ajinlat érvénytelenségére vonatkozé Gsszeg ar vagy koltség esetében

Ajénlatkéré az alibbi ériéket meghaladd drat vagy koltséget tartalmazo ajanlatot a biralat sorén érvénytelenné nyilvéanitja

VL.3.5) Az ajinlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sorin adhaté pontszdm:

0 100

VI.3.6) A médszer(ek) meghatirozisa, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatdrok kozitti pontszimot megadasra keriil:

Ajanlati 4r részszempont: forditott arinyosités; komyezetvédelmi vallaldsok részszempont: abszolit értékelés, pontkiosztis; M.2) alkalmassagi minimumkdvetelmény
tekintetében bemutatott , MV-E” szakember alkalmassigi minimum kévetelményen feliili szakmai tapasztalata részszempont: egyenes ardnyositds; miiszaki segitségnyuijtés
részszempont: forditott aranyositas. A részletes szabalyokat teljeskoriien a Dokumentacié tartalmazza.

V13.7) Eletcikluskdltség-szamitAsi modszer alkalmazasira vonatkozé informicié
Ajanlatkero az aru, szolgaltatas vagy épites: beruhazas értekeléskor hgyelembe vett koltseget eletcikluskoltseg-
szamitisi médszer alkalmazasaval hatdrozza meg.

V1.3.8) A birélatra vonatkoz6 tovibbi informaciék
Az ajanlatkérd elirja a kizard okok, az alkalmassigi kovetelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti Nem

objekiiv kritériumok tekintetében a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatdrozott igazolasoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajanlatban torténd
benynjtasat.

VI1.3.9) Tovibbi informacidk:

A 11.2.13) pont folytatdsa:

10) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazAsa alapjan megalkotott jogszabaly alapjan Ajanlatkérd a kdzbeszerzési eljards soran valamely dokumentum benywjtasét ifja el, a
dokumentum benyiijthaté az EKR-ben kitoltott elekironikus tirlap alkalmazasaval, vagy — amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus
tirfap nem 4ll rendelkezésre — a papiralapi dokumentum egyszerii elektronikus masolata forméjaban. A Kbt., valamint az elektronikus kbzbeszerzés részletes szabalyairol
szO16 424/ 2017, (XI1. 19.) Korm. rendelet eléirdsai alapjan kell az ajanlatokat benyujtani az EKR informatikai rendszeren keresztul (https:// ekr.gov.hu).

11) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan az ajanlattevd koteles - legkésébb a szerz6déskotés idopontjara — jelen kozbeszerzési eljaras targyat képezd epitési
beruhazasra annak teljes id6tartaméra legalabb 50.000.000,- Ft/év és kdreseményenkeént legaldbb 20.000.000,- Fi/kar 8sszegli, kivitelez6i 6sszkockdzath épitési és
szerelésbiztositassal rendelkezni. Ajénlattevonek az ajénlatban nyilatkoznia kell, hogy az eldirt biztositissal legkés6bb a szerz6déskotés iddpontjara rendelkezni fog és
tudomésul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerz8déskotés idépontjara nem rendelkezik az eldirt biztositassal, azt Ajénlatkérd az ajanlattol valo
visszalépésként értékeli, amely esetben Ajanlatkérd a Kbt. 131. § (4) alapjan a kovetkezo legkedvez6bb ajénlatot tevével kdthet szerzodést.

12) Jelen kizbeszerzési eljéras soran a magyar jog az irdnyad6. Az iranyad6 id6: Ajanlatkérd altal valamennyi 6raban megadott hataridé magyarorszagi helyi idé

szerint értendd.

13) Szerzddéskotéssel egyidejiileg a nyertes Ajanlattev kételes benyijtani Ajanlattevonek egy részletes pénziigyi-miiszaki iitemtervet.

14) A Kbt. 68. §-a, valamint az elektronikus kdzbeszerzés részletes szabalyairol szo16 424/2017. (XIL. 19.) Korm. rendelet eléirdsai alapjan keriilnek felbontasra az
ajanlatok. Az elektronikusan benyuijtott ajanlatok felbontdsit az EKR végzi. Az elektronikusan benyjtott ajanlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontds idpontjatol kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajanlatban szerepelnek — az ajanlattev6k részére elérhetévé teszi.

15) Jelen eljarasban ajanlatkéré alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés ) pontjat.

16) Az ajanlat részeként be kell nylijtani a dokumentéci6 el6irdsainak megfeleloen bedrazott tételes kltségvetést (szakmai ajénlat). A fethivas 11.2.5) pontja szerinti
szakember (MV-E vagy azzal egyenértékii) szakmai tapasztalatdra vonatkozé értékelési részszempontra tett "0" értékté] nagyobb megajénlds esetén az érintett szakember
sajat keziileg alairt szakmai dnéletrajza (amelyb6l az értékelési szempont szerinti teljesités megéllapithat6) és rendelkezésre 4llési nyilatkozata benytjtandé az ajénlat
részeként.  Komyezetvédelmi véllalasok (0-5 db)” értékelési részszempont esetében "0" értektél nagyobb megajanlas esetén Ajanlattevd a rendelkezésre bocsatott
nyilatkozatmint4n koteles ismertetni a vallalasok részletezését a megajanlas egyértelmt jelolésével (pl. igen”, ,x”.), melyet ajanlatahoz a véllalds alatimasztasaként
csatolnia kell.

17) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapjan Ajanlatkérd felhivia Ajanlattevk figyelmét, hogy Ajénlatkéré a miszaki, illetve szakmai
alkalmassaganak feltételeit és igazolasat a mindsitett ajanlattevok jegyzékéhez képest szigoribban hatérozta meg.

18) Ajanlatkér elszamolasi ktelezettséggel tartozik targyi projekt kapesan a tamogatast nyajto szervezet felé. Nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél kifejezetten
kotelezettséget vallal arra, hogy a timogatis felhasznalasarol torténé elszamolasi eljaras soran, annak lezarasaig Ajénlatkérd rendelkezésére all, egyuttmiikodik
Ajénlatkérével, és a téle elvarhaté modon mindent megtesz annak érdekében, hogy Ajanlatkérd targyi projekttel kapcsolatos elszdmolési ktelezettségének teljesitését
clésegitse. E feladat részeként Vallalkozod kifejezetten véllalja a program felhivasdban részletezett megvaldsulasi dokumenticid elkészitését, amelyet a zard elszamolas
idépontjat megelézéen Megrendeld rendelkezésére bocsat egyrészt nyomtatott papiralapt iratként, mésrészt elektronikus formaban.

19) Kémyezetvédelmi vallalasok (minddsszesen 5 db):

Szempontok:



1. Porzo anyagok széllitasa kizardlag ponyvaval fedetten torténik

2. Ajanlattevo vallalja, hogy 18:00-6:00 6ra kozott nem végez szallitasi feladatokat a munkateriiletre.

3. Epités kozben keletkezett hulladékok megfelelé kezeléséért felelés személy kijelolését vallalja

4. Kizar6lag EUROQ III. vagy annal korszeriibb teherszallito jarmiveket alkalmaz

5. Kommunalis hulladék szelektiv gyiijtésének biztositisa kivitelezés teljes id6tartama alatt.

Ajanlattevé a rendelkezésre bocsatott nyilatkozatmintan koteles ismertetni a vallalasok részletezését, a megajanlas egyértelmii jelolésével (pl. ,,igen”, ,.x”.), melyet
ajanlatahoz a vallalds aldtamasztasaként csatolni koteles. A megajanlasok darabszamat Gsszesitve kell a felolvasolapon szerepeltetni. (pl. 3 db)

20) Ajanlatkérd a jotallasi idészak alatt kotelez6 miiszaki segitségnynjtast ir elé ajanlattevé részere, amely a hibabejelentést kovetden a helyszinre érkezést, majd a hiba
felmérését és dokumentalasat foglalja magaban. Ajanlatkéré tovabba katelezéen eléirja ajanlattevé részere, hogy a hibabejelentés idépontjaté] szamitva munkanapokon
legkésébb 72 6rén belil meg kell jelennie a helyszinen a fentickben ismertetett tevékenység ellatasa céljabol. A miiszaki segitségnyijtas egyben értékelési szempont is.
Amennyiben ajanlattevé a Felolvasolapon ezen értékelési szempontra vonatkozoan 72 dranal hosszabb iddszakot jelsl meg, az ellentétes jelen pontban kotelezGen elgirt
maximum 72 6rén belul t9rténd megjelenési kotelezettséggel, amelyre figyelemmel Ajanlatkéré az ilyen megajénlast tartalmazd ajanlatot érvénytelennek nyilvanitja.
21) Ajanlatkéré a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapjan ugy rendelkezik, hogy az ajanlatok biralatat az ajanlatok értékelését kovetden végzi el. Ebben az esetben csak az
értékelési sorrendben legkedvezdbb vagy a legkedvezbb és az azt kovetd egy vagy tobb legkedvezibb ajanlattevd tekintetében végzi el a birdlatot.

22) Felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadd: dr. Dagonya Andrés Szabolcs (lajstromszam: 00408).

23) A bontott anyagok a megrendeld tulajdonaban maradnak, ezért a nyertes ajanlattevinek lehetéség szerint azokat épségben kell elbontani.

A kivitelezés utemezésénél a kivitelezének ugy szikséges terveznie, hogy 2023. szeptember 1.-tdl csak a parkolo kiépitésén dolgozhat tekintettel arra, hogy az intézmény
koteles a helyszinen megkezdeni az oktatési évet.



V1.4) E hirdetmény feladdsdnak datuma

VIL.4) E hirdetmény feladdsdnak datuma:

(A rendszer automatikusan tlti)

Az eurépai uniés, a Kbt., annak végrehajtasi rendeletei és mis alkalmazand¢ jog eléirasainak torténé megfelelés

biztositasa az ajanlatkéré feleléssége.
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TOP_Plusz-3.3.1-21.IN1-2022-00009 kédszamu péalyazat (tovabbiakban: palyazat) keretén belil a Mez8turi Harmatcsepp
Ovoda korszertisitésre kerill.

A palyazat ktelezéen megvalositandd eleme az akadalymentes mosdo kialakitasa. Helyszini felmérés és alaprajzi vizsgalat
soran megallapitottuk, hogy a jelenlegi épiiletkontiron belill, a hasznalhatésag figyelembevételével, nem lehet kialakitani.
Ebbdl kovetkezett, hogy a szélfogobol nyiloan, bGvitményként kezeltiik a mosddt.

Az épiilet egy jelenleg (izemeld nevelési (Gvoda) intézmény, azonban az épités idejére elkdltdzik.

Tervezési program

A palyazathoz elengedhetetienill sziikséges akadalymentes mosdo kialakitasa, a vonatkozé szabalyoknak megfelelGen.
Homlokzati szinezés, tetéforma a meglévé épiilethez igazoddan.

Fedélszerkezet feltjitasa, fedés cseréje

A fedés és a lecezés bontasa utan a szarufakat és a tartoszerkezeti elemeket egyesével meg kell vizsgalni.

Azokat tisztitani kell, majd tiiz- és gombavédelemmel kell eliatni (pl.: Tetol FB).

A meglévé szarufak sikjat kétoidali palloval kell kihozni, mely egyben a szarufak megerSsitését is szolgélja. A
csavarkapcsolat és a pallozas méretezését lasd a tartoszerkezeti leirasban!

Amennyiben van torott, sériilt szerkezeti elem, azt cserélni, megerdsiteni kell, ehhez pedig tervezdi (tartoszerkezeti,
épitészeti) miiszaki vezetés sziikséges!

A kémények visszabontasra keriilnek a fodém sikjaig. A parazaro folia terités, az utolagos hészigetelés (25 cm kiegészité
asvanygyapot hészigetelés, Rockwool Airock LD) és a PE folia terités folytonosan keriil kialakitasra (Id. EK.06 tervlapon).

A fedélszerkezet cseréjével egyidejileg az ereszcsatorna is lecserélésre kerill, ejtdcsovekkel egyiitt. A vizelvezetés modja
nem valtozik, a meglévéhdz hasonlban keriil elvezetésre a csapadékviz. Anyaga horganyzott acél, méretei a meglévivel

megegyezdek.

116



Alkalmazott anyagok, szerkezetek ismertetése

Alapozas

A meglévé épiilet alapozasa feltaratlan. Feltehetden témor tégla savalap.
Jelenleg nem all rendelkezésre a tervezett bévitéshez talajmechanika.

A bdvités két oldalt a meglévé falazott épiilet homlokzati falai hataroljak. A masik két oldala kdnnylszerkezetesen készil. A
kénny(iszerkezetes sarokpont alatt 60/60 centiméter keresztmetszetii min. 1.00 méter mély beton pontalapot alkalmazunk.
Pontalap als6 sikjanak a teherbird talajon kel tamaszkodnia. Az utolsé 20 cm-t kézvetleniil a betonozas el6tt kell kiemelni az
alaparkokbol. Az alapozas also sikja alatt feltdltés, valamint humuszos talaj nem lehet, ez esetben az alapozasi sikot a
szilkséges mértékig mélyiteni kell.

A meglévé épiilt alapozasi sikjahoz az Uj alaptestek alapozasi sikjat illeszteni kell, a szerkesztési szabalyok betartasaval. A
foldszinti padliovonal alatt 12 cm vastag vasaltaljzat kész(l. A vasaltaljzat vasalasat (D 10/15*15cm) a lemez alsé
harmadaban kell elhelyezni. A vasalt aljzatot a meglévé épiilet savalapozasara két oldalt minimum 8 cm mélységben fel kell
Gltetni. A masik két oldalt a vasalt aljzat gerenda szeriien kivastagitasra kertil 30/30 centiméteres keresztmetszetben

konstruktiv vasalassal.

A vasalt aljzat alatt minimum 20 cm vastag szakszer{ien témaritett 16/30 kavicsagyazat késziil. A kavicsagyazat alatt
humuszos talaj nem lehet, az esetben azt el kell tavolitani és a kavicsagyazatot vastagitani sziiksége. A kavicsagazat alatti
termet talaj szakszeni toméritése sziiksége az agyazati rétek kialakitasa eldtt.

A vasalt aljzatban illetve az alatt futé esetleges gépészeti vezetékeket a vasaltaljzat elkésziilte eltt el kell helyezni.

Falszerkezet

A felmené falak 5/15 fa pallévaz kialakitassal késziilnek, 41,5 cm-es tengelytavval, kiils6 oldalon OSB épitélemez boritassal,
és sikban tortén6 deszka merevitéssel. A pallovaz kzott 15 cm asvanygyapot (ROCKWOOL Fixrock) kitdltéssel.

A falvéz pillérek indit6 elemét a vasaltaljzathoz M14-s tdcsavarok kapesoljak 90 centiméterenként.

A kiils6 oldalon 10 cm Baumit Pro EPS hészigeteld rendszer késziil, a meglévé épiiletrészhez hasonlo, vajszini
vékonyvakolattal.

Bels6 oldalon CW50 vazszerkezetre szerelt, impregnalt RBI-12,5 burkolat késziil.
Az utdlagos befalazasok vazkeramia téglabol készlinek.

Fodémszerkezet

A ferde teté egyben fodémszerkezetként is funkcional.

A fodémgerendak 5/15 cm keresztmetszetliek, amelyek a megléve épiilet talpszelemenére tdmaszkodnak, és csavarozassal
ossze lesznek kapcsolva. A tetbszerkezet szarufai 7.5/15 cm keresztmetszetliek, amelyek kapcsolodnak a meglevo épiilet
szarufaihoz.

A fodémgerendakhoz direktfiiggesztovel rogzitett RF 12,5 gk. almennyezet készill, parazérassal. A fodémpallok kézott 30
cm vtg. asvanygyapot {(3*10 cm Airrock LD) hészigetelés kertil.

Ajtok, ablakok kialakitasa

A kiilsé ablak miianyag szerkezet(i, buko/nyilé kivitelben, Roto rendszer szerinti vasalattal. Bels6 oldalon fehér miianyag
kénydkldvel, killsd oldalon fehér fémlemez parkannyal, konszignacié szerint.

A belsé ajto acél utolag beépithetd kémiives tokkal, témdr, furatolt ajtdlappal készil. WC zar és ajtbbehuzast segitd
kapaszkoddval, rugdosoval az akadalymentes hasznalathoz. Minimalis tokbelméret 90 cm.
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Homlokzat kialakitasa

A homlokzat EPS rendszer(i kiegészit$ hiszigetelést kap a bévitmény falszakaszain. Szinezése a meglévé épiiletrészhez
hasonld vajszin, aminek a pontos szamét helyszin, szinkartya segitségével kell megallapitani. A meglévo és dj
épiletszerkezet kdzott 2 cm-es dmyékfuga és dilatacios hézagot alakitunk ki.

Padié6- és falburkolatok, falfestések

Az akadalymentes mosdé padiburkolata Margres Tecnica granito (cinca 36 — granitsziirke) 30/30 8,5 mm méretben késziil,
R10 csliszasmentességgel.

A falburkolat Margres Tecnica granito (cinca 36 — granitsziirke) 30/30 8,5 mm méretben késziil moshato kivitelben. A falon
csUszasmentesség nem kévetelmény.

Az akadalymentes mosdd kontrasztossagat a sotét alburkolat és a fehér/rozsdamentes szaniterek kontrasztja adja. Kilon
kontraszt ¢sikra, vezeté savra nincs sziikség.

A meglévé mosddkban feljitasra keriil a padldburkolat a kdvetkezo 04. rétegrend szerint, vilagossziirke 2 mm fugaval. Uj
padlodsszefolyok keriilnek beépitésre. A meglévé mosdok oldalfalai is felljitasra keriilnek 05. rétegrend szerint. A keramia
burkolat 150 cm magassagig fut fel a falra, vilagossziirke 2 mm fugaval (Id. EK.11 terviapon). Az alkalmazott burkolatok:
Padloburkolat: TAURUS COLOR matt padiaburkold TAA26011 (méret: 19,8/19,8/0,9 cm)
RO5 falburkolat:  TAURUS COLOR matt padiéburkolé TAA26011 (méret: 19,8/19,8/0,9 cm)

SPEKTRUM matt falburkolo ZBR 559 (méret: 19,8/19,8/0,9 cm)

SPEKTRUM matt falburkold ZBR 558 (méret: 19,8/19,8/0,9 cm)

SPEKTRUM matt falburkold ZBR 557 (méret: 19,8/19,8/0,9 cm)
A kivitelezés soran a burkolati kiosztast egyeztetni kell!

Az elektromos hal6zat feljitasa soran keletkezett hornyok és az egyéb szilkséges javitasok, glettelés utan teljes
belsé tisztasagi festés sziikséges, melynek szine RAL9003 tort fehér.

04 rtg.: MEGLEVG MOSDO ALJZAT FELUJITAS
TAURUS COLOR matt padléburkolé TAA26011, fehér

19,5/19,5, 8,5 mm mérethen késziil, R10/A cstiszasmentességgel. 9 mm
flexibilis ragaszté réteg (Mapei Keraflex S1) 0,5¢cm
kenhet6 szigetelés (Mapei Mapelastic) hajlaterésitéssel, oldalfalra 20 cm felfuttatassal
aljzatkiegyenlités (Mapei Ultraplan Eco 20) 5mm
alapozo réteg (Mapei rendszer)

lsztatott aljzatbeton 7cm
PE félia terités

Bachl 150 EPS hészigetelés 10cm
PE folia elvélasztas

tralajpara elleni szigetelés 1rg.
kellgsités

vasbeton aljzat 10¢cm
tomoritett kavicsfeltltés 15¢cm

RO5 rtg.: MEGLEVO MOSDO OLDALFAL FELUJITAS

SPEKTRUM matt falburkolo ZBR (szint Id. a burkolatkiosztasi terven)

19,5/19,5 7 mm méretben késziil, 150 cm magassagig 7mm
flexibilis ragaszt6 réteg (Mapei Keraflex S1) 0,5cm
kenhet6 szigetelés (Mapei Mapelastic) hajlaterdsitéssel,

oldalfalra 20 ¢m felfuttatassal

alapozo réteg (Mapei rendszer) 1 rg.
meglévo vakolat javitasa

Kerékpar- és babakocsi tarolé:

Az udvaron Uj kerékpartarol6 és 0j babakocsi tarolé kerll kialakitasra, a 4. és 6. konszignacit és a helyszinrajz szerint.
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Anyagminéségek:

Beton: (alap) C20/25-24/kk

{vasalt aljzat) C30/37-16/kk
Betonacél: B500 (B60.50)

(kengyelek) B500 (B60.50)
Csavarok: II. pont.oszt. 8.8 min.

Faszerkezet: F56. 1.

Alkalmazott rétegrendek:

01 rtg.: FALSZERKEZET

Margres Tecnica granito (cinca 36 — granitszlirke) 30/30 falburkolat 8,5mm
flexibilis ragaszt6 réteg (Mapei Keraflex $1) 0,5¢cm
kenhetd szigetelés (Mapei Mapelastic) hajlater6sitéssel

RBI 12,5 impregnalt gipszkarton burkolat 2 rig. 25cm
CWT5 gipszkarton tartovaz 7,5¢cm
parazaro réteg 1rig.
5/15 pallovaz, kozte dsvanygyapot hdszigetelés 15¢cm
OSB épitélemez 1,5¢m
ProfiContact ragaszto, pont-perem ragasztassal (4-5 kg/m2)

ProTherm EPS homlokzati hszigetelés, IDK-N diibellel 20cm
ProfiContact ragasztd, StarTex haldval (4,5 - 5,5 kgim?)

UniPrimer alapozo (0,2-0,25 kg/m?) 1g.
GranoporTop 1,5K homlokzati vékonyvakolat (kb. 2,5 kg/m?) 1,5mm

Baumit Pro h6szigeteld rendszer a meglévé épiiletrész szinéhez kozelitd arnyalatban (vilagos bézs), meglévé épiiletrész
szinéhez kdzelitd kavé barna labazattal

02 rtg.: ALJZAT

Margres Tecnica granito R10 (cinca 36 — granitsziirke) 30/30 gres jardlap 8,5mm
flexibilis ragaszté réteg (Mapei Keraflex S1) 0,5¢cm
kenhetd szigetelés (Mapei Mapelastic) hajlaterGsitéssel

kiegyenlitd réteg 0,3¢cm
usztatott beton aljzat §cm
PE elvalasztd réteg 1 rig.
AT-N100 (sztato réteg 12 cm
PE elvélaszt6 réteg 1rg.
Villas GV-45 talajnedvesség elleni szigetelés 1rg.
kelldsités

vasalt lemezalap 12 ¢m
Dérken dombornyomott lemez elvalaszto és szerel réteg 1rg.
tdmdritett kavicsagy 16/32 15¢cm

03 rtg.: FODEMSZERKEZET
allokorcos fémlemez fedés

szell6z6 alatétszényeg 0,5¢cm
teljes feliiletd deszkazas 25¢m
szaruzat 7,5/15 cm 15¢cm
fodémpallok 5/15 cm, kozte

Rockwool Airock LD asvanygyapot hdszigetelés 30 cm
direktfiiggesztett gipszkarton almennyezeti tartészerkezet

péarazard réteg

RF 12,5 tizallé gipszkarton burkolat 1,25 ¢m

glettelés, alapozas és 2 réteg fehér festés
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04 rtg.: MEGLEVO MOSDO ALJZAT FELUJITAS
TAURUS COLOR matt padioburkold TAA26007, sététszlirke

19,5/19,5, 8,5 mm méretben késziil, R10/A csuszasmentességgel. 9mm
flexibilis ragaszté réteg (Mapei Keraflex $1) 0,5¢cm
kenhet6 szigetelés (Mapei Mapelastic) hajlater6sitéssel, oldalfalra 20 cm felfuttatassal
aljzatkiegyenlités (Mapei Ultraplan Eco 20) 5mm
alapozd réteg (Mapei rendszer)

Usztatott aljzatbeton 7cm
PE folia terités

Bachl 150 EPS hdszigetelés 10 cm
PE f6lia elvalasztas

tralajpara elleni szigetelés 1rg.
kellgsités

vasbeton aljzat 10cm
toméritett kavicsfeltdltés 15¢em

RO5 rtg.: MEGLEVO MOSDO OLDALFAL FELUJITAS

SPEKTRUM matt falburkolé ZBR (szint Id. a burkolatkiosztasi terven)

19,5/19,5 7 mm méretben késziil, 150 cm magassagig 7 mm
flexibilis ragaszté réteg (Mapei Keraflex S1) 0,5¢m
kenheté szigetelés (Mapei Mapelastic) hajlaterésitéssel,

oldalfalra 20 cm felfuttatassal

alapozo6 réteg (Mapei rendszer) 1rg.
meglévo vakolat javitasa

T1. TETO RETEGREND:
cserélt kiselemes tetGfedés
Tondach ivesvagasi hornyolt cserépfedés (Pilis Max)

lang-és gombamentesitett (Tetol FB) 5/3 cserépléc 3cm
lang-és gombamentesitett (Tetol FB) ellenléc 5cm
porho elleni folia (Tondach) 1rg.
padlastér

Akadélymentesités

A bévitmény minden része akadalymentesen megkézelithetS. A belsd ajtok kiiszob nélkilli kialakitastak.
A bejérati ajtok szabad nyilasa min. 90 cm. A kiiszobmagassag max. 2 cm.
Leirast részletesebben lasd az akadalymetes miiszaki leirasban.

Akadalymentes mosdo berendezései:

1 magasitott WC kagyld, 46-48 cm iilskemagassagu,
puttonyos oblitétartallyal, konzolosan kialakitott, fehér
eliils6 pereme a falsiktol 70 cm

2 homor( peremkialakitast mosdd, konyékpihentetével
peremének magassaga 85 cm

3 emeldkaros keverd csaptelep

4 karokkal régzitett 60*100 cm siktiikor 90 cm magassagban

5a oldalfalra rogzitett, fix kapaszkodo, fehér, 75 cm magassagban,
WC papir guriga tartoval, WC tengelyété! 30 cm-re

5b fatra szerelt felhajthatd kapaszkodd 75 cm magasségban,
80 cm kinyulassal, WC tengelyét6l 30 cm-re

6 miianyag papirtoriilkdzé tarté, a.s.: 110 cm

7 miianyag szappanadagold, a.s.: 110 cm

8 dupla ruhafogas, a.s.: 110 cm
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Bontasi munkék

Altalanos szably, hogy a bontasi munkakat az eredeti épitéssel ellentétes miiveleti sorrendben kell végezni. ElsG lépésben
a fémlemez fedést, a tetdszerkezetet kell visszabontani.

Az allékonysagi kérdések megitélése az épitésvezetd feladata, sziikség esetén statikus szakértd bevonasaval, mely
helyszini mivezetéssel, szemrevételezéssel, kontrollszamitasokkal, bontasi naploba vald bejegyzéssel trténik.

A bontasi munkélatoknal az alabbi szempontokat kell figyelembe venni:

A bontasi munkakat csak szakember iranyitasaval szabad végezni {felelds kivitelezd, vagy miiszaki vezet6 iranyitasa
mellett).

A bontasi munkak megkezdése el6tt az épliletet ki kell kapcsolni a kdzmi halozatbol és aramtalanitani sziikséges.

A bontasi munka csak az épiilet teljes kiiiritése utan kezdhetd el.

A bontas robbantassal nem végezhetd.

Az épiiletek bontasabdl adddo por- és zaj a kézvetlen kémyezetet nem zavarhatja. (Pormentesités locsolassal &s
védéfoliaval megoldando.)

A bontas soran a balesetmentes és biztonsagos gyalogos- és jammiiforgalmat a kivitelezonek biztositani kell.

A bontés idején a kivitelezonek kell gondoskodnia arrdl, hogy a kiiiritett épiiletbe illetéktelenek ne juthassanak be.

A bontasi munka soran a talajszint alatt esetlegesen talalt miemléki, vagy régészeti leletet a megrendel6 koteles a
hatosagoknak (Polgarmesteri Hivatal, Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal) haladéktalanul bejelenteni és az intézkedésig
érintetleniil hagyni.

Hulladékkezelés

A bontott anyagot a helyszinen deponaljak.

A keletkezd épitési tormeléket kdzponti hulladékleraka telepre kell szallitani.

Az egyéb hulladékok elszallitasarol gondoskadni kell:

- Az épitkezési idoszak alatt képzGdd telepilési (kommunalis) hulladék kezelését a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaitatas
végzésének feltételeird] sz0l6 385/2014. (XII. 31.) Kormanyrendelet szerint kell végezni.

- Az épitési és bontasi miiveletek soran képz6dd épitési és bontasi hulladékot az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl sz616 45/2004. BM-KvVM egyiittes rendelet szerint kel kezelni.

- A bontés és a bontott anyagok eltavolitasa soran a komyezet szennyezését a komyezetvédelmi és az épitésiigyi elGirasok
betartasaval kell megel6zni.

- A bontas soran keletkez6 hulladékok mennyiségét az épitési naploban naprakészen vezetni kell.

- A veszélyes hulladékrél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 225/2015.
(VII. 7.) Kormanyrendelet eldirasai szerint gondoskodni kell.

- A bontas soran keletkezo veszélyes hulladékok elhelyezése is csak engedéllyel rendelkez6 lerakon tériénhet, melyre
vonatkoz6 igazolast, befogadé nyilatkozat(okat) az engedélyezd hatésagnak be kell mutatni.

Azbeszt tartalom

Nem keriil beépitésre azbeszttartalmu épitdanyag.

Kelt.: Pécs, 2023. 03. 27.

T"\ '
D’\/h\ O‘\( %-
Dancs Tamas Zilahi Péter DLA

okl. épitész okl. épitész

E 02-7071 E 02-0729
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G1-2 TERVEZOI NYILATKOZAT

A |étesitményre vonatkozd miszaki leirdst a megbizéi adatszolgaltatas alapjén az éltaldnos érvé-
ny0 és eseti szakhatésdgi eldirdsok, rendeletek, orszdgos és dgazati szabvanyok, valamint mdszaki
el6irdsok figyelembevételével készitettUk el.

A tervezett megolddasok megfelelnek az dltaldnos és eseti elGirdsoknak, azoktdl valéd eltérés nem
vdalt szikségessé. Szakhatdsagi egyeztetésre éplletgépészeti szempontbdl nem kerdlt sor.

Budapest, 2022. februdr

Sotus Kalman
okl. gépészmémadk
Mmk; GT-01-12051
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SMARTPLAN
Eplletgépész Mérndkiroda

1 ALTALANOS ISMERTETO
A tervezésben érintett terUlet Mez&tdr telepUlésen, Vésdar Ut

37. szadm dlatt taldlhatd. A beruhdzdés célia, a meglevs évoda bévitése és kazdnhdz korszerd-
sités. Radidtor cserével. A tervezett épllet egy foldszintbdl all.

Jelen tervdokumentdcié oz épllet belsé éplletgépészeti munkdival foglalkozik, valamint a
telken bellli kdzm0 munkdkkal.
EpUletgépészeti és kdzmd szempontbdl oz aldbbiakkal kel foglalkozni:
vizellatds,

- kommundlis szennyvizelvezetés,

- gdzellatas (kildn mdszaki leirGsban)

- fGtés,

- kornyezetvédelem.

A dokumentdciénak nem képeizi részét egyedi tUzelbberendezés tervezése {pl: cserépkdly-
hay), kilsé fekvd- és figgd ereszcsatorndk tervezése (épitészeti munkarész), Ut-, kertészeti-, és
éntozérendszer tervezés, éplletautomatika tervezés, elekiromos tervezés, kézponti porszivo és
egyéb technoldgidk tervezése. (KUlSn tervezési megbizds keretei k&z61t ezekre a munkaré-
szekre is tudunk ajénlatot adni.)

Altaldnos megjegyzések:

- A tervektdl eltérni csak a tervezd beleegyezésével lehet!

- Akivitelezés elbtt a méreteket a helyszinen eliendrizni kell!

- A beépitésre kerllé anyagok mindségi megfeleléségét igazolni kell.

- Minden szaniter berendezési targy, csaptelep és anemosztdt, valamint latszd gépészeti
berendezés szinét és tipusdt az épitész tervezdvel, illetve a beruhdzéval rendelés eldtt
egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatdsat is biztositani kell.

- Az esefleges bontdsi munkdkndl, utdlagos fal és fddémattdrések készitésénél fokozott
figyelmet kell forditani azok kivitelezhetdségére!l A bontdsi munkdk megkezdése elbtt
jova kell hagyatni azokat a generdl épités-vezetdvel. A jovahagydst oz épitési
napléban régziteni kell.

- A vizszigetel6/t0zgatld fédémeken és falakon térténd csddatvezetéseket vizzard/tizgatid
mddon kell kialakitani.

- A Kkivitelezés sordn megvaldsuld takart (gépészeti akndban vezetetft, elfalazott,
elrabicolt, dimennyezetben szerelt) hdldzatokat az eltakards elétt a tervezdvel és a
beruhdzd muiszaki ellendrével jova kell hagyatni, és a megrendeld részére fényképes
dokumentdciot kell késziteni.

- A kivitelezés illetve a prébalzem sordn elhaszndiddott szerkezeteket és, vagy annak
alkatrészeit cserélni kell. A beépitett berendezések tanUsitvnyait a mdszaki dtadds
sordin a megrendelé rendelkezésére kell bocsétani.

A gépészetli rendszerek megvaldsitdsdndl a vonatkozd Osszes szabvdny, rendelet,
gydartdi elGirds, az 8sszes munkavédelmi, baleset-megeldzési és tlzvédelmi eldiras
maradéktalanul betartandé.

- Ajanlataddskor nemcsak a kdliségvetést kell figyelembe venni, hanem a mdszaki leirdst,
a terveket és a mellékleteket is.
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SMARTPLAN
Eplletgépész Mérnékiroda

- A tervben ftipusnévvel megemlitett termékek kivalthatdak azokkal mdszakilag
egyenértéklekre! (Az egyenériéklséget igazold eljdrds koltségei, és az esetleges
attervezés koltségei a kezdeményez8t terhelik!)

- A kivitelezés megkezdése elbtt a tervezét értesiteni kelll

- A tervvel kapcsolatos kétely esetén kérdezzen!
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SMARTPLAN
Eplletgépész Mérndkiroda

2 KOZIMUELLATAS
A telek kdzmUvekkel elldtott terlleten fekszik. A teleknek kdzmUOcsatlakozdasa van.

Jelen feladat a keletkezd U mozgdassérilt WC és mosdd és a meglevd vizesblokk gépészeti
feldjitdsa. A szennyviz az udvaron fog csatlakozni a belsé szennyvizhdélézathoz.

3 VIZELLATAS — CSATORNAZAS

HASZNALATI Viz ES MELEGVIZ ELLATAS

Az U] létesitési mozgdssérilt vizesblokk 1db GEBERIT dlivanyos WC-t és 1db mosddt kap

A mozgdssérilt mosdé kapaszkodok elhelyezését és tipusat az épitész tervdokumentdécid tar-
talmazza.

Az 0j 1db mosdd melegviz ellatdsat 1db 101 atfolyds elekiromos bojler fogja biztositani.
A hidegviz vezeték a padloban fog csatlakozni a Meglevé mosddéblokkhoz.

A meglevé vizesblokkban a vizhdldzat és a lefolyd rendszer teljes cseréje torténik. A hideg
vizoldali csatlakozds a meglevd csatlakozdsra torténik az éplleten belll, terviapok szerint. A
vizesblokkokban 2db Ariston 80L bojler fogja szolgdltatni a melegvizet.

Valamint 1db Ariston 80L bojler lesz a konyhai mosogatdk részére is. Az Uj bojler a meglevs,
HMYV cséhdlézathoz csatlakozik. Hidegviz oldali bekdtése Uj lesz.

A vezetékek alapvetden padidban, falban, esetenként szabadon szereltek (WC helyiség-
ben).

Minden egyes kifolydszerelvény elé tartalékelzdrd (sarokszelep, csempeszelep) kerll beépités-
re.

A vizvezeték rendszert Ugy kell kiépiteni, hogy egyes szakaszai kiszakaszolhatdak legyenek, és
a rendszer Urithets legyen! A vizvezetékek ajdnlott lejtése 0,2%.

A hidegviz vizvezetékeket pdralecsapddds ellen véds, nem csepegve €96 szigetels réteggel
kell ellatni. A haszndlati vizvezetékeket és a cirkuldcids vezetékeket, szintén nem csepegve
ég6 hészigeteléssel kell elldini. A szigetelések vastagsdga a csé elhelyezésétdl, és a szdllitott
kézegtdl figg:

- falhoronyban vezetett hideg és melegviz vezetékeket: atmérdétdl figgetlendl; 4mm,
PE slagszigetelés kasirozott héjjal

- szabadon vezetett hidegviz vezetékek: atméréidl fuggetlentl: 9mm
zartcellds szintetikus gumi cs6héj

- haszndlati melegviz vezetékek: atmérétdl fuggetlendl: 13mm
PE cs&héj

- cirkuldacids vezetékek: csémérettel megegyezd vastagsaggal
PE cséhéj

3.1 OLTOVIZ ELLATAS

Az éplletbe oltdvizhdldzatot nem tervezink. A szUkséges kUIsS oltdviz mennyiséget az épllet
100 méteres korzetén belUl 1évé tizcsapokrdl biztositando.

3.2 KOMMUNALIS SZENNYVIZ RENDSZER

LUz InEIINE. RVl



SMARTPLAN
EpUletgépész Mérndkiroda

Az mosddblokk és a felUjitott vizesblokk keletkezé kommundlis szennyviz 16bb ponton [épnek ki
az épuletbdl, és csatlakozik a telken beldli elvezetd rendszermre.

Az épUleten bellli, kiszellbztet6 vezetékek anyaga PVC-U, tokos gumigyUrUs kotésekkel.

A strangokat, illetve az alapvezeték végpontjait a tetetd 16lé ki kell szellbztetni (vagy falba
épithets Iégbeszivé szelepet kell alkalmazni). A vezetékhdlozat tisztithatosagat fisziitd ido-
mokkal biztositiuk. A lefolybvezetékek lejtése 1 %.

Az elkészUlt cséhdldzaton 1Emdrségi probat kell tartanil

3.3 ESOVIiz ELVEZETES
Az esGviz elvezetés kialakitasat az épitész tervfejezet tarfaimaza. A kdzm0 rész megievd rend-
szer lesz.

4 FOTES-HOTES

4.1 HOTECHNIKAI SZAMITASOK
Az épuletben az aldbbiakban felsorolt hdmérsékleteket biztositja a gépészet, téli és nyari mé-
retezési dllapot esetén.
Téli méretezési kUlsé hdmérséklet -13°C. Nydri méretezési kUIsG hémérséklet 32°C.

Tél Nydr
- nappadli, konyha, szobdk, elbterek, kdzlekeddk  22°C -
- furddk 24°C -
-WC 20°C -
- haztartdsi, 20°C -
- térolok, 16°C -
- gépkocsi tarold 12°C -
A fOtési hGszikséglet: 22,5 kW

A hGtési hGterhelés -

4.2 EPULETENERGETIKAI SZAMITAS
Az energetikai szamitds a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készUlt. Az épUlet a rendelet
elsirGsainak megfelel.

4.3 FUTES-HUTES HOENERGIA ELLATAS

Az épUlet fGtési hGigényének biztositasdra |1 darab 32 kW névieges tefiesitmény0 kondenzaci-
6s gazkazdnt tervezink. A gézkazan hidraulikus véltéra dolgozik a fatést secunder oldali szi-
vattyU biztositja a radidtorok részére.

Hészivaty: VITODENS 100-W
Névleges fatési teliesitmény (80/60 °C): 32,0 kW

A fOtési rendszer szabdlyozdasat a kazén automatika rendszere fogja végezni.

4.4 HOLEADO RENDSZER

£0z3anarcius, Rivited SWARTFLAN Mémonii



EpUletgépész Mérndkiroda

Az épuletben radidtoros rendszer van. A hdleaddk berendezések cseréje szUkséges kivéve a
zsibongd és a kis-foglalkoztatd helyiségekben, ezek cseréje kordbban megtdrtént.

A radiatoros rendszer héleadéi acéllemez lapradiatorok, egyenes radidtor szeleptesttel. A
cs6hadldzat szakaszos cseréje, amennyiben szikséges, helyszini felmérés alapjan tériénik.

A koltségvetés iranydrat tartalmazz.

4.5 CSOHALOZATOK KIALAKITASA
Csbvezetékek

A tervezett fGtési vezetékek anyaga: 6iréteg0, diffizidmentes, installdcids, fitési csévezeték.
Gydri kdtésekkel. Falon kivil pl. inox acélcsd vezeték szereléssel.

Az éplletben a csévezetékek szabadon szerelt rendszerben vannak. Az 1db Uj csatlaokozds a
mozgdssérilt mosdé részére szintén szabadon szerelve térténik 1db Danfoss termosztatikus
szeleppel és 1db visszatérd torldval. A rendszer feltéltésekor a bennik 166, vagy az Uzem
kbzben kivald levegs 2db légtelenitési ponton valamint a radidtorokon kiengedhetd.

Szigetelés

A fGtési csbvezetékeket az aldbbiak szerint kell szigetelni :

- falhoronyban, padidban vezetett fitési vezetékeket: atmérétdl fuggetlendl: 4mm,
Kaiflex ST csGhéj

- szabadon vezetett fGtési vezetékeket (gépészeti helyiségben): atmérstdl fuggetienvl: 13mm,

Kaiflex ST cs6héj
Prébanyomds, prébafiités, beszabdlyozés, Gtadds
A szerelés végeztével a f0tési rendszert &t kell mosatni. Atmosatds utén a rendszert a kazdan-
gyarto altal elirt mindségd, német keménységi fok és megfeleld ph értékd vizzel kell feliol-
feni.
Ha a gyarték mashogy nem rendelkeznek javasolt 4 nk® és ph:7. A feltéliés a slagrél falikottol
az Uritécsonkon keresztUl vizZidgyitéval.
FOtési hdlézatot be kell szabdlyozni és a mérési eredmenyekrdl jegyzékdnyvet kell készitenil
Az Uj kazantestek karbantartdsa gydrtdi elGirdsok szerinti médon és agyakorisadgban kell tértén-
jen!
A fOtésrendszeren nyomdsprobat kell tartani g szabvany dltal meghatérozott nyomdssal, és
ideig. A probanyomds ideje alatt a hétermelst, és a taguldsi vezetéket ki kell iktatni. A nyo-
masprobdat +4°C felett lehet elvégezni.
A probafGtést és beszabdlyozast 0°C alatti kilsé hdmérsékletnél kell elvégezni. A probafités-
kor a keringtetd szivatty( beinditdsa utan Uzembe kell helyezni a kazdnt.
Az eredményes nyomasprobat és a probafdtés jegyzokdnyvét a T. Beruhdzénak kell Gtadni. A
kivitelezének beszabdlyozott, eldiras szerint Uzemeld berendezést kell dtadni, és a kezelésérdl
a leendd Uzemeltetét.

5 SZELLOZES
Szellézés nem targya jelen tervezési feladatnak.

6 EGESTERMEK ELVEZETO RENDSZEREK
KOIén terv dokumentacidban.

fUZadnaiciug, wiviek SWVIARTFLAR wigaukiroda



SMARTPLAN

Epiletgépész Mérndkiroda

7 T0ZBIZTONSAG! ELORASOK
A csGvezeték atvezetéseket az érvényben 16v6 OTSZ és tGzvédelmi leirasban foglattaknak
megfelelden kell kialakitani.

8 KORNYEZETVEDELEM
Komyezetvédelmi engedély nem szikséges.

9  AKUSZTIKA

A zojterhelés szempontjabol kritikus rendszerek (pl: szellbz6 rendszerek) hangcsillapitott kivite-
I0ek. A rezgésterhelés szempontjabdl kritikus gépek (pl: ventilatorok) régzitése az éplletszer-
kezetekhez minden esetben rezgésmentesité tarto- és rogzitd szerkezetekkel torténik. igy a
berendezések zajhatdsa és rezgésterhelése az eldirt hatarértékek alatt marad.

A tervezett épUletgépészet rendszerek a 27/2008. {XIl. 3.) KvVM-EOM. sz. egyuttes rendelet
el6irasai szerint kerGinek megtervezésre.

10 FELHASZNALT SZABVANYOK ES RENDELKEZESEK

MSZ-04.132:1991 EpUletek vizellatasa

MSZ-04.134:1991 EpUletek csatornazdsa

MSZ EN ISO 7345:1997 Epuletek és épulethatdrold szerkezetek hétechnikai szamitasa
MSZ-04.140/2:1991 HStechnikai méretezés

MSZ-04.140/3:1987 Fatési hszokséglet-szamitas

MS7-04.140/4:1978 HUGtési héterhelés-szamitas

7/2006 V.24. TNM rendelet, Energetikai szmitdsok

54/2014 BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi szabdlyzatrdl

MSZ-CR 1752 Epiletek szellSztetése - tervezési kritériumok bettéri kémyezethez

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EOM a kdmyezeti zgj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapi-
tasardl

MSZ-18151-1:1982 Laké- és kdzépuletek helyiségeiben megengedett A-hangnyomasszintek
MSZ-18151-2:1983 Munkahelyen megengedett A-hangnyomasszintek

MSZ HD 60364-5-54:2007 KisfeszOltségQ villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkeze-
tek kivalasztasa és szerelése. Esldeld berendezések, védovezeték és véds egyenpotencidlra
hozé vezeték (IEC 60364-5-54:2002, modositva)

MSZ 2364 Epuletek villamos berendezéseinek Iétesitése

312/2012. (X1 8.) Korm. rendelete az épitésiigyi és épitésteligyeleti hatésdgi eljardsokrol és
ellenérzésekrdl, valamint az épitésigyi hatésagi szolgditatasrél

4/2002. (Il 20.) SZCSM-EOM eqyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyama-
tok soran megvaldsitandd minimdlis munkavédelmi kéveteiményekrdl

2025.marcius. Kiviteli SMARTELEN WMérnGkiroda
10/11. oldal
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11 MUNKA ES JOGVEDELEM

Jelen mUszaki anyag kiviteli tervekhez készUlt. A szerelési munkdk sordn o hatdlyos munkavé-
deimi szabdlyok és eldirdsok, valamint az agazati szabvanyok betartdsa kdtelezd érvényd,

Ez a dokumentaci6 a vonatkozé jogszabalyok szerint szerzgi jogvédelemben részesiil.
Budapest, 2023. mdrcius hé

Gépész tervezd
01-12051
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EPULETVILLAMOS KIVITELEZESI
TERVDOKUMENTACIO

Miiszaki Leiras

Harmatcsepp Ovoda bdvitése
5400 Mez6tur, Vasar utca 37.

Tervez6: Vago Baldzs
V-T/ 02-0873
Tel.: 30/737-5514

Pécs, 2023. marcius 8.
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Harmatcsepp Ovoda bévitése
5400 Mezétiir, Visdr utca 37.

1. TERVEZO! NYILATKOZAT
TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovdbbiakban pontositott helyszinen torténé villamos
létesités (bévités/mdbdositds) tervezése sordn a vonatkozo jogszabdlyban, nemzeti
szabvdnyban, hatdsdgi elbirdsban, a foglaltakat betartottam, ezektdl eltérés nem vilt
sziikségessé.*

A létesitmény neve (a védett teriilet):

HARMATCSEPP OVODA BOVITESE
5400 MEZOTUR, VASAR UTCA 37.

A tervezl neve: Vago Baldzs
A tervezéi jogosultsagrol szolo irat szama: V-T/02-0873
A tervezd cime (telefonszama): 7636 Pécs, Mécsvirdg u. 16.

(tel.:30/737-5514)

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felel6s tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentéciéban kidolgozott m(iszaki
megolddsoknal az 1993. évi XCIIl. torvény 18.8.1. bekezdésében foglaltak betartasra
keriiltek.

EPULETVILLAMOSSAGI TERVEZGI NYILATKOZAT CSATLAKOZAS! TELJESITMENYRGL

Alulirott nyilatkozom, hogy az épitési tevékenység legalabb 50kVA beépitett Gsszes
teljesitményl berendezést, rendszert és 0,4kV-ndl nagyobb fesziiltségli villamos
berendezést, rendszert NEM érint.

Pécs, 2023. marcius 8. P
///.\ S, 4{_{;

Tervezd: Vago Balazs
V-T/02-0873




Harmatcsepp Ovoda bovitése
5400 Mezdtiir, VAsdr utca 37.

2. ALTALANOS ADATOK
TERVEZES| FELADAT.

A tervezésben érintett teriilet Mez8tur telepllésen, Vasar Ut 37. szam alatt taldlhaté. A

beruhazas célja, a meglevd ovoda bdvitése és felljitasa.
A tervezett éplilet egy f6ldszintbdl all.

A tervezés soran az erGsaramu rendszerek kialakitdsa a feladatunk.

A tervezett villamos halézat kiinduldsi pontja (tervezési hatar) az aramszolgaltatéi
fogyasztasmérd szekrény méretlen oldali biztositékanak (elsé tildramvédelmi berendezés)
fogadé oldali kapcsai.

TERVEZESI ALAPADATAINK:
Adottsdgok egyeztetése
Tarstervezsi egyeztetés
Uzemeltetdi adatszolgaltatés
Beruhazoi adatszolgaéltatas

VILLAMOS JELLEMZCK

¢ Uzemi fesziiltség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz

¢ Erintésvédelem: nulldzds ( TN rendszer ) + aramvédé kapcsolé
¢ Tervezett beépitésre keriil§ telj.: ~ 45,3 kW

¢ Tervezett varhatd egyidejli telj.: ~12,1 kW

¢ Sziikséges aramerisség: 3x17 A

¢ Javasolt elsé tularamvédelmi készilék: 3x25A

A tervezéssel érintett teriiletek beépitett villamos teljesitménye 50 kVA —nél NEM nagyobb!

3. VILLAMOS ENERGIA ELLATAS ES ELOSZTAS

A csatlakozasi pont:
A fogyasztasmérd szekrény biztositékdnak (elsé tularamvédelmi berendezés) fogadd oldali
kapcsai.

Fogyasztasmérés:

A fogyasztasmérd szekrény ujonnan telepitett oldalfalba siillyesztett rendszerengedélyes
kiviteld.

Az esetleges teljesitményndvekedést dramszolgaltatdval sziikséges intézni.

Eloszté haldzat:
A fogyasztasmérd szekrénybdl ujonnan kiépitendd kabelen keresztil lesz megtaplalva az
épiilet ,,E0” jelli fGelosztd berendezése.
Az ,EQ” jelli f6eloszté berendezésbdl keriilnek ellatasra az alabbi fogyasztok
o Alelosztok (,,EK” és ,,EG”)
e Vilagitasi aramkorok




Harmatcsepp Ovoda bévitése
5400 Mezé6tiir, Vasir utca 37.

¢ Dugalj aramkorok
o Gépészeti berendezések
e Gyengearamu berendezések

4. RENDSZERTECHNIKAI LEIRAS

Az épiilet energia ellatasat az ujonnan létesitendé fogyasztdsmérd szekrénybdl 1atja el.

A fogyasztasméré bévitését szolgdltatdval sziikséges intézni!

Az ,EO” jel(i fGeloszto szekrénybdl keriilnek elldtésra a fogyasztok.

A vizes helységekben a szerelvények mindegyike min. IP 44 védettségdi kell legyen.

Az alkalmazott eloszté berendezések falon kiviili kialakitasdak.

Az elosztétablak és a benniik elhelyezett szerelvények egységes gyartmanyuak.

Az elosztd berendezés kivitelét tekintve modularis felépités(i mlanyag porszért fellletd
fémlemez elosztd, maszkos kivitelben, nem atlatszé ajtoval, megfelel védettséggel.

Az elosztot ugy kell elhelyezni, hogy a kapcsolék kezelése a foldon dllva elvégezhetd legyen.

5. FESZULTSEG MENTESITES

Az épiilet tlizvédelmi f6kapcsoléjat az ,FM” jel( eloszto szekrényekben helyezziik el, mely
jelen esetben az aramszolgaltatéi elsé tuldaramvédelmi késziilék.

Az épiilet megtaplalé kabele ezek utan is fesziiltség alatt marad, ezt a szolgaltaté altal
lehetséges fesziiltség mentesiteni.

6. VILAGITASI BERENDEZESEK
A kialakitandd épliletben a helyiségek funkcidinak megfelel kialakitdsu, energiatakarékos,

energiatakarékos LED fényforrast, a helyiségek funkcidjdhoz alkalmazkodé kialakitasu
korszer(i berendezések lesznek.

A vilagitas helyi kapcsolassal torténik, itt vezérlésre és fényerd szabalyozasra nincs sziikség.
Az ,Uzemi” vilagitas az MSZ-EN 12464-1 Szabvanyban meghatédrozott vildgitastechnikai
koévetelményeknek megfelelGen lett megtervezve.

Helyiség jellege Javasolt megvilagitasi szint

Kozlekeddk 100 lux
W, flirdg, 6l1t6z06 200 lux
Raktarak 100 lux
Gépészeti tér 200 lux
Konyha 500 lux
Iroda 500 lux
Csoportszoba, Tornaterem 300 lux
Khltér 10 lux

A lampatestek mennyezetre szerelve kell elhelyezni.
Javasolt lampatest tipusok a terv jelmagyarazataban szerepelnek.
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Pontos tipusok megrendelGi igények alapjan kerlilnek kivélasztasra a terven megadott
m{szaki paraméterek betartdsa mellett.

7. TARTALEKVILAGITASI HALOZATOK

7.1 Szabvanyi, rendeleti hattér
MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.
A tartalékvilagitas miikédtetésére a normal ((izemi) vildgitds taphalézatanak kiesésekor keriil
sor, ezért ettdl a taphalozattol flggetlen aramforrasrol kell miikodtetni.

11111

modot 6lel fel, az alabbi abra szerint.

TARTALEKVILAGITAS
BIZTONSAGI VILAGITAS HELYETTESITO VILAGITAS
MENEKULES| UTAK NAGY TEREK VILAGITASA KOLONOSEN VESZELYES
BIZTONSAGI VILAGITASA (PANIK ELLENI VILAGITAS) MUNKATERULETEK VILAGITASA

BIZTONSAGI JELZESEK
(MENEKULES| UTIRANYJELZO R.)

Tartalékvilagitas, az MSZ EN 1838:2014 szerint: a ,Biztonsdgi vilagitas” és az un.
JHelyettesitd vilagitas” osszefoglald elnevezése, amely akkor lép miikédésbe, amikor a
normal vilagitas tapellatasa meghibasodik.

Jelen tervdokumentacioban tervezett éplilet esetében ’Helyettesité vilagitas”, illetve a
»Biztonsagi vilagitdson” beliil ,Kiiléndsen veszélyes munkateriilet vilagitasa” nem el6irds és
nem is létesiil. A tovabbiakban a ,Menekiilési utak biztonsagi vilagitasa” és a ,Nagy terek
vilagitasa (Panik elleni vildgitas)’” keril meghatarozasra.

Biztonsagi vilagitas:
A tartalékvilagitas azon része, amely a helyiség/épiilet biztonsdgos elhagyasahoz, vagy ezt
megel6z8en a potencialisan veszélyes tevékenység befejezésének megkisérléséhez szolgaltat
vilagitast.

Az MSZ EN 1838:2014 szabvany alapjan az alabbi helyeken kell biztonsagi vilagitast Iétesiteni:

e minden vészhelyzetben haszndlando kijarati ajto kézelében
e |épcsé kozelében, ugy, hogy minden lépcséfok
kozvetleniil legyen megvilagitva
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e barmilyen egyéb szintvaltozas kézelében

e menekiilési utak kivillr6l megvilagitott biztonsagi jelzései, menekiilési utak
iranyjelzései, egyéb olyan biztonsagi jelzések, amelyeket tartalékvilagitas esetén
meg kell vilagitani

* minden iranyvaltozas helye

o folyosék minden keresztez6désének helye

* az utolsd kijarat kézelében, és az épiileten kiviili biztonsagos hely

¢ minden elsGsegélyhely kdzelében gy, hogy a mentddoboznal legalabb 5 Ix
vertikalis megvildgitas legyen

e minden tiizoltd késziilék és kézi jelzésaddkésziilék kozelében, dgy, hogy a
vertikalis megvilagitas legalabb 5Ix legyen

e amozgaskorlatozottak részére kialakitott menekiilési berendezések kdzelében

e amozgaskorlatozottak részére kialakitott menedékhelyek és vészjelz6k
kdzelében -

A fentieken tilmenden az aktualis OTSZ (Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzat) is rendelkezik
a biztonsagi vilagitas kialakitasanak feltételeirél és elGirdsairdl. Az aktualis 30/2019. (VII.
26.) OTSZ rendelet alapjan az alabbi helyeken kell biztonsagi vilagitast |étesiteni:

o KK és MK osztalya épiilet menekiilési utvonalan,

e o6voda, iskola, gyermekjoéléti, gyermekfoglalkoztato, kényszertartézkodasra
szolgdld intézmény menekilési utvonalan,

e Atmeneti védett térben és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkodzelitésére
hasznalt dtvonalon,

e Dbiztonsagi felvono elGterében,

e tiizoltésagi beavatkozasi kozpontban és a tiizolto egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt dtvonalon,

e tlzeseti fékapcsoldt tartalmazo helyiségben és a tlizolto egységek részére a
helyiség megkdzelitésére haszndlt utvonalon,

o tlizjelz6 kbzpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

e beépitett t(izoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazé helyiségben és a
t(izolt6 egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt dtvonalon,

e tomegtartdzkodasra szolgald helyiségben,

e ahol e rendelet elGirja és

e ahol a tlizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositdsa érdekében eléirja

Menekiilési utak biztonsagi vilagitasa

A biztonsagi vilagitas azon része, amely a helyiségben tartézkodék szamdra lehet6vé
teszi a menekiilés eszkbzeinek hatékony felismerését és biztonsagos hasznalatat.

A kijarati utak biztonsagi vilagitasanak célja, hogy lehetévé tegye a hely/helyiség
biztonsagos elhagyasiat a benne lév6k szamara, megfeleld latasi feltételek és
irdnyfelismerés biztositasaval a kijarati utak mentén és a kiilonleges helyiségekben,
valamint, hogy biztositsa a t(izolto- és mentéfelszerelések konnyl elhelyezését és

hasznalatat.
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A (menekiilési) utvonalakat a t{izvédelmi szakérté hatarozza meg.
A menekiilési utak biztonsagi vilagitasat az alabbiak alapjan kell létesiteni:

o Alegfeljebb 2m széles menekiilési utak kozépvonalaban, a padldszinten
horizontalisan mért megyvilagitas ne legyen 1 Ix-nal kisebb.

e Legalabb az ut félszélességének megfeleld k6zépsé savban a megvilagitas sehol
ne csokkenjen ezen érték 50%-a ala. (0,5 Ix)

e A szélesebb menekilési utak tébb 2m-es savként kezelhetdk, vagy a nagy terek
(panik elleni) vilagitdsaval lehet ellatni.

e A legkisebb és legnagyobb megvilagitas aranya a menekiilési Ut kézépvonaldban
legalabb 1:40 legyen.

¢ A menekilési utak biztonsagi vilagitasa az el6irt megvilagitas 50%-t 5 s alatt, az
elGirt értéket 100%-at 60 s alatt érje el.

¢ A biztonsagi vilagitasnak a menekiilést szolgalé m(ikédési ideje legalabb 1 6ra
legyen. (Pontos idé a tlizvédelmi tervfejezet alapjan)

e Atovabbi elGirasok az MSZ EN 1838:2014 szabvany 4.2 pontjaban olvashatéak.

Biztonsagi jelzések (menekiilési irdny jelzd rendszer)

......

(biztonsagi jelzéseket) kell kialakitani, ami segiti a menekilé személyek tajékozodasat
egészen a kijaratig. Ezen feliil meg kell jel6lni az oltashoz és a mentéshez sziikséges
eszk6zok helyét.

A biztonsagi jelzések tartalmazzak a menekiilési utak iranyat mutato jeleket, vészkijarati
jeleket és az olyan egyéb biztonsagi jeleket, melyeknek kockazatértékelés alapjan
észlethetGknek kell lennitik tartalékvilagitasi korilmények kdzott.

54/2014. (XIl. 5.) OTSZ rendelet alapjan biztonsagi jelzéseket az aldbbi helyeken kell
elhelyezni:

o Kivilrgl vagy belulrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kozé
magasan elhelyezett menekiilési jeleket kell |étesiteni
e az AK, KK és MK osztalyl éplilet menekiilési Utvonaldn vagy
e a2 100 fé feletti befogadoképességli helyiséghen

o Alacsonyan telepitett menekiilési jeleket kell 1étesiteni — a fiistmentes [épcséhazak
kivételével — a magasan telepitett biztonsagi jelek kiegészitéseként
e az 1000 6 feletti befogaddképességl helyiség menekiilési itvonaldn vagy
¢ ahol e rendelet elGirja.

e Menekiiési atiranyt jelzd rendszert kell 1étesiteni
e 3000 6 feletti befogadoképességl helyiség menekuilési utvonalan és
e ott, ahol a tizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa, a flistfejlidés
jellemzéi alapjén eldirja
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Tovabba biztonsagi jelzéseket az alabbi helyeken kell elhelyezni:

e minden kijirati és vészkijarati ajté: Az ajtokat az ajto folé, vagy amennyiben arra
mas lehet8ség nincs, akkor az ajté jobb és baloldaldn az ajtéra mutaté biztonsagi
jellel kell megjeldini; biztonsagi jelet az ajtéra szerelni tilos, mert annak nyitott
allapotaban az informdcié elvész. Az ajtokon meg kell jelSlni a nyitasi
mechanizmusukat a kezelésiikre utalé biztonsagi jellel, kiilonds tekintettel, a
panikraddal ellatott ajtokra,

o alépcsBhazak, azok valamennyi lépcséforduléja és kdrnyezete: Legalabb a

Iépcs6k menekiilés iranyaban 1évé els6 Iépcsdfokat meg kell jeldini a menekiilési

irdnyat mutaté biztonsagi jellel; a 1épcséhazakban valamennyi szinten

utanvilagitd, vagy vilagitd jellel meg kell jeldIni az adott szint szémat,

a fiistmentes Iépcshaz, valamint az e felé vezetd Ut iranymutaté eléjelzésekkel,

a folyosék minden keresztezédése minden iranybdl,

minden irdnyvaltoztatas,

béarmilyen szintvaltoztatas,

a kotelezéen eldirt vészkijaratok,

a menekiilésre hasznalhaté ablakok, valamint

a szabadba vezetd utolsé kijarat (a mentésben kézremiikéddk szamara kiviilrél

isl).

A menekiilési utvonalakat minden esetben vildgité (utanvilagité vagy villamos
miikodtetésd) biztonsagi jelekkel kell megjeléini.

A biztonsagi jelzések megvilagitasat az aldbbiak alapjan kell létesiteni:

e A biztonsagi jelzések megvildgitasanak legkisebb id6tartama 1 6ra legyen.

e A biztonségi jelzések megvilagitdsa az elirt megvildgitas 50%-t 5 s alatt, az eldirt
értéket 100%-at 60 s alatt érje el.

o A tovabbi elSirasok az MSZ EN 1838:2014 szabvany 5.4 pontjaban olvashatéak.

A biztonsagi jelzések felismerési tavolsaga az MSZ EN 1838:2014 szabvany 5.5 pontjaba
szerint keriilt meghatarozasra.

Piktogram

d=sxp

d: felismerési tavolsag

p: a piktogram tavolsaga

s: kiviilrél megvilagitott — 100
beliilrél megvilagitott — 200
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A biztonsagi jelzéseket az aktudlis OTSZ 13. sz. melléklete és az MSZ EN 1838:2014
szabvany alapjan kell elhelyezni.

Nagy terek vilagitasa (Panik elleni vilagitas)

A biztonsagi vilagitds azon része, amely a panik megel6zésére szolgal, és olyan vilagitast
szolgéltat, amely az emberek szdmdra lehet6vé teszi az olyan helyre valé eljutdst,
ahonnan egy menekiilési ut felismerheté.

A panik elleni vildgitds célja tovabba, hogy csékkentse a panik kitorésének
valdszin(iségét.

30/2019. (VII. 26.) OTSZ rendelet alapjan panik elleni vilagitast kell 1étesiteni:

e tomegtartézkodasra szolgald helyiségben és

¢ anem menthetd vagy elSkészitéssel menthetd személyek elhelyezésére szolgald
helyiségekben

e mozgaskorlatozottaknak szant WC-kben

¢ ha egy helyiségben biztonsagi vilagitas sziikséges, és a helyiség nem csatlakozik a
szomszédos tlizszakasz menekiilési Gtjahoz, akkor a koztiik 1évé menekilési utat
is meg kell vildgitani

MSZ EN 50172:2005 szabvany alapjan:
e Panik elleni vilagitast 60 m2-nél nagyobb alapteriiletii csarnokokban vagy
létesitményekben a kijarati utakkal nem jel6lt részeken kell hasznélni
® 60 m2-nél kisebb alapteriilet(i helyiségekben akkor, ha tovabbi veszélyforras is
van, pl. ha a helyiségben nagy tomeg tartézkodik

Panik elleni kialakitadsa az MSZ EN 1838:2014 elirasai alapjan:

* A horizontdlis megvilagitas az lires kézponti teriilet padlészintjén legalabb 0,5 Ix
legyen. A teriilet 0,5n-es peremzdndja figyelmen kiviil hagyhaté.

* Alegkisebb és legnagyobb megvilagitds aranya legalabb 1:40 legyen.

* A menekiilés célra megadott legkisebb id6tartam legaldbb 1 6ra legyen.

* Anagy terek vilagitasa (panik elleni vilagitas) az el8irt megvilagitas 50%-at 5 s
alatt, az elGirt értéket 100%-at 60 s alatt érje el.

e Atovabbi el§irdsok az MSZ EN 1838:2014 szabvény 4.3 pontjaban olvashatéak.

A paénik elleni vildgitashoz az lizemi vildgitashoz tartozé ldmatestek inverteres tipusait
terveztiik. Ezek az tizemi vilagitassal egyitt kapcsolhatdk. A kapcsolt fazisvezeték mellett
a kapcsol6 el6tti aramkori részrél egy kontrol vezetéket agaztatunk le, amit a ldmpatest
megfelel6 bemenetére kell kotni. Ha ezen a kontrol vezetéken megsz(inik a fesziiltség, a
lampatest az inverter egységrél miikédik tovabb.

7.2 Jelen esetben
e A tervezett éplilet esetében menekiilési utvonal kialakul, igy a menekiilési

utvonalakkal kapcsolatos biztonsagi vilagitdsi rendszerek kialakitdsa elGirds és
létesll is. Biztonsagi jelzések, menekilési utirdny jelz6 rendszer kiépitése

torténik.
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e Az épiilet tlizeseti fGkapcsolja az épiiletben . keriil kiépitésre, a tervezett
elosztoberendezésre szerelve, mely a személyi bejarati ajté kozelében létesiil. E

ponton és az azt megkdzelité titvonalon biztonsagi vilagitas kiépitése eliras és
létesiil.

7.3 Ellendrzés
A biztonsagi vilagitast az OTSZ 30/2019. (VII. 26.) BM rendeletének 18. melléklete
alapjan az alabbiak alapjan kell ellenérizni és karbantartani:

¢ Uzemeltetdi ellendrzéssel havonta
e |dG8szakos feliilvizsgalat 12 havonta
e Karbantartds az id8szakos feliilvizsgalattal egyiitt kell elvégezni

Ahhoz, hogy a tartalékvilagitas a kivant médon miikodjon, a létesitést, az ellendrzést és
a karbantartdst az EN 50172:2005 szerint kell elvégezni. Automatikus ellendrzés
alkalmazdsakor annak létesitése az MSZ EN 62034:2013 szerint térténjen.

Minden ellenérzési és karbantartasi munkat dokumentélni kell a tlizvédelimi izemeltetési

napléban.

8. IDEIGLENES ENERGIAELLATAS:

A kivitelezési munkak idejére a munkateriileten az MSZ EN 60439-4:2005 szabvany
el6irasainak megfelelé felvonuldsi energiat és ideiglenes vildgitast kell biztositani. Becsiilt
egyidejl energiasziikséglet 30 [kW]. Az energiat a |étesitmény energetikusaval egyeztetett
modon kell vételezni a megmaradé haldzatrél.

A felvonuldsi energia biztositisdra &dram-véddkapcsolés felvonulasi szekrényeket kell
alkalmazni, melyekben a hibadram leoldasi érték beltéren 30 [mA], kiiltéren max. 100 [mA].
A kidbelezéshez rézer( ,épitSipari felvonuldsi” kabeleket kell alkalmazni (flexibilis, kopasallo,
vizallé tulajdonsagu). A kdbelek tipusa HO7RN-F vagy ezzel egyenértékii lehet.

A kabelek rogzitését a helyi adottsdgoknak megfelel6 szabvanyos megoldassal kell
megoldani.

Az ideiglenes vildgitas kialakitdsa mindenkor felelien meg az adott munkavégzéshez
elGirtaknak. Az alkalmazott lampatestek védettsége min. IP44 legyen!

A kialakitott ideiglenes halézat megfelelGségét telepités utdn dokumentalni kell
(érintésvédelmi szabvanyosségi, ill. er6saramu berendezések fellilvizsgalata).

Az egyértelmdi feliratok, jelzések, kdbeljelz6k elhelyezése alapvetd kdvetelmény.

9. VEZETEKEZES, SZERELESI MODOK

Epiileten beliil a villamos héldzat kialakitasa sllyesztett szereléstechnoldgidval torténik.

A villamos kivitelezé késziti a gyengedramu rendszerek szdmdra is a véd6csovezést, amely
pontos nyomvonala a gyengedramu kiviteli tervben keriil meghatarozasra.

A sziikséges villamos csatlakozdsi pontok falba sullyesztett dobozokba keriilnek elhelyezésre
sorolt szerelvény kialakitassal.

-11-~
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A kabel ledgazasok és irdnyvaltasok sordn a kdbelek azonositdsat minden esetben biztositani
kell feliratozassal.
A fédém attéréseken térténd athaladas esetében a kabelezési munkak elvégzése utan azok
tlizgatld lezarasardl a kivitelez6nek gondoskodni sziikséges. A lezérasokat csak szakképzett
személy végezheti, amelyeket kiilon jelz6 tablaval is jelolni sziikséges.
A villamos kétéseket rugés szoritasi ( WAGO, WEIDMULLER gyartmanyd ) vezeték-
osszekdtSkkel kell késziteni. A szerelvények szerelési magassaga:

Azon helyiségekben ahol gyermekek tartézkodnak minimalisan 1,4 méter magasan
sziikséges elhelyezni a szerelvényeket!

MINDEN DUGALJ GYERMEKVEDELEMMEL ELLATOTTNAK KELL LEGYEN!

Egyéb helyeken:
dugaljak: az alkalmazasra keriil§ épitészeti megoldasoktol fliggéen
min. 0,4 m magasan

kapcsolok:  min.1,1 m magasan
A szerelési mod a helyiségek jellegének megfelelé legyen. A vizes helységekben minden
szerelvény legalabb P44 védettség(i szerelvény legyen a terv szerint. A kivitelezés soran a
kilonboz6 szakagi kivitelez6kkel (épiiletgépészet, biztonsagtechnika, informatika) egyeztetni
kell a villamos energia igényeket, illetve biztositani kell a vezetékeik kiépithet&ségét.

10. TULARAMVEDELEM

A fogyasztok és vezetékek zarlat és tdlterhelés elleni védelmére olvaddbiztositd, illetve
kismegszakité berendezések alkalmazasa sziikséges. A tervben ellendriztiik a vezetékek
terhelhetdségét. A melegedési szamitasok soran figyelembe vettilk a vezetékek tipusat,
terhelhet6ségét, a kbzos nyomvonalon futd dramkorék szamat, a kornyezeti hémérsékletet.
Minden tervezett vezeték a megengedhetd terhelésnek megfelelé védelmi berendezéssel
lesz védve.

MSZ HD 60364-7-710 szabvany alapjan a révidzarlat védelmet szelektiven kell kiépiteni.

11. ERINTESVEDELEM

Az alkalmazott érintésvédelem dramvédé  kapcsoldoval  kiegészitett  nulldzas
(TN rendszer) EPH rendszerrel kiegészitve. Az ,EF” jel(i eloszténal keriil kialakitasra az EPH
sin, amire a sziikséges rendszerek kozvetleniil csatlakoztatva lesznek. Az EPH hdlézatba
minden nagy kiterjedés(i fémtargyat be kell kotni. A bekotés véddcs6be huzott, legaldbb
6,00 mm2 keresztmetszetd, z6ld/sarga rézer(i vezetékekkel torténik.

Az alkalmazott érintésvédelemnek megfeleléen, 16,0 mm2 vezeték méretig Otvezetékes
halézatot kell kiépiteni. Epileten belil a zavaré tulfesziltségek kialakuldsanak
megakadalyozdsa miatt mindenképpen 6tvezetds rendszert kell kialakitani.

Az érintésvédelmi haldzatot minden érintésvédelemre kotelezett villamos fogyasztéhoz ki
kell vezetni, annak véd6kapcsara kell csatlakoztatni. Dugaszold aljzat csak véddGérintkez8s
kivitelben alkalmazhato.

Az id6szakosan nedves helyiségek esetében dramvédékapcsold alkalmazasa sziikséges a
helyiség teljes villamos rendszerére (dugalj, vilagitas stb.).

A szerelések elkésziiltével az érintésvédelem hatasossagardl méréssel kell meggy6z8dni. A
mérésrdl jegyz6konyvet kell késziteni, és azt a miszaki atadasi jegyz6konyvhoz kell csatolni.
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12. VILLAMVEDELEM

A kockazatelemzés (MSZ EN 62305-2:2012) alapjén az épiiletnél LPS IIl szint(i villamharité
rendszer kiépitését terveztiik. (A kockazatelemzést a 2023-V-1_3KCE dokumentum
tartalmazza.) Az LPS Il - es szintd védelem értelmében egy 45m-es sugart gdmb segitségével
vizsgaltuk meg a tervezett villimvédelmi felfogdk elhelyezésének alkalmassagdt.

12.1 FELFOGO RENDSZER
Az épiilet tetdszerkezetére 3 darab 1,5 méteres felfogot kell Iétesiteni. A felfogdk kozétt a
nyeregtetdn felfogvezet6t kell létesiteni 1m-es tavolsagokban tetd vezetéktartoval kell
rogziteni. A tetén levezetdk irdnyaba felfogdvezet6t kell [étesiteni 1m-es tdvolsagokban

vezetéktartéval kell rogziteni.

12.2 LEVEZETO RENDSZER
Az éplilet oldalfaldn a jeldlt helyeken a levezetbket falon kiviil oldalfali tartén vezetve 1
méteres tavolsagokban régzitve sziikséges elhelyezni. ~1m-es magassagban vizsgalé
pontokat kell Iétrehozni, melyeket egy-egy vizsgald ajton keresztiil lesznek elérhetSek.

12.3 FOLDELO RENDSZER
Az épiilet koril foldeld keretet kell [étesiteni.
A foldel6 keretbdl a jelélt helyeken PVC képeny( kéracéllal ki kell alini a levezet6k és az EPH

csomdpont bekotésére.
Az Epiilet EPH csomépontjat be kell katni a villdmvédelmi rendszerbe.

12.4 VESZELYES MEGKOZELITESI TAVOLSAG (s)
A veszélyes megkdozelitési tavolsag az a tavolsag, amelyen beliil semmilyen fémes alkatrész
vagy villamos berendezés nem lehet.

A biztonségi tavolsag, azaz ,s” tavolsag jelen esetben 20cm a felfogérudak csiesanal.

Az ,s” biztonsagi tavolsag szamitdsa a fém tetdszerkezet alatti részeken és a fém
vazszerkezet miatt nem sziikséges, mivel a 0 potencidl szint mar a tetén megvaldsul és a
levezet&kén tobb agra oszlik a villamaram.

12.5. FELOLVIZSGALATOK
30/2019. (VII. 26.) BM rendelet alapjan.

A villimvédelmi berendezésen el kell végezni

- a létesités soran a késébb eltakardsra keriil§ részek eltakardsa el6tt a részleges
felllvizsga-latot,

- a létesitést kdvet6en az dtadés elbtt az elsé fellilvizsgalatot,

- a jogszabalyban el@irt id6szakonként az id6szakos fellilvizsgalatot,

- a vonatkozé miszaki kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kovetden a
rendkivilli fe-lilvizsgalatot.

Kivitelezés kozbeni fellilvizsgalat
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Az MSZ EN 623065 szabvany el6irja az ezen szabvany alapjan létesitésre kerild villamvédelmi
rend-szer kivitelezés kdzbeni fellilvizsgalatat ott, ahol a rendszer elemei eltakarasra keriilnek.
A dokumen-tacié mellékletét kell képezze egy fényképes melléklet, amely az eltakarasra
keriilé szerkezetekrdl készitett fényképeket tartaimaz.

A felUlvizsgalatot csak megfelel6 az 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben
meghataro-zott vizsgazott személy végezheti.

Atadas el6tti elsé feliilvizsgalat

A feliilvizsgalatot csak kiviteli tervek birtokaban lehet elvégezni, az arra jogosult
szakképzettségl személy részérdl. Az ellendrzésének ki kell terjedni a kiviteli terv és a
megvalosult rendszer dsszeve-tésére, azaz a tervnek megfelel6en az abban foglalt anyagok
felhasznalasaval késziilt-e el a villam-védelmi rendszer.

A feliilvizsgdlati jelentésnek tartalmaznia kell a féldelérendszer eredé féldelési el-lendllas
értékét, amelyet méréssel kell meghatarozni. Megfeleld a foldelési ellenél-las értéke, ha 10
Ohm alatt van.

A feliilvizsgalatot csak megfelels a 54/2014.(X11.05) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben
meghatarozott vizsgadzott személy végezheti.

Iddszakos feliilvizsgalat

A villamvédelem hasznalatbavételét kovetGen a berendezés (izemeltetdje, ha jogszabdly
masként nem rendelkezik,

a) LPS 1 és LPS Il fokozat esetén legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legaldbb 6 évenként a villimvédelem feliilvizsgalatat elvégezteti,

és a tapasztalt hidnyossagokat a mingsitd iratban a felllvizsgalé altal meghatarozott
hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemid médon igazolja.

Tovabba a feliilvizsgalatot el kell végezni ,,a villamharit6 berendezés, vagy a védett épiilet

vagy épitmény minden olyan bévitése, atalakitasa, javitdsa vagy kérnyezet-ének
megvaltozasa utdn, ami a villamvédelem hatdsossagat médosithatja”.

»Sérllés, erds korrdzid, villamcsapas, valamint minden olyan jelenség észlelése utdn, amely
kdrosan befolyasolhatja a villimvédelem hatasossagat, feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt
hianyossagokat a mindsité iratban meghatarozott hatarnapig meg kell sziintetni, melynek
tényét hitelt érdemlé mé-don igazolni kell.”

Az e rendelet szerint Iétesitett villdmvédelmi berendezés esetében a feliilvizsgalatok
vezetésére és abban érdemi munka folytatdsara csak olyan személy jogosult, aki a vonatkozé
miiszaki kdvetel-ményt tananyagi szinten oktaté OKJ-s ,villamvédelmi feliilvizsgals”
képesitést szerzett, vagy a vo-natkozé miiszaki kévetelmények anyagabdl akkreditalt, az OKF
altal elfogadott villdmvédelmi tanfo-lyami képzésben részesiilt, és eredményes vizsgat tett.

12.6 KARBANTARTASI PROGRAM
A villamvédelmi rendszert folyamatosan karban kell tartani, hogy megfeleljen azoknak a
kovetelmé-nyeknek, amelyek alapjan tervezték.
A karbantartdsi programnak a kévetkezé feladatokat kell tartalmazni:

- a villdmvédelmi rendszer minden vezetdjének és elemének ellendrzése.

- a villdmvédelmi rendszer folytonossaganak ellendrzése
- a féldelGrendszer féldelési ellendllasanak ellendrzése
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- a vezetsk és elemek rogzitésének ellendrzése
- a tulfesziiltség-védelmi eszkozok ellendrzése
- annak ellendrzése, hogy az épitményben vagy a benne 1évé

berendezésekben tortént médositdsok/valtozasok nem csokkentették-e a villdmvédelmi
rendszer hatékonysagat.
A karbantartasokrdl jegyz6kényvet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell az elvégzett
ellendrzések eredményeit, az elvégzett karbantartdsokat és a szilkséges karbantartasokat.
A karbantartasokat minimum a feliilvizsgalatokkal megegyezd gyakorisaggal kell elvégezni.

13. TULFESZULTSEG VEDELEM

0,4kV-os eréatviteli halézat védelme
Az ersaramu halézaton 3 lépcsds tulfesziiltségvédelmi rendszer kiépitése sziikséges. A
veszélyeztetett berendezéseket gyengedrami oldalrél is el kell Iatni megfeleléen méretezett
tulfesziiltségvédelmi késziilékkel. A zavarvédelmi okbdl esetlegesen kiépitendd arnyékolasok
is el@segitik a tulfesziiltségvédelem hatékony m(ikédését.
LPL villimvédelmi szintekhez tartozé paraméterek:

Megnevezés Ertékek

LPL | n ] v
Villamaram max. értéke Imax{kA] 200 150 100
Villamaram min. értéke Imin[kA] 3 5 10 16
LPL fokozathoz tartozé LPS szint LPSI LPSI LPS il LPS IV
LPL fokozathoz tartoz6 LPM szint LPM I LPMII LPM Il -1V
Téltés (rovid) Q [C] 100 75 50
Fajlagos energia W/R [MJ/Q] 10 56 25
Idéparaméter Rovid ideji kistilés: 10/350 < 2 msec (50%)
Hatékonysag ~98% | ~95% | ~88% | ~81%

Az ,EO” jel(i eloszté szekrénybe egy I+l kombinalt vizsgalati osztdlyd késziilék beépitése
sziikséges!

1. vizsgélati osztalyu késziilékeket kozvetienil a talfesziiltségre érzékeny elektronikus
berendezések erGsarami csatlakozasai elé célszerii elhelyezni. Ezek lehetnek siillyesztett
dugaszolé aljzatba vagy a késziilék el6tti eloszto dugaljakba épitett elemek. Jelen
tervdokumentacié szerint ilyen nem keril kiépitésre.

A tébblépcsés villamvédelem koordinalt mikédése érdekében az egyes védelmi szintekhez
tartozo levezetk azonos gyartmanyuak legyenek.
Minden olyan vezetéket védeni kell, amely nincs kozvetlenil lefdldelve, ezért PEN vezetd
esetén 3P, PE+N vezet6k esetén 3P+N tipusd berendezéseket kell alkalmazni. A tulfesziltség
levezeték elosztéba torténd beépitésekor tigyelni kell arra, hogy a védelem eldtti
szennyezett” vezetékek ne kozelitsék meg a mar védett részeket.

14. GYENGEARAMU RENDSZEREK

A gyengearami rendszerek kiilon szakagi kiviteli tervek alapjan késziilnek.
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Az er6séramu tervekben csak az ahhoz sziikséges nyomvonalak kiépitése szerepel mind a
rajzokon mind a koltségvetésben.

A kivitelezés sordn a kiilonb6z szakagi kivitelezékkel (épiiletgépészet, gyengedram), a
megbizéval folyamatosan egyeztetni kell.

15. GEPESZETI RENDSZEREK

A gépészeti berendezések miikddtetéséhez az erdsaramy kiviteli tervdokumentéciéban az
aldbbiak sziikségesek létesiteni:
® Berendezések villamos energia elldtasa, kozvetlenil a berendezéshez, vagy a
berendezés villamos vezérldszekrényéhez.

A gépeszeti rendszerek kiilén szakdgi kiviteli tervek alapjan késztilnek.
A kivitelezés soran a kiilénb6z6 szakagi kivitelezékkel (épiiletgépészet, gyengedram), a
megbizéval folyamatosan egyeztetni kell.

16. KORNYEZETVEDELEM
A kivitelezési munkalatok soréan kiilonds figyelmet kell forditani a munksk sorén keletkezett

kérnyezetre veszélyes hulladékok &sszegy(jtésére, tarolasara és hulladék lerakdhelyen
torténd elhelyezésére.

17. MUNKAVEDELEM

A kivitelezés sordn az MSZ 1585-IM/1992 szabvanyban foglalt Uzemi szabalyzatban lévé
elGirasok be kell tartani. Ezen feliil szigordan be kell tartani a szabvany munkaalkalmasségra
vonatkozd el6irdsait. A munkateriileten csak a megfelelé munkavédelmi felszerelés
viselésével lehet munkat végezni.

18. ALTALANOS
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93/1993. Evi Térvény a munkavédelemrél 5/1993. (X11.26.) MUM sz. rendslst a végrehaitasrol
3/2002. (i1.8.) SzCsM- EuM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szint-
jérdl -
22/2005. (XIl. 21.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és agészségiigyi kovetelményei-
nek minimalis szintjérdl sz6l6 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet médositasardl
54/2014. (X11.5.) BM Rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi szabélyzat (OTSZ)
8/1981.(XL27.) IPM sz. rendelet (KLESZ),
MSZ HD 60354 Epuletek villamos berendezéseinek létesitése
1. rész: Alkalmazasi terilet, hataly
2. resz: Fogalom meghatarozasok
3. rész: Altalanos jellemzok elemzése
4. rész: Biztonsagtechnika.
5. rész: Villamos szerkezetek kivalaszidsa és szerelése
6. rész. Felulvizsgalat
7. rész: Kulonleges berendezésekre vagy helyisegekre vonatkozo kévetelmenyek
MSZ 447:1998/1M:2002
MSZ 447:2009 Kozcéll kisfesziltségl haldzatra kapcsolas
MSZ 13207:2000 0.6/1 kV —tof 40/69 kV ig terjeds névieges feszlltségre erdsaramu kabelek és jelzékabe-
lek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége
MSZ 1585; 2001 Erfsaramu {izemi szabalyzat
4712002. (X)1. 28.) GKM rendelet a kozcélu villamos hélézatra csatlakozas pénziayi és miszaki feltételeirdl

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vitagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belso téri munkahelyek.

MSZ EN 1838:2000 Alkelmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.
MSZ EN 62305 Villamvedelem

19. TERVJEGYZEK

I Rajz jel I Rajz megnevezése Méretarany
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V-1 Erésaramu villamos alaprajz 150
V-2 Er8saramu villamos févezeték rajz -
V-3 ,FM” jelli fogyasztasmérd szekrény -
V-4 »EO” jell féelosztd -
V-5 »EK” jelli konyha eloszté -
V-6 »EG” jelli gépészeti elosztd -
VV-1 | Villamvédelmi felfogo rendszer rajz : 100
VV-2 | Villamvédelmi metszet rajz 1:100
VV-3 | Villamvédelmi foldeld rendszer rajz : 100

Miuiszaki leirds

Villamvédelmi kockazatelemzés

Koltségvetés
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1. TERVEZGSI NYILATKOZAT

Alulirott Pandula Andrdés, rehabilitaciés szakmérnok nyilatkozom, hogy a 5400 Mez6tdr, Véasar utca 37.,
hrsz: 1439. alatt létesul6 meglévé O6voda épiiletének fejlesztésére vonatkozd kivitelezési
tervdokumentacié az akaddlymentes hozzdférhet6ség és hasznilhatésdg  szempontjainak
figyelembevételével késziilt. A tervezett épitési tevékenységek az OTEK vonatkozé mdszaki elGirasainak,
illetve a , Tervezési segédlet az akaddlymentes épitett kérnyezet megvalésitasahoz” c¢. dokumentumban
foglalt kévetelményeinek megfelel figyelembe véve az épiilet funkci6jat, rendeltetését.

Dunakeszi, 2023. marcius 23.

‘ %?,@{,f,
Pandula Andrés

épitészmérnok, rehabilitdciés szakmérnok
£2-4338
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2. MULEIRAS
2.1. Az épiilet megkédzelitése
Az 6voda épiilete gyalogosan és gépjarmiivel egyarant a Vésar utca fel6l kozelithet6 meg.

Az épiilet el6tti kozteriileten szilard burkolattal ellatott, az Utvonallal pdrhuzamos elhelyezkedésben -az
titpdlya melletti csapadékviz elvezet§ arok lefedésével, a meglévé zdldsdv terhére- parkol6helyek
létesiilnek, melybdl egy darab akadalymentes parkoldhelyként keril kialakitasra. Az akadalymentes
parkolé az voda épiilet kertkapujatol/bejaratatél 50 m-es tavolsagon beliil helyezkedik el, kézvetleniil a
parkolé felsl az épiilet bejaratdhoz vezet§ gyalogos megkozelitést biztosité utvonal mellett. Az
akadalymentes parkolé mérete 3,50x6,50m mely magdba foglalja a gépjarm{ mellett biztositandé 1,50
m szélességli kozlekedSsavot. Az akaddlymentes parkolé az eurdpai szabvanynak megfelel§
“mozgéssérilt” szimbélummal (kék alapon fehér szimbdlum) kiegészitett parkold jelzétablaval és

felfestéssel egyértelmiien kijeloit.

Az épilet megkozelitését szolgdlé meglévé kozteriileti illetve telekhatdron beliili gyalogos dtvonalak
burkolata csiszasmentes, egyenletes feliilet(i térké burkolattal késziilnek. A megkézelitést szolgalé
jardak illetve tereplejték a kordbbi akaddlymentesitési munkék eredményeképpen biztositjék
akadalymentes kdzlekedéshez sziikséges minimalis feltételeket.

A bejarat latassériiltek szamara torténd megtalalhatdséga érdekében burkolati vezet§savok kialakitasara
nincs sziikség, a gyalogos Utvonal kdvethet6ségét az azt kévetd zoldsdv illetve kerités labazat/szegély

biztositja.
2.2. Bejarat

Az épiilet bejarati szintje (féldszinti padldszint) és a bejdrat el6tti csatlakozd terepszint kozott
szintkiilonbség nem talalhatd. Az épiilet akadalymentes bekozlekedést nydjté meglévé bejarati ajtajanak
belmérete az OTEK 62.§ 5. pontjéban el8irtaknak megfelelS, egy szarny nyitvatartaséval biztositott a
kerekesszékkel torténd athaladashoz sziikséges 90 cm-es szélesség.

Az ajté legfeliebb 2 cm magassagli kiiszébbel rendelkezik, mely akaddlymentes kézlekedés
szempontjabél megfelels. Az ajté mindkét oldalén rendelkezésre &ll az elSirt 1,50x1,50 m-nyi szabad
teriilet. A bejérati ajt6 also része az esetleges sériilések ellen megfelelS védelemmel ellatott.

Az ajtészarnyak mélyen iivegezett feliiletein kontrasztos jelzések, pl. homokfivott jelzések elhelyezése
nem taldlhatoak, igy a gyengénlaté emberek szdmara a transzparens felliletek megfeleld érzékelése nem

biztositott.

Az livegezett feliiletek jel6lését egyedi minta alapjan 50-70 %-os RAL 9003 (fehér-homokfivott) szini
éntapadé matt foliabol lézergrafikai eljarassal vagott 20 cm magassdgl végott jelzések/sorminta
feliiletre torténd ragasztasaval javasolt biztositani.
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2.3. Bejarati elotér (szélfogd-zsibongd)

A bejdrati szélfogo illetve zsibongd helyiségek a kerekesszékkel torténé kozlekedést és a megforduldsi
lehetdséget biztositjak. A helyiségek burkolata csiszasmentes és tiikrozédésmentes kialakitasu.

2.4, Akadalymentes WC

s 7.

Az épiiletben az OTEK eldirasai alapjan akadalymentes latogatéi/felnétt illemhely létesil a meglévé

szélfogéhoz épitett épiiletbévitményben. Az akadalymentes illemhely kézvetleniil az szélfogdbdl nyilik,
igy a nemektdl fiiggetlen hasznalat biztositott.

Az akadalymentes vizesblokk alaprajzi méretének meghatarozasanal a kerekesszékkel torténé
mandverezéshez, valamint a berendezések hasznalatdhoz sziikséges helyigény lett figyelembe véve: a
kerekesszékkel torténé megforduldshoz, a berendezések hasznédlatdhoz a helyiségben az 1,50 m
atmérdjd koér szabad alapteriilet biztositott. A helyiség 0,90 m szabad belmérettel rendelkez8 nyilészaréd
szerkezettel késziil. Az ajté kiiszébbel nem rendelkezik. Az ajté tokszerkezete a hattérhez képest
kontrasztos megjelenésii. A kilincsek magassdga 1,00 m, valamint az ajté belsé oldalédn vizszintesen
elhelyezett ajt6behuzd korlattal késziil. Az illemhely ajtaja vész esetén kiviilrgl is nyithaté WC-zarral
{reteszelbvel) lesz ellétva.

Akadédlymentes WC, mosdo berendezései:

Jel Megn;veeczi:ii/é ::I:szakn Elhelyezés Javasolt gyarté/tipus
501 | 550 mm hosszuséagy, 32 Az akadalymentes WC-mosdé illetve
mm atmérdjd zuhanyz6 helyiség ajtajanak belsé oldaldn a
rozsdamentes acél padlévonaltél mért 0,75 m magassagban SieemCieanGeest
kapaszkodd vizszintesen
S02 | 70 cm kidllasd, 46 cm A WC csésze gy keriil elhelyezésre, hogy a
Ul6kemagassagu, elél zart | WC Gl6kemagassaga 46 cm legyen, valamint
(azaz altestmosé nyilas a WC-csésze eliilsé peremének a hatfaltol
nélkuli) monoblokkos vald tavolsaga legalabb 70 cm legyen. A WC DEEP BY JIKA H823618
porcelan WC-csésze tengelye a falsaroktdl 45 cm-re helyezkedjen
kemény miianyag WC el, igy biztosithaté a szembdl toérténé
il6kével. megkodzelithetdség.
503 | Porcelan WC-6blité tartaly
monoblokkos WC-hez DEEP BY JIKA H827612
S04 | 55 cm kidlldsa fix A mosdé peremének a padldévonal felett 85
konzolokra szerelt konkav | cm-re kell elhelyezkednie, JIKA Cubito 813714
peremkialakitasu porceldn vagy
mosdé, falba sillyesztett Greenclean GCLB22
szifonnal
S05 | egykaros keverd csaptelep Kludi Provita
orvosi emeldkarral 333300500+7491005-00
S06 | burkolatba ragasztott a mosdé felett elhelyezve gy, hogy a tikor
60*100 cm méret siktiikor | reflektald feliiletének alsé sikja 0,90 m _
magassagban legyen
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Megnevezés/ Miiszaki

- t8rl6 nyomoégomb visszajelz8 LED-del: helyiségben beliil az ajto
kilincsoldala mellett 1,10 m magassagban
- tpegység a rendszerfesziiltség biztositasahoz: kalapsinre a legkozelebbi

kiselosztéba szerelve

Jel specifikicié Elhelyezés Javasolt gyarté/tipus
S07 | falra szerelt, ,L” alaku falra szerelve a padlévonaltdl mért 75 cm
(vizszintes és fluggdleges magassédgban Ugy, hogy a fliggbleges szdr a
részbdl allg) fix WC-csésze eliilsd élével egy vonalba keriiljon
fogsdamentestacel; 52 mim Green Clean DEL5070DS
4tméréjl kapaszkodé,
vizszintes szar hossza 450
mm, flggéleges szar hossza
750 mm
S08 | falra szerelt felhajthaté hétfalra szerelve keril elhelyezésre a WC
rozsdamentes acél, 32 mm | csésze tér feléli oldaldn a padiévonaltél mért
4tmérdjd, papirtartéval 75 cm magassagban gy, hogy a kapaszkodé Green Clean GCBA80S
ellatott kapaszkod, 70 cm | WC-csésze tengelyétél mért tavolsaga 30 cm
kinyulassal legyen
S09 | falra szerelt, WC-papir WC-csésze melllé szerelve Uigy, hogy az a
adagolé, 2 kis guriga WC-csészén iilve is elérhetd Merida Stella 0030
befogadasara
510 |falra szerelt rozsdamentes | WC-csésze melletti falsarokba szerelve
acél WC-kefe tarté mia. Merida Stella WCKFRM
WC kefével
S11 | szalcsiszolt rozsdamentes .
acé! dupla ruhafogas padlévonaltél mért 1,30 m magassagban Franke STRX694
§12 | falra szerelt szappan és papirtériilkdzé- illetve folyékony szappan
papirtdtslkdzs tarté tart6 és adagold Ggy kerul elhelyezésre, hogy Merida Stella DW27 +
a berendezés adagold nyildsa a padlétél 0,95 Merida Stella HW6P
m magassagba keriiljon
$13 | falra szerelt szemetes A szemetes a papirtoriilkdzé- illetve
folyékony szappan tarto és adagold ala Merida Stella BW130
szerelve
El |Alacsonyfesziiltségli vészjelz6 berendezés
Rendszer elemei és elhelyezésiik:
- szobai jelz&lampa (fehér) optikai és akusztikus jelzéshez: ajté folott az
elétérben elhelyezve
- hivényomégomb visszajelz8 piros LED-del és 2 m perlonzsinérral: WC- Schrack Elso Sigma
csésze melletti falon a hatfaltél 70-90 cm tavolsagban 0,90 m Mozgdssériilt-WC szet
magassagban pad|éig leérd zsineggel (0,80 m hosszu zsineg) H#EL740074

A padiéburkolatnak még vizes éllapotban is biztositania kell a csiszasmentességet. A helyiségben a pv.
t6l mért 1,80 m magassagig (9 sor falicsempe burkolat) halésan rakott csempeburkolat késziil 20/20 cm-
es falicsempe lapokbél. A falicsempe burkolat 5. sora kontrasztos szinnel kiemelésre kerlil. A szineket a
kivitelezés soran egyeztetni sziikséges. A csempeburkolat pozitiv falsarkait mia. élvédével kell
kialakitani, sziirke szinben. A halésan rakott falicsempe burkolat sziirke szinii flexibilis fugaanyaggal keriil
kifugazasra. A helyiségben falicsempe burkolat, valamint a padléburkolat a berendezések szinével

alkotott kontrasztjaval biztositja a tér megfelel§ érzékelését.

A helyiségben a lampakapcsoldk a pv. felett 1,10 m magassagban keriil elhelyezésre.
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2.5. Kis foglalkoztaték

Az épiilet jelen fejlesztési Utemében a zsibongé helyiség terhére (j foglalkoztaté helyiség keriil
kialakitasra. A foglalkoztaté helyiség ajtaja az OTEK 62.§ 5. pontjdban eldirtaknak megfeleléen a
kerekesszékkel torténé athaladashoz sziikséges, 90 cm-es szabad szélességet biztositjdk és a még
megengedett, maximalisan 2 cm magassagu kiiszébbel rendelkezik. Az Gjonnan beépitésre kerild ajté a
hittérhez képest kontrasztos megjelenéssel késziil. A kilincs magassaga 1,00 m.

A foglalkoztatéban nyujtott szolgéltatds akadilymentes elérhetésége megfeleléen biztosithats, az

akadalymentes hasznalhatdsag szempontjabél kiilén mdszaki megoldas nem sziikséges.

Dunakeszi, 2023. marcius 23.

;- M
Pandula Andrés

épitészmérnok, rehabilitacios szakmérnok
£2-01-4338
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Nagy Laszlé
okleveles épitémeérndk, épitési szakértd
7624 Pécs Angster J. u. 25.
tel. / fax.: (72) 210 622
mobil: (30) 4696-361
e-mail: 2001 tervezobt@gmail.com

SZERKEZETI MUSZAKI LEfRAS
A
5400 MEZOTUR, VASAR UTC 37. SZAM ALATTI
HARMATCSEPP OVODA BOVITESENEK
(akadalymentesntett mosdod bovntes)
ES TETOSZERKEZET FELUJITASANAK
(fedés csere)
KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

TARTALOM: 3. oldal

/ y )
AL
,-, ////

Nagy Laszlo
okl. épitémérndk, épitési szakértd
T-1/02-0153
SZES-1/02-0153
SZES-2-2/02-0153
kamarai szdm: 02/0153

Pécs, 2023. mércius 01.




A szerkezeti kivitelezési terv Dancs Tamas (felelds épitész tervezd, E 02-7071) ,,P8
Mihely” megbizasabol késziilt el.

A szerkezeti engedélyezési terv elkészitéséhez a Dancs Tamis »P8 Miihely” épitészeti
engedélyezési és felmérési tervei keriiltek felhasznalasra.

Tervezo: Nagy Laszl6, 7624 Pécs, Angster J. u. 25., (T-1/02-0153)
Epitteto: Mez6tar Varos Onkorményzata
Epitési helyszin: 5400 Mezdtur, Vasar utca 37.

Epitési projekt: Bovités akadalymentes mosdéval, tetdszerkezet fedés csere

A meglévé épiilethez keriil kénnytiszerkezetesen hozzaépitésre egy akadalymentesitett
mosdo helyiség, ~2.4*2.7 méteres alaprajzi méretben foldszintes kialakitédsban.

A meglévd épiilet nyereg tetdszerkezetén a fedés keriil cserére.

Ezen tartészerkezeti dokumenticié csak a hozzaépitéssel és a fedés cserével
foglalkozik, az épiilet tobbi részére nem terjed ki.

A meglévé épiilet rovid tartészerkezeti ismertetése:

A meglévé épiilet fSldszintes bedpitetlen magas tet0s kialakitasu. Alapozésa
feltehetéen savalapozds. Felmend szerkezetei falazott téglafalas kialakitasuak.
Tetoszerkezete hagyomanyos 4csszerkezet( magas teto.

BOVITES:

A bdvités alapozasa:

Jelenleg nem all rendelkezésre a tervezett bdvitéshez talajmechanika.

A bdvités két oldalt a meglévé falazott &piilet homlokzati falai hataroljak. a masik két
oldala kénnytiszerkezetesen késziil.

A konnyliszerkezetes sarokpont alatt 60*60 centiméter keresztmetszetii min. 1.00
méter mély beton pontalapot alkalmazunk.

Pontalap alsé sikjanak a teherbird talajon kel témaszkodnia. Az utolsé 20 cm-t
kozvetlentil a betonozés elétt kell kiemelni az alaparkokbol. Az alapozas alsé sikja
alatt feltoltés valamint humuszos talaj nem lehet, ez esetben az alapozasi sikot a
szilkséges mértékig mélyiteni kell.



A meglévé épiilt alapozasi sikjahoz az 3ij alaptestek alapozasi sikjat illeszteni kell, a
szerkesztési szabalyok betartdsaval.

A foldszinti padlévonal alatt 12 cm vastag vasaltaljzat késziil. A vasaltaljzat vasalasat
(4tméré 10/15*15cm) a lemez als6 harmadaban kell elhelyezni. A vasalt aljzatot a
meglévd épiilet savalapozasara két oldalt minimum 8 cm mélységben fel kell Gltetni. A
mésik két oldalt a vasalt aljzat gerendaszerlien kivastagitasra keriil 30*30 centiméteres
keresztmetszetben konstruktiv vasalassal.

A vasaltaljzat alatt minimum 20 cm vastag szakszerien tomoritett kavicsagyazat
késziil. A kavicsagyazat alatt humuszos talaj nem lehet, az esetben azt el kell tavolitani
és a kavicsagyazatot vastagitani sziiksége. A kavicsagazat alatti termet talaj szakszer(
t5moritése szilksége az agyazati rétek kialakitasa elétt.

A vasalt aljzatban illetve az alatt fut6 esetleges gépészeti vezetékeket a vasaltaljzat
elkésziilte elott el kell helyezni.

Az alapozis betonozasa elétt a miiszaki ellenérnek az alapozisi foldmunkat meg
kell néznie és az épitési naploba be kell jegyeznie.

Az alapozasi munka kodzben €s elkésziilte utan a felszini vizeket tavol kell tartani az
épiilettdl, az alapozas ala viz nem juthat.

Bévités felmeno szerkezete:

A fa konnyliszerkezetes fal ~50 centiméteres alaprajzi kiosztassal, 5/15 cm
keresztmetszetdi falvaz pillérekkel készil. A falvaz pillérek indit6 elemét a
vasaltaljzathoz M14-s tdcsavarok kapcsoljak 90 centiméterenként.

A falszerkezet az épitésztervek szerint késziil.

Bévités fodém és teté szerkezete:

A fodémgerendak 5/15 cm kereszimetszetiiek, amelyek a meglévd épiilet
talpszelemenére tamaszkodnak, &s csavarozassal Ossze lesznek kapcsolva. A
tetészerkezet szarufai 7.5/15 cm keresztmetszetliek, amelyek kapcsolodnak a meglévo
épiilet szarufaihoz.

A fodém és tetdszerkezet az épitész tervek szerint késziil.

A vasbetonszerkezet utdkezelésérdl (foliatakardsarol, ontdzésérol, stb.) gondoskodni
kell, fokozott tekintettel nyéron a melegre, télen a hidegre.



.-

A TETOSZERKEZET FEDESENEK CSEREJE:

A meglévd cserépfedés és lécezés elbontdsra keriil a nyereg tetoszerkezetrdl.

A bontasi munkak alatt faszakértéi mivezetést kell kérni a meglévd és megmaradé
acsszerkezeti elemek allapotarél, aminek eredményét az épitési naploba be kell vezetni.
a kivitelezés e bejegyzést kdvetéen annak tartalma szerint folytathato.

A szarufak kétoldali hevederezéssel (2*5/15cm keresztmetszetii pallézas) kertilnek
megerdsitésre €s a lécezés fesztavolsdganak csékkentésére (mivel a szarufak jelenlegi
kiosztasa helyenként nagyobb 90 centiméternél).

A kétoldali hevederezést M12-s atmend menetes szirral kell &sszecsavarozni 50
centiméterenként.

A szarutdk és talpszelemen kapcsolatanal 90 fokban elforgatott és a tetd
hajlassz6gében meghajtott Acskapesokat kell szakszeriien beépiteni két oldalrél.

A tetOszerkezet merevitésére betervezett széldeszkakat M6-670-s allvanycsavarokkal
rogzitjiik a szarufak alsé sikjara.

A tetoszerkezet gomba és tiizvédelmét az épitész tervek szerint kell kivitelezni.
Az épitkezés csak felelds miiszaki vezetd feliigyelete alatt folyhat.
A kivitelezés sorén az érvényben 1évé és vonatkozé balesetvédelmi, biztonsagtechnikai

€s tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani és be kell tartatni. Az alapozés f6ldmunkajanal
zartsoru ducolast kell alkalmazni.

Anyagmindéségek:
BETON: (alap) C20/25-24/kk
(vasalt aljzat) C30/37-16/kk
BETONACEL: B500 (B60.50)
(kengyelek) B500 (B60.50)
CSAVAROK: II. pont.oszt. 8.8 min.
FASZERKEZET: F56. 1.
Pécs, 2023, marcius 01.
Nagy Laszl6
okl. épitémérnak, épitési szakértd
T-1/02-0153

szEs-1/02-0153
SZES-2-2/02-0153
kamarai szam: 02/0153



Maté Zsolt 30/2181-033 mazso65@gmail.com
épitész tiizvédelmi szakérté 1-072/2018

TUZVEDELMI TERVEZOINYILATKOZAT

5400 MEZOTUR, VASAR UTCA 37.SZ. HRSZ 1439 ALATTI
HARMATCSEPP OVODA BOVITESE AKADALYMENTES
MOSDOVAL ATALAKITASAHOZ

EPITETTO: MEZOTUR VAROS ONKORMANYZATA
H-5400 MEZOTUR Kossuth Lajos tér 1.sz.

TUZVEDELMI SZAKERTO: Maté Zsolt 1-072/2018
5000 Szolnok, Hold u. 27. I/2.

Alulirott M4té Zsolt épitész tiizvédelmi szakértd (ig.sz.:1-072/2018 Szolnok, Hold ut 27. I2)a
tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol szo16 1996. évi XXXI. torv. 21.
§-a, a 375/2011. Korm. Rendelet 2. § (3) bekezdése alapjan kijelentem, hogy jelen miiszaki
feliilvizsgalat az 54/2014. (XIL5.) BM rendelettel hatélyba léptetett Orszdgos Tiizvédelmi
Szabélyzat elbirdsai, a TvMI-k el8irdsai, iranymutatdsai és a hatalyos jogszabalyok illetve
szabvanyok, és a tervezd altal rendelkezésemre bocsétott anyagok, dokumentumok, rajzok,
miiszaki leirasok alapjan késziilt. Azok valésigtartalmaért a rendelkezésre bocsato felel.

A Tizvédelmi Miiszaki Leirds a jogi oltalom ald es6 szellemi tevékenység, ezért a
beleegyezésem nélkiil nem médosithaté €s csak eredeti alairassal érvényes.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolédé 1. szami melléklet 4. tablazat 16. sora
alapjan a tiizoltosag szakhat6sagi kézremikodése indokolt, a tiizvédelmi tervezéi tevékenyseg
folytatdsanak szabalyairél 375/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 2. § alapjén tiizvédelmi tervezd
igénybe vétele kotelez6.

Szolnok, 2023. februar 28.

M.dté Zsolt
€21652 Winveqelri szax

ig. 57 0782018
Ssomok, Hoid utes 27,
Tel 1 30:2181-033

Maité Zsolt
Epitész tlizvédelmi szakértd 1-072/2018.
5000 Szolnok, Hold Gt 27 I/2.
Tel: 30/2181-033 e-mail: mazso65@gmail.com
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Maté Zsolt 30/2(81-033 mazso63(@gmail.com
épitész tiizvédelmi szakérts 1-072/2018

TUZVEDELMI Tktsz.: MZs 20/2023.

MUSZAKI LEIRAS

5400 Mezdtlr, Vasar utca 37. hrsz: 1439 alatti meglévé ovodaépiilet bovitése
akadalymentes mosdéval engedélyezési dokumentécidjahoz.

i | | K
1

)

Altalinos Ismertetés:

Mez6tir Viros Onkorményzata (5400 Mezébtir, Kossuth Lajos tér 1.) a Mezdthr, Vasar utca
37.sz. hrsz.:1439 sz. alatti meglévé 3 csoportszobas évoda épliletét (348,14 m?), akadalymentes
mosdéval (4,62 m?) kivénja bSviteni.

A bOvités az épiilet meglévd szélfogé helyiségébsl, falbontassal kialakitott ajton at torténhet.
A bovités a meglévé Gvodaépiilet tobbi részét nem érinti, azon valtoztatds nem torténik.

Tervezett épitészet:

» A bdvitmény alapozasa lemezalappal késziil. a kiilsé peremeknél felvastagitissal, a belsé
oldalakon a meglévé falazatba 8 cm-es horonnyal besiillyesztve. A kiilsé sarok alatt 60/60
cm-es 1,00 méter mély pontalap késziil.

» A felmend falak 5/15 fa pallévaz kialakitassal késziilnek, 41,5 cm-es tengelytavval. kiilsé
oldalon OSB épit6lemez boritassal, és sikban t6rténd deszka merevitéssel. A pallovaz kizitt
IS em dsvanygyapot (ROCKWOOL Fixrock) kitsltéssel. A kiilsé oldalon 10 cm Baumit Pro
EPS hOszigeteld rendszer késziil, a meglévd épliletrészhez  hasonld, vajszinii
vékonyvakolattal. Belsé oldalon CW50 vazszerkezetre szerelt, impregnélt RBI-12,5
burkolat késziil.

> A ferde tetd egyben fodémszerkezetként is funkcional. Ahhoz direktfiiggesztvel rogzitett
RF 12,5 gk. dlmennyezet késziil, parazarissal. A fodémpallok kozétt 30 cm vtg.
asvanygyapot (3*10 cm Airrock LD) hészigetelés keriil.

» A homlokzat EPS rendszerii kicgészitd hiszigetelést kap a bévitmény falszakaszain

Vezanr, Vasar piee 37 sz sz 1439 2




Maté Zsols 30/2181-033 mazso65@gmail.com

épitész tizvédelmi szakértd 1-072/2018
Alapteriiletek:

Meglévd 348,14 m?

Tervezett bovités 4,62 m*

Osszesen 352,76 m?

Az 54/2014. (XI1.05.) BM sz4m rendelettel hatalyba léptetett OTSZ 4.§. 165. pontja alapjan,

a mértékadé tiizszakasz a belsé atalakitassal, bovitéssel érintett épiilet alapteriilet: 352,76
2

m".

OTSZ 165. pont alapjdn a tiizszakaszteriilet: az egy adott tilzszakaszhoz tartozé helyiségek nett6

alapteriiletének, szabadtéri tdroldteriilet esetén a tdroldsra szolgadlé térrész alapteriiletének

dsszessége m2-ben,

Az 6voda épiilet a telepiilés belteriiletén helyezkedik el, megkozelitése tlizolté gépjarmiivek
szaméara szildrd burkolati kézforgalmi Gton biztositott. Az épiilet megkdzelitésének utvonala
a bovitést kvetden sem fog véltozni.

Elsédleges miikodési korzet szerint a Mez6tiri HTP-hez tartozik. A vonulasi tdvolsag 1,4 km
(google earth, térképadatok ©2011 Tele Atlas).

Az OTSz 2.§. (4) bek alapjdn, a tizvédelmi kivetelményeket a bovités mértékéig vettem
figyelembe.

(54/2014 (XIL05.) 2.§ (4): Meglévé épitmény, épitményrész dtalakitasa, bovitése,
korszeriisitése, helyredllitdsa, felijitdsa, rendeltetésének modositdsa esetén az dtalakitds
mértékének, korének és az épitmény, épitményrész tiizvédelmi helyzetét befolydsolé hatdsainak
figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni)

Az épitmények rendeltetése: Oktatasi, nevelési Epitményszint: 1
Az épiilet kockazati egysége az 54/2014. (XIL05.) BM szdmu rendelettel hatalyba léptetett

Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat (tovibbiakban OTSZ ) 1. melléklet és a TvMI
14.2:2022.06.13. 3.4.1. 2. tablazat 8.sora alapjan : AK

Mezatir, Vasar utca 37 .5z, sz : 1439 3




Mdté Zsolt 30/2181-033 mazso65@gmail.com

épitész tiizvédelmi szakértd 1-072/2018
., Menekiilési . i . i
1 Létszam ) , Tevékenység Tiizszakasz nagysdg
képesség
Legnagyobb
létszamot Segitséggel .
. ,00-7,00 N o, 2 2
Ovoda 0.00-7 befogado helyiség menekiilnek dveda 352,76 m*< 1500 m
NAK | s 13 5 K AK AK

NAK

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolédd 1. szama melléklet 4. tablazat 16. sora
alapjan a tiizolt6sag szakhatdsagi kozremiikddése indokol, igy tiizvédelmi tervezdi tevékenység
folytatdsanak szabélyairol 375/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 2. § alapjan tlizvédelmi tervezd
igénybe vétele kitelezo.

Kornyezet, Tiiztivolsig

r o

A bdvitéssel érintett dvodaépiilet szabadon 4ll6 épiilet, a meglévd tiiztdvolsdgokat az eépiilet
bovitése nem érinti, azon viltozds nem torténik.

Megkdozelités

Az épiiletet gépjarmiivel aszfaltozott Gton kdzelithetd meg, mely megfelel 54/2014.(XIL.05.)
BM rendelettel hatdilyba léptetett OTSZ XVIII fejezet 193.§. (2) pontja kivetelményének.

Epiiletszerkezet
Teherhordé oszlop: 5/15 cm statikailag méretezett fa pallévaz
Viazkitslto fal: 2 rtg RBI gipszkarton + 15 cm Rockwool hészig + 1,5 cm OSB

Fédémszerkezet: 7,5/15 cm szaruzat és 5/15 ¢cm fodémpall alul 1 rtg RF burkolat
Vilaszfal: 10 cm szerelt gipszkarton fal CW 50 vézon 2x2 rb12,5 + 50 mm Isover h8szig
Héjalas: allékorcos fémlemez fedés

Az épiilet szerkezeti allékonysdga az 54/2014. (XIL05.) BM szamu rendelettel hatalyba
1éptetett OTSz V. fejezet 16.§. 2. melléklet alapjan

Mértékadd kockdzati osztaly AK
Epiilet, 6nallo épiiletrész szintszdma Szintszam
[a 12. § (4) bekezdése alapjan] 1-3 Tényleges
Ell‘llért tlizallosagi Ertékelés
. tizallosdgi | o lesitmén
Epitményszerkezet teljesitmény és J Y
tiizvédelmi
osztaly
Teherhordé épitményszerkezetek, a fodémek és a
legfelsd szint lefedését biztosité szerkezet kivételéve:
5/15 cm statikailag méretezett fa pallovaz DR 15
a tizterjedésgatlasban szerepet jarszs fulakra EI kritérium is DR 30 Megfelels
vonatkozik
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Pinceszint feletti, emeletkdzi, tettér alatti és
padlisfédémek
- 7,5/15 cm szaruzat és 5/15 cm fodémpall6 alulrdl DR 30 Al REI 30 Megfelel6
1 rtg. RF 12,5 burkolat a tizterjedésgdtldsban
szerepet jdtsz6 falakra EI kritérium is vonatkozik
ha a szerkezet alatti
fodémszerkezetet nem DR 30 - -
méretezték romteherre
. minden esetben DR 15 DR 15 Megfeleld
A legfelsé szint
i ha a szerkezet
. l(?ﬁ’edesetk megnyilasa,
biztosit6 szerkezet deforméciia a DE 15 . i
fa fedélszerkezet korn'yezetet.
veszélyeztetl
szerkezet atmelegedése
a kéryezetét DI1S - -
veszélyezteti
A legfels szint ha a szerkezet
lefedését megnyilasa,
biztosité olyan deformacidja a DE 15 3 -
szerkezet, kornyezetét
amelynek veszélyezteti
tonkremenetele szerkezet atmelegedése
nem okoz kiterjedt a kérnyezetét DI15 - -
allékonysagvesztést veszélyezteti
Vilaszfal
- 10 cm CW 50 profilvazra szerelt 2x2 rtgRBnormal | D EI 15 A2 EI 30 Megfelel6
gipszkarton fal + 50 mm Isover hészig.
Vazkitoltd fal
- 2 rtg RBI gipszkarton + 15 cm Rockwool hoszig+| DEI15 A2 EI30 Megfeleld
1,5cm OSB

”ror

Tetd és tetifedés vizsgdlata:

Az OTSZ 31. § (1) A legfelsé szint lefedését biztositd szerkezet tiizvédelmi osztilya és
tetbtiizterjedési kategérigja megfelel a 2. melléklet 3. tabldzatiban meghatarozott

kovetelményeknek

Tet6k és tetotér-beépités kovetelményei

A legfelsé szint lefedését
biztosité szerkezet
tiizvédelmi osztalyara és
tetétiizterjedési
kategéridjira vonatkozo
kovetelmények
a magastetdk, tetéterek
esetén

Tényleges
tiizallosagi
teljesitmény

Me=étir. Viasdar utca 37.sz. hrsz.: 1439
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Meértékado kockdzati
osztily
Epiilet, 6n4ll6 épiiletrész
szintszima
[a 12. § (4) bekezdése
alapjan
-/R/RE/REI tetétérbeépités
térelhatirol6 szerkezete, a
tetéfedés nélkiili Al -
teljes rétegrend figyelembe
vételével
tetdfedés
allékorcos fémlemez D és Broof (t1) * Al
fedés
hészigetelés
15 em szélas hészigetelés
fedélszerkezet
7.5/15 cm szaruzat és 5/15 D D
cm f5démpallé
aldtéthéjazat / parazaré
folia E E
Parazaro f6lia
-/R/RE/REI onall6 tetéfodém,
tetbpanel, amely egy D és Broof (t1)
épitési termék

A szerkezettel
szemben elvart
teljesitménykritérium

C Al

rer

Tehit az eldirt szerkezetei kovetelményeket a ténylegesen tervezett épiiletszerkezetek

kielégitik, megfelelnek az AK kockdzat elGirdsainak.

Valamennyi j, beépitett épiiletszerkezeti elem esetén be kell szerezni a tlzvédelmi
kdvetelményeket tanusité dokumentumokat, teljesitmény nvilatkozatokat.

Oltoviz ellitis:

A mértékads tiizszakasz alapteriilete a bévitett Ovodaépiilet alapteriilete, 353 m’", a sziikséges
oltéviz mennyiség a 54/2014.(XIL05.) BM rendelettel hatilyba léptetett OTSZ IX. fejezet
72.§. 8. melléklet 1. tablazat alapjan 1200 Vmin.

A sziikséges oltéviz mennyiséget az 54/2014. (XII.05.) BM szamu rendelettel hatalyba léptetett
OTSz 72.§. (3) bek. b) pontja alapjén 60 min-ig kell biztositani, mivel a tlizszakasz kockézati
osztalya AK.

A szilkséges oltoviz mennyiség a telepiilési vizhélézatrol, az arra telepitett 100 m-nél nem
tavolabb 1évo biztosithatd.

A tiizesap tényleges vizhozamirdl, oltéviz intenzitds biztositisdrdl, sziikséges beszerezni az
illetékes vizmiivek nyilatkozatdt (vizmennyiség és kifolydsi nyomds) amelyet mérési
Jjegyzokonyveket formdjiban rogziteni kell.

Mezdtir, Veisdr wtca 3752 hraz 1439 6
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Az 6voda épiiletben az 54/2014. (X11.05.) BM szam rendelettel hatalyba Iéptetett OTSz 79.§.
(1) c) bekezdése alapjan (4K osztdlyba tartozd 1000 m?-nél nagyobb alapteriiletii kockdzati egységben) fali
titzcsap hdlozat kialakitdsa nem sziikséges.

Tiizolto késziilék:

> Az 6voda épiiletben az 54/2014.(XI11.05.) BM rendelettel hatdlyba léptetett OTSZ XVIII.
fejezet 204.§.(3) bek. alapjan tiizoltd késziilék elhelyezése sziikséges.

A sziikséges oltéanyag-egységek

szitkséges (OE) az egység épiiletben 6 — min. 1 db 21 A 113 B C tip. tlizolt6 késziilék
sziikséges V¥

> A 204.§. (6) pont alapjan a tlizolté-technikai termékeket jol lathatéan, kdnnyen
hozzaférhetden, ugy kell elhelyezni, hogy a tiizolto késziilék a legkedvez6tlenebb helyen

keletkezd tiiz oltasara a legrovidebb idd alatt felhaszndlhaté legyen, és allanddan hasznalhato,
{izemképes allapotban kell tartani.

> A tlizolté késziilékeket biztonsagi jellel kell ellatni.
Kiiirités:
» A bévitett épiiletrész ugy lett kialakitva, hogy az a meglévé kiiiritési Gtvonalakat nem zavarja,
befolyésolja, igy a benntartézkodok a megengedett idStartamon beliil a veszélyeztetett

teriiletrdl eltdvozhatnak, illetbleg az épitmény elhagyasaval kozvetleniil a védett térbe
(szabadba) jutnak.

> A kijdrati utakon, a vonatkozé szabvany szerinti menekiilési utirany jelz rendszert kell
kiépiteni, mely a menekiild személyeknek a teljes menekiilési Gtvonal mentén folyamatos €s
Kkévetkezetes vizudlis informaci6t kozol biztonsagi jelek segitségével a kiiirités iranyarol.
Biztonsagi vilagitas:

A bévitett épiiletrészben az OTSZ 146.§ (1) a) bekezdése alapjan biztonsdgi vildgitdst nem kell
biztositani:

Kiiiritési atirdnyjelzo:

A bévités teriiletén kitiritési utiranyjelzdket nem kell kiépiteni.

Villany és elektromos ellitis:

A bévitett épiiletrész a meglévo elektromos halézattol fiiggetlen lesz, 0j halézati rész lesz.

A vilagitasi rendszert ugy kell kialakitani, hogy gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

Me=dtir. Vasdr wica 37.sz. firsz.: 1439 7
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A villamos vilagitast vonatkozé el6irasok szerint kell Iétesiteni és hasznalni. Az elektromos
rendszer az MSZ HD 60364-6 szabvény miiszaki kovetelményei szerint lesz kialakitva. A
villamos hélézat (MSZ HD 60364-6 szabvany szerinti) megfeleléségének igazolasara az elsd
iizembe helyezés el6tti feliilvizsgalatot el kell végeztetni.

Villimvédelem:

Az 6voda épiilet villimvédelmi szintje az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 12.
mellékletében szerepel. Ez alapjan a bévitett épiiletrészen a villimvédelmi rendszer kiépitése

kételezd, a villamvédelmi fokozat (LPS) III, az elektromagnese villamipulzus elleni védelmi
fokozat (LPS-SPD) III-IV.

Ho és fiistelvezetés:

Az 6voda épiilet bovitett teriiletén az OTSZ 88.§. (1) és (2) b) bekezdése alapjan hé- és
fiistelvezetést nem kell létesiteni (nincs menekiilési ttvonal)

Hasado, hasadé-nyilé felilletek:
Hasadd, hasadé-nyilé feliiletek létesitése nem kdvetelmény, nem sziikséges és nem tervezett.
Homlokzati tiizterjedési gatak vizgsgdlata:

Mivel az 6voda épiilet f5ldszintes kialakitasu, igy az 54/2014. (X11.05.) BM rendelettel hatalyba
Iéptetett OTSZ 24.§ (2) bek. d) pontjanak megfeleléen, nem kell a kiils6 térelhatarolé falszakasz
homlokzati tiizterjedésével szamolni.
Az OTSZ 24. § 2 bekezdése értelmében, a kiilsé térelhatdrols Jal azonos tiizszakaszhoz tartozé szakaszdit a
homlokzati tiizterjedés elleni védelem biztositdsaval kell kialakitani, kivéve

b} a nyilasos homlokzat nyilds nélkiili Idbazati Sfaldt,

d) az egyszintes épiiletet,

Hoészigetelés

A bovitett dvodarész falazatan I:Epl’tc'iipari Miiszaki Engedéllyel rendelkezé6 EPS homlokzati
hoszigeteld rendszer keriil alkalmazasra, (10 cm BAUMIT PRO homlokzati hészigeteld lemez
késziill) a megfelelé tizvédelmi paraméterek teljesitése érdekében az EME-ben foglalt
eléirasoknak megfeleléen.

Az 54/2014. (XI1.05) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat 26.§. (3) bek.
alapjan
(3)A kiils6 térelhatérold falra vonatkozé homlokzati tizterjedési hatarérték
kdvetelménye az épiilet teljes magassdgaban a vonatkoz6 miiszaki kévetelmény
szerinti vizsgélattal igazoltan
a) foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc.

Az EPS homlokzati hdszigetelé rendszer a dokumentumok (EME, TMI) alapjan az eldirt
kdvetelményeknek megfelel.

Mezdnw, Vesar wica 37 sz hrsz, 1439 8
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Fiités:

Az 6voda épiilet fiitése a bdvitéssel nem valtozik, a bovitett helyiség fiitése a meglévd
rendszerre valé rakotéssel valosul meg.

Tiizoltésdgi kulcsszéf

Az épiiletbe tiizolté kulcsszéf beépitése nem kotelezd, mivel a jogszabaly ilyen iranyd
kételezettséget nem tamaszt.

Tiizoltosdgi beavatkozdsi kézpont:

Az OTSZ 84. § alapjan az épiiletben tiizoltasi beavatkozasi kozpont létesitése nem szilkséges.
Tiizvédelmi Miiszaki Megfeleloségi Kézikonyv:

Az 54/2014.(X11.05.) BM rendelettel hatdlyba Iéptetett OTSZ XXI. fejezet 282.§. (1) bek. b)
pontja alapjan, Tiizvédelmi Miiszaki Megfeleldségi Kézikonyvvel nem kell rendelkezni. (az
1000 m?-nél nagyobb kizésségi épiiletek esetén, az épitmény haszndlatbavételét kovets 60

napon beliil az épitmény tulajdonosdnak, az épitményre vonatkozé Tiizvédelmi Miiszaki
Megfeleldségi Kézikonyvvel (a tovabbiakban. TMMK) kell rendelkeznie)

Tiizjelzés:

Az épiiletben az 54/2014.(XIL05.) BM rendelettel hatalyba léptetett OTSZ XIV. fejezet 154.8.
14. melléklet tiblazata alapjan (6voda 500 m? alatti) beépitett tlizjelzd berendezes nem
talalhaté, kialakitasa nem sziikséges.

Tiizjelzési lehetdségek:

a.) az 6voda munkavillaléinél 1évo mobil telefonon.

S zolnok, 2023 februar 28.

Maté Zsolt épitész tiizvédelmi szakérté 1-072/201 8.
5000 Szolnok, Hold Gt 27 /2. Tel: 30/2181-033 e-mail: mazso65@gmail.com

Me=Gtir. Vasdr wiea 37.sz. hrsz. . 1439 9




7800 Siklés, Szent Istvan tér 8.

H E-I HETKILENCED Ugyviteli Tanicsadé és Szolgadltatdé Kft.

kilev

Tel/Fax: +36-20-226-8000
e-mail: orsolya. 12horvath@gmail . com

Tervszam: T-2023/08UT

Miszaki leiras

Mezétar,

Harmatcsepp Ovodahoz a Vasar utca 1440 hrsz alatt

parkol6 kialakitas
engedélyezési terve

Vonatkozé szabvanyok és jogszabalyok felsorolasa

1997. évi LXXVIII.
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Munkavédelem

1993. évi XCIIl. tv.
5/1993 (XI1.26.) MiM rendelet

MSZ-04-600:1989
MSZ-04-901:1989
MSZ-04-904:1983
MSZ 14.900-89

MSZ 04.905-83

MSZ-04-965:1984
MSZ 17305:1983
MSZ 14399:1980

MSZ EN 60439-4:1995
4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM

az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérs

az orszégos teleplilésrendezési és épitési kévetelményekrél

az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd  tervez8i  és  mémoki szolgaltatasok
kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl

a munkavédelemrél

a munkavédelemrdl sz0l6 egyes  rendelkezéseinek
végrehajtasardl

Munkavédelem. EpitGipari munkak altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei )

Munkavédelem. Epitéipari  foldmunkak, ddcolasok  és
alapozasok biztonsagtechnikai kévetelményei,

Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkak biztonsagtechnikai
kévetelményei.

Epitdipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei
EpitSipari bontasi munkak biztons&gtechnikai kovetelményei
Munkavédelem. Epitsipari gepek telepitési kdvetelményei
Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi kovetelményei.
Technoldgiai, miveleti, kezelési és karbantartasi utasitasok
munkavédelmi kdvetelményei,

Felvonulasi helyszinek berendezéseinek egyedi kovetelményei
Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat

Az érvényben lév6 Munka Torvénykdnyve és végrehajtasi utasitas.

Tlizvédelem

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol



Koérnyezetvédelem

306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

MSZ 21854:1990 a kémyezeti levegd tisztasagi kovetelmenyei

MSZ 21854:1990/1M:1993

MSZ 21854:1990/2M:1994

MSZ 21854:1990/3M:1994

MSZ 21854:1990/4M:1995

MSZ 21854:1990/5M:1995

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet. a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol

72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzekrél

2000. évi XLII. torvény a hulladékgazdalkodasrol
309/2014. (XI1.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrél

45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairél

Agazati el8irasok

3/2001(1.31.) K&VIM rendelet A kozutakon  végzett munkak  elkorlatozési  és
forgalombiztonsagi kbvetelmeényei

e-UT 02.01.31 Kozutak taviati forgaimanak meghatérozéasa elérevetité
modszerrel

e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.02.31 A parkolasi létesitmények geometriai tervezése

e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezeti aszfaitourkolatok rétegeinek kdvetelményei

e-UT 04.05.12 (UT 2-1.119:2007) Kozutakon folyo munkak elkorlatozasa és ideiglenes
forgalomszabélyozésa

e-UT 04.00.15 (UT 1-1.145:2001) A kozutakon  végzett munkak  elkorlatozasi és
) ) forgalombiztonsagi szabalyzata.
e-UT 04.05.11 (UT-2-1.152:2001) A kbziti Utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei

e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzétestek tervezése és alkalmazasa

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolati  Gtpalyaszerkezetek — méretezése  és
megerdsitése

e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek kovetelményei

e-UT 06.03.42 Betonké burkolata palyaszerkezetek tervezése és épitese.
Kovetelmények

e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai
szabalyai

Epittetd: Mezétir Varos Onkormanyzata
5400 Mez6tar, Kossuth Lajos tér 1.

1.)A tervezés targyanak leirasa, a tervezési paraméterek, a tervezbi déntések, javaslatok indoklasa

A tervezési teriilet Mezo6tar varos észak-nyugati varosrészében, a Puskin utca - Vasar utca
csomépont dél-keleti szakaszan a Vasar utca 37. sz. melletti szakaszan 1440 hrsz-U
terileten talélhatd. A tervezett 9+1 féréhelyes parkolétér a Vasar utca keleti oldalan kerdl
kialakitasra.




2.) Az (tszakasz leirdsa, az utak osztdlyba soroldsa

A tervezett kézlekedési létesitmények B. VI. d. halézati funkcioval rendelkeznek, ahol elsésorban
a Mez6tdri Harmatcsepp Ovoda parkoldigényei kiszolgalasara keriilnek megépitésre. A tervezési
sebesség 40 km/h. A Vasar utcaban jellemzéen lak6forgalom bonyolddik, mely kapcsolatot ad az
Puskin utcahoz, azaz a 46. sz. Torbkszentmiklés-Endréd-Mezoberény kdzotti 6sszekdté Gthoz,

A szolgéltaté egységhez 10 parkoldallas kerlil kialakitasra, mely aszfalt burkolattal ellatott. A
kozterlileti Utszakasz Magyar Allam tulajdonaban all, ahol a tervezett beavatkozashoz meg kell
keérni a tulajdonosi hozzajarulast.

3.) vonalvezetés és keresztmeltszeti kialakitis Jjellemz6i, palyaszerkezetek

A tervezett parkol6alldsok a meglévé kéz(t keleti oldalara kerliinek felfizésre. A térké burkolatd
parkoléallasok sillyesztett szegélykédsoron keresztiil csatlakoznak a meglévéd aszfalt burkolatt
kézithoz. A kdzUt szélessége cca. 7,00 m, melyhez 2,50 m mélységi és 5,75-6,00 m hosszlisagu
parkoléallasok kapnak helyet. A parkol6tér kiemelt szegéllyel elvélasztott a zdldteriletisl.

A tervezett parkol6allasok tagolisra kerliinek, északi szakaszon 2 db, majd 4-4 db ker{l
elhelyezésre. A tervezett létesitmény a meglévé U szelvényi arok felé kerdl kiépitésre, ahol a
meglévé csapadékviz elvezetést a tovabbiakban is biztositani szilkséges. A parkoléallasok
oldalesése 0,50%-on alakul, ahol a tervezett parkoldtér kifelé lejt.

A parkolétér magassagi értelemben kdveti a Vasar utca hossz-esését, melyben valtozas nem
torténik. A tervezett parkol6tér csapadékviz elvezetése a meglévé rendszer felhasznalaséval
toérténik.

4. Palyaszerkezeti kialakitas:
A parkoldallasok kiemelt szegélykésor hatarolassal keriilnek elvéalasztasra a zéldter(letts.
Betonkd burkolatt kézlekedéutak:

8 cm vig betonké burkolat

4 cm vig 0/5 dgyazé zizottké

15 cm vig Cke-4 cementstabilizaciés agyazat

20 cm vtg M63 mechanikai stabiliz4cids agyazat
agyazat alatti talajfelszin E2>50 MN/m2 terhelésii

A Vasér utca 37. szam elétti szakaszon kap helyet a mozgaskorlatozottak részére fenntartott
parkol6hely, mely 7,00 m hosszon és 2,50 m szélességben keriil kialakitasra. A mozgéaskorlatozott
fér6helyhez csatlakozé jardaszakasz atépitésre kerlll. Az &tépitendd jardaszakasz 3,00 m
szélességben csatlakozik a mozgéaskorlatozott varakozéhelyhez, ahol a foly6palyatdl 2 cm kiallasg
kiemelt szegélykésorral kerill lehatéarolasra.

Betonkd burkolatu jarda:

6 cm vtg betonké burkolat

4 cm vig 0/5 agyazé zizottké

15 cm vtg M63 mechanikai stabilizaciés agyazat
15 ¢m vtg M63 mechanikai stabilizaciés agyazat
agyazat alatti talajfelszin E2>40 MN/m2 terhelés(

A betonké burkolatl jarda kerti szegélykésorral keriil megtamasztasra. Az eléregyartott beton
szegélykdsorok alatt C30/37 min. beton megtamasztégerendat kell beépiteni.



Foldmunka végzése:

A fdldmunka megkezdése elétt az érintett terliletrél a ndvényzetet és a szervesanyag tartalmu
terméfdld réteget el kell tavolitani. Az azonnal fel nem hasznalt termétalajt mas féldananyagoktél
elkildnitve, tdméaritetiendl kell deponalni és kezelni. A kézm(i vezetékek pontos helyét fel kell tarni
és a nyomvonalukat a terepen jél Iathaté médon jelezni kell. A foldmunkakat gy kell megtervezni,
{itemezni és végrehaitani, hogy kivitelezés kdzben a csapadék és egyéb viz a féldmiben és/vagy
kdrnyezetében kart ne okozhasson. A csapadék és egyéb vizeket épités kdzben rendszeresen,
illetve folyamatosan el kell vezetni. A foldmu elnedvesedése esetén a tovabbi munkékat csak a
teljes kiszaradas vagy az elazott rész cseréje utan lehet folytatni. A gépi foldkitermelésnél dgyelni
kell arra, hogy az alakité féldmunka fel nem lazitott termett talajpan torténjen. Bevagasok
épitésénél a talajt tulfejteni nem szabad.

A toltéstestben a betéméritett talaj tdmdrsége 85%, a féldmi felsd 50 cm —es rétegének tomorsége
legalabb 90% legyen. Amennyiben a fdldmu koronaszintjén az E2 teherbirasi modulus legalabb 50
MN/m2, akkor a teherbiré képességet nem sziikséges javitéréteggel ndvelni, amennyiben viszont
az 50 MN/m2 sem érhet6 el a foldmU koronaszintjén, akkor javitoréteggel kell a foldma teherbirasat
legalabb 50 MN/m2 értékre névelni. Az épités sordn az Utpalya tikér kialakitaséat kovetéen a talaj
teherbirasat ellendrizni kell. Amennyiben a kivant E2 50 MN/m? értéket nem éri el a mérési
eredmény, Ugy ki kell jeldIni probaszakaszokat, ahova a talajcsere beépitésre és mérésre keril.

6.) miitargyak
A tervezési terilleten a csapadékviz elvezetését szolgalé mitargyak kerilnek kialakitasra.

7.) kbérnyezetvédelem
A tervezési teriileten a kdzlekedésbdl szarmazé zajra és rezgésekre, valamint levegbtisztasagi

paraméterekre érzékeny létesitmények nem lesznek.

8.) héfavas elleni védelem
Héflvas elleni védelem nem szikséges.

9.) Csapadékviz elvezetés

A tervezett létesitmény csapadékviz elvezetése a meglévd burkolt arok nyomvonalanak
felhasznalasaval kerill ravezetésre. A meglévd U alaka e.gy. beton mederelem elvbontasra kertl,
helyére a 0+020,50 — 0+103,50 km szelvények kozott a bal oldalon D30 beton csatorna kerdl
beépitésre. A tagolt parkolSterek mélypontjain viznyeléakna segitségével torténik a felszini
csapadékviz elvezetése. A tervezett D30 beton csatorna a sekély fektetési mélység miatt 360°-os
C30/37 min. beton védelmet kap. A Vasar utca 35. szamu ingatlan kapubehajtéja északi oldalan
tisztitbakna beépitése szlksége, mely altal biztosithatd a meglévd és a tervezett csapadékviz
elvezetd rendszer tisztithatésaga.

10.) Az érintett kézmiivek és azok egymashoz viszonyitott elhelyezése, egyezletések

e-kézmii azonosit: 889083749

-elektromos vezetékek: A tervezett létesitmény érinti a meglévé elekiromos, illetve koézvilagitas
l6gvezetékét. A kdzmiszolgaltaté elsirasai alapjan torténhet a kivitelezési munka.

-tavkozlési vezetékek:
A tervezett létesitmény érinti a tavkozlési foldvezetéket. A kézmiiszolgéltaté el6irdsai alapjan

térténhet a kivitelezési munka.

-vizvezeték:

A tervezett létesitmény érinti a meglévé vizvezetéket. A meglévo burkolt arok atépitése soran a
kézmivezeték felett nem valtozik a takarasi mélység. A kézmiszolgéltaté eldirasai alapjan
torténhet a kivitelezési munka.



-szennyvizvezeték:

A tervezett létesitmény érinti a meglévd szennyvizvezetéket. A mozgéaskorlatozott féréhely
Kialakitisa sordn a VAsar uica 37. szamu szennyvizbekétéaknat at kell helyezni. A
kdzmiiszolgaltatd el6irasai alapjan tdrténhet a kivitelezési munka.

Tovabbi kézmveket tekintve az e-kézm( szerinti egyeztetések adnak irAnymutatast,
11.) Kézvilagitas: A beavatkozasi szakaszon kiépitett kdzvilagitas lzemel,

12.) Baleseti adatok: A tervezési terilleten a tervezésre hatast gyakorld balesetrél a tervezének
nincs tudomasa.

13.) Idegen terlilet: Nem érint.
Erintett ingatlanok:

I; 1440 Magyar Allam

14.) Erintett épiletek és egyéb létesitmények: Nem érint.

15.) Epités alatti és uténi forgalmi rend ismertetése: Az épités alatt a kézdti forgalmat egy savon
biztositani szikséges, mellyel kapcsolatban az ideiglenes forgalomtechnikai tervet a kivitelezének
kell elkészittetnie.

Allandé forgalmi rend:

Kihelyezendd kozliti jelzések:
A parkoloallasok elvélasztasa eltérs, piros szinl térké fektetésével torténik. A mozgaskorlatozott
piktogram fehér szinii burkolati jellel, az érvényes (tligyi miszaki eliras szerint kell kialakitani.

- 0+104 km sz. bal oldalan ,Véarakozas”, felette ,100 m, kiegészité tabla, felette
»~Gyalogosatkelés” kézuti jelzétabla;

- 0+054 km sz. bal oldaldn ,Mozgaskorlatozottakat szallité jarmivek részére fenntartott
vérakozéhely” kdzuti jelzétabla.

Ideiglenes forgalmi rend:

Kozterlleti munkavégzés kizardlag a kdzit nem kdzlekedési célli igénybevételéhez kiadott
kozitkezelsi hozzajarulas birtokaban kezdhetd meg, melynek kérelméhez mellékelni kell az épités
alatti forgalomkorlatozasi tervet.

- Az épités ideje alatt a tervezett Gt forgalmat az utak forgalomszabalyozasarél és a kdzdti jelzések
elhelyezésérdl sz6l6 20/1984. (XI1.21.) KM rendelet, a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeirdl sz616 3/2001. (1.31 .) K6ViM rendelet el6irasainak, valamint ,A
kdzuti Utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei” e-UT 04.05.11 Gtlgyi miszaki eldiras
figyelembevételével, az illetékes kozitkezelék Altal jévahagyott forgalomkorlatozasi terv szerinti
jelz6tablak és korlatozé jelz6eszkdzok kihelyezésével kell biztositani.

- A ,Kbzutakon folyd munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabéalyozasanak
kézikbnyve” e-UT 04.05.12 Utligyi miszaki elbirasban foglaltakat be kell tartani.

- Ejszaka és rossz latasi viszonyok koz6tt az elkorlatozé elemek, korlatok forgalom feldli oldalat
piros vagy villogé borostyan-sarga fényjelzéssel kell ellatni.

- Az épités ideje alatt biztositani kell az ingatlanok megkdzelithetéségét, a célforgalom, illetve az
élet- és vagyonbiztonsagot szolgald jarmivek kdzlekedését.

- Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkak végleges befejezése utan azonnal el kell tavolitani.



Vizsgélati, mindsitési- és mintavételi terv

A kivitelezonek el kell késziteni a vizsgalati és mintavételi tervet. Talajazonosités, Proctor vizsgalat
elvégzése, konzisztencia hatarok vizsgdlata. Tomdrségi €s teherbirasi vizsgalatokat elbirt
szamban el kell végezni. A beépitésre kerlo anyagok bizonylatolasat el kell végezni. A mindsitési

&s mintavételi tervdokumentéciét a mliszaki ellenérnek el kell fogadnia.

A véllalkozo koteles az épitési munkara technolégiai utasitast késziteni az altala alkalmazni
tervezett anyagok, létszam, eszkdzok és gépek megadasaval, a munkam(veletek, a
munkavédelmi intézkedések és a biztonsagi szabalyok leirasaval.

Az épitéshez hasznalt anyagok és anyagkeverékek alkalmasségat a véllalkozénak azok beépitése
elétt be kell mutatnia az épittetének a szallitoktdl beszerzett teljesftménynyilatkozatokkal, vizsgélati
eredményekkel, és ahol sziikséges, a vallalkozo altal végzett vagy végeztetett laboratériumi
vizsgalatokkal egyutt.

A rétegek épitését, az anyagok vagy anyagkeverékek beépitését a véallalkoz6 csak akkor kezdheti
meg, ha a megel6z6 szerkezet minsségét ellendrizte, és aza kovetelményeket kielégiti, a miszaki
ellenér az eltakaréast engedélyezte.

A véllalkozonak az elvégzett munkak minéséget mintavételekkel, mérésekkel és vizsgalatokkal kell
igazolnia. A laboratdriumi vizsgalatokat az épittetd altal elfogadott laboratériumnak kell elvégeznie.
Az anyagokra vonatkozd teljesitménynyilatkozatot a véallalkozénak kell a szallitoktol/gyartokiol
beszereznie.

16.Munkavédelem

Személyi feltételek:
Munkavédelmi oktatas

A munkaltaténak oktatas keretében gondoskodnia kell arrél, hogy a munkavallalo

a) munkéaba allaskor, a munkavégzést megelézden

b) munkahely vagy munkakdr megvaltozasakor, valamint az egészséget nem

veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kdvetelményeinek véltozasakor,

c) munkaeszkoz atalakitasakor vagy 0j munkaeszkdz Gzembe helyezésekor,

d) 4ij technol6gia bevezetésekor,

e) szilkség esetén idészakonkénti megismétlés alkalméaval
elsajatitsa és a foglalkoztatas teljes idGtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a
sziikséges szabélyokat, utasitasokat és informéacibkat.
Az oktatast rendes munkaidében kell megtartani és szilkség eseten idészakonként — a
megvaltozott Uj kockéazatokat és megel6zési intézkedéseket is figyelembe véve — meg kell
ismételni. A jogszabalyi kévetelményeknek a munkaltatd alapvetden harom oktatasi forma
végrehajtasaval tud eleget tenni. Az Uj dolgozokat el6zetes, a maér foglalkoztatottakat ismétiédo
illetve rendkiviili oktatasok keretében késziti fel a munkavégzésre.
Az elézetes oktatas soran kell a munkavallalo szadmara mindazt elmondani, amit a ténylegesen
végzett munkdja sorén, az adott munkahelyen alkalmaznia szilkséges az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében. Elbzetes oktatasban kell részesiteni a mar
emlitett Uj dolgozékon kivil, a cégen beliil munkahelyet valtoztatékat, nyari vagy ipari gyakorlaton
1év6 didkokat, valamint a foglalkoztatdéhoz munkavégzésre kirendelt dolgozokat is. Az ismétlédd
oktatasok célia a munkavallalok ismereteinek felfrissitése, ritkdn hasznalt eszkdzok,
berendezések, esetleg eljarasok, a megvaltozoit vagy Uj kockazatok, megelézési intézkedések.
A rendkivilli oktatas altalaban valamilyen valtozashoz (jogszabaly) vagy eseményhez (baleset)
kotédik. llyen oktatast ltalaban a munkaltaté esetileg rendeli el az adott esemény kapcsan.

Az épitési munkak iranyitasaval felelés vezetdt kell megbizni, aki az épités teljes idétartama alatt

a helyszinen kételes tartozkodni.
Az épitést végz6 dolgozokat Ki kell oktatni az alkalmazott technolégia minden részletére és meg
kell hatarozni a személy szerint azt, hogy kinek mi a teendbje. Az oktatast az épitésvezetd tartja.




Az épitésvezet6 az oktatas elsajatitasard visszakérdezés Gtjan koteles meggydzédni. Az oktatast
munkaidében koteles megtartani.
A dolgozét csak olyan munkaval szabad foglalkoztatni, amelyre az egészsége, a biztonsagos
munkavégzés szempontjabdl szellemileg, fizikailag, egészségileg alkalmas, tovabba az elsirt, ill.
szilkséges szakmai ismereteket elsajatitotia.
A munkahelyen tilos minden olyan magatartds, amely az egészséges és biztonsagos
munkavégzést akadalyozza.
A munkahelyen tilos szeszesitalt fogyasztani, ittas dolgozékat a munkater(iletre beengedni, vagy
ott foglalkoztatni.
A vezetd koteles meggysz6dni, hogy a munkakérilmények a biztonsagi kévetelményeknek
megfelelnek-e. Koteles ellensrizni, hogy a dolgozék betartjak-e a vonatkozé munkavédelmi
elSirasokat, hasznaljak-e a sziikséges védbielszereléseket, véddeszkdzoket. Koteles biztositani a
munka elvégzéséhez sziikséges munkaslétszamot.
A dolgoz6 kételes eszkdzeit munkavédelmi kdvetelményeknek megfeleléen hasznalni,
fegyelmezett magatartasaval j6zan, egészséges é&llapotban, megfelels felszereléssel,
szerszammal, ruhazattal dolgozni.
A dolgoz6 a rendelkezésére bocsatott szerszamokat, védbéeszkdzoket az utasitasnak megfeleléen
koteles viselni, ill. hasznalni.
Védbeszkozok: épitési mlianyag sisak, erds anyagu munkaruha (a ruha feltiing szind legyen, hogy
a porban kdénnyen észrevehetd maradjon), kénny(i poralarc, vasalt magas szar( acélbetétes
bakancs, bérkesztyi, vagy tenyérvéds, biztonsagi ov, védékorlat.
Eayéni védéeszkdzok
Amennyiben miiszaki megoldasokkal nem valésithats meg a biztonsagos és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzés, Ggy azok pétlaséra, vagy kiegészitésére egyéni védéeszkdzoket kell
biztositani. Egyéni védéeszkdzt forgalomba hozni és hasznélatba venni akkor szabad, ha
rendelkezik EK megfeleléségi nyilatkozattal, illetve EK tipusbizonyitvannyal.
A veszélyes munkafolyamatoknal, technologidknal a veszélyek megelézése, illetve karositd
hatasuk csotkkentése érdekében a veszélyforrasok ellen védelmet nydijté egyéni védéeszkdzoket
meg kell hatarozni, azokkal a munkavallalékat el kell 1atni, és hasznalatukat meg kell kévetelni.
Az egyéni védbeszkdz juttatdsanak belsé rendjét a munkaltaté irasban hatirozza meg, mely
feladat elldtasa munkabiztonsagi és munkaegészséglgyi szaktevékenységnek mindsil.
A munkéltaté gondoskodik arrdl, hogy a védéeszkédz
- Ugy nyujtson védelmet a munkakérnyezeti kockazatokkal szemben, hogy 6nmaga ne
idézzen el6 tovabbi veszélyt;
- felelien meg a mnkavégzés kdrulményeinek;
= az ergnomiai kdvetelményeknek és a mnkavallald egészségi allaptanak megfeleljen;
~ igazitas elvégzése utan illeszkedjen viseléjére.

Amennyiben egyszerre t3bb kockazat fennallasa szilkségessé teszi, hogy a munkavallalé egy
idében tobb védéeszkdzt hasznéljon, ezeknek a védéeszkdzdknek Osszeillbknek és
hatékonyaknak kell lennitk a fennalldé kockazatokkal szemben. A védGeszkéz személyes
hasznalatra szolgal, kihordasi ideje nincs. Amennyiben a munkavégzeés kérliiményei megkivanjak,
hogy valamely védéeszkdzt ne csak egy személy, hanem tdbben is hasznaljanak, megfelel
intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy az ilyen hasznalat ne jelentsen egészségugyi
vagy higiénés kockazatot a hasznalék szamara. A védéeszkézt a munkaltat6 ingyenesen biztositja,
tovabbé karbantartas, tisztitas, javitas vagy csere utjan gondoskodik arrél, hogy a védéeszksz
hasznélhatd, valamint megfelels higiénés allapotban legyen.

A munkaltaté elézetesen tajékoztatia a munkavallalét azoknak a kockazatoknak a jellegéré| és
mértékérdl, amelyekkel szemben a védéeszkéz hasznélata 6t megvédi, tovabba gondoskodik arré|
- szikség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavallalé megtanulja a védéeszkdz
hasznélatanak médjat. A munkaltaté a védoeszkéz rendelkezésre bocsatasaval egyidejiileg
magyar nyelv(l tijékoztatot és hasznalati utasitast a munkavallald rendelkezésére bocsat. A
tajekoztatds és a gyakorlati képzés megtérténtét a munkaltatd irdsban dokumentalja és azt a
munkavallaléval ala kell iratnia, tovabba - kérelemre - az ellendrzést végzé hatdsag részére a
dokumentumot bemutatja.

A munkéltaté munkahelyenként és munkakaronként irasban meghatdrozza



— azokat a munkafolyamatokat, technologidkat - ideérive a munkaeszkozoket és anyagokat,
valamint a kockazatot is -, amelyek véddeszkdz hasznalatat indokoljak, valamint a juttatott
védbeszkdz tipusat és a véddeszkoz hasznalataval jaré egyéb eléirasokat, pl. a védéeszkoz
ellenérzése, tarolasa, cseréje, karbantartdsa, az elhasznalodott védoeszkdz veszélyes
hulladékként trténd kezelése (a tovabbiakban: a véddeszkoz juttatdsanak rendje), tovabba
_ a véddeszkoz hasznalatanak feltételeit, beleértve a hasznalat idétartamét is.
Az eléirt vizsgalatot meg kell ismételni, ha barmelyik elemét tekintve valtozas kovetkezett be. A
munkaltatd a védéeszkdz juttatdsanak rendje meghatarozasaba a munkavédelmi képviseldt,
valamint a foglalkozas-egészséglgyi szolgélatot bevonja, akik jogosultak a védbeszkoz
kivalasztasara javaslatot tenni. A munkavédelmi képviseld jogosult a védbeszkdz biztositasarél és
hasznalatarol tajékoztatast kapni, az egyéni védodeszkdz biztositasaval és hasznalataval
kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén megfeleld intézkedést kezdeményezni.
Veszélyes vagy artalmas tényezék, munkavédelmi elbirasok:
A porképzédés megakadalyozasara a porkeltd bontott tormelékeket locsolni kell. Védoallvanyokrdl,
allvanypadozatrdl, feljarokrol a rahullott anyagot és tormeléket el kell tavolitani. A miszak
végeztével a bontasbdl lehullott anyagot és tdrmeléket 6ssze kell gytjteni. A kozlekedési utakat
tisztan kell tartani.
Kozlekedési, szdllitasi utakra, raktarozasi teriiletre és a munkahely padozatara vonatkozb
biztonsagtechnikai eléirasokat be kell tartani.
Olyan munkavégzésnél, amelynél az egészségre artalmas gaz, gbéz, égéstermék, vagy abbél
kifolyolag a dolgozéra nézve veszélyforras keletkezhet, legalabb két embernek kell a helyszinen
tartézkodnia, akik kozll az egyik a berendezésen kivil a masik dolgozé munkajat figyeli, és
szikség esetén azonnal segitségére tud sietni.
Minden gép hasznalati, ill. kezelési utasitasaban rogziteni kell a géppel kapcsolatos balesetek
megel6zését célzo fontosabb biztonsagi tudnivalokat.
Tehergépkocsik rakodéasara vonatkozd szabalyok
A rakodas akkor kezdhet6é meg,
. Ha a rakodasra varé jarmii (szerelvény) megéllt a rakodasra alkalmas - kellé nagysagu -
helyen!
« Ha a tehergépkocsi vezetdje ledllitotta a motort és régzitette a gépjarmavet! (A fuggetlen
pétkocsi rogzitésére is szikség van, ha az automatikusan nem fékezodik be. A kézifék
behtizasan kivill elmozdulés ellen rogzitd sarukat kell alkalmazni a jarmivezetdknek)
. Ha a rakodas részleteit illetéen (sorrend, stlyelosztas stb.) megegyeztek a rakodést
végzok a tehergépkocsi vezetbjével, kildnleges rakomany kezelése esetén megismerték
a vonatkoz6 elbirasokat!
« Ha a rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodik senkit
. Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyité személy is csak veszélyzonan
kivil tartézkodhat!
- A rakodasi terllet a munkavégzéshez szilkséges mértékben megvilagitott legyen!
("LATNI ES LATSZANI")
. A rakoddhelyre tolatassal t0rténd bedllas a jarmiimozgatasok kdzul az egyik
legveszélyesebb mandver! A tehergépjarmavel, munkagéppel hatramenetben csak akkor
szabad kozlekedni, ha a vezettt a szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkezé
esetben valaki -akit a gépkocsi vezetsje folyamatosan It - irdnyitja a hatra-menetet! Csak
évatosan, igen lasst tempéval (2-3 km/6ra) szabad a tolatast végezni.
. Az alkalmazandb jelzéseket elére egyeztetni kell. Barkinek az "4llj" jelzésére azonnal meg
kell allni.
. Az iranyitast végz6é személynek a jarmiimozgés megkezdése el6it meg kell gyéz6dni
arrol, hogy a jarmi mozgatasanak nincs akadalya, egyidejlileg a kérnyezetben tartézkodok
Munkavédelmi és egészségvédelmi terv készitését az arra jogosultsaggal rendelkezé tervezd
végezhet.
Kézmiivek atépitésénél a szaktervek eldirasait be kell tartani. A villamos tavvezetékek biztonsagi
gvezetén belll munkagépeket varakoztatni, vagy (izemanyagot tarolni nem szabad!
A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tlz- és
kérnyezetvédelemre vonatkozo6 fébb jogszabélyok, szabvanyok és utasitasok, valamint minden
egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tliz- és kdrnyezetvédelem kdrébe tartozd érvényes
jogszabalyok, az anyagmozgatasra, anyagtérolasra vonatkoz6 rendelkezések, az alkalmazott



gépek, berendezések kezelési utasitasainak, a kivitelezé cég(ek) munkavédelmi szabalyzatanak
eléirasa

17.Tiizvédelem

A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabalyoknak és szabvanyoknak eléirt tlizvédelmi kbvetelményeket.

A tlizvédelmi és egyéb eldirasokat a legszigortbban be kell tartani. Az épités sorén a terlletre
szallitott, raktarozott, felhasznalasra keriilé tizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az eléirasoknak
megfelelé 6vintézkedéseket meg kell tenni. A szikséges tizolt6 berendezések és eszkdzok
készenlétérsl gondoskodni kell, megfeleld tlzjelzést is biztositani kell.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tliz- és
kornyezetvédelemre vonatkozé fébb jogszabélyok, szabvanyok és utasitasok, valamint minden
egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tiz- és kérnyezetvédelem kérébe tartozd érvényes
jogszabalyok, az anyagmozgatasra, anyagtarolasra vonatkozé rendelkezések, az alkalmazott
gépek, berendezések kezelési utasitasainak, a kivitelezé cég(ek) munkavédelmi szabalyzatanak
el6irasait.

Tizvédelmi terv készitését az arra jogosuitsaggal rendelkezé tervezé végezhet.
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