Mezétir Varos Onkormanyzata
128/2023.(V111.17.) képviselo-testiileti hatarozata

a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00050  azonosité szidmu ,Belteriileti ttfejlesztés
Mezétiron” cimi projekt keretében megvalésitani tervezett épitési beruhazas targyi, Kbt.
112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt, nemzeti kizbeszerzési eljaris el6készitésérél és
inditasarol

Mezétir Varos Onkorményzatinak Képvisel6-testiilete Magyarorszag Alaptorvénye 32. cikk (1)
bekezdes b) pontja alapjén - figyelemmel a kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény 112.
§-dra és Mezo6tir Varos Onkormanyzata Kézbeszerzési Szabélyzatara - az alabbi hatarozatot hozza:

1. Mez6tar Varos Onkorméanyzatanak Képvisel6-testilete a TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-
00050 azonosit6 szamu ,Belteriileti utfejlesztés Mez6turon” cimit projekt keretében
megvaldsitani tervezett épitési beruhdzas targy, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nyilt, nemzeti kozbeszerzési eljaras elokészitésérl és inditasarol dont. Az épitési beruhazésra
irAnyulé kozbeszerzési eljaras elnevezése: ,Belteriileti utfejlesztés Mezétiron” A
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasat és kiviteli miiszaki leirdsit a Képviseld-testiilet a
hatarozat 1. és 2. szami melléklete szerint jovahagyja.

2. Mezétir Varos Onkormanyzatdnak Képvisel6-testiilete a targy szerinti kdzbeszerzési eljarasban
a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapjan a kozbeszerzés targya szerinti szakmai, kozbeszerzési, jogi és
pénzilgyi szakértelemmel egyiittesen rendelkez6 birdlobizottsagot hoz 1étre. A biralébizottsag
feladatainak ellataséra az alabbi személyeket kéri fel az Onkormanyzat:

- jogi szakértelem: dr. Komaromy Csaba osztilyvezet6;

- pénziigyi szakértelem: Boross Boglarka gazdalkodasi és adéiigyi osztalyvezetd;

- a beszerzés targya szerinti miiszaki szakértelem: Petnehazi Tamas ligyintézo;

- kozbeszerzési szakértd: dr. Dagonya Andris felel6s akkreditdlt kozbeszerzési
szaktanacsado.

3. Mezétir Varos Onkormanyzaténak Képviselo-testillete Mez6tar Varos Onkormanyzatinak
Kozbeszerzési Szabalyzata alapjan felhatalmazza a polgarmestert, hogy gondoskodjon az eljaras
meginditasar6l, valamint a tovabbi sziikséges intézkedések megtételérdl, valamint felhivia a
Public Pro+ Tanicsadé Bt. felelds akkreditalt k6zbeszerzési szaktanacsad6jat, dr. Dagonya
Andrast, hogy folytassa le a kzbeszerzési eljarast.

Felelos: Sziics Déniel polgarmester
Hataridd: azonnal

4. Mez8tar Véros Onkorményzatdnak Képviselo-testiilete felkéri a Mez6tiri Kozos
Onkormanyzati Hivatal jegyzéjét, hogy Mezétar Viaros Onkorméanyzatinak 2023. évi
Kozbeszerzési tervének hatilyos allapotara figyelemmel a valasztott kdzbeszerzési eljaras
tipusaval 6sszhangban gondoskodjon a kozbeszerzési eljaras adatainak rogzitésérél.

Felelds: dr. Enyedi Mihaly jegyz6
Hataridé: azonnal

A hatarozat végrehajtasaban kézremikodik:
Mezdtiri Kozos Onkormdnyzati Hivatal Vdrosiizemeltetési és Virosfejlesztési Osztdly



A képvisel6-testiiiet hatarozatarol értesiil:

Sziics Daniel polgarmester, Helyben

Patkoés Eva alpolgérmester, Helyben

dr. Enyedi Mihaly jegyz6, Helyben

dr. Balla Vilmos aljegyz6, Helyben

Viarosi Kozbeszerzési Bizottsag tagjai, Helyben

Mezéturi K6zos Onkorményzati Hivatal Tlletékes Osztalyai, Helyben
Képviseld-testiilet tagjai, Helyben

Public Pro+ Tanacsadé Bt. (5000 Szolnok, Achim Andrés utca 30.)
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128/2023.(VIIL17.) szdmu képvisel§-testileti hatdrozat 1. sz. melléklete

@ ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljaras (hirdetménnyel
indul6) —EKR..........................

E10 - Elokészités szakasz

Kézbeszerzés
throva: Belteriileti titfejlesztés Mezétiiron
drgva:

Ajanlatkérd
neve: Mez6étir Varos Onkorményzata

I.1) Név és cimek

L. szakasz: Ajanlatkérd

AKbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljarasok esetében.

L1) Név és cimek (jelolje meg az eljirasért felelgs dsszes ajanlatkérdt)

Hivatalos név: Mez6tiir Véros Onkorményzata Nemzeti azonositészdm

Postai cim: Kossuth Lajos tér 1,

Mez6tir HU322

Véros: NUTS-kéd: 5400 Orszég: Magyarorszig

Postai iranyftészam:

Kapcsolattarté személy: Zombori Addm Tamés

E-mail: zombori.adam@mezotur.hu Telefon: 0656 / 551-927 Fax: -

Internetcim(ek)
Az ajdnlatkérd altalanos cime: (URL) http://tiszafoldvar.hu/

A felhasznaléi oldal cime: (URL)
Lebonyolité szerv(ek) adatai

[.2) Ko6zo6s kdzbeszerzés

L2) Kozbs kizbeszerzés

A szerz6dés kozos kozbeszerzés formajiban valdsul meg, Nem

Tabb orszig részvételével megvaldsulé kozos kézbeszerzés,

A szerzédést kézponti beszerzs szerv itéli oda. e



1.3) Kommunikécio

1.3) Kommunikici6

A kbzbeszerzési dokumentacid korlitozas nélkiil, teljes kdriien, kézvetleniil és dijmentesen elérhetd a kovetkezd

cimen:
A kozbeszerzési dokumentaciohoz tarténd hozzaférés korlatozott:

Tovabbi informécid a kévetkez8 helyrdl érhetd el:

https://ekr.gov.hu/portal /kozbeszerzes/eljarasok /EKR v memmrmcen. /reszletek

Tovébbi informacié a kévetkez8 cimen szerezhets be

a fent emlitett cim: Igen
masik cim: (adjon meg masik cimet} Nem
Az ajanlat vagy részvételi jelentkezés benytijtandé
elektronikusan: Igen https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKRuume
a fent emlitett cirre: Igen
Nem

a kivetkezd cimre: (adjon meg masik cimet)

Az elektronikus kommunikacié olyan eszkézok és berendezések haszndlatit igényli, amelyek nem éltaldnosan
hozziférhetSk:

I1.4-5) Az ajanlatkéro tipusa és fo tevékenysége

1.4) Az ajanlatkérd tipusa

Ajénlatkérs tipusa: Regiondlis/helyi szintd

I.5) Fa tevékenység

F6 tevékenység Altaldnos kozszolgaltatasok

I1.1) Meghatéarozas

II. szakasz: Targy

I1.1) Meghatirozas

f1.1.1) Blnevezés: Belteriileti titfejlesztés Mezétiiron
Hivatkozasi szam: EKR...

11.1.2) F6 CPV-kéd:

45000000-7

11.1.3) A szerzédés tipusa: Epitési beruhdzds

11.1.4) A kdzbeszerzés rovid ismertetése:

Igen

/reszletek

Nem



Belteriileti tfejlesztés Mez6tiron

Az ,utak burkolatanak és alépitményeinek felajitasa, korszeriisitése, atépitése” tevékenység keretében a Kiirt utca Bajcsy-
Zsilinszky utca és a Kossuth Lajos utca kozotti szakasza (432 m), a Laktanya utca Féldvari Gtrél induld szakasza (403 m), a
Bastya utca (320 m), a Bolyai utca (400 m) és a Homoki Nagy Istvan utca Asztalos Janos utca és Nagy Lajos kiraly utca kozotti
szakasza (150 m) leromlott allapott szilard utburkolata keriil felujitasra dsszesen 1705 m hosszusagban. A Laktanya utca
vonatkozasaban a tengelyterhelés megerdsitése is megtirténik.

A 16 meglévd gyalogatkelShely tekintetében a korabbi KRESZ tablakkal szemben Villogé KRESZ tabla egy fényvisszaverd
foliaval ellatott hagyomanyos tabla és egy LED-es figyelemfelhivé villogd dsszeépitése, 12V-os (napelemes-akkumulatoros)

iizemmel keriil kiépitésre atkelShelyenként.
3

Ezen feliil négy wij gyalogétkeld keriil kialakitasra a varosban az alabbi helyszineken:

- Féti utca és Sugar utca csomopontjaban létesitend6 gyalogatkeld

- Szolnoki ut 16.982 km szelvényében létesitendd gyalogatkeld

- Pet6fi Sandor utca 18+358 km szelvényében létesitendd gyalogatkelShely
- Kossuth Lajos utca 28+743 km szelvényében létesitendd gyalogatkelShely
A pontos mennyiségeket a felhivast kiegészitd kozbeszerzési dokumentumok részét képezé tervdokumentacidk €s arazatlan
koltségvetések tartalmazzak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapjdn amennyiben a kozbeszerzés targyanak egyértelmii €s kdzérthetd
meghatirozasa miatt az ajanlattételi felhivas, illetve a kozbeszerzési dokumentumok meghatérozott gyartményu, eredeti, tipusd
dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre, szabadalomira vagy védjegyre vald hivatkozést tartalmaz, ajanlatkéré kijelenti,
hogy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmili meghatarozasa érdekében tortént, azokat minden esetben a ,,vagy azzal

egyenértékil” kifejezéssel egyiitt kell érteni. Egyenértékiiség alatt Ajanlatkérd azt érti, hogy a megajanlott terméknek meg kell
felelnie a miiszaki leirasban foglalt miiszaki paramétereknek.

IL15) Becsiilt érték:
Erték afa nélkiil: Pénznem:

(AFA nélkil; Keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerzédéseknek a keretmegéllapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes

id6tartamara vonatkozé becsiilt dsszértéke)

I1.1.6) Részekre vonatkozo informacick

Részajanlat tételére lehetdség van Hem

A részajanlat tétel kizarasanak indoka(i)

szerzddés teljesitésével kapesolatos szempontok vizsgélata soran ajanlatkéré megallapitotta, hogy a kozbeszerzés egy részére torténd ajanlattétel nem egyeztethetd ossze
a gazdasagi észszeriiséggel, hiszen a feladat egy munkateriilethez, épiilethez kapcsolodik, melynek részekre bontasa nem lehetséges, szakmailag és gazdasagilag
észszeriitlen lenne, jelent6s tobbletkoltséget jelentene, mind miiszaki, mind garancialis szempontok miatt. A beruhézas miszaki szempontbél is egy egységet alkot.



I1.2) A kozbeszerz€s ismertetése
IL2) A kiozbeszerzés ismertetése

Elnevezés: Belteriileti ttfejlesztés
Mezdtiiron

I.2.1)
IL.2.2) Tovabbi CPV-kéd(ok):

Fé CPV-kéd:
45233120-6 Kozt épitése.

I1.2.3) A teljesités helye:
NUTS-kdd:

HU322 Jasz-Nagykun-Szolnok



A teljesités helye:
A teljesités Meztar Varos belteriiletén az alabbi helyszineken valosul meg:
Utcak felujitasanak, aszfaltozasanak helyszinei:
5400 Mez6tir, Kiirt utca (577 HRSZ.)
5400 Mez6tar, Laktanya utca (2131 HRSZ.)
5400 Mezétur, Béstya utca (727 HRSZ.)
5400 Mez6thr, Bolyai utca (2280 HRSZ.)
5400 Mez6tir, Homoki Nagy Istvan utca (6280 HRSZ.)

A gyalogatkeldk tekintetében az alabbi helyszineken valésul meg a tervezett beruhazas:

4202 j.u (Kossuth u) 28+743 km gyalogos atkel6hely létesitése (424 HRSZ.)

4631 j. tk. ut 0+860 km. sz. (F4ti u—Sugar u.) csomépontban gyalogos dtkelShely létesitése (3900 HRSZ.)
4632 j. u (Petdfi u) 18+358 km gyalogos atkel6hely létesitése (2024 HRSZ.)

632 j. u (Szolnoki u) 16+982km gyalogos 4tkelShely létesitése (2053 HRSZ.)

46 sz. fout (Puskin u) 24+860 km gyalogos atkel6hely fejlesztése (1423 HRSZ.)

46 sz. fout (Bajcsy Zs. E. u) 25+503 km kerékparos atvezetés fejlesztése (2010/2 HRSZ.)
46 sz. fout (Szabadsag tér) 26+008 km gyalogos atkel6hely fejlesztése (4000 HRSZ.)

46 sz. fout (Dézsa Gy. u.) 26+482 km gyalogos atkelShely fejlesztése (4003 HRSZ.)

46 sz. fout (D6zsa Gy. u.) 26+266 km gyalogos atkeldhely fejlesztése (4003 HRSZ.)

6 sz. fout (Erkel F. u.) 27+072 km gyalogos atkelShely fejlesztése (5755 HRSZ.)

4202 j. at (Kossuth L. u.) 28+779 km gyalogos #tkelShely fejlesztése (425 HRSZ.)

4202 j. Gt (Kossuth L. u.) 28+015 km gyalogos étkelShely fejlesztése (424 HRSZ.)

4202 j. Gt (Kossuth L. u.) 27+696 km gyalogos atkeldhely fejlesztése (424 HRSZ.)

4631 j. ut (Rakéczi u.) 0+465 km gyalogos atkelGhely fejlesztése (4221 HRSZ.)

4631 j. Gt (Rakéczi u.) 0+728 km gyalogos atkelShely fejlesztése (4221 HRSZ.)

4631 j. 6t (Sugar u.) 14947 km gyalogos tkelShely fejlesztése (3862 HRSZ.)

4631 j. it (Sugér u.) 2+200 km gyalogos atkelohely fejlesztése (3862 HRSZ.)

4628 j. ut (Fsldvari u.) 29+587 km gyalogos atkelohely fejlesztése (2369 HRSZ.)

4628 j. it (Foldvari u.) 29+397 km gyalogos atkelShely fejlesztése (2369 HRSZ.)

4628 j. at (Foldvari u.) 28+742 km gyalogos éatkelShely fejlesztése (2369 HRSZ.)

1L.2.4) A kizbeszerzés mennyisége:

Belteriileti atfejlesztés Mezdthron

Az utak burkolaténak és alépitményeinek felGjitisa, korszeriisitése, 4tépitése” tevékenység keretében a Kiirt utca Bajcsy-Zsilinszky
utca és a Kossuth Lajos utca kézotti szakasza (432 m), a Laktanya utca Foldvéri Gtrol indulé szakasza (403 m), a Bastya utca (320 m), a
Bolyai utca (400 m) és a Homoki Nagy Istvan utca Asztalos Janos utca és Nagy Lajos kiraly utca kozotti szakasza (150 m) leromlott
allapotu szilard utburkolata keriil feldjitasra dsszesen 1705 m hosszisagban. A Laktanya utca vonatkozasaban a tengelyterhelés
megerdsitése is megtorténik.

A 16 meglévd gyalogatkeldhely tekintetében a korabbi KRESZ tabldkkai szemben Viiiogo KRESZ tabla egy iényvisszaverd foiiavai
ellatott hagyomanyos tabla és egy LED-es figyelemfelhivo villog 8sszeépitése, 12V-os (napelemes-akkumulatoros) iizemmel keriil
kiépitésre atkelShelyenként.

Ezen feliil négy 0j gyalogatkeld keriil kialakitasra a varosban az alabbi helyszineken:

Foti utca és Sugar utca csomdpontjaban létesitend6 gyalogatkeld

- Szolnoki ut 16.982 km szelvényében létesitendd gyalogatkeld
Pet6fi Sandor utca 18+358 km szelvényében létesitendd gyalogatkelShely
Kossuth Lajos utca 28+743 km szelvényében létesitendé gyalogétkelShely

A pontos mennyiségeket a felhivast kiegészité kozbeszerzési dokumentumok részét képezd tervdokumenticick és drazatlan kéltségvetések tartalmazzak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapjén amennyiben a kozbeszerzés tirgyanak egyértelmil és kozérthetd meghatdrozdsa miatt az ajanlattételi
felhivas, illetve a kozbeszerzési dokumentumok meghatarozott gyartmanyi, eredetd, tipusa dologra, eljdrdsra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
valé hivatkozast tartalmaz, ajanlatkéré kijelenti, hogy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmi meghatdrozdsa érdekében tortént, azokat minden esetben a ,,vagy
azzal egyenértékli” kifejezéssel egyutt kell érteni. Egyenériékiiség alatt Ajanlatkéré azt érti, hogy a megajanlott terméknek meg kell felelnie a miiszaki leirdsban foglalt

miiszaki paramétereknek.
(az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy scolgdltatds jellege és mennyisége, illetve az igények és kovetelmények meghatarozdasa)

1.2.5) Ertékelésiszempontok

Az alabbi értékelési szempontok: Igen
Mindségi szempont: Igen

Megnevezés Sulyszam / Jelentoség

Komyezetvédelmi vallalasok (0-5 db) 1

M 2) alkalmassagi minimumkdvetelmény tekintetében bemutatott JMV-KE” I
szakember alkalmassagi minimum kévetelményen felilli szakmai tapasztalata (min. 0 hénap és max. 36



honap)
Miuiszaki segitségnyjtés — kiszalldsi id6 a hibabejelentéstd] szdmitva, munkanapokon (12 - 72 6ra kozott)
1

Koltség szempont: Hem

A Igen
Ar szempont:

Megnevezés Silyszam/ Jelenidség
Ajanlati ar (netté forint) 7
11.2.6) Becsiilt érték:

Erték afa nélkiil: Pénznem:

tkeretmegdilapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes idtartamdra vonatkozé
becsiilt oyszértéke)

1L.2.7) A szerzédés, keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer idétartama
Id6tartam honapban:
vagy napban:

vagy Kezdés datuma — Befejezés datuma: - 2024.04.15

A szerzddés meghosszabbithaté

11.2.8) Az ajinlattételre vagy részvételre felhivandé gazdaségi szereplék szdmsnak korldtozdsdra vonatkozo informdcio (nyilt eljirss
kivételével)

A gazdasigi szereplok tervezett szama (keretszima):
vagy Tervezett minimum: ! Maximalis szim:

A jelentkezdk szdméanak korlatozasdra vonatkozoé objektiv szempontok:

11.2.9) Viltozatokra (alternativ ajinlatokra) vonatkozd informdciok
Elfogadhatok valtozatok (alternativ ajanlatok)
11.2.10}) Opcibkra vonatkoz6 informdcié

Nem
Opcidk:
11.2.11) Informicié az elektronikus katalbgusokrdl

Az ajanlatokat elektronikus katalogus formajaban kell benyujtani, vagy azoknak elektronikus katalogust kel tartalmazniuk. Nem



I1.2.12) Eurépai unids alapokra vonatkozé informsciék

A kézbeszerzés eurépai unids alapokbél finanszirozott projekitel és/vagy programmal kapesolatos Igen

Projekt szima vagy hivatkozisi szama:
A projekt a TOP_PLUSZ forrasbdl valésul meg. A projekt azonositészama TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-

2022-00050
H.2.13) TovAbbi informicié:

1) Ajanlattevének az ajanlatdban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a)-b) pontokban foglaltak szerint.

2) A szerzédés megkotésének tervezett détuma: az dsszegezés megkildését kovetd napté] szamitott 11. nap, amennyiben ez nap nem munkanap, Ggy az azt kovetd elsd
munkanap.

3) Az ajénlatot elektronikus példanyban kell benyujtani. Az elekironikus példanynak a teljes ajanlatot elektronikusan megjelenitheté formatumban kell tartalmaznia egy
vagy 16bb file-ban. Az ajénlatnak felolvasélapot kell tartalmaznia, melyet Ajénlattevé az EKR-ben rendelkezésre bocsitott elektronikus iirlap formajiban koteles az
ajanlat részeként kitolteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §

(1) bekezdés). Az ajanlatok dsszeallitisdval és benyujtasaval kapesolatos valamennyi kéltség az ajanlatteviket terheli. A kézbeszerzési dokumentumokat az ajanlattételj
felhivassal egyidejiileg Ajanlatkéré ingyenesen, kozvetleniil eléthetdvé teszi az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztill (https://ekr.gov.hu).

4) Az ajanlatievének, kozos ajénlattevéknek, az alkalmassig igazolasaban részt vevd szervezetnek az ajdnlatiban be kell nyujtania a 2006. évi V. torvény 9. § [§)]
bekezdése szerinti kozjegyzi aldirds-hitelesitéssel ellatott cimpéldanyt vagy alairds-mintit, amennyiben ezek az adott szervezet vonatkozissban nem értelmezheték,
abban az esetben az alirasra jogosult alairas-mintajat. Egyéni véllalkozé esetében ajanlatkérs elfogadja béarmely olyan dokumentum egyszer(i masolatanak benyujtasat,
amely alkalmas a képviseletre valé jogosultsig igazolasara (pl. személyi igazolvany, utlevél, aldiras-minta, kozjegyzd altal hitelesitett valamely nyilatkozat).

5) Ajanlatkérd a nyertes kozos ajanlattevoktél nem kéveteli meg gazdasagi tarsasag létrehozasat, de kozos ajanlattétel esetén a kozds ajanlattevék a szerzédés
teljesitéséért az ajanlatkérd felé cgyetemlegesen felelnek. Az ajanlatba a kozos ajanlattevok kozott létrejott kozds ajanlattevsi megallapodast csatolni kell.

6) Ervénytelen az ajanlat, ha az nem felel meg az ajanlattételi felhivasban és a dokumentacidban, valamint a jogszabalyokban meghatirozott feltételeknek.

7) Ajanlatkérd a szerzédés teljesitése érdekében nem teszi lehetévé gazdalkodé szervezet (projekttirsasag) létrehozasat. Ajanlatkérd gazdalkodé szervezet
(projekttarsasig) létrehozasat alapitasat az 6nallé ajanlattevok esetében sem teszi lehetdvé.

8) Ahol az ajanlattételi felhivas vagy a dokumentaci6 eljarast megindité felhivast emlit, azon az ajanlattételi felhivast kell érteni.

9) Forditds: az ajénlatban valamennyi igazolast és dokumentumot magyar nyelven kell benytjtani. Ajanlatkéré a nem magyar nyelven benytjtott dokumentumok
ajanlattevd altali forditasat elfogadja.

ITI.1) Részvételi feltételek

L. szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és miiszaki informaciok
III.1) Részvételi feltételek

11.1.1) Kizdré okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassag

A kizaré okok felsoroldsa:
Az eljdrasban nem lehet ajanlattevé, kozds ajanlattevd, alvallalkozo, és nem vehet részt az alkalmassag igazoldsaban olyan gazdasagi szerepl$, akivel szemben fennéllnak

aKbt. 62, § (1) bekezdés h)-k} és m) pontja szerinti kiziré okok.

Az igazolasi médok felsoroldsa és rivid lefrdsa:

Az ajanlattevének ajanlatiban egyszer( nyilatkozatot kell benytjtania arrél, hogy nem tartozik a felhfvasban eldirt kizaré okok hatélya ala.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Eurépai Bizottsdg 4ltal meghatirozott egységes formanyomtatvany nem alkalmazands, ahol e
térvény Masodik Része ,egységes eurdpai kézbeszerzési dokumentumot” emlit, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajanlattevinek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjira vonatkozéan kormanyrendeletben meghatirozottak szerint kell
a részletes adatokat megadnia, A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjat a a kizbeszerzési eljardsokban az alkalmassag és a kizdré okok igazolasanak,
valamint a kdzbeszerzési miiszaki lefrds meghatarozdsanak médjarél szélé 3212015, (X, 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjéban foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes eurépai kézbeszerzési dokumentum nem alkalmazandé, azonban az
ajanlatkérd kételes elfogadni, ha az ajanlattevd vagy a részvételre jelentkezé a 7. § szerinti — kordbbi kézbeszerzési eljirashan felhasznalt - egységes eurépai
kézheszerzési dokumentumot nyijt be, feltéve, hogy az abban foglalt informaciék megfelelnek a valésagnak, és tartalmazzak az ajinlatkérd altal a kizaré okok és
az alkalmass4g igazolasa tekintetében megkavetelt informaciokat. Az egységes eurépai kdzbeszerzési dokumentumban foglalt informaciok valésigtartalmaért az

ajanlattevd felel,



Ha a gazdasagi szereplének nincs a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megeldzéscrél és megakadalyozdsardl sz616 2017. évi LIIL térvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor erre vonatkozdan sziikséges nyilatkoznia.

A Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapjan a kizdro okokra és az alkalmassigi kévetelményekre vonatkozdan a kozbeszerzés megkezdését megelézden kidllitott
igazolasok is benyijthatéak (felhasznalhatéak) mindaddig, ameddig az igazolasokban foglalt tény, illetve adat tartalma valés. Az ajanlatkérd — ellenkezd bizonyitasig — az
adat valésagtartalmat az ajanlattevd erre vonatkozé kiilén nyilatkozata nélkiil vélelmezi.

A Kbt 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapjin ajanlattevének be kell nydjtania nyilatkozatat arra vonatkozéan, hogy nem vesz igénybe a
szerzbdés teljesitéséhez az eljarasban eldirt kizaro okok hatilya ald esb alvallalkozét, valamint adott esetben alkalmassag igazoldséban részt vevd mas szervezetet. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyfijtani, ha az ajanlatkérd az eljarasban nem irta el6 a mr ismert alvallalkozok megnevezését.

A kizaro okok fenn nem allasat igazolé dokumentumokat {irlap formijaban sziikséges benyijtant.

Az ajanlatkéré a Kbt 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint kételes kizami az eljardsbdl azt az ajanlattevét, alvallalkozét vagy az alkalmassdg igazolasdban részt vevéd
szervezetet, amelyre vonatkozoan valamelyik, az eljirasban alkalmazandd kizaré ok fenndll Ajanlatkérdnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapjin az eljarasbél ki kell
zémia az olyan ajanlattevét, alvallalkozot, az alkalmassag igazolasiban résztvevd szervezetet, akivel szemben a fent meghatérozott kizaré okok az eljaras sordn
kovetkeznek be. Ajanlattevének a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapian az EKR rendszerben talalhaté Girlapot szitkséges kitéltenie,
igazolva, hogy nem vesz igénybe a szerz6dés teljesitéséhez a felhivésban eldirt kizaré okok hatalya alé esé alvallalkozot, valamint kapacitist nytjto szervezetet.
Ajanlatkérd rogziti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapjdn, hogy rem kérhetd a gazdasagi szereplétél olyan igazolds benyujtisa, amelyet ugyanazon
Ajanlatkérd részére a gazdasagi szereplé korabbi kozbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljarasban az EKR-ben elektronikus uton mar benyujtott. Ebben az esetben a
gazdasagi szerepl$ nyilatkozik arrél, hogy mely korabbi eljarasban benyujtott igazolast kéri figyelembe venni a biralat soran. Az Ajanlatkérd attél fiiggetienil vizsgalja
meg, hogy a koribban benyujtott igazoids megfelel-e az adott kozbeszerzési eljarasban beny(jtand6 igazolisra iranyadé tartalmi kévetelményeknek, hogy a kordbbi
igazolas adott esetben megjeloli, hogy azt mely kozbeszerzési elidrasban valé felhasznalas céljara allitottak ki.

Ontisztdzasra a Kbt. 64. § (1)~(2) bekezdése alapjan van lehetdség.

Folyamatban 1év6 valtozasbejegyzési eljaras esetében az ajanlattevd az ajanlathoz koteles csatolni a cégbirdsaghoz benyijtott véaltozdsbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérd! a
cégbirésag altal megkiildstt igazolast. A nemleges nyilatkozat is esatolands az ajanlathoz.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag elbirasa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag igazoldsa:

11L1.2) Gazdasigi és pénziigyi alkalmassig

Az igazoldsi modok felsorolasa és révid leirasa:

P.1): A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapjan nyilatkozat a felhivas feladasat megeléz6 harom
mérlegfordulonappal lezért uzleti évre vonatkoz6 kozbeszerzés targyabol (mélyépités) szarmazo netlé
srbevételérdl, attél fiiggben, hogy Ajanlattevé mikor jott 1étre, illetve mikor kezdte meg tevékenységet, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
allnak.

Amennyiben ajanlattevé az alkalmassagi feltételeknek valé megfeleléshez mas szervezet vagy személy kapacitasaira tdmaszkodik, ‘a
Kbt. 65. § (7)(8) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolnia kell. Ha az ajanlatievd a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendclkezik, mert olyan jogi formaban miikddik, amely
tekintetében a beszamolé, illetve az Arbevételrsl szolé nyilatkozat benyljtdsa nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban eldirt
alkalmassagi kovetelmény és igazolisi méd helyett barmely, az ajnlatkérd altal megfelelének tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénziigyi és gazdasagi alkalmassigit. Az érintett ajanlatievd kiegészitd tajékoztatds kérése soran kotelss
alatimasztani, hogy olyan jogi forméban mikédik, amely tekinteében a beszdmolo, illetve az arbevételrdl sz6lé nyilatkozat benytjtasa
nem lchetséges és tjékoztatist kémi az e pontokkal kapesolatban eldirt alkalmassagi kovetelmény és igazolasi mod helyett az
alkalmassdg igazolasanak ajanlatkérd altal elfogadott modjarol. (321/2013. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése).

Alkalmassagi minimumkoveteimény(ek) meghatarozasa:

P.1.): Alkalmatlan ajaniattevd, ha a felhivis feladdsat megel6zd harom mérlegfordulonappal lezart iizleti évre vonatkozéan a
kézbeszerzés targydbil (mélyépités) szarmazo nettd arbevétele nem éri el Ssszesen a nettd 130.000.000,- Ft-ot.

1IL1.3) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassig

Az igazolasi mbdok felsorolasa és rovid leirdsa:

M.1) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapjan az ajnlati felhivas feladisatél visszafelé szamitott 5 évben (a vizsgalt
idészak alatt befejezett, de iegfeliebb nyolc éven belill megkezdett), a kozbeszerzés tdrgya szerinti referenciamunkak (mélvépités) ismertetése a
321/2015. (X. 30.) Korm, rendelet 23. § alapjdn a szerzddést kité masik fél dital adott igazolassal. Az igazolas tartalma: a szerzédést kotd fél neve, cime;

a referenciat adé személy neve és telefonszama és e-mail cime; a referenciamunka révid ismertetése (az épitési beruhdzas targyva); a kezdés €s a teljesités
befejezésének (a miiszaki atadas-atvétel megtorténtének) iddpontja év, hd, nap részletezetiséggel; a teliesités helye; az épitési beruhizds mennyisége
(km, m2, stb.); valamint nyilatkozat arrél, hogy a teljesités az eldirdsoknak és a szerzédésnek megfeleloen tortént-e. Ha a kozos ajanlattevoként
teljesitett épitési beruhazasra vonatkozo referencia igazolas — a teljesités oszthatatlansaga miatt — nem allithato ki az egyes ajanlattevék altal végzett
munkak elkiiionitésével, igy az ajanlatkérd a referencia igazoldst banmelyik, a teljesitésben részt veit ajaniattevd részérdl az ismertetett €pitési beruhazas
tekintetében olyan aranyban koteles elfogadni, amilyen arinybar az igazolast benyGjtd ajanlattevd az aliala elvégzett teljesités alapjdn az
ellenszotgaltatasbol részesilt. Az eldirt referencia tobb szerzddésbo! is szdrmazhat.

M.2) A 32172015, (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapjdn azoknak a szakembereknek (szervezereknek) — kiilonosen a
minéség-cllenbrzesén feleldsoknek — a megnevezésével, végzettségik, illetve képzettségik, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kivan
vonni a teljesitésbe. Ajanlatkérd a szakember vonatkozasaban az eldirt képzettség helyett azzal egyenértékll képzetiséget is elfogad. E korben
ajénlatkérd fethivia a figryetmet a 266/ 2013. (VIL11.) Korm.rendelet 8. §-ban foglalz, valamint a kilfoldi bizonyitvanyok és oklevelek elismerésérdl
sz616 2001, évi C. torvényben foglalt rendelkezésekre.

Ajantattev$ az atkalmassigat elozetesen a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a
gazdasagi szerepld csupan arrdl koteles nyilatkozni, hogy az 4ltala igazolni kivant alkalmassagi kovetelmények teljesiilnek, az alkalmassagi kovetelmények
teljesitésére vonatkozo részletes adatokat nem kételes megadni. A gazdasagi szereplé az alkalmassagi kovetelmények teljesitésére vonatkozé részletes
adatokat tartalmazé, az eljarast megindité felhivésban eldint sajat nyilatkozatait az alkalmasségi kévetelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5}
bekezdése szerinti objektiv kritériumok tekintetében az eljardst megindito felhivasban eldirt igazolasok benyiytasara vonatkozo szabdlvok szerint, az



ajanlatkéré Kbt. 69. § szerinti felhivasara koteles benyidjtani. Amennyiben ajanlattevd kapacitdsait rendelkezésre bocsaté szervezettel kivanja igazolni
alkalmassagat, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapjin csatolni kell az ajanlatban a kapacitasait rendelkezésre bocsatd szervezet olyan szerzddésben,
eldszerzbdésben vagy mas formaban vallalt kotelezettségvallalasat tartalmazé okiratot, amely alatimasztia, hogy a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges
erbforrasok rendelkezésre allnak majd a szerzédés teljesitésének iddtartama alatt. Az eldirt

alkalmasséagi kovetelményeknek a kozos ajanlattevok vagy kozds részvételre jelentkezdk egyiittesen is megfelelhetnek. Azon kévetelményeknek, amelyek értelemsz
kizarélag egyenként vonatkoztathatok a gazdasagi szereplokre, az egyiittes megfelelés

lehetdsége értelmében elegendd, ha koziluk egy felel meg.

Alkalmassagi minimumkovetelmény(ek):

M.1} Alkalmatlan az ajénlattevé, amennyiben nem rendelkezik az ajanlati fethivas feladasatél visszafelé szamitott 5 évben teljesitett (a vizsgilt idoszak alatt
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belill megkezdett) épitési munkak megvalésitdsara vonatkozé olyan referenciaval, amelyek tartalmaz kozatépités mélyépitési
tevékenységet.

M.2) Alkalmatlan az ajanlattevd, amennyiben nem rendelkezik egy f6 szakemberrel, aki érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KE -

vagy a 266/2013, (VIL11.) Korm. rendelet szerinti , ,MV-KE” kategéri4jii felelés miiszaki vezet6i jogosultsig megszerzéséhez szitkséges, a 266/2013. (VIL 11.)
Korm. rendelet 1. mellékletében meghatérozott képzettséggel és szakmai gyakorlati idével rendelkezik.

111.1.4) A részvételre vonatkozo objektiv szabalyok és kritériumok (kozszolgaltato ajanlatkérokesetében)
A szabélyok és kritériumok felsorolasa, rovid ismertetése:

II1.1.5) Fenntartott szerzédésekre vonatkoz6 informéciék

A szerzddés védett miihelyek és olyan gazdasagi szereplok szamdra fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal €16 vagy Nem

hatranyos helyzetii személyek tarsadalmi és szakmai integricidja

A szerz6dés teljesitése védett munkahely-teremtési programok keretében torténik: Nem

A szerzbdés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott ) Ngm



{11.1.6) A szerzddés biztositékai:

Nyertes ajanlattevoként szerz6dd £é] az alabbi szerzbdést megerdsitd katelezettségek vallalasara kateles.

Késedelmi kotbér: kivitelezo érdekkorében bekovetkezett késedelem esetén a netté kivitelezési dij 0,5%-a naponta, amelynek maximuma a nettd kivitelezési dij 10%-
a. A maximum elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani és meghiusulasi kotbért kovetelni,

Hibas teljesités esetén a szerzdésszerl teljesitéséig az el6z6 bekezdésben meghatirozott mértékdi kothérre jogosult Megrendeld.

Meghitsulasi kotbér: a szerz6dés kivitelezd érdekkorében bekovetkezett meghiusuldsa esetén a nettd kivitelezési dij 20%-a.

Az érvényesitett kotbérek egyiittes mértéke nem haladhatja meg a nettd kivitelezési dij 30%-at. Ajanlatkéré fenntartja a jogot a kotbéren felitli karanak érvényesitésére.
Totallas: Ajanlattevé minimum 24 hénap telies korQ jotalldst koteles vallalni — a miiszaki atadés-4tvétel iddpontjatol - azzal, hogy amennyiben bérmelyik vonatkozé
jogszabalyi rendelkezés szerint a jotallasi kotelezettség ennél hosszabb ideig terheli, ugy a jétallas idétartaméra a jogszabalyi rendelkezések iranyadok. Nyertes
ajanlattevé felelésségére a beépitett anyagok és a teljesitett szolgaltatasok vonatkozasaban a Ptk. szabélyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kételezé alkalmassagi idejét meghatdrozo, a szerzbdéskotéskor és a teljesitéskor hatalyos jogszabalyok rendeikezéseit kell alkaimazni. A nyertes ajanlattevd
ennek korében felel az 4ltala felhasznalt anyagok anvagi és gyartdsi hibatél valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a terveknek, a vonatkozd
magyar szabvanyoknak megfeleld minbségben végzi el. Részletes feltételek a dokumentacio részét képezé kivitelezési szerzbdésben.

Tékeljesitési biztositék: Nyertes ajanlattevé koteles joiteljesitési biztositékot nyajtani a jotallasi és szavatossdgi kotelezettségek nem teljesitésével kapesolatos
megrendeldi igények biztositékaként. A biztositék nyujthaté: a) 6vadékkeént az elbirt pénzosszegnek a Megrendel6 szamlajara t6rténd befizetésével/dtutalasaval,
vagy b) pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsival, vagy c) biztositasi szerz6dés alapjén kiallitoti - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel. A biztositék osszege a szerzodés szerinti, tartalékkeret ¢s AFA nélkal szdmitott kivitelezési dij 5 %-a (azaz 6t
szazaléka). A jolteljesitési biztositékot nyertes ajanlattevd legkésébb a jotallasi idészak kezdd napjan (a miszaki dtadds-atvétel idépontja) kételes dtutalni vagy
rendelkezésre bocsatani Megrendeld részére. A jélteljesitési biztositéknak a jotallasi idbszak lejartanak a napjdig folyamatosan fenn kell allnia abban az esetben is,
ha a jotallasi id8szak a jogszabaly alapjan jbol indul vagy nyugvassal meghosszabbodik.

Eldleg visszafizetési biztositék: Nyertes ajanlattevé koteles az igényelt eldleg osszege 20%-dnak megfeleld mértékii biztositékot nyijtani az eldleggel vald
elszamolas megrendeléi igényének biztositékaként. A biztositéknak az elSlegbekérd dokumentum benyujtasate] az eldleggel valo teljes elszamolasig kell
rendelkezésre allnia. A biztositék nyujthaté: a) évadékként az elbirt penzosszegnek a Megrendeld szamidjara torténd befizetésével/atutalasaval, vagy b) pénzigyi
intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy c) biztositisi szerzodés alapidn kiallitott - készfizeid kezességvallalast
tartalmazo - kotelezvénnyel.

IIL1.7) Az ellenszolgsltatds teljesitésének feltételei és / vagy hivatkozis a vonatkoz6 jogszabdlyi rendelkezésekre:

Eléleg: Ajanlattevd a szerzodés elszdmolhaté osszege 20%-anak megfelelé mértékli Gsszeg elGlegként 161ténd kifizetését kérheti. Az elbleg igénylésének és
kifizetésének a feltétele az eloleg visszafizetési biztositék Kbt. 134. § (6) bekezdés a) ponija szerinti formaban térténd rendelkezésre bocsatasa. Az eloleg igénylése
kiilon eldlegbekérd okirat alapjan torténik. Ajanlatkérd az el6leget legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belil kifizeti. Szamidzas, kifizetés: A
teljesités soran nyertes Ajénlatievd négy részszama és végszamla benydjtisara jogosult. Az 1. részszdmla 15%-os milszaki készaltségnél nyijthaté be, értéke a netié
ajanlati 4r 15%-anak megfeleld osszeg. A 2. részszadmla 35%-os miszaki késziltségnél nyijthato be, értéke a netté ajanlati ar 20%-anak megfelel§ dsszeg. A 3.
részszamia 60%-0s miiszaki készaltségnél nyijthaté be, értéke a netté ajénlati ar 25%-adnak megfeleld osszeg. A 4. részszdmla 80%-os miiszaki készaltségnél
nyGithaté be, értéke a netté ajénlati 4 20%-anak megfeleld osszeg. Végszamla 100%-os miiszaki késziltségnél a miiszaki atadas-dtvételi eljarast kévetden nydjthaté be,
értéke a nett ajanlati 4r 20%-anak megfeleld dsszeg. Az eldleg 10% -10% ban a 3. és 4. részszamlabél keril levonasra. A kozbeszerzés targya hatosagi
engedélyhez vagy hatésaghoz torténd bejelentéshez kotott beruhazas, ezért alkalmazni kell a 2007. évi CXXVIL tv. (Afa-torvény) 142. §-ban rogzitett, tin.
forditott adozasra vonatkozoé rendelkezéseket.

Ajanlattevd eldteljesitésre jogosult.

Finanszirozis moédja: utéfinanszirozas.

A szerzBdés teljesitése tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései is alkalmazandok. Amennyiben az ajanlattevéként szerz6d6 f€l a teljesitéshez nem
vesz igénybe alvallalkozét, a részszdmla és végszamla 6sszegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (13+(2) bekezdésében foglaltak alapjan, alvallalkozé igénybevétele esetén
a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelden a szdmla és mellékletei ajénlatkérd altali kézhezvételét kovetd 30 napon belild atutalassal keril kiegyenlitésre. A
kozbeszerzés targya hat6sagi engedélyhez vagy hatdsighoz torténd bejelentéshez kotoit beruhazas, ezért alkalmazni kell a 2007. évi CXXVIL tv, (Afa-torvény) 142.
§-ban rogzitett, un. forditott ad6zasra vonatkozé rendelkezéseket. A 322/2015. (X.30.} Korm. rendelet 20. § szerint nyilatkozik ajanlatkérd, hogy tartalékkeret nem all
rendelkezésre. Iranyado a Kbt. 27/A. § -a. Tovabbi informaciok a Dokumentacioban.

1IL.1.8) A nyertes kiizis ajanlattevék Altal létrehozand6 gazddlkodé szervezet:

Ajanlatkérd nem teszi lehetdvé és nem koveteli meg a nyertes ajanlattevok részére gazdalkodo szervezet létrehozasat.



II1.2) A szerzddéssel kapcsolatos feltételek

ITL.2) A szerz6déssel kapcsolatos feltételek
1II.2.1) Meghatirozott szakmdra (képzettségre) vonatkoz6 informaciék (csak szolgditatdsmegrendelés esetében)
A szolgaltatis teljesitése egy meghatérozott szakmahoz (képzettséghez) van kbtve

NL2.2) A szerzédés teljesitésével kapcsolatos feltételek:

Ajénlatkérd eziiton hivja fel a figyelmet a Kbt, 138-139.§- ban foglaltakra.

NL2.3) A szerz6dés teljesitésében kozremikddd személyekkel kapcsolatos informdcié

Az ajanlattevéknek kozolniiik kell a szerzddés teljesitésében kézremiikods személyek nevét és szakképzettségét Igen
I d L4
IV.1) Meghatarozas
IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatirozas
IV.1.1} Az eljaras fajtdja
Nyilt eljards lgen
Gyorsitott eljirds Nem
Meghivisos eljérds Nem
Targyalasos eljaras Nem
Vi 5 . Nem
ersenypirbeszéd
I iz z Nem
NNOVACICS partnerség
1V.1.2) Keretmegillapod4sra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkoz6 informacisk
A hirdetmény keretmegailapodds megkétésére iranyul Nem
Keretmegdllapodas egy ajanlattevével Keretmegéllapodas tébb
ajanlattevivel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer 1étrehozasara iranyul e
Nem

A dinamikus beszerzési rendszert tovabbi beszerzk is alkalmazhatjak

1V.1.3) A megolddsok, illetve ajdnlatok szimdnak a targyaldsos eljiras vagy a versenyparbeszéd sorin térténé csskkentésére irdnyulé
informdcié

Tébb forduléban lebonyolitandé targyalasok igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csékkentsék a megvitatandé megoldasok, illetve
a megtargyalandé ajanlatok szamat.

1V.1.4) Informacié a tirgyaladsrol (klasszikus ajdnlatkérdk esetében; kizirélag targyalasos eljards esetében)
Ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy a szerzédést az eredeti ajinlat alapjan, tirgyalasok lefolytatdsa nélkiil itélje oda.
1V.1.5) Elektronikus irlejtésre vonatkozé informaciok

Elektronikus arlejtést fognak alkalmazni



IV.2) Adminisztrativ informaciok

1V.2) Adminisztrativ informaciok
1V.2.1) Az adott eljdrdsra vonatkoz6 korabbi kézzététel

 Ahirdetmény szdma a Kézbeszerzési ErtesitSben:

(Ké-szdm/évszam)

IV.2.2) Ajanlattételi, részvételi vagy regiszirdciés kérelem benytjtasi hatéridd

13:00

Détum, helyi id6: 2023 éra/perc

IV.2.3) Azajanlattételi vagy részvételi felhivas kivilasztott jelentkezék részére torténd megkiilldésének tervezett napja (részvételi
felhivas esetében)

Datum:

IV.2.4) Azokanyelvek, amelyeken az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések benyijthaték:
HU

IV.2,5) Azajanlati kotéttség minimalis idGtartama: (ajanlati felhivis esetében)

Az ajanlati kétottség végsd datuma:

vagy Az id6tartam hénapban: vagy napban: 60

(az ajdnlattételi hatdridd lejdrtdtdl szdmitva)
IV.2.6) Az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések felbontdsdnak feltételei

2023 15:00

Détum, helyi id&: dra/perc

Hely: www.ekr.govhu

Informéaciok a jogosultakrol és a bontasi eljardsrol:

Kbt. 68. § és a 424/2017. (X11.19.) Korm. rend. 15. § alapjan

VI1.1-3) Kiegészitd informaciok

VL. szakasz: Kiegészitd informaciok
VL1) A kozbeszerzés ismétlédé jellegére vonatkozé informaciok

A kizheszerzés ismeétl5d6 jellegh: Nem

V1.2) Informaici6 az elektronikus munkafolyamatokrol

A megrendelés elektronikus titon térténik: e
Elektronikusan benyijtott szamlakat elfogadnak: lgen
A fizetés elektronikus fiton torténik: igen
VI1.3) Tovabbi informaciok:
VI.3.1) Feltételes kizbeszerzés
igen

Ajanlatkérs felhivja a gazdasagi szereplék figyelmét, hogy az eljarast eredménytelenné nyilvanithatja, ha valamely meghatarozott,
ellendrzési korén kiviil esé, bizonytalan jovébeli esemény az ajénlattétel], illetve részvételi hatéridé

lejartat kovetden kovetiezik be,

Ajénlatkérs eliendrzési kérén kiviil ess, bizonytalan jév&beli esemény meghatarozasa: A beérkezett ajdnlati drakat figvelembe véve, a tobbletforrasra (beleértve a sajat
forrast is) vonatkozé igény/dontés elbiralasat tekinti Ajdnlatkérd olyan ellendrzési kirén kiviil es6, bizonytalan jovSbeli eseménynek mely alapjén az eljarast
eredménytelenné nyilvanithatja!



VL3.2) Az ajinlati biztositék (ajinlati felhivds esetében)

Az eljarasban valé részvétel ajanlati biztositék adasahoz ketott: Igen

Az ajanlati biztositék mértéke: 1.500.000

A befizetés helye:

vagy az ajanlatkérd fizetési szamlaszdma:11745097-15408796

Az ajanlati biztositék befizetése (teljesitése) igazolasanak médja:

Az ajénlati biztositék az ajanlattevd valasztisa szerint teljesithetd az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkérd fizetési szamlajara torténd befizetésével,
pénzilgyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjén kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazo - katelezvénnyel. Igazoldsa: készpénz atutaldssal valé teljesitése esetén a banki terhelési értesitd, pénzagyi

intézmény vagy biztositd altal villalt garanciaval /készfizetd kezességgel valé teljesités esetén a garancia/kezességvallald nyilatkozat, biztositasi
szerzddéssel valo teljesités esetén a kotelezvény masolati példanya.

VI.3.3) Konzulticiéra vonatkozé informiciék
Kiegeszitd tajekoztatast ajanlatkerd konzultacié tormajaban is megadja.

V1.3.4) Aj4nlat érvénytelenségére vonatkozd bsszeg 4r vagy kiltség esetében

Ajénlatkérd az alibbi értéket meghalado 4rat vagy koltséget tartalmazs ajanlatot a biralat soran érvénytelenné nyilvénitja

VL.3.5) Az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn adhaté pontszim:

0 100

VL3.6) A médszer(ek) meghatirozisa, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatérok kozitti pontszimot megadasra keril:
Ajénlati ar: forditott ardnyositas; kimyezetvédelmi vallalisok: abszolit értékelés, pontkiosztas; M.2) alk. minimumkov. tekintetében bemutatott , MV-KE” szakember alk.
minimum kovetelményen feliili szakmai tapasztalata részszempont: egyenes arinyositds; méiszaki segitségnyjtas részszempont: forditott ardnyosits. A részletes

szabalyokat teljeskdriien a Dokumentacié tartalmazza.

VL.3.7) Eletcilduskdltség-szimitssi méd alkalmazisira vonatkozé informicié

Ajanlatkero az aru, szolgaltatas vagy epitési beruhazas értékeléskor higyelembe vett koltseget eletcikluskoltseg-
szamitasi médszer alkalmazasdval hatarozza meg.

VI1.3.8) A birdlatra vonatkoz6 tovabbi informaciok
Az ajanlatkeérd eldirja a kizéré okok, az alkalmassagi kovetelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti Nem

objektiv kritériumok tekintetében a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott igazolasoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajanlatban torténd

benyujtisat.
VI1.3.9) Tovibbi informaciék:

A 11.2.13) pont folytatasa:

10) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazésa alapjan megalkotott jogszabaly alapjan Ajanlatkéré a kézbeszerzési eljaras soran valamely dokumentum benyujtasat irja eld, a
dokumentum benyijthaté az EKR-ben kitoltétt elektronikus iirlap alkalmazasaval, vagy — amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus
Girlap nem &Ml rendelkezésre — a papiralapt dokumentum egyszerd elektronikus masolata formajaban. A Kbt., valamint az elektronikus kozbeszerzés részletes szabalyair6l
52616 424/ 2017. (XIL 19.) Korm. rendelet elbirasai alapjén kell az ajanlatokat benytjtani az EKR informatikai rendszeren keresztiil (https:// ekr.gov.hu).

11) A 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet 26. § alapjén az ajanlattevé koteles - legkésbb a szerzédéskotés idBpontjara — jelen kozbeszerzési eljaras targyat képezd épitési
beruhdzdsra annak teljes idGtartaméra legalabb 120.000.000,- Ft/év és kdreseményenként legalibb 70.000.000,- Ft/kér dsszegil, kivitelezéi osszkockézatt épitési
biztositdssal rendelkezni. Ajanlattevének az ajénlatban nyilatkoznia kell, hogy az eldirt biztositéssal legkésibb a szerzédéskotés iddpontjéra rendelkezni fog és tudomasul
veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerzidéskatés idpontjara nem rendelkezik az eléirt biztositassal, azt Ajanlatkérd az ajanlattél valé visszalépésként értékeli,
amely esetben Ajanlatkéré a Kbt. 131. § (4) alapjan a kévetkezd legkedvezébb ajénlatot tevdvel kéthet szerzodést.

12) Jelen kozbeszerzési eljdréds soran a magyar jog az irdnyadé. Az iranyadsé id3: Ajanlatkérd altal valamennyi érdban megadott hatéridé magyarorszagi helyi id$

szerint értendé.

13) Szerzédéskotéssel egyidejiileg a nyertes Ajanlattevé koteles benytjtani Ajanlattevinek egy részletes pénziigyi-miszaki ttemtervet.

14) AKbt. 68. §-a, valamint az elektronikus kézbeszerzés részletes szabélyairo] sz616 424/2017. (XIL 19.) Korm. rendelet eldirasai alapjén keriilnek felbontasra az
ajénlatok. Az elektronikusan benyujtott ajanlatok felbontisat az EKR végzi. Az elektronikusan benyujtott ajanlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontés id6pontjaté] kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajanlatban szerepelnek — az ajanlattevek részére elérhetGvé teszi.

15) Jelen eljarasban ajanlatkéré alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés €) pontjat.

16) Az ajanlat részeként be kell nyijtani a dokumenticié eldirasainak megfeleléen bearazott tételes koltségvetést (szakmai ajénlat). A felhivas 11.2.5) pontja szerinti
szakember (MV-KE vagy azzal egyenértékii) szakmai tapasztalatara vonatkozo értékelési részszempontra tett "0" értékt8l nagyobb megajanlis esetén az érintett
szakember sajat kezileg alairt szakmai 6néletrajza (amelybdl az értékelési szempont szerinti teljesités megallapithaté) és rendelkezésre allasi nyilatkozata benyujtando az
ajnlat részeként. , Komyezetvédelmi vallaldsok (0-5 db)” értékelési részszempont esetében "0" értéktél nagyobb megajanlas esctén Ajanlattevd a rendelkezésre bocsatott
nyilatkozatmintan kételes ismertetni a véllalisok részletezését a megajanlds egyértelmi jelolésével (pl. ,igen”, ,x™.), melyet ajanlatéhoz a véllalas alatimasztasaként
csatolnia kell.

17) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapjan Ajanlatkérd felhivja Ajanlattevok figyelmét, hogy Ajanlatkérd a miiszaki, illetve szakmai
alkalmassaganak feltételeit és igazolasit a mindsitett ajanlattevik jegyzékéhez képest szigoribban hatarozta meg.

18) 18. Ajanlatkérd elszamolasi kotelezettséguel tartozik térgyi projekt kapesan a tAmogatast nyjté szervezet felé. Nyertes ajinlattevékent szerzéds fél kifejezetten
kotelezettséget vallal arra, hogy a tamogatés felhasznalasir6l torténd elszdmolasi eljards sordn, annak lezérasdig Ajanlatkérd rendelkezésére ll, egyiittmiikédik
Ajanlatkérbvel, és a tole elvarhaté médon mindent megtesz annak érdekében, hogy Ajanlatkérd targyi projekttel kapesolatos elszamolasi kotelezettségének teljesitését
closegitse. E feladat részeként Vallalkozo kifejezetten vallalja a program felhivasaban részletezett megvalosulisi dokumentacié elkészitését, amelyet miiszaki atadds-
atvételi eljaras lezarasaig Megrendel rendelkezésére bocsat egyrészt nyomtatott papiralapi iratként, méasrészt elekironikus formaban.

19) Kémyezetvédelmi vallalasok (minddsszesen 5 db):



Szempontok:

1. Porzé anyagok szallitdsa kizarélag ponyvéval fedetten torténik

2. Ajanlattevé vallalja, hogy 18:00-6:00 6ra kozétt nem végez szallitasi feladatokat a munkateriiletre.

3. Epités kozben keletkezett huliadékok megfeleld kezeléséért felelés személy kijelolését vallalja

4. Kizérélag EURO III. vagy annal korszeriibb teherszallité jirmfiveket alkalmaz

5. Kommundlis hulladék szelektiv gyGjtésének biztositasa kivitelezés teljes idétartama alatt.

Ajanlaniev a rendelkezésre bocsatott nyilatkozatmintin kételes ismertetni a vallalasok részletezését, a megajanlas egyértelmd jeldlésével (pl. ,igen”, .x".), melyet
ajénlatihoz a vallalds aldtdmasztasaként csatolni kateles. A megajanldsok darabszdmat dsszesitve kell a felolvasélapon szerepeltetni. (pl. 3 db)

20) Ajénlatkérd a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapjan tgy rendelkezik, hogy az ajénlatok biralatat az ajaniatok értékelését kavetden végzi el. Ebben az esetben csak az
értékelési sorrendben legkedvezébb vagy a legkedvezdbb és az azt kovetd egy vagy tobb legkedvezdbb ajanlattevd iekinteteben végzi el a birdlatot.

21) Felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsads: dr. Dagonya Andras Szabolcs (lajstromszam: 00408).
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1., ELOZMENYEK

Mezétir Varos Onkormdnyzata (5400 Mezétir, Kossuth Lajos tér 1.):
o Laktanya utca burkolat-felijitdsadt,
kivdnja megvalositani.

Mezétur, Laktanya utca

Tdrsasdgunk Mezétir Varos Onkormdnyzata megbizdsabdl -kozbeszerzési eljdrdst kivetéen-
késziti a Laktanya utca burkolat-felujitas kiviteli tervdokumentdciot.

A helyi kézut burkolat-felijitasa az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezéséril szolo 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés

e ,Ha a munkidlatok sordn kozmiidtépités nem sziikséges és a beavathozds az ut

kézathdlozatba soroldsdt nem viltoztatia meg, nincs sziikség a hatosdg engedélyére

v e s

a megleévd ut teriiletén végzett kivetkezd munkdk esetében”

TN 4

ca) pontja alapjan ,,a meglévd it burkolatdnak tovdbbi forgalmi sdv - beleértve a
kiilonleges forgalmi sdvot is - létesitésével nem jdro szélesitése, pdlyaszerkezetének

erositése, felujitdasa”
alapjdn nem hatésdgi engedély koteles tevékenység.

A kozlekedési létesitmény __burkolat-felijitasa _fenti jogszabaly hatdlya _miatt, nem
engedélykoteles tevékenység.




A kbzlekedési létesitmény felijitas célja, Mezotur:
e 4628 . 6k ut és az Ipari Park -volt Laktanya- kkapubehajto kizétti osszekots, gyijté
és feltdro vton keresztiil az ipari Park elérhetdségének javitdsa,
o Tavlati cél a 4632 j. k. uttal torténd dsszekottetés biztositdsa,
o Kizlekedési feltételek javitdsa.

A fejlesztés Mezétir, Laktanya utca, 2131 helyrajzi szdmii — Mez6tur Viros Onkormdnyzata
tulajdondban Iév6 ingatlanon torténik.

Mezdétir, Laktanya utca, burkolat-feliyjitds kiviteli tervdokumentdcio:
o "Kézutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,
o az "Aszfaltburkolati vipdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
e, Kozuti forgalom csillapitdsa” (KTSZ kiegészités) e-UT 03.02.12,

utiigyi miiszaki eléirdsokban foglaltak figyelembevételével késziilt.

A tervezéshez sziikséges alap adatokat, tervezési diszpoziciot Megrendeld szolgaltatia.
A digitdlis foldhivatali alaptérképet Megrendeld szolgaltatta.
A tervezéshez szitkséges geodéziai méréseket Tdrsasdgunk végezte.

2., JELENLEGI ALLAPOT

Kornyezet

A vizsgdlt teriilet Mezbturon, a Laktanya utcdban taldlhatd, teljesen sik.
A tervezési teriilet a 4628 j. ok. uti -Laktanya utca csomopont és az Ipari Park -volt laktanya-
kapubehajto kozott taldlhato.

Az aszfalt, aszfaltmakaddm, nagykockakd vitburkolat 4.70 — 5.00 m kézotti szélességben épiilt

1
Kiépitett varakozohelyek nem taldlhatok.

A viztelenités mitkodik, a burkolat drok kiépitése jelenleg folyamatban van.

Uthdlézat:

A meglévd, felujitdsra kerilld kozlekedési létesitmény megkizelitése az orszdgos kozut — 4628
J. k. ut- utburkolatrél jo.

Az onkormdnyzat tulajdondban és kezelésében lévé kozit 1 savos, 4.70 — 5.00 m burkolat
szélességgel, 1.00 m padkaszélességgel, 6.70 — 7.00 m-es koronaszélességgel rendelkezik.



-

Laktanya utca



Laktanya utca — Nagy Jend utca csomopont

Laktanya utca




Mezdturi — VII. csatorna keresztezés kornyezete

Laktanya utca




Laktanya uca — ipari Park kapbehat kﬁrezete

Vasuthdldzat:

A kozlekedési létesitmény sem vasitvonalat, sem villamos nyomvonalat nem érint.
3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A fejlesztés Mezétur Varos Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésii teriiletet:
e Laktanya utca, helyrajzi szama: 2131 érint.

Burkolat-felvjitds:

A feliyjitas a a 4628 j. ok ut 27+870 km. sz. -Laktanya utca csomdpontban Iévé
szakaszhatarnal kezdédik, az Ipari Park -volt laktanya- kapubehajté kornyezetében lévé
szakaszhatdrndl végzddik.

A jelenleg 4.70 — 5.00 m széles utburkolat, meglévd ut burkolatdnak tovabbi forgalmi sav
létesitésével jaro szélesitése, nem szerepel a tervek kozott.

A burkolat-felujitas a meglévd kozutak teriiletét érinti. A meglévé ut burkolatdnak tovabbi
Jorgalmi sdv létesitésével jaro szélesitésére nem keriil sor, tobblet forgalmi sdv kialakitdssal
jaro beavatkozds nem téorténik. Ivkorrekciéra nem keriil sor.

A fejlesztés Mezbtir Viros Onkormadnyzata tulajdomi és kezelésii teriiletet -hrsz.: 2131-,
fovdbba a kezdbszelvényben lévé csomdpont tekintetében a Magyar Allam tulajdondban és a
Magyar Kézut NZrt. vagyonkezelésében lévd teriiletet -hrsz.: 2369-érint.

Laktanya utca
Erintett szakasz hossza: 411.04 m
Erintett szakasz burkolatszélessége: 5.00 m + 2 * 0.15 m siillyesztett szegély = 5.30 m.



4., GEODEZIA

A vizszintes és magassdgi mérések GSR2700ISX hdrom frekvencids GNNS vevdvel torténtek,
magassdgilag az orszdgos magassdgi Balti alapponthdilézathoz csatlakozva, magassagi
alappontokrél kiindulva végezve (500 m-ként dllandositott alappont hdldzat készilt, biztositva
az elmozdulds mentes fennmaradast).
A felmérések folypdlydn 25 m-ként, teljes keresziszelvényre torténtek — kiegészitve a lokdlis
magas és mélypontokkal —, beleértve az itviztelenits drkokat és a csatlakozd terepet, illetve
belteriileten a birtokhatdrok kozotti teljes teriiletet is, tovabbd az 1t teriiletére esé KRESZ és
forgalomirdnyité tdbldkra, szalagkorldtokra, fdkra, a kozmiivek felszini létesitményeire,
illetve barmilyen miitdrgyra, valamint a csatlakozé utak esetében:

— kiépitett csomdpontok teljes teriiletére,

— belteriileti laké utcakndl 25 m hosszban,
A meglévé burkolatra esé pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és tdrgyak +/- 1
cm, mig a terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.
Viztelenitési drkok, zdrt szakaszok, dtereszek részletes helyszinrajzi és magassdgi adatainak
megjelolése megtortént.

A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koovdindtahelyes helyszinrajzokként
késziilt.

A digitdlis alaptérképet, az dthatdrok adatait a Megrendeld szolgdltatta digitdlis dllomany
formdjdban.

Epitési alapmagassdag: Rajzi melléklet alapjdn.
5., MAGASSAGI VONALVEZETES

Tervezési osztdly: B.V.c.B— vt=30-50 km/h

Besoroldsa: 1 sdvos gyiijté -osszekiotd — feltdro ut kategoria.

A magassdgi kialakitds sordn a vt < 30 km/h-nak megfeleld lekerekitd ivek alkalmazdsa
tortént.

A tervezési fterileten a meglévé oOnkormdnyzati kizutakhoz csatlakozik a magassdgi
vonalvezetés.

A magassdgi kialakitds megfelel az e-UT 03.01.11 "Kizutak tervezése” utiigyi miiszaki
elGirdsban foglaltaknak.

6., KERESZTSZELVENYEK

Tervezési osztaly: B.V.c.B— vt=30-50 km/h
Besoroldsa: 1 savos gyiijtd -osszekdtd — feltdro ut kategoria.

Koronaszélesség siillyesztett szegélynél: 7.30 m

Epitett burkolat — forgalmi sdv szélessége: 5.00+2*0.15m =530m
Forgalmi savok szdma.: 1

Padka kiemelt szegélytél: 0.50 m

Padka szélesség siillyesztett szegélytol: 1.00 m

A burkolat oldalesése 2.0 — 4.0 %.

A stabilizdlt padka melletti padka feliiletét rendezni, fiivesiteni kell.



7., KOZUTI CSOMOPONTOK

A kéziti csatlakozds az érintett szakaszon:
e 0+107.15 km. szelvényben taldlhaté -Nagy Jend utca-.
®  (0+263.46 km. szelvényben taldlhaté -Ipari Park kapubehajto-.
o (+319.37 km. szelvényben taldlhato -Ipari Park kapubehajto-.
o 0+399.34 km. szelvényben taldlhaté -Ipari Park kapubehajto-.
taldalhato.

8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK

8.1. Tomegkozlekedés

A tervezési szakaszon kozosségi kozlekedéssel érintett megdllohely nem talélhaté.
8.2. Miitirgyak
A tervezési szakaszon miitdrgy érintettség nincs.

9., FORGALMI VIZSGALAT

A, Forgalmi vizsgdlat és terhelés ” meghatdrozdsa becsléssel tértént.
A Laktanya utca kozforgalom részére megnyitott, mely kihaszndltsdga meghatdrozhatd, igy a
., Kozutak taviati forgalmdnak meghatdrozdsa elGrevetité médszerrel” e-UT 02.01.31 utiigyi

miiszaki eldirds alkalmazdsdra nem keriil sor.
10., FORGALMI MERETEZES

A tervezési forgalom becsilt nagysdga alapjan, az , Aszfaltburkolati itpdlyaszerkezetek
méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13 Utiigyi Miiszaki ElGirds 4.1 tdbldzata alapjan:

Laktanya utca forgalmi terhelési osztdly: ,,D" nehéz.
Az igy alkalmazando forgalmi terhelési osztdlyhoz ., F” igénybevételi kategoria tartozik.

11., PALYASZERKEZET

A pdlyaszerkezet épités méretezése:
o "Aszfaltburkolati: utpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
o, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21
uttigyi miiszaki eldirdsok alapjdn tortént.



11.1., A pdlyaszerkezet kialakitdsakor figyelembe vett adatok:

Burkolat-felyjitds:
o [génybevételi kategoria: F

o Tervezési élettartam: 15 év
o Alkalmazhato aszfaltok:

Kopo réteg: AC 11 (F) (3.5 — 5.5 cm vtg.-ban épithetd)
Kiegyenlité réteg:  AC 11 (F)  (3.0—7.5 cm vig.-ban épithetd)
Koté réteg: AC22 (F)  (7.0-12.0 cm vtg.-ban épithetd)

11.2., Burkolat-felujitds és épités pdlyaszerkezete:

Burkolat-felyjitds:
- 4.0 cm vtg. AC 11 (F) aszfalt kopo rtg.
- 7.0 em vtg. AC 22 (F) aszfalt koto rig.
- aszfalterdsito rdcs
- min. 3.0 cm Vitg. AC 11 (F) aszfalt kopd rtg. (kiegyenlitiként)
- meglévd burkolat

A MAJORTERV Bt 2023. jinius ho folyamdn TALAJVIZSGALATI JELENTES ES
TANACSADAS dokumentumot készitett.

1F jelii furds

A talaj felsé 0,9 m vastag rétege barna vegyes homok, X-1 nem fagyérzékeny mindsitési,
mértékadé  szemnagysdga Dm= 0,33 mm, egyenldtlenségi tényezdje Cu= 4.94.
0,9 m-16l -2,0 m-ig sdrgdsbarna vegyes homok, amely X-1 nem fagyérzékeny mindsités,
mértékads  szemnagysiga Dm= 0,25 mm, egyenldtlenségi tényezdje Cu= 3.40.
-2,0 m-t6l -3,0 m-ig, a firds talpdig barna kozepes agyag réteg telepiill, amely merev,
kozepesen tomor dllapoti, D-4 nagyon térfogatvdltozd, X-2 fagyérzékeny mindsitésii.

A mértékado talajvizszint értéke a jelenlegi terepszint alatt -1,76 és -2,00 m-en: 81.81 — 83.37
m.B.f.

Figyelembe vehetd, tdjékoztatd jellegii teherbirdsi tényezo:

o Tervezett vttiikirben taldlhaté homok rétegek teherbirdsa Ezs= 35 - 40 MN/m?
A talaj az dttiikorb6l -1,0 m-es mélységig dicolds nélkil szdrazon, fiiggdleges fallal
kiemelhetd a javasolt alapozdsi sikig. A kiemelésre kerilG talaj fejtés szempontjabol FII. o.-
ba, tomorithetség szempontjdbol kozepesen tomorithetS ,, K talajosztdlyba sorolhatd.

Tiikorszinten a tervezési teherbirdsi modulus:
o Stabilizdlt padka: 50 N/mm’.

A palyaszerkezet épitésnél a talajjavité rétegnek meg kell felelnie az , Kozutak létesitésének
dltalanos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 dtiigyi miiszaki elGirds 4.2. pontban
szabdlyozott M-2 (j6 foldmiianyagok) mindségi kovetelménynek, dtdzott foldmiire alépitmény
nem épitheto.

Az dtalap alatt 16vé foldmii teherbirdsi modulusa, melynek a fagyvédd rig. is része az
épitéskor E; talaj= 70 N/ mm’ legyen.



Fagyvéds rétegként alkalmazhaté FZKA — tért beton rtg. is, amennyiben megfelel az
. Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miszaki
eldirdsban foglalt feltételeknek.

A védbréteg tomorsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 70 N/mm? legyen.

Az épités soran a Ckt-4. alapréteg, az FZKA, M, vagy NZ javito réteg feleljen meg az
. Kétéanyag nélkiili és hidraulikus kotGanyagi burkolatalapok” cimii e-UT 06.03.53 tiigyi
miiszaki eldirdsnak, vagyis témorség legaldbb 97 %, legyen.

Ckt-4. alapréteg esetében alkalmazando cement CEM II. tipusi, N jelii normdl szildrdsdgii,
32.5 szildrdsdgi osztdlyu legyen, tovdbba reflexios repedésre valé hajlamossdga miatt
Jesziiltségeloszio réteg beépitése sziikséges, mely lehet geotextilia, iivegszdl erdsitésii rdcs,
vagy mikrorepesztéses technologia.

11.3., Fagyvédelem méretezése

A siillyesztett szegély és stabilizdalt padka épitésénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzdinek

ismerete miatt az érvényes szabvdnyok, dtiigyi miiszaki eldirdsok idevonatkozd pontjainak
betartdsa, betartatdsa rendkiviil fontos!

A kivitelezés megkezdése eldtt a Talajvizsgdlati Jelentés és Tandcsadds dokumentum
alapjdn elozetes helyszini laboratoriumi mérések alapjin ellendrzést kell tartani,
amennyiben eltérés tapasztalhato, a pdlyaszerkezeti rétegrendet feliil kell vizsgdlni!

A munkakezdés eltt a beépitésre kerild anyagok vizsgdlatat, a mindsitési és mintavételi terv,
a keverékterv, a technolégiai utasitasok elkészitését és feliilvizsgdlatdt meg kell kovetelni és
be kell tartatni!

12., VIZTELENITES

A felujitdsra keriild kiozlekedési létesitmény viztelenitése nyilt, burkolt vizelvezeté drkokkal
torténik, kialakitasa folyamatban van.

A kozuti kozlekedésrdl szolo 1988. évi I térvény 47. § 9. pontja szerint az ut miitdrgya —
tobbek kizott — a kizlekedési Ilétesitmény viztelenitését szolgdlé drok, csatorna vagy mds
vizelvezet6 létesitmény, amely nem mindsiil a vizgazdalkoddsrol sz616 1995. évi LVII térvény
dltal meghatdrozott vizilétesitménynek, hanem a kozuti kozlekedésrdl szolé 1988. évi I
torvény értelmében az ut miitargyaként funkciondl.

Tekintettel arra, hogy a meglévd viztelenitési létesitmény (épités alatt 1évé nyilt, burkolt
drkok) kizarélag a kozlekedési Ilétesitményre hullo csapadékvizek elvezetését szolgdlja, a
viztelenitési létesitményre nem sziikséges vizjogi engedélyt kiadni, ugyanis ut tartozékdnak
tekintendo.

A vizrendezési munka, a kdresemények csikkentéséhez, megsziintetéséhez sziikséges
fenntartdsi jellegii beavatkozds:
o 1argyi teriileten keletkezé csapadékviz elhelyezésének megoldasa a vizgazdilkoddsi
hatosagi jogkor gyakorldsarol szolé 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak,
* g vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirél sz6lo
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet,
o az EDT-KTVF 8316/3 szdmii tdjékoztaté A. fejezet 1. és 3. pont,
alapjdn nem vigjogi engedély kiteles tevékenység.
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13., FORGALOMTECHNIKA
13.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg szélességjelzé oszlop nem taldlhaté, a beavatkozds sordn
elhelyezésiikre nem keriil sor.

13.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Utburkolati jelek alkalmazadsa esetében az |, Utburkolati Jelek és jelzdtestek tervezése és
alkalmazasa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi miiszaki elGirdsban foglaltak alapjan kell eljdrni.

13.3. Fiiggoleges forgalomtechnikai jelzések

A fiiggbleges jelzésképeker a ,Koziti jelzbtablik (T). A jelz6labldk  megtervezése,
alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.11 és a ,,Kozuti jelzétabldk (G). Utbaigazité és
utald jelzétabldk és jelképeik” cimii e-UT 04.02.32 vtiigyi miiszaki elGirdsoknak megfeleléen
kell kihelyezni.

A KRESZ tablak mindsége: HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél
oszlop.

13.4. Epités alatti forgalomtechnika

A padlyaszerkezet épitést a kizutkezeldvel jovahagyott médon kell végezni!

Az ingatlanokhoz, a bejdrdst folyamatosan biztositani kell.

Az épités alatti forgalomterelést a ,,Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes
forgalomszabdlyozdsa” cimil e-UT 04.05.14 dtiigyi miiszaki elirds 1.3 és 14 dbra alapjdn

kell alkalmazni.

A kivitelezés jévahagyott forgalomterelési terv birtokaban kezdhetd meg.
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o-UT 04.05.14:2028

a-U7 04.05 " KATUITAEN Py YD WABK AN FLRORI ATOZASA E5 100G ENFS MRGA OMEZARALYOPASA

13. 8bra ~ Egy forgalmi sav jezarass forgalomirdnyitd fonyjel26 keszuick segitsdgével
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U7 04.05.14:2020

e UTOLDS 14

100 m

14. abra - Eqy forgalmi sav fozdrdsa jelz60r segitsegével
14., KORNYEZETVEDELEM
A FOLD VEDELME

A fejlesztés Mezétir, Laktanya utca, 2131 helyrajzi szami — Mezétir Vdros Onkormdnyzata
tulajdondban 1évé ingatlanon térténik.

TALAJVEDELEM

A teriilet sajdtossdgdbol adédéan nem keriil sor humuszos termdfold kitermelésére.
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A javité és fagyvédd réteget is tartalmazé altalaj 70 N/mm? teherbirdsi értékének eléréséhez
teherbirdst nivelG geotextilia beépitése sziikséges. Az altalaj magas viztartalma esetében
altalajstabilizdcié is sziikségessé vdlhat (cement és mész adagoldssal).

A padlyaszerkezet épitések sordn, bevdgdsbol kikerilG foldmennyiség helyben depdnidba
keriil beszdllitdsra, tereprendezésre tirténd visszadolgozdssal.

A foldmii (talajcsere és padka alépitmény) épitéséhez sziikséges egyéb foldanyag beszerzési
helyét a kivitelezés megkezdése eldtt be kell jelenteni, jévd kell hagyatni.

Amennyiben féldmérési jel dthelyezése vdlik sziikségessé, az engedélyeket be kell szerezni.
A kivitelezés megkezdése eldtt a fovdllalkozénak organizdcios tervet kell késziteni.
A kizlekedési létesitmények teriiletei nem érintenek meliordcios teriileteket.

HULLADEKGAZDALKODAS

Villalkozonak a burkolat-felyjitasi munka sordn be kell tartani a ,, hulladékrél sz6l6” 2012.
évi (X1.30.) CLXXXV. torvény alapjén:
1. §. (3) bekezdésben,
2. §. (1) bekezdés 23. pontban,
6. §. (3) bekezdésben,
12. §. (1) bekezdésben,
12. §. (4) bekezdésben,
31. §. (2) bekezdésben,
31 §. (5) bekezdésben,
31. §. (6) bekezdésben,

e 56. §. (1) bekezdésben
foglaltakat.

A veszélyes hulladékok vonatkozdsdban a ,veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairol szolé” 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben foglaltak
az irdnyadok.

Esetiinkben a tervezett burkolat-felijitds sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, igy
artalmatlanitasi folyamatrol nem kell gondoskodni.

A nyilvantartds vezetésére és az adatszolgdltatdsra vonatkozo elbirdsokrdl a ., hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgadltatdsi kotelezettségekrdl szolé” 309/2014. (XII. 11.)

Korm. rendelet rendelkezik.
Amennyiben sziikséges, ugy a kozbeszerzési eljardst kivetGen, a munkdlatok megkezdése elétt
be kell jelenteni a KTF felé a keletkez6 hulladékok tdroldsdra, vjra hasznositdsdra alkalmas

telephelyet!

A burkolat-felvjitdasndl az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

Tételszam IMunkanem WM. egysédg EWC szdm veszélyes
\Bontdsi munka

21-06-004 [Foldkiemelés bevagdshan n3 17 05 04 nem
Kozitt-, és drok tirszelvényben 1évé fakitermelés,
yorzsatmérd 40-60 cm, szallitassal, gyokérzet 3 el e

127-01-013 eltdvolitdssal, foldvisszatoltéssel, 1omoritéssel

62-01-001 Meglévd kiemelt szegély bontdsa ¥in 17 01 01 nem
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64-01-004 Utburkolat bontdsa m3 1701 01 nem
63-01-003 Jardaburkolat bontdsa 2 /703 02 nem
63-01-005 Usburkolat mardsa 10 cm vig.-ig m3 1703 02 lnem
IKRESZ Tdbla bontdsa b 17 01 01 nem
1704 02 nem
Epitési munka

62-02-004 Szegélyépitések i 17 01 01 nem
61-04-001 Ut-, és jardaburkolat épitése 17 01 01 nem
61-02-001 17 03 02 nem
17 09 04 nem
63-05-021 Uszfaltozdsi munka m3 1703 02 nem
68-02-006 IKRESZ tabla elhelyezése db 77 01 01 nem
170402 nem
1-06-011 ereprendezési munka m3 1170504 nem

Megjegyzés:

1.) A felijitas sorén keletkezd nem tyjrahasznosithaté hulladékok vagy hulladéklerakdba, vagy engedéllyel rendelkezd telephelyre keriilnek
elszdllitdsra.

2.)4 kivitelezés sordn kitermelésre keriil6 fjjrahasznosithatd hulladékok vagy engedéliyel rendelkezd telephelyen keriilnek depondldsra, vagy wira
hasznositdst kovetGen vissza dolgozdsra.

o  Hulladékgyiijtés:

A kozlekedési létesitmény felujitds kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladdsdt
biztositani kell.

A keletkezé fold, vitburkolat, beton, aszfalt, szdllitds eldtti ideiglenes gyijtésére nincs mod,
ezen nem veszélyes inert hulladékok kizvetleniil szdllito gépjarmiire keriilnek.

e  Hulladékszdllitds:

A keletkezd inert hulladékok kiporzdst és kiszordddst megakaddlyozo feltételeket biztosito
szallitéjarmiivel keriilnek elszallitdsra.

e  Hulladéktdrolds, hasznositds:

A bevdgdshol kitermelésre kerilld fold a kozbeszerzési eljdrds sordn nyertes Vdllalkozd
engedéllyel rendelkez telephelyén keriil djrahasznositdsra, tereprendezéshez keriilhet
visszaépitésre!

Az esetleges pdlyaszerkezet cserénél az dtburkolatbontdsbol szdrmazé beton, aszfalt
hulladékok egyéb épitési munkdkndl, fejlesztési és fenntartdsi jelleggel, az Utiigyi Miiszaki
Elbirdsokban  meghatdrozott nagysdgi  frakcidkra torténd  feldolgozdsat  kévetden
felhasznalhatoak.

A burkolat-feliijitdsa kizbeszerzési eljdrdst kivetéen valosul meg.

A kozbeszerzési eljdrdst kivetben szerzédést kotd vdllalkozonak, a munkdlatok megkezdése
eltt be kell jelentenie a KTF felé a keletkezé hulladékok tdroldsdra, djrahasznositdsra
alkalmas telephelyet!
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A VIZ VEDELME

A felijitasra kerild kozlekedési létesitmények vizado rétegek, vizvételi helyek kizelében
nem haladnak. Rendeltetésszerii haszndlat esetén a csapadékvizzel talajvizet szennyezd
anyagok a  burkolatfeliiletr6l  csak csekély mértékben tdvoznak a talajba. A
pdlyaszerkezet anyagait a csapadékviz nem oldja.

Y4

A viztelenités a meglévd burkolt, nyilt drkokkal iizemel, beavatkozdsra nem keriil sor.
A LEVEGO VEDELME

A tervezett fejlesztéssel a forgalomnagysdg nem nb. A koziti forgalom dltal okozott
levegdszennyezés nem vdltozik.

Az épitéssel jdré munkafolyamatok (tereprendezés, alapozds, anyagmozgatds stb.)
porképzddéssel, a munkagépek és szdllitéjdrmiivek kipufogé gdzainak levegébekeriilésével
Jjdrnak.

A szdllité jarmiivek és munkagépek kipufogé gdzai az épités sordn a legkoviltekintébb
odafigyelés és munkaszervezés ellenére is kismértékben névelik a levegs szennyezd anyag
koncentrdciojat.

Az épités soran levegébe kerild szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szdllo- és
iilepedd por minimalizdlhato az aldbbi intézkedések betartdsaval:

o A [livitelezésben résztvevd munkagépek, és szdllité  jarmiivek  érvémyes,
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot tanisité zéld kartyaval kell, hogy rendelkezzenek,
mely a minimadlis légszennyezd anyag kibocsdtdst garantdlja;

e A kivitelezé a munkafolyamatok szervezését optimalizdlja;

* A munkagépeket és szallitéjdrmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jaratjdk, ez az
iizemanyag megtakaritds mellett kevesebb kipufogdgdz kibocsdtast is eredményez;

» A kitermelt fold esetleges szdllitdsa sordn ponyvdval fedett gépjdrmiivet alkalmaznak;

o Szdraz iddjardsi viszonyok esetén a kiporzdst locsoldssal csokkentik, sziikség esetén az
épitési teriilet pormentesitésérdl gondoskodnak,

* A foldmunkdval jaré munkafdzisokat lehetdleg szélcsendes iddjardsban kell végezni,
keriilni kell az erésen szeles id6ben a munkavégzés ezen fizisdt;

o A szdllitas lehetdség szerint burkolt utakon torténik.

Az épités sordn a kornyezeti leveglt terhelG hatdsok minimalizalhaték megfelels
munkaszervezéssel és a technoligiai fegyelem betartdsaval. A kozvetlen hatdsteriilet
levegévédelmi szempontbdl igy az épitéssel érintett teriilet legfeljebb 30-50 méteres kirzetére
terjedhet ki.

AZ ELOVILAG VEDELME
Védett teriileteket a kozlekedési létesitmények felujitdsa nem érint.
TAJVEDELEM
A kozlekedési létesitmény felijitdsdval védett tdjvédelmi szempontbél, nem torténik

beavatkozds.
Fak kivagdsara nem keriil sor.
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AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Védett létesitményeket, régészeti lelShelyeket, milemlékeket a felijitdsra kerild létesitmény
ismereteink szerint nem érint.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM
A zajszamitdsi feltételek valtozatlanok.
Amennyiben a zajvédelmi hatdrértékek nem teljesiilnek az alabbi intézkedések tehetdk:

A kivitelezd a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolé 284/2007.
(X.29.) Kormdnyrendelet 13.§.-a alapjdn felmentést kér a zajterhelési hatdrérték betartdsa
aldl az illetékes kornyezetvédelmi hatosdgtol az
a) egyes épitési idbszakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem szerint a
zajkibocsdtds miiszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatdrértékre  nem
csokkentheto,
b) épitkezés kozben elGforduld, eldre nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést
okozé épitdipari tevékenységre.
Zajcsékkentési javaslatok a zajvédelmi hatdrértékek teljesiilése érdekében:

A gépzajok csokkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket tartjuk sziikségesnek:

o A legnagyobb zajterhelést okozé gépek esetében (pl. légkalapdcs) un. ,,zajszegény”
géptipus kivdlasztdasat javasoljuk;

o Lakéépiiletek homlokzatihoz kozeli munkavégzés sordn, mobil zajvéds (zajdrnyékold),
hangelnyelé anyaggal burkolt paravdn alkalmazdsdt tartjuk sziikségesnek, mely a
zajforrdst koriilveszi, tovabbd megfeleld magassdga és zajszigetelése révén biztositia
az elBirt hatdrértékek teljesiilésér.

A kozlekedési zajok csokkentése érdekében az alabbi intézkedéseket javasoljuk:

A szdllitéjarmiivek kornyezetkiméld iizemeltetése, azaz

o Kisebb fordulatszémokon valé iizemeltetés, megfeleld vezetési stilus és sebesség
megvdlasztdsa;

o A munkagépeket és szdllitéjarmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jdratjak, ez az
iizemanyag megtakaritds mellett kisebb kibocsdtdst is eredményez.

A munkavégzés sordn felléps rezgés terjedése nem prognosztizdlhatd. A rezgésterhelés a
tevékenység jellegébil adodéan rovid ideig Iép fel, az épiileteket meg kell 6vni a kdrosoddstol.

15.,, KOZMUVEK

A burkolat-felvjitdssal érintett teriileten meglévé kozmiivezetékek taldlhatoak.

A rajzi mellékletek egyrészt a 2023. junius honapban felmért tereptdrgyakat, mdsrészt az e-
kozmiirendszerben 2023. julius 03. napjdn az iizemelteték szolgdltattdk.

Az E-kizmil eljdrds lefolytatdsa folyamatban van, munkavégzés a kiaddsra keriilé nyilatkozat
birtokdban kezdhetd meg.
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Tavkozies :
Foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti - keresztezi a felyjitdsra kerild burkolatot.
Foldkabel esetében a takardsi mélységet be kell tartani, szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Telekommunikdciés hdlézat :
Foldkdbelként keriilt kiépitésre, érinti - keresziezi a felyjitdsra kerild burkolatot.
Foldkabel esetében a takardsi mélységet be kell tartani, szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Optikai kdbel :
Foldkdbelként keriilt kiépitésre, érinti - keresztezi a felijitdsra keriilé burkolatot.,
Foldkabel esetében a takardsi mélységet be kell tartani, szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Démdsz
Nincs érintettség.

Vizvezeték :
Ivovizvezeték a burkolat mellett parhuzamosan, azt keresztezve haladnak.

Gdzvezeték :

Erint, pdrhuzamosan halad és keresztez. A biztonsdgi ovezetben gépi munkavégzés nem
megengedett, min. 80 cm-es takardsi mélység biztositdsa sziikséges.

A gazeloszté vezeték biztonsdgi ovezetében végzett mumkdra vonatkozé elSirdsokat, a
banydszatrél szolé 1993. évi XLVIII. Tv. végrehajtisdnak egyes szabdlyairél sz6l6 20/2022.
(1.31.) SZTFH rendelet 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat be kell tartani!

A biztonsdgi édvezeten beliil tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység,
tovabbd bdrmilyen épitmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tdroldsa, szdllitévezeték,
tovabbd kornyezete védelme érdekében kijelolt biztonsdgi ovezet esetén jarmiivek dllando
vagy ideiglenes tdroldsa.

A banydszati létesitmények és a szdllitovezeték részét képezd dllomdsok és faklydk biztonsdgi
dvezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztdvezeték tengelyétél mért 2-2 méteres, a
szdllitovezeték, az egyéb gdz és gdztermék vezeték és a célvezeték tengelyétél mért 5-5
méteres, tovdbbd az energiaelldto, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a korroéziovédelemi kdbelek
tengelyétél mért 1-1 méteres biztonsdgi ivezet részben tilos fa, valamint a létesitmény és a
vezelék épségét veszélyeztets vagy az iizemeltetést, karbantartdst és hibaelhdritdst akaddlyozé
egyéb noveény iiltetése, a kézzel végzett régészeti feltdrds és a 38. §-ban foglaltak kivételével
egyéb, a felszin megbontdsdval jdré tevékenység (a tovdabbiakban: foldmunka) végzése,
valamint a tereprendezés.

A biztonsdgi ovezetben az épitésigyi hatésdg dltal véglegesen elrendelt bontdsi tevékenység
elvégezheld.

A bizionsdgi Ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és felijitdshoz sziikséges
tevékenységek - beleértve az épitési tevékenységet is - folytathatdk, és az ehhez sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetSk.

Nyomvonaljellegii kdolaj- és foldgazbdnydszati létesitmény, szdllitovezeték, elosztévezeték,
célvezeték, valamint egyéb gdz és gdztermék vezeték (e § alkalmazdsdban a tovdbbiakban:
keresztezett létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e Iétesitményeket
biztonsdgi szabdlyzatban meghatdrozott médon és mértékben keresztezhet vagy kozelithet
meg.

Gépi foldmunkdt a keresztezett létesitmény feltdrdsahoz sziikséges szildrd burkolatii it
Jelbontdsa kivételével, a létesitmény szélsd alkotditol szdmitott 1-1 méteres ovezeten beliil
végezni nem lehet.
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Az épitési tevékenység févdllalkozo kivitelezdjének - dt nem hdrithaid felelSsséggel -
gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elétt - az iizemeltetd szakmai feliigyelete
mellett - a keresztezett létesitmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti ivezet kijelolésérdl,
a kijelolt ovezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsdrol, a keresztezett létesitmény
feltardsdrdl, és a keresztezés takardsa eldtt az tizemeltetd értesitésérdl.

Be kell tartani a ,,Kozmii- és vezetékek elrendezése kizteriileten” MSZ 7487/2 és a ,,Kirzeti
gdzelldto rendszerek védétivolsagai” MSZ 7048/1,2,3 ajdnlisokat!

Szennyvizcsatorna :
Nincs érintettség.

Csapadékvizcsatorna : Ldsd Viztelenités 12. fejezet.

Kozat:
A helyi kizit kezelGjével az egyeztetés lefolytatdsra keriilt.

Az épitési munka megkezdése eldtt, érintettség esetében a szikséges bejelentéseket meg kell
tenni, a kezelGi nyilatkozatokat be kell szerezni, az eldirtakat be kell tartani!
Szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges!

A kbzmiivek kornyezetében kizdrolag kézi foldmunka végezhetd! Kutatodrokkal meg kell
keresni a keresztezd kozmiivezetékek pontos helyeit, az épitést csak ezek utdn a miiszaki
ellendr engedélyével lehet elkezdeni !

16., MEGVILAGITAS
Kozvilagitds nem épiilt ki.
17., MINOSEGI ELOIRASOK

A kivitelezés folyamdn az osszes érvényes utiigyi miiszaki eléirdsnak, szabvdnynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,legutolsé” szivegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.

Vallalkozénak minden egyes munkanemre Technoldgiai Utasitdsokat, tovdbbd Mintavételi és
Minésitési tervet kell készitenie, azt Megrendeldvel és Mérnokkel jova kell hagyatnia.

A beépitendd anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndldsi célra valé
alkalmassdgadnak bizonyitdsdra Epitéipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.

Javasolt, hogy Vallalkozé rendelkezzen minéségirdnyitdsi rendszerrel - ISO 9001, 1SO 45001

rrrrr

A kivitelezési munkdt az 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet alapjdn, csak felels miiszaki
vezetdi jogosultsdggal - MV-KE (Kozlekedési épitmények szakteriilet), MV- M (Mélyépités
szakteriilet) - rendelkezé mérnék irdnyithatja.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabdlyozott miszaki ellenérnek a munka
megkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzddésszerii elvégzésének ellendrzésére
rendelkezésére kell dllni a helyszinen.
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A burkolatok épitése sordn munkanemenként az aldbbiak betartdsa, alkalmazdsa sziikséges:

A szegélyelemek legaldbb C30/37 mindségii betonbdl, a megidmaszté beton gerenda
C20/25- XF2-16-F2-MSz4798-1:2004 minGségii betonbdl késziiljenek.

A stabilizdlt padka alsé sikja alatti toltésnek meg kell felelnie a ,, Kozutak létesitésének
dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elGirds 4.2.
pontban szabdlyozott M-2 (j6 foldmiianyagok) mindségi kivetelménynek.

A palyaszerkezet szélesitésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a
. Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi
miiszaki eldirds 4.2. pontban szabdlyozott M-2 (j6 foldmiianyagok) minbségi
kovetelménynek, atdzott foldmiire alépitmény nem épithets.

Az alkalmazott homokos kavics véddréteg a , Kozutak Iétesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utigyi miiszaki elSirds szerint épitends. A
védiréteg t6morsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 60 — 70 N/mm? legyen.

Az alap épitése soran a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az , Kot6anyag
nélkili és hidraulikus kotéanyagii burkolatalapok™ e-UT 06.03.53 iitiigyi miiszaki
elGirdsnak, vagyis tomorség legaldbb 97 %, alkalmazandd cement CEM II. tipusti, N
Jjelii normdl szilardsdagi, 32.5 szildrdsdgi osztdlyii legyen.

Az alap épitése sordn amennyiben Ckt-4 alapréteg keriil alkalmazdsra, annak reflexios
repedésre vald hajlamossdga miatt fesziltségeloszté réteg beépitése sziikséges, mely
lehet geotextilia, iivegszdl erdsitésii rdcs, vagy mikrorepesztéses technoldgia.

Az épités sordn az ,, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kivetelményei”
e-UT 05.02.11 utiigyi miiszaki eldirdsokban rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az
aszfaltrétegek tomorsége haladja meg a 97 %-ot.

Alkalmazott utiigyi miiszaki elGirdsok:

» Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi
miiszaki elGirds.

. Kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagu burkolatalapok”™ e-UT 06.03.53 ditiigyi
miiszaki elGirds.

, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
utiigyi miiszaki elGirds.

. Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21 utiigyi
miiszaki el6irds.

. Kozutak tervezése cimii”, e-UT 03.01.11 utiigyi mitszaki eléirds.

. Kozutak taviati forgalmdanak meghatdrozdsa elSrevetits médszerrel” cimii e-UT
02.01.31 utiigyi miiszaki eldirds.

wAszfaltburkolatii iitpdlyaszerkezetek méretezése és megerSsitése” cimii  e-UT
06.03.13 utiigyi miiszaki eldirds.

. Utburkolati jelek és Jelzbtestek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi
miiszaki elGirds.

» Kozuti jelzotabldk (T). A jelzétablik megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése”
cimii e-UT 04.02.11 és a ,Koziti jelzbtablik (G). Az dthaigazité jelzétabldk
megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.13 utiigyi miiszaki
eléirdsok.

» Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cimii e-
UT 04.05.14 utiigyi miiszaki elSirds.

., Kozutak viztelenitésének tervezése” cimii e-UT 03.07.12 utiigyi miiszaki el6irds.
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o Kizutak geodéziai eléirdsai és geometriai kovetelményei” cimii e-UT 09.04.15
utiigyi miiszaki elGirds.

18., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A FKivitelezés folpamdn az dsszes érvényes munka-, és tizvédelmi jogszabdlynak a
Hlegutolsé” szovegviltozatit kell érteni és alkalmazni.

18.1. Munkavédelem

A munkdltaté kotelessége az egységes és difogd megeldzési stratégia kialakitdsa, amely
kiterjed a munkafolyamatokra, a technologidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a
szocidlis kapcsolatokra és a munkakirnyezeti tényezdk hatdsdra.

A kivitelezbknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.

Ez a szabdlyzar tartalmazza mindazokat az dltaldnos kovetelményeket, valamint a
munkavégzés személyi és targyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyezteté és
biztonsdagos munkavégzés kovetelményei.

A Munkavédelmi Torvény eldirja a dolgozdk rendszeres munkavédelmi oktatdsdt. Minden
esetben oktatdsi szakember dltal osszedllitott tematika fogadhaté csak el.

A munkdliaté kotelessége tovabbd az is, hogy a Torvény dltal veszélyesnek mindsitett
munkaeszkozék, gépek munkavédelmi szempontii iizembe helyezése (munkabiztonsdgi
szaktevékenység) és azok 5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlatdrol gondoskodni koteles. Az
5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat a nem veszélyesnek mindsilo gépekre is vonatkozik.
Az alébbi f6bb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:

1993 évi XLVIIL térvény a bdnydszatrol.

1993 évi XCIIIL torvény a munkavédelemrdl.

2015. évi CXXIV. torvény a nemzeti akkreditdldsrol

1995 évi LI térvény a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl.

1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakérté mérnokok, valamint az épitészek szakmai

kamardirol.

o 2020. évi CXXXV. torvény a foglalkoziatdst elGsegité szolgdltatdsokrdl és
témogatdsokrol, valamint a foglalkoztatds feliigyeletérél

o 1997 évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérdl

o 2012¢évi II térvény a szabdlysértésekrdl, a szabdlysértési eljarasrol és a
Szabdlysértési nyilvantartdsi rendszerrdl

e 2011.6vi CXXVIIL torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsolodo egyes
torvények modositasarol

o 2012. évi CLXXXV térvény a hulladékrdl

o 2016. évi CL. dltaldnos kozigazgatdsi rendtartasrol szolo térvény

18.2. Tiizvédelem

Vallalkozénak a vonatkozd jogszabdlyokban, kotelezben alkalmazandé szabvdnyokban és
hat6sdgi elGirdsokban foglalt kovetelmények kielégitésérdl gondoskodni kell.

A kivitelezé koteles a tervben szerepld tiizvédelmi kivetelményeket a kivitelezés sordn
megtartani, megvaldsitani, a tervezési hidnyossdgok megsziintetését a felelds tervezdnél,
illet6leg a beruhdzondl kezdeményezni.
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A Véllalkozénak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellenérzé Mérnok és a

Megrendeld részére.

A térvény 2. pontjgban felsorolt eseteknél a tiizvédelem biztositdsa érdekében tiizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Vallalkozénak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott
foglalkozdsi dgakban és munkakovokben csak tizvédelmi szakvizsgdaval rendelkezo személy
foglalkoztathatd. A tiizvédelmi szakvizsgdztatdst csak az 45/2011 (XI1.7) BM rendelet alapjdn
szakvizsgdt tett oktatok végezhetik.

A legfdbb tiizvédelmi jogszabadlyok:

o 1996 évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésrdl és a
tizoltosagrol.

o 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.

o 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

o 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatosdgi feladatokat elldto
szervezetekrdl, a tiizvédelmi birsagrél és a tlizvédelemmel foglalkozok kitelezo
élet- és balesetbiztositdsarol.

e 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozé szabdlyokrol.

e 62/2011 (XIL.29.) BM rendelet a katasztrdfak elleni védekezés egyes szabdlyairdl.

19., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJITEMENYE

19.1., Jogforrdsi rend:
Alkotmdny
e A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csticsdn az ALAPTORVENY
helyezkedik el.
Torvény

o Az Orszdggyilés alkothatia. Az Alaptérvény hatdrozza meg azokat az alapvetd jogokat
és kotelezettségeket, amelyeket torvényben kell szabdlyozni.

o A még hatdlyban lév8 térvényerejii rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjabol
torvényi szintli szabadlyozdsnak minésiilnek.

Rendelet
o A jogalkotdsi térvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi
onkormdnyzati rendeletet kiilonboztet meg.
o A miniszteri rendelet kiaddsi feltétele kettds:
o feladatkorében, és
o orvényben, vagy kormdnyrendeletben kapott felhatalmazads alapjdan ad ki rendeletet.

19.2., Torvények:
o 2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykomyvrol
2012. évi C. térvény a Biinteté Torvénykonyvrol
1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrol.
1995 évi XXVIII. torvény a nemzeti szabvdnyositdsrol.
1995 évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl.
1996 évi LIII torvény a természet védelmérol.
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1996 évi LVIII. torvény a tervezd és szakérté mérnékok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.

1997 évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl.

1998 évi 1. torvény a kozuti kozlekedésrol.

1995. évi LVII. torvény a vizgazddlkoddsrol

2015. évi CXLIII. torvény a kozbeszerzésekrol

2016. évi CL. torvény az dltalanos kizigazgatdsi rendtartdsrol

19.3., Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a kozuti kozlekedési torvény végrehajtdsarol.

19172009 (IV.15) Korm. rendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységril

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazdalkoddsi hatésdgi jogkor gyakorldsrol.
225/2015 (VIIL.7) Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairol

3172007 (11L.28) Korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcios
rendszerrdl és a kitelezd adatkozilés szabdlyairdl

271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi birsag mértékérdl,
valamint kiszabdsdanak és megdllapitasanak médjardl

266/2013 (VIL. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabadlyairdl

313/2012. (XI. 8) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdcios és Informdcios
Kézpontrol, valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartdsrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az épitGipari kivitelezési tevékenységrol.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcio, a teriiletfejlesztési
program és a leriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirdl, valamint illeszkedésiik,
kidolgozdsuk, egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabdlyairdl
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl.

19.4., BM rendeletek:

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol.

54/2014 (XII.5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrdl.

22/2009. (VIL. 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfeleldségi taniisitvany beszerzésére
vonatkozo szabalyokrol

15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsolédo
tlizvédelmi technika alkalmazhatésdagdrol

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgdra kitelezett foglalkozdsi
dgakrol, munkakorokrdl, a tiizvédelmi szakvizsgdval 0sszefiigg6 oktatdsszervezésrél és
a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairol.

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakértfi tevékenység szabdlyairdl
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19.5., NGM rendeletek:

e 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és
egészségiigyi kovetelményeinek minimdlis szintjérdl.

19.6. EVM rendeletek:
o 12/1998 (XII. 21) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.
19.7., FVM rendelet:

. 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl

19.8., Egészségiigyi és szociilis rendelet:

. 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
Jolyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kivetelményekr6l.

. 27/2008 (XII.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet kornyezeti zaj —és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitdasdrol.

19.9., Kérnyezetvédelmi rendeletek:

. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol

19.10., Kizlekedeési és viziigyi rendeletek:

. 171975 (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koziti kozlekedés szabdlyairol.
. 20/1984 (XIl. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabdlyozasdrél és a koziiti jelzések
elhelyezésérdl

20., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet alapjdn a kivitelezének Biztonsdgi és
egészségvédelmi koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes idGtartama alatt.

A kivitelezd dltal megbizott koordindtor a tervezével egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi
egészség és biztonsdg szempontjdbol szakszerdl elkészitéséhez sziikséges javaslatokat, késziti
el a 6. § (2) bekezdésének b) pontjaban meghatdrozott tartalmii biztonsdgi és egészségvédelmi
tervet. A 4. § alapjdn a kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsdt csak a terv elkésziiltét, a
az épittetd és a kivitelezd dltal torténd jovihagydsdt kivetden kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjan kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsdnak megkezdése elétt a 3. szdmil
melléklet szerinli elGzetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és
Munkaiigyi FéfeliigyelGségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyel6ségéhez. Az 5. §
2) alapjdn az elbzetes bejelentés iddszerti adatait az épitési munkahelyen jol ldthatéan kell
elhelyezni,
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A kivitelezének figyelembe kell vennie azokat a kiillonbézé munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymdst kivetden végeznek, és meg kell
hatdroznia ezek eléreldthaté idStartamdt, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell
hatdroznia az adott épitési munkahely sajdtossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre,
a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelményeket. A tervnek
tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szdmii mellékletben - Azok
a munkdk, amelyek talajmegcsiszds kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo
elmeriiléssel vagy magas helyrél 1orténd leeséssel veszélyeztetik a munkavdllalét. Magas
fesziiltségii vezetékek kozelében végzett munka. Olyan munkakirilmények, amelyek vizbefillds
veszélyével jarnak. Arokban, alagiitban végzett munka, foldalatti munka. Nehéz, eldre gydrtott
elemek ésszeszerelésével vagy széthomtdsdval kapcsolatos munka.- felsorolt munkdk
veszélyeinek kikiiszobolését szolgdljak.

A kivitelez8 dltal foglalkoztatott koordindtor  koordindlja a 6. §-ban meghatdrozotiak
megvalésitdsat, szakmailag ellen6rzi a biztonsdgi és egészségvédelmi tervet, osszedllitja azt a
dokumentdciot, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemz6i alapjan az egészség
és biztonsdg célszerii kovetelményeit rogzitik az esetleges kés6bbi munkdk biztonsdga
érdekében, dsszehangolja a megelézés és a biztonsdg dltaldnos alapelveinek megvalésitasdt,
kiilonosen a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre, vagy a csak egymds utdn
végezheté munkafézisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozdsdt, tovabbd a kiilonbozé
munkafézisok,  illetve — munkaszakaszok  eldreldthaté  kivitelezési idétartamanak
meghatdrozdsdt.

A koordindtor elvégzi a meghatdrozott kivetelmények megvalsuldsdnak osszehangoldsat
annak érdekében, hogy a munkdltaté és - amennyiben a munkavdllalok érdekében ez
sziikséges - a munkdt személyesen végzé ondllé vallalkozok a 10. §-ban meghatdrozottakat,
tovabbé a 6. § (2) bekezdés b) pontjaban megdllapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben
meghatdrozottakat megvalésitsdk, indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és
egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjdban meghatdrozott dokumentdciéhoz, annak
érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzdk a munkdk elSrehaladdsdabdl, illetve a
korilmények  vdltozasabol —adédéan az egészséges és  biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeit, kozremiikodik az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykeds, illetve
egymdst koveten felvonulé munkdltatok kozétt a tevékenységek dsszehangoldsaban,
figyelemmel az Mvt. 40. §-dnak (2) bekezdésében megfogalmazott feleldsségi szabdlyokra,
osszehangolja a munkafolyamatok ellendrzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizdrélag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A koordindtor megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztatonak) és
a felelds miiszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokban megdllapitott
feleldsséget.

Az épitési munkahelyeken biztositandé minimdlis kovetelmények:

o qz épitési munkahelyen rendet és tisztasdagot kell tartani;

o a munkavégzés helyéneck meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetdségeét, meg
kell hatdrozni a kizlekedési utakat vagy a kozlekedési zondkat,

o meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval Osszefiggé szabdlyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetii rdkkeltok egészséghkdrosito
hatdsanak megelbzésére vonatkozo eldirdsokat is;

e gondoskodni kell a karbantartdsrdl, az tizemeltetést megeldzd ellendrzésrdl, az eszkizok és
berendezések rendszeres ellenbrzésérdl, a meghibdsodasok elhdritdsdrol,

e az anyagok tdroldsi terileteit el kell hatdrolni, el kell valasztani, biztositani kell szabdlyos
taroldsukat, kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;
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o meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitdsi szabalyait;

* meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tormelék
tdrolasanak, elszallitdsdnak a szabdlyait,

* rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési
idejét és modjdat, az organizdcids tervet sziikség szerint midositani kell a munkdk
elorehaladdsdhoz, illetve a kériilmények vdltozdsdahoz igazodva;

*  biztositani kell az egyiittmiikodést a munkdltatdk és az ondlls vallalkozok kozétt az épitési
munkahely és a  kirnyezetében 1év6  ipari  tevékenységek  kilcsonhatdsainak
figyelembevételével.

Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében a
munkaltaté koteles a 10. §-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szdmii mellékletben
Joglaltakkal 6sszhangba hozni és megvalésitani, a koordindtor javaslatait figyelembe venni.
Az épitési munkahelyen a természetes személy munkdltatd, aki maga is végez épitési
szakmunkdt vagy épitésszerelési munkdt, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozé
szabadlyokat, tovabba figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

A munkdltaté a munkavdllalokat, illetve képviselGiket kiteles - szitkség szerint irdshan -
tdjékoztatni azokrol az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen mumkit végzd
munkavallalok egészségét és biztonsdgdt érintik.

A tdjékoztatdst a munkavdllalo részére kozérthetd formdban kell megadni.

A munkavallalok és képviseldik meghallgatdsdt és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban
meghatdrozottak megvaldsitdsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete
ezt indokoltta teszi.

A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalbsitandé minimdlis
egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelmények:

* Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési
munka sajdtossdgainak, a vdltozé épitési korilményeknek és dllapotoknak, az
iddjardsi kovetelményeknek, a mindenkori épitéipari kivitelezési tevékenység szakmai
elvdrdsainak megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdagos munkavégzés kovetelményei.

* Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek -
barmilyen mddon mozogva vagy elmozdulva - hdtrdnyosan befolydsolhatidk a
munkavdllalok biztonsdgdt, illetve egészségét, megfelelé és biztonsdgos médon
stabilizdini kell.

* Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvanyokat, a feljdrékat, a
munkaeszkozoket és mds berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtdmasztani,
alddiicolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a felléps terhelés elviselésére, illetve
dtaddsdra alkalmasak legyenek.

* Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a sziikséges kitések
kialakuldsa és mindezek vizsgdlata utdn szabad megterhelni, munkahely céljdra vagy
segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

o Epitési munkagodrok, drkok Jalait - a talajdllékonysdgot figyelembe véve - gy kell
kitdmasztani, rézsiizni vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés
valamennyi szakaszdban biztosan megdrizzék dllékonysdgukat.

* A segédszerkezetek, dllvdanyok, illetve munkagodrok és drkok dllékonysdgat és
teherbiro képességét rendszeresen ellenérizni kell.
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A nem kellben ellendllé anyagbdl kialakitott felilet megkozelitése csak akkor
megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy eszkozok lehetévé teszik a munka
biztonsdgos elvégzését.

A munkahelyekhez vezeté utakat, a jarmiiforgalom szdmdra megnyitott kozlekedési
utakat 1igy kell kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirdsiak, a rajtuk lebonyolodo
kozlekedési és szdllitasi feladatok szempontjdbol elegendd szélességiiek, lyukakidl,
g6droktél  mentesck legyenek, és  felelienek meg a  kiilon Jjogszabdlyokban
meghatdrozott egyéb kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkizelitését 1igy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség dthidaldsdval biztosithaté -, hogy az a biztonsdgos kozlekedés
kovetelményeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttSl, tormeléki6l és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lenniiik.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkdt és
a biztonsdgos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet dlloképességét ne
veszélyeztesse.

Ha a kozlekedSutakon szdllitéeszkozt haszndlnak, a gyalog kizlekedbk részére
megfeleld biztonsdgi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.
Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok dllapotdt rendszeresen kell ellendrizni,
illetve azokat megfeleléen karban kell tartani.

Megfeleld tavolsdgot kell hagyni a jarmijforgalomra szolgdld utak, az ajiok, a kapuk
és a gyalog kozlekedSk részére szolgdlo dtjdrok, folyosdk és lépcséhdzak kozott. A
beépitett erégéppel rendelkezd jarmiivek és szdllitéeszkozok kozlekedési utjait 1igy kell
kialakitani, hogy azok az ajtdktdl, kapuktdl, atjdroktdl, lépcsdkilépdktdl legaldabb 1,00
méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni
a belépési engedéllyel nem rendelkezbk belépésének megakaddlyozdsdra.

Megfelels intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriletekre vald belépésre feljogositott
munkavdllalok védelmére.

A veszélyes teriileteket jol ldthatoan kell megjelolni.

A rakodékat 1igy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdk a munkavallald arvol torténd
leesését.

A munkdltaténak biztositania kell az elsGsegélynyijtdsi lehetdséget, és azt, hogy a
munkavdllalok — koziil  kiillon  elSirdsok  szerint  kiképzett és  vizsgdzoft,
elsGsegélynyiljtdsra kijelolt személy mindig rendelkezésre dlljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen
rosszul lett munkavdllalokat orvosi kezelésre bdrmikor el lehessen szdllitani.

Az elsGsegélynyijté  helyiségeket el kell ldmi megfeleld elsdsegélynyijto
felszerelésekkel és berendezésekkel.

pontban meghatdrozottakon til, elsésegélynyijto felszerelésnek kell rendelkezésre
dlini minden olyan helyen, ahol a munkakoriilmények ezt megkivanjdk.

Az elsBsegélynyijto felszerelések Srzési helyeit a kilon jogszabdly szerint kell Jjelolni,
és azokhoz kinnyii hozzdférést kell biztositani.

J6I lathaté helyen és jeloléssel fel kell tintemni a legkizelebbi mentbszolgdlat cimét és
telefonszamadt.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kiozvetlen kozelében legaldbb egy
beliilr6l zarhatd illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkdltaté az épitési munkahelyen 15 f6 feletti létszamot folyamatosan
foglalkoztat, elegendd szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetdséget kell
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biziositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellbztetést, vilagitdst,
rendszeres takaritdst, illetve az oktober 15. és dprilis 15. kozotti idGszakban fiitést kell
biztositani.

Ahol a munkavdllalok biztonsdga vagy egészsége - killonisen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavdllalok szdma, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja,
gondoskodni kell a munkavallalok szdmdra konnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl,
illetve tartozkodordl.

A pihendknek, illetve tartozkoddoknak megfeleld nagysdagiaknak kell lenniiik, és azokat
Jel kell szerelni a munkavdllalok szamanak megfeleld konnyen tisztithaté asztallal és
székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrdl
(létesitményrdl), amelyben a munkavdllalok a munkasziinetekben tartézkodhatnat.

A pihend, illetve tartézkod6 legaldbb 2,2 méter belmagassagii legyen, azt nyithato
ablakkal kell elldtni.

Minden év oktdber 15-e és dprilis 15-e kozétt biztositani kell a pihendben, illetve
tartozkodoban a +21 °C hémérsékleter. A fiitést gy kell kialakitani, hogy az ott
tartozkodd munkavallalék mérgezés, fulladds, tiiz és robbands veszélye ellen védve
legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatdrat ki kell jelolni és jelzétabldkkal kell ellétni, azért
hogy az vildgosan ldthaté és azonosithaté legyen.

Vizvezetékes ivéviz hidnydban az ivovizrél egyéb médon kell gondoskodni. Az
ivoviztartaly kifolydjdt olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartdlybdl kozvetleniil ne
lehessen inni. A munkdltaté koteles gondoskodni az ivoviztartdalyok rendszeres
fertbtlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltoltése csak ivéviz minoségil vizzel
torténhessen.

A munkavdllalok szamdra gondoskodni kell olyan megfelelGen kialakttott zdrt térrél
(pl. lakdkonténerrél), amelyben a munkavdllalék az iddjdrds hatdsaitél védetten,
higiénikus koviilmények kozott étkezhetnek.

Epitési munkahelyen Jejvédd sisak viselése kitelezd. Kivételt képeznek a tdrgyak
leesésétil nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.
Azokndl a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a
munkavadllaldt automatikusan felfiljodo mentémellénnyel is el kell Idni.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt
szallitani.

Foldmunkagéppel lejtdn lefelé kiiktatott erbatviteli szerkezettel kozlekedni tilos.
Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkozeliteni a
munkadrkot, szakadékot, bevdgdst, mélyedést, hogy a talaj megcsiszdsa és a gép
lezuhandsa ne kivetkezhessen be. A feliigyeletet elldté személy ilyen esetben kiteles
kijelolni azt a tdvolsdgot, amelyen beliil a f5ldmunkagép vezetSje nem kizelitheti meg
az adott veszélyes helyet.

A munkdltaté  a  kezelési  utasitdsban  foglaltakat a  helyi  kiriilmények
figyelembevételével - ha sziikségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkdltaté a
Joldmunkagép kezelGje részére a helyi koriilményekre vonatkozé ismeretek
megszerzését a munka megkezdése eldtt biztositani kiteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitdsnak és dokumentumnak
a gép kezeldjénél dllando rendelkezésre kell dlini, és azt a munkavégzés teljes ideje
alatt meg kell rizni.
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A kizforgalom szamdra megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a
foldmunkagép kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki
feltételeit.

A foldmunkagép vezetlje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép mitkodési
kirzetében, illetve hatésugardban személyek nem tartozkodnak.

Foldmunkagéppel a bevigds szélétél, munkadroktol, szakadékiol olyan tavolsdgra kell
maradni, hogy a bezuhands ne kivetkezhessen be. A munka irdnyitdja kiteles azt a
sziikséges tdvolsdgot meghatdrozni, amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti
meg az drok szélét.

Az épitési drkok, a bevdagdsok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkdnal
a gépeket megcesiiszds vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllit jarmiiveket 1igy kell megrakni, hogy azok ne legyenck tulterhelve, és
kozlekedésiik alatt a szdllitott anyagot ne hullajtsdk el.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a ldtas korldtozott, vagy egyeb
biztonsdgi kovetelmények ezt indokoljdk, a munkaterilletet, kiillonosen a kiiirités helyét,
ki kell vilagitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése elétt a munkdltato
kiteles meggydzddni arrdl, hogy a tervezett munkateriileten foldkdbelek nincsenek
elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték taldlhaté a tervezett munkavégzési teriileten, a munkaltaté a
helyi kiriilményeknek megfeleléen kiteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsagi
kévetelményeit és a sziikséges biztonsdgi intézkedéseket megtenni.

Az elbre nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkageép
vezetdje a munkdt koteles azonnal abbahagyni, és a munka irdnyitojat értesiteni.
Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve
annak alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfeleld bizionsdgi
tavolsdgot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott bizionsdgi tdvolsdgot nem lehet betartani, akkor a munkaltato
kiteles intézkedéseket tenni az dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések
lehetnek: feszilltségmentesités, a vezeték dthelyezése, a vezeték elkeritése, a
foldmunkagép munkateriiletének lehatdroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkizeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely
elemével, hogy dtiités (4thizds) kivetkezik be, akkor a gép vezeldjének vagy
kezelGjének tilos elhagynia a vezérld és/vagy kezelddllast, kidltdssal fel kell hivnia a
kornyezetben tartézkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmdra, intézkednie kell
az dramtalanitdsra.

Kotrégéppel torténd teheremelés megkezdése elétt a kotrogép kezeldje koteles
meggybzédni a biztonsdgi berendezések, killondsen a fékek, végdllds kapcsolok és
vészberendezések mitkodésérol.

Terhet a kotré emels részébe elhelyezni csak a kotrokezel§ engedélyével, a kotré
teljesen ledllitott allapotdban szabad. A teher elhelyezését végzd személynek és - ha
sziikséges - a kijelolt irdnyiténak 1gy kell elhelyezkednie, hogy Gket a kotrogép
kezeldje jol lathassa.

A terhet Ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csiszhasson meg, és ne
eshessen ki.

A kotrégép kezeldje kiteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen
dlljon. A terhet személyek felett dtemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell
mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.
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Az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkozoket, rakodni, szdllitani és raktdrozni
csak akkor szabad, ha azok leborulds, feldblés, elcsiszds, leesés ellen megfeleléen
biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat
allékonysdaga megfeleld legyen.

A korkeresztmetszetii csoveket és a hasonldé formdjii anyagokat elgordiilés ellen
rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fiiggéleges raktdrozds esetén eldblés
ellen megfelelGen biztositani kell.

Omlesztett anyagokat tigy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a
kozlekedési utakra. Rézsii kialakitdsdndl figyelembe kell venni a belsd surléddsi
tényezot. Az ilyen halmazokat alddsni tilos.

A csomagolt és rakodélapokon elhelyezett anyagok - kiilonosen a zsugorfolidval vagy
kotdszalaggal rogzitettek - esetében azok mozgatdsa, szdllitdsa elétt a csomagolds
biztonsdgdrol, megfelels dllapotdrdl meg kell gy6zédni. Amennyiben a csomagolds
nem megfeleld, intézkedéseket kell temni a munkavdllalok veszélyeztetésének
elkeriilésére.

A szallito jarmii ki-, illetve berakoddsa csak a jarmii teljes megalldsa utdn kezdédhet
meg.

Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgdskorzetében, tovabbd a rakodé rémpa és a
gépjarmii kozott tartozkodni tilos.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai,
hidroldgiai és talajmechanikai vizsgdlati adatok és erdtani szdmitdsok alapjdn kell
megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a
legkedvezitlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd dicoldst, illetve
rézsithajldsokat alkalmazzdk.

A munkagodér (munkadrok) szélét a szakadélapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolds a terhelésbdl szdrmazo tébblet teher felvételére van
méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani,

A talajt aldvdgdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését
a munkadrokba.

A dicolatlan munkagodor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint,
kiilonbdzd talajok és rézsiihajldsok esetében a kovetkezd:

l A talaj Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
e ~=~---i Figgd-leges fal esetén

‘ megnevezése i kitermelésének modja 2/4 | 3/4 m l 5/4 | 6/4 l 7/4

Laza, szemesés talaj l; Szarazon 0,8 l 1,0 { 1,2 I 1,5 | 3,0 30 [
FNyiltviz tartas mellett 0,8 l 1,0 , 1,5 ;,5 l

;1:6m6r, szemcsés talaj és sodorhato ;sz—eun i Szarazon 0,8 , i,O“l_ *1 2 1,5 [ 2,6-[;,‘5—‘[?:,5 —
[INyiltviz tartas mellett 0,8 | 1,0 1,5 2,0 30 ‘

Kemeény iszap és sodorhato sovany anyag ’ Szarazon 1,0 I 1,2 1,5 120 | 25 33 l 4,0
?Nyiltviz tartas mellett ! ;:; i 0,8 1,0 ’ 1,2 | 1,5 | 20 [ 3,0

Sodorhats kovér anyag | Szérazon | 15 |20 [25 |35 [s0 |70 |70
| Nyiltviz tartds mellet | 10 [ 15 [20 [ 30 [40 [40] 40|

| Kemény anyag | Szrazon | 17 | 30 [40 [s0]70 7020
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iNyiltviztartésmellett 1,0 1 1,5 l 2,0 {3,0 l 4,0 [4,0 I 40

Kézi munkdval a rézsitket az anyag mindségének és rétegzédésének megfelelden,
lépcsézetesen  haladva  kell  kitermelni.  LépcsGzott  kiképzés — esetén azok
padkamagassdga legfeljebb 1,0 m lehet; padkdk (1épcsck) szélessége nem lehet kisebb
azok magassdaganal.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkadrokba) vald biztonsdgos kozlekedést
5,0 m mélységig mozdulds ellen rogzitett tdmaszto létraval lehet, ezt meghalado méret
esetén lépcsével kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljdrdt kell késziteni.

A diicolds olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény dllékonysdgadt és a
munkahelyeken dolgozék testi épségét védje, valamint a munkateriletrél a kitermelt
anyag eltdvolithaté, és a kidiicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalii vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket,
targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgdlattal vagy kutatodrok, illetve
kutatéakna alkalmazdsdval kell elvégezni.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatédrkot vagy aknadt kézi erdvel,
lépcsdsen haladva kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.),
vezetéket tdrnak fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérsl
- sziikség esetén szakértd bevondsaval - meggybzodtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbol kivezetd, biztonsdgos
utakrol.

A munkagodornél (munkadrokndl) legaldbb 200 méterenként, illetve az épiiletek és
egyéb ingatlanok bejdratai eldit épitési dtjarékat kell létesiteni. Az dtjdrok szélességi
mérete egyiranyii gyalogos kozlekedés esetén legaldbb 0,60 m, kétiranyu gyalogos
kozlekedés esetén legalabb 1,00 m.

Az elbre gydrtott elemekbdl 16vténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az
elemek stabilitdsdt a szerelés valamennyi faziséban biztositani kell.

Az elemeket tgy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik
megvalosithato legyen.

Az elemek mozgatdsdra kialakitott kotozéelemeket ugy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre
torténd behelyezést.

Elemeket csak erve a célra alkalmas szdllit6-, emeld- és kitozbeszkozokkel szabad
szdllitani és mozgatini.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem
haladja meg a 36 km/orat.

Az elemeket 1igy kell tarolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetik akaratlan
elmozdulds ellen rogzitett legyen.

Az elemek szdllitdsdt, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gydrté dital megadott
statikai szempontok szerint szabad végezni.

A betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megesuszds ellen kialakitoft
munkateriileteket kell Iétesiteni. Biztositani kell, hogy a munkdt végzé részére
megfelelé mozgdsi tér dlljon rendelkezésre. Ennek minimdlis szélessége 80 cm. A
betonozdsi munkdk céljdra kialakitott betonozé dllvany készitésére az dllvanyokra

e

meghatdrozott eldirdsok vonatkoznak.
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® A4 betonozds meghkezdése eldtt a vasszerelést, az dllvanyokat, és a zsaluzatot a munka
irdnyitéjdnak meg kell vizsgdlnia és csak ennek megtérténte utén adhat engedélyt a
betonozds megkezdésére.

* A beton szivattyival torténd bedolgozdsa esetén a szivattyir és a sz6llité Jjarmiivet a
betonozds helyétél olyan tavolsdgra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes
épitmény ne legyen tilterhelve.

* A betonszivattyis jdrmiivet az tizemeltetés ideje alatt ki kell témasztani ugy, hogy a
tdmbak megfelelé nagysdgi felilleten tudjon felfekiidni.

* A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zérédniuk.

A betonszivattyy flexibilis kioml6 csévét nem szabad megtorni, és gy kell megtartani,
hogy a nyomdsbdl_adéds erdhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen
mozgdst.

® A csCrendszerben bekovetkezett duguldst tilos nyomdsnéveléssel megsziintetni, a
nyomds alatti vezetéket megbontani.

* A betonszivattyd- és a csdvezetéknek a munka befejezése utini dtfijdsakor, illetve
tisztitdsakor senki sem tartozkodhat a csé kiomlG végénél. Ekkor a csé Végét rogziteni

kell.
Lt

Vaits Zoltin
MMK névjegyzék szém : 06-0374 /06 — 60186
KE-K- Kozuti épitmények tervezése
VZ —TER- Vizgazdalkoddsi épitmények tervezése

Hédmezévdsdrhely, 2023. julius 10.
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1., ELOZMENYEK

Mezétir Viros Onkormanyzata (5400 Mezétir, Kossuth Lajos tér 1.):
» Kiirt utca burkolat-felujitdsdt,
kivanja megvalésitani.

gL IF =

Mezétur, Kiirt utca

Tarsasagunk Mezétiur Vdros Onkormdnyzata megbizdsibol -kizbeszerzési eljardst kivetSen-
késziti a Kiirt utca burkolat-felijitds kiviteli tervdokumentdciot.,

A helyi kozit burkolat-felyjitdsa az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl sz6l6 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés

rr oy

* ,Ha a munkdlatok sordn kozmiidtépités nem sziikséges és a beavatkozds az it
kozithdlozatba soroldsdt nem vdltoztatia meg, nincs sziikség a hatésdg engedélyére

a meglévo ut teriiletén végzett kivetkezé munkdk esetében”
ca) pontja alapjan ,,a meglévd at burkolatinak tovibbi forgalmi sdv - beleértve a
kiilonleges forgalmi sdvot is - létesitésével nem jdré szélesitése, pilyaszerkezetének

erdsitése, felijitdsa”
alapjdn nem hatésdagi engedély koteles tevékenység.

A kozlekedési létesitmény burkolat-felijitdsa _fenti _jogszabdly _hatdlya _miatt, nem
engedélykiteles tevékenység.
A kozlekedési létesitmény felijitds célja, Mezdtir:
® 46 sz. fout és a 4202 j. ok. ut kozotti dsszekotd, gyijt6 és feltaré iton keresztiil a
belvadros és kizintézmények elérhetbségének javitdsa,
o Kozlekedési feltételek javitdsa.




A fejlesztés Mezdtir, Kiirt utca, 576, 577, 578 helyrajzi szdmi — Mezétir Vdros
Onkormdnyzata tulajdondban 1évé ingatlanon torténik.

Mezétir, Kiirt utca, burkolat-felvjitds kiviteli tervdokumentdcio:
o "Kézutak tervezése (KISZ)" e-UT 03.01.11,
o az "Aszfaltburkolati titpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
o, Koziiti forgalom csillapitdsa” (KTSZ kiegészités) e-UT 03.02.12,

utiigyi miiszaki elGirdsokban foglaltak figyelembevételével késziilt.

A tervezéshez sziikséges alap adatokat, tervezési diszpoziciét Megrendeld szolgdltatta.

A digitdlis foldhivatali alaptérképet Megrendeld szolgdltatta.

A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tdrsasdagunk végezte.

2., JELENLEGI ALLAPOT

Kirnyezet

A vizsgdlt teriilet Mezétiiron, a Kiirt utcdban taldlhato, teljesen sik.

A tervezési teriilet a 46 sz. fout (Bajcsy-Zsilinszky Endre utca) - Kiirt utca csomopont és a
Kiirt utca - 4202 j. ok. 1t (Kossuth Lajos utca) csomopont kizott taldlhato.

Az aszfalt titburkolat 6.00 -7.45 m kozétti, tobbnyire 6.00 m szélességben épiilt ki.

Kiépitett virakozchelyek nem taldlhatok.

A viztelenités miikodik, burkolat drok és folyoka, tovdbba viznyelSkkel ellatott
csapadékcsatorna taldlhato.

Uthdlozat:

A meglévé, felijitdsra keriilG kozlekedési létesitmény megkozelitése mindkettS orszdgos koziit
— 46 sz. fout és 4202 j. 6k. t- wiwburkolatrd! jo.

Az énkormadnyzat tulajdondban és kezelésében 16vé kozit 2 savos, 6.00 — 7.45 m burkolat
szélességgel, 0.50 m padkaszélességgel, 7.00— 8.45 m-es koronaszélességgel rendelkezik.




46 sz. fout 27+870 km. sz, (Bajesy-Zsilinszky utca) — Kiirt utca csomopont

Kiirt utca

Kiirt utca — Jazmin utca csomdpon



Kiirt utca — Vorosmarty M. utca csomopont

Kiirt utca

SR A e 3 en il L s
Kiirt utca — Csokonai utca csomopont




Kiirt utca

Kiirt utca - 4202 §. ok. zit(Kosuth Ljs utca) csomopont




Vasuthdlozat:
A kizlekedési létesitmény sem vastitvonalat, sem villamos nyomvonalat nem érint.
3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A fejlesztés Mezétir Varos Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésti teriiletet:
o Kiirt utca, helyrajzi széma: 576, 577, 578 érint.

Burkolat-felijitds:

A felyjitds a 46 sz. fout (Bajcsy-Zsilinszky Endre utca) - Kiirt utca csomopontban 1évi
szakaszhatdrndl kezdédik, a Kirt utca - 4202 j. ok. 4t (Kossuth Lajos utca) csomopontban
16v6 szakaszhatdrndl végzodik.

A burkolat-felijitds a meglévé kozutak teriletét érinti. A meglévd ut burkolatdnak tovabbi
forgalmi sav létesitésével jaré szélesitésére nem keriil sor, tobblet forgalmi sav kialakitdssal
jaré beavatkozds nem torténik. Ivkorrekciora nem keriil sor.

A fejlesztés Mezdtur Vdros Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésii terilletet -hrsz.: 576, 577,
578- érint.

Kiirt utca
Erintett szakasz hossza: 416.17 m
Erintett szakasz burkolatszélessége: 5.70 m + 2 * 0.15 m siillyesztett szegély = 6.00 m.
Csomdpontokban a burkolatszélesség:
o 46 sz. fout (Bajcsy-Zsilinszky Endre utca) - Kiirt utca: 7.15+2%0.15m
siillyesztett szegély = 7.45 m.
o Kiirt ufca - 4202 j. ok. uit (Kossuth Lajos utca): 6.60 m.

4., GEODEZIA

A vizszintes és magassdgi mérések GSR2700ISX hdrom frekvencids GNNS vevdvel torténtek,
magassdgilag az orszdgos magassagi Balti alapponthdlézathoz csatlakozva, magassdgi
alappontokrol kiindulva végezve (500 m-ként dllandositott alappont hdlézat késziilt, biztositva
az elmozdulds mentes fennmaraddst).
A felmérések folyépdlydn 25 m-ként, teljes keresztszelvényre torténtek — kiegészitve a lokalis
magas és mélypontokkal —, beleértve az utviztelenité drkokat és a csatlakozé terepet, illetve
belteriileten a birtokhatdrok kozétti teljes teriiletet is, tovdbbd az ut teriiletére es@ KRESZ és
forgalomiranyité tabldkra, szalagkorldtokra, fikra, a kozmiivek felszini létesitményeire,
illetve barmilyen miitdrgyra, valamint a csatlakozé utak esetében.

— kiépitett csomépontok teljes teriiletére,

— belteriileti laké utcdkndl 25 m hosszban,
A meglévé burkolatra esé pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és targyak +/- 1
cm, mig a terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.
Viztelenitési drkok, zdrt szakaszok, dtereszek részletes helyszinrajzi és magassagi adatainak
megjelilése megtoriént.

A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordindtahelyes helyszinrajzokként
késziilt.



A digitdlis alaptérképet, az ithatdrok adatait a Megrendelé szolgditatta digitdlis dllomdny
Jormdjdaban.

Epitési alapmagassdg: Rajzi mellékiet alapjan.
5., MAGASSAGI VONALVEZETES

Tervezési osztdly: B.V.c.B— vt =40 km/h

Besoroldsa: 1 sdvos gyiijtd -isszekitd — feltdré ut kategéria.

A magassdgi kialakitds sordn a vt < 40 km/h-nak megfelel lekerekité ivek alkalmazdsa
tortént.

A tervezési terilleten a meglévé onkormdnyzati kozutakhoz csatlakozik a magassdgi

vonalvezetés.

A magassagi kialakitds megfelel az e-UT 03.01.11 “Kézutak tervezése” iitiigyi miiszaki
eldirdsban foglaltaknak.

6., KERESZTSZELVENYEK

Tervezési osztaly: B.V.c.B— vt=40 km/h

Besoroldsa: 2 sdvos gyiijtd -isszekots — feltird ut kategoria.
Koronaszélesség siillyesztett szegélynél: 7.00 m

Epitett burkolat — Jforgalmi sav szélessége: 5.70 +2 *0.15m = 6.00 m
Forgalmi savok szama: 2

Padka kiemelt szegélytél: 0.50 m

Padka szélesség siillyesztett szegélytdl: 0.50 m

A burkolat oldalesése 1.5 — 4.0 %.
A siillyesztett szegély melletii padka feliiletét rendezni kell.

7., KOZUTI CSOMOPONTOK

A kozuti csatlakozds az érintett szakaszon:
o  (0+075.96 km. szelvényben taldalhaté -Jdzmin utca-.
*  0+143.94 km. szelvényben taldlhaté -Vérésmarty M. utca-.
o 0+292.05 km. szelvényben taldlhaté -Csokonai utca-.

8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK

8.1. Tomegkizlekedés

A tervezési szakaszon kozisségi kozlekedéssel érintett megdllohely nem taldlhaté.
8.2. Miitargyak

A tervezési szakaszon miitdrgy érintettség nincs.

9., FORGALMI VIZSGALAT

A ,, Forgalmi vizsgdlat és terhelés” meghatdrozdsa becsléssel tortént.



A Kiirt utca kozforgalom részére megnyitott, mely kihaszndltsdga meghatdrozhatd, igy a
., Kozutak taviati forgalmdnak meghatdrozdsa elGrevetité modszerrel” e-UT 02.01.31 utiigyi
miiszaki el6irds alkalmazdsdra nem keriil sor.

10., FORGALMI MERETEZES

A tervezési forgalom becsiilt nagysdga alapjén, az ,,Aszfaltburkolati utpdlyaszerkezetek
méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13 Utiigyi Miiszaki El6irds 4.1 tabldzata alapjan:
Kiirt utca forgalmi terhelési osztdly: ,,B” gyenge.

Az igy alkalmazandé forgalmi terhelési osztdlyhoz ,,N” igénybevételi kategoria tartozik.

11., PALYASZERKEZET

A pdlyaszerkezet épités méretezése:
o "dszfaltburkolatii iitpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05. 02.11
s Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21
utiigyi miiszaki eldirdsok alapjan tortént.

11.1., A pdlyaszerkezet kialakitdsakor figyelembe vett adatok:

Burkolat-felujitds:
o Igénybevételi kategoria: N

o Tervezési élettartam: 10 év

o Alkalmazhaté aszfaltok:
Kopé réteg: AC 11 (N)  (3.5- 5.5 cm vig.-ban épithetd)
Koté réteg: AC22 (N) (7.0 - 12.0 cm vitg.-ban épithetd)

11.2., Burkolat-felujitds és épités pdlyaszerkezete:

Burkolat-felyjitds:
- 5.0 cm vtg. AC 11 (N) aszfalt kopo rig.
- meglévd burkolat

Burkolat-felujitds szennyvizcsatorna nyomvonalban.
- 5.0 cm vtg. AC 11 (N) aszfalt kopd rtg.
- 7.0 cm vtg. AC 22 (N) aszfalt koto rig.
- aszfalterdsito rdcs
- meglévé burkolat

A MAJORTERV Bt 2023. jinius h6 folyamdn TALAJVIZSGALATI JELENTES ES
TANACSADAS dokumentumot készitett.

2F jelit furds

A talaj felsé6 1,0 m vastag rétege barna kizepes agyag, mely kemény, kizepesen tomor
dllapoti, D-3 kizepesen térfogatvdltozd, X-2 fagyérzékeny mindsitési,

-1,0 m-t61 -2,1 m-ig sziirke kovér agyag, mely merev, kozepesen tomor dllapoti, D-4 nagyon
térfogatvaltozé, X-2 fagyérzékeny mindsitési,

2,1 m161 -3,0 m-ig, a firds talpdig szirkéssdrga kovér agyag réteg telepiilt, amely merev,
kozepesen tomor dllapoti, D-4 nagyon térfogatvdltozo, X-2 fagyérzékeny mindGsitést.



A mértékado talajvizszint értéke a jelenlegi terepszint alatt -0,70 és -1,00 m-en: 84.13 — 84.92
m.B.f.

Figyelembe vehetd, tdjékoztato jellegii teherbirdsi tényezo:

o Tervezett uttiikorben taldalhato agyag rétegek teherbirdsa E2s= 10 - 20 MN/m?
A talaj az uttiikirbél -1,0 m-es mélységig dicolds nélkil szdrazon, fiiggdleges fallal
kiemelhetd a javasolt alapozdsi sikig. A kiemelésre kerild talaj fejtés szempontjdbél FIII. o.-
ba, tomorithetdség szempontjabil nehezen tomérithets ,,N” talajosztdlyba sorolhato.

A pdlyaszerkezet épitésnél a talajjavité rétegnek meg kell felelnie az , Kozutak létesitésének
ditalanos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elSirds 4.2. pontban
szabdlyozott M-2 (jé foldmiianyagok) mindségi kovetelménynek, didzott foldmiire alépitmény
nem épithetd.

Az dtalap alatt 1évé foldmii teherbirdsi modulusa, melynek a fagyvéds rtg. is része az
épitéskor E; talaj= 70 N/ mm’ legyen.

Fagyvéds rétegként alkalmazhaté FZKA — tort beton rig. is, amennyiben megfelel az
. Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki
eldirasban foglalt feltételeknek.

A védiréteg tomorsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 70 N/mm? legyen.

Az épités sordn a Ckt-4. alapréteg, az FZKA, M, vagy NZ javité réteg felelien meg az
» Kotbanyag nélkiili és hidraulikus kot6anyagi burkolatalapok” cimii e-UT 06.03.53 utiigyi
miiszaki el6irdsnak, vagyis témorség legaldbb 97 %, legyen.

Ckt-4. alapréteg esetében alkalmazando cement CEM II tipusi, N jelli normdl szildrdsdgi,
32.5 szilardsdgi osztdlyi legyen, tovdbbd reflexids repedésre valé hajlamossdga miatt
Jesziiltségeloszto réteg beépitése sziikséges, mely lehet geotextilia, tivegszdl erdsitésii rdcs,
vagy mikrorepesztéses technoldgia.

11.3., Fagyvédelem méretezése

A siillyesztett szegély épitésénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzdinek ismerete miatt az
érvényes szabvdnyok, utiigyi miiszaki elbirdsok idevonatkozé pontjainak betartisa,
betartatdsa rendkiviil fontos!

A kivitelezés megkezdése elott a Talajvizsgdlati Jelentés és Tandcsadds dokumentum
alapjin elozetes helyszini laboratoriumi mérések alapjin ellenérzést kell tartani,
amennyiben eltérés tapasztalhato, a pdlyaszerkezeti rétegrendet feliil kell vizsgdlni!

A munkakezdés eldtt a beépitésre keriilG anyagok vizsgdlatat, a mindsitési és mintavételi terv,
a keverékterv, a technologiai utasitisok elkészitését és feliilvizsgdlatdt meg kell kovetelni és
be kell tartatni!

12., VIZTELENITES

A viztelenités a meglévd burkolt, nyilt drkokkal és folydkdkkal, tovabbd viznyelbkkel elldtott
csapadékesatornadval iizemel, beavatkozdsra nem keriil sor.

A koziti kozlekedésrdl szolo 1988. évi I térvény 47. § 9. pontja szerint az ut miitdrgya —
tobbek kozott — a kozlekedési létesitmény viztelenitését szolgdld drok, csatorna vagy mds
vizelvezetd létesitmény, amely nem mindsiil a vizgazddlkoddsrél sz6l6 1995. évi LVIL torvény



dltal meghatdrozott vizilétesitménynek, hanem a koziti kozlekedésrol szélo 1988. évi I
torvény értelmében az ut miitdrgyaként funkciondl.

Tekintettel arra, hogy a meglévé viztelenitési létesitmény (meglévd burkolt, nyilt drkok és
folyékdk, tovabbd viznyelbkkel elldtott csapadékcsatorna) kizdrélag a  kizlekedési
létesitményre hullé csapadékvizek elvezetését szolgdlja, a viztelenitési Iétesitményre nem
sziikséges vizjogi engedélyt kiadni, ugyanis iit tartozékdnak tekintendd.

A vizrendezési munka, a kdresemények csokkentéséhez, megsziintetéséhez sziikséges
fenntartasi jellegii beavatkozads.:
o tdrgyi teriileten keletkezd csapadékviz elhelyezésének megolddsa a vizgazddlkoddsi
hatésdgi jogkor gyakorldsdrdl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak,
e a vizjogi engedélyezési eljdrdshoz sziikséges kérelemrél és mellékleteirdl szol6
18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet,
e az EDT-KTVF 8316/3 szdmii tdjékoztaté A. fejezet 1. és 3. pont,
alapjdn nem vizjogi engedély kiteles tevékenység.

13., FORGALOMTECHNIKA

13.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg szélességjelz8 oszlop nem taldalhatd, a beavatkozds sordn
elhelyezésiikre nem keriil sor.

13.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Az ithurkolati jeleket az ,, Utburkolati jelek és jelz8testek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-
UT 04.03.12 utiigyi miiszaki elirdsnak megfeleléen kell felfesteni.

A forgalmi sdavokat elvélaszié zdro-, tereld-, és helyzetjelzd vonalakat, tovabbd keresztirdnyi
burkolati jeleket tartds (thermoplastik) kivitelben kell elkésziteni.

A zdré-, és terelévonalak, varakozohelyeket elvdlaszto vonalak vastagsdgi mérete: 12 cm.

A terelévonalak kiosztdsa belteriileti szakaszon 2-4-2 m.

13.3. Fiiggéleges forgalomtechnikai jelzések

A fuggoleges Jelzésképeket a ,, Kozuti ]elzotablak (I). A jelzétablak  megtervezése,
alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.11 és a ,, Kozuti jelz6tdblak (G). Utbaigazito és
utalo jelz6tabldk és jelképeik” cimii e-UT 04.02.32 itiigyi miiszaki el6irdsoknak megfelelden
kell kihelyezni.

A KRESZ tabldk minGsége: HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél
oszlop.

13.4. Epités alatti forgalomtechnika

A padlyaszerkezet épitést a kizitkezeldvel jovahagyott modon kell végezni!

Az ingatlanokhoz, a bejdrdst folyamatosan biztositani kell.

Az épités alatti forgalomterelést a ,, Kozutakon folyo munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes
forgalomszabdlyozdsa” cimii e-UT 04.05.14 utiigyi miiszaki elGirds 1.3 és 14 dbra alapjdn

kell alkalmazni.

A kivitelezés jévahagyott forgalomterelési terv birtokaban kezdhetd meg.
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14., KORNYEZETVEDELEM
A FOLD VEDELME

A fejlesztés Mezétir, Kiivt utca, 576, 577, 578 helyrajzi szamu — Mezdtur Viros
Onkormdnyzata tulajdondban 1évé ingatlanon torténik.

TALAJVEDELEM

A teriilet sajdtossagabol adédbéan nem keril sor humuszos termdfold kitermelésére.
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A javité és fagyvédo réteget is tartalmazé altalaj 70 N/mm? teherbirdsi értékének eléréséhez
teherbirdst novelG geotextilia beépitése sziikséges. Az altalaj magas viztartalma esetében
altalajstabilizdcio is sziikségessé vdlhat (cement és mész adagoldssal).

A palyaszerkezet épitések sordn, bevdgdsbol kikeriild foldmennyiség helyben deponidba
keriil beszdllitdsra, tereprendezésre torténd visszadolgozdssal.

A foldmii (talajcsere és padka alépitmény) épitéséhez sziikséges egyéb foldanyag beszerzési
helyét a kivitelezés megkezdése eldtt be kell jelenteni, jéva kell hagyatni.

Amennyiben foldmérési jel dthelyezése vdlik szitkségessé, az engedélyeket be kell szerezni.
A kivitelezés megkezdése eldtt a fovdllalkozonak organizdcids tervet kell késziteni.
A kizlekedési létesitmények teriiletei nem érintenek meliordcios teriileteket.

HULLADEKGAZDALKODAS

Vallalkozénak a burkolat-feliijitasi munka sordn be kell tartani a ,, hulladékrél szé6l6” 2012.
évi (X1.30.) CLXXXV. torvény alapjdn:
1. §. (3) bekezdésben,
2. §. (1) bekezdés 23. pontban,
6. §. (3) bekezdésben,
12. §. (1) bekezdésben,
12. §. (4) bekezdésben,
31. §. (2) bekezdésben,
31. §. (5) bekezdésben,
31. §. (6) bekezdésben,

o 56. §. (1) bekezdésben
foglaltakat.

A veszélyes hulladékok vonatkozdsdban a ,veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl sz616” 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben foglaltak
az iranyadok.

Esetiinkben a tervezett burkolat-feldjitds sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, igy
drtalmatlanitadsi folyamatrél nem kell gondoskodni.

A nyilvantartds vezetésére és az adatszolgdltatdsra vonatkozé elSirdsokrél a |, hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kitelezetiségekrdl sz616” 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet rendelkezik.

Amennyiben sziikséges, tigy a kizbeszerzési eljdrdst kivetden, a munkdlatok meghkezdése eldtt
be kell jelenteni a KTF felé a keletkezd hulladékok taroldsdra, vjra hasznositasdra alkalmas

telephelyet!

A burkolat-feljitdsndl az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

Tételszdm unkanem .egység EWC szdm veszélyes
Bontdsi munka

121-06-004 Foldkiemelés bevdgdsban pn3 17 05 04 nem
Kdziit-, és drok tirszelvényben lévs fakitermelés,
yorzsatmeérs 40-60 cm, szdllitassal, gyikérzet e e nem

21-01-013 eltdvolitdssal, foldvisszatoliéssel, tomoritéssel

62-01-001 Meglévd kiemelt szegély bontdsa ym 17 01 01 hem
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64-01-004 Utburkolat bontdsa 3 1701 01 nem
63-01-003 Jdrdaburkolat bontdsa 2 170302 nem
63-01-005 Utburkolat mardsa 10 cm vig.-ig m3 17 03 02 lnem
KRESZ Tabla bontdsa db 17 01 01 Ui
17 04 02 nem
Epitési munka

62-02-004 Szegélyépitések fin 1170101 nem
61-04-001 Ut-, és jardaburkolat épitése 170101 nem
61-02-001 /703 02 nem
17 09 04 nem
63-05-021 Uszfaltozdsi munka m3 170302 nem
68-02-006 IKRESZ tdbla elhelyezése db 17 01 01 nem
170402 nem
121-06-011 ereprendezési k 3 70504 nem

Megjegyzés:

1) A feliyjitds sordn keletkez nem djrahasznosithaté hulladékok vagy hulladéklerakdba, vagy engedéllyel rendelkezd telephelyre keriilnek
elszdllitdsra.

2.4 kivitelezés sordn kitermelésre keriilé éjrahasznosithaté hulladékok vagy engedéllyel rendelkez telephelyen keriilnek depondldasra, vagy ujra
hasznositdst kivetSen vissza dolgozdsra.

o  Hulladékgyiijtés:

A kozlekedési létesitmény felijitds kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladasat
biztositani kell.

A keletkezé fold, utburkolat, beton, aszfalt, szdllitds eldtti ideiglenes gydjtésére nincs mod,
ezen nem veszélyes inert hulladékok kozvetlemiil szdllito gépjarmiire keriilnek.

o  Hulladékszdllitds:

A keletkezd inert hulladékok kiporzdst és kiszéréddst megakaddlyozo feltételeket biztosito
szallitéjarmiivel keriilnek elszdllitdsra.

o  Hulladéktdrolds, hasznositds:

A bevdgdsbél kitermelésre kerild fold a kozbeszerzési eljdrds sordn nyertes Villalkozé
engedéllyel rendelkezd telephelyén keriil ijrahasznositdsra, tereprendezéshez keriilhet
visszaépitésre!

Az esetleges pdlyaszerkezet cserénél az utburkolatbontdsbél szdvmazé beton, aszfalt
hulladékok egyéb épitési munkdkndl, fejlesztési és fenntartasi jelleggel, az Utiigyi Miiszaki
Elgirasokban  meghatdrozott nagysdgii frakciékra torténd  feldolgozdsdi  kovetGen
felhasznadlhatéak.

A burkolat-feljitasa kizbeszerzési eljdrdst kovetden valosul meg.

A kizbeszerzési eljardst kovetben szerzédést kot6 vdllalkozonak, a munkdlatok megkezdése
eléit be kell jelentenie a KTF felé a keletkezd hulladékok tdroldsdra, djrahasznositasra
alkalmas telephelyet!
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A VIZ VEDELME

A felijitdsra kerils kozlekedési létesitmények vizadé rétegek, vizvételi helyek kozelében
nem haladnak. Rendeltetésszerii haszndlat esetén a csapadékvizzel talajvizet szennyezd
anyagok a  burkolatfeliiletrél csak csekély mértékben tdvoznak a talajba. A
Dalyaszerkezet anyagait a csapadékviz nem oldja.

A viztelenités a meglévs burkolt, nyilt drkokkal és folydkdkkal, tovabbd viznyelbkkel elldtott
csapadékcsatorndval iizemel, beavatkozdsra nem keriil sor.

A LEVEGO VEDELME

A tervezett fejlesztéssel a forgalomnagysdg nem né. A koziti forgalom dital okozott
levegdszennyezés nem valtozik.

Az épitéssel jdré munkafolyamatok (tereprendezés, alapozds, anyagmozgatds stb.)
porképzddéssel, a munkagépek és szdllitdjarmitvek kipufogé gdzainak levegdbekeriilésével
jarnak.

A szdllité jarmivek és munkagépek kipufogé gdzai az épités sordn a legkoriiltekint&bb
odafigyelés és munkaszervezés ellenére is kismértékben novelik a levegd szemnyezd anyag
koncentrdcidjat.

Az épités sordn levegbbe keriils szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szdllo- és
tilepedd por minimalizdlhatd az aldbbi intézkedések betartdasdval:

* A flavitelezésben résztvevé munkagépek, és szdllité  jdrmiivek érvényes,
kiornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot tanisité zold kdrtydval kell, hogy rendelkezzenek,
mely a minimdlis légszennyezd anyag kibocsdtdst garantdlja;

A kivitelez6 a munkafolyamatok szervezését optimalizdlja;
A munkagépeket és szdllitojdrmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jératik, ez az
tizemanyag megtakaritds mellett kevesebb kipufogdgdz kibocsdtdst is eredményez;

* A kitermelt fold esetleges szdllitdsa sordn ponyvaval fedett gépjarmivet alkalmaznak;

* Szdraz iddjdrdsi viszonyok esetén a kiporzdst locsoldssal csokkentik, sziikség esetén az
épitési teriilet pormentesitésérdl gondoskodnak;

* A foldmunkdval jaré munkafizisokat lehetdleg szélcsendes idSjardsban kell végezni,
keriilni kell az erdsen szeles id6ben a munkavégzés ezen fizisat;

» A szallitas lehetSség szerint burkolt utakon torténik.

Az épités sordn a kornyezeti leveglt terhel6 hatdsok minimalizalhatok megfeleld
munkaszervezéssel és a technoldgiai fegyelem betartdsdval. A kozvetlen hatdsteriilet
levegdvédelmi szempontbdl igy az épitéssel érintett teriilet legfeljebb 30-50 méteres korzetére
terjedhet ki.

AZ ELOVILAG VEDELME
Védett teriileteket a kizlekedési létesitmények felyjitdsa nem érint.
TAJVEDELEM
A kozlekedési létesitmény felvjitdsaval védett itdjvédelmi szempontbél, nem torténik

beavatkozds.
Fak kivagasdra nem keriil sor.
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AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Védett létesitményeket, régészeti lelGhelyeket, milemlékeket a feldjitdsra keriilé létesitmény
ismereteink szerint nem érint.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM
A zajszamitdsi feltételek valtozatlanok.
Amennyiben a zajvédelmi hatdrértékek nem teljesiilnek az aldbbi intézkedések tehetok:

A hivitelez6 a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6lo 284/2007.
(X.29.) Kormdnyrendelet 13.§.-a alapjdn felmentést kér a zajterhelési hatdrérték betartdsa
alél az illetékes kornyezetvédelmi hatésagtol az
a) egyes épitési idGszakokra, ha a kibocsdtdsi hatarérték-kérelem szerint a
zajkibocsdtds miiszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem
csokkentheté,
b) épitkezés kizben elGforduld, elére nem tervezhetd, hatarériték feletti zajterhelést
okozé épitdipari tevékenységre.
Zajcsokkentési javaslatok a zajvédelmi hatdrértékek teljesiilése érdekében:

A gépzajok csokkentése érdekében az alabbi intézkedéseket tartjuk sziikségesnek:

o A legnagyobb zajterhelést okozé gépek esetében (pl. légkalapdcs) un. ., zajszegény”
géptipus kivdlasztdsdt javasoljuk;

e Lakéépiiletek homlokzatdhoz kozeli munkavégzés sordn, mobil zajvédé (zajdarnyékolo),
hangelnyelé anyaggal burkolt paravdn alkalmazdsdt tartjuk sziikségesnek, mely a
zajforrdst koriilveszi, tovdbbd megfelelé magassdaga és zajszigetelése révén bizlositja
az el6irt hatdrértékek teljesiilését.

A kozlekedési zajok csokkentése érdekében az alabbi intézkedéseket javasoljuk:

A szdllitojarmiivek kivnyezetkiméld iizemeltetése, azaz

o Kisebb fordulatszdmokon valé iizemeltetés, megfeleld vezetési stilus és sebesség
megvdlasztdsa;

o A munkagépeket és szdllitéjdrmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem Jjaratjdk, ez az
iizemanyag megtakaritas mellett kisebb kibocsdtdst is eredményez.

A munkavégzés sordn fellépd rezgés terjedése nem prognosztizdalhatd. A rezgésterhelés a
tevékenység jellegébbl adéddan rovid ideig lép fel, az épiileteket meg kell 6vni a kdrosoddstol.

15., KOZMUVEK

A burkolat-felijitdssal érintett teriileten meglévi kozmiivezetékek taldlhatoak.

A rajzi mellékletek egyrészt a 2023. jinius honapban felmért tereptdrgyakat, mdsrészt az e-
kizmiirendszerben 2023. jiilius 04. napjdn az iizemeltetck szolgdltattdk.

Az E-kozmii eljdrds lefolytatdsa folyamatban van, munkavégzés a kiaddsra keriil@ nyilatkozat
birtokdban kezdhets meg.
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Tdvkozlés :

Légkabelként és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a feldjitdsra keriild burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktél a védotdavolsdagot, tovabbd magassdgi értelemben az
rszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Telekommunikdcios hdlozat :

Légkabelként és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felijitasra keriild burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktol a védidtdavolsdagot, tovabbd magassdgi értelemben az
drszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa szitkséges.

Optikai kdbel :

Légkabelként és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felijitasra keriild burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktdl a véddtdvolsdagot, tovabbd magassdgi értelemben az
rszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Démiisz

Légkabelként és foldkdbelként keriilt kiépitésre, érinti a felijitdsra keriilé burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktdl a védétavolsdagot, tovibbd magassdgi értelemben az
rszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Vizvezeték :
Ivovizvezeték érintett. Pdlyaszint emelésre nem keril sor, igy a miitdrgy fedlap szintek
valtozatlanul maradnak.

Gdzvezeték :

Erint, pdrhuzamosan halad és keresztez. A biztonsdgi évezetben gépi munkavégzés nem
megengedett, min. 80 cm-es takardsi mélység biztositdsa sziikséges.

A gdzeloszto vezeték biztonsdgi oOvezetében végzett munkdra vonatkozo elGirdsokat, a
bdnydszatrol szolo 1993. évi XLVIII. Tv. végrehajtisdnak egyes szabdlyairdl sz6l6 20/2022.
(1.31.) SZTFH rendelet 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat be kell tartani!

A biztonsdgi ovezeten belil tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység,
fovdabba bdrmilyen épitmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tdroldsa, szdllitévezeték,
tovabba kirnyezete védelme érdekében kijelolt biztonsdgi ovezet esetén jarmiivek dllando
vagy ideiglenes tdaroldsa.

A banyaszati létesitmények és a szdllitovezeték részét képezd dllomdsok és faklydk biztonsdgi
ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétil mért 2-2 méteres, a
szallitovezeték, az egyéb gdz és gdztermék vezeték és a célvezeték tengelyétél mért 5-5
méteres, tovabba az energiaelldtd, a tavfeliigyeleti, a hirkiozlési és a korrdziovédelemi kabelek
tengelyétél mért 1-1 méteres biztonsdgi ovezet részben tilos fa, valamint a létesitmény és a
vezeték épségét veszélyeztetd vagy az iizemeltetést, karbantartdst és hibaelhdritdst akaddlyozé
egyéb novény iiltetése, a kézzel végzett régészeti feltards és a 38. §-ban foglaltak kivételével
egyéb, a felszin megbontdsdaval jaro tevékenység (a tovdabbiakban: foldmunka) végzése,
valamint a tereprendezés.

A biztonsdgi ovezetben az épitésiigyi hatosdg dital véglegesen elrendelt bontdsi tevékenység

elvégezhetd.
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A biztonsdagi ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és felijitdshoz sziikséges
tevékenységek - beleértve az épitési tevékenységet is - folytathatok, és az ehhez sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk.

Nyomvonaljellegii kbolaj- és foldgdzbanydszati létesitmény, szallitévezeték, elosztévezerék,
célvezeték, valamint egyéb gdz és gdztermék vezeték (e § alkalmazdsdban a tovdbbiakban:
keresztezett létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e létesitményeket
biztonsdgi szabdlyzatban meghatdrozott médon és mértékben keresztezhet vagy kizelithet
meg.

Gépi foldmunkdt a keresztezett létesitmény feltdrdsihoz sziikséges szilard burkolatu ut
felbontdsa kivételével, a létesitmény szélsé alkotéitol szdmitott 1-1 méteres ovezeten beliil
végezni nem lehet.

Az épitési tevékenység fovdllalkozo kivitelezdjének - dt nem hdrithato felel6sséggel -
gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése eldtt - az iizemeltetd szakmai feliigyelete
mellett - a keresztezett létesitmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijelolésérdl,
a kijelolt ovezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsdrol, a keresztezett létesitmény
feltdrdsdrol, és a keresztezés takardsa elStt az iizemeltets értesitésérél.

Be kell tartani a ,,Kozmii- és vezetékek elrendezése kiozteriileten” MSZ 7487/2 és a ,,Korzeti
gdzelldto rendszerek véditdivolsdgai” MSZ 7048/1,2,3 ajdnldsokat!

Szennyvizcsatorna :

Szennyvizvezeték érinett. A nyomvonalban 2.0 m szélességben aszfalt kotd réteg cserére is sor
keriil. Pdlyaszint emelésre nem keriil sor, igy a mijtargy fedlap szintek vdlfozatlanul
maradnak

Csapadékvizcsatorna : Lasd Viztelenités 12. fejezet.

Kézut:
A helyi kozut kezelGjével az egyeztetés lefolytatdsra keriilt.

Az épitési munka megkezdése eldtt, érinteltség esetében a sziikséges bejelentéseket meg kell
tenni, a kezeldi nyilatkozatokat be kell szerezni, az elSirtakat be kell tartani!
Szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges!

A kozmiivek kornyezetében kizdrélag kézi foldmunka végezhetd! Kutatodrokkal meg kell
keresni a keresztezd kizmiivezetékek pontos helyeit, az épitést csak ezek utdn a miiszaki
ellendr engedélyével lehet elkezdeni !

16., MEGVILAGITAS

Kézvilagitas belteriilet jellegnél fogva kiépiilt, megfeleld.

r 7.

17., MINOSEGI ELOIRASOK
A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes utiigyi miiszaki elGirdsnak, szabvdnynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,,legutolsé” szivegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.

Véllalkozonak minden egyes munkanemre Technoldgiai Utasitdsokat, tovabbd Mintavételi és
Mindsitési tervet kell készitenie, azt Megrendeldvel és Mérnikkel jova kell hagyatnia.

A beépitends anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndldsi célra valo
alkalmassdgdnak bizonyitdsdra EpitGipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.
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Javasolt, hogy Villalkozo rendelkezzen minbségirdnyitdsi rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001
-, mindségiranyitdsi vezetvel.

A kivitelezési munkdt az 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet alapjin, csak felelés miiszaki
vezetSi jogosultsdggal - MV-KE (Kozlekedési épitmények szakteriilet), MV- M (Mélyépités
szakteriilet) - rendelkezd mérnok iranyithatja.

A 1912009. (IX. 15) Korm. rendeletben szabdlyozott miiszaki ellenérnek a munka
megkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzédésszerii elvégzésének ellendrzésére
rendelkezésére kell dllni a helyszinen.

A burkolatok épitése sordn munkanemenként az aldbbiak betartdsa, alkalmazdsa sziikséges:

A szegélyelemek legaldbb C30/37 mindségii betonbdl, a megtdmaszté beton gerenda
C20/25- XF2-16-F2-MSz4798-1:2004 minéségii betonbdl késziiljenek.

A stabilizalt padka alsé sikja alatti toltésnek meg kell felelnie a ,, Kozutak létesitésének
dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 dtiigyi miiszaki eléirds 4.2.
pontban szabdlyozott M-2 (jé foldmilanyagok) minSségi kovetelménynek.

A pdlyaszerkezet szélesitésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a
. Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai”  e-UT 06.02.11 utiigyi
mijszaki elGirds 4.2. pontban szabdlyozott M-2 (jo foldmiianyagok) mindségi
kovetelménynek, dtdzott foldmiire alépitmény nem épithetd.

Az alkalmazott homokos kavics védéréteg a , Kozutak Iétesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elGirds szerint épitends. A
véddréteg témirsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 60 — 70 N/mm?® legyen.

Az alap épitése sordn a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg felelien meg az ,, Kotéanyag
nélkili és hidraulikus kotéanyagii burkolatalapok” e-UT 06.03.53 iitiigyi miiszaki
elGirdsnak, vagyis tomorség legaldbb 97 %, alkalmazandé cement CEM II. tipusii, N
Jjelii normdl szildrdsdgii, 32.5 szildrdsdgi osztdalyi legyen.

Az alap épitése sordn amennyiben Ckt-4 alapréteg keriil alkalmazdsra, annak reflexiés
repedésre valo hajlamossdga miatt fesziltségeloszto réteg beépitése szitkséges, mely
lehet geotextilia, iivegszdl erdsitésii rdcs, vagy mikrorepesztéses technolégia.

Az épités sordn az ,, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei”’
e-UT 05.02.11 utigyi miiszaki elGirdsokban rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az
aszfaltrétegek tomorsége haladja meg a 97 %-ot.

Alkalmazott utiigyi miiszaki elSirdsok:

» Kozutak [étesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 dtigyi
miiszaki elGirds.

»Kotéanyag nélkilli és hidraulikus kotGanyagi burkolatalapok” e-UT 06.03.53 ditiigyi
miiszaki eldiras.

, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
utiigyi miiszaki eldirds.

. Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21 titiigyi
miiszaki elGirds.

. Kozutak tervezése cimii”, e-UT 03.01.11 utiigyi miiszaki elirds.

. Kozutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa elérevetité médszerrel” cimii e-UT
02.01.31 utiigyi miiszaki elGirds.
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o |, Aszfaltburkolati itpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” cimii  e-UT
06.03.13 utiigyi miiszaki eldirds.

o, Uthurkolati jelek és jelz6testek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi
miiszaki elGirds.

o, Koziti jelz6tablak (T). A jelz6tdbldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése”
cimii e-UT 04.02.11 és a ,Koziti jelzétabldk (G). Az itbaigazito jelzStabldak
megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.13 utiigyi miiszaki
eldirdsok.

o, Kozutakon folyé munkdk elkorldtozasa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa™ cimii e-
UT 04.05.14 utiigyi miiszaki eldirds.

o, Kozutak viztelenitésének tervezése” cimii e-UT 03.07.12 utiigyi miiszaki eléiras.

o Kozutak geodéziai elfirdsai és geometriai kovetelményei” cimii e-UT 09.04.15
utiigyi miiszaki elGirds.

18., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A kivitelezds folyamdn az ésszes érvényes munka-, és tizvédelmi jogszabdlynak a
»legutolso” szovegviltozatit kell érteni és alkalmazni.
18.1. Munkavédelem

A munkdltaté kotelessége az egységes és difogd megeldzési stratégia kialakitdsa, amely
kiterjed a munkafolyamatokra, a technolégidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a
szocidlis kapcsolatokra és a munkakirnyezeti tényezSk hatdsdra.

A kivitelezGknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.

Ez a szabdlyzat tartalmazza mindazokat az ditaldnos kovetelményeket, valamint a
munkavégzés személyi és targyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzés kivetelményei.

A Munkavédelmi Torvény eldirja a dolgozdk rendszeres munkavédelmi oktatdsdt. Minden
esetben oktatdsi szakember dltal dsszedllitott tematika fogadhato csak el.

A munkdltatd kitelessége tovabbd az is, hogy a Torvény dital veszélyesnek mindsitett
munkaeszkozok, gépek munkavédelmi szemponti iizembe helyezése (munkabiztonsagi
szaktevékenység) és azok 5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlatdrdl gondoskodni koteles. Az
3 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat a nem veszélyesnek mindsils gépekre is vonatkozik.
Az aldbbi f5bb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:

1993 évi XLVIIL térvény a banydszatrol.

1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl.

2015. évi CXXIV. térvény a nemzeti akkreditaldsrol

1995 évi LIIL torvény a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl.

1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint az épitészek szakmai

kamardirol.

o 2020. évi CXXXV. tbrvény a foglalkoziatdst elSsegitd szolgdltatdsokrdl és
iGmogatdsokrél, valamint a foglalkoztatds feliigyeletérdl

o 1997 évi LXXVIIL torvény az épitett kirnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl

o 20126vi II iorvény a szabdlysériésekrél, a szabdlysértési eljdrasrdl és a

Szabdlysértési nyilvdantartdsi rendszerrdl
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* 2011.évi CXXVIIL torvény a katasztréfavédelemr6l és a hozzd kapesoléds egyes
torvények modositdsardl

o 2012. évi CLXXXV torvény a hulladékrél

* 2016. évi CL. dltaldnos kizigazgatdsi rendtartdsrdl sz616 torvény

18.2. Tiizvédelem

Villalkozénak a vonatkozé jogszabdlyokban, kotelezéen alkalmazands szabvdnyokban és
hatésdgi elGirdsokban foglalt kévetelmények kielégitésérdl gondoskodni kell.

A kivitelezd koteles a tervben szerepld tiizvédelmi kivetelményeket a kivitelezés sordn
megtartani, megvalésitani, a tervezési hidnyossdgok megsziintetését a felelds tervezdnél,
illetéleg a beruhdzondl kezdeményezni.

A Vallalkozénak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellendrzé Mérnik és a

Megrendeld részére.
A torvény 2. pontjdban felsorolt eseteknél a tizvédelem biztositisa érdekében tizvédelmi

szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Véllalkozénak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott
Jfoglalkozdsi dgakban és munkakirokben csak tiizvédelmi szakvizsgéval rendelkezé személy
Jfoglalkoztathat. A tiizvédelmi szakvizsgaztatdst csak az 45/2011 (XIL7) BM rendelet alapjdn
szakvizsgdt tett oktatok végezhetik.

A legfébb tizvédelmi jogszabdlyok:

o 1996 évi XXXI térvény a tiiz elleni védekezésrél, a milszaki mentésrél és a
tiizoltosagrol.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrél.

*  30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

o 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatosdgi feladatokat elléité
szervezetekrdl, a tiizvédelmi birsdgrdl és a tiizvédelemmel foglalkozok kotelezd
élet- és balesetbiztositasdrol.

® 44/2011. (XIL 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozé szabdlyokrél.

* 62/2011 (XI1.29.) BM rendelet a katasztr8fdk elleni védekezés egyes szabdlyairdl,

[

19., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJTEMENYE

19.1., Jogforrdsi rend:
Alkotmdny
¢ A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csiicsén az ALAPTORVENY

helyezkedik el.

Térvény
* Az Orszdggyiilés alkothatja. Az Alaptorvény hatdrozza meg azokat az alapvetd jogokat
és kotelezettségeket, amelyeket torvényben kell szabdlyozni.
* A még hatdlyban Iévé torvényerejil rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjdbol
torvényi szintif szabdlyozdsnak mindsiilnek.

Rendelet

* A jogalkotdsi torvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi
Onkormdnyzati rendeletet kiilonbéztet meg.
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A miniszteri rendelet kiaddsi feltétele kettds:

o feladatkorében, és
o t(orvényben, vagy kormdnyrendeletben kapott felhatalmazds alapjdn ad ki rendeletet.

19.2., Torvények:

2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykonyvrdl

2012. évi C. torvény a Biintetd Torvénykonyvrdl

1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl.

1995 évi XXVIIL térvény a nemzeti szabvdnyositdsrol.

1995 évi LIII. térvény a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl.
1996 évi LIII torvény a természet védelmérdl.

1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakérté mérnokok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.

1997 évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl.
1998 évi 1. torvény a kozuti kizlekedésrol.

1995. évi LVIL torvény a vizgazddlkoddsrol

2015. évi CXLIIL torvény a kizbeszerzésekrdl

2016. évi CL. térvény az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartasrdl

19.3., Korminyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a kizuti kozlekedési tirvény végrehajtdsdrol.

191/2009 (IV.15) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrol

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazddlkoddsi hatésdgi jogkor gyakorlasrol.
225/2015 (VIL.7) Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabadlyairdl

31/2007 (11.28) Korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcics
rendszerrdl és a kitelezd adatkozlés szabdlyairdl

271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazddlkoddsi birsdg mértékérol,
valamint kiszabdsdanak és megdllapitdsdnak modjarol

266/2013 (VIL. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdciés és Informdcios
Kézpontrdl, valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartdsrdél

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az épitdipari kivitelezési tevékenységrol.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriletfejlesztési koncepcio, a terilletfejlesztési
program és a teriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirdl, valamint illeszkedésiik,
kidolgozdsuk, egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabalyairol
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol.

19.4., BM rendeletek:

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol.
54/2014 (XIL5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.
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o 22/2009. (VIL 23.) OM rendelet a tizvédelmi megfeleloségi tamisitvdany beszerzésére
vonatkozo szabdlyokvol

o 15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsolédo
tiizvédelmi technika alkalmazhatésdgadrol

® 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgdra kotelezett Joglalkozdsi
dgakrol, munkakorokrdl, a tiizvédelmi szakvizsgdval Osszefiiggs oktatdsszervezésrdl és
a tizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairdl.

e 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakértGi tevékenység szabdlyairdl

19.5., NGM rendeletek:

e 10/2016. (IV.5) NGM rendelet a munkaeszkozék és haszndlatuk biztonsdgi és
egészségiigyi kovetelményeinek minimdlis szintjérél.

19.6. EVM rendeletek:
o 12/1998 (XII. 21.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.
19.7., FVM rendelet:

. 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrol

19.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:

. 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
Jolyamatok sordn megvalésitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl.

. 27/2008 (X11.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet kirnyezeti zaj —€s rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitdsdrol.

19.9., Kornyezetvédelmi rendeletek:

. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdél

19.10., Kizlekedési és viziigyi rendeletek:

. 171975 (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kiziti kézlekedés szabdlyairdl.
. 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabdlyozdsdrdl és a koziti Jelzések
elhelyezéséril

20., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet alapjin a kivitelezének Biztonsdgi és
egészségvédelmi koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes idétartama alatt

A kivitelez§ dltal megbizott koordindtor a tervezével egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi
egészség és biztonsdg szempontjabol szakszeril elkészitéséhez sziikséges javaslatokat, késziti
el a 6. § (2) bekezdésének b) pontjaban meghatdrozott tartalmil biztonsdgi és egészségvédelmi
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tervet. A 4. § alapjan a kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsat csak a terv elkésziiltét, a
az épittetd és a kivitelezd dltal torténd Jjévdhagydsat kovetben kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjdn kivitelezé az épitési munkahely kialakitdsdnak megkezdése eldtt a 3. szami
melléklet szerinti elzetes bejelentést kiteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsagi és
Munkaiigyi Fofeliigyelségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyelGségéhez. Az 5. §
2) alapjdn az eldzetes bejelentés iddszerii adatait az épitési munkahelyen jol ldthatéan kell
elhelyezni.

A kivitelezének figyelembe kell vennie azokat a kiilonbozdé munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymdst kiovetden végeznek, és meg kell
hatdroznia ezek eldreldthaté iddtartamdt, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell
hatdroznia az adott épitési munkahely sajdtossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre,
a munkavégzésre vonatkozo egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelményeket. A tervnek
tartalmaznia kell azokat a killonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szdmii mellékletben - Azok
a munkdk, amelyek talajmegcsiszds kovetkeziében betemetéssel, mocsaras teriileten vald
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyezietik a munkavdllalét. Magas
fesziiltségii vezetékek kizelében végzett munka. Olyan munkakériilmények, amelyek vizbefilds
veszélyével jarnak. Arokban, alagiitban végzett munka, foldalatti munka. Nehéz, elre gydrtott
elemek osszeszerelésével vagy szétbontdsdval kapcsolatos  munka.- felsorolt munkdk
veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljdk.

A kivitelezé dltal foglalkoztatott koordindtor  koordindlja a 6. §-ban meghatdrozottak
megvalésitdsdt, szakmailag ellendrzi a bizionsdgi és egészségvédelmi tervet, dsszedllitja azt a
dokumentdciot, amelyben az épitmény és az épitési technologia jellemzdi alapjdn az egészség
és biztonsdg célszerii kdvetelményeit rogzitik az esetleges kés6bbi munkdk biztonsdga
érdekében, Gsszehangolja a megelbzés és a biztonsdg dltaldnos alapelveinek megvalositdsd,
kilonosen a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre, vagy a csak egymds utan
végezheid munkafézisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozdsdt, tovdbbd a kilonbézo
munkafdzisok,  illetve  munkaszakaszok elreldthaté  kivitelezési  id6tartamdnak
meghatarozdsat.

A koordindtor elvégzi a meghatdrozott kovetelmények megvalbsuldsanak ésszehangoldsat
annak érdekében, hogy a munkdltaté és - amennyiben a munkavadllalok érdekében ez
szitkséges - a munkdt személyesen végzé ondllo vdllalkozok a 10. §-ban meghatdrozottakat,
tovabbd a 6. § (2) bekezdés b) pontjdban megdllapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben
meghatdrozottakat megvaldsitsak, indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és
egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § ¢) pontjdban meghatdrozott dokumentdciohoz, annak
érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzdk a munkdk eldrehaladdsdbdl, illetve a
koriilmények vdltozdsabol —adédéan az  egészséges és biztonsdgos ~munkavégzés
kivetelményeit, kozremiikodik az épitési munkahelyen egyidejilleg tevékenykedd, illetve
egymdst kovetben felvonulé munkaltatok kozott a tevékenységek dsszehangoldsdban,
figyelemmel az Mvt. 40. §-dnak (2) bekezdésében megfogalmazott felelGsségi szabdlyokra,
sszehangolja a munkafolyamatok ellendrzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizdrdlag csak az arra Jjogosultak léphessenek be.

A koordindtor meghizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztaténak) és
a felels milszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozé szabdlyokban megdllapitott
feleldsséget.
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Az épitési munkahelyeken biztositandd minimdlis kovetelmények:

*  az épitési munkahelyen rendet és tisztasdgot kell tartani;

® a munkavégzés helyének meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét, meg
kell hatdrozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zondkat;

* meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval dsszefiiggd szabdlyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetii rakkeltSk egészséghkdrosito
hatdsdanak megeldzésére vonatkozo eldirdsokat is;

*  gondoskodni kell a karbantartdsrdl, az iizemeltetést megel6zd ellendrzésrdl, az eszkézok és
berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibdsoddsok elhdritdsdrdl;

* az anyagok tdroldsi teriileteit el kell hatdrolni, el kell vdlasztani, biztositani kell szabalyos
taroldsukat, kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

* meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitdsi szabdlyait;

* meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tormeldk
tdroldsdanak, elszdllitdsanak a szabdlyait;

* rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési
idejét és modjat, az organizdcids tervet sziikség szerint midositani kell a munkdk
elérehaladdsadhoz, illetve a kiriilmények valtozdsdhoz igazodva;

* biztositani kell az egyittmitkidést a munkdltatok és az ondllé vallalkozdk kizitt az épitési
munkahely és a  kornyezetében 1évé  ipari  tevékenységek  kolcsonhatdsainak
figvelembevetelével.

Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében a
munkdltato koteles a 10. §-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szdmi mellékletben
Joglaltakkal 6sszhangba hozni és megvalésitani, a koordindlor javaslatait figyelembe venni.
Az épitési munkahelyen a természetes személy munkdltatd, aki maga is végez épitési
szakmunkdt vagy épitésszerelési munkdt, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozé
szabalyokat, tovabbd figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

A munkdliaté a munkavdllalokat, illetve képviselSiket kiteles - sziikség szerint irdsban -
tdjékoztatni azokrdl az intézkedéseirGl, amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzg
munkavallalok egészségét és biztonsdgdt érintik.

A tdjékoztatdst a munkavallalo részére kizérthetd formaban kell megadni.

A munkavallalok és képviselGik meghallgatdsdt és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban
meghatdrozottak megvaldsitdsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete
ezt indokolttd teszi.

A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalbsitandd minimdlis
egészségvédelmi és biztonsdgi kivetelmények:

* Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési
munka sajdtossdgainak, a vdltozé épitési korilményeknek és dllapotoknak, az
iddjarasi kivetelményeknek, a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai
elvdrdsainak megfelelGen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem
veszélyezteld és biztonsdgos munkavégzés kivetelményei.

* Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek -
bdrmilyen modon mozogva vagy elmozdulva - hdtrényosan befolydsolhatidk o
munkavdllaldk biztonsdgdt, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos mddon
stabilizalni kell.

* Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvanyokat, a feljdrékat, a
munkaeszkozoket és mds berendezéseket gy kell méretezni, felallitani, megtdmasztani,
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alddiicolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a felléps terhelés elviselésére, illetve
dtaddsdra alkalmasak legyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a szikséges kotések
kialakuldsa és mindezek vizsgdlata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy
segédszerkezet elhelyezésére felhaszndlni.

Epitési munkagodrok, drkok falait - a talajdllékonysdgot figyelembe véve - iigy kell
Kitdmasztani, rézsiizni vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés
valamennyi szakaszdban biztosan megdrizzék dllékonysdgukat.

A segédszerkezetek, dllvanyok, illetve munkagodrok és drkok dllékonysdgat és
teherbiro képességét rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kellben ellendllé anyagbdl kialakitott felilet megkozelitése csak akkor
megengedett, ha megfelels felszerelések vagy eszkozok lehetévé teszik a munka
biztonsdgos elvégzését.

A munkahelyekhez vezeté utakat, a jormifjforgalom szdmdra megnyitott kozlekedési
utakat 1igy kell kialakitani, hogy azok megfelels teherbirdsiiak, a rajtuk lebonyolods
kizlekedési és szallitdsi feladatok szempontjabdl elegendl szélességiiek, lyukaktdl,
godrokt6l mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon Jjogszabalyokban
meghatdrozott egyéb kivetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség dthidaldsdval biztosithaté -, hogy az a biztonsdgos kozlekedés
kivetelményeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormelékidl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lennitik.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkdt és
a biztonsdgos kizlekedést ne zavarja, a segédszerkezet dlloképességét ne
veszélyeztesse.

Ha a kézlekedbutakon szdllitéeszkozt haszndlnak, a gyalog kizlekeddk részére
megfeleld biztonsdgi tdvolsdgot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.
Az utakat egyértelmiten ki kell jelolni, azok dllapotdt rendszeresen kell ellenGrizni,
illetve azokat megfelel6en karban kell tartani.

Megfeleld tavolsdgot kell hagyni a jarmifforgalomra szolgdlé utak, az ajtok, a kapuk
és a gyalog kozlekedGk részére szolgdld dtjdrok, folyosok és lépcséhdzak kozott. A
beépitett erégéppel rendelkezd jarmiivek és szdlliteszkozok kozlekedési utjait ugy kell
kialakitani, hogy azok az ajtoktdl, kapuktdl, dtjdréktol, lépcsikilépSktdl legalabb 1,00
méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni
a belépési engedéllyel nem rendelkezSk belépésének megakaddlyozdsdra.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valo belépésre feljogositott
munkavdllalok védelmére.

A veszélyes teriileteket jol ldthatéan kell megjeléini.

A rakodékat 1igy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdk a munkavallald arrdl 1orténd
leesését.

A munkdltaténak biztositania kell az elsésegélynydjtdsi lehetdséget, és azt, hogy a
munkavdllalék  kézill  kiilon  eldirdsok  szerint  kiképzett és  vizsgdzott,
elsGsegélynyijtdsra kijelolt személy mindig rendelkezésre dlljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen
rosszul lett munkavdllalokat orvosi kezelésre bdrmikor el lehessen szdllitani.

Az elsGsegélynyijtc  helyiségeket el kell ldtni megfeleld elsdsegélynyiijto
felszerelésekkel és berendezésekkel.
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pontban meghatdrozottakon til, elsGsegélynyijté felszerelésnek kell rendelkezésre
dlini minden olyan helyen, ahol a munkakirilmények ezt megktvinjaik.

Az elsGsegélynyiijito felszerelések Grzési helyeit a kiilon jogszabdly szerint kell jelolni,
és azokhoz konnyii hozzdférést kell biztositani.

Jol ldthaté helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkozelebbi mentSszolgdlat cimét és
telefonszamat.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legaldbb egy
beliilrél zdrhato illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkdltaté az épitési munkahelyen 15 f6 feletti létszamot folyamatosan
Joglalkoztat, elegendd szdmban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetSséget kell
biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyeziék szelldztetést, vildgitdst,
rendszeres takaritdst, illetve az okt6ber 15. és dprilis 15. kozétti idészakban fiitést kell
biztositani.

Ahol a munkavdllalok biztonsdga vagy egészsége - kiilondsen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavdllalok szdma, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivdnja,
gondoskodni kell a munkavdllalok szdmdra konnyen elérhetd pihenéhelyiségekrdl,
illetve tartézkodorol.

A pihendknek, illetve tartézkoddknak megfelelé nagysdgiaknak kell lenniiik, és azokat
Jel kell szerelni a munkavdllalok szamdanak megfelelG kinnyen tisztithatd asztallal és
székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél
(létesitményrdl), amelyben a munkavdllalok a munkasziinetekben tartézkodhatnak.

A pihend, illetve tartézkodo legaldbb 2,2 méter belmagassdgii legyen, azt nyithatd
ablakkal kell elldtni.

Minden év oktéber 15-e és dprilis 15-e kozott biztositani kell a Ppihendben, illetve
tartézkodéban a +21 °C hémérsékletet. A fiitést tigy kell kialakitani, hogy az ott
tartézkodo munkavallalok mérgezés, fulladds, tiiz és robbands veszélye ellen védve
legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatdrdt ki kell jelolni és jelzétabldkkal kell elldtni, azért
hogy az vildgosan ldthaté és azonosithaté legyen.

Vizvezetékes ivoviz hidnydban az ivovizrdl egyéb modon kell gondoskodni. Az
wvoviztartdly kifolyéjat olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartalybol kozvetleniil ne
lehessen inni. A munkdltaté koteles gondoskodni az ivéviztartdlyok rendszeres
JertStlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltéliése csak ivoviz mindségii vizzel
torténhessen.

A munkavdllalok szamdra gondoskodni kell olyan megfelelden kialakitott zart térvdl
(pl. lakokonténerrél), amelyben a munkavdllalok az idGjdrds hatdsaitél védetten,
higiénikus koviilmények kozott étkezhetnek.

Epitési munkahelyen fejvéds sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak
leesésétil nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.
Azokndl a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a
munkavallalot automatikusan felfiljédoé mentémellénnyel is el kell ldtni,

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt
szdallitani.

Foldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott erbatviteli szerkezettel kizlekedni tilos.
Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkizeliteni a
munkadrkot, szakadékot, bevdgdst, mélyedést, hogy a talaj megcsiszdsa és a gép
lezuhandsa ne kovetkezhessen be. A feliigyeletet elldté személy ilyen esetben kiteles
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kijelolni azt a tavolsdgot, amelyen belill a foldmunkagép vezetdje nem kozelitheti meg
az adott veszélyes helyet.

A munkdltaté a kezelési utasitdsban foglaltakat a  helyi  kirilmények
figyelembevételével - ha sziikségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkdltaté a
foldmunkagép  kezelGje részére a helyi  korilményekre vonatkozo ismeretek
megszerzését a munka megkezdése eldtt biztositani koteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitdsnak és dokumentumnak
a gép kezelGjénél dllandd rendelkezésre kell dlini, és azt a munkavégzés teljes ideje
alatt meg kell Orizni.

A kozforgalom szdmdra megnyitott teriileten csak akkor szabad kizlekedni, ha a
foldmunkagép kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki
feltételeit.

A foldmunkagép vezetdje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodeési
korzetében, illetve hatésugardban személyek nem tartézkodnak.

Foldmunkagéppel a bevdgds szélét6l, munkadroktdl, szakadékiol olyan tavolsdgra kell
maradni, hogy a bezuhands ne kivetkezhessen be. A munka irdnyitdja koteles azt a
szitkséges tdvolsdgot meghatdrozni, amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti
meg az drok szélét.

Az épitési drkok, a bevdgdsok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkadndl
a gépeket megcsiszds vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllité jdrmiiveket 1gy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tilterhelve, és
kozlekedésiik alatt a szallitott anyagot ne hullajtsdk el.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a ldtds korldtozotl, vagy egyéb
biztonsdgi kovetelmények ezt indokoljak, a munkateriiletet, kiilonésen a kitirités helyét,
ki kell vilagitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése eldtt a munkdltato
koteles meggydzédni arrdl, hogy a tervezett munkaterileten foldkdbelek nincsenek
elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték taldlhaté a tervezett munkavégzési teriileten, a munkdltato a
helyi koriilményeknek megfeleléen koteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsdgi
kiivetelményeit és a szitkséges biztonsagi intézkedéseket megtenni.

Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetdje a munkdt koteles azonnal abbahagywi, és a munka irdnyitojdt értesiteni.
Elektromos szabadvezetékek kozelében végzelt munkdk esetén a foldmunkagép, illetve
annak alkatrészei és a szabadvezetékek kozétt a fesziiltségnek megfeleld bizionsdgi
tavolsagot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott biztonsdgi tdvolsdgot nem lehet betartani, akkor a munkdltato
kiteles intézkedéseket tenni az dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések
leheinek: feszilltségmentesités, a vezeték dthelyezése, a vezeték elkeritése, a
foldmunkagép munkateriiletének lehatdroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkizeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely
elemével, hogy dtiités (dthizds) kovetkezik be, akkor a gép vezetGjének vagy
kezeldjének tilos elhagynia a vezérld és/vagy kezelddlldst, kidltdssal fel kell hivnia a
kornyezetben tartézkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmdra, intézkednie kell
az dramtalanitdsra.

Kotrégéppel torténé teheremelés megkezdése elétt a kotrogép kezeldje koteles
meggy8z6dni a biztonsdgi berendezések, killonisen a fékek, végdllds kapcsolok és
vészberendezések miikodésérol.
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Terhet a kotré emeld részébe elhelyezni csak a kotrékezel§ engedélyével, a kotré
teljesen ledllitott dllapotdban szabad. A teher elhelyezését végz6 személynek és - ha
szitkséges - a kijelolt irdnyitonak 1gy kell elhelyezkednie, hogy 6ket a kotrdgép
kezeldje jol lathassa.

A terhet 4gy kell elhelyezni, illetve régziteni, hogy az ne csiszhasson meg, és ne
eshessen ki.

A kotrégép kezeldje kiteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen
dlljon. A terhet személyek felett dtemelni nem szabad, azt a talaj kizelében kell
mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.

Az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkézoket, rakodni, szdllitani és raktdrozni
csak akkor szabad, ha azok leborulds, feld6lés, elcsviszds, leesés ellen megfelelden
biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat
dllékonysdaga megfeleld legyen.

A kirkeresztmetszetii csiveket és a hasonld formdji anyagokat elgordiilés ellen
rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fiiggbleges raktdrozds esetén eldblés
ellen megfelelden biztositani kell.

Omlesztett anyagokat vigy kell elhelyezni, hogy azokrél ne keriilhessen anyag a
kozlekedési utakra. Rézsii kialakitdsdndl figyelembe kell venni a belsd surléddsi
tényezét. Az ilyen halmazokat alddsni tilos.

A csomagolt és rakodblapokon elhelyezett anyagok - kiilénosen a zsugorfolidval vagy
kitdszalaggal rogzitettek - esetében azok mozgatdsa, szdllitdsa elStt a csomagolds
biztonsdgdrdl, megfeleld dllapotdrdl meg kell gyézédni. Amennyiben a csomagolds
nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavdllalok veszélyeztetésének
elkeriilésére.

A szallité jarmii ki-, illetve berakoddsa csak a jdrmii teljes megdlldsa utdn kezdddhet
meg.

Felfiiggesziett teher alatt és a gép mozgdskirzetében, tovabbd a rakodé rampa és a
gépjarmii kozott tartézkodni tilos.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kivetelményeit a geoldgiai,
hidrolégiai és talajmechanikai vizsgdlati adatok és erdiani szamitdsok alapjdn kell
megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a
legkedvezdtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd dicoldst, illetve
rézstthajlasokat alkalmazzdk.

A munkagodor (munkadrok) szélét a szakaddlapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolds a terhelésbil szdrmazo tobblet teher felvételére van
méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkdt kell kialakitani.

A talajt aldvdgdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a féld visszapergését
a munkadrokba.

A diicolatlan munkagodor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint,
kiilonbozd talajok és rézsiihajlasok esetében a kivetkezd:

i

| A talaj | i Foldkitermelés megengedett mélysége (m) |
— e v% Fuggd-leges fal esetén r—--—r
gmegnevezése { kitermelésének maédja | 2/4 [ 3/4 174/4 | 5/4 r6/4 | 7/4
SRR - 2w i 2 o B - . —_ s e e
Laza, szemcsés talaj ! Szarazon l 0,8 | 1,0 [— 12 l 1,5 { 3,0 | 30 |
| Nyiltviz tartas mellett % 0,8 [ 1.0 rl,s [ 2,5 [ '_ l
i e RO — e e—
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Tomor, szemesés talaj és sodorhato iszap 1Szara;zon ‘ 0,8 1,0 l 1,2 | 1,5 | 20 | 2,5 l 35
lNyiltviz tartas mellett IV 0,8 1,0 1,5 ‘ 2,0 l 3,0 |
;(emény iszap és sodorhat sovany anyag l Széraioﬁ 77 1,0 | 1,2 15 i 2,0 | 25 33 l 4.0
|Nyi1tviz tartas mellett 0,5 3 0,8 1,0 ‘ 1.2 l 1,5 | 2,0 ! 20
Sodorhato kovér anyag Szérazon | 1,5 i 20 | 25 35 |50 l 70 {70
Nyiltviz tartas mellett 1,0 I 1,5 |20 |30 40 | 40 | 40
Kemény anyag Széarazon 1,7 30 {40 [ 50 | 70 [ 70 | 70
[Nyiltviz tartas mellett 1,0 1,5 |20 130 | 40 | 40 | 40

Kézi munkdval a rézsitket az anyag minéségének és rétegzddésének megfelelden,
lépcsbzetesen  haladva  kell  kitermelni.  Lépcs6zolt  kiképzés — esetén azok
padkamagassdga legfeljebb 1,0 m lehet; padkdk (1épcsSk) szélessége nem lehet kisebb
azok magassagandi.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagiodorbe (munkadrokba) valo biztonsdgos kozlekedést
5,0 m mélységig mozdulds ellen régzitett tdmaszto létraval lehet, ezt meghalado méret
esetén lépcsével kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljardt kell késziteni.

A diicolds olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény dllékonysdgat és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriletrél a kitermelt
anyag eltévolithatd, és a kidicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalii vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket,
targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgdlattal vagy kutatodrok, illetve
kutatéakna alkalmazdsadval kell elvégezni.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatédrkot vagy akndt kézi erével,
lépcsdsen haladva kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, I6szert stb.),
vezetéket tdrnak fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl
- sziikség esetén szakértd bevondsdval - meggydzodtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsdgos
utakrol.

A munkagédornél (munkadrokndl) legaldbb 200 méterenként, illetve az épiiletek és
egyéb ingatlanok bejdratai eldtt épitési dtjdrékat kell létesiteni. Az dtjdrok szélességi
mérete egyirdnyi gyalogos kozlekedés esetén legaldbb 0,60 m, kétirdnyi gyalogos

kozlekedés esetén legalabb 1,00 m.

Az elére gydrtott elemekbdl torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az
elemek stabilitasdt a szerelés valamennyi fazisdban biztositani kell.

Az elemeket gy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik
megvaldsithato legyen.

Az elemek mozgatdsdra kialakitott kotozéelemeket 1igy kell megtervezni, méretezni és

Kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre
torténd behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szdllito-, emeld- és kotizdeszkozokkel szabad
szallitani és mozgatni.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem
haladja meg a 36 km/orat.

Az elemeket uigy kell tdrolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan
elmozdulads ellen rogzitett legyen.
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* Az elemek szdllitdsdt, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gydrtd dltal megadott
statikai szempontok szerint szabad végezni.

* A \betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megesuszds ellen kialakitott
munkateriileteket kell létesiteni. Biztositani kell, hogy a munkdt végzé részére
megfeleld mozgdsi tér dlljon rendelkezésre. Ennek minimdlis szélessége 80 cm. A
betonozdsi munkdk céljdra kialakitott betonozé dllvany készitésére az dllvanyokra
meghatdrozott eldirdsok vonatkoznak.

o A betonozds megkezdése eldtt a vasszerelést, az dllvanyokat, és a zsaluzatot a munka
iranyitéjanak meg kell vizsgdlnia és csak ennek megtorténte utén adhat engedélyt a
betonozds megkezdésére.

* A beton szivattyuval torténd bedolgozdsa esetén a szivattyit és a szdllité jarmitvet a
betonozds helyétGl olyan tdvolsdgra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes
épitmény ne legyen tulterhelve.

* A betonszivattyis jarmiivet az iizemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani 1gy, hogy a
tdmbak megfeleld nagysdgii feliileten tudjon felfekiidni.

* A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A cséveknek jol kell zérédniuk.

* A betonszivattyi flexibilis kiomlG csovét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani,
hogy a nyomdsbhol_adodo erdhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen
mozgdst.

¢ A csérendszerben bekivetkezett duguldst tilos nyomdsniveléssel megsziintetni, a
nyomds alatti vezetéket megbontani.

* A betonszivattyi- és a csévezetéknek a munka befejezése utdni diftijdsakor, illetve
tisztitdsakor senki sem tartézkodhat a csé kiomlé végénél. Ekkor a csé végét rogziteni

kell.
Li

Vaits Zoltin
MMK névjegyzék szdm : 06-0374 /06 — 60186
KE-K- Koziti épitmények tervezése
VZ —TER- Vizgazdalkodasi épitmények tervezése

Hodmezdvasarhely, 2023. julius 10.
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1., ELOZMENYEK

Mezétir Véros Onkormdnyzata (5400 Mezétir, Kossuth Lajos tér 1.):
* Homoki Nagy Istvdn utca burkolat-felujitdsdt,
kivanja megvalésitani.

=

Mezétiur, Homoki Nagy Istvdn utca

Tdrsasdgunk Mezdtir Vdros Onkormdnyzata megbizdsdbol -kizbeszerzési eljdrdst kovetden-
késziti a Homoki Nagy Istvdn utca burkolat-felijitds kiviteli tervdokumentdciot.

A helyi kozut burkolat-felijjitdsa az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl sz616 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés
* ,Ha a munkdlatok sordn kozmiidtépités nem sziikséges és a beavathozds az it
kizuthdlozatba soroldsdt nem vdltoztatia meg, nincs sziikség a hatosdg engedélyére a
meglévo ut teriiletén végzett kivetkezd munkdk esetében”
ca) pontja alapjén ,,a meglévd it burkolatinak tovibbi forgalmi sdv - beleértve a
kiilonleges forgalmi sdvot is - Iétesitésével nem jidro szélesitése, pilyaszerkezetének
erdsitése, felijitdsa”
alapjan nem hatésagi engedély kiteles tevékenység.

A kozlekedési létesitmény burkolat-feliijitdsa__fenti jogszabdly hatdlya miatt. nem
engedélvkiteles tevékenység.
A kozlekedési létesitmény felujitas célja, Mezétir:

o Kozlekedési feltételek javitdsa.

A fejlesztés Mezotir, Homoki Nagy Istvan utca, 6280 helyrajzi szamii — Mezétir Vdros
Onkormdnyzata tulajdondban 1évé ingatlanon torténik.

Mezotir, Homoki Nagy Istvin utca, burkolat-felijitds kiviteli tervdokumentdcio:
o "Kozutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,
o "Aszfaltburkolati itpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
o |, Kisforgalmii utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,

utiigyi miiszaki eldirasokban foglaltak figyelembevételével késziilt.



A tervezéshez sziikséges alap adatokat, tervezési diszpoziciot Megrendeld szolgdltatta.
A digitdlis foldhivatali alaptérképet Megrendeld szolgdltatta.
A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tdarsasdgunk végezte.

2., JELENLEGI ALLAPOT

Kornyezet

A vizsgdlt teriilet MezStiron, a Homoki Nagy Istvin utcdban taldlhato, teljesen sik.
A tervezési teriilet az As=talos Janos utca — Homoki Nagy Istvdn utca csomdpont és a Homoki
Nagy Istvdn utca — Nagy Lajos kirdly utca csomdpont kozott talalhato.

Az aszfalt utburkolat 2.90 — 3.50 m kozitti szélességben épiilt ki.
A burkolaton a szennyvizesatorna nyomvonal kornyezeténben elégtelen teherbirdsra utalo
mozaikos repedések ldathatok.

Kiépitett varakozohelyek nem taldlhatok.

A viztelenités szakaszosan miikodik, viznyelSkkel elldtott csapadékcsatorna taldlhato, viszont a
viznyel akna fedlap szintek helvenként magasabban vannak a burkoltszinteknél.

r

Uthdlozat:

A meglévé, feltijitdsra keriilé kozlekedési létesitmény megkozelitése a helyi kozutak — Asztalos
Janos utca vutburkolatrdl -egyiranyii forgalmi rend van érvényben- jo.

Az énkormdnyzat tulajdoncdban és kezelésében lévé kozit 1 sdvos, 2.90 — 3.50 m burkolat
szélességgel, 0.50 m padkaszélességgel, 3.90 - 4.50 m-es koronaszélességgel rendelkezik.




Asztalos Janos utca — Homoki Nagy Istvdn utca esomépont













fca

tvdan u

Homoki Nagy Is



Homoki Nagy Istvdn utca - Nagy Lajos kirdly utca csomdpont
Vasuithdldzat:
A kozlekedési létesitmény sem vasutvonalat, sem villamos nyomvonalat nem érint.

3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A fejlesztés Mezdtur Varos Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésti teriiletet:
o Homoki Nagy Istvdn utca, helyrajzi szama: 6280 érint.

Burkolat-felijitds:

A felyjitas a Asztalos Jdanos utca — Homoki Nagy Istvdn utca csomdpontban 1évé
szakaszhatdrnal kezdddik, a Homoki Nagy Istvdan utca — Nagy Lajos kirdly utca csomdpontban
1évé szakaszhatdrndl végzadik.

A burkolat-felvjitas a meglévs kozutak teriiletét érinti. A meglévd it burkolatdnak tovdbbi
SJorgalmi sav létesitésével jaro szélesitésére nem keriil sor, tobblet forgalmi sav kialakitéssal
jaro beavatkozds nem torténik. Ivkorrekciora nem keriil sor.

A fejlesztés Mezétir Vdros Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésii teriiletet -hrsz.: 6280-,
tovabba a kezdd-, és végszelvényben lévd csomidpont tekintetében a Mezétir Viros
Onkormadnyzata tulajdondban és kezelésében Iévd teriiletet -hrsz.: 6299/1- évint.



Homoki Nagy Istvdin utca

Erintett szakasz hossza: 148.13 m

Erintett szakasz burkolatszélessé ge:
0+000.00 — 0+097.98 km. sz. kozétt: 3.50 m.
0+097.98 — 0+111.43 km. sz. kozétt: 3.50 - 3.00 m.
0+111.43 —0+148.13 km. sz. kizott: 3.00 m.

4., GEODEZIA

A vizszintes és magassdgi mérések GSR2700ISX hdarom frekvencids GNNS vevével toriéntek,
magassdgilag az orszdgos magassdgi Balti alapponthdlézathoz csatlakozva, magassdgi
alappontokrol kiindulva végezve (500 m-ként dllandésitott alappont hdlézat késziilt, biztositva
az elmozdulds mentes fennmaraddst).
A felmérések folyopdlydn 25 m-ként, teljes keresziszelvényre torténtek — kiegészitve a lokdlis
magas és mélypontokkal —, beleértve az dtviztelenité drkokat és a csatlakozé terepet, illetve
belteriileten a birtokhatdrok kozotti teljes teriiletet is, tovabbd az it teriiletére esG KRESZ és
Jorgalomirdnyité tdbldkra, szalagkorldtokra, fakra, a kozmiivek felszini létesitményeire, illetve
barmilyen miitdrgyra, valamint a csatlakozé utak esetében:

— kiépitett csomopontok teljes teriiletére,

— belteriileti lako utcdkndl 25 m hosszban,
A meglévd burkolatra esé pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és targyak +/- 1 cm,
mig a terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.
Viztelenitési drkok, zdrt szakaszok, dtereszek részletes helyszinrajzi és magassdgi adatainak

megjelilése megtortént.
A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordindtahelyes helyszinrajzokként

készilt.
A digitdlis alaptérképet, az uthatdrok adatait a Megrendel szolgdltatta digitdlis dllomdny

Jormdjaban.
Epitési alapmagassdg: Rajzi melléklet alapjdn.
5., MAGASSAGI VONALVEZETES

Tervezési osztdly: BVLd.C — vt <30 km/h
Besoroldsa: 1 sdvos kiszolgdlout — mellékit — kategoria.

A magassagi kialakitds sordn a vt < 20 km/h-nak megfeleld lekerekits ivek alkalmazdsa tortént.
A tervezési teriileten a meglévé onkormdnyzati kozutakhoz csatlakozik a magassdgi
vonalvezetés.

A magassagi kialakitds megfelel az e-UT 03.01.11 “Kozutak tervezése” utiigyi miiszaki
eldirdasban foglaltaknak.

6., KERESZTSZELVENYEK

Tervezési osztaly: BVILd.C — vt <30 km/h
Besoroldsa: 1 sdavos kiszolgdlout — mellékiit — kategdria.

Koronaszélesség: 4.00—4.50 m
Epitett burkolat — forgalmi sav szélessége: 3.00- 3.50 m



Forgalmi savok szama: 1

Padka szélesség: 0.50 m

A burkolat oldalesése 2.0 %.

A stabilizdlt padka melletti feliiletet rendezni kell.

7., KOZUTI CSOMOPONTOK

A koziti csatlakozds az érintett szakaszon taldlhato.:
0+104.17 km. sz.: vakkoz (hossza: 33.75 m, szélessége 3.20 m)

8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK

8.1. Tomegkiazlekedés

A tervezési szakaszon kozosségi kizlekedéssel érintett megadllohely nem taldalhato.
8.2. Miitdrgyak

A tervezési szakaszon miitdrgy érintettség nincs.

9., FORGALMI VIZSGALAT

A ,, Forgalmi vizsgdlat és terhelés” meghatdrozdsa becsléssel tortént.

A Bdstya utca kizforgalom részére megnyitott, mely kihaszndltsaga meghatdarozhato, igy a
., Kozutak taviati forgalmdnak meghatdrozdsa elérevetitd médszerrel” e-UT 02.01.31 4tiigyi

muszakz elbirds alkalmazdsdra nem keriil sor.

10., FORGALMI MERETEZES

A tervezési forgalom becsilt nagysaga alapjan, az ., Aszfaltburkolat dtpdlyaszerkezetek
méretezése és megerdsitése” e-UT 00.03.13 Utiigyi Miiszaki ElGirds 4.1 tabldzata alapjdn:
Bdstya utca forgalmi terhelési osztdly: ,A” nagyon gyenge.

Az igy alkalmazandé forgalmi terhelési osztdlyhoz ,,N” igénybevételi kategdria tartozik.

11., PALYASZERKEZET

A palyaszerkezet épités méretezése:
o "Aszfaltburkolatit iitpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
o, Kisforgalmii utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,
o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
o, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kivetelményei” e-UT 06.03.21
utiigyi milszaki elGirdsok alapjdn tortént.

11.1., A pdlyaszerkezet kialakitdsakor figyelembe vett adatok:

Burkolat-felujitds.
o Jgénybevételi kategéria: N

e Tervezési élettartam: 10 év
o Alkalmazhaté aszfaltok: alap-kopé réteg: AC 16 (N) (5.0-10. cm vtg.-ban épithetd)
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11.2., Burkolat-felujitds és épités pdlyaszerkezete:

A burkolat dllapota az elmult masfél év alatt jelentésen romlott, épp burkolatfeliilet a teljes
feliilet 20 — 25 %-a, mely alapjan teljes palyaszerkezet csere sziikséges.

A pdlyaszerkezet csere eltt a szemmyvizesatorna dllapotat felil kell vizsgalni, kamerds
vizsgdlattal ellendrizni kell, a sziikséges vizzdrdsdgi munkdlatokat el kell végezni.

- 6 cm vig. AC 16 (N) aszfalt alap-kopo rtg.

- 5 cm vtg. FZKA 0722 folytonos szemmegoszldsu zuzotthd kickeld rtg.
- 15 cm FZKA 0/45 folytonos szemmegoszidsu zuzotthd utalap reg.

- 20 cm VR 0/63 talajjavito-fagyveédo reg.

- Biaxidlis geordcs (30/30 KN/m szakitoszildrdsdgi)

- Geotextilia (30 KN/m szakitoszildrdsdgi)

Figyelembe veheto, tdjékoztato jellegii teherbirdsi tényezo:
«  Tervezett uttiikorben taldlhaté kizepes és kovér agyag rétegek teherbirdsa Ez= 20 -
25 N/mm’
o Tervezert uttitkorben taldlhato agyag rétegek kozepesen — kiilondsen térfogatvaltozoak,
szikkasztdsra nem alkalmasak.

A bevdgdsbol kikerild kizepes és kovér agyag sem foldmii épitésbe, sem padka rendezéshez
nem haszndlhato fel.

A kiemelésre keriilé talaj fejtés szempontjabél FII o.-ba, tomorithetdség szempontjibol
nehezen tOmorithetd ,, N talajosztdalyba sorolhato.

Toltésépitéshez legaldbb kizepesen tomérithetd talajok haszndlhatok fel.

Kozepesen tomorithetd talajok T2

- a durva szemcséji talajok, ha egyenldtlenségi mutatojuk 6 < Cu < 16,

- a vegyes szemcséjii talajok, ha Soes3 < 40% és a viztartalmuk még elfogadhatd,

- a finom szemcséji talajok, ha Ip < 25% és a viztartalom kedvezé.

A tomorithetéség megitélésében helyszini tomorségmeérést kell végezni, e-UT 06.02.11 4.5
pontja figyelembevételével, elGirt tomorség Trg> 90%, a teherbirds a titkorszinten Ezq > 50
N/mm?,

Fentiek alapjin az altalajon az elvdrt 50 N/ mm? teherbirds, a geotextilia és biaxidlis geordcs
beépitésével biztosithats. Amennyiben a fenti beavatkozdssal sem biztosithato az altalajon min.
50 N/ mm? teherbirds, tgy a , KotSanyag-hozzdaddssal késziil talajkezelések” cimii e-UT
06.02.13 utiigyi miiszaki eldirds alapjan 15 cm altalaj stabilizdacio alkalmazdsa,
Meszes/cementes kitéanyagu talajkezelés (pl. VIACALCO vagy Calmix) alkalmazdsa
sziikséges.

A palyaszerkezet épitésnél a talajjavito rétegnek meg kell felelnie az ,,Kozutak létesitésének
dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki eldiras 4.2. pontban
szabdlyozott M-2 (jé foldmiianyagok) mindségi kovetelménynek, dtazott foldmiire alépitmény
nem épithetd.

Az utalap alatt 1évé foldmii teherbirdsi modulusa, melynek a fagyvédo rtg. is része az épitéskor
E; talaj= 70 N/ mm? legyen.
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Fagyvédd rétegként alkalmazhaté FZKA — tort beton rtg. is, amennyiben megfelel az ,, Kozutak
létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elSirdsban
foglalt feltételeknetk.

Az épités sordn a Chkt-4. alapréteg, az FZKA, M, vagy NZ javité réteg feleljen meg az
., Kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagu burkolatalapok” cimii e-UT 06.03.53 utiigyi
miiszaki elGirdsnak, vagyis témorség legalabb 95 %, legyen.

11.3., Fagyvédelem méretezése

A pdlyaszerkezet épitésénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzdinek ismerete miatt az érvényes
szabvinyok, utiigyi miiszaki elGirdsok idevonatkozo pontjainak betartisa, betartatdsa
rendkiviil fontos!

A kivitelezés megkezdése elott Talajvizsgdlati Jelentés és Tandcsadds dokumentumot kell
késziteni, mely alapjdn eldzetes helyszini laboratériumi mérések alapjdn ellenorzést kell
tartani, amennyiben eltérés tapasztalhato, a palyaszerkezeti rétegrendet feliil kell vizsgdlni!

A munkakezdés el6tt a beépitésre keriilé anyagok vizsgdlatat, a minésitési és mintavételi terv,
a keverékterv, a technoldgiai utasitdsok elkészitését és feliilvizsgalatdat meg kell kivetelni és be
kell tartatni!

12., VIZTELENITES
A viztelenités a meglévé viznyeldkkel elldtott csapadékesatorndval iizemel.

A koziti kozlekedésr6l szolo 1988. évi I térvény 47. § 9. pontja szerint az it miitdrgya — tobbek
kozétt — a kozlekedési létesitmény viztelenitését szolgdld drok, csatorna vagy mds vizelvezetd
létesitmény, amely nem mindsil a vizgazdalkoddsrdl szolé 1995. évi LVIL torvény dltal
meghatdrozott vizilétesitménynek, hanem a koziti kizlekedésrdl szolo 1988. évi I térvény
értelmében az ut miitargyaként funkciondl.

Tekintettel arra, hogy a meglévd viztelenitési létesitmény (viznyelokkel elldtott
csapadékcsatorna) kizardlag a kizlekedési létesitményre hullo csapadékvizek elvezetését
szolgdlja, a viztelenitési létesitményre nem sziikséges vizjogi engedélyt kiadni, ugyanis it
tartozékanak tekintendo.

A vizrendezési munka, a kdresemények csokkentéséhez, megsziintetéséhez sziikséges fenntartdsi
Jjellegii beavatkozds:
o tdrgyi teriileten keletkezd csapadékviz elhelyezésének megolddsa a vizgazdalkodasi
hatésagi jogkor gyakorldsdrdl sz616 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak,
» avizjogi engedélyezési eljdrdshoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl szolo 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendelet,
o az EDT-KTVF 8316/3 szdmii tdjékoztato A. fejezet 1. és 3. pont,
alapjdn nem vizjogi engedély kiteles tevékenység.

13., FORGALOMTECHNIKA

13.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg szélességjelzd oszlop nem taldalhatd, a beavatkozds sordn
elhelyezésiikre nem keriil sor.
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13.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Az dtburkolati jelek alkalmazdsakor az , Utburkolati Jelek és jelzbtestek tervezése és
alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi milszaki elGirdsban foglaltaknak meg kell felelni.

13.3. Fiiggoleges forgalomtechnikai jelzések

A figgdleges jelzésképeket a ,, Koziiti jelzétabldk (T). A jelz6tablék megtervezése, alkalmazdsa
és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.11 és a ,Koziti jelz6tablak (G). Utbaigazité és utalé
Jelzbtablak és jelképeik” cimii e-UT 04.02.32 utiigyi miiszaki elGirdsoknak megfelelGen kell
kihelyezni.

A KRESZ tabldak mindsége: HI folia, horganyzott és porszért acéllemez, 76/2 horganyzott acél
oszlop.

13.4. Epités alatti forgalomtechnika

A palyaszerkezet épitést a kizitkezelGvel jévihagyott médon kell végezni!

Az ingatlanokhoz, a bejdrdst folyamatosan biztositani kell,

Az épités alatti forgalomterelést a ,, Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes
Jorgalomszabdlyozdsa” cimii e-UT 04.05.14 4itiigyi miiszaki el6irds alapjan kell alkalmazni.

A kivitelezés jovahagyott forgalomterelési terv birtokdban kezdhetd meg.
14., KORNYEZETVEDELEM
A FOLD VEDELME

A fejlesztés Mezétir, Homoki Nagy Istvan utca, 6280 helyrajzi szémii — Mezbtiur Vdros
Onkormdnyzata tulajdondban lévé ingatlanon torténik.

TALAJVEDELEM
A teriilet sajatossdgabol adédéan nem keriil sor humuszos terméfold kitermelésére.

A javité és fagyvédd réteget is tartalmazo altalaj 70 N/imm? teherbirdsi értékének eléréséhez
teherbirdst novel geotextilia és geordcs beépitése szitkséges. Az altalaj magas viztartalma
esetében altalajstabilizdcio is sziikségessé vdlhat (cement és mész adagoldssal).

A palyaszerkezet épitések sordn, bevdgdsbdl kikeriils foldmennyiség helyben depénidba keriil
beszdllitdsra, tereprendezésre térténd visszadolgozassal.

A foldmii (talajcsere és padka alépitmény) épitéséhez sziikséges egyéb foldanyag beszerzési
helyét a kivitelezés megkezdése elbitt be kell jelenteni, jova kell hagyatni.

Amennyiben foldmérési jel dthelyezése vdlik sziikségessé, az engedélyeket be kell szerezni.

A kivitelezés megkezdése el6tt a fovallalkozénak organizdcios tervet kell késziteni.
A kozlekedési létesitmények teriiletei nem érintenek meliordcios teriileteket.
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HULLADEKGAZDALKODAS

Villalkozénak a burkolat-feliijitdsi munka sordn be kell tartani a ,, hulladékrdl sz616” 201 2. évi
(X1.30.) CLXXXV. torvény alapjan.
1. §. (3) bekezdésben,
2. §. (1) bekezdés 23. pontban,
6. §. (3) bekezdésben,
12. §. (1) bekezdésben,
12. §. (4) bekezdésben,
31. §. (2) bekezdésben,
31. §. (5) bekezdésben,
31. §. (6) bekezdésben,
e 56.§. (1) bekezdésben
foglaltakat.

A veszélyes hulladékok vonatkozdsdban a ,veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl sz616” 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben foglaltak az
iranyadok.

Esetiinkben a tervezett burkolat-felijitds sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, igy
drtalmatlanitasi folyamatrol nem kell gondoskodni.

A nyilvdntartds vezetésére és az adatszolgdltatdsra vonatkozd elGirdsokrdl a ., hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kotelezettségekrdl sz6l6™ 309/2014. (XII. 11. )
Korm. rendelet rendelkezik.

Amennyiben sziikséges, 1igy a kozbeszerzési eljdrdst kovetGen, a munkdlatok megkezdése elont
be kell jelenteni a KTF felé a keletkez8 hulladékok tdroldsdra, vjra hasznositdsdra alkalmas
telephelyet!

A burkolat-feligjitdsndl az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

T ételszdm Munkanem M. egység EWC szdm veszélyes
ontdsi munka
121-06-004 [Foldkiemelés bevdgdsban 3 /7 0504 nem
K 6iziit-, és drok iirszelvényben Iévd
fakitermelés, torzsdtmérd 40-60 cm,
szdllitdssal, gyokérzet elidvolitissal, s paoagl =
21-01-013 foldvisszatoltéssel, 15moritéssel
62-01-001 Meglévs kiemelt szegély bontdsa fin 17 01 01 nem
64-01-004 Utburkolat bontdsa m3 17 01 01 nem
163-01-003 drdaburkolar bontdsa m2 17 03 02 nem
63-01-005 Utburkolat mardsa 10 cm vig.-ig 3 17 0302 lnem
KRESZ Tdbla bontdsa b 17 01 01 nem
17 04 02 nem
Epitési munka
62-02-004 szegélyépitések fin 17 0101 nem
61-04-001 Ut-, és jardaburkolat épitése 70101 nem
61-02-001 70302 nem
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1709 04 nem
63-03-021 A szfaltozdsi munka m3 /7 03 02 nem
68-02-006 KRESZ tibla elhelyezése db 17 01 01 nem

17 04 02 nem
21-06-011 Tereprendezési munka 3 17 0504 nem
Megjegyzés:

1.) A feldjitas sordn kelethezé nem djrahasznosithaté hulladékok vagy hulladéklerakoba, vagy engedéllyel rendelkezd telephelyre keriilnek
elszallitasra.

2.)4 kivitelezés sordn kitermelésre kerils ijrahasznosithaté hulladékok vagy engedéllyel rendelkez6 telephelyen keviilnek depondlisra, vagy djra
hasznositdst kivetSen vissza dolgozdsra.

®  Hulladékgyiijtés:

A kozlekedési létesitmény felijitas kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladésdt biztositani
kell.

A keletkezd fold, vitburkolat, beton, aszfalt, szdllitds el6tti ideiglenes gyiijtésére nincs méd, ezen
nem veszélyes inert hulladékok kizvetleniil szdllité gépjarmiire keriilnek.

® Hulladékszdllitds:

A keletkezd inert hulladékok kiporzdst és kiszorédast megakaddlyozé feltételeket biztosits
szdllitojarmiivel keriilnek elszdllitdsra.

e Hulladéktdrolds, hasznositds:

A bevdgdsbol kitermelésre kerilld fold a kozbeszerzési eljdrds sordn myertes Villalkozé
engedéllyel rendelkezd telephelyén kerill djrahasznositisra, tereprendezéshez keriilhet
visszaépitésre!

Az esetleges pdlyaszerkezet cserénél az vtburkolatbontdsbol szarmazé beton, aszfalt hulladékok
egyéb épitési munkdkndl, fejlesztési és fenntartdsi jelleggel, az Utiigyi Miiszaki ElGirdsokban
meghatdrozott nagysdgi frakcikra torténd feldolgozasdt kovetden felhaszndlhatéak,

A burkolat-felujitdsa kizbeszerzési eljardst kivetéen valésul meg.

A kozbeszerzési eljdrdst kovetden szerz6dést kotd vallalkozonak, a munkdlatok megkezdése elétt
be kell jelentenie a KTF felé a keletkezé hulladékok tdaroldsdra, tijrahasznositdsra alkalmas
telephelyet!

A VIZ VEDELME

A felujitdsra kerild kizlekedési létesitmények vizado rétegek, vizvételi helyek kozelében nem
haladnak. Rendeltetésszerii haszndlat esetén a csapadékvizzel talajvizet szemnyezd anyagok
a burkolatfeliiletrél csak csekély mértékben tdvoznak a talajba. A pdlyaszerkezet anyagait
a csapadékviz nem oldja.

A viztelenités viznyelGkkel elldtott csapadékcsatorndval idizemel, a viznyeld fedlapokat a
megfeleld szintre kell igazitani..

A LEVEGO VEDELME

A tervezett fejlesziéssel a forgalomnagysdg nem né. A koziti forgalom dltal okozott
levegdszennyezés nem vdltozik.
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Az épitéssel jdré munkafolyamatok (tereprendezés, alapozds, anyagmozgalds stb.)
porképzédéssel, a munkagépek és szdllitéjarmiivek kipufogo gdzainak leveglbekeriilésével
Jjarnak.

A szdllité jarmiivek és munkagépek kipufogé gdzai az épités sordn a legkiriiltekintébb
odafigyelés és munkaszervezés ellenére is kismértékben novelik a levegd szennyezo anyag
koncentrdcidjat.

Az épités sordn levegdbe kerils szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szallo- és
iilepedd por minimalizdlhato az aldbbi intézkedések betartdsdval:

o A kivitelezésben résztvevé munkagépek, és szdllitd jarmiivek érvényes, kornyezetvédelmi
feliilvizsgdlatot tanisité zold kdrtyaval kell, hogy rendelkezzenek, mely a minimalis
légszennyezd anyag kibocsdtdst garantdlja;

o A kivitelez6 a munkafolyamatok szervezését optimalizdlja;

o A4 munkagépeket és szdllitojGrmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jaratjdk, ez az
sizemanyag megtakaritds mellett kevesebb kipufogdgdz kibocsdtdst is eredményez;

o A kitermelt f5ld esetleges szdllitdsa sordn ponyvaval fedett gépjarmiivet alkalmaznak;

o Szdraz idGjdrdsi viszonyok esetén a kiporzdst locsoldssal csokkentik, sziikség esetén az
épitési teriilet pormentesitésérdl gondoskodnak;

o A foldmunkdval jaré munkafizisokat lehetbleg szélcsendes iddjdrdsban kell végezni,
keriilni kell az erdsen szeles id6ben a munkavégzés ezen fazisat;

o A szdllitds lehetGség szerint burkolt utakon torténik.

Az épités sordn a kbrnyezeti levegdt terheld hatdsok minimalizalhatok megfelelé
munkaszervezéssel és a technolgiai fegyelem betartdsival. A kozvetlen hatdsteriilet
levegdvédelmi szempontbdl igy az épitéssel érintett teriilet legfeljebb 30-50 méteres korzetére
terjedhet ki.

AZ ELOVILAG VEDELME
Védett teriileteket a kizlekedési létesitmények feliijitdsa nem érint.
TAJVEDELEM
A kozlekedési létesitmény felijitdsdval védett tdjvédelmi szempontbdl, nem torténik
beavatkozas.
Fak kivagdsdra nem keriil sor.

AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Védett létesitményeket, régészeti lelGhelyeket, milemlékeket a felijitdsra kerild Iétesitmény
ismereteink szevint nem €rint.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM
A zajszdmitdsi feltételek valtozatlanok.
Amennyiben a zajvédelmi hatarértékek nem teljesilnek az aldbbi intézkedések tehetok:
A kivitelez8 a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz616 284/2007. (X.29.)

Kormdnyrendelet 13.§.-a alapjdn felmentést kér a zajterhelési hatdrérték betartdisa aldl az
illetékes kornyezetvédelmi hatésdgtol az
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a) egyes épitési idoszakokra, ha a kibocsdtdsi hatdarérték-kérvelem szerint a
zajkibocsdtds milszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem
csokkenthetd,
b) épitkezés kiozben eldfordulo, eldre nem tervezhetl, hatdrérték feletti zajterhelést
okozo épitdipari tevékenységre.

Zajcsokkentési javaslatok a zajvédelmi hatdrértékek teljesiilése érdekében:

A gépzajok csokkentése érdekében az alabbi intézkedéseket tartjuk szitkségesnek:

o A legnagyobb zajterhelést okozo gépek esetében (pl. légkalapdcs) un. , zajszegény”
géptipus kivdlasztdsdt javasoljuk;

o Lakoépiiletek homlokzatdahoz kizeli munkavégzés sordn, mobil zajvéds (zajdarnyékold),
hangelnyelo anyaggal burkolt paravan alkalmazdsat tartjuk sziikségesnek, mely a
zajforrast kiriilveszi, tovabbd megfeleld magassdga és zajszigetelése révén biztositja az
eldirt hatdrértékek teljesiilését.

A kozlekedési zajok csékkentése érdekében az alabbi intézkedéseket javasoljuk:

A szdllitojarmiivek kornyezetkiméld iizemeltetése, azaz

e Kisebb fordulatszdmokon valo tizemeltetés, megfelelé vezetési stilus és sebesség
megvdlasztdsa;

o A munkagépeket és szallitojarmiiveket tiresjaratban feleslegesen nem jaratjik, ez az
iizemanyag megtakaritds mellett kisebb kibocsdtdst is eredményez.

A munkavégzés sordn felléps rezgés terjedése nem prognosztizdlhato. A rezgésterhelés a
tevékenység jellegébdl adodoan rovid ideig lép fel, az épiileteket meg kell 6vni a kdrosoddstol.

15., KOZMUVEK

A burkolat-feljitassal érintett teriileten meglévd kozmiivezetékek taldlhatoak.

A rajzi mellékletek egyrészt a 2023. junius honapban felmért tereptdrgyakat, mdsrészt az e-
kozmiirendszerben 2023, julius 09. napjdn az iizemelteték szolgaltattik.

Az E-kézmii eljdras lefolytatdsa folyamatban van, munkavégzés a kiaddsra kerild nyilatkozat
birtokaban kezdhetd meg.

Tdavkozlés :

Légkabelként és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felujitasra keriilé burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktol a véddtavolsagot, tovabba magassdgi értelemben az
tirszelvényt be kell tartani. Foldkdabel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Telekommunikdacios hdlozat :

Légkabelként és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felujitdsra keriilé burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktol a véditavolsagot, tovabbd magassdgi értelemben az
drszelvényt be kell tartani. Foldkabel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Optikai kdbel :
Légkabelkeént és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felujitdsra keriilé burkolatot.
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Az oszlopok esetében, az oszlopoktdl a véddtavolsagot, tovabba magassdgi értelemben az
itrszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Elektromos vezeték:

Légkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felijitdsra keriilG burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktdl a véddtavolsagot, tovdabbd magassdgi értelemben az
vrszelvényt be kell tartani.

Vizvezeték :
Novizvezeték érvintett. Pdlyaszint emelésre nem keriil sor.

Gadzvezeték :

Erint, pdrhuzamosan halad és keresztez. A biztonsdgi ovezetben gépi munkavégzés nem
megengedett, min. 80 cm-es takardsi mélység biztositdsa sziikséges.

A gdzeloszté vezeték biztonsdgi dvezetében végzett munkdra vonatkozo elbirdsokat, a
bdnydszatrél sz6l6 1993. évi XLVIIL Tv. végrehajtisdnak egyes szabdlyairol szolo 20/2022.
(1.31.) SZTFH rendelet 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat be kell tartani!

A biztonsdgi évezeten beliil tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az épitési levékenység,
tovdabba bdrmilyen épitmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tdroldsa, szdllitévezeték,
tovdbba kornyezete védelme érdekében kijelolt biztonsdgi dvezet esetén jarmiivek dllanddé vagy
ideiglenes taroldsa.

A bdnydszati létesitmények és a szdllitévezeték részét képezd dllomdsok és faklydk biztonsdgi
ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétol mért 2-2 méteres, a
szdllitévezeték, az egyéb gdz és gdztermék vezeték és a célvezeték tengelyétdl mért 5-5 méteres,
tovabbd az energiaelldté, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a korroziovédelemi kdbelek
tengelyétl mért 1-1 méteres biztonsdgi dvezet vészben tilos fa, valamint a létesitmény és a
vezeték épségét veszélyeztetd vagy az iizemeltetést, karbantartdst és hibaelhdritast akaddalyozo
egyéb novény iiltetése, a kézzel végzett régészeti feltdrds és a 38. §-ban foglaltak kivételével
egyéb, a felszin megbontdsdival jaré tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése,
valamint a tereprendezés.

A biztonsagi évezetben az épitésiigyi hatésdg dltal véglegesen elrendelt bontdsi tevékenység
elvégezheto.

A biztonsdgi évezeten belill az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és felijitashoz sziikséges
tevékenységek - beleértve az épitési tevékenységet is - folytathatok, és az ehhez sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk.

Nyomvonaljellegii kdolaj- és foldgdzbdnydszati létesitmény, szallitévezeték, elosztovezeték,
célvezeték, valamint egyéb gdz és gdztermék vezeték (e § alkalmazdisdban a tovdbbiakban:
keresztezert létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsagi
szabdlyzatban meghatdrozott médon és mértékben keresztezhet vagy kozelithet meg.

Gépi foldmunkdt a keresztezett létesitmény feltdrdsdhoz szitkséges szildrd burkolatu 1t
felbontdsa kivételével, a létesitmény szélsd alkotéitdl szamitott 1-1 méteres ovezeten beliil
végezni nem lehel.

Az épitési tevékenység fovdllalkozé kivitelezdjének - Gt nem hdrithaté feleldsséggel -
gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elStt - az iizemeltetd szakmai feliigyelete
mellett - a keresztezett létesitmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijelolésérdl, a
kijelolt ovezetnek az épitési tevékenység alatti femntartdsdrol, a keresztezell létesitmény
feltarasardl, és a keresztezés takardsa eldtt az iizemeltetd értesitésérdl.

Be kell tartani a ,,Kozmii- és vezetékek elrendezése kozteriileten” MSZ 7487/2 és a ,,Korzeti
gizelldto rendszerek védotivolsdgai” MSZ 7048/1,2,3 ajdnldsokat!
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Szennyvizcsatorna :
Szennyvizvezeték érinett. Pdlyaszint emelésre nem keriil sor.

Csapadékvizcsatorna : Lasd Viztelenités 12. fejezet.

Kozuat:
A helyi kézut kezeldjével az egyeztetés lefolytatdsra keriilt.

Az épitési munka megkezdése eldtt, érintettség esetében a sziikséges bejelentéseket meg kell
tenni, a kezelGi nyilatkozatokat be kell szerezni, az elGirtakat be kell tartani!
Szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges!

A kozmiivek kornyezetében kizarélag kézi foldmunka végezheid! Kutatédrokkal meg kell
keresni a keresztezd kozmiivezetékek pontos helyeit, az épitést csak ezek utdn a miiszaki
ellenér engedélyével lehet elkezdeni !

16., MEGVILAGITAS

Kézvilagitas belteriilet jellegnél fogva kiépiilt, megfeleld.

7r .

17., MINOSEGI ELOIRASOK

rrr

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes utiigyi miiszaki eldirdsnak, szabvinynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,legutolsé” szovegviltozatit kell érteni és alkalmazni.

Villalkozonak minden egyes munkanemre Technoldgiai Utasitdsokat, tovabbad Mintavételi és
Mindsitési tervet kell készitenie, azt Megrendeldvel és Mérnokkel jova kell hagyatnia.

A beépitendd anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndldsi célra valé
alkalmassdgdnak bizonyitdsdra EpitGipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.

Javasolt, hogy Vallalkozo rendelkezzen mindségirdnyitdsi rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001 -
, mindségirdnyitdsi vezetdvel.

A kivitelezési munkdat az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapjan, csak felelés miiszaki
vezel6i jogosultsaggal - MV-KE (Kizlekedési épitmények szakteriilet), MV- M (Mélyépités
szakteriilet) - rendelkezé mérnék irdnyithatja.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabdlyozott miiszaki ellenérnek a munka
megkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzddésszeril elvégzésének ellendrzésére
rendelkezésére kell dlini a helyszinen.

A burkolatok épitése sordn munkanemenként az alabbiak betartdsa, alkalmazdsa sziikséges:

o A szegélyelemek legaldabb C30/37 mindségii betonbdl, a megtdmaszto beton gerenda
C20/25- XF2-16-F2-MS5z4798-1:2004 mindségii betonbdl késziiljenek.

s A stabilizdlt padka alsé sikja alatti téltésnek meg kell felelnie a ,, Kozutak létesitésének
dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elirds 4.2.
pontban szabdlyozott M-2 (jo foldmiianyagok) mindségi kivetelménynek.

® A pdlyaszerkezet szélesitésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a
» Kozutak létesitésének ditaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utigyi
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miiszaki elGirds 4.2. pontban szabdlyozott M-2 (jé foldmiianyagok) mindségi
kovetelménynek, datdzott foldmiire alépitmény nem épithetd.

o Az alkalmazott homokos kavics védéréteg a ,Kizutak létesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 1itiigyi milszaki el6irds szerint épitendd. A
védiréteg tomorsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 60 — 70 N/mm? legyen.

e Az alap épitése sordn a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az ,, Kot6anyag nélkiili
és hidraulikus kotéanyagii burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utiigyi miiszaki elSirdsnak,
vagyis tomorség legaldbb 97 %, alkalmazandé cement CEM II. tipusii, N jelii normdl
szildrdsagi, 32.5 szildrdsdgi osztdlyu legyen.

e Az épités sordn az ,, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei”
e-UT 05.02.11 atiigyi miiszaki elSirdsokban rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az
aszfaltrétegek tomorsége haladja meg a 97 %o-ot.

Alkalmazott utiigyi miiszaki elGirdsok:

o , Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utigyi
miiszaki eldirds.

o Kotbanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagii burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utiigyi
miiszaki elGirds.

o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
utiigyi miiszaki elGirds.

o, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kivetelményei” e-UT 06.03.21 utiigyi
miiszaki eliras.

o, Kozutak tervezése cimii”, e-UT 03.01.11 utiigyi miiszaki el6irds.

o, Kozutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa eldrevetitd modszerrel” cimii e-UT
02.01.31 utiigyi miiszaki elGirds.

o, Aszfaltburkolatii vitpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” cimii e-UT 06.03.13
utiigyi miiszaki el6irds.

o, Utburkolati jelek és jelzGtestek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi
miiszaki eldirds.

o, Koziti jelzétdbldk (T). A jelz6tabldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii
e-UT 04.02.11 és a , Koziiti jelz6tabldk (G). Az ithaigazito jelzotablak megtervezése,
alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.13 utiigyi miiszaki elGirdsok.

o, Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa™ cimi e-
UT 04.05.14 utiigyi miiszaki elSirds.

o Kozutak viztelenitésének tervezése” cimii e-UT 03.07.12 utiigyi miiszaki eléiras.

e, Kozutak geodéziai elGirdsai és geometriai kovetelményei” cimii e-UT 09.04.15 utiigyi
miiszaki elGirds.

18., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes munka-, és tiizvédelmi jogszabdlynak a ,legutolsé”
szovegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.

18.1. Munkavédelem
A munkdltaté kotelessége az egységes és difogé megelbzési stratégia kialakitdsa, amely kiterjed

a munkafolyamatokra, a technologidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szocidlis
kapcsolatokra és a munkakornyezeti tényezdk hatasara.
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A kivitelezéknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.
Ez a szabdlyzat tartalmazza mindazokat az dltaldnos kovetelményeket, valamint a munkavégzés
személyi és tdrgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztets és biztonsdagos

munkavégzés kovetelményei.
A Munkavédelmi Torvény eldirja a dolgozdk rendszeres munkavédelmi oktatdsdt. Minden

esetben oktatdsi szakember dltal dsszedllitott tematika fogadhatd csak el.

A munkdltato kotelessége tovabbd az is, hogy a Torvény dltal veszélyesnek mindsitett
munkaeszkozok, gépek munkavédelmi szemponti iizembe helyezése (munkabiztonsdgi
szaktevékenység) és azok 5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgadlatdrol gondoskodni koteles. Az
5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat a nem veszélyesnek minbsiilé gépekre is vonatkozik.
Az aldbbi f6bb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:

1993 évi XLVIII térvény a bdnydszatrol.

1993 évi XCIIL torvény a munkavédelemrdl,

2015. évi CXXIV. torvény a nemzeti akkreditdlasrol

1995 évi LIIL térvény a kornyezet védelmének ditaldnos szabdlyairdl.

1996 évi LVIII térvény a tervezd és szakérté mérnokik, valamint az épitészek szakmai

kamardirdl.

* 2020. evi CXXXV. ftorvény a foglalkoztatdst elGsegité szolgdltatdsokrol és
tdmogatasokrél, valamint a foglalkoztatds feliigyeletérél
1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl

o 2012.évi Il torvény a szabalysértésekrdl, a szabdlysértési eljardsrél és a Szabdlysértési
nyilvantartdsi rendszerrél

o 2011.évi CXXVIIl. torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsoléds egyes
torvények modositdasarol

o 2012. évi CLXXXV torvény a hulladékrol

* 2016. évi CL. dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol szo16 torvény

18.2. Tiizvédelem

Vdllalkozonak a vonatkozo jogszabdlyokban, kotelezben alkalmazandé szabvdnyokban és
hatésagi elGirdsokban foglalt kivetelmények kielégitésérdl gondoskodni kell.

A kivitelezé koteles a tervben szerepld tiizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn
megtartani, megvalositani, a tervezési hidnyossdgok megsziintetését a felelds tervezénél,
illetéleg a beruhdzondl kezdeményezni.

A Vallalkozénak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellendrz6 Mérnék és a

Megrendeld részére.

A torvény 2. pontjgban felsorolt eseteknél a tiizvédelem biztositdsa érdekében tiizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Vdllalkozonak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott
Joglalkozdsi dgakban és munkakirokben csak tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy
Joglalkoztathaté. A tiizvédelmi szakvizsgdztatdst csak az 45/2011 (XI1.7) BM rendelet alapjdn
szakvizsgdt tett oktatok végezhetik.

A legfobb tiizvédelmi jogszabdlyok:

o 1996 évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a
tizoltosdgrol.
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o 54/2014. (XIL 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.
30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérdl.
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatdsdgi feladatokat elldtd
szervezetekrBl, a tiizvédelmi birsdgrol és a tiizvédelemmel foglalkozdk kotelezd
élet- és balesetbiztositasdrol.

o 44/2011. (XIL. 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozo szabdlyokrol.

o 62/2011 (XI.29.) BM rendelet a katasztrofik elleni védekezés egyes szabdlyairdl.

7r 4 rr

19., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUITEMENYE

19.1.,

19.2.,

19.3.,

Jogforrdsi rend:
Alkotmdny

A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csvcsdn az ALAPT ORVENY
helyezkedik el.

Torvény
Az Orszdggyfilés alkothatia. Az Alaptérvény hatdrozza meg azokat az alapvetd jogokat
és kotelezettségeket, amelyeket torvényben kell szabdlyozni.
A még hatdlyban 1év3 torvényerejil rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjabdl
torvényi szintii szabdlyozdsnak mindsiilnek.

Rendelet
A jogalkotdsi torvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi
onkormanyzati rendeletet kiilonboztet meg.
A miniszteri rendeler kiaddsi feltétele kettds:
feladatkirében, és

torvényben, vagy kormdnyrendeletben kapott felhatalmazds alapjan ad ki rendeletet.

Torvények:
2013. évi V. torvény a Polgdri Torvénykonyvrél
2012. évi C. térvény a Biintetd Torvénykonyvrél
1993 évi XCIII. t6rvény a munkavédelemrol.
1995 évi XXVIIL torvény a nemzeti szabvdnyositdsrol.
1995 évi LIIL térvény a kornyezet védelmének dltaldanos szabdlyairdl.
1996 évi LIII. torvény a természet védelmérdl.
1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakérté mérnokok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.
1997 évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitdsdardl és védelmérdl.
1998 évi I torvény a kozuti kozlekedésrol.
1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkoddsrol
2015. évi CXLIIL térvény a kizbeszerzésekrdl
2016. évi CL. térvény az dltaldnos kizigazgatdsi rendtartdsrol

Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a kozuti kozlekedési torvény végrehajtdsdrdl.
19172009 (IV.15) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl
72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazdalkoddsi hatésdgi jogkor gyakorldsrol.
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19.4.

225/2015 (VIII.7) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairol

31/2007 (11.28) Korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcios
rendszerrdl és a kitelezd adatkizlés szabdlyairdl

271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkoddsi birsdg mértékérdl, valamint
kiszabdsanak és megdllapitasanak modjarol

266/2013 (VIL. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekril

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol

313/2012. (XI. 8) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdciés és Informdcids
Kézpontrdl, valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvintartdsrol

19172009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az épitGipari kivitelezési tevékenységral.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcid, a teriiletfejlesztési
program és a teriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirdl, valamint illeszkedésiik,
kidolgozasuk, egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabdlyairol

93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol.

, BM rendeletek:

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol.

54/2014 (XIL.5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.

22/2009. (VIL 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfelelGségi tamisitvany beszerzésére
vonatkozo szabdlyokrol

15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsol6do
tiizvédelmi technika alkalmazhatésagarol

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozdsi
dgakrol, munkakorokrdl, a tiizvédelmi szakvizsgaval bsszefiiggd oktatdsszervezésrdl és
a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairol.

47/2011. (XIL. 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakér(Gi tevékenység szabdlyairél

19.5., NGM rendeletek:

10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkozék és haszndlatuk biztonsdgi és
egészségiigyi kovetelményeinek minimdlis szintjérdl.

19.6. EVM rendeletek:

12/1998 (XII. 21.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.

19.7., FVM rendelet:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrol
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19.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:
. 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitando minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl.
. 27/2008 (XI1.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet kirnyezeti zaj —és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitasardl.

19.9., Kirnyezetvédelmi rendeletek:

. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

19.10., Kozlekedési és viziigyi rendeletek:

171975 (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koziiti kozlekedés szabdlyairdl.
. 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabdlyozdsdrdl és a kozuti jelzések
elhelyezésérdl

20., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet alapjdn a kivitelezének Biztonsdgi és
egészségvédelmi koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes idétartama alatt.

A kivitelez6 dltal megbizott koordindtor a tervezdvel egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi
egészség és biztonsdg szempontjabdl szakszerd elkészitéséhez sziikséges javaslatokat, késziti el
a 6. § (2) bekezdésének b) pontjdban meghatdrozott tartalmu biztonsdgi és egészségvédelmi
tervet. A 4. § alapjan a kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsdt csak a terv elkésziltét, a az
éplitetd és a kivitelezd dltal torténd jovahagydsdt kovetéen kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjan kivitelezd az épitési munkahely kialakitasdnak megkezdése eldtt a 3. szdam
melléklet szerinti elGzetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és
Munkaiigyi FéfeliigyelGségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyel6ségéhez. Az 5. §
2) alapjan az elbzetes bejelentés idGszerii adatait az épitési munkahelyen jol ldthatéan kell
elhelyezni.

A kivitelezének figyelembe kell vennie azokat a kilonbézé munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymdst kivetGen végeznek, és meg kell
hatdroznia ezek elbreldthato idGtartamdt, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell
hatdroznia az adott épitési munkahely sajdtossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre, a
munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelményeket. A tervnek
tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szamii mellékletben - Azok a
munkdk, amelyek talajmegcsiszds kivetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten vald
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavdllalét. Magas
fesziiltségii vezetékek kozelében végzett munka. Olyan munkakoriilmények, amelyek vizbefilds
veszélyével jarnak. Arokban, alagiitban végzett munka, foldalatti munka. Nehéz, eldre gydrtott
elemek Osszeszerelésével vagy széthontdsdval kapcsolatos munka.- felsorolt munkdk
veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljdk.

A kivitelezd dital foglalkoztatott koordindtor  koordindlja a 6. §-ban meghatdrozotiak
megvalésitdsat, szakmailag ellendrzi a biztonsdgi és egészségvédelmi tervet, dsszedllitja azt a
dokumentdciot, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemzdi alapjan az egészség
és biztonsag célszerii kovetelményeit rogzitik az esetleges késébbi munkdk biztonsdga
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érdekében, dsszehangolja a megelézés és a biztonsdg dltaldnos alapelveinek megvaldsitdsdt,
kiilonosen a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre, vagy a csak egymds utdn
végezheld munkafazisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozdsdt, tovdbbd a kiilonbozé
munkafazisok, illetve munkaszakaszok eléreldthato kivitelezési idStartamdnak meghatdrozdsat.
A koordindtor elvégzi a meghatdrozott kivetelmények megvalésuldsinak dsszehangoldsat
annak érdekében, hogy a munkdltato és - amennyiben a munkavdllalok érdekében ez sziikséges
- a munkadt személyesen végzd ondllo vallalkozok a 10. §-ban meghatdrozotiakat, tovabbd a 6.
$ (2) bekezdés b) pontidban megdllapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben
meghatdrozottakat megvalositsdk, indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és
egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjaban meghatdrozott dokumentdcidhoz, annak
érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzik a munkdk eldrehaladdsdbdl, illetve a
koriilmények valtozdsdbol adédban az egészséges és biztonsdgos munkavégzés kivetelményeit,
kozremiikodik az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykedd, illetve egymdst kivetben
Jelvonulé munkdltatok kozott a tevékenységek osszehangoldsdban, figyelemmel az Mvt. 40. §-
dnak (2) bekezdésében megfogalmazott felelGsségi szabdlyokra, ésszehangolia a
munkafolyamatok ellendrzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az
épitési munkahelyre kizarélag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A koordindtor megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztaténak) és
a felelds miiszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokban megdllapitott
feleldsségét.

Az épitési munkahelyeken biztositandé minimdlis kovetelmények:

e gz épitési munkahelyen rendet és tisztasdagot kell tartani;

» amunkavégzés helyének meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetGségét, meg kell
hatdrozni a kizlekedési utakat vagy a kizlekedési zondkat,

e meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval dsszefiiggd szabdlyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetii rdkkeltSk egészséghdrosité
hatdsanak megelBzésére vonatkozé eldirdsokat is;

e gondoskodni kell a karbantartdsrdl, az iizemeltetést megeldzd ellenbrzésrdl, az eszkozok és
berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibdsoddsok elharitdsdrdl;

® az anyagok tdrolasi teriileteit el kell hatdrolni, el kell vdlasztani, biztositani kell szabdlyos
taroldsukat, kiilénos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre,

e meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitdsi szabdlyait,

»  meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tovmelék tdroldsdnak,
elszallitasdnak a szabdlyait;

» rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési
idejét és mddjdt, az organizdcids tervet sziikség szerint modositani kell a munkdk
elérehaladadsdhoz, illetve a koriilmények vdltozdsdhoz igazodva;

o biztositani kell az egyiittmiikédést a munkdltaték és az ondllé vdllalkozdk kézétt az épitési
munkahely és a kornyezetében 1évé ipari tevékenységek kolesonhatdsainak figyelembevételével.

Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvaldsitisa és az egészség védelme érdekében a
munkdltato koteles a 10. §-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szdmii mellékletben
Jfoglaltakkal osszhangba hozni és megvaldsitani, a koordindtor javaslatait figyelembe venni.
Az épitési munkahelyen a természetes személy munkdltaté, aki maga is végez épitési szakmunkdt
vagy épitésszerelési munkdt, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozé szabdlyokat,
tovabbd figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

A munkdltato a munkavdllalokat, illetve képviselGiket koteles - sziikség szerint irdsban -
tdjékoztatni azokrol az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzd
munkavallalok egészségél és biztonsdgdt érintik.

25



A tdjékoztatdst a munkavallald vészére kozérthetd formaban kell megadni.

A munkavdllalék és képviselGik meghallgatdsdt és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban
meghatdrozottak megvaldsitdsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete
ezt indokoltta teszi.

A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis
egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények:

o Az épitési munkahelyeket vgy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajdtossdgainak, a vdltozd épitési kiriilményeknek és dllapotoknak, az iddjdardsi
kovetelményeknek, a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai
elvardsainak megfeleléen folyamatosan megvalosuljanak az egészséget nem
veszélyezteld és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei.

o Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek -
bdrmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hdtranyosan befolydsolhatjdk a
munkavdllalék biztonsdgat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos modon
stabilizalni kell.

o Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvanyokat, a feljdrokat, a
munkaeszkozoket és mds berendezéseket gy kell méretezni, felallitani, megtdmasztani,
alddiicolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve
dtaddsdra alkalmasak legyenek.

o Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa
és mindezek vizsgdlata wutdn szabad megterhelni, munkahely céljdra vagy
segédszerkezet elhelyezésére felhaszndlni.

o Epitési munkagodrik, drkok falait - a talajallékonysdgot figyelembe véve - 1igy kell
kitdmasztani, rézsiizni vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés
valamennyi szakaszdban biztosan megdrizzék dllékonysdgukat.

o A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrik és drkok dllékonysdgdt és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

o A nem kellben ellendlls anyaghol kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor
megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy eszkozok lehetévé teszik a munka
biztonsdgos elvégzését.

o A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmijforgalom szdmdra megnyitott kibzlekedési
utakat gy kell kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirdsiak, a rajtuk lebonyolédo
kozlekedési és szdllitasi feladatok szempontjdbél elegendd szélességiiek, lyukaktol,
godroktél mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon jogszabdlyokban meghatdrozott

egyéb kovetelményeknek.
o A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség dthidaldsdval biztosithaté -, hogy az a biztonsdgos kozlekedés

kiovetelményeit kielégitse.

o A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttél, tormelékiél és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lenniiik.

o Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkdt és
a biztonsdgos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet dlloképességét ne veszélyeztesse.

o Ha a kozlekedbutakon szdllitdeszkizt haszndlnak, a gyvalog kozlekeddk részére
megfeleld biztonsdgi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

e Az utakat egyértelmilen ki kell jelolni, azok dilapotdt rendszeresen kell ellendrizni,
illetve azokat megfelelGen karban kell tartani.
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Megfeleld tavolsdgot kell hagyni a jarmijforgalomra szolgdlo utak, az ajtok, a kapuk és
a gyalog kizlekedok részére szolgdld dtjdrék, folyosck és lépcsbhazak kizott, A beépitett
erdgeppel rendelkezd jarmiivek és szdllitéeszkozok kozlekedési utjait ugy kell
kialakitani, hogy azok az ajtéktdl, kapukidl, atjarokiol, lépesdkilépbkidl legalabb 1,00
méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni
a belépési engedéllyel nem rendelkezék belépésének megakaddlyozdsdra.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valé belépésre feljogositott
munkavdllalok védelmére.

4 veszélyes teriileteket jol ldthatéan kell megjeléini.

A rakoddkat vigy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdk a munkavallalé arvél torténd
leesését.

A munkdltatonak biztositania kell az elsdsegélynyijtasi lehetSséget, és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon elSirdsok szerint kiképzett és vizsgazott, elsSsegélynyiijtdsra
kijelolt személy mindig rendelkezésre dlljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen
rosszul lett munkavdllalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szdllitani

Az elsésegélynyiljto helviségeket el kell lgini megfeleld elsésegélynyiljto felszerelésekkel
és berendezésekkel.

pontban meghatdrozottakon til, elsGsegélynyiijii felszerelésnek kell rendelkezésre dillni
minden olyan helyen, ahol a munkakoriilmények ezt megkivdnjdk.

Az elsGsegélynyijto felszerelések Grzési helyeit a kiilon Jogszabadly szerint kell jelolni,
és azokhoz konnyi hozzdférést kell biztositani.

Jol ldthaté helyen és jeloléssel fel kell tintetni a legkozelebbi mentészolgdlat cimét és
telefonszamdt.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legaldbb egy
beliilrd] zdrhaté illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkdltaté az épitési munkahelyen 15 6 feletti létszdmot folyamatosan
Joglalkoztat, elegends szémban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetdséget kell
biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellztetést, vildgitdst,
rendszeres takaritdst, illetve az oktéber 15. és dprilis 15. kézotti iddszakban fiitést kell
biztositani.

Ahol a munkavdllalok biztonsdga vagy egészsége - kiilonssen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavdllalék széma, valamint a hely tdvoli jellege - azt megkivinja,
gondoskodni kell a munkavdllalék szdmdra kinnyen elérheté pihenbhelyiségekrdl,
illetve tartézkodordl.

A pihenbknek, illetve tartézkodéknak megfelelé nagysdguaknak kell lenniiik, és azokat
Jfel kell szerelni a munkavdllalok szémdnak megfeleld kinnyen tisztithaté asztallal és
székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél
(létesitményrdl), amelyben a munkavdllalok a munkaszinetekben tartozkodhatnak.

A pihend, illetve tartézkodo legaldbb 2,2 méter belmagassdgii legyen, azt nyithaté
ablakkal kell elldtni.

Minden év oktéber 15-e és dprilis 15-e kozott biztositani kell a pihendben, illetve
tartozkodoban a +21 °C hémérsékletet. A fiitést ugy kell kialakitani, hogy az ott
tartézkodd munkavaillalok mérgezés, fulladds, tiiz és robbands veszélye ellen védve
legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatdrdt ki kell jelolni és Jjelzétabldkkal kell elldtni, azért
hogy az vildgosan ldthaté és azonosithaté legyen.
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Vizvezetékes ivéviz hidnydban az ivovizrdl egyéb médon kell gondoskodni. Az
ivoviztartaly kifolyojat olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartdlybdl kozvetleniil ne
lehessen inni. A munkdltaté koteles gondoskodni az ivéviztartdlyok rendszeres
fertétlenitésérél, valamint arrdl, hogy azok feltoltése csak ivoviz mindségii vizzel
torténhessen.

A munkavéllalok szamdra gondoskodni kell olyan megfelelden kialakitott zdrt térrdl
(pl. lakokonténerrdl), amelyben a munkavdllalék az idGjdrds hatdsaitél védetten,
higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek.

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelez8. Kivételt képeznek a tdrgyak
leesésétol nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.
Azokndl a munkdimdl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a
munkavdllalét automatikusan felfiljédé mentémellénnyel is el kell latni.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyitt
szallitani.

Foldmunkagéppel lejtdn lefelé kiiktatott erdatviteli szerkezettel kizlekedni tilos.
Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkozeliteni a
munkadrkot, szakadékot, bevdgdst, mélyedést, hogy a talaj megcsiszdsa és a gép
lezuhandsa ne kovetkezhessen be. A feliigyeletet elldté személy ilyen esetben koteles
kijelolni azt a tdvolsdgot, amelyen beliil a foldmunkagép vezetdje nem kizelitheti meg
az adott veszélyes helyet.

A munkdltaté a kezelési utasitdsban foglaltakat a helyi koriilmények figyelembevételével
- ha sziikségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkdltaté a foldmunkagép kezeldje
részére a helyi koriilményekre vonatkozo ismeretek megszerzését a munka megkezdése
el6tt biztositani kiteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szitkséges utasitdsnak és dokumentumnak
a gép kezel6jénél dllandé rendelkezésre kell dlini, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt
meg kell orizni.

A kozforgalom szamdra megnyilott teriileten csak akkor szabad kizlekedni, ha a
foldmunkagép kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki
feltételeit.

A foldmunkagép vezetdje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési
kirzetében, illetve hatésugaraban személyek nem tartézkodnak.

Foldmunkagéppel a bevdgds széléidl, munkadroktdl, szakadéktél olyan tavolsdgra kell
maradni, hogy a bezuhands ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitéja koteles azt a
sziikséges tdvolsdgot meghatdrozni, amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti
meg az drok szélét.

Az épitési drkok, a bevdgdsok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkdndl
a gépeket megcstiszds vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllité jarmiiveket 1Ugy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tilterhelve, és
kizlekedésiik alatt a szdllitott anyagot ne hullajtsdk el.

Ha a foldmunkagépek munkavégzeési teriiletén a latds korldtozott, vagy egyéb biztonsdgi
kovetelmények ezt indokoljdk, a munkateriiletet, kilénosen a kitirités helyét, ki kell
vilagitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése elétt a munkdltaté koteles
meggybzddni arrol, hogy a tervezell munkateriileten foldkdabelek nincsenek elhelyezve.
Amennyiben foldvezeték taldlhatd a tervezett munkavégzési teriileten, a munkdltato a
helyi kiriilményeknek megfelelGen koteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsdgi
kivetelményeit és a sziikséges biztonsagi intézkedéseket megtenni.
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Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetdje a munkdt kiteles azonnal abbahagyni, és a munka iranyitdjdt értesiteni.
Elektromos szabadvezetékek kizelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve
annak alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a feszilltségnek megfelelé biztonsdgi
tavolsagot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott biztonsdgi tavolsdgot nem lehet betartani, akkor a munkdltato
kiteles intézkedéseket tenni az dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések
lehetnek: fesziiltségmentesités, a vezeték athelyezése, a vezeték -elkeritése, a
Joldmunkagép munkateriiletének lehatdroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely
elemével, hogy dtiités (dthuzds) kovetkezik be, akkor a gép vezetGjének vagy kezeldjének
tilos elhagynia a vezérld és/vagy kezeldalldst, kidltdssal fel kell hivnia a kirnyezetben
tartozkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmdra, intézkednie kell az
dramtalanitdsra.

Kotrogéppel torténé teheremelés megkezdése elott a kotrogép kezeldje koteles
meggyozédni a biztonsdgi berendezések, kiilondsen a fékek, végdllas kapcsolok és
vészberendezések miikodésérol.

Terhet a kotro emeld részébe elhelyezni csak a kotrdkezel6 engedélyével, a kotré
teljesen ledllitott dllapotdban szabad. A teher elhelyezését végzd személynek és - ha
sziikséges - a kijelolt iranyiténak gy kell elhelyezkednie, hogy Gket a kotrégép kezeldje
Jjol lathassa.

A terhet ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csuszhasson meg, és ne
eshessen ki.

A kotrogép kezeldje kiteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen dlljon.
A terhet személyek felett dtemelni nem szabad, azt a talaj kézelében kell mozgatni, és a
rezgést el kell keriilni.

Az anyagokat, a késziilekeket és a munkaeszkozoket, rakodni, szdllitani és raktdrozni
csak akkor szabad, ha azok leborulds, feldblés, elcsuszds, leesés ellen megfelelden
biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat
dllékonysaga megfeleld legyen.

A korkeresztmetszetli cséveket és a hasonlo formdju anyagokat elgordiilés ellen
rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fiiggbleges raktdrozds esetén elddlés
ellen megfeleléen biztositani kell.

Omlesztett anyagokat ugy kell elhelyezni, hogy azokrél ne keriilhessen anyag a
kozlekedési utakra. Rézsii kialakitdsandl figyelembe kell venni a belsé surloddsi
tényezot. Az ilyen halmazokat aldaadsni tilos.

A csomagolt és rakodolapokon elhelyezett anyagok - kiilondsen a zsugorfolidval vagy
kotoszalaggal rogzitettek - esetében azok mozgatdsa, szdllitdsa elétt a csomagolds
biztonsdgarol, megfeleld dllapotdrol meg kell gySzGdni. Amennyiben a csomagolds nem
megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavdllalok veszélyeztetésének elkeriilésére.

A szallité jarmii ki-, illetve berakoddsa csak a jarmii teljes megalldsa utdn kezdédhet
meg.

Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgdskorzetében, tovabbd a rakodo rampa és a
gépjarmii kozétt tartozkodni tilos.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kivetelményeit a geologiai,
hidrologiai és talajmechanikai vizsgadlati adatok és erétani szdmitdsok alapjan kell
megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a
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legkedvezibtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd ducolast, illetve
rézsithajlasokat alkalmazzdk.

A munkagédor (munkadrok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a ducolds a terhelésbdl szdrmazé tobblet teher felvételére van
méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

A talajt aldvagdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését a
munkadrokba.

A diicolatlan munkagédor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint,
kiilonboza talajok és rézsiihajldsok esetében a kivetkezd:

A talaj Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
Fuggd-leges fal esetén
megnevezése lkitermelésének médja 2/4 | 314 | 4/4 | 5/4 l 6/4 I 7/4
Laza, szemcsés talaj Szdrazon 0,8 1,0 1,2 | 1,5 3,0 I 3,0 l
Nyiltviz tartas mellett 038 110 | 15 |25
‘Témor, szemcsés talaj és sodorhaté iszap ISzétazon ; 0,8 1,0 12 | 1,5 120125 | 35
[Nyiltviztartés mellett 0,8 1,0 1,5 | 2,0_ 3,0 ¢
Kemény iszap és sodorhatd sovany anyag ‘rSzérazon 1,0 112 415 | 20 | 2,5 33 40
lNyiltviztartésmellett 05 108 | 10 | 12 [ 1,5 |20 30
Sodorhat6 kovér anyag lSzérazou 1,5 120 125 435915017070
’Nyiltviztartésmellettl 1,0 | 15 [20 |30 |40 ] 40 | 40
Kemény anyag | Szarazon l 1,7 | 30 | 40 | 5017017070
Nyiltviztanésmellett l 1,0 I 1,5 120 | 30 |40 | 40 [ 4,0

Kézi munkdval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzodésének megfelelden,
lépesdzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsdzott kiképzés esetén azok padkamagassdaga
legfeliebb 1,0 m lehet; padkdk (Iépcsok) szélessége nem lehet kisebb azok
magassagandl.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagidirbe (munkadrokba) valo biztonsdgos kozlekedést

5,0 m mélységig mozdulds ellen rogzitett tdmaszto létraval lehet, ezt meghalado méret
esetén lépcsdvel kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

A dicolds olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény dllékonysdgdt és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrél a kitermelt
anyag eltavolithaté, és a kidiicolt munkatérben a munka elvégezhetd legven.

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalil vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket,
targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgdlattal vagy kutatédrok, illetve kutatoakna
alkalmazdsadval kell elvégezni.

A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatodrkot vagy akndt kézi erével,
lépcsdsen haladva kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, IGszert stb.),
vezetéket tarnak fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol -
sziikség esetén szakérté bevondsdaval - meggydzidtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsdagos
utakrol.

A munkagodornél (munkadrokndl) legalabb 200 méterenként, illetve az épiiletek és
egyéb ingatlanok bejdratai elétt épitési dtjarokat kell létesiteni. Az dtjarok szélességi
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mérete egyiranyiu gyalogos kizlekedés esetén legaldbb 0,60 m, kétirdnyi gyalogos
kozlekedés esetén legaldabb 1,00 m.

e Az eldre gydrtott elemekbil torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az
elemek stabilitdsat a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

o Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik
megvaldsithatoé legyen.

o Az elemek mozgatdsdra kialakitott kiétozelemeket ugy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre
torténd behelyezést.

e Elemeket csak erre a célra alkalmas szdllito-, emeld- és kitozéeszkozokkel szabad
szdllitani és mozgatni.

e Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem
haladja meg a 36 km/orat.

o Az elemeket gy kell tarolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan
elmozduldas ellen rogzitett legyen.

o Az elemek szdllitdsdt, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gydrté dltal megadott
statikai szempontok szerint szabad végezni.

e A Dbetonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megcsiszdas ellen kialakitott
munkateriileteket kell létesiteni. Biztositani kell, hogy a munkdt végzG részére megfelels
mozgdsi tér dlljon rendelkezésre. Ennek minimdlis szélessége 80 cm. A betonozdsi
munkdk céljdra kialakitott betonozé dllviny készitésére az dllvanyokra meghatdrozott
eldirdasok vonatkoznak.

e A betonozds megkezdése eldtt a vasszerelést, az dllvanyokat, és a zsaluzatot a munka
irdnyitéjanak meg kell vizsgdlnia és csak ennek megtorténte utdn adhat engedélyt a
betonozas megkezdésere.

e A beton szivattyuval torténé bedolgozdsa esetén a szivattyut és a szallité jarmiivet a
betonozds helyétsl olyan tdvolsdagra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes
épitmény ne legyen tulterhelve.

o A betonszivattviis jarmiivet az iizemeltetés ideje alatt ki kell tamasztani dgy, hogy a
tambak megfeleld nagysdgu feliileten tudjon felfekiidni.

A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zarédniuk.
A betonszivattyu flexibilis kimlo csévét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani,
hogy a nyomdsbél adodo eréhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgdst.

o A csérendszerben bekivetkezett duguldst tilos nyomdsniveléssel megsziintetni, a
nyomads alatti vezetéket megbontani.

o A betonszivattyu- és a csGvezetéknek a munka befejezése utdni dtfujdsakor, illetve
tisztitasakor senki sem tartozkodhat a cs6 kiomlo végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni

kell.
L4

Vaits Zoltin
MMK névjegyzék szam : 06-0374 /06 — 60186
KE-K- Kéziiti épitmények tervezése
VZ —TER- Vizgazdalkoddsi épitmények tervezése

Hodmezévasdrhely, 2023. julius 10.
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1., ELOZMENYEK

Mezétur Véros Onkormanyzata (5400 Mezétir, Kossuth Lajos tér 1.):
e Bolyai J. utca burkolat-felijitdsdt,
kivanja megvaldsitani.

rr

Tarsasdgunk Mezotir Varos Onkormdnyzata megbizdsdbol -kizbeszerzési eljdrdst kovetGen-
késziti a Bolyai J. utca burkolat-felujitdas kiviteli tervdokumentaciot.

A helyi kbzut burkolat-felijitdsa az wutak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedeélyezésérdl sz616 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés

o Ha a munkdlatok sordn kizmiidtépités nem sziikséges és a beavatkozds az it

kozuthdlozatba soroldsdt nem vdltoztatia meg, nincs sziikség a hatosdg engedélyére

I A 4

a meglévo ut teriiletén végzett kivetkezo munkdk esetében”

r o

ca) pontja alapjdn ,,a meglévd it burkolatdinak tovdbbi forgalmi sdv - beleértve a
kiilonleges forgalmi sdvot is - létesitésével nem jdro szélesitése, pdalyaszerkezetének
erdsitése, felujitisa”

alapjan nem hatésagi engedély koteles tevékenység.

A kozlekedési  létesitmény burkolai-felijitdsa _ fenti  jogszabaly _hatdlya _miatt, nem
engedélykoteles tevékenység.
A kozlekedési létesitmény felvjitas célja, Mezétur:

o Kozlekedési feltételek javitdsa.




A fejlesztés Mezbtir, Bélyai J. utca, 2280 helyrajzi szamii — MezStiw Varos Onkormdnyzata
tulajdondban lévé ingatlanon torténik.
Mezgtir, Bolyai J. utca, burkolat-feliijitas kiviteli tervdokumentdcio:
o "Kbzutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,
o "Aszfaltburkolatil iitpdlyaszerkezetek méretezése és megerésitése” e-UT 06.03.13,
o, Kisforgalmi utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,
utiigyi miiszaki elGirdsokban foglaltak figyelembevételével késziilt.

A tervezéshez sziikséges alap adatokat, tervezési diszpoziciot MegrendelG szolgdltatta.
A digitdlis foldhivatali alaptérképet Megrendeld szolgaltatta.

A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tarsasagunk végezte.

2., JELENLEGI ALLAPOT

Kornyezet
A vizsgdlt teriilet Mezétiron, a Bolyai J. utcdban taldlhato, teljesen sik.

A tervezési teriilet a 4628 j. ék. ut (Foldvari iit) — Bélyai utca csomopont és a Bolyai utca -
Edétvis utca csomépont kozott taldlhato.

Az aszfalt atburkolat 2.90 — 3.40 m kozotti, tobbnyire 3.10 — 3.20 m szélességben épiilt ki.
Kiépitett varakozohelyek nem talalhatok.

A viztelenités mitkédik, burkolt drok és folydka, tovdbbd viznyelGkkel elldatott
csapadékcsatorna taldlhato.

Uthdlézat:

A meglévd, felvjitasra keriilG kozlekedési létesitmény megkozelitése az orszdgos kozut — 4628
J. ok. it — és az Eétvis utca utburkolatrdl jo.

Az énkormanyzat tulajdondban és kezelésében lévi kizut 1 savos, 2.90 — 3.40 m burkolat
szélességgel, 0.50 m padkaszélességgel, 3.90 4.40 m-es koronaszélességgel rendelkezik.

4628 . 6k. ut 28+871 km. sz. (Féldvari ut) — Bolyai J. utca csomdpont






Bélyai J. utca — Eotvos utca csomopont

Vasuthdlozat:
A kozlekedési létesitmény sem vasttvonalat, sem villamos nyomvonalat nem érint.

3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A fejlesztés Mezdtir Varos Onkormdnyzata tulajdonii és kezelési teriiletet:
e Bolyai J. utca, helyrajzi szama: 2280 érint.

Burkolat-felujitds:

A felijitas a 4628 j. 6k. it (Foldvari 4t) — Bolyai utca csomépontban 1évé szakaszhatdrndl
kezdédik, a Bélyai utca - Eétvis utca csomépontban 1év3 szakaszhatdrnal végzddik.

A burkolat-felijitds a meglévé kozutak teriiletét érinti. A meglévi dt burkolatdnak tovabbi
forgalmi sav létesitésével jaro szélesitésére nem keriil sor, tobblet forgalmi sav kialakitassal
jdré beavatkozds nem torténik. Ivkorrekciora nem keril sor.

A fejlesztés Mezétir Viros Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésii teriiletet -hrsz.: 2280,
tovabbd a kezdGszelvényben 1évé csomépont tekintetében a Magyar Allam tulajdondban és a
Magyar Kizut NZrt. vagyonkezelésében Iévé teriiletet -hrsz.: 2368, 2369- érint.

Bdlyai J. utca
Erintett szakasz hossza: 404.27 m
Erintett szakasz burkolatszélessége: 3.00 m.

4., GEODEZIA

A vizszintes és magassdgi mérések GSR2700ISX harom frekvencids GNNS vevével torténtek,
magassdgilag az orszdgos magassdgi Balti alapponthdlézathoz csatlakozva, magassagi
alappontokrél kiindulva végezve (500 m-ként dllanddsitott alappont hélozat késziilt, biztositva
az elmozdulds mentes fennmaraddst).

A felmérések folydpdlyan 25 m-ként, teljes keresztszelvényre torténtek — kiegészitve a lokalis
magas és mélypontokkal —, beleértve az iitvizielenits drkokat és a csatlakozo terepel, illetve
belteriileten a birtokhatdrok kozotti teljes teriiletet is, tovabbd az 1t teriiletére esG KRESZ és
forgalomirdnyité tabldkra, szalagkorldtokra, fikra, a kozmiivek felszini létesitményeire,
illetve bdrmilyen miitdrgyra, valamint a csatlakozo utak esetében:



— kiépitett csomdpontok teljes teriiletére,

— belteriileti lako utcaknal 25 m hosszban,
A meglévé burkolatra esé pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és targyak +/- 1
cm, mig a terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.
Viztelenitési drkok, zdrt szakaszok, dtereszek részletes helyszinrajzi és magassdgi adatainak

megjelolése megtortént.
A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordindtahelyes helyszinrajzokként

késziilt.
A digitdlis alaptérképet, az uthatdrok adatait a Megrendeld szolgdltatta digitdlis dllomdny

Jormdjdban.
Epitési alapmagassdg: Rajzi melléklet alapjan.
5., MAGASSAGI VONALVEZETES

Tervezési osztaly: BVLd.C — vt <30 km/h
Besoroldsa: 1 savos kiszolgdlout — mellékit — kategoria.

A magassagi kialakitds sordn a vt < 30 km/h-nak megfeleld lekerekité ivek alkalmazdsa

tortént.
A tervezési teriileten a meglévé onkormdnyzati kidzutakhoz csatlakozik a magassdgi

vonalvezetés.

A magassagi kialakitds megfelel az e-UT 03.01.11 “Kézutak tervezése” utiigyi miiszaki
eldirdasban foglaltaknak.

6., KERESZTSZELVENYEK

Tervezési osztaly: BVLd.C — vt <30 km/h
Besoroldsa: 1 sdvos kiszolgdloat — mellékit — kategoria.
Koronaszélesség: 4.00 m

Epitett burkolat — forgalmi sdv szélessége: 3.00 m
Forgalmi savok szdama: 1

Padka szélesség: 0.50 m

A burkolat oldalesése 2.0 %.

A stabilizalt padka melletti feliiletet rendezni kell.

7., KOZUTI CSOMOPONTOK
A kozuti csatlakozds az érintett szakaszon nem taldalhato. :
8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK

8.1. Tomegkozlekedés

A tervezési szakaszon kozosségi kozlekedéssel érintett megallohely nem taldlhaté.



8.2. Miitdirgyak
A tervezési szakaszon miitdrgy érintettség nincs.

9., FORGALMI VIZSGALAT

A ,, Forgalmi vizsgadlat és terhelés” meghatdrozdsa becsléssel tortént.

A Bélyai J. utca kozforgalom részére megnyitott, mely kihaszndltsdga meghatdrozhatd, igy a
., Kozutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa elrevetité médszerrel” e- UT 02.01.31 dtigyi
miiszaki elGirds alkalmazdsdra nem keriil sor.

10., FORGALMI MERETEZES

A tervezési forgalom becsilt nagysdga alapjdn, az Aszfaltburkolati dtpdlyaszerkezetek
méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13 (/tugyz Miiszaki ElGiras 4.1 tablazata alapjan:
Boélyai J. utca forgalmi terhelési osztdly: ,, A" nagyon gyenge.

Az igy alkalmazandé forgalmi terhelési osztdlyhoz ,, N7 igénybevételi kategdria tartozik.

11., PALYASZERKEZET

A palyaszerkezet épités méretezése:
o "Aszfaltburkolati vtpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
e, Kisforgalmu utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,
e, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
o, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21
utiigyi miiszaki eldirdsok alapjdn tortént.

11.1., A pdlyaszerkezet kialakitdsakor figyelembe vett adatok:

Burkolat-felyjitds:
o Jgénybevételi kategéria: N
o Tervezési élettartam: 10 év
o Alkalmazhato aszfaltok:
Kopo réteg: AC 11 (N) (3.5 5.5 cm vig.-ban épithetd)
Kiegyenlitd réteg:  AC11 (N)  (3.0— 7.5 cm vig.-ban épithetd)

11.2., Burkolat-felujitds és épités pdlyaszerkezete:

Burkolat-felyjitds:
- 4.0 cm vtg. AC 11 (N) aszfalt kopd rtg.
- min. 2.0 cm vitg. AC 11 (N) aszfalt kopo rtg. (kiegyenlitoként)
- meglévé burkolat

A padlyaszerkezet épitésnél a talajjavité rétegnek meg kell felelnie az ,, Kozutak létesitésének
dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utigyi miiszaki el6irds 4.2. pontban
szabdlyozott M-2 (j6 foldmiianyagok) minbségi kovetelménynek, dtdzott foldmiire alépitmény
nem épitheto.

Az dtalap alatt 16vé foldmii teherbirdsi modulusa, melynek a fagyvédo rig. is része az
épitéskor E; talaj= 70 N/ mm’ legyen.



Fagyvéds rétegként alkalmazhaté FZKA — tort beton rtg. is, amennyiben megfelel az
. Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 ditiigyi miiszaki
elirdsban foglalt feltételeknek.

A védéréteg tomorsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 70 N/mm? legyen.

Az épités soran a Ckt-4. alapréteg, az FZKA, M, vagy NZ javité réteg feleljen meg az
. Kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagii burkolatalapok” cimii e-UT 06.03.53 utiigyi
miiszaki eléirdsnak, vagyis tomorség legalabb 97 %, legyen.

11.3., Fagyvédelem méretezése

A stabilizdlt padka épitésénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzdinek ismerete miatt az

érvényes szabvdnyok, utiigyi miiszaki eldirdsok idevonatkozé pontjainak betartdsa,
betartatdsa rendkiviil fontos!

A kivitelezés megkezdése elott a Talajvizsgdlati Jelentés és Tandcsadds dokumentum
alapjdin elozetes helyszini laboratoriumi mérések alapjin ellendrzést kell tartani,
amennyiben eltérés tapasztalhato, a pdlyaszerkezeti rétegrendet feliil kell vizsgdlni!

A munkakezdés elGtt a beépitésre kerilé anyagok vizsgadlatat, a mindsitési és mintavételi terv,
a keverékterv, a technologiai utasitasok elkészitését és feliilvizsgdlatdt meg kell kivetelni és
be kell tartatni!

12., VIZTELENITES

A viztelenités a meglévd burkolt, nyilt drkokkal és folydkdkkal, tovabbd viznyelSkkel elldtott
csapadékcsatorndval iizemel, beavatkozdsra nem keriil sor.

A kozuti kozlekedésrdl szolo 1988. évi I torvény 47. § 9. pontja szerint az ut miitdrgya —
tobbek kozott — a kozlekedési létesitmény viztelenitését szolgdlé drok, csatorna vagy mds
vizelvezetd létesitmény, amely nem mindsiil a vizgazddlkoddsrol sz6l6 1995. évi LVIL torvény
dltal meghatdrozott vizilétesitménynek, hanem a kozuti kozlekedésrdl szolo 1988. évi I
torvény értelmében az vt mijtdrgyaként funkciondl.

Tekintettel arra, hogy a meglévd viztelenitési létesitmény (meglévé burkolt, nyilt drkok és
Jolyokak, tovdabba viznyelokkel elldtott csapadékcsatorna) kizdrélag a kozlekedési
létesitményre hullé csapadékvizek elvezetését szolgdlja, a viztelenitési létesitményre nem
sziikséges vizjogi engedélyt kiadni, ugyanis it tartozékdnak tekintends.

A vizrendezési munka, a kdresemények csokkentéséhez, megsziintetéséhez sziikséges
Jfenntartadsi jellegii beavatkozds:
o tdrgyi teriileten keletkezd csapadékviz elhelyezésének megolddsa a vizgazdalkoddsi
hatésagi jogkor gyakorldsdrdl sz6l6 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak,
* a vizjogi engedélyezési eljdrdshoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl szolo
18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet,
o az EDT-KTVF 8316/3 szdmii tdjékoztaté A. fejezet 1. és 3. pont,
alapjdn nem vizjogi engedély kiteles tevékenység.



13., FORGALOMTECHNIKA
13.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg szélességjelzd oszlop nem taldlhatd, a beavatkozds sordn
elhelyezésiikre nem keriil sor.

13.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Az utburkolati jelek alkalmazdsakor az Utburkolati jelek és jelzbtestek tervezése és
alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi milszaki elGirdsban foglaltaknak meg kell felelni.

13.3. Fiiggoleges forgalomtechnikai jelzések

A fuggoleges jelzésképeket a ,, Kozuti Jelzotablak (T). A jelzétablak  megtervezése,
alkalmazdsa és elhelyezese » cimii e-UT 04.02.11 és a ,, Koziti jelzétdbldk (G). Utbaigazit6 és
utalé jelz6tdabldk és jelképeik” cimil e-UT 04.02.32 utiigyi miiszaki eldirdsoknak megfelelden
kell kihelyezni.

A KRESZ tabldak minésége: HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél
oszlop.

13.4. Epités alatti forgalomtechnika

A pdlyaszerkezet épitést a kizitkezeldvel jovihagyott médon kell végezni!

Az ingatlanokhoz, a bejdrdst folyamatosan biztositani kell.

Az épités alatti forgalomterelést a ,,Kozutakon folyd munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes
forgalomszabdlyozdsa” cimii e-UT 04.05.14 utiigyi miiszaki eléirds 1.4 dbra alapjdn kell
alkalmazni.

A kivitelezés jévahagyott forgalomterelési terv birtokdban kezdhetd meg.
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14. dbra - Egy forgaimi sav Iszérasa jefz66r segitségével
14., KORNYEZETVEDELEM
A FOLD VEDELME

A fejlesztés Mezdtur, Bolyai J. utca, 2280 helyrajzi szémii — Mezbtir Véros Onkormdnyzata
tulajdondban lévé ingatlanon torténik.

TALAJVEDELEM

A teriilet sajatossdgdbol adédéan nem keriil sor humuszos termdfold kitermelésére.




A javité és fagyvéds réteget is tartalmazé altalaj 70 N/mm? teherbirdsi értékének eléréséhez
teherbirdst noveld geotextilia beépitése sziikséges. Az altalaj magas viztartalma esetében
altalajstabilizdcid is sziikségessé valhat (cement és mész adagoldssal).

A pdlyaszerkezet épitések sordn, bevdgdsbil kikeriilé foldmennyiség helyben deponidba
keriil beszdllitdsra, tereprendezésre toriénd visszadolgozdssal.

A foldmii (talajcsere és padka alépitmény) épitéséhez szitkséges egyéb foldanyag beszerzési
helyét a kivitelezés megkezdése eldtt be kell jelenteni, jovi kell hagyatni.

Amennyiben foldmérési jel dthelyezése valik szitkségessé, az engedélyeket be kell szerezni.
A kivitelezés megkezdése elétt a fovdllalkozonak organizdcios tervet kell késziteni.
A kizlekedési létesitmények teriiletei nem érintenek meliordcids teriileteket.

HULLADEKGAZDALKODAS

Villalkozénak a burkolat-felijitdsi munka sordn be kell tartani a ,, hulladékrél szolo” 2012.
évi (X1.30.) CLXXXV. torvény alapjan:
1. §. (3) bekezdésben,
2. §. (1) bekezdés 23. pontban,
6. §. (3) bekezdésben,
12. §. (1) bekezdésben,
12. §. (4) bekezdésben,
31. 8. (2) bekezdésben,
31.§. (5) bekezdésben,
31. §. (6) bekezdésben,

o 56.§. (1) bekezdésben
foglaltakat.

A veszélyes hulladékok vonatkozdsdban a , veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairol sz616” 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben foglaltak
az iranyadok.

Esetiinkben a tervezett burkolat-felijitds sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, igy
drtalmatlanitasi folyamatrdl nem kell gondoskodni.

A nyilvdntartds vezetésére és az adatszolgdltatdsra vonatkozé eldirasokrdl a ,, hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kistelezettségekrél sz6l6” 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet rendelkezik.

Amennyiben sziikséges, gy a kizbeszerzési eljardst kovetben, a munkdlatok megkezdése elott
be kell jelenteni a KTF felé a keletkezé hulladékok tdroldsara, tjra hasznositasdra alkalmas
telephelyet!

A burkolat-felijitdsndl az aldbbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

Tételszdm Munkanem . egység [EWC szam veszélyes
ontdsi munka
121-06-004 Foldkiemelés bevdagdsban 3 17 05 04 nem
Koziit-, és drok firszelvényben 1éve fakitermelés,
 GrscitmérG 40-60 cm, szlliissal, gyokérzet 3 (70201 Hem
21-01-013 eltavolitassal_foldvisszatoltéssel, tomoritéssel
2-01-001 Meglévg kiemelt szegély bontdsa 70101 e
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64-01-004 Utburkolat bontdsa L.s 70101 nem
63-01-003 Vardaburkolat bontdsa 2 1703 02 nem
63-01-005 Utburkolat mardsa 10 cm vig.-ig 3 1703 02 [nem
KRESZ Tabla bontdsa b 17 01 01 idd
1704 02 nem
Epitési munka

62-02-004 Szegélyépitések m 17 01 01 nem
61-04-001 Ut—, és jardaburkolat épitése 17 01 01 nem
61-02-001 17 03 02 nem
17 09 04 nem
63-05-021 W szfaltozdsi munka m3 17 03 02 nem
63-02-006 KRESZ tibla elhelyezése db 17 01 01 nem
17 04 02 nem
121-06-011 [lereprendezési munka 3 17 05 04 nem

Megjegyzés:

1) A felijitds sordn keletkez6 nem ijrahasznosithato hulladékok vagy hulladéklerakéba, vagy engedéllyel rendelkezé telephelyre keriilnek
elszdallitdsra.

2.)A kivitelezés sordn kitermelésre kerillG tyrahasznosithaté hulladékok vagy engedéllyel rendelkezi telephelyen keviilnek depondlasra, vagy tjra
hasznositdst kivetden vissza dolgozdsra.

e Hulladékgyiijtés:

A kbzlekedési létesitmény felvjitds kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladdsdt

biztositani kell.
A keletkezé fold, vitburkolat, beton, aszfalt, szdllitds eldtti ideiglenes gytijtésére nincs mod,
ezen nem veszélyes inert hulladékok kozvetleniil szdllito gépjarmiire keriilnek.

*  Hulladékszdllitds:

A keletkezd inert hulladékok hiporzdst és kiszérdéddst megakaddlyozo feltételeket biztosits
szdllitojarmiivel keriilnek elszdllitdsra.

o Hulladéktdrolids, hasznositds:

A bevdgdshdl kitermelésre kerild fold a kozbeszerzési eljdrds sordn nyertes Villalkozé
engedéllyel rendelkezé telephelyén keriil djrahasznositdsra, tereprendezéshez keriilhet
visszaépitésre!

Az esetleges pdlyaszerkezet cserénél az itburkolatbontdsbdl szarmazé beton, aszfalt
hulladékok egyéb épitési munkdkndl, fejlesztési és fenntartdsi jelleggel, az Utiigyi Miszaki
Eldirasokban  meghatdrozott nagysdgu frakcidkra torténé  feldolgozdsdt  koveten
felhaszndlhatéak.

A burkolat-feltjitdsa kozbeszerzési eljdrdst kivetden valésul meg.

A kozbeszerzési eljdrdst kovetSen szerzédést kotd vdllalkozonak, a munkdlatok megkezdése
elott be kell jelentenie a KTF felé a kelethezd hulladékok tdroldsdra, djrahasznositdsra
alkalmas telephelyet!
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A VIZ VEDELME

A felijitdsra kerillS kozlekedési létesitmények vizado rétegek, vizvételi helyek kozelében
nem haladnak. Rendeltetésszerii haszndlat esetén a csapadékvizzel talajvizet szennyezd
anyagok a burkolatfeliiletr6l  csak csekély mértékben  tdvoznak a  talajba. A
pdlyaszerkezet anyagait a csapadékviz nem oldja.

A viztelenités a meglévé burkolt, nyilt drkokkal és folyGkdkkal, tovdbbd viznyeldkkel ellatott
csapadékesatorndval iizemel, beavatkozdsra nem keriil sor.

A LEVEGO VEDELME

A tervezett fejlesztéssel a forgalomnagysdg nem né. A kioziti forgalom dlial okozott
leveglszennyezés nem vialtozik.

Az épitéssel jaré munkafolyamatok (tereprendezés, alapozds, anyagmozgatds stb.)
porképzbdéssel, a munkagépek és szdllitéjarmivek kipufogo gdzainak levegbbekeriilésével
jarnak.

A szdllité jarmiivek és munkagépek kipufogé gdzai az épités sordn a legkoriiltekintbb
odafigyelés és munkaszervezés ellenére is kismértékben novelik a levegd szennyezd anyag
koncentrdciéjat.

Az épités sordn levegdbe keril szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szdllo- és
iilepedd por minimalizdlhaté az aldbbi intézkedések betartdsdval:

o A [kivitelezésben résztvevé munkagépek, és szdllito jarmiivek  érvényes,
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot tamisité zold kdrtydval kell, hogy rendelkezzenek,
mely a minimalis légszennyez anyag kibocsdtdst garantdlja;

o A kivitelezé a munkafolyamatok szervezését optimalizalja;

o A munkagépeket és szdllitojdrmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jdratjdk, ez az
iizemanyag megtakaritis mellett kevesebb kipufogdgdz kibocsdtdst is eredményez;

o A kitermelt fold esetleges szdllitdsa sordn ponyvaval fedett gépjdarmiivet alkalmaznak;
Szdraz iddjdrdsi viszonyok esetén a kiporzdst locsoldssal csokkentik, sziikség esetén az
épitési teriilet pormentesitésérdl gondoskodnak;

o A foldmunkdval jaré munkafizisokat lehetdleg szélcsendes iddjdrdsban kell végezni,
keriilni kell az erdsen szeles id6ben a munkavégzés ezen fazisat;

o A szdllitds lehetSség szerint burkolt utakon torténik.

Az épités sordn a kornyezeti leveglt terhel6 hatdsok minimalizalhaték megfelelé
munkaszervezéssel és a technolégiai fegyelem betartdsdval. A kozvetlen hatdsteriilet
levegdvédelmi szempontbol igy az épitéssel érintett teriilet legfeljebb 30-50 méteres kirzetére
terjedhet ki.

AZ ELOVILAG VEDELME
Védett teriileteket a kozlekedési létesitmények felijitdsa nem érint.
TAJVEDELEM
A kozlekedési Iétesitmény felijitdsdval védett tdjvédelmi szempontbdl, nem torténik

beavatkozas.
Fak kivagdsdra nem keriil sor.
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AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Védett létesitményeket, régészeti lelGhelyeket, milemlékeket a felijitdsra kerils létesitmény
ismereteink szerint nem érint.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM
A zajszamitdsi feltételek vdltozatlanok.
Amennyiben a zajvédelmi hatdrértékek nem teljesiilnek az aldbbi intézkedések teheték:

A kivitelezG a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szélé 284/2007.
(X.29.) Kormdnyrendelet 13.§.-a alapjin felmentést kér a zajterhelési hatdrérték betartdsa
alol az illetékes kornyezetvédelmi hatésdgtol az
a) egyes épitési idbszakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem szerint a
zajkibocsdtds  miiszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem
csokkenthetd,
b) épitkezés kozben elifordulo, elSre nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést
okozo épitdipari tevékenységre.
Zajcsokkentési javaslatok a zajvédelmi hatdrértékek teljesiilése érdekében:

A gépzajok csokkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket tartjuk sziikségesnek:

* A legnagyobb zajterhelést okozé gépek esetében (pl. légkalapdcs) in. ,zajszegény”
géptipus kivalasztdsdt javasoljuk;

* Lakéépiiletek homlokzatihoz kozeli munkavégzés sordn, mobil zajvéds (zajdrnyékold),
hangelnyeld anyaggal burkolt paravin alkalmazdsdt tartjuk sziikségesnek, mely a
zajforrdst koriilveszi, tovdbbd megfeleld magassdga és zajszigetelése révén biztositja
az eléirt hatarériékek teljesiilését.

A kozlekedési zajok csikkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket javasoljuk:

A szdllitéjarmiivek kdrnyezetkiméld iizemeltetése, azaz

* Kisebb fordulatszamokon valé iizemeltetés, megfelels vezetési stilus és sebesség
megvdlasztdsa;

* A munkagépeket és szdllitdjdarmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jaratjdk, ez az
lizemanyag meglakaritds mellett kisebb kibocsdtdst is eredményez.

A munkavégzés sordn fellépG rezgés terjedése nem prognosztizilhats. A rezgésterhelés a
tevékenység jellegébdl adédéan rovid ideig lép fel, az épiileteket meg kell 6vni a kdrosoddstol.

15., KOZMUVEK

A burkolat-felijitdssal érintett teriileten meglévé kozmiivezetékek taldlhatéak,

A rajzi mellékletek egyrészt a 2023. jinius hénapban felmért tereptdrgyakat, mdsvészt az e-
kozmiirendszerben 2023. julius 10. napjdn az iizemeltet6k szolgdltattik.

Az E-kozmi] eljards lefolytatdsa folyamatban van, munkavégzés a kiaddsra keriilé nyilatkozat
birtokdban kezdheté meg.

13



Tdvkozlés :

Légkabelként és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felvjitdsra keriilé burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopokidl a védétavolsdagot, tovabbd magassdagi értelemben az
firszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Telekommunikdcios hdlozat :

Légkabelként és foldkdabelként keriilt kiépitésre, érinti a feldjitdsra keriilé burkolatot.
Az oszlopok esetében, az oszlopokidl a védbtavolsdagot, tovabbd magassdgi értelemben az
firszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,

szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Optikai kdbel :

Légkabelként és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felvjitdsra keriilé burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktdl a védbtavolsagot, tovabbd magassdgi értelemben az
firszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Elektromos vezeték:

Légkdbelként és foldkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felijitdsra keriilé burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktdl a véddtavelsagot, tovabbd magassdgi értelemben az
firszelvényt be kell tartani. Foldkabel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Vizvezeték :
Ivévizvezeték érintett. Pdlyaszint emelésre sor keriil, a miitdrgy fedlapok szintre emelése
elGirdnyzdsra keriilt.

Gizvezeték :

Evint, pdrhuzamosan halad és keresztez. A biztonsdgi ivezetben gépi munkavégzés nem
megengedett, min. 80 cm-es takardsi mélység biztositdsa sziikséges.

A gdzeloszto vezeték biztonsdgi Gvezetében végzett munkdra vonatkozo elGirdsokat, a
bdnydszatrol sz6l6 1993. évi XLVIIL Tv. végrehajtisdnak egyes szabdlyairol szolé 20/2022.
(1.31.,) SZTFH rendelet 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat be kell tartani!

A biztonsdgi ovezeten beliil tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység,
tovabbd bdrmilyen épitmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tdroldsa, szdllitovezeték,
tovabba kornyezete védelme érdekében kijelolt biztonsdgi ovezet esetén Jjarmiivek dllandd
vagy ideiglenes tdroldsa.

A banydszati létesitmények és a szdllitévezeték részét képezd dllomasok és faklydk biztonsdgi
Gvezeténck teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétSl mért 2-2 méteres, a
szdllitévezeték, az egyéb gdz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétél mért 5-5
méteres, tovdbbd az energiaelldid, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a korroziovédelemi kabelek
tengelyétél mért 1-1 méteres biztonsdgi ovezet részben tilos fa, valamint a létesitmény és a
vezeték épségét veszélyeztetd vagy az iizemeltetést, karbantartdst és hibaelhdritdst akaddlyozo
egyéb novény iiltetése, a kézzel végzett régészeti feltdrds és a 38. $-ban foglaltak kivételével
egyéb, a felszin megbontdsdval jard tevékenység (a tovdabbiakban: foldmunka) végzése,
valamint a tereprendezés.

A biztonsdgi dvezetben az épitésigyi hatésdg dltal véglegesen elrendelt bontdsi tevékenység
elvégezhetd.
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A biztonsdgi ovezeten belill az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és felijitdshoz sziikséges
tevékenységek - beleértve az épitési tevékenységet is - folytathatok, és az ehhez sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetik.

Nyomvonaljellegii kéolaj- és foldgazbdnydszati létesitmény, szdllitévezeték, elosztévezeték,
célvezeték, valamint egyéb gadz és gdztermék vezeték (e § alkalmazdsdban a tovdbbiakban:
keresztezett létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e lélesitményeket
biztonsdgi szabdlyzatban meghatdrozott modon és mértékben keresztezhet vagy kizelithet
meg.

Gépi foldmunkdt a keresztezett létesitmény feltardsdhoz sziikséges szildrd burkolati 1t
felbontdsa kivételével, a létesitmény szélsé alkotditél szdmitott 1-1 méteres dvezeten beliil
végezni nem lehet.

Az épitési tevékenység fovdllalkozo kivitelezdjének - dt nem hdrithato felelosséggel -
gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése eldtt - az tizemeltetd szakmai feliigyelete
mellett - a keresztezett létesitmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijelolésérdl,
a kijelolt ovezetnek az epitési tevékenység alatti fenntartdsdrdl, a keresztezett létesitmény
feltdrasardl, és a keresztezés takardsa elGtt az iizemeltetd értesitésérdl.

Be kell tartani a ,,Kozmii- és vezetékek elrendezése kizteriileten” MSZ 748772 és a ,, Korzeti
gazelldto rendszerek védotdvolsdgai” MSZ 7048/1,2,3 ajdnldsokat!

Szennyvizcsatorna :
Szennyvizvezeték érinett. Pdlyaszint emelésre sor keriil, a miitdrgy fedlapok szintre emelése

7r

elGiranyzasra keriilt.
Csapadékvizcsatorna : Lasd Viztelenités 12. fejezet.

Kozut:
A helyi kozut kezeldjével az egyeztetés lefolytatdsra keriilt.

Az épitési munka megkezdése elott, érintettség esetében a szilkséges bejelentéseket meg kell

tenni, a kezeldi nyilatkozatokat be kell szerezni, az elGirtakat be kell tartani!
Szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges!

A kozmiivek kirnyezetében kizardlag kézi foldmunka végezhetd! Kutatodrokkal meg kell
keresni a keresztezé kozmiivezetékek pontos helyeit, az épitést csak ezek utdn a miiszaki
ellendr engedélyével lehet elkezdeni !

16., MEGVILAGITAS

Kozvilagitas belteriilet jellegnél fogva kiépiilt, megfeleld.

rr .

17., MINOSEGI ELOIRASOK

A kivitelezés folyamdn az sszes érvényes utiigyi miiszaki eloirdsnak, szabvdnynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,,legutolso” szévegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.

Vallalkozonak minden egyes munkanemre Technologiai Utasitdsokat, tovabba Mintavételi és
Minositési tervet kell készitenie, azt Megrendelével és Mérnokkel jova kell hagyatnia.

A beépitendé anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndlisi célra valo
alkalmassdgdnak bizonyitdsdra Epitdipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.
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Javasolt, hogy Villalkozé rendelkezzen mindségiranyitdsi rendszerrel - 1SO 9001, 1SO 45001
-, mindségirdnyitdsi vezetdvel.

A kivitelezési munkdt az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapjdan, csak felelés miiszaki
vezetdi jogosultsiggal - MV-KE (Kozlekedési épitmények szakteriilet), MV- M (Mélyépités
szakteriilet) - rendelkezd mérnok iranyithatja.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabdlyozott miiszaki ellenérnek a munka
megkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzédésszerii elvégzésének ellendrzésére
rendelkezésére kell dllni a helyszinen.

A burkolatok épitése soran munkanemenként az aldbbiak betartdsa, alkalmazdsa sziikséges:

A szegélyelemek legaldbb C30/37 mindségii betonbdl, a megtimaszto beton gerenda
C20/25- XF2-16-F2-MSz4798-1:2004 mindségii betonbol késziiljenek.

A stabilizdlt padka alsé sikja alatti toltésnek meg kell felelnie a ,, Kozutak létesitésének
dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 tiigyi miiszaki elGirds 4.2.
pontban szabdlyozott M-2 (jo foldmiianyagok) mindségi kivetelménynek.

A pdlyaszerkezet szélesitésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a
., Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi
miiszaki elGirds 4.2. pontban szabdlyozott M-2 (jo foldmiianyagok) mindségi
kévetelménynek, dtdazott foldmiire alépitmény nem épithetd.

Az alkalmazott homokos kavics védéréteg a ,Kozutak Iétesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elGirds szerint épitendd. A
védGréteg tomorsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 60 — 70 N/mm? legyen.

Az alap épitése soran a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az , Kétéanyag
nélkiili és hidraulikus kotSanyagu burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utiigyi miiszaki
eléirasnak, vagyis tomirség legalabb 97 %, alkalmazando cement CEM II. tipusi, N
Jjeldi normdl szilardsdgu, 32.5 szildrdsagi osztalyi legyen.

Az épités sordn az ,, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kivetelményei”
e-UT 05.02.11 utiigyi miiszaki eléirdsokban rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az
aszfaltrétegek tomorsége haladja meg a 97 %-ot.

Alkalmazott utiigyi miiszaki eléirdsok:

., Kozutak létesitésének ditaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi
miiszaki elGirds.

,, Kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagi burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utiigyi
miiszaki eldirds.

, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
utiigyi miiszaki eldirds.

, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21 utiigyi
miiszaki eldiras.

. Kozutak tervezése cimii”, e-UT 03.01.11 utiigyi miiszaki elGirds.

., Kozutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa eldrevetité modszerrel” cimii e-UT
02.01.31 utiigyi miiszaki elSirds.

. Aszfaltburkolati ditpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” cimi  e-UT
06.03.13 utiigyi miiszaki el6irds.

., Utburkolati jelek és jelzbtestek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi
miiszaki elGirds.

16



o . Koziti jelz6tablik (T). A jelz6tdbldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése”
cimi e-UT 04.02.11 és a ,Koziiti jelzbtdblik (G). Az uthaigazito jelzétabldk
megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.13 utigyi miiszaki
eldirdsok.

o, Kézutakon folyé munkdk elkorlitozdsa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cimii e-
UT 04.05.14 utiigyi miiszaki elGirds.

* , Kozutak viztelenitésének tervezése” cimii e-UT 03.07.12 utiigyi miiszaki elGirds.

* ,Kozutak geodéziai elGirdsai és geometriai kovetelményei” cimii e-UT 09.04.15
utiigyi miiszaki elGirds.

18., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A kivitelezés folyamdn az isszes érvényes munka-, és tizvédelmi jogszabdlynak a
»legutolso” szovegviltozatit kell érteni és alkalmazni.

18.1. Munkavédelem

A munkdltaté kotelessége az egységes és atfogd megeldzési stratégia kialakitdsa, amely
kiterjed a munkafolyamatokra, a technologidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a
szocidlis kapcsolatokra és a munkakornyezeti tényez6k hatdsdra,

A kivitelez6knek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.

Ez a szabdlyzat tartalmazza mindazokat az dltaldnos kovetelményeket, valamint a
munkavégzés személyi és targyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsdgos munkavégzés kivetelményei.

A Munkavédelmi Torvény elSirja a dolgozék rendszeres mumkavédelmi oktatdsét Minden
esetben oktatdsi szakember dltal ésszedilitott tematika Jogadhaté csak el

A munkdltaté kotelessége tovdbbd az is, hogy a T orvény dltal veszélyesnek mindsitett
munkaeszkozok, gépek munkavédelmi szempontii iizembe helyezése (munkabizionsdgi
szaktevékenység) és azok 5 éves biztonsdgtechnikai JSeliilvizsgdlatdrdl gondoskodni kiteles. Az
3 éves biztonsdglechnikai feliilvizsgdlat a nem veszélyesnek mindsiild gépekre is vonatkozirk.
Az alabbi f5bb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:

1993 évi XLVIIL tévvény a bdnydszatrol.

1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl.

2015. évi CXXIV. torvény a nemzeti akkreditdldsrol

1995 évi LIII térvény a kornyezet védelmének dltalinos szabdlyairdl.

1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint az épitészek szakmai

kamardirdl.

* 2020. évi CXXXV. torvény a foglalkoztatdst eldsegité  szolgdltatdsokrdl és
tdmogatdsokrol, valamint a foglalkoztatds feliigyeletérdl
1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kirnyezet alakitdsdrol és védelmérdl

e 2012.¢vi II torvény a szabdlysértésekrél, a szabadlysértési eljdrasrél és a
Szabdlysértési nyilvdntartdsi rendszerrél

* 2011.évi CXXVIIL torvény a katasztréfavédelemrél és a hozzd kapcsoldds egyes
torvények médositdasdrol

o 2012. évi CLXXXV térvény a hulladékrél

* 2016. évi CL. dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrél sz616 torvény
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18.2. Tiizvédelem

Vallalkozénak a vonatkozé jogszabdlyokban, kitelezéen alkalmazandé szabvdnyokban és
hatésagi elirdsokban foglalt kovetelmények kielégitésérdl gondoskodni kell.

A kivitelezé koteles a tervben szerepld tiizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés soran
megtartani, megvaldsitani, a lervezeési hidnyossdgok megsziintetését a felelos tervezdnél,
illet6leg a beruhdzondl kezdeményezni.

A Vdéllalkozénak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellendrzd Mérnok és a
Megrendeld részére.

A térvény 2. pontjdban felsorolt eseteknél a tiizvédelem biztositdsa érdekében tiizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Vallalkozénak.

A térvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott
foglalkozdsi dgakban és munkakorokben csak tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezl személy
foglalkoztathato. A tiizvédelmi szakvizsgdztatdst csak az 45/2011 (XIL.7) BM rendelet alapjdn
szakvizsgdt telt oktatok végezhetik.

A legf5bb tiizvédelmi jogszabalyok:

o 1996 évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a
tiizoltésdgrol.

o 54/2014. (XII 5.) BM rendelet az Orszdgos T lizvédelmi Szabdlyzatrol.

o 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabalyzat készitésérol.

o 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatésagi feladatokat ellaté
szervezetekrdl, a tiizvédelmi birsagrdl és a tiizvédelemmel foglalkozok kotelezo
élet- és balesetbiztositdsdrdl.

o 44/2011. (XIL. 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozé szabdlyokrol.

o 62/2011 (XI.29.) BM rendelet a katasztréfdk elleni védekezés egyes szabdlyairdl.

19., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJTEMENYE

19.1., Jogforrdsi rend:
Alkotmadny
e A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csticsan az ALAPTORVENY
helyezkedik el.

Torvény
o Az Orszaggyiilés alkothatja. Az Alaptorvény hatdrozza meg azokat az alapvetd jogokat
és kotelezettségeket, amelyeket torvényben kell szabdlyozni.
o A még hatalyban 1évé torvényerejii rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjabol
torvényi szintii szabdlyozdsnak mindsiilnek.

Rendelet
e A jogalkotdsi torvény hierarchikusan kormadnyrendeletet, miniszieri rendeletet, helyi
onkormdnyzati rendeletet kiilonbozret meg.
o A miniszteri rendelet kiaddsi feltétele kett0s:
o feladatkorében, és
o térvényben, vagy kormdnyrendeletben kapott felhatalmazds alapjdn ad ki rendeletet.
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19.2., Torvények:

2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykionyvrdl

2012. évi C. torvény a Biintetd Torvénykonyvrdl

1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl.

1995 évi XXVIII. torvény a nemzeti szabvdnyositdasrol.

1995 évi LIIIL torvény a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl.
1996 évi LIIL térvény a természet védelmérdl.

1996 évi LVIIIL torvény a tervezd és szakérté mérnokok, valamint épitészetek szakmai
kamardairol.

1997 évi LXXVIII torvény az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérd.
1998 évi I torvény a kozuti kozlekedésrol.

1995. évi LVII. torvény a vizgazdailkoddsrol

2015. évi CXLIIL torvény a kozbeszerzésekrol

2016. évi CL. torvény az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol

19.3., Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a kiziiti kozlekedési torvény végrehajtdasdrol.

191/2009 (IV.15) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazddlkoddsi hatésdgi jogkér gyakorldsrol.
225/2015 (VIIL.7) Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

3172007 (I11.28) Korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcios
rendszerrél és a kitelezd adatkozlés szabdlyairdl

27172001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazddlkoddsi birsdag mértékérdl,
valamint kiszabdsanak és megdllapitdsdnak médjarol

266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel isszefiiggd
szakmagyakorladsi tevékenységekrdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol

313/2012. (XI. 8) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdciés és Informdciés
Kézpontrél, valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartdsrél

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az épitdipari kivitelezési tevékenységral.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcio, a teriiletfejlesztési
program és a teriiletrendezési terv tartalmi kivetelményeirdl, valamint illeszkedésiik,
kidolgozasuk, egyeztetésiik, elfogaddsuk és kizzétételiik vészletes szabdlyairol
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl.

19.4., BM rendeletek:

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

54/2014 (XI1.5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.

22/2009. (VIL 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfelelGségi tamisitviny beszerzésére
vonatkozé szabadlyokrol

15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsoléds
tiizvédelmi technika alkalmazhatdsdgdarodl
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o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgdra kitelezett foglalkozdsi
dgakrol, munkakorokrdl, a tlizvédelmi szakvizsgdval ésszefiiggd oktatdsszervezésrdl és
a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairol.

e 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakértGi tevékenység szabdlyairdl

19.5., NGM rendeletek:

e 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és
egészségiigyi kivetelményeinek minimdlis szintjérdl

19.6. EVM rendeletek:
o 12/1998 (XII. 21.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.

19.7., FVM rendelet:

. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl

19.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:
. 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kivetelményekrdl.
. 27/2008 (XIL.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet kornyezeti zaj —és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitdsarol.

19.9., Kirnyezetvédelmi rendeletek:

d 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol

19.10., Kozlekedési és viziigyi rendeletek:

1/1975 (1. 5.) KPM-BM egyiiites rendelet a kiziti kozlekedés szabdlyairol.
. 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabdlyozdsdrol és a koziti jelzések
elhelyezésérdl

20., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiiites rendelet alapjdn a kivitelezGnek Biztonsdgi és
egészségvédelmi koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes idétartama alatt.

A kivitelezd dltal megbizott koordindtor a tervezével egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi
egészség és biztonsdg szempontjdbol szakszerii elkészitéséhez sziikséges javaslatokat, késziti
el a 6. § (2) bekezdésének b) pontjdban meghatdrozott tartalmii biztonsdgi és egészségvédelmi
tervet. A 4. § alapjan a kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsdt csak a terv elkésziiltet, a
az épittetd és a kivitelezd dital torténd jovdhagydsdt kivetden kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjan kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése eldit a 3. szami
melléklet szerinti elézetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és
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Munkaiigyi FéfeliigyelGségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyel6ségéhez. Az 5. §
2) alapjan az elbzetes bejelentés idészerdl adatait az épitési munkahelyen jol ldthatéan kell

elhelyezni.

A livitelez6nek figyelembe kell vennie azokat a killonbozé munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymdst kovetden végeznek, és meg kell
hatdroznia ezek eldreldthatd idStartamat, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell
hatdroznia az adott épitési munkahely sajdtossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre,
a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és bizionsdgi kovetelményeket. A tervmek
tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szamu mellékletben - Azok
a munkdk, amelyek talajmegcsiszds kivetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten vald
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavdllalét. Magas
Sesziiltségii vezetékek kozelében végzett munka. Olyan munkakériilmények, amelyek vizbefilds
veszélyével jarnak. Arokban, alagithan végzelt munka, foldalatti munka. Nehéz, eldre gydrtott
elemek oOsszeszerelésével vagy szétbontdsdval kapcsolatos munka.- felsorolt munkdk
veszélyeinek kikiiszobolését szolgdljdk.

A kivitelezé dital foglalkoztatott koordindtor  koordindlia a 6. §-ban meghatdrozottak
megvalsitdsdt, szakmailag ellendrzi a biztonsdgi és egészségvédelmi tervet, osszedllitia azt a
dokumentdcidt, amelyben az épitmény és az épitési technolégia jellemzSi alapjdn az egészség
és biztonsdg célszeril kovetelményeit rogzitik az esetleges késébbi munkdk biztonsdga
érdekében, Gsszehangolja a megelbzés és a biztonsdg dltaldnos alapelveinek megvalésitdsdt,
killonosen a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre, vagy a csak egymds utdn
végezhetd munkafdzisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozdsdt, tovdibbd a kiilonbézé
munkafazisok,  illetve  munkaszakaszok  elbreldthaté  kivitelezési  idbtartamdnak
meghatdrozdsdt.

A koordindtor elvégzi a meghatdrozott kovetelmények megvalésuldsdnak osszehangoldsdt
annak érdekében, hogy a munkdltaté és - amennyiben a munkavdllalsk érdekében ez
sziikséges - a munkdt személyesen végzg ondllé vdllalkozok a 10. §-ban meghatdrozottakat,
tovdbbd a 6. § (2) bekezdés b) pontjdban megdilapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben
meghatdrozotiakat megvaldsitsdk, indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és
egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § ¢) pontjaban meghatdrozott dokumentdciohoz, annak
érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzék a munkdk elérehaladdsabdl, illetve a
koriilmények  vdltozdsabol adédéan az egészséges és  biztonsdgos munkavégzés
kivetelményeit, kozremitkodik az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykeds, illetve
egymdst  koveiSen felvonulé munkditatok kozétt a tevékenységek osszehangolisdban,
figyelemmel az Mvt. 40. §-dnak (2) bekezdésében megfogalmazott feleldsségi szabdlyokra,
dsszehangolja a munkafolyamatok ellendrzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizdrélag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A koordindtor megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztatonak) és
a felelds miiszaki vezetdnek a munkavédelemre vonatkozé szabdlyokban megdllapitott

felelbsségeét.
Az épitési munkahelyeken biztositandé minimdlis kovetelmények:

®  az épitési munkahelyen rendet és tisztasdgot kell tartani;

* o munkavégzés helyének meghatirozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetGségét, meg
kell hatdrozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zondkat;

* meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval ésszefiiggd szabdlyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetii rdkkeltSk egészségkdrosito
hatdsdanak megeldzésére vonatkozd eldirdsokat is;
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e gondoskodni kell a karbantartdsrdl, az tizemeltetést megeldzd ellendrzésrdl, az eszkozok és
berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibdsoddsok elharitdsdrdl;

o az anyagok tdroldsi teriileteit el kell hatdrolni, el kell vilasztani, biztositani kell szabalyos
taroldsukat, killonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

e meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabdlyait;

e meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tormelék
tarolasdanak, elszdllitdsanak a szabadlyait;

o rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési
idejét és modjat, az orgamizdcids tervet szikség szerint modositani kell a munkdk
el8rehaladdsdhoz, illetve a koriilmények vditozdsdahoz igazodva;

e biztositani kell az egyiittmikodést a munkdltatk és az ondllé vallalkozok kozott az épitési
munkahely és a  kornyezetében 1évé  ipari  tevékenységek kélesonhatdsainak
figyelembevételével.

Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvalbsitdsa és az egészség védelme érdekében a
munkdltaté koteles a 10. §-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szamu mellékletben
foglaltakkal 6sszhangba hozni és megvalésitani, a koordindtor javaslatait figyelembe venni.
Az épitési munkahelyen a természetes személy munkdltatd, aki maga is végez épitesi
szakmunkdt vagy épitésszerelési munkat, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozo
szabdlyokat, tovabbd figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

A munkdltaté a munkavdllalokat, illetve képviselGiket koteles - sziikség szerint irdsban -
tdjékoztatni azokrél az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzd
munkavdllal6k egészségét és biztonsdgdt érintik.

A tdjékoztatdst a munkavallalo részére kozérthetd formdban kell megadni.

A munkavdllalok és képviseldik meghallgatdsdt és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban
meghatdrozottak megvaldsitdsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete
ezt indokolttd teszi.

A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitando  minimalis
egészségvédelmi és biztonsdgi kivetelmények:

o Az épitési munkahelyeket 1igy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési
munka sajdtossdgainak, a vdltozé épitési korilményeknek és dllapotoknak, az
idGjardsi kovetelményeknek, a mindenkori épitGipari kivitelezési tevékenység szakmai
elvdrdsainak megfeleléen folyamatosan megvalosuljonak az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei.

e Azokat az anyagokat, berendezéseket és altaldban minden olyan elemet, amelyek -
bdrmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hdtrdnyosan befolydsolhatjigk a
munkavdllalok bizionsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos mddon
stabilizalni kell.

o Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvanyokat, a feljdrokat, a
munkaeszkozoket és mds berendezéseket 1igy kell méretezni, feldllitani, megtamasztani,
alddiicolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve
dtaddsdra alkalmasak legyenek.

o Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a sziikséges kotések
kialakuldsa és mindezek vizsgdlata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy
segédszerkezet elhelyezésére felhaszndlni.

o Epitési munkagiodrok, drkok falait - a talajallékonysdgot figyelembe véve - ugy kell
kitdmasztani, rézsiizni vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés
valamennyi szakaszdban biztosan megdrizzék dilékonysdgukat.
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A segédszerkezetek, dllvdnyok, illetve munkagédrok és drkok dllékonysdgat és
teherbiro képességét rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kellben ellendllo anyagbdl kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor
megengedell, ha megfeleld felszerelések vagy eszkozok lehetévé teszik a munka
biztonsdagos elvégzését.

A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiiforgalom szdmdra megnyitott kozlekedési
utakat ugy kell kialakitani, hogy azok megfelelé teherbirdsiak, a rajtuk lebonyoldds
kizlekedési és szdllitdsi feladatok szempontjabdl elegends szélességiiek, lyukaktl,
godroktSl mentesek legyenek, és felelienck meg a kilon jogszabdlyokban
meghatdrozott egyéb kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkizelitését 1igy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség dthidaldsdaval biztosithaté -, hogy az a biztonsdgos kozlekedés
kovetelményeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméntdl, tormelékiGl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lenniiik.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkdt és
a biztonsdgos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet dlloképességét ne
veszélyeztesse.

Ha a kbzlekedGutakon szdllitdeszkozt haszndlnak, a gyalog kizlekeddk részére
megfeleld biztonsdgi tavolsdgot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.
Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok dllapotdt rendszeresen kell ellendrizni,
illetve azokat megfelelGen karban kell tartani.

Megfeleld tavolsdgot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgdlé utak, az ajtok, a kapuk
és a gyalog kozlekedSk részére szolgdlé dtjdrék, folyosék és lépesShdzak kozott. A
beépitett erégéppel rendelkezd jarmiivek és szdllitbeszkozok kiszlekedési ditjait vigy kell
kialakitani, hogy azok az ajtéktol, kapuktdl, dtjdrokiol, lépesékilépdktdl legaldbb 1,00
méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni
a belépési engedéllyel nem rendelkezék belépésének megakaddlyozdsdra.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valé belépésre feljogositott
munkavallalok védelmére.

A veszélyes teriileteket jol ldthatéan kell megjeloini.

A rakodokat vgy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdak a munkavadllalé arrél torténd
leesését.

A munkdltatonak biztositania kell az elsésegélynyijidsi lehetSséget, és azt, hogy a
munkavdllaldk  kozil  kilon  elSirdsok  szerint  kiképzett és  vizsgdzott,
elsésegélynyiijtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre dlljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen
rosszul lett munkavdllalokat orvosi kezelésre bdrmikor el lehessen szdllitani.

Az elsdsegélynyijtc  helyiségeket el kell ldini megfelels elsésegélynyijto
Jelszerelésekkel és berendezésekkel.

pontban meghatdrozottakon til, elsésegélynyijté felszerelésnek kell rendelkezésre
dllni minden olyan helyen, ahol a munkakoriilmények ezt megkivinjdk.

Az elsGsegélynyujto felszerelések Grzési helyeit a killon jogszabdly szerint kell jelolni,
és azokhoz konnyii hozzdférést kell biztositani.

Jol lathat6 helyen és jeloléssel fel kell tintetni a legkozelebbi mentGszolgdlat cimét és
telefonszdmat.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kizvetlen kizelében legaldbb egy
beliilr6l zarhato illemhelyet kell biztositani.
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Ha a munkdltaté az épitési munkahelyen 15 f6 feletti létszdmot folyamatosan
foglalkoztat, elegendd szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetdséget kell
biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szelldztetést, vildgitdst,
rendszeres takaritdst, illetve az oktober 15. és dprilis 15. kozétti idGszakban fiitést kell
biztositani.

Ahol a munkavallalok biztonsdga vagy egészsége - kiilonosen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavdllalék szdma, valamint a hely tdvoli jellege - azt megkivanja,
gondoskodni kell a munkavdllalok szdmdra konnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl,
illetve tartozkodorol.

A pihendknek, illetve tartozkodéknak megfeleld nagysdgiaknak kell lenniiik, és azokat
fel kell szerelni a munkavdllalok szamdnak megfeleld kinnyen tisztithatd asztallal és
székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél
(létesitményrdl), amelyben a munkavdllalok a munkasziinetekben tartézkodhatnak.

A pihend, illetve tartozkods legaldbb 2,2 méter belmagassdgi legyen, azt nyithato
ablakkal kell elldtni.

Minden év oktéber 15-e és dprilis 15-e kozott biztositani kell a pihendben, illetve
tartézkodéban a +21 °C hémérsékletet. A fitést uigy kell kialakitani, hogy az ott
tartézkods munkavallalék mérgezés, fulladds, tiiz és robbands veszélye ellen védve
legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatardt ki kell jelolni és jelzétablakkal kell elldtni, azért
hogy az vildgosan ldthaté és azonosithatd legyen.

Vizvezetékes ivéviz hidnydban az ivovizrdl egyéb médon kell gondoskodni. Az
ivoviztartdly kifolyojat olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartalybol kozvetleniil ne
lehessen inni. A munkdltaté koteles gondoskodni az ivoviztartdlyok rendszeres
fertStlenitésérél, valamint arrdl, hogy azok feltoltése csak ivéviz mindségii vizzel
torténhessen.

A munkavallalok szémdra gondoskodni kell olyan megfelelden kialakitott zdrt térrdl
(pl. lakékonténerrél), amelyben a munkavdllalok az idbjdrds hatdsaitdl védetten,
higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek.

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.
Azokndl a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a
munkavdllalot automatikusan felfujédo mentémellénnyel is el kell latni.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt
szallitani.

Foldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott erddtviteli szerkezettel kozlekedni tilos.
Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkozeliteni a
munkadrkot, szakadékot, bevdgdst, mélyedést, hogy a talaj megcsiszdsa és a gép
lezuhandsa ne kovetkezhessen be. A feliigyeletet elldto személy ilyen esetben koteles
kijelolni azt a tdvolsdgot, amelyen beliil a foldmunkagép vezetGje nem kozelitheti meg
az adott veszélyes helyet.

A munkdltaté a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi  korilmények
figvelembevételével - ha sziikségesnek tartja - kiteles kiegésziteni. A munkdltaté a
foldmunkagép kezeldje részére a helyi kirilményekre vonatkozo ismeretek
megszerzését a munka megkezdése eldtt biztositani koteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitdsnak és dokumentumnak
a gép kezelGjénél dgllandé rendelkezésre kell dilni, és azt a munkavégzés teljes ideje
alatt meg kell 6rizni.
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A kozforgalom szamdra megnyitott teriileten csak akkor szabad kiozlekedni, ha a
Joldmunkagép kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki
feltételeit.

A foldmunkagép vezetdje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési
korzetében, illetve hatosugaraban személyek nem tartozkodnak.

Foldmunkagéppel a bevdgds szélétdl, munkadroktdl, szakadéktol olyan tavolsdgra kell
maradni, hogy a bezuhands ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitéja kételes azt a
szilkséges tdvolsdgot meghatdrozni, amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti
meg az drok szélét.

a gépeket megcsuszds vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllito jarmiiveket gy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tilterhelve, és
kozlekedésiik alatt a szdllitott anyagot ne hullajtsdk el.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a ldatds korldtozott, vagy egyéb
biztonsdgi kovetelmények ezt indokoljdk, a munkateriiletet, kiilénosen a kiiirités helyét,
ki kell vilagitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése elétt a munkdltaté
koteles meggy6zddni arrol, hogy a tervezett munkateriileten foldkdbelek nincsenek
elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték taldlhato a tervezett munkavégzési teriileten, a munkaltato a
helyi koriilményeknek megfeleléen koteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsdgi
kovetelményeit és a sziikséges biztonsdgi intézkedéseket megtenni.

Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetdje a munkat kiteles azonnal abbahagyni, és a munka irdnyitojat értesiteni.
Elektromos szabadvezetékek kizelében végzett munkak esetén a foldmunkagép, illetve
annak alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a feszilltségnek megfelel biztonsdagi
tavolsdgot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott biztonsdgi tavolsdgot nem lehet betartani, akkor a munkadltato
koteles intézkedéseket tenni az dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések
lehetnek: fesziiltségmentesités, a vezeték dthelyezése, a vezeték elkeritése, a
Joldmunkagép munkateriiletének lehataroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely
elemével, hogy atiités (dthuzas) kovetkezik be, akkor a gép vezetdjének vagy
kezeldjének tilos elhagynia a vezérlG és/vagy kezelddllast, kidltdssal fel kell hivnia a
kornyezetben tartozkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmdra, intézkednie kell
az aramtalanitdsra.

Kotrogéppel torténd teheremelés megkezdése eldtt a kotrogép kezelGje koteles
meggylzodni a biztonsdgi berendezések, kiilonosen a fékek, végdllds kapcsolok és
vészberendezések mitkidésérdl.

Terhet a kotré emeld részébe elhelyezni csak a kotrokezeld engedélyével, a kotré
teljesen ledllitott dllapotdban szabad. A teher elhelyezését végzi személynek és - ha
sziikséges - a kijelolt iranyitonak ugy kell elhelyezkednie, hogy &ket a kotrogép
kezeldje jol lathassa.

A terhet ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csiszhasson meg, és ne
eshessen ki.

A kotrogép kezeldje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen
dlljon. A terhet személyek felett dtemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell
mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.
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Az anyagokat, a késziilékekel és a munkaeszkiézoket, rakodni, szdllitani és raktdrozni
csak akkor szabad, ha azok leborulds, feldblés, elcsiszds, leesés ellen megfelelGen
biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat
dllékonysdga megfeleld legyen.

A kirkeresztmetszetii  csoveket és a hasonldé formdju anyagokat elgordiilés ellen
rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fiiggdleges raktdrozds esetén eldélés
ellen megfeleléen biztositani kell.

Omlesztett anyagokat gy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a
kozlekedési utakra. Rézsii kialakitdsandl figyelembe kell venni a belsd siurloddsi
tényezdt. Az ilyen halmazokat alddsni tilos.

A csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok - kiillonosen a zsugorfolidval vagy
kotbszalaggal rogzitettek - esetében azok mozgatdsa, szdllitdsa elétt a csomagolds
biztonsdgdrol, megfeleld dllapotdardl meg kell gyézddni. Amennyiben a csomagolds
nem megfelel, intézkedéseket kell temni a munkavdllalok veszélyezietésének
elkeriilésére.

A szdllité jarmii ki-, illetve berakoddsa csak a jarmii teljes megdlldsa utdn kezdddhet
meg.

Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgdskorzetében, tovabbd a rakodé rdmpa és a
gépjdrmii kézott tartozkodni tilos.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai,
hidroldgiai és talujmechanikai vizsgdlati adatok és erGtani szdmitdsok alapjdan kell
megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a
legkedvezbtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd dicoldst, illetve
rézsithajldsokat alkalmazzak.

A munkagédor (munkadrok) szélét a szakadblapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolds a terhelésb6l szdrmazo tobblet teher felvételére van
méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkdt kell kialakitani.

A talajt aldvagdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését
a munkadrokba.

A diicolatlan munkagodor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint,
kiilonbozd talajok és rézsiihajldsok esetében a kovetkezo:

[ A talaj | Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
i - ~-~| Fliggd-leges fal esetén e mp e =
megnevczese kitermelésének modja 2/4 [ 34 | 44 | 5/4 | 6/4 [ 7/4
Laza, szemcses talaj Szarazon l 0,8 1,0 I 12 1,5 3,0 I 3,0 l
Nviltviz tartas mellett \ 0,8 I 1,0 I 1,5 2,5 ! I
Tomor, szemesés talaj és sodorhaté iszap I Szarazon l 0,8 1,0 ' 12 L5 1 20 l 2,5 l 3,5
[\yllwnz tartés raedlett 08 0| 1s [20 [30] ]
s v s i — 4 e ] B r,'-n'h.‘\‘L_"'A»- S
Kemény iszap ¢€s sodorhatd sovany anyag 1 Szarazon [ 1,0 1.2 I 15 ; 2,0 g 25 [ 23 ; 4.0
l\vﬂtv:zta.rtas mellett !" 0,5 ! 03 1,0 ! 12 ‘ 1,5 ! 2,0 [ 30
o o e ' i o T S (8 e 1 e e
Sodorhaté kovér anyag i Szarazon i- ],5 { 2,0 : 25 l 35 E 5,0 I 7,0 % 70
! Nyiltviz tartés mellet: | 1.0 [ 15 120 |30 |40 [ 40 | 40
P — — - - e I cra e X LSRR xS P
 Ke Kemem anyag Szarazon | 1,7 130 40 | 350 | l
E k4 R S R !

{
i
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lNyiltviztartés mellett 1,0 I 1,5 | 20 , 3,0 I 4,0 l 4,0 , 4,0 ‘

Kézi munkdval a rézsiiket az anyag minbségének és rétegzédésének megfelelSen,
lépcsizetesen  haladva  kell  kitermelni. Lépcsézott  kiképzés — esetén  azok
padkamagassdga legfeljebb 1,0 m lehet; padkdk (1épcsék) szélessége nem lehet kisebb
azok magassagdndl.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkadrokba) valé biztonsdgos kézlekedést
3,0 m mélységig mozdulds ellen régzitett tdmaszté létraval lehet, ezt meghaladé méret
esetén lépcsivel kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljdrot kell késziteni.,

A dicolds olyan legyen, hogy a kidiicolt foldtomeg vagy épitmény dllékonysdgdt és a
munkahelyeken dolgozdk testi épségét védje, valamint a munkateriiletrl a kitermelt
anyag eltavolithatd, és a kidiicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A térszint alatti foldmunkdk meghkezdése elétt az épitési teriileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalii vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket,
targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgdlattal vagy kutatédrok, illetve
kutatéakna alkalmazdsadval kell elvégezni.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatédrkot vagy akndt kézi erével,
lépcsdsen haladva kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.),
vezetéket tdrnak fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol
- sziikség esetén szakértd bevondsdval - meggySzidtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsdgos
utakrol.

A munkagodiornél (munkadrokndl) legaldbb 200 méterenként, illetve az épiiletek és
egyéb ingatlanok bejdratai eldtt épitési dtjdrokat kell létesiteni. Az dtjdrék szélességi
mérete egyirdnyu gyalogos kozlekedés esetén legaldbb 0,60 m, kétirdnyi gyalogos
kozlekedés esetén legalabb 1,00 m.

Az eldre gydriott elemekbdl torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az
elemek stabilitdsdt a szerelés valamennyi fazisdban biztositani kell,

Az elemeket dgy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik
megvaldsithaté legyen.

Az elemek mozgatdsdra kialakitott kotozbelemeket vigy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre
torténd behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szdllits-, emelS- és kitozbeszkozokkel szabad
szdllitani és mozgatni.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem
haladja meg a 36 km/érat.

Az elemeket ugy kell tdrolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetitk akaratlan
elmozdulas ellen rogzitett legyen.

Az elemek szdllitdsat, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gydrté dltal megadott
statikai szempontok szerint szabad végezni.

A betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megesiszds ellen kialakitott
munkateriileteket kell Ilétesiteni. Biztositani kell, hogy a munkdt végzé részére
megfelel6 mozgdsi tér diljon rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80 cm. A
betonozasi munkdk céljdra kialakitott betonozé dllvdny készitésére az dllvanyokra

r”r

meghatdrozott elGirdsok vonatkoznak.
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o A betonozds megkezdése el6tt a vasszerelést, az dllvdnyokat, és a zsaluzatot a munka
irdnyitéjanak meg kell vizsgdinia és csak ennek meglorténte utdn adhat engedélyt a
betonozds megkezdésére.

e A beton szivattyival térténd bedolgozdsa esetén a szivattyit és a szdllité jarmiivet a
betonozds helyétl olyan tdvolsdgra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes
épitmény ne legyen tilterhelve.

o A betonszivattyis jarmiivet az iizemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani 1gy, hogy a
tambak megfeleld nagysdgi feliileten tudjon felfekiidni.

o A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zdrodniuk.

o A betonszivattyii flexibilis kioml6 csovét nem szabad megtorni, és gy kell megtartani,
hogy a nyomdsbol_adédé erdhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen
mozgdst.

e A csbrendszerben bekovetkezett duguldst tilos nyomdsnoveléssel megsziintetni, a
nyomds alatti vezetéket megbontani.

o A betonszivattyi- és a csbvezetéknek a munka befejezése utdni dtfigdsakor, illetve
tisztitdsakor senki sem tartézkodhat a csé kiomld végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni

kell.
L.

Vaits Zoltin
MMK névjegyzék szam : 06-0374 /06 — 60186
KE-K- Koziti épitmények tervezése
VZ —TER- Vizgazddlkoddsi épitmények tervezése

Hodmezévasdrhely, 2023. julius 10.
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1., ELOZMENYEK

Mezétir Varos Onkormdnyzata (5400 Mezétir, Kossuth Lajos tér 1.):
o Bistya utca burkolat-felujitdsat,
kivanja megvaldsitani.

Y ]

. - =
Mezétur, Bastya utca

Tdrsasdgunk Mezétir Viros Onkormdnyzata megbizdsdabol -kizbeszerzési eljdrdst kévetGen-
késziti a Bastya utca burkolat-felvjitas kiviteli tervdokumentaciot.

A helyi kozit burkolat-feltjitdsa az wutak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl szolo 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés

e ,Ha a munkdlatok sordn kozmiidtépités nem sziikséges és a beavatkozds az it

koziithdldzatba soroldsdt nem viltoztatia meg, nincs sziikség a hatosdg engedélyére

r oy

a meglévé ut terilletén végzett kivetkezd munkdk esetében”
ca) pontja alapjan ,,a meglévd ut burkolatinak tovdbbi forgalmi sdv - beleértve a
kiilénleges forgalmi sdvot is - létesitésével nem jiro szélesitése, pdlyaszerkezetének
erositése, felajitdsa”

alapjan nem hatdsagi engedély kiteles tevékenység.

A kozlekedési létesitmény burkolat-felijitdsa _fenti jogszabdly hatdlya miatt, nem
engedélykoteles tevékenység.
A kozlekedési létesitmény felijitas célja, Mezotur:

o Kozlekedési feltételek javitasa.

A fejlesztés Mezétir, Bdstya utca, 727 helyrajzi szami — Mezdtur Vdros Onkormdnyzata
tulajdondban 1évé ingatlanon torténik.



Mezétir, Bdstya utca, burkolat-felijitds kiviteli tervdokumentdcio:
o "Kozutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,
o "Aszfaltburkolatii iitpdlyaszerkezetek méretezése és megerGsitése” e-UT 06.03.13,
» , Kisforgalmii utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,

utiigyi miiszaki elGirdsokban foglaltak figyelembevételével késziilt.

A tervezéshez sziikséges alap adatokat, tervezési diszpoziciét Megrendelé szolgdltatta.
A digitdlis foldhivatali alaptérképet Megrendeld szolgdltatta.
A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tarsasdgunk végezte.

2., JELENLEGI ALLAPOT

Kornyezet

A vizsgalt teriilet Mezétiron, a Bdstya utcdban taldlhato, teljesen sik,
A tervezési teriilet a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca — Bdstya utca csomépont és a Bdstya utca
— Székes utca csomdpont kozétt taldalhato.

Az aszfalt utburkolat 2.90 — 3.30 m kozotti, tobbnyire 3.10 — 3.20 m szélességben épiilt ki.

Kiépitett varakozohelyek nem taldlhatok.

A viztelenités mitkodik, burkolt drok és folydka, tovabbd viznyelSkkel elldtott
csapadékcsatorna taldglhato.

4

Uthdlozat:

A meglévd, felijitasra kerilG kizlekedési létesitmény megkozelitése a helyi kizutak — Bajcsy-
Zsilinszky Endre utca — és a Székes utca vitburkolatairél jo.

Az énkormdnyzat tulajdondban és kezelésében lévé kozit 1 sdvos, 2.90 — 3.30 m burkolat
szélességgel, 0.50 m padkaszélességgel, 3.90 - 4.30 m-es koronaszélességgel rendelkezik.




Bastya utca



S . 1
Bdstya utca — Székes utca csomdpont

Vasuthdlozat:

A kozlekedési létesitmény sem vasiitvonalat, sem villamos nyomvonalat nem érint.
3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A fejlesztés Mezdtir Viros Onkormdnyzata tulajdonii és kezelési teriiletet:
¢ Bdstya utca, helyrajzi szdma: 727 érint.

Burkolat-feliijitds:

A felijitds a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca — Bdstya utca csomépontban 1évé szakaszhatdrndl
kezdddik, a Bdstya utca — Székes utca csomopontban I6v8 szakaszhatdrndl végzadik.

A burkolat-felijitds a meglévé kozutak teriletét érinti. A meglévé ut burkolatdnak tovdbbi
Jorgalmi sdv Iétesitésével jaro szélesitésére nem keriil sor, tibblet Jorgalmi sav kialakitdssal
Jaré beavatkozds nem torténik. Fkorrekciora nem keriil sor.

A fejlesztés Mezbtir Viros Onkormdnyzata tulajdomii és kezelésit teriiletet -hrsz.: 727-,
tovdbbd a kezdd-, és végszelvényben Iévé csomdpont tekintetében a Mezétir Viros
Onkormanyzata tulajdondban és kezelésében 16v3 teriiletet -hrsz.: 763, 801, 802/1- érint.

Bdstya. utca
Erintett szakasz hossza: 324.06 m
Erintett szakasz burkolatszélessége: 3.00 m.

4., GEODEZIA

A vizszintes és magassdgi mérések GSR2700ISX hédrom frekvencids GNNS vevével torténtek,
magassagilag az orszdgos magassdgi Balti alapponthdlézathoz csatlakozva, magassdagi
alappontokrdl kiindulva végezve (500 m-ként dllandésitott alappont hdlézat késziilt, biztositva
az elmozdulds mentes fennmaradadst).

A felmérések folydpdlydn 25 m-ként, teljes keresztszelvényre torténtek — kiegészitve a lokdlis
magas és mélypontokkal —, beleértve az vtviztelenits drkokat és a csatlakozd terepet, illetve




belteriileten a birtokhatdrok kizétti teljes teriiletet is, tovdbbd az 1t teriiletére es6 KRESZ és
forgalomirdnyité tdblakra, szalagkoridtokra, fikra, a kozmiivek felszini létesitményeire,
illetve barmilyen miitdrgyra, valamint a csatlakozé utak esetében:

— kiépitett csomépontok teljes teriiletére,

— belteriileti laké utcdkndl 25 m hosszban,
A meglévd burkolatra esé pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és targyak +/- 1
cm, mig a terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.
Viztelenitési drkok, zdrt szakaszok, dtereszek részletes helyszinrajzi és magassdgi adatainak
megjelolése megtoriént.
A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordindtahelyes helyszinrajzokként
késziilt.
A digitdlis alaptérképet, az ithatdrok adatait a Megrendel6 szolgdltatta digitdlis dllomdny
Jformdjaban.

Epitési alapmagassdg: Rajzi melléklet alapjan.
5., MAGASSAGI VONALVEZETES

Tervezési osztdly: BVId.C — vt <30 km/h
Besoroldsa: 1 sévos kiszolgdloiut — mellékut — kategoria.

A magassdgi kialakitds sordn a vt < 30 km/h-nak megfeleld lekerekité ivek alkalmazdsa
tortént.

A tervezési terileten a meglévG onkormdnyzati kozutakhoz csatlakozik a magassagi
vonalvezetés.

A magassdgi kialakitas megfelel az e-UT 03.01.11 "Kozutak tervezése” utigyi miiszaki
elGirdsban foglaltaknak.

6., KERESZTSZELVENYEK

Tervezési osztdly: BVLd.C — vt <30 km/h
Besoroldsa: 1 savos kiszolgdléut — mellékat — kategoria.
Koronaszélesség: 4.00 m

Epitett burkolat — forgalmi sdv szélessége: 3.00 m
Forgalmi savok szama: 1

Padka szélesség: 0.50 m

A burkolat oldalesése 2.0 %.

A stabilizdlt padka melletti feliiletet rendezni kell.

7., KOZUTI CSOMOPONTOK

A kozuti csatlakozds az érintett szakaszon nem talalhato.:
8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK

8.1. Tomegkozlekedés

A tervezési szakaszon kizosségi kozlekedéssel érintett megdllohely nem taldlhato.



8.2. Miitdargyak
A tervezési szakaszon miitdrgy érintettség nincs.

9., FORGALMI VIZSGALAT

A |, Forgalmi vizsgadlat és terhelés” meghatdarozdsa becsléssel tortént.

A Bdstya utca kozforgalom részére megnyitott, mely kihaszndltsdga meghatdrozhato, igy a
. Kozutak taviati forgalmdnak meghatdrozdsa el6revetité médszerrel” e-UT 02.01.31 utiigyi
miiszaki elGirds alkalmazdsdra nem keriil sor.

10., FORGALMI MERETEZES

A tervezési forgalom becsiilt nagysdga alapjin, az , Aszfaltburkolatii itpdlyaszerkezetek
méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13 Utiigyi Miiszaki ElGirds 4.1 tabldzata alapjin:
Bdstya utca forgalmi terhelési osztdly: ,,A” nagyon gyenge.

Az igy alkalmazand6 forgalmi terhelési osztdlyhoz ,,N” igénybevételi kategoria tartozik,

11., PALYASZERKEZET

A pdlyaszerkezet épités méretezése:
o "Aszfaltburkolatil vitpalyaszerkezetek méretezése és megerésitése” e-UT 06.03.13,
» |, Kisforgalmii utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,
o |, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
e Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21
utiigyi miiszaki eléirdsok alapjdn tortént.

11.1., A pdlyaszerkezet kialakitisakor figyelembe vett adatok:

Burkolat-felyyjitds:
o [Jgénybevételi kategoria: N
o Tervezési élettartam: 10 év
e Alkalmazhato aszfaltok:
Kopo réteg: ACI1I(N)  (3.5-5.5 cm vtg.-ban épithetd)
Kiegyenlité réteg:  AC 11 (N)  (3.0-7.5 cm vtg.-ban épithets)

11.2., Burkolat-felujitds és épités pdlyaszerkezete:

Burkolat-felijitds:
- 4.0 cm vtg. AC 11 (N) aszfalt kopo rtg.
- min. 2.0 cm vtg. AC 11 (N) aszfalt kopd rtg. (kiegyenlitéként)
- meglévd burkolat

A pdlyaszerkezet épitésnél a talajjavité rétegnek meg kell felelnie az |, Kozutak Iétesitésének
dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi mifszaki elGirds 4.2. pontban
szabdlyozott M-2 (j6 foldmilanyagok) minbségi kovetelménynek, dtizott foldmiire alépitmény
nem épitheto.

Az utalap alatt 1évé foldmii teherbirdsi modulusa, melynek a fagyvéds rig. is része az
épitéskor E talaj= 70 N/ mm’ legyen.



Fagyvédi rétegként alkalmazhaté FZKA — itort beton rtg. is, amennyiben megfelel az
. Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki
elGirdsban foglalt feltételeknek.

A védbréteg tomorsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 70 N/mm? legyen.

Az épités sordn a Ckt-4. alapréteg, az FZKA, M, vagy NZ javito réteg feleljen meg az
 Kotéanyag nélkili és hidraulikus kot6anyagi burkolatalapok” cimii e-UT 06.03.53 utigyi
miiszaki el6irdsnak, vagyis tomorség legalabb 97 %, legyen.

11.3., Fagyvédelem méretezése

A stabilizdlt padka épitésénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzdinek ismerete miatt az
érvényes szabvdnyok, utiigyi miiszaki eléivdsok idevonatkozo pontjainak betartdsa,
betartatdsa rendkiviil fontos!

A kivitelezés megkezdése elétt a Talajvizsgdlati Jelentés és Tandcsadds dokumentum
alapjin eldzetes helyszini laboratoriumi mérések alapjdn ellendrzést kell tartani,
amennyiben eltérés tapasztalhatd, a pdlyaszerkezeti rétegrendet felil kell vizsgdlni!

A munkakezdés elétt a beépitésre keriil anyagok vizsgdlatdt, a minGsitési és mintavételi terv,
a keverékterv, a technolégiai utasitdsok elkészitését és feliilvizsgdlatdt meg kell kovetelni és
be kell tartatni!

12., VIZTELENITES

A viztelenités a meglévd burkolt, nyilt drkokkal és folyokdikkal, tovabba viznyeldkkel ellatott
csapadékcsatorndval iizemel, beavatkozdsra nem keriil sor.

A kiziti kozlekedésrdl sz6l6 1988. évi I torvény 47. § 9. pontja szerint az ut miltargya —
tobbek kozott — a kozlekedési létesitmény viztelenitését szolgdlé drok, csatorna vagy mds
vizelvezet létesitmény, amely nem mindsiil a vizgazddlkoddsrél sz6l6 1995. évi LVIL torvény
dltal meghatdrozott vizilétesitménynek, hanem a koziti kozlekedésrdl szolo 1988. évi L
torvény értelmében az it miitdrgyaként funkciondl.

Tekintettel arra, hogy a meglévd viztelenitési étesitmény (meglévé burkolt, nyilt drkok és
folyokdk, tovabbd viznyelSkkel elldtott csapadékcsatorna) kizarolag a kozlekedési
létesitményre hullé csapadékvizek elvezetését szolgdlja, a viztelenitési létesitményre nem
sziikséges vizjogi engedélyt kiadni, ugyanis 1t tartozékdnak tekintendo.

A vizrendezési munka, a kdresemények csokkentéséhez, megsziintetéséhez sziikséges
fenntartdsi jellegii beavatkozds:
e tdrgyi teriileten keletkezd csapadékviz elhelyezésének megolddsa a vizgazdadlkodasi
hatésagi jogkor gyakorldsdrol szolé 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben Joglaltak,
o a vizogi engedélyezési eljdrdshoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirél szolo
18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet,
o az EDT-KTVF 8316/3 szamii tdjékoztaté A. fejezet 1. és 3. pont,
alapjdn nem vizjogi engedély kiteles tevékenység.



13.,, FORGALOMTECHNIKA

13.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg szélességjelzé oszlop nem taldlhaté, a beavatkozds sordn
elhelyezésiikre nem keriil sor.

13.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Az dtburkolati jelek alkalmazdsakor az ,, Utburkolati jelek és Jjelzbtestek tervezése és
alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 vitiigyi miiszaki elGirdsban foglaltaknak meg kell felelni.

13.3. Fiiggdleges forgalomtechnikai jelzések

A figgdleges jelzésképeket a ,Koziti jelzétabldk (T). A jelzbtabldk megtervezése,
alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.11 és a ,, Koziiti jelz6tdbldk (G). Utbaigazité és
utald jelz6tabldk és jelképeik” cimii e-UT 04.02.32 1itiigyi miiszaki elSirdsoknak megfeleléen

kell kihelyezni.
A KRESZ tablak mindsége: HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél

oszlop.
13.4. Epités alatti forgalomtechnika

A pdlyaszerkezet épitést a kozitkezeldvel jovahagyott médon kell végezni!

Az ingatlanokhoz, a bejardst folyamatosan biztositani kell,

Az épités alatti forgalomterelést a ,, Kozutakon folyé munkdik elkorldtozdsa és ideiglenes
Jorgalomszabdlyozdsa” cimii e-UT 04.05.14 1itiigyi miiszaki elétrds L4 dbra alapjan kell

alkalmazni,

A kivitelezés jovahagyott forgalomterelési terv birtokdban kezdhetd meg.
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14., KORNYEZETVEDELEM
A FOLD VEDELME

A fejlesztés Mezétur, Bdstya utca, 727 helyrajzi szdmu — Mezdtir Varos Onkormdnyzata
tulajdondban 1évd ingatlanon torténik.

TALAJVEDELEM

A teriilet sajdtossdgabdl adédéan nem keriil sor humuszos termdfold kitermelésére.



A javito és fagyvéds réteget is tartalmazé altalaj 70 N/imm? teherbirdsi értékének eléréséhez
teherbirdst novel geotextilia beépitése sziikséges. Az altalaj magas viztartalma esetében
altalajstabilizdcio is szitkségessé valhat (cement és mész adagoldssal).

A pdlyaszerkezet épitések sordn, bevdgdsbol kikeriilé Joldmennyiség helyben depénidba
keriil beszdllitdsra, tereprendezésre torténd visszadolgozdssal.

A foldmii (talajcsere és padka alépitmény) épitéséhez sziikséges egyéb Joldanyag beszerzési
helyét a kivitelezés meghkezdése elbtt be kell jelenteni, jovd kell hagyatni.

Amennyiben foldmérési jel dthelyezése valik sziikségessé, az engedélyeket be kell szerezni.
A kivitelezés megkezdése elétt a fovdllalkozonak organizdciés tervet kell késziteni.
A kizlekedési létesitmények teriiletei nem érintenck meliordciés teriileteket.

HULLADEKGAZDALKODAS

Vallalkozénak a burkolat-felijitdsi munka sordn be kell tartani a , hulladékrél sz616” 2012,
évi (X1.30.) CLXXXV. térvény alapjan:
1. §. (3) bekezdésben,
2. §. (1) bekezdés 23. pontban,
6. §. (3) bekezdésben,
12. §. (1) bekezdésben,
12. §. (4) bekezdésben,
31. §. (2) bekezdésben,
31. §. (5) bekezdésben,
31. §. (6) bekezdésben,

e 56. §. (1) bekezdésben
Jfoglaltakat.

A veszélyes hulladékok vonatkozdsdban a ,veszélyes hulladékkal kapcsolatos  egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl sz6l6” 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben Joglaltak
az iranyadok.

Esetiinkben a tervezett burkolat-felijitas sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, igy
artalmatlanitdsi folyamatr6l nem kell gondoskodni.

A nyilvantartds vezetésére és az adatszolgdltatdsra vonatkozo elSirdsokrél a , hulladékkal
kapcsolatos nyilvdntartdsi és adatszolgdltatdsi kitelezettségekrdl sz616” 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet rendelkezik.

Amennyiben sziikséges, 1gy a kozbeszerzési eljardst kovetéen, a munkdlatok megkezdése eldtt
be kell jelenteni a KTF felé a keletkezd hulladékok téroldsdra, ujra hasznositdsdra alkalmas

telephelyet!

A burkolat-feliijitdsndl az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

Tételszam Munkanem . egység WC szdm veszélyes

ontdsi munka

21-06-004 Foldkiemelés bevagdsban 3 1705 04 nem
Kozir-, és drok tirszelvényben lévé fakitermelés,
yorzsatméré 40-60 cm, szallitassal, gyokérzet o /70201 e
21-01-013 elidvolitdssal, foldvisszatoliéssel, tomoritéssel
62-01-001 Meglévd kiemell szegély bontdsa m 17 01 01 nem
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64-01-004 Utburkolat bontdsa m3 117 01 91 nem
63-01-003 Jdrdaburkolat bontdsa m2 1703 02 add
63-01-005 Uthurkolat mardsa 10 cm vig.-ig m3 17 03 02 lnem
KRESZ Tabla bontdsa db 1701 01 nem
1704 02 nem
Epitési munka

62-02-004 Szegélyépitések 170101 nem
61-04-001 Ut-, és jardaburkolat épitése 1701 01 nem
61-02-001 1703 02 nem
17 09 04 nem
63-05-021 U szfaltozdsi munka m3 717 03 02 nem
68-02-006 KRESZ tibla elhelyezése db 17 01 01 nem
17 04 02 nem
1-06-011 ereprendezési munka 3 170504 nem

Megjegyzés:

1.) A felijitas sordn kelethezd nem tjrahasznosithatd hulladékok vagy hulladéklerakoba, vagy engedéllyel rendellezs telephelyre kerilnek
elszdllitdsra.

2.)A kivitelezés sordn kitermelésre keriil§ ijrahasznosithat hulladékok vagy engedéllyel rendelkezd telephelyen keviilnek depondldsra, vagy tjra
hasznositdst kovetden vissza dolgozdsra.

o  Hulladékgyiijtés:

A kozlekedési létesitmény felujitas kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladasat
biztositani kell.

A keletkez6 fold, vithurkolat, beton, aszfalt, szdllitds eldtti ideiglenes gytjtésére nincs mod,
ezen nem veszélyes inert hulladékok kizvetlemil szdllité gépjdrmiire kerilnek.

s  Hulladékszdllitds:

A keletkezd inert hulladékok kiporzdst és kiszoréddst megakaddlyozo feltételeket biztosito
szallitdjdrmiivel keriilnek elszdllitdsra.

e Hulladéktdrolds, hasznositds:

A bevdgdsbél kitermelésre kerill fold a kozbeszerzési eljdrds sordn nyertes Vallalkozo
engedéllyel rendelkezd telephelyén keril ujrahasznositasra, tereprendezéshez keriilhet
visszaépitésre!

Az esetleges pdlyaszerkezet cserénél az itburkolatbontdsbdl szdrmazé beton, aszfalt
hulladékok egyéb épitési munkdkndl, fejlesztési és fenntartdsi jelleggel, az Utiigyi Miiszaki
Elgirdsokban  meghatdrozott nagysdgi frakcidkra torténd  feldolgozdsdt kovetden
felhaszndlhatéak.

A burkolat-feltjitdsa kozbeszerzési eljardst kovetéen valosul meg.

A kozbeszerzési eljardst kovetden szevzédést koS villalkozonak, a munkdlatok megkezdése
elétr be kell jelentenie a KTF felé a keletkezé hulladékok tdroldsdra, Wjrahasznositasra
alkalmas telephelyet!
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A VIZ VEDELME

A felvjitasra kerils kozlekedési létesitmények vizado rétegek, vizvételi helyek kozelében
nem haladnak. Rendeltetésszerti haszndlat esetén a csapadékvizzel talajvizet szennyezd
anyagok a burkolatfeliiletrél csak csekély mértékben tdavoznak a talajba. A
pdlyaszerkezet anyagait a csapadékviz nem oldja.

A viztelenités a meglévd burkolt, nyilt drkokkal és folydkdkkal, tovabba viznyeldkkel elldtott
csapadékesatorndval iizemel, beavatkozdsra nem keriil sor.

A LEVEGO VEDELME

A tervezett fejlesztéssel a forgalomnagysag nem né. A kozuti forgalom dltal okozott
levegdszennyezés nem vdltozik.

Az épitéssel jaro munkafolyamatok (tereprendezés, alapozds, anyagmozgatds stb.)
porképzddéssel, a munkagépek és szdllitojarmiivek kipufogo gdzainak levegdbekeriilésével
jdrnak.

A szdllité jarmiivek és munkagépek kipufogo gdzai az épités sordn a legkoriiltekintébb
odafigyelés és munkaszervezés ellenére is kismértékben novelik a levegé szennyezdé anyag
koncentraciojat.

Az épités sordn levegébe keriilG szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szdllo- és
ilepedd por minimalizdlhato az aldbbi intézkedések betartdsdaval:

o A fkivitelezésben résztvevé munkagépek, és szdllito jarmifvek  érvényes,
kirnyezetvédelmi feliilvizsgalatot tanusité zold kartyaval kell, hogy rendelkezzenek,
mely a minimdlis légszennyezé anyag kibocsdtast garantdlja;

o A kivitelez6 a munkafolyamatok szervezését optimalizdlja;

o A munkagépeket és szallitojarmiiveket tiresjaratban feleslegesen nem jaratjdk, ez az
tizemanyag megtakaritds mellett kevesebb kipufogogadz kibocsdtdst is eredményez;

A kitermelt fold esetleges szdllitdsa sordan ponyvaval fedett gépjarmiivet alkalmaznak;
Szdraz idGjdrdsi viszonyok esetén a kiporzast locsoldssal csokkentik, sziikség esetén az
épitési teriilet pormentesitésérol gondoskodnak;

o A féldmunkaval jaré munkafdzisokat lehetileg szélcsendes iddjardsban kell végezni,
keriilni kell az erésen szeles idoben a munkavégzés ezen fdazisdt,

o A szdllitas lehetdség szerint burkolt utakon torténik.

Az épités sordn a kornyezeti levegdt terhelé hatdsok minimalizdalhatok megfeleld
munkaszervezéssel és a technoldgiai fegyelem betartdsaval. A kozvetlen hatdsteriilet
levegdvédelmi szempontbol igy az épitéssel érintett teriilet legfeljebb 30-50 méteres korzetére
terjedhet ki.

AZ ELOVILAG VEDELME
Védett teriileteket a kozlekedési létesitmények felujitasa nem érint.
TAJVEDELEM
A kozlekedési létesitmény felujitasaval védett tdjvédelmi szempontbdl, nem torténik

beavatkozas.
Fak kivagdsara nem keriil sor.
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AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Védett létesitményeket, régészeti lelGhelyeket, milemlékeket a feltjitdsra kerild létesitmény
ismereteink szerint nem érint.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM
A zajszamitdsi feltételek vdltozatlanok.
Amennyiben a zajvédelmi hatdrértékek nem teljesiilnek az aldbbi intézkedések tehetGk:

A kivitelez6 a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007.
(X.29.) Kormdnyrendelet 13.§.-a alapjan felmentést kér a zajterhelési hatdrérték betartdsa
alol az illetékes kornyezetvédelmi hatésdagtol az
a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem szerint a
zajkibocsdtds miiszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatdrériékre  nem
csokkenthetd,
b) épitkezés kiozben eldforduld, elre nem tervezhetl, hatdrérték feletti zajterhelést
okozo épitéipari tevékenységre.
Zajcsokkentési javaslatok a zajvédelmi hatdrértékek teljestilése érdekében:

A gépzajok csokkentése érdekében az alabbi intézkedéseket tartjuk sziikségesnek:

o A legnagyobb zajterhelést okozo gépek esetében (pl. légkalapdcs) un. , zajszegény”
géptipus kivdlasztdsat javasoljuk;

e Lakéépiiletek homlokzatéhoz kizeli munkavégzés sordn, mobil zajvéds (zajarnyékols),
hangelnyelé anyaggal burkolt paravdn alkalmazdsdt tartjuk sziikségesnek, mely a
zajforrdst kirilveszi, tovabbd megfeleld magassdaga és zajszigetelése révén biztositia
az eldirt hatarértékek teljesiilését.

A kizlekedési zajok csokkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket javasoljuk:

A szallitéjarmiivek kornyezetkiméld tizemeltetése, azaz

o Kisebb fordulatszamokon vald iizemeltetés, megfeleld vezetési stilus és sebesség
megvdlasztdsa;

o A munkagépeket és szdllitéjdrmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jdratjdk, ez az
iizemanyag megtakaritds mellett kisebb kibocsdtdst is eredményez.

A munkavégzés sordn fellépd rezgés terjedése nem prognosztizdlhaté. A rezgésterhelés a
tevékenység jellegébdl adédéan rovid ideig Iép fel, az épiileteket meg kell 6vni a kdrosoddstol.

15., KOZMUVEK

A burkolat-feliijitdssal érintett teriileten meglévd kizmiivezetékek taldalhatéak.

A rajzi mellékletek egyrészt a 2023. jinius honapban felmért tereptdrgyakat, mdsrészt az e-
kozmiirendszerben 2023. jilius 07. napjdn az iizemeltetok szolgdltatidk.

Az E-kézmii eljaras lefolytatdsa folyamatban van, munkavégzés a kiaddsra kerild nyilatkozat
birtokdban kezdhetd meg.
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Tavkozies :

Léghkdbelként és foldkdbelként keriilt kiépitésre, érinti a felijitdsra keriild burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktdl a véddtavolsagot, tovdbbd magassdgi értelemben az
urszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Telekommunikdcios hdlozat :

Légkabelként és foldkdibelként keriilt kiépitésre, érinti a felijitdsra kerilé burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktdl a védbtavolsdgot, tovdbbd magassagi értelemben az
drszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Optikai kdbel :

Légkabelként és foldkdabelként keriilt kiépitésre, érinti a felvjitdsra kerilé burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktol a védétivolsagot, tovabbd magassdgi értelemben az
urszelvényt be kell tartani. Foldkdbel esetében a takardsi mélységet be kell tartani,
szakfeliigyelet biztositdsa sziikséges.

Elektromos vezeték:

Légkabelként keriilt kiépitésre, érinti a felijitdsra kerild burkolatot.

Az oszlopok esetében, az oszlopoktol a védétdvolsdgot, tovdbbd magassdgi értelemben az
trszelvényt be kell tartani.

Vizvezeték :
Ivovizvezeték érintett. Pdlyaszint emelésre sor keriil, a miitdrgy fedlapok szintre emelése
elGiranyzdsra keriilt.

Gdzvezeték :

Erint, parhuzamosan halad és keresztez. A biztonsdgi ovezetben gépi munkavégzés nem
megengedett, min. 80 cm-es takardsi mélység biztositisa sziikséges.

A gazeloszté vezeték biztonsdgi Ovezetében végzett munkdra vonatkozé elGirdsokat a
bdnydszatrdl sz616 1993. évi XLVIII. Tv. végrehajtisinak egyes szabdlyairél szol6 20/2022.
(1.31.) SZTFH rendelet 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat be kell tartani!

A biztonsdgi ovezeten beliil tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység,
tovdbbd bdrmilyen épitmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tdroldsa, szdllitévezeték,
tovabba kirnyezete védelme érdekében kijelolt bizionsdgi ovezet esetén jarmiivek dllands
vagy ideiglenes tdroldsa.

A bdnydszati létesitmények és a szdllitévezeték részét képezd dllomdsok és fiklydk biztonsdgi
Ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztévezeték tengelyétl mért 2-2 méteres, a
szdllitévezeték, az egyéb gdz és gdztermék vezeték és a célvezeték tengelyétél mért 5-5
méteres, tovdbbd az energiaelldto, a tavfeliigyeleti, a hirkizlési és a korréziévédelemi kabelek
tengelyétol mért 1-1 méteres biztonsdgi dvezet részben tilos fa, valamint a létesitmény és a
vezelék épségét veszélyeztetd vagy az iizemeltetést, karbantartdst és hibaelhdritdst akaddlyozo
egyéb novény illetése, a kézzel végzett régészeti feltdrds és a 38. §-ban foglaltak kivételével
egyéb, a felszin megbontdsdval jdro tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése,
valamint a tereprendezés.

A biztonsdgi dvezetben az épitésiigyi hatésdg dltal véglegesen elrendelt bontdsi tevékenység
elvégezhetd.
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A bizionsdgi ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és felujitdshoz sziikséges
tevékenységek - beleértve az épitési tevékenységet is - folytathatdk, és az ehhez sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk.

Nyomvonaljellegii kéolaj- és foldgdzbanydszati létesitmény, szdllitévezeték, elosztévezeték,
célvezeték, valamint egyéb gdz és gaztermék vezeték (e § alkalmazdsdban a tovabbiakban:
keresztezett létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e létesitményeket
biztonsdgi szabdlyzatban meghatdrozott médon és mértékben keresziezhet vagy kozelithet
meg.

Gépi foldmunkdt a keresztezett létesitmény feltdrdsdhoz szitkséges szildrd burkolatu 1t
felbontdsa kivételével, a létesitmény szélsé alkotoitol szdmitott 1-1 méteres vezeten beliil
végezni nem lehet.

Az épitési tevékenység févdllalkozd kivitelezdjének - dt nem harithato felelésséggel -
gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése el6tt - az vizemelteté szakmai feliigyelete
mellett - a keresztezett létesitmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti ovezet kijelolésérdl,
a kijelolt ovezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsdrol, a keresztezett létesitmény
feltdrdsdrdl, és a keresztezés takardsa elStt az iizemeltetd értesitésérdl.

Be kell tartani a ,, Kozmii- és vezetékek elrendezése kozteriileten” MSZ 7487/2 és a Korzeti
gdzelldto rendszerek védétavolsigai” MSZ 7048/1,2,3 ajdnldsokat!

Szennyvizcsatorna :
Szennyvizvezeték érinett. Pdlyaszint emelésre sor keril, a miitdrgy fedlapok szintre emelése
elGirdnyzdsra keriilt.

Csapadékvizcsatorna : Ldsd Viztelenités 12. fejezet.

Kozat:
A helyi kizit kezeldjével az egyeztetés lefolytatdsra kerill.

Az épitési munka megkezdése eldtt, érintettség esetében a sziikséges bejelentéseket meg kell
tenni, a kezeldi nyilatkozatokat be kell szerezni, az elSirtakat be kell tartani!
Szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges!

A kézmiivek kornyezetében kizardlag kézi foldmunka végezhetd! Kutatdrokkal meg kell
keresni a keresztezd kézmiivezetékek pontos helyeit, az épitést csak ezek utdn a miiszaki
ellendr engedélyével lehet elkezdeni !

16.,, MEGVILAGITAS
Kozvildgitds belteriilet jellegnél fogva kiépiilt, megfeleld.
17., MINOGSEGI ELOIRASOK

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes uitiigyi miiszaki eléirdsnak, szabvdnynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,legutolsd” szévegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.

Vallalkozénak minden egyes munkanemre Technologiai Utasitdsokat, tovabba Mintavételi és
Mindsitési tervet kell készitenie, azt Megrendeldvel és Mérnikkel jova kell hagyatnia.

A beépitends anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndldsi célra valo
alkalmassdgdnak bizonyitdsdra EpitGipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.
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Javasolt, hogy Véllalkozo rendelkezzen mindségirdanyitdsi rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001
-, mindségirdanyitdsi vezetdvel.

A hivitelezési munkdt az 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet alapjdn, csak felelds miiszaki
vezetdi jogosultsaggal - MV-KE (Kozlekedési épitmények szakteriilet), MV- M (Mélyépités
szakteriilet) - rendelkezé mérnok irdnyithatja.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabdlyozott miiszaki ellendérnek a munka
megkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzédésszerii elvégzésének ellenbrzésére
rendelkezésére kell dlini a helyszinen.

A burkolatok épitése sordn munkanemenként az aldbbiak betartdsa, alkalmazdsa sziikséges:

A szegélyelemek legaldbb C30/37 minbségii betonbdl, a megtdmasztoé beton gerenda
C20/25- XF2-16-F2-MSz4798-1:2004 mindségii betonbdl késziiljenek.

A stabilizdlt padka alsé sikja alatti toltésnek meg kell felelnie a ,, Kozutak létesitésének
ditaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elGirds 4.2.
pontban szabdlyozott M-2 (j6 foldmiianyagok) mindségi kovetelménynek.

A pdlyaszerkezet szélesitésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a
. Kozutak létesitésének ditaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 ditiigyi
miiszaki elSirds 4.2. pontban szabdlyozott M-2 (j6é foldmianyagok) mindségi
kovetelménynek, dtdzott foldmiire alépitmény nem épithetd.

Az alkalmazott homokos kavics védéréteg a , Kozutak Iétesitésének ditaldnos
geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki eléirds szerint épitends. A
védiréteg tomorsége minimum 96%, teherbirdsa minimum 60 — 70 N/mm? legyen.

Az alap épitése sordn a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az ,,Kotbanyag
nélkili és hidraulikus kitéanyagii burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utiigyi miiszaki
elbirasnak, vagyis tomorség legalabb 97 %, alkalmazandé cement CEM II. tipusi, N
Jjelili normdl szildrdsdagii, 32.5 szildrdsdgi osztdlyi legyen.

Az épités sorén az ,, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei”’
e-UT 05.02.11 utiigyi miiszaki elSirdsokban rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az
aszfaltrétegek tomorsége haladja meg a 97 %-ot.

Alkalmazott utiigyi miiszaki elGirdsok:

. Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 dtigyi
miiszaki eliras.

» Kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotdanyagii burkolatalapok” e-UT 06.03.53 ditiigyi
miiszaki eldirds.

, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11
utiigyi miiszaki eldirads.

. Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21 utiigyi
miiszaki elGirds.

»Kozutak tervezése cimii”, e-UT 03.01.11 utiigyi miiszaki elSirds.

. Kozutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa elbrevetitd médszerrel” cimii e-UT
02.01.31 utiigyi miiszaki eldirds.

wAszfaltburkolati utpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” cimii  e-UT
06.03.13 utiigyi miiszaki elGirds.

, Utburkolati jelek és jelzitestek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi
miiszaki elGirds.
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o, Kozuti jelzGtabldk (T). A jelz6tabldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése”
cimii e-UT 04.02.11 és a ,Koziti jelzbtablék (G). Az utbaigazité jelzStdbldk
megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT 04.02.13 dtigyi miiszaki
eldirdsok.

o . Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cimi e-
UT 04.05.14 dtiigyi miiszaki el6iras.

. Kozutak viztelenitésének tervezése” cimii e-UT 03.07.12 nitiigyi miiszaki elbirds.

o, Kozutak geodéziai elirdsai és geometriai kovetelményei” cimii e-UT 09.04.15

utiigyi miiszaki el6irads.

18., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes munka-, és tiizvédelmi jogszabdlynak a
wlegutolso” szovegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.
18.1. Munkavédelem

A munkdltaté kételessége az egységes és dtfogd megeldzési stratégia kialakitdsa, amely
kiterjed a munkafolyamatokra, a technolégidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a
szocidlis kapcsolatokra és a munkakornyezeti tényezok hatdsdra.

A kivitelez8kmek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.

Ez a szabdlyzat tartalmazza mindazokat az dltaldnos kovetelményeket, valamint a
munkavégzés személyi és tdrgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyezteté és
biztonsdgos munkavégzés kovetelményei.

A Munkavédelmi Torvény eldirja a dolgozdk rendszeres munkavédelmi oktatdsat. Minden
esetben oktatdsi szakember dltal osszedllitott tematika fogadhaté csak el.

A munkdltaté kotelessége tovdbbd az is, hogy a Torvény dital veszélyesnek mindsitett
munkaeszkozok, gépek munkavédelmi szempontii tizembe helyezése (munkabiztonsagi
szaktevékenység) és azok 5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgalatarol gondoskodni kiteles. Az
5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat a nem veszélyesnek minGsild gépekre is vonatkozik.
Az aldbbi f6bb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:

1993 évi XLVIIL térvény a banydszatrol.

1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl.

20135. évi CXXIV. torvény a nemzeti akkreditdldsrol

1995 évi LIIL térvény a kirnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl.

1996 évi LVIIIL torvény a tervezd és szakérté mérnokok, valamint az épitészek szakmai

kamarairol.

o 2020. évi CXXXV. torvény a foglalkoztatdst elGsegité szolgdliatdsokrdl és
témogatdsokrol, valamint a foglalkoztatds feliigyeletérsl

o 1997. évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérdl

o 2012évi II torvény a szabdlysértésekrdl, a szabdlysértési eljdrdsrol és a
Szabdlysértési nyilvdntartdsi rendszerrdl

o 2011.6vi CXXVIIL torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsolédd egyes
torvények modositasdrol

o 2012. évi CLXXXV térvény a hulladékrol

e 2016 évi CL. dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol sz616 torvény
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18.2. Tiizvédelem

Villalkozonak a vonatkozé jogszabdlyokban, kitelezéen alkalmazands szabvdnyokban és
hatésdgi elGirasokban foglalt kovetelmények kielégitésérdl gondoskodni kell.

A kivitelez6 kiteles a tervben szerepld tiizvédelmi kivetelményeket a kivitelezés sordn
megtartani, megvalositani, a tervezési hidnyossdgok megsziintetését a felel6s tervezénél,
illetéleg a beruhdzondl kezdeményezni,

A Villalkozonak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellendrzd Mérnok és a
Megrendeld részére.

A térvény 2. pontjdban felsorolt eseteknél a tiizvédelem biztositdsa érdekében tlizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Vdllalkozénak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott
Jfoglalkozdsi dgakban és munkakorokben csak tiizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy
Joglalkoztathaté. A tiizvédelmi szakvizsgdztatdst csak az 45/2011 (XIL.7) BM rendelet alapjdn
szakvizsgdt tett oktaték végezhetik.

A legfébb tiizvédelmi jogszabdlyok:

o 1996 évi XXXI t6rvény a tiiz elleni védekezésrSl, a miiszaki mentésrél és a
tiizoltosagrol.

34/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzatrél.

e 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

e 259/2011. (XIL 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatésdgi feladatokat elldté
szervezetekrdl, a tiizvédelmi birsdagrol és a tiizvédelemmel foglalkozok kitelezd
élet- és balesetbiztositdsdarol.

e 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozé szabdlyokrol.

e 62/2011 (XI1.29.) BM rendelet a katasztréfdk elleni védekezés egyes szabdlyairdl.

19., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJTEMENYE

19.1., Jogforrdsi rend:
Alkotmdny
o A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csvicsan az ALAPTORVENY
helyezkedik el.
Térvény

* Az Orszaggyiilés alkothatja. Az Alaptorvény hatdrozza meg azokat az alapvetd jogokat
és kotelezettségeket, amelyeket térvényben kell szabdlyozni.

* A még hatdlyban lévé torvényerejii rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjabél
torvényi szintii szabdlyozdsnak mindsiilnek.

Rendelet
A jogalkotdsi torvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi

onkormdnyzati rendeletet killonboztet meg.

A miniszteri rendelet kiaddsi feltétele kettds:

feladatkorében, és

torvényben, vagy kormanyrendeletben kapott felhatalmazds alapjdn ad ki rendeletet.
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19.2., Torvények:

2013. évi V. torvény a Polgdri Torvénykionyvrol

2012. évi C. torvény a Biintetd Torvénykonyvrol

1993 évi XCIII térvény a munkavédelemrdl.

1995 évi XXVIII. térvény a nemzeti szabvinyositdsrol.

1995 évi LIII térvény a kirnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairél.
1996 évi LIII torvény a természet védelmérol.

1996 évi LVIIIL torvény a tervezd és szakérté mérnékok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.

1997 évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitdsdrdl és védelmérdl.
1998 ¢évi 1. térvény a kozuti kozlekedésrol.

1995. évi LVII torvény a vizgazdadlkoddsrol

2015. évi CXLIIL torvény a kozbeszerzésekrdl

2016. évi CL. térvény az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol

19.3., Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a kéziiti kozlekedési torvény végrehajtdsdrol.

191/2009 (IV.15) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazddlkoddsi hatosdgi jogkor gyakorldsrol.
225/2015 (VIIL.7) Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairol

31/2007 (I1.28) Korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcids
rendszerrdl és a kotelez8 adatkizlés szabdlyairdl

271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazddlkoddsi birsdg mértékérdl,
valamint kiszabdsdnak és megdllapitasanak modjarol

266/2013 (VIL. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdciés és Informdcios
Kozpontrdl, valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartasrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az épitGipari kivitelezési tevékenységrol.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcio, a teriletfejlesztési
program és a teriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirdl, valamint illeszkedésiik,
kidolgozdsuk, egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabdlyairdl
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol.

19.4., BM rendeletek:

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a riizvédelmi szabdlyzat készitésérol.

54/2014 (XIL.5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.

22/2009. (VIL. 23.) OM rendelet a tizvédelmi megfelelGségi taniisitvany beszerzésére
vonatkozo szabadlyokrdl

15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsolodo
tiizvédelmi technika alkalmazhatosagarol
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* 45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozdsi
dgakrdl, munkakirokrdl, a tiizvédelmi szakvizsgdval bsszefiiggd oktatdsszervezésrdl és
a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairél,

e 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakért6i tevékenység szabdlyairdl

19.5., NGM rendeletek:

e 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és
egészségligyi kivetelményeinek minimdlis szintjérdl.

19.6. EVM rendeletek:
o 12/1998 (XII. 21.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.
19.7., FVM rendelet:

. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefiiggl
szakmagyakorldsi tevékenységekrsl

19.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:

. 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalositandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrél.

d 27/2008 (XII.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet kornyezeti zaj —és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitdsdrol.

19.9., Kornyezetvédelmi rendeletek:

. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol

19.10., Kizlekedési és viziigyi rendeletek:

. 1/1975 (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kiziti kizlekedés szabdlyairdl.
. 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabdlyozdsdrél és a koziiti jelzések
elhelyezésérdl

20., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (11.20) SzCsM-EiM egyiittes rendelet alapjdn a kivitelezének Biztonsdgi és
egészségvédelmi koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes idétartama alatt.

A kivitelezé dltal megbizott koordindtor a tervezdvel egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi
egészség és biztonsdg szempontjabol szakszeril elkészitéséhez sziikséges javaslatokat, késziti
el a 6. § (2) bekezdésének b) pontjaban meghatdrozott tartalmii biztonsdgi és egészségvédelmi
tervet. A 4. § alapjdn a kivitelezé az épitési munkahely kialakitdsdt csak a terv elkésziiltét, a
az épitteld és a kivitelezd dltal torténd jovahagydsdt kovetden kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjdn kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsdnak megkezdése el6tt a 3. szémi
melléklet szerinti el6zetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és
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Munkaiigyi FéfeliigyelGségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyelGségéhez. Az 5. §
2) alapjén az elbzetes bejelentés idészerii adatait az épitési munkahelyen jol ldthatoan kell
elhelyezni.

A kivitelezonek figyelembe kell vennie azokat a killonbozé munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymdst kivetden végeznek, és meg kell
hatéroznia ezek eléreléthatd idétartamdt, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell
hatdroznia az adott épitési munkahely sajdtossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre,
a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelményeket. A tervnek
tartalmaznia kell azokat a killonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szdmii mellékletben - Azok
a munkdk, amelyek talajmegcsiszds kivetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavdllalot. Magas
fesziiltségii vezetékek kozelében végzett munka. Olyan munkakoriilmények, amelyek vizbefiilds
veszélyével jarnak. Arokban, alagitban végzett munka, foldalatti munka. Nehéz, eldre gydrtott
elemek osszeszerelésével vagy szétbontdsdval kapesolatos munka.- felsorolt munkdk
veszélyeinek kikiiszobolését szolgdljdk.

A kivitelez8 dltal foglalkoztatott koordindtor  koordindlja a 6. §-ban meghatdrozottak
megvaldsitdsdt, szakmailag ellendrzi a biztonsdgi és egészségvédelmi tervel, asszedllitja azt a
dokumentdcidt, amelyben az épitmény és az épitési technoligia jellemzdi alapjdn az egészség
és biztonsdg célszerli kovetelményeit rogzitik az esetleges kés6bbi munkdk biztonsdga
érdekében, osszehangolja a megelbzés és a biztonsdg ditaldnos alapelveinek megvaldsitdsdt,
kiilonosen a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre, vagy a csak egymds utdn
végezhetd munkafézisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozdsat, tovdbbd a kiilonbozdé
munkafdzisok,  illetve — munkaszakaszok  eldreldthaté  kivitelezési idétartamdnak
meghatdrozdsdt.

A koordindtor elvégzi a meghatdrozott kivetelmények megvaldsuldsinak osszehangoldasdt
annak érdekében, hogy a munkdltaté és - amennyiben a munkavdllalok érdekében ez
sziikséges - a munkdt személyesen végzd ondllé vallalkozdk a 10. §-ban meghatdrozottakat,
tovdbba a 6. § (2) bekezdés b) pontjdban megdllapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben
meghatdrozottakat megvalésitsak, indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és
egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjdban meghatdrozott dokumentdciohoz, annak
érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzdk a munkdk elérehaladdsabol, illetve a
koriilmények  vdltozdsab6l —adédéan az  egészséges és  biztonsagos munkavégzés
kivetelményeit, kozremiikodik az épitési munkahelyen egyidejilleg tevékenykedd, illetve
egymdst kovetden felvonulo munkdltatok kozott a tevékenységek dsszehangoldsdban,
figyelemmel az Myt. 40. §-dnak (2) bekezdésében megfogalmazott felelGsségi szabdlyokra,
osszehangolja a munkafolyamatok ellendrzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizdrolag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A koordindtor megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztatonak) és
a felelés miiszaki vezetdnek a munkavédelemre vonatkozo szabdlyokban megdallapitott
felelosségét.

Az épitési munkahelyeken biztositand6 minimdlis kovetelmények:

o qz épitési munkahelyen rendet és tisztasdgot kell tartani;

o a munkavégzés helyének meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetbségét, meg
kell hatdrozni a kbzlekedési utakat vagy a kozlekedési zondkat;

o meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval Osszefiiggd szabdlyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetii rdkkeliGk egészséghkarosito
hatdsdnak megelSzésére vonatkozé elGirdsokat is;
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» gondoskodni kell a karbantartdsrdl, az iizemeltetést megeldzd ellendrzésrdl, az eszkizok és
berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibdsoddsok elharitdsardl;

* az anyagok tdroldsi teriileteit el kell hatdrolni, el kell vdlasztani, biztositani kell szabdlyos
taroldsukat, killonds tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

o meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitdsi szabdlyait,

o meg kell allapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési térmelék
tdroldsanatk, elszallitasanak a szabadlyait;

® rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési
idejét és modjat, az organizdcids tervet szitkség szerint modositani kell a munkdk
elorehaladdsdhoz, illetve a kériilmények vdltozdsdhoz igazodva;

o biztositani kell az egyiittmiikodést a munkdltaték és az éndllé vallalkozdk kozétt az épitési
munkahely és a  kornyezetében 1évé  ipari  tevékenmységek  kolesonhatdsainak
figyelembevételével.

Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében a
munkdltato kiteles a 10. §-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szdmii mellékletben
Joglaltakkal 6sszhangba hozni és megvalésitani, a koordindtor javaslatait figyelembe venni.
Az épitési munkahelyen a természetes személy munkdltats, aki maga is végez épitési
szakmunkdt vagy épitésszerelési munkdt, kiteles megtartani a munkavédelemre vonatkozo
szabdlyokat, tovabbad figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

A munkdltaté a munkavdllalokat, illetve képviselGiket kiteles - sziikség szerint irdsban -
tdjékoztatni azokrdl az intézkedéseirGl, amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzé
munkavallalok egészségét és biztonsdgidt érintik.

A tdjékoztatdst a munkavdllalo részére kizérthetd formdban kell megadni.

A munkavdllalok és képviselik meghallgatdsadt és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban
meghatdrozottak megvaldsitdsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete
ezt indokoltta teszi.

A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitando minimdlis
egészségvédelmi és biztonsdgi kivetelmények:

» Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezmi, hogy az épitési
munka sajdtossdgainak, a vdltozé épitési koriilményeknek és dllapotoknak, az
iddjardsi kovetelményeknek, a mindenkori épitGipari kivitelezési tevékenység szakmai
elvdrdsainak megfelelden folyamatosan megvalosuljanak az egészséget nem
veszélyezteld és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei.

e Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek -
barmilyen mdédon mozogva vagy elmozdulva - hdtrdnyosan befolydsolhatjdk a
munkavadllalok bizionsdagadt, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos mddon
stabilizalni kell.

» Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvanyokat, a feljdrékat, a
munkaeszkiozoket és mds berendezéseket 1igy kell méretezni, feldllitani, megtémasztani,
aladiicolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve
dtaddsdara alkalmasak legyenek.

o Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a sziikséges kotések
kialakuldsa és mindezek vizsgdlata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy
segédszerkezet elhelyezésére felhaszndlni.

o Epitési munkagodrok, drkok falait - a talajdllékonysdgot figyelembe véve - gy kell
kitamasztani, rézsiizni vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés
valamennyi szakaszdban biztosan megdrizzék dllékonysdgukat.
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A segédszerkezetek, dllvdanyok, illetve munkagédrok és drkok dllékonysdagat és
teherbiré képességét rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kellGen ellendllé anyaghdl kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor
megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy eszkozok lehetdvé teszik a munka
biztonsdgos elvégzését.

A munkahelyekhez vezeld utakat, a jdrmifforgalom szdmdra megnyitott kizlekedési
utakat 1ugy kell kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirdsiak, a rajtuk lebonyolddo
kozlekedési és szdllitdsi feladatok szempontjGbol elegendd szélességiiek, lyukaktol,
godrokt6l mentesek legyenek, és feleljenek meg a killon jogszabdlyokban
meghatdrozott egyéb kivetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését igy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség dthidaldsdval biztosithaté -, hogy az a biztonsdgos kozlekedés
kovetelményeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kizlekedési utaknak a szeméttél, tormeléktdl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lenniiik.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkdt és
a biztonsdgos kizlekedést ne zavarja, a segédszerkezet dlloképességét ne
veszélyeztesse.

Ha a kozlekedGutakon szdllitéeszkozt haszndlnak, a gyalog kozlekeddk részére
megfeleld biztonsdgi tavolsdgot kell kialakitani, vagy védiszerkezetet kell felszerelni.
Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok dllapotdt rendszeresen kell ellendrizni,
illetve azokat megfelelden karban kell tartani.

Megfelel6 tavolsdagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgald utak, az ajtok, a kapuk
és a gyalog kozlekedSk részére szolgdlo dtjdrok, folyosok és lépcsGhazak kozott. A
beépitett erégéppel rendelkezd jarmiivek és szdllitéeszkozok kozlekedési utjait 1igy kell
kialakitani, hogy azok az ajtéktél, kapuktol, dtjaroktol, lépcesdkilépktdl legaldbb 1,00
méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni
a belépési engedéllyel nem rendelkezbk belépésének megakaddlyozdsdra.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre vald belépésre feljogositott
munkavdllalok védelmére.

A veszélyes teriileteket jol ldthatoan kell megjelolni.

A rakoddkat ugy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdk a munkavallalé arrél torténd
leesését.

A munkdltatonak biztositania kell az elsGsegélynyvjtdsi lehetdséget, és azt, hogy a
munkavdllalok  kozil  kilon  elSirdsok  szerint  kiképzelt és  vizsgazott,
elsGsegélynyiyjtdsra kijelolt személy mindig rendelkezésre dlljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen
rosszul lett munkavadllalékat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szdllitani.

Az elsdsegélynyijté  helyiségeket el kell ldtni megfeleld elsGsegélynyrjitc
felszerelésekkel és berendezésekkel.

pontban meghatdrozottakon til, elsGsegélynyijté felszerelésnek kell rendelkezésre
dlIni minden olyan helyen, ahol a munkakoriilmények ezt megkivdnjdk.

Az elsGsegélynyijto felszerelések Srzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jelolni,
és azokhoz kénnyii hozzdférést kell biztositani.

Jol lathato helyen és jeloléssel fel kell tintetni a legkozelebbi mentdszolgdlat cimét és
telefonszamat.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kizelében legalabb egy
beliilrdl zarhaté illemhelyet kell biztositani.
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Ha a munkdltaté az épitési munkahelyen 15 f5 feletti létszdmot Jolyamatosan
Joglalkoztat, elegendd szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetdséget kell
biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellztetést, vildgitdst,
rendszeres takaritdst, illetve az oktober 15. és dprilis 15. kozotti idészakban fiitést kell
biztositani.

Ahol a munkavdllalok biztonsdga vagy egészsége - kiilondsen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavdllalék szdma, valamint a hely tdvoli jellege - azt megkivdnja,
gondoskodni kell a munkavallalok szdmdra konnyen elérhet pihendhelyiségekrdl,
illetve tartézkodorol.

A pihendknek, illetve tartézkodoknak megfelelé nagysdgiaknak kell lenniiik, és azokat
Jel kell szerelni a munkavallalok szamdnak megfelel§ konnyen tisztithaté asztallal és
székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél
(létesitményrdl), amelyben a munkavdllalok a munkasziinetekben tartézkodhatnak.

A pihend, illetve tartézkodo legaldbb 2,2 méter belmagassdgi legyen, azt nyithato
ablakkal kell elldtni.

Minden év okidber 15-e és dprilis 15- kozotr biztositani kell a pihendben, illetve
tartézkodoban a +21 °C hémérsékletet. A fiitést vigy kell kialakitani, hogy az ott
tartozkoddé munkavadllalok mérgezés, fulladas, iz és robbands veszélye ellen védve
legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatdrdt ki kell jelolni és jelzGtdablikkal kell elldtni, azért
hogy az vildgosan ldthaté és azonosithaté legyen.

Vizvezetékes ivéviz hidnydban az ivévizrél egyéb médon kell gondoskodni. Az
voviztartdly kifolydjat olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartdlybdl kozvetleniil ne
lehessen inni. A munkditaté kiteles gondoskodni az ivéviztartalyok rendszeres
fertStlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltoltése csak ivoviz minéségi vizzel
torténhessen.

A munkavdllalok szamdra gondoskodni kell olyan megfelelGen kialakitott zdrt térrdl
(pl. lakokonténerrdl), amelyben a munkavdllalok az idSjards hatdsaitél védetten,
higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek.

Epitési munkahelyen fejvéds sisak viselése kotelezS. Kivételt képeznek a targyak
leesésétdl nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.
Azokndl a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a
munkavdllaldt automatikusan felfiljédé mentSmellénnyel is el kell ldni.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt
szallitani.

Foldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott erdatviteli szerkezettel kozlekedni tilos.
Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkozeliteni a
munkadrkot, szakadékot, bevdgdst, mélyedést, hogy a talaj megcsiszdsa és a gép
lezuhandsa ne kovetkezhessen be. A feliigyeletet ellgté személy ilyen esetben kiteles
kijelolni azt a tavolsdgot, amelyen beliil a foldmunkagép vezetdje nem kozelitheti meg
az adott veszélyes helyet.

A munkdltaté a  kezelési  utasitdsban foglaltakat a  helyi koriilmények
figyelembevételével - ha sziikségesnek tartia - koteles kiegésziteni. A munkdltaté a
Joldmunkagép kezelGje részére a helyi koriilményekre vonatkozé ismeretek
megszerzését a munka megkezdése elditt biztositani kiteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitésnak és dokumentumnak
a gép kezeldjénél dllando rendelkezésre kell dlini, és azt a munkavégzés teljes ideje
alatt meg kell Grizni.
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A kozforgalom szdmdra megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a
foldmunkagép kielégiti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki
feltételeit.

A foldmunkagép vezetlje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési
kirzetében, illetve hatésugardban személyek nem tartozkodnak.

Foldmunkagéppel a bevagds szélétdl, munkadrokidl, szakadéktol olyan tavolsdgra kell
maradni, hogy a bezuhands ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitéja koteles azt a
sziikséges tdvolsdgot meghatdrozni, amelynél jobban a foldmunkagép nem kizelitheti
meg az drok szélét.

Az épitési drkok, a bevdgdsok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkadnadl
a gépeket megcsiiszds vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllité jarmiveket gy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és
kozlekedésiik alatt a szdllitott anyagot ne hullajtsdk el.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a ldtds korldtozott, vagy egyéb
biztonsdgi kivetelmények ezt indokoljdk, a munkateriletet, kiilonosen a kigirités helyét,
ki kell vilagitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése eldtt a munkaltato
koteles meggydzédni arrdl, hogy a tervezett munkateriileten foldkabelek nincsenek
elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték taldlhaté a tervezett munkavégzési terilleten, a munkdltaté a
helyi koriilményeknek megfelelGen kiteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsdgi
kovetelményeit és a sziikséges biztonsdgi intézkedéseket megtenni.

Az elére nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetdje a munkdt koteles azonnal abbahagyni, és a munka irdnyitojat értesiteni.
Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve
annak alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfeleld bizionsdgi
tavolsagot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott biztonsdgi tdvolsdgot nem lehet betartani, akkor a munkdltato
koteles intézkedéseket tenni az dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések
lehetnek: fesziiltségmentesités, a vezeték dthelyezése, a vezeték elkeritése, a
foldmunkagép munkateriiletének lehatdroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkizeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely
elemével, hogy dtiités (dthizds) kévetkezik be, akkor a gép vezetdjének vagy
kezelGjének tilos elhagynia a vezérld és/vagy kezelddllast, kidltdssal fel kell hivnia a
kirnyezetben tartozkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmdra, intézkednie kell
az dramtalanitdsra.

Kotrégéppel torténd teheremelés megkezdése eldtt a kotrégép kezeldje koteles
meggyGzédni a biztonsdgi berendezések, killonosen a fékek, végallds kapcsoldk és
vészberendezések miikodésérdl.

Terhet a kotré emeld részébe elhelyezni csak a kotrékezel6 engedélyével, a kotré
teljesen ledllitott dllapotdban szabad. A teher elhelyezését végzd személynek és - ha
szitkséges - a kijelolt irdnyitonak gy kell elhelyezkednie, hogy &ket a kotrogép
kezeldje jol ldthassa.

A terhet ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csuszhasson meg, és ne
eshessen ki.

A kotrégép kezelSje kiteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen
dlljon. A terhet személyek felett dtemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell
mozgatni, és a rezgést el kell kerilni.
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Az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkozoket, rakodni, szdllitani és raktirozni
csak akkor szabad, ha azok leborulds, feldGlés, elcsiszds, leesés ellen megfelelden
biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat
dllékonysdga megfeleld legyen.

A korkeresztmetszetii csiveket és a hasonlé formdjii anyagokat elgordiilés ellen
rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fiigg6leges raktdrozds esetén eld6lés
ellen megfeleléen biztositani kell.

Omlesztett anyagokat tigy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a
kbzlekedési utakra. Rézsil kialakitdsandl figyelembe kell venni a belsé sirléddsi
tényezot. Az ilyen halmazokat alddsni tilos.

A csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok - killonosen a zsugorfslidval vagy
kotészalaggal rigzitettek - esetében azok mozgatdsa, szdllitdsa elétt a csomagolds
biztonsdgdrdl, megfelels dllapotdrél meg kell gy6z8dni. Amennyiben a csomagolds
nem megfelels, intézkedéseket kell tenni a munkavdllalék veszélyeztetésének
elkeriilésére.

A szdllito jarmii ki-, illetve berakoddsa csak a jarmii teljes megdlldsa utdn kezdédhet
meg.

Felfiggesztett teher alatt és a gép mozgdskorzetében, tovdbbd a rakods rampa és a
gépjarmii kozott tartézkodni tilos.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geologiai,
hidrolégiai és talajmechanikai vizsgdlati adatok és erStani szémitdsok alapjan kell
megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a
legkedvezbtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd dicoldst, illetve
rézsithajlasokat alkalmazzdk.

A munkagodor (munkadrok) szélét a szakadélapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolds a terhelésb6l szdrmazé tobblet teher felvételére van
méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkdt kell kialakitani.

4 talajt aldvdagdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését
a munkaadrokba.

A dicolatlan munkagodor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint,
kiilonbozd talajok és rézsiihajldsok esetében a kovetkezd:

A talaj Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
Fuggé-leges fal esetén
megnevezése I kitermelésének modja 2/4 l 3/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4
Laza, szemcsés talaj Szarazon 0,8 1,0 l 1,2 1,5 ] 30 [ 30
Nyiltviz tartis mellett 0.8 1,0 IRERRE I
Témor, szemesés talaj és sodorhaté iszap | Szérazon 0,8 1,0 112 1,5 2,0 l 2,5 3,5
Nyiltviz tartas mellett 08 l 1,0 | 15 20|30 I
Kemény iszap és sodorhato sovany anyag | Szdrazon 1,0 | 12 1 1,5 | 20 | 25 l 33 | 40
i Nyiltviz tartas mellett 0,5 , 08 1,0 1,2 1,5 , 2,0 3,0
Sodorhat6 kovér anyag ; Szarazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 | 7,0 7.0
! -]:I;iltviz tartas mellett | 1,0 1,5 [ 2,0 l 7:75,70__‘ 4,0 [ ;,0 ’ 4,0
Kemény anyag I Szarazon l 1,7 I 3,0 | 4,0 | 5,0 [ 70 [ -—7,0 I 7,0
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E\Iyiltviztartés mellett ° 1,0 | 1,5 | 2,0 ‘ 30 | 40 | 40 I 40 ]

Kézi munkdval a rézsitket az anyag minbségének és rétegzédésének megfelelden,
lépcsbzetesen  haladva  kell  kitermelni.  Lépcsdzott kiképzés esetén azok
padkamagassdga legfeljebb 1,0 m lehet,; padkdk (1épcsSk) szélessége nem lehet kisebb
azok magassdgandl.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkadrokba) vald biztonsdgos kozlekedést
5,0 m mélységig mozdulds ellen rogzitett tdmaszto létrdval lehet, ezt meghalado méret
esetén lépesével kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljdrot kell késziteni.

A diicolds olyan legyen, hogy a kidiicolt foldtomeg vagy épitmény dllékonysagat és a
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrél a kitermelt
anyag eltdvolithato, és a kidiicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonalii vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket,
tdrgyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgdlattal vagy kutatodrok, illetve
kutatéakna alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatédrkot vagy akndt kézi erével,
lépcsésen haladva kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, 1Gszert stb.),
vezetéket tdrnak fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol
- szitkség esetén szakért6 bevondsdval - meggydzddiek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsdgos
utakrol.

A munkagodornél (munkadrokndl) legaldbb 200 méterenként, illetve az épiiletek és
egyéb ingatlanok bejdratai eldtt épitési datjdrdkat kell létesitent. Az dtjarok szélességi
mérete egyiranyi gyalogos kizlekedés esetén legaldbb 0,60 m, kétiranyu gyalogos
kozlekedés esetén legaldbb 1,00 m.

Az elére gydrtott elemekbdl torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az
elemek stabilitdsdt a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

Az elemeket 1gy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik
megvaldsithatoé legyen.

Az elemek mozgatdsdra kialakitott kotozelemeket tigy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre
torténd behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szdllit6-, emel- és kitozbeszkozokkel szabad
szdllitani és mozgatni.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem
haladja meg a 36 km/orat.

Az elemeket 1gy kell tdrolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan
elmozdulds ellen rogzitett legyen.

Az elemek szdllitdsdt, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gydrto dltal megadott
statikai szempontok szerint szabad végezni.

A betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megesiszds ellen  kialakitott
munkateriileteket kell létesiteni. Biztositani kell, hogy a munkdt végzé részére
megfelelé mozgdsi tér dlljon rendelkezésre. Ennek minimdlis szélessége 80 cm. A
betonozdsi munkdk céljdra kialakitott betonozé dllvdany készitésére az dllvanyokra
meghatdrozott eldirdsok vonatkoznak.
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¢ A betonozds megkezdése el6tt a vasszerelést, az dllvanyokat, és a zsaluzatot a munka
irdnyitjdnak meg kell vizsgdlnia és csak ennek megtorténte utdn adhat engedélyt a
betonozds megkezdésére.

* A beton szivattyival tirténd bedolgozdsa esetén a szivattyit és a szdllito Jjdrmiivet a
betonozds helyétél olyan tdvolsdgra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes
épitmény ne legyen tilterhelve.

* A betonszivattyils jarmijvet az iizemeltetés ideje alatt ki kell témasztani ugy, hogy a
tambak megfelelG nagysdgi feliileten tudjon felfekiidni.

A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zarédniuk.

A betonszivattyi flexibilis kiémlG csovét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani,
hogy a nyomdsbdl_adodo eréhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen
mozgdst.

® A csdrendszerben bekivetkezett duguldst tilos nyomdsnoveléssel megsziintetni, a
nyomds alatti vezetéket megbontani.

* A betonszivattyi- és a csGvezetéknek a munka befejezése utdni dtfujasakor, illetve
tisztitdsakor senki sem tartézkodhat a cs6 kiomlG végénél. Ekkor a csé Végét rogziteni

kell,
£i -

Vaits Zoltin
MMK névjegyzék szém : 06-0374 /06— 60186
KE-K- Koziti épitmények tervezése
VZ ~TER- Vizgazddlkoddsi épitmények tervezése

Hodmezdévdsdrhely, 2023. julius 10.
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1., ELOZMENYEK

Mezétir Varos Onkormdnyzata (5400 Mezdtir, Kossuth Lajos tér 1.):

® Mezétur, gyalogos dtkelhelyek — kerékpdros dtvezetés fejlesztését:

Fejlesztések

46 sz. it (Puskin u) 24+860 km sz gyalogos dtkelGhely fejlesztése
46 sz. fout (Bajesy Zs. E. u) 25+503 km sz kerékpdros dtvezetés fejlesztése
46 sz. f6ut (Szabadsdg tér) 26+008 km sz gyalogos dtkelbhely fejlesztése
46 sz. f5ut (Dézsa Gy. u.) 26+482 kmn sz gvalogos dtkelShely fejlesztése
46 sz. f6ut (Dézsa Gy. u.) 26+266 km sz gyalogos dtvezetés fejlesztése
46 sz. f5ut (Erkel F. u.) 27+072 km sz gyalogosdtkelés fejlesztése
4202 ). ut (Kossuth L. u.) 28+ 779 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése
4202 ;. at (Kossuth L. u.) 28+015 km sz gvalogos dtkelShely fejlesztése
4202 ;. 4t (Kossuth L. u.) 27+696 km sz galogos dtkelGhely fejlesztése
4631 j. 4t (Rdkbezi u.) 0+465 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése
4631 j. it (Rdkbezi u.) 0+728 km sz gvalogos dtkelGhely fejlesztése
4631 j. 1t (Sugdr u.) 1+ 947 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése
4631 j. dit (Sugdr u.) 2+200 km sz gyalogos dtkelGhely fejlesztése
4628 j. ut (Foldvdri u.) 29+587 km sz gyalogos dtkelGhely fejlesztése
4628 j. ut (Foldvdari u.) 29+397 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése
4628 j. ut (Foldvdri u.) 28+742 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése

kivdnja megvalésitani.

Mezotur, belteriilet

Tarsasdgunk Mezétur Viros Onkormdnyzata megbizdsdbol -kozbeszerzési eljdrdst kivetSen-
késziti a gyalogos dtkelShelyek — kerékpdros dtvezetés fejlesztés kiviteli tervdokumentdciot



A gyalogos dtkelGhelyekmél, gyalogos dtvezetésnél a meglévé KRESZ tdbldk cseréjére, a
kerékpdros dtvezetésnél iij KRESZ tabldk kihelyezésére keriil sor.

A KRESZ tabldk cseréje és kihelyezése nem engedélykiteles tevékenység.

A forgalomtechnikai fejlesziés célja, Mezétur:
e Gyalogos dtkeldhelyek forgalombiztonsdg novelése,
o Kerékpdros dtvezetés forgalombiztonsdg novelése,
o Kozlekedési feltételek javitdsa.

A fejlesztés Mezdtur:

Fejlesztések Miivelési ag | Hrss. | Tulajdonos
46 sz, foit (Puskin u) 24+860 km sz gyalogos dtkelGhely f;:;? orszdgos | 1423 %‘,’f,j,’,ar
46 sz. fout (Bajesy Zs. E. uj 25 +503 km sz kerékpdros dtvezetés ﬁ;;l;t orsedggH 20 %‘;ﬁar
46 55, fdit (Szabadsdg tér) 26+008 km sz gyalogos dtkelshely | " ey
46 sz. foit (Dézsa Gy. u.) 26+482 km sz gyalogos ditkelGhely ﬁ;;? orazos| 2003 Z’lelziynar
46 sz. f6it (Dézsa Gy. u.) 26+266 km sz gyalogos dtkelGhely ﬁ;;fi;t i LR %75:1”
16 sz fGiit (Evkel F. ) 27+072 km sz gyalogosdthelés AR Ol
4202 1t (Kossuth L. ) 28+779 km sz gyalogos dtkel6hely Iking orszdgos | 425 %‘;ﬂar
4202 . iit (Kossuth L. ) 28+015 kom sz gyalogos dtkelGhely il orszdgos | 424 | Mugyar
4202 j. ut (Kossuth L. u.) 27+696 km sz gyalogos dtkelGhely f;:ff orszdgos | 424 i’l;;ﬂ,ar
4631 j. it (Rakdczi u.) 0-+465 km sz gvalogos dtkelGhely f;;z;t plEiee e %{;ﬁar
4631 ). it (Rakbezi u,) 0+728 km sz gyalogos dtkelshely f;;z’ orszagos | 4221 AMﬁf,ynar
4631 tt (Sugdr u) 1+947 km sz gyalogos dtkelShely Kivett kozteriilet | 3862 f;’llzlzf?;'ar
4631 j. tit (Sugdr u.) 2+200 km sz gyalogos dtkelShe Iy Kivett kozteriilet | 3862 %alzg’;ar
4628 j. it (Foldvéiri u) 29+587 km sz gyalogos dtkeldhely e e e
1628, 4t (Foldviri 1) 29+397 kan sz gyalogos dtkelGhely Kivett kozteriilet | 2369 %[]lfz;ar
4628 . it (Foldvdri v,) 28+742 km sz gyalogos ditkelGhely Rivefakdzenticty 568 %‘;ﬁfnﬂ

rr

Mezdtir Varos Onkormadnyzata tulajdondban 1évé ingatlanon torténik.

Mezétir, gyalogos dtkeléhelyek — kerékpdros dtvezetés fejlesztése kiviteli tervdokumentdcio:
o "Kozutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,
o Kozt jelz6tabldk (T). A jelztablak megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii
e-UT 04.02.11
dtiigyi miiszaki elSirdasokban foglaltak figyelembevételével készillt.

A tervezéshez sziikséges alap adatokat, tervezési diszpoziciét Megrendeld szolgdltatta.
A digitdlis foldhivatali alaptérképet Megrendeld szolgdltatta.
A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tarsasdgunk végezte.



2., JELENLEGI ALLAPOT

Kornyezet

A vizsgdlt teriiletek Mezdtir belteriiletén taldlhatoak.
A tervezési teriiletek:

Fejlesztések

46 sz. fout (Puskin u) 24+860 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése

46 sz. fout (Bajesy Zs. E. u) 25+503 km sz kerékpdros dtvezetés fejlesztése

46 sz. f6ur (Szabadsdg tér) 26+008 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése

46 sz. f6ut (Dézsa Gy. u.) 26+482 km sz gyalogos dtkelGhely fejlesztése

46 sz. fout (Doézsa Gy. u.) 26+266 km sz gyalogos dtkelGhely fejlesztése

46 sz. f6ut (Erkel F. u) 27+072 km sz gyalogosdtkelés fejlesztése

4202 . 4t (Kossuth L. u.) 28+779 km sz gyalogos dtkelGhely fejlesztése

4202 . ut (Kossuth L. u.) 28+0135 km sz gyalogos dtkelhely fejlesztése

4202 . ut (Kossuth L. u) 27+696 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése

4631 j. ut (Rdkdczi u.) 0+465 km sz gyalogos dtkelGhely fejlesztése

4631 j. ut (Rdkoczi u) 0+728 km sz gyalogos dtkeldhely fejlesztése

4631 j. vt (Sugdr u.) 1+947 km sz gyalogos dikelShely fejlesztése

4631 j. ut (Sugdr u.) 2+200 km sz gyalogos dtkelGhely fejlesztése

4628 j. ut (Foldvdri u) 29+587 km sz gyalogos dtkelbhely fejlesztése

4628 j. ut (Foldvdriu.) 29+397 km sz gyalogos dtkelShely fejlesziése

4628 j. ut (Foldvdri u.) 28+742 km sz gyalogos dtkelShely fejlesztése

4

Uthdlozat:

A gyalogos dtkelGhelyek és kerékpdros dtvezetés orszdgos kizutakat érint.



Puskin utca (46 sz. it 24+860 km sz.)

.;
N
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Gyalogos dtkelGhely fejlesztése

Bajcsy Zs. E. (46 sz. fouit 25+503 km sz.) kerékpdros dtvezetés fejlesztése

Kerékpdros dtvezetés fejlesztése



Szabadsdg tér (46 sz. fGit 26+008 km sz.)

Y

Gyalogos dtkelGhely fejeztése

Dozsa Gy. utca (46 sz. fout 26+266 km sz.)

'+ ENREI e
Gyalogos dtkeldhely fejlesztése




Dozsa Gy. utca (46 sz. foiit 26+482 km sz.)

Gyalogos dtkeldhely fejlesziése

Erkel F. utca (46 sz. foit 27+072 km sz.)

N\

Gyalogosdtkeés Jejlesztése



Kossuth L. utca (4202 j. ok. ut 28+779 km sz.)

Gyalogos dtkel6hely fejlesztése

Kossuth L. utca (4202 j. ok. vt 284015 km sz.)

Gyalag dtkelGhely fejlesztése



Kossuth L. utca (4202 j. 6k. it 27+696 km sz.)

Gyalogos dtkelGhely fejlesztése

Féldvdri vt (4628 j. ék. tit 29+587 km sz.)




Foldvdri ut (4628 j. ék. ut 29+397 km sz.)

Gyalogos dtkelGhely fejlesztése

Foldvdri vt (4628 j. ok. it 28+742 km sz.)

" Gyalogos dtkeldhely fejlesztése



Rakéczi it (4631 j. Gk. iit 0+465 km sz.)

Gyalogos dtkelGhely fejlesztése

Rdkoczi ut (4631 j. ok. ut 0+728 km sz.)

Gyalogos tkelé’helyejlesztése
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Sugdr u. (4631 j. ok. it 14947 km sz.)

Gyalogos dtkelGhely fejlesztése

Sugdr u. (4631 j. ék. at 2+200 km sz.)

> L

Gyalogos tkelé’hely fejlesztése _

11




Vasuthdlozat:

A gyalogos dtvezetések és a kerékpdros dtvezetés sem vasiitvonalat, sem villamos nyomvonalat
nem érint.

3., FORGALOMTECHNIKA

3.1. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Utburkolati jelek alkalmazdsdra jelen projekt esetében nem keriil sor.

3.2. Fiiggdleges forgalomtechnikai jelzések

A fiigg6leges jelzésképeket a ,, Kozuti jelz6tdbldk (T). A jelz6tdbldk megtervezése, alkalmazdsa
és elhelyezése”’ cimii e-UT 04.02.11 itiigyi miiszaki elGirdsnak megfelelGen kell kihelyezni.

A KRESZ tdbldk mindsége: HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél

oszlop.

A gyalogos dtkelShelyeknél a meglévé KRESZ tibldk cseréjére keril sor:

o, Kijelolt gyalogosdtkeldhely” (103. dbra) tabla

[——"' *
103. abra
helyett

o Villogé KRESZ tabla egy fényvisszaverd foliaval elldtott hagyomdnyos tdbla és egy
LED-es figyelemfelhivé villogé dsszeépitése, 12V-os (napelemes-akkumuldtoros)
iizemmel.

A KRESZ tabldk cseréje nem engedélykiteles tevékenység.
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A kerékpdros divezetésnél az aldbbi KRESZ tébla kihelyezésére keriil sor:

A KRESZ tabldk kihelyezése nem engedélykételes tevékenység.

A gyalogosdtkelésnél a meglévé KRESZ tébldk cseréjére keriil sor:

* ., Gyalogosok” (95a. dbra) tébla

95/a. abra

helyett

* Villogé KRESZ tdbla egy fényvisszaverd Jolidval elldtott hagyomdnyos tdbla és egy
LED-es figyelemfelhivé villogé osszeépitése, 12V-os (napelemes-akkumuldtoros)
tizemmel,

E R

A KRES7 tdbldk kihelyezése nem engedélvkiteles tevékenység,

A villogé KRESZ tdbla egy fényvisszaverd Joliaval elldtott hagyomdnyos tabla és egy LED es
Jigyelemfelhivé villogo osszeépitése. Gyakorlati tapasztalat az, hogy a fényvisszaverds tabldkat
az autdk tompitott fényszéra nem minden esetben vilagitia meg eléggé, igy azok nem kellGen
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feltiinek. Ezen a probléman segit a villogé tabla, amelyen nagy fényerejii LED ekbdl felépitve
villogo fények taldlhatok, amelyek énmagukban nem szolgdlnak jelzéssel, de felhivjdk a vezets
figyelmét magdra jelzétabldra, amely igy mdr nagyon messzir6l felting lesz. A villogas titeme
1 mdsodperces, és figyelemfelhivéan kettds villandsii. A villogé alkalmas 230V-os és 12V-os
(napelemes-akkumuldtoros) iizemre is. Nagyobb tablak esetén tbb villogo is felszerelhetd, és
ezek villogdsa osszeszinkronizdlhaté. A késziilék karbantartdst nem igényel.

3.4. Epités alatti forgalomtechnika

Az épités alatti forgalomlerelést a . Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes
forgalomszabdlyozdsa” cimii e-UT 04.05.14 utiigyi miiszaki elGirds 11 dbra alapjan kell
alkalmazni.

A kivitelezés jovahagyott forgalomterelési terv birtokdban kezdhetd meg.

«-UT 04.05.14:2020

A-UT 02,05 13 WOTUTASDA FELYD WLBKAK FIsTe ATOTASK £5 (00 121 ENES FORNAL QUELAIAL YAZASA

w 0g | 7

‘haaeBlm

5 b= 15w (18 m)

(@ s .
T —

>0 @ BR. .

i ? 1'::& sk wmmf‘;

A ‘AN ] m +

i —

'l """""""" 25m
|

\ i 50 m

FAS

11, sbra — Munkavigzés a jarda igenybevételével és 8 forgalmi séav részieges lezardsavai
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4., KOZMUVEK
A KRESZ tabldk cseréje nem érint kozmiivezetékeket.

A kerékpdros dtvezetés kirnyezetében kizmiivek kornyezetében kizdrolag kézi foldmunka
végezhetd! Kutatddrokkal meg kell keresni a keresztez8 kozmiivezetékek pontos helyeit, az
KREST tdbla tartd oszlop elhelyezését csak ezek utdn a miiszaki ellendr engedélyével lehet

elkezdeni !

4., MINOSEGI ELOIRASOK

rrr

A kivitelezés folyamdn az sszes érvényes utiigyi miiszaki eléirdsnak, szabvanynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,legutolsé” szovegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.

A beépitends anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndlisi célra vald
alkalmassdgdnak bizonyitdsdra EpitGipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.

Javasolt, hogy Vallalkozé rendelkezzen mindségirdnyitdsi rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001 -
., minbségirdanyitdsi vezetdvel.

A kivitelezési munkdt az 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet alapjin, csak felelds miiszaki
vezetdi jogosultsdggal - MV-KE (Kozlekedési épitmények szakteriilet) rendelkezd mérnok

irdnyithatja.
A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletben szabdlyozott miiszaki ellenérnek a munka

meghkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzédésszerii elvégzésének ellendrzésére
rendelkezésére kell dilni a helyszinen.

A KRESZ tablik cseréje és kihelyezése sordn munkanemenként az aldbbiak betartdsa,
alkalmazdsa sziikséges:

» |, Kozutijelz6tdbldk (T). A jelz6tdbldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii
e-UT 04.02.11 utiigyi miiszaki elirds.

* , Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cimii e-
UT 04.05.14 utiigyi miiszaki elGirds.

* , Kozutak geodéziai elGirdsai és geometriai kivetelményei” cimii e-UT 09.04.15 itiigyi
miiszaki elGirds.

5., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes munka-, és tiizvédelmi jogszabdlynak a ,,legutolsé”
szovegvidltozatdt kell érteni és alkalmazni.

5.1. Munkavédelem
A munkdltato kitelessége az egységes és difogé megelGzési stratégia kialakitdsa, amely kiterjed
a munkafolyamatokra, a technologidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szocidlis

kapcsolatokra és a munkakornyezeti tényezbk hatdsdra.
A kivitelezéknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.
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Ez a szabdlyzat tartalmazza mindazokat az dltaldnos kovetelményeket, valamint a munkavégzés
személyi és ldrgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztetG és biztonsdgos
munkavégzés kovetelményei.

A Munkavédelmi Torvény elbirja a dolgozék rendszeres munkavédelmi oktatdsat. Minden
esetben oktatdsi szakember dltal osszedllitott tematika fogadhaté csak el.

A munkdltaté kitelessége tovdbbd az is, hogy a Torvény dital veszélyesnek mindsitett

munkaeszkozok, gépek munkavédelmi szempontii iizembe helyezése (munkabiztonsdgi

szaktevékenység) és azok 5 éves biztonsdgtechnikai felilvizsgdlatdrol gondoskodni kiteles. Az

5 éves biztonsdgtechnikai felilvizsgdlat a nem veszélyesnek minGsilé gépekre is vonatkozik.

Az aldbbi fGbb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:
o 1993 évi XLVIIL torvény a banydszatrol.

1993 évi XCIII torvény a munkavédelemrol.

2015. évi CXXIV. torvény a nemzeti akkreditdldsrol

1995 évi LI térvény a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl.

1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint az épitészek szakmai

kamardirol.

e 2020. é&vi CXXXV. torvény a foglalkoztatast elfsegité szolgdltatdsokrdl és
témogatdsokrol, valamint a foglalkoztatds feliigyeletérdl

o 1997. évi LXXVIII térvény az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérdl

o 2012.6vi Il torvény a szabdlysértésekrdl, a szabalysértési eljdrdsrol és a Szabdlysértési
nyilvdntartdsi rendszerrdl

o 2011.6vi CXXVIIL torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapesolédo egyes
torvények modositdsardl

o 2012. évi CLXXXV torvény a hulladékrol

o 2016. évi CL. dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol sz616 torvény

5.2. Tiizvédelem

Villalkozénak a vonatkozé jogszabdlyokban, kitelezben alkalmazandé szabvanyokban és
hatésdgi elGirdsokban foglalt kévetelmények kielégitésérdl gondoskodni kell.

A kivitelez8 kiteles a tervben szerepld tiizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn
megtartani, megvalésitani, a tervezési hidnyossdgok megsziintetését a felelés tervezénél,
illet6leg a beruhdzondl kezdeményezni.

A Vallalkozénak thizvédelmi szabdlyzatot kell készilenie és dtadnia az ellenérzé Mérnok és a
Megrendeld részére.

A torvény 2. pontjdban felsorolt eseteknél a tizvédelem biztositasa érdekében tizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Villalkozonak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a Jjogszabdlyokban meghatdrozott
foglalkozdsi dgakban és munkakorokben csak tizvédelmi szakvizsgdaval rendelkezd személy
foglalkoztathat. A tiizvédelmi szakvizsgdztatdst csak az 45/2011 (XI1.7) BM rendelet alapjan
szakvizsgdt tett oktaték végezhetik.

A legfébb tiizvédelmi jogszabdlyok:
o 1996 évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a
tiizoltosagrol.

o 54/2014. (XIL 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.
o 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérsl.
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* 259/2011. (XIL 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatésdgi feladatokat elléité
szervezetekrdl, a tiizvédelmi birsdgrdl és a tiizvédelemmel foglalkozék kotelezd
élet- és balesetbiztositdsardl.

* 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozé szabalyokrol.

* 62/2011 (XI1.29.) BM rendelet a katasztrofik elleni védekezés egyes szabdlyairdl.

6., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJTEMENYE

6.1., Jogforrdsi rend:

Alkotmdny
A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csvicsdn az ALAPTORVENY

helyezkedik el.

Torvény
Az Orszdggyiilés alkothatja. Az Alaptérvény hatdrozza meg azokat az alapvet Jjogokat
és kotelezettségeket, amelyeket térvényben kell szabdlyozni.
A még hatalyban 1év3 tirvényerejii rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjabol
torvényi szintii szabdlyozdsnak minGsiilnek,

Rendelet
A jogalkotdsi torvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi
Onkormdnyzati rendeletet killonboztet meg.
A miniszteri rendelet kiaddsi feltétele kettss:
Sfeladatkorében, és
torvényben, vagy kormdnyrendeletben kapott felhatalmazds alapjdn ad ki rendeletet.

6.2., Torvények:

2013. évi V. torvény a Polgdri Torvénykonyvrél

2012. évi C. torvény a Biintetd Torvénykonyvrél

1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl,

1995 évi XXVIII. torvény a nemzeti szabvdanyositdsrol.

1995 évi LIII. torvény a kornyezet védelmének ditaldnos szabdlyairél.
1996 évi LIII torvény a természet védelmérdl.

1996 évi LVIII torvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.

1997 évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitdsdrdl és védelmérdl.
1998 évi I. torvény a koziti kozlekedésrdl.

1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkoddsrol

2015. évi CXLIIL térvény a kozbeszerzésekrdl

2016. évi CL. torvény az dltaldnos kézigazgatdsi rendtartdsrél

6.3., Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a koziiti kbzlekedési tirvény végrehajtdsarol.

191/2009 (1V.15) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazddlkoddsi hatésdgi jogkir gyakorldsrol.
225/2015 (VIIL7) Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl
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o 31/2007 (I128) Korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcios
rendszerrdl és a kitelezé adatkozlés szabdlyairdl

o 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazddlkoddsi birsdg mértékérdl, valamint
kiszabdsdanak és megdllapitdsdnak modjarol

e 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

e 313/2012. (XI. 8) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdciés és Informdcios
Kaézpontrdl, valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartdsr6l

o 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az épitGipari kivitelezési tevékenységrol.

o 218/2009. (X. 6,) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcio, a teriiletfejlesztési
program és a teriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirdl, valamint illeszkedésiik,
kidolgozdsuk, egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabdlyairdl

o 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezéséril.

6.4., BM rendeletek:

o 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol.

o 54/2014 (XIL5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.
22/2009. (VIL. 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfeleldségi tanusitvdny beszerzésére
vonatkozd szabdlyokrol

e 15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsolodo
tiizvédelmi technika alkalmazhatésagarol

o 45/2011. (XIL. 7.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozdsi
dgakrél, munkakorokrdl, a tiizvédelmi szakvizsgaval osszefiiggl oktatdsszervezésrdl és
a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairdl.

o 47/2011. (XIL 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakértdi tevékenység szabdlyairol

6.5., NGM rendeletek:

o 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és
egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl.

6.6. EVM rendeletek:
o 12/1998 (XII. 21.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet.

6.7., FVM rendelet:

266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefliggd
szakmagyakorldsi tevékenységekil

6.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:

. 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalésitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl.
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. 27/2008 (XI1.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet kornyezeti zaj —és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitdsérol.

6.9., Kornyezetvédelmi rendeletek:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol

6.10., Kozlekedési és viziigyi rendeletek:

. 1/1975 (II. 5.) KPM-BM egyittes rendelet a kiziti kozlekedés szabalyairdl.
. 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabdlyozdsdrél és a koziti Jelzések

elhelyezésérdl
ACL &

Vaits Zoltdn
MMK névjegyzék szam : 06-0374 /06— 60186
KE-K- Koziti épitmények tervezése

Hédmezévdsdrhely, 2023. julius 17.
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KIVITELI TERV

Mélyépitési és Kornyezetvédelmi Vallalkozasi iroda Kft.

mm 5000 Szolnok, Hunyadi u. 24.
\ / Tel. : 06-30/4567-008 e-mail: eccoberkft@gmail.com

Marosi Csaba egyéni vallalkozé
5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. 11i/4. Tel: 06-20/412-33-34

Epittetd: e .. ,
Mez6tur Varos Onkormanyzata

5400 Mez6tur, Kossuth Lajos tér 1.

Tarey: Mezétir, 4632 jelii kézut (Petéfi Sandor ut) 18+358 km szelvényében
létesitendd gyalogos-atkel8hely utépités kiviteli terv

Cim: Méretarany:

MUSzZAKI LEIRAS

FelelBs tervez6: Tervszam: Datum:

= 385 3 2020. janur h
= Rajzszam:  1/1
Marosi Csaba K€-korlatozott /16-0531 ajzszam: .

Ezen terv Marosi Csaba e.v. szellemi terméke, mely szerz6i jogvédelem alatt allt




Miszaki leirds
Mez6tir 4202 jelii kozut (Kossuth L. utca) 28+743 km szelvényében létesitendd
gyalogos-atkel6hely
utépitési engedélyezési tervéhez

araméterek, tervezdi dontések indoklésa:

a./ A tervezési munka leirdsa, tervezési

A tervezési feladat a MezStir 4202 jel(i kozat Kistjszallas-Mezdtir dsszekdtd Gt 28+743 km
szelvényében gyalogos-dtkelShely Gtépitési engedélyezési tervének az elkészitése.

Epittetd: Mez6tir Varos Onkormanyzat
5400 Mez8tiir, Kossuth Lajos tér 1.
Tervezd: Marosi Csaba egyéni villalkozé, 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.

Marosi Csaba, KE-korlatozott/16-0531
Epités helye: Mez&tir 423, 424, 427 hrsz. féldrészlet.
Epités tdrgya: gyalogos-atkelShely és a hozza csatlakozé gyalogjardak épitése
Tervfajta: Engedélyezési terv.
Az épitési terilet tulajdonosa: Mez6tar Varos Onkorményzat, Magyar Allam tulajdonos
Magyar Koz(t NZRt. kezels

Tervezett létesitmények iizemeltetéje: Mez6tar Viros Onkorményzat jarda, felallé hely, az
orszagos koztton [évs burkolati jelek és KRESZ tablak Magyar Kézat Nonprofit Zrt.

A tervezési sebesség: 50 km/h
Epitends gyalogatkels szélesség: 3,0 m
Tervezett létesitmény fajtak: - gyalogatkeld orszagos kéziton (9,0 m)
- az orszagos kdzut mindkét oldaldn felallé (1,5x3,0 m)
- kerékpdriton gyalogétkels 2,3 m,
- gyalogjdrda &sszekoti a meglévé gyalogjardat a tervezett
gyalogos felallo hellyel

A 4202 jelli kozat Kistjszallas-Mez6tar 6sszekdtd at 28+743 km szelvényében rendkiviil magas
szdmu gyalogos valamit autés forgalom figyelhetd meg. A gyalogosok nagyszamu atkelése az
uttesten, fokozott balesetveszélyt rejt magdban a vizsgilt helyen. Mezétir Véros
Onkormanyzata a fentiekben vazolt problémat orvosclandd, gyalogos-dtkelGhely épitett. A
gyalogatkelShely biztonsédgos megkozelitése érdekében a gyalogjarda kapcsolatokat is ki kell
épiteni.

Az engedélyes terv az Epittets elvéarésai, az e-UT 03.07.23 szami Utiigyi Miszaki ElGiras és az
abban hivatkozott szabvanyok, jogszabélyok, rendeletek és atiigyi m(iszaki el8irdsok, valamint
a 20/1984. (X11.21) KM rendelet alapjan késziilt.

b./ A tervezett létesitmény jellemzdi

A tervezett létesitmény jellemzéi:

A besoroldsa: gyalogos-atkelShely
Csatlakozd jardaburkolatok szélessége: 1,5x3,0 m széles felallo hely, amelyet 3,0 m széles
tervezett burkolattal keriil 6sszekapcsoldsra a meglévé gyalogjarda.
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A kdrnyezet sik vidéki jelleg(, varosias beépitési.

Csapadékviz elvezetés: meglévd zart csa padékviz elvezetd rendszer, viznyel&kkel.
A z8ld teriletek rendezése a kivitelezés befejez6 fazisaban kotelezé.

A tervezett gyalogatkel6 a telepiilés kdzponti részén taldlhats, a kozelben korhdz,
kdzintézmények és forgalomvonzd létesitmények helyezkednek el. A gyalogétkelShely
megépitését kévetden, a gyalogosok keresztmozgasa az Gttesten biztonsdgosabba valik.

c./ A vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzd adatai és indoklésa, keresztmetszeti
elrendezés, foldmdi tervezés

A tervezett gyalogos-atkelShely a meglévé burkolat, valamint terepviszonyokhoz
alkalmazkodva, azt kissé kiegyenlitve, valamint a meglévé csapadékviz elvezet§ rendszert
figyelembe véve, kerlilt tervezésre.

Az 8nkormanyzattal tortént egyeztetésnek megfeleléen a Mez6tar, Kossuth Lajos at, 4202 jeld

kézut (Kistjszallas-Mezétir dsszekotd at) 28+743 km szelvényében keriil kialakitasra 3 méter
széles gyalogos-atkelShely.

A burkolati jelek felfestése fehér szini tartos burkolati jellel orszédgos kozdton 3,0x 0,50 m
méretii, kdztiik 50 cm széles sav kihagyasaval, kerékparuton 3,0x 0,30 m méretd, kdztitk 30 cm
széles sav kihagyasaval, fehér szinben készil.

Az utcén a gyalogjardak az ingatlanok keritése el6tt helyezkednek el, ehhez gyalogjarda
kapcsolat kiépitése egyardnt szilkséges.

Az utburkolat széle és a 3,0 x 1,5 méter széles felallé helyek kozé a szelvényezés szerinti jobb
oldalon 20 cm széles egy. beton sillyesztett szegély, a szelvényezés szerinti baloldalon 15 cm
széles egy. beton kiemelt szegély kerilt betervezésre, C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 min.
betongerenda megtamasztassal, vakhézagokkal és tagulasi hézagokkal. A kiemelt szegélyt
akadalymentesre kell siillyeszteni a gyalogatkeld és az utburkolat taldlkozasanal.

Az Ut szelvényezés szerinti bal oldalédn a BACS-TENDER Kft. altal tervezett kerékparut fog épiiini
(,Mezétur, kerékpéros halozat fejlesztése E-D irdnyl halézat”, tervszam:734, 2018. augusztus
), amelyet a gyalogétkel6hoz tervezett jardakapcsolat keresztez. A kerékparat a gyalogos
atkelBhely felalléjanak megfeleld kialakitasa érdekében, a kerékparit médositott nyomvonalon
épitendd 22 m hosszon, az elején 0+546,0 km szelvényben és a végén 0+568 km szelvényben
csatlakozik a BACS-TENDER Kft. altal tervezett kerékpardthoz. A kerékparatra kiépulését
kévetben, a kerékparut nyomvonalan is felfestendd a gyalogos-atkelShely. A meglévé jardak,
és a kerékparat burkolatszintje meghatdrozza a tervezett gyalogjarda esését.

A csapadékviz elvezetés a meglévé zart csa padékviz elvezet6 rendszerbe torténik.

A keresztmetszeti elrendezés az 4 sz. mintakeresztszelvényekrdl leolvashaté

A vakok és gyengénlatok segitésére a feldlléhelyek teljes szélességében az utburkolattal
parhuzamosan, az Gtburkolat s2élét61 0,6 m szélességben a jardaburkolat szinétdl eltérd szinii
{piros) taktilis jelz6ké térké burkolat épitendd.

A jobb oldalon az orszdgos kdzut mellett meglévd kijelolt parkoléhelyeken a rélatasi
haromszogben a parkolast fizikailag meg kell akadalyozni, 3,0 m-ként max. 0,8 m magas
burkolatba rogzitett acél forgalomterel6 poller kihelyezésével.

Az Uj jarda burkolatot max. 1,5% keresztirdnyl és max. 5,0% hossziranyu eséssel kell kiépiteni.
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d./ Pélyaszerkezet:

A kiépitésre keriil6 feldll6 hely és jardakapcsolati részek a meglévé burkolatokhoz kapcsolédva,
egy. beton térkd burkolattal keriilnek kialakitasra.

Az dnkormadnyzattal tértént egyeztetésnek megfeleléen a tervezett pélyaszerkezet az aldbbi
rétegrenddel kertl kiépitésre:

Uj jarda, valamint felall6 pélyaszerkezet:

- 6 cm (feldlléhelyen 8 cm) egy. beton térkd burkolat, 0/1 zGzott homokkal
hézagolva

-3 cm NZ 0/5 zizott dgyazéhomok

- 12 cm (felalléhelyen 15 cm) C12/15 beton alapréteg hézagolva

- 20 cm (feldlléhelyen 25 cm) homokos-kavics talajjavité agyazat

Tervezett kerékpdriit pdlyaszerkezete (BACS-TENDER Kft. tervei alapjn)
- 3 cm AC8 aszfalt koporéteg
- 4 cm AC11 aszfalt kot6réteg
- 20 cm M56 mechanikai stabilizaciés alapréteg
a felsé 2 cm —ben 0/11 kiékeléssel
- 20 cm homokos-kavics fagyvédd réteg

e./ Kozuti csatlakozdsok, kapubejirdk:

A tervezett gyalogos-atkel6hely mindkét oldali felallé helye csatlakozik az orszagos kozdt
burkolatszéléhez el6regyartott beton szegélyekkel. A gyalogos-stkelShely megkozelitését
biztositd gyalogjardak csatlakoznak a meglévd gyalogjardakhoz.

A szelvényezés szerinti bal oldalon a gyalogos atkel&hely meglévé kapubejaré mellett létesiil. A
Magyar Kézat Nonprofit Zrt. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatdsaga, a tervezés kozbeni
egyeztetésen, a kapubejiré gyalogos-atkelGhely feldli burkolatszélen dltalam javasolt 2,0 m
sugard lekerekitd ivet nem fogadta el. Kérte a tervet 4tdolgozni gy, hogy ne legyen lekerekité
iv, a kapubejaré burkolatszéle lekerekit iv nélkiil merélegesen csatlakozzon az orszdgos kdzit
burkolatszéléhez. Az e-UT 03.03.22 Gtiigyi m(iszaki el&irashban megadott ildoz6gdrbék alapjan
a lekerekitd iv nélkili kialakitds esetén a személygépkocsi sajét sdvon be tud kanyarodni a
kapubejérdba, ennél nagyobb jérm(i sajat sdvon nem, csak az orszdgos kézut szemkozti sdvjanak
igénybevételével. Az e-UT 03.02.21 dtiigyi miiszaki el8irds 2.1 tablazata szerint lakott teriileten
beliil, mellékiton 4000 E/nap forgalom alatt, nincsen el8irva a sajat savon biztositandd
kanyaroddas kapubejaro esetében.

A kapubejérok épitését a tulajdonosokkal egyeztetve kell elvégezni.

f./ M(itargyak:

A tervezett burkolatba és padkaba esé, illetve tereprendezéssel érintett meglévd kézmiiaknak
fedlapjait szintre kell helyezni.
A bal oldalon a tervezett jérdaba es6 hirkézlési szekrény, a kerékparit épités soran athelyezésre
keriil BACS-TENDER Kft. "Mezé6tur, kerékparos halézat fejlesztése E-D irdnyd héldzat" Tervszam:
734, 2018. augusztus
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g./ Kérnyezetvédelem:

védendé létesitmény nincs. A téli tiizemeltetés soran vegyi sikossag mentesitésre nem fog sor
keriilni, igy a kornyezet szennyezése ezen okbdl nem varhato.

Az Utépités utan az drkokon tdli teriileten flivesitésre és faiiltetésre keriil sor.

Levegd: a levegé-szennyezés nem novekszik érdemlegesen.

Felszini és felszin alatti vizek: E\8 vizfolyas, vizes él6hely nincs az at hatdsanak a kbrnyezetében.
Féld: Az épités alatt kell fokozott figyelmet forditani a talajszennyezés elkeruilésére, féként az
aszfaltburkolat épitése soran.

Elgvildg, bkoszisztémdk: A jeleniegi dllapothoz képest nem térténik véltozas.

Miivi elemek: Nincs védendé.

Telepiilési krnyezet: Nincs védendd épiilet.

A gyalogétkel§ kozvetlen kdzelében védendd létesitmény, él6hely nincs, a tervezés soran
ezekre nem kellett kiilén figyelmet forditani.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, és a 314/2005. (Xil. 25.) Korm. rendelet szerint a tervezett
burkolatépités nem kdrnyezeti hatdsvizsgalat kételes.

Kivitelezének a munkalatait gy kell végeznie, hogy a kérnyezetet a leheté legkisebb mértékben
veszélyeztesse. A kivitelezés soran talajba szennyezd anyag nem keriilhet. A veszélyes anyagok
kezelésére és taroldsara vonatkozdan a hatélyos jogszabdlyok elSirasai szerint kell eljarni.

A véllalkozé kételes tisztdn tartani az épitési teriiletek kornyezetét, valamint azokat a
teriileteket, amelyeket az épités illetve az anyagszallitas érint.

Az épitési munkahelyrdl, a felvonulési teriiletrdl és egyéb épitéssel érintett teriiletrdl a felszini
vizeket megfelel6 médon el kell vezetni, ahonnan az elszallithato, vagy a meglévd csatornakba
drkokba vezethet6 a sziikséges illepités tisztitds utdn, az illetékes hatosagok engedélyeiben
foglaltak betartasaval.

A kivitelezés soran keletkez8 veszélyes hulladékokkal (faradt olaj, olajos rongy, olajos homok)
kapcsolatban a hatélyos jogszabélyok elgirasait maradéktalanul be kell tartani.

Veszélyes hulladékot, csak atvételi jogositvannyal rendelkezd személynek vagy szervezetnek
lehet atadni.

Bontasi munkélatokbdl szarmazd veszélyesnek nem mindsiil8 hulladékok (beton hulladék,
szénkéatranyt nem tartalmazé aszfalt hulladék) artalmatlanitdsat a hatélyos jogszabalyok
el8irasai szerint kell végezni.

A bontisi hulladék hasznositasi céli deponéldséhoz a hulladék kezelési engedélyt be kell
szerezni a kérnyezetvédelmi hatésagtol.

A kivitelezés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a hatélyos
jogszabélyokban el6irtaknak maradéktalanul eleget kell tenni.

h./ Téj és természetvédelem

Az Gtépitési munka sem tdj, sem természetvédelmi teriletet nem érint.

i./ Héfuvas elleni védelem

Az ut funkcidjabdl adéddan nem keriil tervezésre.

j-/ Vizelvezetés:

A tervezett gyalogatkel8 csapadékviz elvezetése a meglévé, zart vizelvezeté rendszerbe
torténik.
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k./ Vasuti és egyéb pélysk, kiilénleges vezetékek:

A tervezési teriileten vasiti, egyéb palyék, kiilénleges vezetékek nincsenek.

l./ Kézmdivek:

A kdzm( nyomvonalak az e-kbzmii feluleten keresztil igényelt digitdlis adatszolgéltatas
feldolgozasédval a 3/2 sz. kdzm(igenplan rajzon keriiltek dbrazolasra. A terv a kdzm(ikezelSkkel
egyeztetésre kerillt, az e-kdzmii rendszeren. Az egyeztetési jegyz&kdnyvek és iizemeltetSi
nyilatkozatok az engedélyes tervdokumentacidhoz csatolva vannak, az abban foglaltakat a
kivitelezés sordn maradéktalanul be kell tartani! A kivitelezés csak a kdzm( iizemelteték
szakfeliigyelete mellett végezhet6, a munkateriilet atadasra és miiszaki dtadésra képviseldjiiket

meg kell hivni!

A tervezési teriileten el6fordulo kdzmiivek: ivévizvezeték, szennyvizvezeték, elektromos lég- és
foldkabel, gdzvezeték, hirkdzlési lég- és foldkabel, MVM NET Zrt. tervezett hirkdzlési alépitmény
(optika).

A tervezett burkolatba és padkaba esd, illetve tereprendezéssel érintett meglévé kdzmiiaknak
fedlapjait szintre kell helyezni.

A bal oldalon a tervezett jarddba es6 hirkozlési szekrény, a kerékparut épités sordn athelyezésre
keriil BACS-TENDER Kft. "Mezétdr, kerékparos halézat fejlesztése E-D irdnyi halozat" Tervszam:
734, 2018. augusztus

A tervezett létesitmény nvomvonala_érinti (megkdzeliti, keresztezi, egybeesik) az E.ON
Tiszéntuli Aramhélézati Zrt. tulajdonéban lévé kdzcéli haldzatokat az alabbiakban felsoroltak
szerint:

- A tervezett létesitmény nyomvonala és munkateriilete megkézeliti, illetve keresztezi a
kisfesziiltségli légvezetékes haldzatot 3/2. sz. rajz.

- A tervezett |étesitmény gyalogatkelS. Az érintett helyrajzi szamokat a befoglald, illetve
magassagi méreteket a megkozelitett vezetékkel egyiitt a 3/1. rajzszdmi helyszinrajz valamint
a 3/2. rajzszama kézm(igenplan rajzok, 4. rajzszdmu mintakeresztszelvények dbrazoljak.

- A létesitmény kivitelezése alatt az elektromos haldzat megkozelitésre keriil a helyszinrajzon
jeldlt és a fentebb leirt helyeken. A megkozelités varhaté idépontja és/vagy id6tartama a
kivitelezés teljes atfutdsi ideje.

- Anyagok tarolasa kivitelezés alatt a villamosm(i biztonsagi dvezetén beliil nem tdrténhet.

- A tereprendezéssel érintett ingatlan(ok) helyrajzi szamat a helyszinrajzok és a m(iszaki leiras
tartalmazza, a tervezett létesitmény magassigi elhelyezkedését, valamint megkozelitett
vezetéket (oszlopot, tartdszerkezetet) a 3/1. rajzszdamu helyszinrajz valamint a 3/2. rajzszamu
kézmiigenplan rajzok, és a 4. rajzszamud mintakeresztszelvények &brazoljak

- Nyilt drok és munkagodor altal érintett ingatlan(ok) helyrajzi szdma Mezétur 423, 424, 427 hrsz.
teriiletek. A tervezett palyaszerkezet épitéséhez max. 0,5 m mélységben keriil kitermelésre a
fold, az arok mélysége 0,5 m, a megkozelitett vezetéket (oszlopot, tartoszerkezetet) a 3/1.
rajzszamu helyszinrajz abrazolja.

A kivitelezés soran tobbek kzott az alabbi elirdsokat kell figyelembe venni, betartani:
- Az érvényben |év6 vonatkozé szabvanyokat (MSZ 151; MSZ 13207/2000; MSZ 7487/2-80, MSZ

447:1998),
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- 382/2007. (XI1. 23.) Korm rendelet az épitésiigyi hatésagi engedélyezési eljdrasokrol,

-122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm(i biztonsagi dvezetérdl.

- A foldmunkak végzésekor a biztonsdgi Ovezeten bellili munkavégzés idejére szerelési
szakfeliigyeletet - szilkség esetén feszilltségmentesitést - kell kérni irdsban a munka
megkezdése el6tt 30 nappal az lizemeltet6tdl.

- Az 1-35 kV kdzotti szabadvezetékes haldzat biztonsagi évezete mindkét irdnyban 5 méter, de a
vezeték azon szakaszén, amely belteriiletre és fokozott biztonségra vonatkozd el6irasainak
megtartdsaval létesiilt, 2,5 méter. A szabadvezetékes kisfesziiltségd halozat biztonsagi évezete
mindkét irdnyban 1 méter. A féldkabeles kézép- és kisfeszliltségli hadldzat biztonsagi dvezete
mindkét irdnyban 1 méter.

- Az er8sérama kozcéld foldkabelt a kivitelezés megkezdése el6tt kézi foldmunkaval kell feltarni.

- A kdzcélu foldkabeles haldzat belteriileten alkalmazott minimalis fektetési mélységét (0,7 m) a
kivitelezést kévetBen biztositani kell, a térszint csdkkentése esetén a kabelhaldzat érintett
szakaszat ennek megfeleld mélységbe kell lesillyeszteni.

- Azokon a helyszineken, ahol a kézuti forgalom miatt nagyobb terhelés jelentkezhet
(kapubejarék, utkeresztez8dések), az érintett kdzcélu foldkébel szakaszt 0,5-0,5 m tévolsagra
tainytlva védéesével kell elldtni és 1 méteres fektetési mélységbe kell lesiillyeszteni.

- A kivitelezett keresztezést nyilt drokban kell miiszakilag atadni.

- A szabadvezetékes kozcélu haldzat tartéoszlopait munkadrokkal megkézeliteni legfeljebb 0,8
méteres vizszintes tavolsag tartasaval szabad.

- A kivitelezés soran a légvezetékes halézatok tartészerkezetei allékonysaganak megérzését
biztositani kell a megfelel6 miiszaki megoldas alkalmazésaval.

- Azokon a szakaszokon ahol a kdzcéld villamos hélézat nyomvonaldnak médositasa (oszlop-,
kandelaber- vagy kdbelhdlézati elosztdszekrény dthelyezése) sziikséges a tervezett [étesitmény
kivitelezési munkai nem kezdhetéek meg a villamos kézcélu halozat kivéltasanak elvégzéséig.

m./ Kozvilagitas:

A tervezett gyalogos atkel6helyek emelt szintli megvilagitasara szilkség szerint Epitteté kilén
szakagi tervet készittet.

n./ Uttartozékok, forgalomtechnika:

A 3/1. sz. helyszinrajzon abrazolt jelzétablakat kell kihelyezni lakott teriileten beliili helyi atnak
megfelel6 méretben, EG folids fényvisszavetds kivitelben, betontuskéba illitott 76-89 mm
dtmérsjii 3,5-4,0-4,5 m hosszu horganyzott szabvényos KRESZ tablakhoz alkalmazhaté acélcsé
oszlopokra.

A gyalog atkel8hely felfestését, valamint a kialakitdsra ker(il§ burkolati jeleket fényvisszaverés
tartés burkolati jellel kell kialakitani. A burkolati jel a gyalogos atvezetésnél orszagos kdzaton
3,0x 0,50 m méret(, koztik 50 cm széles siv kihagyasaval, kerékparaton (a kerékparat
kiépitését kovetSen) 3,0x 0,30 m méret(, koztitk 30 cm széles sdv kihagydsaval, fehér szinben
késziil.

A gyalogatkelShely mind két oldaldn kijelolt gyalogatkelShely tablat kell elhelyezni,
fényvisszaverés folids kiviteloen a burkolat szélétl min. 0,75 m oldalakadély tavolsag
megtartasaval mindkét oldalon.

A gyalogatkelShely el6tt mindkét irdnyba a gyalogos-atkelShely veszélyt jelzé tablak
elhelyezése sziikséges 50-50 m tdvolsagba kiegészits burkolati jel felfestésével.
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A gyalogos-dtkel6hely el6tt a tengelyétsl max 100 m-re mindkét irdnyban a "Forgalmi rend
valtozas" veszélyt jelz§ tabla kihelyezése sziikséges 3 hdnap id6tartamra.

A Iatémez6be es6 fakat, cserjéket mindkét forgalmi irdnyba a kézat és az ingatlanok kozotti
teriiletrészen vissza kell metszeni, illetve ha sziikséges el kell tavolitani.

A jobb oldalon az orszédgos kozit mellett meglévs kijeldlt parkoléhelyeken a ralatasi
hiaromszégben a parkolast fizikailag meg kell akadalyozni, 3,0 m-ként max. 0,8 m magas
burkolatba rogzitett acél forgalomtereld polier kihelyezésével.

A bal oldalon a tervezett gyalogos-dtkel6hely el6tt meglévs kapubejarénal a kerékparat
megépitéséig, a kapubejard burkolatara felfestendé megéllasi tilalom e-UT 04.03.21 UME U-32

dbra 45°-0s, 0,12 m széles hardntvonalak, 0,50 m kdzékkel sérga szin(i tart6s burkolati jel.

o./ Uttal kapcsolatos épitmények:

Uttal kapcsolatos épitmény nem épiil.

p./ ldegen teriiletek:

Az épitési engedély kérelemhez tulajdoni lap masolatot és hiteles térképmadsolatot az
épittetdnek csatolni kell. Az épitési teriilet Mez&tar Viros Onkormanyzat, illetve a Magyar
Allam tulajdonaban és a Magyar Kézut Nonprofit Zrt. vagyon kezelésében van. Az épitéshez az
érintett kdzdtkezels utkezelsi és vagyonkezel&i hozzajaruldsa sziikséges.

q./ Epiiletek és egyéb épftmények:

Az 0t szelvényezés szerinti bal oldaldn a BACS-TENDER Kft. 4ltal tervezett kerékparut fog épiilni
(»Mezétur, kerékparos halozat fejlesztése E-D irdnyu halézat”, tervszam:734, 2018. augusztus),
amelyet a gyalogdtkel6hdz tervezett jardakapcsolat keresztez. A kerékpariut a gyalogos
atkel6hely felalléjdnak megfelel§ kialakitdsa érdekében, a kerékparit modositott nyomvonalon
épitendS 22 m hosszon, az elején 0+546,0 km szelvényben és a végén 0+568 km szelvényben
csatlakozik a BACS-TENDER Kft. altal tervezett kerékparathoz.

Az épités tovabbi épiiletet és egyéb épitményt nem érint.

r./ Forgalmi rend:

A végleges forgalmirend a helyszinrajzon jelélt forgalomtechnikai elemek Iétesitése utan alakul
ki. Az épités alatt az elkorlatozdst és a forgalmi rendet az e-UT 04.05.12 szami utiigyi elGiras
szerint kell kialakitani. A kivitelezés sordn az ingatlanok megkozelitését folyamatosan biztositani

kell.

s./ Munkavédelem:

LS U DU B P P SR S P | N S A o

Az épités soran az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi ovérendszabdlyokat a

legszigorubban be kell tartani.
Ez a tervdokumentacio:
- A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XClIl t&rvény és az azt médosité 1997. évi CII. térvény
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- A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClIl. Torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XI1.26)
MiiM rendelet és az azt médosité 20/1997. (XI1.19.) MM szédmu rendelet

- Az épitészeti-m(szaki tervdokumentéciék tartalmi kévetelményeirdl sz616 45/1997. (X11.29)
KTM rendelet szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségligyi és munkavégzés
biztonsagat szolgdlé szabdlyokat, szocidlis el8irdsokat és kildnleges kivitelezési
technologiakat.

(gy tobbek kdzt:

- az egészséget nem veszélyeztetd6 munkavégzés és munkakdrilmények altalanos
egészségiigyi kovetelményeirdl sz616 25/1996. (VI11.28.) NM rendelet

- aveszélyes hulladékokrél sz616 102/1996. (VII.12) Korm. rendelet

- akdzati kdzlekedésrdl szol6 1988. évi l. torvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (Iv.21.)

MT rendelet
- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél sz616 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet

- az épitéipari kivitelezési, valamint a felel6s m(szaki vezetdi tevékenység gyakorlasdnak
részletes szakmai szabdlyairél és az épitési naplérél sz616 51/2000. (VII1.9.) FVM-GM-KoViM
egylittes rendelet

- avillamosmii biztonsagi ovezetérél sz6l6 11/1984. (V1i1.22.) IpM rendelet

- avizkdzmiivek lizemeltetésérsl szolé 21/2002. (IV.25.) K6ViM rendelet

- a munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsagi és egészségiigyi kdvetelményeinek minimalis
szintjérdl sz616 8/1998. (i11.31.) MiM rendelet

- a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrél szdl6 2/1998. (1.16.)
MM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrél sz6l6 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyilttes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérdl sz616 3/2002. (11.8.)
SzCsM-EiiM egyittes rendelet

Ismét felhivom a figyelmet a Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsanak és ideiglenes
forgalomszabélyozésnak az e-UT 04.05.12 sz. utasitas figyelembevételére, illetve betartasdra.
A tervezés a koziti kozlekedés szabdlyairél (KRESZ) sz6l6 — a 28/2001. (II.15.) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (V1.18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (X11.12.) Korm. rendelettel, a
72/1994. (V.10.) Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI.12.) Korm rendelettel, a 4/1988. (V1.30.)
KM-BM egyiittes rendelettel, a 2/1984. (1.29.) KM-BM egydttes rendelettel modositott —
1/1975. (I1.5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba
helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl sz6lé6 — a 16/2002. (11.28.) KoViM
rendelettel médositott - 15/2000. (X1.16.) K6ViM rendelet, az utak forgalomszabdlyozasarél
és a kozati jelzések elhelyezésérdl sz616 —a 2/1999. (1.18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (I1X.23)
KHVM rendelettel médositott — 20/1984. (XI1.21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt,
ezek betartasarél a kivitelezé kteles gondoskodni.

z./ Egyebek:

Az engedélyes tervaze-UT 03.01.11 Utiigyi Miiszaki El6irds és az abban hivatkozott szabvanyok,
jogszabalyok, rendeletek és utiigyi miszaki eléirasok alapjan késziilt, azoktdl eltérés nem valt
szilkségessé. Az épités soran az eléfordulé munkafazisokra vonatkozd el8irdsokat be kell tartani
/fdldmi épités, burkolatalap épités, aszfaltburkolat épités/.
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Anyagmindség és teherbirasi elGirdsok a Magyar Szabvanyok, Szabélyzatok, Mdiszaki El8irasok
és Miiszaki irdnyelvek legutolsé kiadasaban adott kévetelményeknek kell, hogy megfeleljenek.
Olyan esetekben, amikor az el8irdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilénféle
minG8ségi szinteket jelentenek vagy a vélasztas lehetéségét nyjtja, azokat a kovetelményeket
kell kételez6en figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek meg.

Ezek betartasa tigy a Beruhdzd, mint a Kivitelezd véllalatra vonatkozéan kotelezd.

Jelen tervmiivelet csak a szabvény szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés min&ségi
kévetelményeire vonatkozé I. mindségi osztaly el§irdsainak betartasa mellett érvényes.
Tervezd felhivja Epittet6 figyelmét a fenti mindségi kdvetelmények, azok ellentrzésének és
vizsgalatok siirliségének (db-szdmanak) fontossdgara és azok épitési szerzGdésben vald
rogzitésére.

A kivitelez6nek az épitési munkalatok megkezdése elétt a vonatkozé Miszaki Elirasok alapjan
Osszedllitott Mintavételi és Mind&sitési tervet kell a miiszaki ellendrrel jévahagyatni. Az épités
csak ezek birtokaban kezdhetd meg.

A terv a kdzmiitulajdonosokkal az e-kézmii felilleten egyeztetésre keriilt, a nyilatkozatok a
tervdokumentacidhoz csatolva vannak.

A terv Balti magassagi rendszerben késziiit.

Szolnok, 2019. november hé

Marosi Csaba
KE-korlatozott/16-0531
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5400 Mez6tir, Kossuth Lajos tér 1.
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létesitend& gyalogos-dtkel&hely ttépités kiviteli terv
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Ezen terv Marosi Csaba e.v. szellemi terméke, mely szerzéi jogvédelem alatt all!




MUSzAKI LEIRAS

Mez&tar 4632 jelii kozut (Petsfi Sdndor utca) 18+358 km szelvényében létesitendd
gyalogos atkelShely
utépités kiviteli tervéhez

1. A tervezési munka leirdsa, el6zmények, kiinduldsi adatok:

A tervezési feladat, a Mez6tlr 4632 jelii kbzdt Kétpd-MezStir bsszekdtd Gt, 18+358 km
szelvényében, gyalogos-dtkel8hely Utépitési engedélyezési tervének az elkészitése.

Epittetd: Mezétir Varos Gnkorményzat
5400 Mez6tar, Kossuth Lajos tér 1.
Tervezd: Marosi Csaba egyéni vallalkoz6, 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.

Marosi Csaba, KE-korl4tozott/16-0531
Epités helye: Mez6tar 2024 hrsz. foldrészlet.
Epités tdrgya: gyalogos-atkelShely és a hozza csatlakozé gyalogjardék épitése
Tervfajta: Engedélyezési terv.
Az épitési terilet tulajdonosa: Mez6tir Varos Onkorményza, Magyar Allam

Tervezett létesitmények lzemeltetdje: Mezétir Véros Onkorményzat jarda, felalléhely, az
orszagos kézidton lévs burkolati jelek és KRESZ tabldk Magyar Kozt Nonprofit Zrt.

A tervezési sebesség: 50 km/h
Epitendd gyalogos-atkel6hely szélesség: 3,0 m

Tervezett létesitmény fajtak: - gyalogos-atkeléhely orszagos kdziton (8,0 m)
- az orszagos koziton mindkét oldalan felallé (1,5x3,0 m)
- kerékpariton gyalogos-atkeléhely 1,70 m
gyalogjarda 5,0m hosszban

A 4632 jell kdzat Kétpo-Mez&tir dsszekdts Gt 18+358 km szelvényében rendkiviil magas szamu
gyalogos valamit autés forgalom figyelheté meg. A gyalogosok és kerékparosok nagyszamu
atkelése az Gttesten, fokozott balesetveszélyt rejt magaban a vizsgélt helyen. Mez&tur Varos
Onkormdnyzata a fentiekben vizolt problémat orvosolandd, gyalogos-atkel6hely épitett. A
gvalogos-dtkelShely biztonsagos megkézelitése érdekében a gyalogjirda kapcsolatokat is ki kell
épiteni.

A gyalogos-atkel6helyek létesitésére 2019. juniusdban Gtépités engedélyezési terv késziilt,
melyet a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztévédelmi Fdosztdly 2019. oktoberében IN-07/33/00442-8/2019 iktatészamu
hatarozatdval engedélyezett. Jelen kiviteli terv fentebbi- engedélyezési terv és hatarozat
alapjan késziilt.

Atervezett gyalogos-atkelShely a telepiilés kézépss részén taldlhaté, az it szelvényezés szerinti
bal oldalan lakéhdzak, tarsashazak, a jobb oldalon, a Gal Ferenc F8iskola Mezbgazdasagi és
vidékfejlesztési Intézet, illetve kerékparut helyezkedik el. A gyalogos-atkel6hely megépitését
kévetben, a gyalogosok és kerékparosok keresztmozgasa az Gttesten, biztonsagosabba valik.



Kivitelezés megkezdése elétt kivitelez8nek a tervezett burkolatot mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell tizni! Sziikség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind magassagilag
korrigélandé!

P-4

A kiviteli terv az Epittetd elvarasai, az érvényben lévé telepiilés rendezési terv, az e-UT 03.01.11
szamu Utiigyi Miiszaki El&iras és az abban hivatkozott szabvanyok, jogszabalyok, rendeletek és
atiigyi miiszaki eléirasok alapjan késziiit.

2. Tervezett kialakitds, vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzé adatai, keresztmetszeti
elrendezés

Kivitelezés megkezdése elétt kivitelez6nek a tervezett burkolatot mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell tfizni! Sziikség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind magasségilag
korrigdlandé! Kivitelezési munka csak a Kkitlizés miszaki ellendrrel torténé jovahagydsat
kdvetden kezdheté meg!

Az 6nkorményzattal tortént egyeztetésnek megfeleléen a Mez6tur, Petdfi Sandor utca, 4632 jeld

kdzat (Kétpo-Mezétir dsszekdtd ut) 18+358 km szelvényében kerul kialakitdsra 3 méter széles
gyalogos-atkel8hely.

A burkolati jelek felfestése fehér szinli tartds burkolati jellel orszagos kozuton 3,0x 0,50 m
méretii, kdztitk 50 cm széles sav kihagyaséval, kerékpdraton 3,0x 0,30 m méret(, kéztik 30 cm
széles sav kihagyasaval, fehér szinben késziil.

Az utcan a gyalogjardék az ingatlanok keritése el6tt helyezkednek el, ehhez gyalogjarda kapcsolat
kiépitése egyarant sziikséges.

Az Utburkolat széle és a 3,0 x 1,5 méter széles feldllé helyek kézé 20 cm széles egy. beton
siillyesztett szegély keriilt betervezésre, €20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 min. betongerenda
megtdmasztassal, vakhézagokkal és taguldsi hézagokkal. Az (it szelvényezés szerinti jobb oldalan
meglévé kerékparit helyezkedik el az dttal parhuzamosan, az Gtburkolat szélétél 4,6 méterre,
amelyet a gyalogos-atkelShelyhez tervezett jardakapcsolat keresztez, ezért a kerékparaton
gyalogos-dtkelhelyet szilkséges kijeldlni. A meglévd jardak, és a kerékparut burkolatszintje
meghatérozza a tervezett gyalogjérda esését. A gyalogjardat egy. kerti szegély C20/25-(XF2)-16-
F1-MSZ 4798-1 min. betongerenda megtdmasztassal, vakhézagokkal és tagulasi hézagokkal
hatarolja.

A szabélytalan gyalogosmozgdsok megakadélyozsa érdekében 8 m hosszi gyalogos csékorlatot
kell beépiteni, illetve a 3/1 rajzszamu részletes helyszinrajzon kijeldlt burkolatokat el kell bontani,
helyén 5,0%-0s oldaleséssel foldpadka épitendd, toltésépitésre alkalmas folddel fel kell télteni,
15 cm humuszteritéssel és fiivesiteni. A gyalogosok utburkolaton torténd atjarasanak
megakadalyozésdra a helyszinrajzon jeldlt helyen gyalogos cs6korlat épitendé 8 m hosszan
(Véroszsépité Kft., Barcsi kerités, 6ntbttvas, fekete szinben). A korlat oszlopokat 40x40x40 cm
C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 min. beton témbbe kell rogziteni ?#12/100 mm rozsdamentes
acél diibelezéssel.

A vakok és gyengén latok segitésére a feldlld helyek teljes szélességében az utburkolattal
parhuzamosan, az Utburkolat szélét8l 0,6 m szélességben a jardaburkolat szinétél eltéré szinf
(piros) taktilis jelz8kd térkd burkolat épitendd. AZ LAllj! Veszélyforras kovetkezik” jelentés

figyelmeztet&jelzés — pontszer(, diagondlis elrendezésd, 25-45 mm atmérsjli gpmbszeletekkel
illetve csonka kapokkal strukturalt feliilet.

A tervezett helyszinrajzi vonalvezetés a 3/1 sz. helyszinrajzon kerilt abrazolasra.
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A tervezett jérda szakaszok igazodnak a jelenlegi terepviszonyokhoz. Az 1 jarda burkolatot max.
1,5% keresztirdnyu és 5,0% (max. 8%) hosszirdnyt eséssel kell kiépiteni.
A tervezett magassagi vonalvezetés a 4 sz. mintakeresztszelvényen keriilt dbrazoldsra.

A tervezett felalléhelyek 3,0 m szélességgel épiilnek térkd burkolattal. A jarda burkolatot egy.
beton kerti szegéllyel kell hatdrolni, a gyalogos-dtkelShely szélességében akadalymentes
kialakitdsban (max. 2,0 cm fellépé magassaggal) bal oldalon egy. beton kiemelt szegély, jobb
oldalon egy. beton siillyesztett szegély épitendé. Az utburkolatokhoz t6rténd csatlakozdsoknal a
tervezett szegély hosszéban az titburkolat szélén a meglévé aszfalt burkolatot 0,5 m szélességhen
4 cm vig-ban fiigg6legesre vdgva a csatlakozasi felilletet vissza kell bontani majd Gtnal AC 11
kopo, jérdanal, kerékparditnal AC 8 kopé aszfaltkeverékkel vissza kell aszfaltozni. A kiemelt
szegély dltaldnos esetben 0,12 m fellép6 magassiggal épitendS. A szegélyek mellett ahol
zoldteriilet marad, vagy létesiil 0,50 m szélességben fdldpadka épitendé toltésépitésre alkalmas
féldanyagbél, feliletén 10 cm humuszteritéssel fiivesitéssel. A tervezett jardaburkolat oldalesése
1,5%-0s, hossz esése 5%-0s (max. 8%-0s).

Az el8regyartott beton szegélykdveket betongerendara kell fektetni és beton megtamasztassal
kell elldtni, betonminéség C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1, kialakitas a 7. rajzszamu részletrajz
szerint. Az Osszefliggd betongerendaba, 5 m-ként vakhézagokat, 20 m-ként 2 cm széles tagulasi
hézagot kell kialakitani, melyet a szegélysoron is at kell vezetni! A vakhézagokat 1/2 mélységig
kell kialakitani elvalaszto réteggel (bitumenemulzié) kell megakadalyozni a beton dsszekdtését.
A taguldsi hézagokat tartésan rugalmas, id&jarasalls, olajallé, vizzard anyaggal kell kitolteni.

A jérda mellett a szabad oldalon a padkat min. 0,5 m szélességbhen féldpadka épitends
toltésépitésre alkalmas féldanyagbdl, felilletén 10 cm humuszteritéssel, a burkolattél 5,0 %
oldaleséssel. Tovabbi 1-2 m szélességben sziikség szerint tereprendezést kell végezni, a meglévé
terepszintig. A foldpadkat és a tereprendezést fiivesitéssel kell ellatni. Az orszdgos kdzit
burkolata mellett a gyalogos-atkel6hely el8tt és utdn 5-5 m hosszan 1,50 m szélességben, 5,0%
oldaleséssel, stabilizalt padka épitendS 15 cm vtg-ban 11 cm M56 j. mechanikai stabilizacié +4
cm kiékelés M22 j. mechanikai stabilizaciébél.
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A tervezett gyalogos-dtkelShely csapadékviz elvezetése a meglévé csapadékviz elevezetd
rendszerbe, illetve a meglévd féldmedr(i szikkaszté arkokba torténik. A szikkaszté arkok feletti
gyalogjarda atvezetések ald, a meglévé arokfenék szintre DN300 KG-PVC csBatereszt kell
elhelyezni, mindkét végén elregydrtott beton végfal (CSOMIEP Kft. dteresz végfal timelem @30
cs6hbz). Az ateresz és jarda épitéssel érintett arok hosszon az dteresz épités megkezdése el6tt a
humuszt és a meglévé esetleges arokburkolé elemeket el kell tavolitani. Az teresz ¢s6 ald 10 cm
homok az eléfej ala 15 ¢cm homokos-kavics dgyazat épitendS Trp > 96%-ra tdméritve. A
feltbltendd drokszelvényt toltésépitésre alkalmas féldanyagbol kell a tervezett palyaszint tiikorig

elkésziteni a téltést Trp > 93%-ra kell tdmoriteni. A csBateresz épitéssel érintett drokvégeket az
el6fejek felett 6/4 rézsiivel kell kialakitani, 10 cm humuszteritéssel ellatni és fiivesiteni.

A keresztmetszeti elrendezés a 4 sz. mintakeresztszelvényeken keriilt 4brazolasra.

3. Pélyaszerkezet

A tervezett palyaszerkezetek az 6 sz. mintakeresztszelvényeken keriiltek abrézolasra.

A pélyaszerkezet az e-UT 06.03.13 és az e-UT 06.03.11 UME alapjan keriiltek tervezésre:

JARDA, KEREKPARTAROLO SZERKEZET:
- 6 cm (felalléhelyen 8 cm) egy. beton térké burkolat, 0/1 zGzott homokkal

hézagolva




-3 cm NZ 0/5 zuzott agyazdhomok
- 12 cm (feldliéhelyen 15 cm) C12/15 beton alapréteg hézagolva
- 20 cm (felalléhelyen 25 cm) homokos-kavics talajjavité dgyazat

A bontott, mart anyagot a tulajdonos/kezel8 telephelyére kell beszéllitani, ettél eltérni akkor
lehet, ha ezt tulajdonos/kezel§ kifejezetten kéri, ebben az esetben a bontott anyag szabdlyszer(i
elhelyezésérdl a kivitelezének kell gondoskodni.

Mind az altalajt, mind a homokos-kavics dgyazatot gondosan témériteni sziikséges, minimalis
témorségi értékek a t6ltés tetején és a bevagds termett talajan Trp >93%, a tiikorszinten (a
védéréteg tetején) Trp > 96%,

. M(itargyak

A burkolat épitési munkakkal 6sszhangban a kézmiiaknak fedlapjainak szintbe helyezését el kell
végezni.

A tervezett gyalogos-atkelShely csapadékviz elvezetése a meglévé, f6ldmedri szikkaszto arkokba
torténik. A szikkasztd arkok feletti gyalogjarda atvezetések ald, a meglévd arokfenék szintre
DN300 KG-PVC cséatereszt kell elhelyezni, mindkét végén elSregyartott beton végfal (CSOMIEP
Kft. steresz végfal timelem @30 cs6hoz). Az dteresz és jérda épitéssel az érintett drok hosszon az
teresz épités megkezdése elétt a humuszt és a meglévs esetleges drokburkolo elemeket el kell
tavolitani. Az dteresz csé ald 10 cm homok az el6fej ald 15 cm homokos-kavics dgyazat épitendd
Trp > 96%-ra témoritve. A feltéltendd drokszelvényt toltésépitésre alkalmas foldanyagbdl kell a
tervezett pélyaszint tikkdrig elkésziteni a téltést Trp > 93%-ra kell tdmériteni. A csateresz
épitéssel érintett arokvégeket az elbfejek felett 6/4 rézsivel kell kialakitani, 10 cm
humuszteritéssel ellatni és flivesiteni.

A tervezett monolitbeton akndkat és litszo beton elemeket C€30/37-XC4-XF4-16-"kissé-
képlékeny"-MSZ 4798-1 min. betonbd! kell megépiteni. Az eléregyartott elemek, folyokak és a
csatornacsé betonkdpeny erdsitést, agyazati betont C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 betonbdl
kell megépiteni. Az 8sszefiiggé betongerendéba, 5 m-ként vakhézagokat, 20 m-ként 2 cm széles
tagulasi hézagot kell kialakitani, melyet a szegélysoron is &t kell vezetnil A vakhézagokat 1/2
mélységig kell kialakitani elvilaszto réteggel (bitumenemulzié) kell megakadalyozni a beton
dsszekdtését. A tagulasi hézagokat tartésan rugalmas, idGjarasallé, olajallo, vizzard anyaggal kell
kitdlteni. A helyszinen késziilt monolitbeton elemek és cementhabarcs hézagolasok
utokezelésére kiilénos gondot kell forditani!

. Vizelvezetés

A tervezett gyalogos-atkelShely csapadékviz elvezetése a meglévd, féldmedrd szikkaszté arkokba
tarténik. A szikkaszté arkok feletti gyalogjarda dtvezetések ald, a meglévé arokfenék szintre
DN300 KG-PVC csatereszt kell elhelyezni, mindkét végén el6regyartott beton végfal (CSOMIEP
Kft. teresz végfal timelem @30 cséhdz). Az ateresz és jarda épitéssel az érintett arok hosszon az
teresz épités megkezdése el8tt a humuszt és a meglévs esetleges arokburkold elemeket el kell
tévolitani. Az ateresz csé ald 10 cm homok az eléfej ald 15 cm homokos-kavics dgyazat épitendd
Trp > 96%-ra tomoritve. A feltdltends drokszelvényt tdltésépitésre alkalmas foldanyagbdl kell a
tervezett palyaszint tikorig elkésziteni a toltést Trp > 93%-ra kell témériteni. A csGateresz
épitéssel érintett drokvégeket az eldfejek felett 6/4 rézsiivel kell kialakitani, 10 cm
humuszteritéssel ellatni és flvesiteni.

A vizelvezetés kialakitasa a 3/1 sz. helyszinrajz és a 4 sz. mintakeresztszelvényeken kerilt
abrazolasra.
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6. Forgalomtechnika

A 3/1. sz. helyszinrajzon dbrézolt jelz8tablikat kell kihelyezni lakott teriileten beliili orszigos
kdzati, illetve helyi utnak megfeleld méretben, EG félias fényvisszavetds kivitelben, KRESZ
tabldkhoz alkalmazhat6 szabvanyos betontuskéba Allitott 89 mm 4tmérgj min. 3,5 m hosszd
horganyzott szabvanyos KRESZ tablékhoz alkalmazhato acélcsé oszlopokra.

A gyalogos-atkel6hely felfestését, valamint a kialakitasra keriil burkolati jeleket fényvisszaverés
tartds burkolati jellel kell kialakitani. A burkolati jel a gyalogos atvezetésnél orszagos kdztiton 3,0x
0,50 m méret, kdztiik 50 cm széles sav kihagyasaval, kerékpariton 3,0x 0,30 m méret(i, kdztitk
30 cm széles sdv kihagyasaval, fehér szinben késziil.

A gyalogos-dtkel6helyhely mind két oldalén kijelolt gyalogos-dtkelShelyhely tablat kell elhelyezni,
fényvisszaverds fdlias kivitelben a burkolat szélétsl min. 0,75 m oldalakadély tavolsig

megtartasaval.
A gyalogos-atkel6helyhely el6tt mindkét irdnyba a gyalogos-atkel6hely veszélyt jelz6 tablik
elhelyezése sziikséges 50-50 m tavolsagba kiegészité burkolati jel felfestésével.

A gyalogos-dtkelShely el6tt a tengelyétsl 100 m-re mindkét iranyban a "Forgalmi rend véltozas"
veszélyt jelz8 tabla kihelyezése sziikséges 3 honap idétartamra.

A latomez8be es6 fakat, cserjéket mindkét forgalmi iranyba a kézat és az ingatlanok kozétti
teriiletrészen vissza kell metszeni, illetve ha sziikséges el kell tavolitani.

A szabalytalan gyalogosmozgédsok megakaddlyozésa érdekében 8 m hosszu gyalogos csékorlatot
kell beépiteni a 3/1 rajzszamu részletes helyszinrajzon jelolt helyen (Varoszsépit8 Kft., Barcsi
kerités, ontottvas, fekete szinben). A korlat oszlopokat 40x40x40 cm C20/25-(XF2}-16-F1-MSZ
4798-1 min. beton tdmbbe kell régziteni $12/100 mm rozsdamentes acél dibelezéssel.

A tablaknal alkalmazandé méretek a 4/2001. (1. 31.) K&ViM rendeletben e-UT 04.00.12 UME
szerepl6 lakott teriileten beliili helyi Gtnak megfelel. A feliratok bet(imagassdga az e-UT
04.02.11 UME szerinti legyen. A jelzétablak elhelyezésénél az e-UT 04.02.11 UME-ban foglaltakat

kell betartani.
A gyalogos atkelShely el6tt és utdn 50-50 m hosszan a terelGvonalat 2/4 kiosztadsban 0,12m

szélességben Ujra kell festeni a forgalomtechnikai helyszinrajzon dbrazoltak szerint. A burkolati
jeleket tartés kivitelben kell festeni hossziranyd jeleknél termoplasztik, kézi jeleknél hidegplasztik

kivitelben.
A burkolatjelek festésénél az e-UT 04.03.11 és az e-UT 04.03.21 UME-ban foglaltakat kell

betartani.

A forgalomtechnikai kialakitds a 3/1 sz. helyszinrajzon keriilt dbrizoldsra.

Kivitelezés alatti forgalmi rend:

A kivitelezés idejére sziikség esetén a kéziton mindkét iranybdl az alabbi tiblakat kell

elhelyezni:

® A munkateriilet kezdetén a piros-fehér , halszalkas” tablat, rajta az alakhelyes , kikeruilési
irany” tablat (KRESZ 20, 21. abra).

® A munkateriilet kezdete el8tt 50m-rel az ,utsziikiilet” tablat (KRESZ 71. abra) és a 30
km/h sebességkorldtozé tablat (KRESZ 30. abra).

* A munkateriilet kezdete el8tt 100m-rel az , iton folyé munkak” téblat (KRESZ 80. abra)
és az ,el6zni tilos” tablat (KRESZ 32. 4bra)



A munkateriiletet a forgalomtd!l el kell korlatozni. Ha az dtpalya és a munkateriilet
szintkiilonbsége 0-50 cm kézbtti, 10 méterenként piros-fehér savos terel6tabla helyezend6
el. Ha a szintkildnbség meghaladja a 0,5 m-t dsszefiiggd Utelzard korlat helyezend6 el (pld.:
piros fehér sévos, megfelelSen rogzitett deszka korat.

A piros-fehér ,halszalkds” tabla utan 20 m-re a "Mozgd jarmiivekre vonatkozo tilalmak vége"
tablat (KRESZ 59. abra) keli kihelyezni.

o A kihelyezett forgalomtechnikai eszkdzdk meglétérdl, lathatésagardl, felborulds elleni
védelmérsl folyamatosan gondoskodni kell.
e Azideiglenes KRESZ tabldkat a szabvanyos méretben, félias, fényvisszavetd kivitelben kell
kihelyezni.
¢ A munkateriiletet a vonatkoz6 el&i
vilagitani.
e A megkiilonboztetett jelzéssel rendelkezd jarm@ivek mindenkori 4thaladasat lehetbség
szerint biztositani kell.
o Ajelz8 és elkorlatozasi eszkdzdk kihelyezése soran a kdvetkezd sorrendet kell betartani
- A munkahely el8jelzése: a kialakitand6 kozuti munkahelytél legtavolabban
elhelyezendd jelzétablakat kell elszor kihelyezni, majd folyamatosan a leendd
munkateriilet felé haladva kell folytatni a tablazast.
- A munkahely jelzése: az el§jelz6 tabldk elhelyezése utin az elkorlitozas kezdetét
iranytablaval vagy savozott terel6tablaval jelezni kell.
- Elkorlatozé elemek kihelyezése: a leendd munkateriilet hatarait szakaszosan el kell
korlatozni.

o A jelzé és elkorldtozdsi eszkdzdk eltavolitdsat csak a munka befejezése utan szabad
megkezdeni sordn a kdvetkez sorrendet kell betartani ekkor az el6z8 pontban el@irtak
helyett annak forditott sorrendjében kell eljarni, azaz elébb az elkorldtozo elemeket, majd a
jelzéseket, végiil a munkahely eléjelzésének megsziintetését kell elvégezni.

e Az épités sordn a kozuti kdzlekedés szabalyaiban (KRESZ), a ,A kdzutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményei” cim(i 3/2001. (1. 31.) KOViM rendeletben
a A kozuti Gtlezaras, elkorldtozds és forgalomterelés elemei” cim( e-UT 04.05.11 szamu és
a "Kozutakon folyé munkék elkorldtozasa €s ideiglenes forgalomszabélyozésa" cim(i e-UT
04.05.12 szamu atiigyi miiszaki elirasokban (illetve az egyéb ide vonatkozo jogszabalyban,
szabvanyban és miiszaki el6irdshan) foglaltakat be kell tartani.

rasok alapjan korlatozott latasi viszonyok kézott ki kell

7. Kozvilagitas, térvilagitas

A tervezett gyalogos atkel6helyek emelt szint(i megvilagitasara Epittetd kilon szakégi tervet
készittet.

8. Epitéstechnolégia, épitési kovetelmények:

ElBkészits- és bontasi munkak:

Kivitelezés megkezdése el8tt kivitelezének a tervezett létesitményt mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell tdzni, kivitelezési munka csak a kit(izés mszaki ellenérrel torténd
jovahagyasat kovetSen kezdhetd meg! Szilkség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind
magassdgilag korrigdlando!

A meglévé burkolathoz torténd csatlakozasnal a meglévd burkolatot a csatlakozas szelvényében
fiiggélegesre kell vagni.



Az elbontott egyéb dttartozékot a tulajdonosnak/kezelBnek &t kell adni, telephelyére be kell
szdllitani, ott deponalni.

A bontott palyaszerkezeti anyagot aprozés és mindsités utdn az 4j szerkezet épitésnél dgyazati
rétegbe vissza lehet épiteni, ettdl eltérni akkor lehet, ha ezt az épittetd kifejezetten kéri, ha ezen
bontott anyagra épittet6 nem tart igényt, akkor a bontott anyag szabélyszerii elhelyezésérdl a
kivitelezének kell gondoskodni.

Minden bontott, kitermelt anyagot az Epittetd 4ltal megadott helyre kell szllitani, ott depondini,
ettdl eltérni akkor lehet, ha ezt az épittet§ kifejezetten kéri, ha a bontott, kitermelt anyagra
épitteté nem tart igényt, akkor a bontott, kitermelt anyag szabalyszer(i elhelyezésérdl a
kivitelez6nek kell gondoskodni.

Foldmunka:

Az (j pélyaszerkezetek épitésnél a meglévé szerkezet elbontasa és a fold kitermelése utan kell
kialakitani az attlkrot, simité hengerléssel, a palyaszerkezetnek megfelels oldaleséssel.

A toltéstestekre a kovetkezd tomorségi értékeket kell teljesiteni:

e  aldrendelt jelent8ségli utak esetében Trp > 86%,

* amegadott értékek 2 szdzalékos ndvelése sziikséges, ha homok talaj esetén 1,75 < pdmax <
1,85 g/cm , vagy ha a 20 < Ip< 30% jellemzGjii kétdtt talaj esetén a levegétérfogat (t) a
tOdmorités utan < 12%.

* amegadottak értékek 4 szézalékos novelése szilkséges, ha homoktalaj esetén pdmax < 1>75
g/cm3, vagy ha a 30 < Ip < 40% jellemzéjii kétott talaj esetén a levegbtérfogat (1) a témorités

utan < 12%.

A felsé féldmlirészre a kdvetkez§ tomorségi értékeket kell teljesiteni:

* atdltés tetején és a bevagas termett talajan (a védéréteg alatt) Trp >93%,
* atikérszinten (felsé foldmiirész, a védéréteg tetején) Trp > 96%,

* a megadott értékek 2 szazalékos novelése sziikséges,

* haaszemcsés talaj esetén 1,75 < pdmax < 1,85 g/cm3, vagy

¢ haa20<Ip < 30% jellemzgjii kotott talaj esetén a levegétérfogat (1) a tomorités utin < 12%.
p

A tipus-pélyaszerkezetek esetében elvart E2m > 40 MPa méretezési teherbirdsi modulus a
szokdsos viztelenitési megolddsok és az e-UT 06.02.11 el&irds szerinti féldanyagok alkalmazasa
esetén biztosithato a kdvetkezd kévetelmények eltakards elétti igazolasaval:

e  apalyaszerkezet alatti -0.5 méteren Trp > 93% t6morség és E2 > 30 MPa teherbiras.

* a foldm( tetején, a palyaszerkezet alatti szinten Trp >96% témorség és E2 > 65 MPa

teherbiras.
A tiikdr elkésziilte és mindsitése utan kdvetkezhet az dgyazat épitése.

A kész tikérre kell épiteni a homokos-kavics dgyazatot, megfelel§ tdméritd eszkdzokkel egy
rétegben is be lehet épiteni. Az dgyazat minimalis tomérségi értéke Trg>96%. Az agyazathoz
felhasznélt anyag az e-UT 06.02.11 Utligyi Mdszaki ElSiras 4.2.2.2. pontjaban meghatarozott min.
M-1 jel(i megfeleld foldm(ianyag legyen, megfelel&ségének minimdlis feltételei:

- Durva szemcséjli legyen So,063<5%

- Jol tdmdrithetd legyen (T-1 oszt.) Cu>15, illetve ha 6<Cu<15 akkor szemeloszlasa folytonos

- Fagyall6 legyen (X-1 oszt.) a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék témegszazaléka <10% és a 0,1

mm-nél| kisebb szemcsék tdmegszazaléka <25% legyen

A foldanyagok tdmoritését optimdlis viztartalom kozelében Wop+5% kell végezni. Amennyiben
a foldanyag beépitéskori természetes viztartalma ettél eltér, agy a féldanyagot szaritani, vagy
vizzel locsolni kell. Az elkészilt féldmunka feliiletét mind a kiszaradastél, mind az eldzastél
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védeni kell, mindkettd teherbirasvesztéssel jarhat. Atazas esetén az atazott talajréteget ki kell
szaritani az el6z6ekben magadott viztartalomra, vagy ha ez nem lehetséges ki kell cserélni.
Kiszaradas és ezzel egyiitt fellazulds esetén a fellazult talajréteget locsolassal nedvesiteni kell az

Py

elézé6ekben magadott viztartalomra, vagy ha ez nem lehetséges ki kell cserélni.

Py

A kitermelt foldet az az épittetd dltal megjeldlt telephelyre kell beszéllitani és ott deponalni, ha
erre épittetd nem tart igényt, akkor a bontott anyag szabélyszer(i elhelyezésérél a kivitelezének
kell gondoskodni.

A foldmunka végzés soran mind az épitéstechnoldgianal, mind a mindsitésnél az e-UT 06.02.11
LUtak és autopalyak létesitésének aitaldnos geotechnikai szabalyai Utligyi Miszaki El&irasban
foglaltak betartasa kotelez8 érvényd!

Pélyaszerkezet épitési munkak:

A faldmunka elkésziilte és mindsitése utan kdvetkezhet a palyaszerkezet épitése.

A beton és CKt alapréteget mindsitett betonkeverd lzemben kell elGéllitani és a kotés
megkezdése el6tt bedolgozni, témériteni. A kész betonfeliiletet utékezeléssel kell megvédenia
kiszaradastél, mely lehet hagyomanyos nedvesités, ebben az esetben 10 napon keresztiil
folyamatosan nedvesen kell tartani és még tovabbi 4 napig a feliilet ismételt nedvesitésével a
telies kiszaradastél meg kell védeni. Vagy lehet pdrazdré permetezett védSbevonatot
alkalmazni. A beton alapréteg mindségét teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A kdtéanyag nélkiili és hidraulikus kétdanyagu utpalyaszerkezeti rétegek épitése soran mind az
épitéstechnolégianal, mind a minésitésnél az e-UT 06.03.51 ,Utpélyaszerkezetek kétéanyag
nélkiili és hidraulikus két6anyagi alaprétegei. Epitési elirasok” Utiigyi Miszaki ElGirdsban
foglaltak betartdsa kdtelezd érvény(.

A beton és Ckt alaprétegben a reflexiés repedések kialakuldsanak megakaddlyozasa érdekében
jardanal 1,5 m-ként, Gtalapokndl 2,5 m-ként vakhézagot kell kialakitani, bitumenemulzi6val
kidnteni. A beton alapréteg épitése sordn mind az épitéstechnolégidndl, mind a mindsitésnél az
e-UT 06.03.32 ,Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények” Utiigyi Miszaki ElGirdshan

foglaltak betartasa kotelezé érvényd.
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A térké burkolat épitésénél és mindsitésénél az e-UT 06.03.42 ,Betonké burkolatd
palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kévetelmények” UME-ban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani.

Az aszfaltburkolatok épitésénél és mindsitésénél az e-UT 06.03.21 és az e-UT 05.02.11 UME-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A régi és az 0j aszfaltrétegek csatlakozasoknal a
megmaradé burkolatszélt fiiggélegesre kell végni, a kopéréteg vastagségaban bitumenes
szalagot kell beépiteni a csatlakozas teljes hosszaban.

Befejez8 munkak:

A féldpadkakat tdltésépitésre alkalmas foldanyagbdl kell megépiteni, feliiletére min. 15 cm
humusz teritend8, minimalis témorségi értékek Trg>92%.

A jelz6tablak elbontdsat kévetden azonnal el kell végezni az j tablak kihelyezését.

A kihelyezend8 KRESZ tabldkkal kapcsolatos mindségi kévetelmények a 4/2001. (1. 31.), K&VIM
rendelet, az e-UT 04.00.11 UME, a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, az e-UT 04.00.12 UME
szerint.

A burkolatjelek kapcsolatos minéségi kovetelmények 11/2001. (Il 13.) K&ViM rendelet az e-UT
04.03.21 szerint.



Kivitelezés alatti ideiglenes forgalomszabalyozas

Az épités alatt az elkorlatozast és a forgalmi rendet az e-UT 04.05.12, e-UT 04.05.11 szamu
(tilgyi elBiras és a 3/2001. (. 31.) K&ViM rendelet szerint kell kialakitani.
®* A kivitelezési munkdk idStartamdrdl az Gtszakaszon jiratot kozlekedtetd
tomegkozlekedési szolgaltatokat az illetékes renddrséget, ment8ket, tizoltokat,
katasztréfavédelmet célszeriien tajékoztatni kell.
* A kihelyezett forgalomtechnikai eszkézok meglétérdl, lathatosagarol, felborulas elleni
védelmérdl folyamatosan gondoskodni kell.
® Az ideiglenes KRESZ tablakat a szabvanyos méretben, félids, fényvisszavetd kivitelben
kell kihelyezni.
® A munkateriiletet a vonatkozo el&irdsok alapjan korlatozott latasi viszonyok kozott ki
kell vilagitani.
* A megkiildnboztetett jelzéssel rendelkezd jarmiivek mindenkori dthaladasat lehetGség
szerint biztositani kell.

9. Erintett kézmiivek

A kdzm{ nyomvonalak az e-kézmii feliileten keresztiil igényelt digitalis adatszolgaltatds és a
helyszinen végzet felszini mérések feldolgozdsaval a 3/2. sz. kdzmdigenplanon keriiltek
abrézolasra. A terv az e-k6zm(i rendszerben egyeztetésre keriilt. Az egyeztetési jegyz6konyvek
és Uzemeltetdi nyilatkozatok a tervdokumentéciéhoz 1/2 sz. munkarészben csatolva vannak. A
kivitelezés soran a kézmdii iizemelteték elSirasait be kell tartani, a szakfeliigyeletet meg kell
rendelni, a munkateriilet ataddsra képvisel8jiket meg kell hivni.

A burkolatba és a padkdba es8 aknafedlapokat az (j burkolat, illetve padka szintjébe kell
helyezni.

A helyszinrajzokon bejelélt kézmivek nyomvonala és magassagi vonalvezetése tajékoztatod
jellegd, nyiltdrkos kézmilifeltaras elvégzésére nem kertiilt sor, a kézm{iivezetékek elhelyezkedése
és méretei a kivitelezés megkezdése el6tt kutatéarkokkal pontositandok.

10. Kérnyezetvédelem

Az utak kézvetlen kozelében védendd létesitmény, él6hely nincs, a tervezés sorén ezekre nem
kellett kiilon figyelmet forditani.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a tervezett
burkolatépités nem kérnyezeti hatdsvizsgalat kételes.

Kivitelez8nek a munkalatait ugy kell végeznie, hogy a kdrnyezetet a leheté legkisebb mértékben
veszélyeztesse. A kivitelezés sordn talajba szennyez8 anyag nem keriilhet. A veszélyes anyagok
kezelésére és térolasara vonatkozéan a hatélyos jogszabdlyok eldirasai szerint kell eljari.

A vallalkozé kételes tisztan tartani az épitési teriiletek kdrnyezetét, valamint azokat a
terlleteket, amelyeket az épités illetve az anyagszéllitas érint.

Az épitési munkahelyrél, a felvonuldsi teriiletré| és egyéb épitéssel érintett teriiletrdl a felszini
vizeket megfelel6 médon el kell vezetni, ahonnan az elszallithatd, vagy a meglévé csatornakba
arkokba vezethet6 a sziikséges iilepités tisztitds utan, az illetékes hatésagok engedélyeiben
foglaltak betartasaval.

A kivitelezés soran keletkez& veszélyes hulladékokkal (faradt olaj, olajos rongy, olajos homok)

a4

kapcsolatban a hatélyos jogszabalyok el8irasait maradéktalanul be kell tartani.
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Veszélyes hulladékot, csak atvételi jogositvannyal rendelkezé személynek vagy szervezetnek
lehet dtadni.

Bontdsi munkélatokbdl szarmazé veszélyesnek nem mindsilé hulladékok (beton hulladék,
szénkatranyt nem tartalmazé aszfalt hulladék) artalmatlanitasdt a hatalyos jogszabalyok
el@irasai szerint kell végezni.

A bontési hulladék hasznositasi céli depondldsdhoz a hulladék kezelési engedélyt be kell
szerezni a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol.

A kivitelezés sordn keletkez& veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a hatalyos

jogszabalyokban el&irtaknak maradéktalanul eleget kell tenni.

11. Munkavédelem

,,,,,

legszigoriibban be kell tartani.
Jelen tervdokumentécié részeként készillt Biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat
szigoriian be kell tartani.

Ez a tervdokumentdcio:

_ A munkavédelemrdl szél6 1993. évi XClIl tdrvény és az azt mddosité 1997. évi Cll. torvény

- A munkavédelemrél szolo 1993. évi XCIII. Térvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII.26)
MiiM rendelet és az azt modosité 20/1997. (X11.19.) MM szdmu rendelet

- Az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kovetelményeirdl sz6lé 45/1997. (XI1.29)
KTM rendelet szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi és munkavégzés
biztonsagat szolgdlé szabdlyokat, szocidlis el&irasokat és kildnleges kivitelezési

technolégiakat.

{gy tobbek kozt:

- az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és munkakdrilmények altalanos
egészségligyi kdvetelményeir6l s2616 25/1996. (VII1.28.) NM rendelet

- aveszélyes hulladékokrél sz616 102/1996. (VI1.12) Korm. rendelet

. 2 kézuti kdzlekedésrdl szol6 1988. évil. térvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV.21.)
MT rendelet

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrél sz6l6 253/1997. (XI1.20.) Korm.
rendelet

- az épitGipari kivitelezési, valamint a felelSs m(iszaki vezet6i tevékenység gyakorldsanak
részletes szakmai szabalyairol és az épitési naplérol sz6lé 51/2000. (VII1.9.) FVM-GM-K8ViM
egyuttes rendelet

- avillamosmdi biztonsagi vezetérdl sz6l6 11/1984. (VIIl.22.) IpM rendelet

- avizkézmiivek iizemeltetésérél sz616 21/2002. (IV.25.) K6ViM rendelet

- a munkaeszkdz6k és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl sz616 8/1998. (111.31.) MM rendelet

- a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrél sz616 2/1998. (1.16.)
MiiM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalositandé minimalis
munkavédelmi kévetelményekrdl sz616 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél szo6lé 3/2002. (11.8.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

[smét felhivom a figyelmet a Kézutakon folyd munkak elkorlatozasédnak és ideiglenes
forgalomszabdlyozasnak az e-UT 04.05.12 szamu utiigyi el6iras figyelembevételére, illetve
betartasara.
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A tervezés a kozati kozlekedés szabalyairél (KRESZ) sz616 - a 28/2001. (11.15.) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (V1.18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (X11.12.) Korm. rendelettel,
a 72/1994. (v.10.) Korm. rendelettel, a 148/1992. (X1.12.) Korm rendelettel, a 4/1988.
(V1.30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 2/1984. (1.29.) KM-BM egyiittes rendelettel
mddositott ~ 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének,
forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl sz616 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet, az utak forgalomszabalyozdsarél és a koziiti jelzések elhelyezésérdl szo6l6 —
a 2/1999. (1.18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (1X.23) KHVM rendelettel médositott —
20/1984. (X11.21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartasardl a kivitelez&
koteles gondoskodni.

12. Egyebek

A terv Balti magassagi rendszerben késziilt.

A kiviteli terv a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatdrozottaknak megfelelgen, az e-
UT 03.01.11 Utiigyi Mdszaki ElSirds és az abban hivatkozott szabvdnyok, jogszabilyok,
rendeletek és dtligyi miiszaki elSirdsok alapjan késziilt, azoktd! eltérés nem valt szlikségessé.
Az épités soran az el6forduld munkafazisokra vonatkozé Utiigyi M(szaki Elgirasokat, Magyar
Szabvényokat be kell tartani /foldmii épités, burkolatalap épités, betonburkolat épités,
aszfaltburkolat épités/.

Anyagmindség, témorség és teherbirasi értékek a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok, Miiszaki
El6irdsok és Mdszaki irdnyelvek legutolsé kiadasaban adott kéveteiményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az eldirasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései
killénféle minGségi szinteket jelentenek vagy a vilasztds lehetdségét nydjtja, azokat a
kdvetelményeket kell kételezéen figyelembe venni, amelyek a legjobb min&ségnek felelnek
meg.

Ezek betartasa ugy az Epittetére mint a Kivitelezére vonatkozéan kételezs.

Jelen tervmliivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovadbbd a kivitelezés mind&ségi
kdvetelményeire vonatkoz6 I. minéségi osztaly elSirasainak betartisa mellett érvényes.
Tervezd felhivja épittetd figyelmét a fentebbi mindségi kovetelmények, azok ellenérzésének és
vizsgalatok sdriiségének (db-szdmdnak) fontossigéra és azok épitési szerz8désben valé
rogzitésére.

A kivitelez6nek az épitési munkalatok megkezdése elétt a vonatkozé Miiszaki ElSirasok alapjan
osszedllitott Mintavételi és Mindsitési tervet kell a miszaki ellendrrel jévahagyatni. Az épités
csak ezek birtokaban kezdhetd meg.

A terv a kdézmitulajdonosokkal egyeztetésre keriilt, a nyilatkozatok a tervdokumentéciohoz
csatolva vannak.

Szolnok, 2019. oktéber ho

Marosi Csaba tervezdé
KE-korlitozott/16-0531
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KIVITELI TERV

A : Mélyépitési és Kbrnyezetvédelmi Vallalkozasi Iroda Kft.
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MUszAKI LEIRAS

Mezé6tar 4632 jelii kozut (Szolnoki Gt) 16+982 km szelvényében létesitendd
gyalogos atkelGhely
utépités kiviteli tervéhez

1. A tervezési munka leirdsa, elézmények, kiindulasi adatok:

A tervezési feladat, a Mez&tir 4632 jelli kdzut Kétpd-Mezétir dsszekdtd ot, 164982 km
szelvényében, gyalogos-atkelShely Gtépitési engedélyezési tervének az elkészitése.

Epittetd: Mez8tdr Varos Gnkorményzat
5400 Mezétar, Kossuth Lajos tér 1.
Tervezd: Marosi Csaba egyéni vallalkozd, 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.

Marosi Csaba, KE-korlatozott/16-0531
Epités helye: Mez6tir 2053 hrsz. foldrészlet.
Epités térgya: gyalogos-atkelShely és a hozz4 csatlakozé gyalogjardék épitése
Tervfajta: Engedélyezési terv.
Az épitési terillet tulajdonosa: Mez68tar Véros Onkormanyzat, Magyar Allam

Tervezett létesitmények dzemeltetdje: Mez&tir Varos Onkorményzat jérda, felalldhely, az
orszagos kdzlton lévs burkolati jelek és KRESZ tablak Magyar Kozt Nonprofit Zrt.

A tervezési sebesség: 50 km/h
Epitends gyalogos-atkelShely szélesség: 3,0 m

Tervezett |étesitmény fajtak: - gyalogos-atkel&hely orszégos koziton (6,0 m)
- az orszagos kdziton mindkét oldalan felallé (1,5x3,0 m)
- kerékpératon gyalogos-atkelShely 1,85 m
gyalogjarda 27,0 m, 1,5 méter széles

A 4632 jelli kdzat Kétpé-Mez6tir 6sszekdtd at 16+982 km szelvényében rendkiviil magas szamu
gyalogos valamit autds forgalom figyelhetd meg. A gyalogosok és kerékparosok nagyszamu
atkelése az uttesten, fokozott balesetveszélyt rejt magéban a vizsgalt helyen. Mezétur Varos
Onkorményzata a fentiekben vézolt problémat orvosolandd, gyalogos-dtkelShely épitett. A
gyalogos-dtkelShelyhely biztonsagos megkézelitése érdekében a gyalogjarda kapcsolatokat is ki
kell épiteni.

A gyalogos-atkelShelyek létesitésére 2019. janiusdban dtépités engedélyezési terv késziilt,
melyet a Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Korméanyhivatal Mfszaki Engedélyezési és
Fogyasztévédelmi Fdosztaly 2019. oktdberében JN-07/33/00443-8/2019 iktatdszéma
hatdrozataval engedélyezett. Jelen kiviteli terv fentebbi- engedélyezési terv és hatdrozat
alapjan készilt.

A tervezett gyalogos-dtkelhely a telepiilés ENy-i részén taldlhatd, az at szelvényezés szerinti
bal oldalan lakéhazak, kerékpdrit valamint buszmegéllé taldlhato, a jobb oldalon, az idések
otthona, illetve a temetd is a kézelben helyezkedik el. A gyalogos-dtkelShelyhely megépitését
kévetden, a gyalogosok és kerékparosok keresztmozgasa az uttesten, biztonsagosabba vlik.



Kivitelezés megkezdése elétt kivitelezének a tervezett burkolatot mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell téizni! Szitkség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind magassagilag
korrigdlando!

A kiviteli terv az Epittetd elvarasai, az érvényben lévé teleplilés rendezési terv, az e-UT03.01.11
szamu Utiigyi Miszaki Eliras és az abban hivatkozott szabvanyok, jogszabalyok, rendeletek és

g

atligyi miszaki elGirasok alapjan készilt.

2. Tervezett kialakitds, vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzé adatai, keresztmetszeti
elrendezés

Kivitelezés megkezdése el6tt kivitelez8nek a tervezett burkolatot mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell tiizni! Sziikség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind magassagilag
korrigéland6!  Kivitelezési munka csak a kitlizés mszaki ellenérrel torténd jovdhagyasat
kévetéen kezdhetd meg!

F 24

A tervezett gyalogos-atkel&hely a meglévé burkolat, valamint terepviszonyokhoz alkalmazkodva,
azt kissé kiegyenlitve, valamint a meglévé csapadékviz elvezetd rendszert figyelembe véve, keriilt
tervezésre.

Az dnkorményzattal tortént egyeztetésnek megfelelden a Mezétur, Szolnoki Ut, 4632 jeld kdzat
(Kétpd-Mez&tur &sszekotd at) 16+982 km szelvényében kerill kialakitasra 3 méter széles
gyalogos-atkel&hely.

A burkolati jelek felfestése fehér szinii tartés burkolati jellel orszagos kdzaton 3,0x 0,50 m
méretii, kdztilk 50 cm széles sav kihagydsaval, kerékparaton 3,0x 0,30 m méret(, kéztik 30 cm
széles sav kihagyasaval, fehér szinben késziil.

Az utcan a gyalogjardék az ingatlanok keritése elétt helyezkednek el, ehhez gyalogjarda kapcsolat
kiépitése egyarant sziikséges.

Az utburkolat széle és a 3,0 x 1,5 méter széles feldlld helyek kozé 20 cm széles egy. beton
siillyesztett szegély keriilt betervezésre, C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 min. betongerenda
megtamasztassal, vakhézagokkal és taguldsi hézagokkal. Az Gt szelvényezés szerinti bal oldalan
meglévé kerékparut helyezkedik el az attal parhuzamosan, az Gtburkolat széiétéi ~8,0 méterre,
amelyet a gyalogos-atkelShelyhez tervezett jardakapcsolat keresztez, ezért a kerékpardton
gyalogos-atkelhelyet szilkséges kijeldlni. A meglévd jardak, és a kerékpdarit burkolatszintje
meghatarozza a tervezett gyalogjarda esését. A gyalogjardat egy. kerti szegély C20/25-(XF2)-16-
F1-MSZ 4798-1 min. betongerenda megtamasztdssal, vakhézagokkal és tagulasi hézagokkal
hatarolja.

A vakok és gyengén latok segitésére a feldllé helyek teljes szélességében az utburkolattal
parhuzamosan, az Gtburkolat szélétél 0,6 m szélességben a jardaburkolat szinétél eltéré szind
(piros) taktilis jelz6ké térké burkolat épitendd. AZ LAlljE Veszélyforras kévetkezik” jelentési

figyelmeztet8jelzés — pontszerd, diagondlis elrendezés(, 25-45 mm atmérdjl gombszeletekkel
illetve csonka kipokkal strukturalt feliilet.

A lstémez6be esd buszmegallokat a 3/1. sz. helyszinrajzon jel6ltek szerint at kell helyezni.
A tervezett helyszinrajzi vonalvezetés a 3/1 sz. helyszinrajzon keriilt abrazolasra.

A tervezett jarda szakaszok igazodnak a jelenlegi terepviszonyokhoz. Az Uj jarda burkolatot max.
1,5% keresztirany( és max. 5,0% hossziranyu eséssel kell kiépiteni.
A tervezett magassagi vonalvezetés a 4 sz. mintakeresztszelvényen kerilt &brazolasra.



A tervezett feldlldhelyek 3,0 m szélességgel épiilnek térkd burkolattal. A jarda burkolatot egy.
beton kerti szegéllyel kell hatdrolni, a gyalogos-atkel6hely szélességében akadalymentes
kialakitdsban (max. 2,0 cm fellépé magassaggal) egy. beton siillyesztett szegély épitend6. Az
Utburkolatokhoz torténd csatlakozdsokndl a tervezett szegély hosszaban az ttburkolat szélén a
meglévd aszfalt burkolatot 0,5 m szélességben 4 cm vtg-ban fiigg6legesre vagva a csatlakozasi
feluletet vissza kell bontani majd atndl AC 11 kopd, jardanal, kerékparatnal AC 8 kopé
aszfaltkeverékkel vissza kell aszfaltozni. A kiemelt szegély altaldnos esetben 0,12 m fellép8
magassaggal épitendd. A szegélyek mellett ahol zdldteriilet marad, vagy létesiil 0,50 m
szélességben fdldpadka épitendd téltésépitésre alkalmas féldanyagbdl, feliiletén 10 cm
humuszteritéssel fivesitéssel. A tervezett jardaburkolat oldalesése 1,5%-0s, hossz esése 5%-os
(max. 8%-0s).

Az elbregyartott beton szegélykdveket betongerendéra kell fektetni és beton megtamasztassal
kell ellatni, betonmindség C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1, kialakitas a 7. rajzszamu részletrajz
szerint. Az 9sszefiiggd betongerendaba, 5 m-ként vakhézagokat, 20 m-ként 2 cm széles tagulasi
hézagot kell kialakitani, melyet a szegélysoron is 4t kell vezetni! A vakhézagokat 1/2 mélységig
kell kialakitani elvalaszté réteggel (bitumenemulzid) kell megakadalyozni a beton &sszekdtését.
A taguldsi hézagokat tartésan rugalmas, id6jérasallé, olajallé, vizzard anyaggal kell kitélteni.

A jarda mellett a szabad oldalon a padkat min. 0,5 m szélességben foldpadka épitendd
toltésepitésre alkalmas foldanyagbdl, felilletén 10 cm humuszteritéssel, a burkolattdl 5,0 %
oldaleséssel. Tovdbbi 1-2 m szélességben sziikség szerint tereprendezést kell végezni, a meglévé
terepszintig. A féldpadkdt és a tereprendezést fiivesitéssel kell elldtni. Az orszagos kdzot
burkolata mellett a gyalogos-dtkelShely elStt és utdn 5-5 m hosszan 1,50 m szélességben, 5,0%
oldaleséssel, stabilizalt padka épitendé 15 cm vtg-ban 11 cm M56 j. mechanikai stabilizicié +4
cm kiékelés M22 j. mechanikai stabilizaci6bél. Az athelyezett buszmegalléknal 10-10 m hosszan
stabilizalt padka épitendd 15 cm vtg-ban 11 cm M56 j. mechanikai stabilizicié +4 cm kiékelés
M22 j. mechanikai stabilizaciobol.

A tervezett gyalogos-atkel&hely csapadékviz elvezetése a meglévd, foldmedrii szikkasztd arkokba
torténik. A szikkasztdé arkok feletti gyalogjarda atvezetések ald, a meglévs drokfenék szintre
DN300 KG-PVC csGatereszt kell elhelyezni, mindkét végén el8regyartott beton ateresz végfal
(CSOMIEP Kft. dteresz végfal tdmelem @30 cs6hbz). Az dteresz és jarda épitéssel az érintett drok
hosszon az ateresz épités megkezdése el6tt a humuszt és a meglévs esetleges arokburkold
elemeket el kell tavolitani. Az ateresz cs8 ald 10 cm homok az eléfej ald 15 cm homokos-kavics
dgyazat épitendd Trp > 96%-ra tomdoritve. A feltdltendd drokszelvényt toltésépitésre alkalmas
féldanyagbol kell a tervezett palyaszint tiikérig elkésziteni a toltést Trp > 93%-ra kell tdmériteni.
A csGdteresz épitéssel érintett arokvégeket az eléfejek felett 6/4 rézsiivel kell kialakitani, 10 cm
humuszteritéssel ellatni és fiivesiteni.

A keresztmetszeti elrendezés a 4 sz. mintakeresztszelvényeken keriilt 4brazolasra.

3. Pélyaszerkezet

A tervezett palyaszerkezetek az 6 sz. mintakeresztszelvényeken keriiltek abrazolasra.

A pdlyaszerkezet az e-UT 06.03.13 és az e-UT 06.03.11 UME alapjan keriiltek tervezésre:
JARDA, KEREKPARTAROLO SZERKEZET:
- 6 cm (felaliGhelyen 8 cm) egy. beton térké burkolat, 0/1 ztizott homokkal

hézagolva
-3 cm NZ 0/5 zuzott dgyazohomok
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- 12 em (felélléhelyen 15 cm) C12/15 beton alapréteg hézagolva
- 20 cm (felélléhelyen 25 cm) homokos-kavics talajjavité agyazat

A bontott, mart anyagot a tulajdonos/kezel telephelyére kell beszallitani, ett6l eltérni akkor
lehet, ha ezt tulajdonos/kezelé kifejezetten kéri, ebben az esetben a bontott anyag szabalyszerl
elhelyezésérdl a kivitelez6nek kell gondoskodni.

Mind az altalajt, mind a homokos-kavics dgyazatot gondosan tomériteni sziikséges, minimalis
tomorségi értékek a toltés tetején és a bevagas termett talajan Trp >93%, a tikdrszinten {a
véddréteg tetején) Trp > 96%,

. M(itargyak

A burkolat épitési munkakkal 6sszhangban a kdzm(iaknak fedlapjainak szintbe helyezését el kell
végezni.

A tervezett gyalogos-atkel6hely csapadékviz elvezetése a meglévé, foldmedrii szikkaszto arkokba
térténik. A szikkaszté arkok feletti gyalogjarda dtvezetések ald, a meglévd arokfenék szintre
DN300 KG-PVC cséatereszt kell elhelyezni, mindkét végén el6regyartott beton végfal (CSOMIEP
Kft. dteresz végfal timelem @30 cs6hdz). Az dteresz és jarda épitéssel az érintett drok hosszon az
ateresz épités megkezdése el6tt a humuszt és a meglévé esetleges drokburkolé elemeket el kell
tavolitani. Az ateresz csé ald 10 cm homok az eléfej ald 15 cm homokos-kavics dgyazat épitendd
Trp > 96%-ra toméoritve. A feltdltendd drokszelvényt tdltésépitésre alkalmas féldanyagbdl kell a
tervezett palyaszint tikorig elkésziteni a toltést Trp > 93%-ra kell tdmoriteni. A csGateresz
épitéssel érintett arokvégeket az elbfejek felett 6/4 rézsiivel kell kialakitani, 10 cm
humuszteritéssel ellatni és fuvesiteni.

A tervezett monolitbeton akndkat és litsz6 beton elemeket C30/37-XC4-XF4-16-"kissé-
képlékeny"-MSZ 4798-1 min. betonbdl kell megépiteni. Az el6regyértott elemek, folyokak és a
csatornacsé betonképeny erdsitést, agyazati betont C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 betonbdl
kell megépiteni. Az dsszefiiggs betongerendaba, 5 m-ként vakhézagokat, 20 m-ként 2 cm széles
tagulasi hézagot kell kialakitani, melyet a szegélysoron is at kell vezetni! A vakhézagokat 1/2
mélységig kell kialakitani elvalaszté réteggel (bitumenemulzi6) kell megakadalyozni a beton
dsszekotését. A tagulasi hézagokat tartésan rugalmas, id8jarasallo, olajélls, vizzaré anyaggal kell
kitlteni. A helyszinen készillt monolitbeton elemek és cementhabarcs hézagolasok
utdkezelésére kiilbnds gondot kell forditani!

. Vizelvezetés

A tervezett gyalogos-atkel&hely csapadékviz elvezetése a meglévd, foldmedrii szikkaszto arkokba
torténik. A szikkasztd arkok feletti gyalogjarda dtvezetések ald, a meglévd arokfenék szintre
DN300 KG-PVC cs8atereszt kell elhelyezni, mindkét végén el6regyértott beton végfal (CSOMIEP
Kft. teresz végfal timelem (30 cs6hdz). Az 4teresz és jarda épitéssel az érintett drok hosszon az
4teresz épités megkezdése el6tt a humuszt el kell tavolitani. Az ateresz ¢sé ald 10 cm homok az
eléfej ald 15 cm homokos-kavics 4gyazat épitendd Trp > 96%-ra tombritve. A feltéltendd
arokszelvényt toltésépitésre alkalmas féldanyagbol kell a tervezett palyaszint tiikorig elkésziteni
a toltést Trp > 93%-ra kell tdmoriteni. A cs6ateresz épitéssel érintett arokvégeket az eléfejek
felett 6/4 rézsiivel kell kialakitani, 10 cm humuszteritéssel ellatni és fuvesiteni.

A vizelvezetés kialakitdsa a 3/1 sz. helyszinrajz és a 4 sz. mintakeresztszelvényeken keriilt
abrazolasra.
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6. Forgalomtechnika

A 3/1. sz. helyszinrajzon dbréazolt jelz&tablakat kell kihelyezni lakott teriileten beliili orszagos
kdziti, illetve helyi dtnak megfelel6 méretben, EG félias fényvisszavet8s kivitelben, KRESZ

tabldkhoz alkalmazhaté szabvanyos betontuskéba allitott 89 mm atmérdgjd min. 3,5 m hosszt
horganyzott szabvanyos KRESZ tablakhoz alkalmazhatd acélcsd oszlopokra.

A gyalogos-atkel6hely felfestését, valamint a kialakitasra keriil8 burkolati jeleket fényvisszaverés
tartds burkolati jellel kell kialakitani. A burkolati jel a gyalogos atvezetésnél orszagos kdziton 3,0x
0,50 m méretd, kdztitk 50 cm széles sdv kihagyaséval, kerékpariton 3,0x 0,30 m méretd, koztik
30 cm széles sdv kihagyasaval, fehér szinben késziil.

A gyalogos-atkel6helyhely mind két oldalan kijelolt gyalogos-dtkelShelyhely tablat kell elhelyezni,
fényvisszaverds félids kivitelben a burkolat szélét8l min. 0,75 m oldalakadaly tavolsag

megtartsaval.
A gyalogos-atkel8helyhely el6tt mindkét irdanyba a gyalogos-atkel6hely veszélyt jelz6 tablak
elhelyezése sziikséges 50-50 m tavolsagba kiegészité burkolati iel felfestésével.

A gyalogos-dtkelShely elétt a tengelyétsl 100 m-re mindkét iranyban a "Forgalmi rend valtozas"
veszélyt jelz6 tabla kihelyezése szitkséges 3 hénap idStartamra.

A latébmez&be es6 fakat, cserjéket mindkét forgalmi irdnyba a kézat és az ingatlanok kozotti
teriiletrészen vissza kell metszeni, illetve ha szitkséges el kell tavolitani. A latémezébe esd
buszmegalldkat a 3/1. sz. helyszinrajzon jelltek szerint 4t kell helyezni.

A tablakndl alkalmazand6é méretek a 4/2001. (I. 31.) K6ViM rendeletben e-UT 04.00.12 UME
szerepl6 lakott teriileten beliili helyi Gtnak megfeleld. A feliratok betlimagassaga az e-UT
04.02.11 UME szerinti legyen. A jelzétéablak elhelyezésénél az e-UT 04.02.11 UME-ban foglaltakat

kell betartani.
A gyalogos atkeléhely el6tt és utdn 50-50 m hosszan a terelévonalat 2/4 kiosztisban 0,12m

szélességben Ujra kell festeni a forgalomtechnikai helyszinrajzon abrézoltak szerint. A burkolati
jeleket tartds kivitelben kell festeni hossziranyt jeleknél termoplasztik, kézi jeleknél hidegplasztik

kivitelben.
A burkolatjelek festésénél az e-UT 04.03.11 és az e-UT 04.03.21 UME-ban foglaltakat kell

betartani.

A forgalomtechnikai kialakitds a 3/1 sz. helyszinrajzon keriilt dbrézolésra.

Kivitelezés alatti forgalmi rend:

A kivitelezés idejére sziikség esetén a kozuton mindkét iranybol az alabbi tdblakat kell

elhelyezni:

® A munkateriilet kezdetén a piros-fehér ,halszélkas” tablat, rajta az alakhelyes , kikerilési
irdny” tablat (KRESZ 20, 21. 4bra).

* A munkateriilet kezdete el6tt 50m-rel az ,Gtsziikiilet” tablat (KRESZ 71. abra) és a 30
km/h sebességkorlatozé tablat (KRESZ 30. 4bra).

* A munkateriilet kezdete el6tt 100m-rel az ,Gton folyé munkak” tablat (KRESZ 80. abra)
és az ,el6zni tilos” tablat (KRESZ 32. 4bra)

A munkateriiletet a forgalomtdl el kell korlatozni. Ha az utpalya és a munkateriilet
szintkildnbsége 0-50 cm kdzétti, 10 méterenként piros-fehér savos terelétabla helyezendé
el. Ha a szintkiilénbség meghaladja a 0,5 m-t dsszefiiggé titelzard korlat helyezend§ el (pld.:
piros fehér sdvos, megfeleléen rogzitett deszka korat.
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A piros-fehér ,halszdlkas” tabla utan 20 m-re a "Mozgd jarmiivekre vonatkozd tilaimak vége"
tablat (KRESZ 59. abra) kell kihelyezni.

e A kihelyezett forgalomtechnikai eszkdzok meglétérdl, lathatosagérol, felborulds elleni
védelmérdl folyamatosan gondoskodni kell.
o Azideiglenes KRESZ tablakat a szabvényos méretben, félids, fényvisszavet§ kivitelben kell
kihelyezni.
e A munkaterilletet a vonatkozé eléirasok alapjan korlatozott latdsi viszonyok koz6tt ki kell
vilagitani.
e A megkiilonbdztetett jelzéssel rendelkezd jarmivek mindenkori dthaladasat lehet8ség
szerint biztositani kell.
e A jelz6 és elkorlatozasi eszkdzok kihelyezése soran a kovetkez& sorrendet kell betartani
- A munkahely eldjelzése: a kialakitand6 kozuti munkahelytél legtévolabban
elhelyezendd jelz6tablakat kell eldszor kihelyezni, majd folyamatosan a leendd
munkateriilet felé haladva kell folytatni a tablazast.
- A munkahely jelzése: az eljelzd tablak elhelyezése utan az elkorlatozas kezdetét
iranytablaval vagy savozott tereldtablaval jelezni kell.
_ Elkorlatozd elemek kihelyezése: a leendd munkateriilet hatdrait szakaszosan el kell
korlatozni.

o A jelz8 és elkorldtozasi eszkdzok eltdvolitédsat csak a munka befejezése utan szabad
megkezdeni soran a kévetkez$ sorrendet kell betartani ekkor az el6z8 pontban el6irtak
helyett annak forditott sorrendjében kell eljarni, azaz elébb az elkorlatozé elemeket, majd a
jelzéseket, végil a munkahely elGjelzésének megsziintetését kell elvégezni.

e Az épités soran a kdzati kbzlekedés szabdlyaiban (KRESZ), a ,A kézutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményei” cim( 3/2001. (1. 31.) KOViM rendeletben
a , A kozati utlezdras, elkorldtozas és forgalomterelés elemei” cim( e-UT 04.05.11 szamu és
a "Kozutakon folyd munkak elkorlatozésa és ideiglenes forgalomszabalyozasa" cim( e-UT
04.05.12 sz&mu utiigyi m(iszaki el8irdsokban (illetve az egyéb ide vonatkozé jogszabalyban,
szabvényban és miiszaki el6irasban) foglaltakat be kell tartani.

7. Kozvilagitas, térvilagitas

A tervezett gyalogos atkel6helyek emelt szintd megvilagitasira EpittetS kulon szakdgi tervet
készittet.

8. Epitéstechnolégia, épitési kovetelmények:

Elgkészits- és bontasi munkak:

Kivitelezés megkezdése el6tt kivitelez&nek a tervezett létesitményt mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell tlzni, kivitelezési munka csak a kitGizés miiszaki ellendrrel torténd
jovahagyasat kovetSen kezdhetd megl Szikség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag korrigalandé!

A meglévé burkolathoz térténd csatlakozasnal a meglévé burkolatot a csatlakozas szelvényében
fuggdlegesre kell vagni.

Az elbontott egyéb uttartozékot a tulajdonosnak/kezelének at kell adni, telephelyére be kell
szallitani, ott deponalni.

A bontott palyaszerkezeti anyagot aprdzas és mindsités utan az Uj szerkezet épitésnél dgyazati
rétegbe vissza lehet épiteni, ettdl eltérni akkor lehet, ha ezt az épittetd kifejezetten kéri, ha ezen
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bontott anyagra épittet§ nem tart igényt, akkor a bontott anyag szabalyszer(i elhelyezésérdl a
kivitelezének kell gondoskodni.
Minden bontott, kitermelt anyagot az Epittetd 4ltal megadott helyre kell széllitani, ott depondlni,
ettdl eltérni akkor lehet, ha ezt az épittetd kifejezetten kéri, ha a bontott, kitermelt anyagra
épitteté nem tart igényt, akkor a bontott, kitermelt anyag szabalyszeri elhelyezésérél a
kivitelez6nek kell gondoskodni.

Foldmunka:

Az 0j palyaszerkezetek épitésnél a meglévé szerkezet elbontasa és a féld kitermelése utdn kell
kialakitani az Gttiikrot, simité hengerléssel, a palyaszerkezetnek megfelelé oldaleséssel.

A toltéstestekre a kovetkezd tdmérségi értékeket kell teljesiteni:

* alarendelt jelent8ségii utak esetében Trp > 86%,

* amegadott értékek 2 szazalékos novelése szitkséges, ha homok talaj esetén 1,75 < pdmax <
1,85 g/cm , vagy ha a 20 < Ip< 30% jellemzdj(i kotott talaj esetén a levegStérfogat (t) a
témorités utdn < 12%.

* amegadottak értékek 4 szézalékos novelése sziikséges, ha homoktalaj esetén pdmax < 1 >75
g/cm3, vagy ha a 30 < Ip < 40% jellemz6j(i kotott talaj esetén a leveg6térfogat (1) a tdmdorités
utadn < 12%.

A felsé féldmiirészre a kovetkezs tomérségi értékeket kell teljesiteni:

* atoltés tetején és a bevdgds termett talajan (a véddréteg alatt) Trp >93%,
* atikérszinten (felsé féldmiirész, a védéréteg tetején) Trp > 96%,

* amegadott értékek 2 szazalékos névelése sziikséges,

* haaszemcsés talaj esetén 1,75 < pdmax < 1,85 gfcm3, vagy

* haa20<Ip<30% jellemzdjii kétott talaj esetén a leveg6térfogat (1) a tdmérités utan < 12%.

A tipus-pdlyaszerkezetek esetében elvart E2m > 40 MPa méretezési teherbirasi modulus a
szokasos viztelenitési megoldasok és az e-UT 06.02.11 eldiras szerinti féldanyagok alkalmazésa
esetén biztosithato a kévetkezd kévetelmények eltakards el6tti igazolasaval:

*  apalyaszerkezet alatti -0.5 méteren Trp > 93% témorség és E2 > 30 MPa teherbiras.

* a foldmi tetején, a palyaszerkezet alatti szinten Trp >96% tdmorség és E2 > 65 MPa

teherbiras.
A tiikér elkésziilte és mindsitése utan kdvetkezhet az dgyazat épitése.

A kész tiikérre kell épiteni a homokos-kavics dgyazatot, megfelel8 tomorits eszkdzikkel egy
rétegben is be lehet épiteni. Az dgyazat minimalis tomérségi értéke Trg>96%. Az 4gyazathoz
felhasznalt anyag az e-UT 06.02.11 Utligyi M(szaki ElGirs 4.2.2.2. pontjaban meghatdrozott min.
M-1 jeli megfelel6 foldmiianyag legyen, megfelel6ségének minimilis feltételei:

- Durva szemcséjii legyen So,063<5%

- Jol témérithetd legyen (T-1 oszt.) Cu>15, illetve ha 6<Cu<15 akkor szemeloszl4sa folytonos

- Fagyall6 legyen (X-1 oszt.) a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék témegszazaléka <10% és a 0,1

mm-nél kisebb szemcsék tdmegszazaléka <25% legyen

A foldanyagok téméritését optimalis viztartalom kbzelében Wop+5% kell végezni. Amennyiben
a foldanyag beépitéskori természetes viztartalma ettdl eltér, ugy a féldanyagot szaritani, vagy
vizzel locsolni kell. Az elkésziilt foldmunka feliiletét mind a kiszaradastdl, mind az eldzastdl
védeni kell, mindkett6 teherbirdsvesztéssel jarhat. Atdzis esetén az atazott talajréteget ki kell
szaritani az el6z6ekben magadott viztartalomra, vagy ha ez nem lehetséges ki kell cserélni.
Kiszdradas és ezzel egyttt fellazulas esetén a fellazult talajréteget locsoldssal nedvesiteni kell az
el8z8ekben magadott viztartalomra, vagy ha ez nem lehetséges ki kell cserélni.
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A kitermelt foldet az az épittetd altal megjeldlt telephelyre kell beszallitani és ott depondlni, ha
erre épittetd nem tart igényt, akkor a bontott anyag szabdlyszer( elhelyezésérél a kivitelezének
kell gondoskodni.

2

A foldmunka végzés soran mind az épitéstechnolégianal, mind a mindsitésnél az e-UT 06.02.11

Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai Utiigyi Miiszaki ElGirasban
foglaltak betartasa kotelezd érvényiil

Palvaszerkezet épitési munkak:

A foldmunka elkésziilte és mindsitése utdn kovetkezhet a palyaszerkezet épitése.

A beton és CKt alapréteget minésitett betonkever§ zemben kell eléallitani és a kotés
megkezdése elétt bedolgozni, tdmériteni. A kész betonfeliiletet utékezeléssel kell megvédenia
kiszaradastol, mely lehet hagyomanyos nedvesités, ebben az esetben 10 napon keresztil
folyamatosan nedvesen kell tartani és még tovabbi 4 napig a felillet ismételt nedvesitésével a
teljes kiszaradastél meg kell védeni. Vagy lehet parazaré permetezett védSbevonatot
alkalmazni. A beton alapréteg minéségét teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétdanyagl Gtpélyaszerkezeti rétegek épitése soran mind az
épitéstechnolégidnal, mind a mindsitésnél az e-UT 06.03.51 ,Utpélyaszerkezetek kdétbanyag
nélkiili és hidraulikus kbt6anyagu alaprétegei. Epitési el8irasok” Utligyi Miszaki ElSirasban
foglaltak betartdsa kotelezd érvénydi.

A beton és Ckt alaprétegben a reflexiés repedések kialakuldsanak megakadalyozasa érdekében
jardanal 1,5 m-ként, Gtalapoknal 2,5 m-ként vakhézagot kell kialakitani, bitumenemulziéval
kidnteni. A beton alapréteg épitése soran mind az épitéstechnolégianal, mind a minsitésnél az
e-UT 06.03.32 ,Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények” Utligyi Miszaki ElSirdsban

foglaltak betartasa kotelez& érvény(.

A térké burkolat épitésénél és mindsitésénél az e-UT 06.03.42 ,Betonké burkolatd
pélyaszerkezetek tervezése és épitése. Kovetelmények” UME-ban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani.

Az aszfaltburkolatok épitésénél és mindsitésénél az e-UT 06.03.21 és az e-UT 05.02.11 UME-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A régi és az Uj aszfaltrétegek csatlakozasokndl a
megmaradé burkolatszélt fiiggblegesre kell vagni, a kopéréteg vastagsdgaban bitumenes
szalagot kell beépiteni a csatlakozds teljes hosszaban.

Befejez6 munkak:

A foldpadkakat toltésépitésre alkalmas foldanyagbol kell megépiteni, feliiletére min. 15 cm
humusz teritendd, minimalis tdmorségi értékek Trg>92%.

A jelz6tablak elbontasat kovetSen azonnal el kell végezni az Uj tablak kihelyezését.

A kihelyezend& KRESZ tablakkal kapcsolatos minSségi kévetelmények a 4/2001. (1. 31.), K&ViM
rendelet, az e-UT 04.00.11 UME, a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, az e-UT 04.00.12 UME
szerint.

A burkolatjelek kapcsolatos minéségi kdvetelmények 11/2001. (1ll. 13.) Ko6ViM rendelet az e-UT
04.03.21 szerint.

Kivitelezés alatti ideiglenes forgalomszabalyozas

Az épités alatt az elkorlatozast és a forgalmi rendet az e-UT 04.05.12, e-UT 04.05.11 szamu
atligyi el8irds és a 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet szerint kell kialakitani.
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A kivitelezési munkak idGtartamdrél az (tszakaszon jératot kézlekedtets

tomegkodzlekedési szolgéltatékat az illetékes renddrséget, mentéket, tiizoltdkat,

katasztréfavédelmet célszeriien tdjékoztatni kell.

* A kihelyezett forgalomtechnikai eszkdzok meglétérél, lathatésagardl, felborulds elleni
védelmérél folyamatosan gondoskodni kell.

® Az ideiglenes KRESZ tablakat a szabvanyos méretben, félids, fényvisszavetd kivitelben
kell kihelyezni.

* A munkateriiletet a vonatkozé el8irasok alapjan korlatozott I4tési viszonyok kozétt ki
kell vilagitani.

* A megkiilénboztetett jelzéssel rendelkezé jarmlvek mindenkori 4thaladasét lehet8ség

szerint biztositani kell.

9. Erintett kézm(ivek

A kézmii nyomvonalak az e-kdzm(i feliileten keresztiil igényelt digitalis adatszolgaltatas és a
helyszinen végzet felszini mérések feldolgozésdval a 3/2. sz. kézmiigenplanon keriiltek
abrézolasra. A terv az e-kdzm(i rendszerben egyeztetésre keriilt. Az egyeztetési jegyz&konyvek
és Uzemeltetdi nyilatkozatok a tervdokumentécidhoz 1/2 sz. munkarészben csatolva vannak. A
kivitelezés soran a kozm(i lizemeltetSk eléirasait be kell tartani, a szakfeliigyeletet meg kell
rendelni, a munkateriilet atadasra képvisel&jitket meg kell hivni.

A burkolatba és a padkdba esé aknafedlapokat az dj burkolat, illetve padka szintjébe kell
helyezni.

A helyszinrajzokon bejeldlt kézmiivek nyomvonala és magassagi vonalvezetése tajékoztatd
jellegii, nyiltarkos kdzmdfeltaras elvégzésére nem keriilt sor, a kdzm(ivezetékek elhelyezkedése
és méretei a kivitelezés megkezdése elétt kutatéarkokkal pontositanddk.

10. Kérnyezetvédelem

Az utak kdzvetlen kdzelében védendé létesitmény, éléhely nincs, a tervezés soran ezekre nem
kellett kiilon figyelmet forditani.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, és a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerint a tervezett
burkolatépités nem kérnyezeti hatdsvizsgélat kételes.

Kivitelez6nek a munkdlatait ugy kell végeznie, hogy a kdrnyezetet a leheté legkisebb mértékben
veszélyeztesse. A kivitelezés soran talajba szennyez6 anyag nem keriilhet. A veszélyes anyagok
kezelésére és tarolasara vonatkozdan a hatalyos jogszabalyok elGirasai szerint kell eljarni.

A villalkozé koteles tisztan tartani az épitési teriiletek kérnyezetét, valamint azokat a
teriileteket, amelyeket az épités illetve az anyagszillitas érint.

Az épitési munkahelyrdi, a felvonulési teriiletr8l és egyéb épitéssel érintett teriiletrd| a felszini
vizeket megfelelé mddon el kell vezetni, ahonnan az elszllithato, vagy a meglévé csatornakba
arkokba vezethetd a szilkséges iilepités tisztitds utan, az illetékes hatésidgok engedélyeiben
foglaltak betartasaval.

A kivitelezés soran keletkez6 veszélyes hulladékokkal (faradt olaj, olajos rongy, olajos homok)
kapcsolatban a hatdlyos jogszabalyok el8irasait maradéktalanul be kell tartani.

Veszélyes hulladékot, csak atvételi jogositvannyal rendelkezé személynek vagy szervezetnek
lehet atadni.

Bontadsi munkalatokbdl szdrmazé veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok (beton hulladék,
szénkatranyt nem tartalmazé aszfalt hulladék) artalmatlanitdsat a hatélyos jogszabalyok

eldirdsai szerint kell végezni.



A bontasi hulladék hasznositdsi célG depondlasahoz a hulladék kezelési engedélyt be kell
szerezni a kornyezetvédelmi hatdsagtol.

A kivitelezés soran keletkez8 veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a hatalyos
jogszabdlyokban el&irtaknak maradéktalanul eleget kell tenni.

11. Munkavédelem

Az épités sordn az érvényben 1év6 munkavédelmi és balesetelhdritési dvorendszabalyokat a
legszigoruabban be kell tartani.

Jelen tervdokumentdcié részeként késziilt Biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat
szigoruan be kell tartani.

Ez a tervdokumentacid:

A munkavédelemrél szolé 1993. évi XClIl térvény és az azt médositd 1997. évi Cll. térvény
A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XClII. Torvény végrehajtiséara kiadott 5/1993. (XII.26)
MiiM rendelet és az azt médosité 20/1997. (X11.19.) MUM szamu rendelet

Az épitészeti-miiszaki tervdokumentacidk tartalmi kdvetelményeirdl sz616 45/1997. (X11.29)
KTM rendelet szerint készilt, figyelembe véve az érvényes egészségligyi és munkavégzés
biztonsigat szolgdlé szabdlyokat, szocidlis el&irasokat és kilonleges kivitelezési
technoidgidkat.

(gy tobbek kdzt:

az egészséget nem veszélyeztet§ munkavégzés €s munkakériilmények dltalanos
egészségiigyi kdvetelményeirdl sz6l6 25/1996. (Vill.28.) NM rendelet

a veszélyes hulladékokrél sz6l6 102/1996. (VII.12) Korm. rendelet

a kozuti kdzlekedésrél sz6l6 1988. évi l. térvény és a végrehajtdsara kiadott 30/1988. (IV.21.)
MT rendelet

az orszagos telepiilésrendezési és épitési kbvetelményekrdl sz6lé 253/1997. (XI1.20.) Korm.
rendelet

az épitSipari kivitelezési, valamint a felel6s m(szaki vezet6i tevékenység gyakorldsdnak
részletes szakmai szabdlyairdl és az épitési naplérél sz616 51/2000. (VII1.9.) FVM-GM-K&ViM
egylittes rendelet

a villamosm(i biztonsagi dvezetérél sz616 11/1984. (VII1.22.) IpM rendelet

a vizkdzm(ivek tizemeltetésérdl szlé 21/2002. (IV.25.) K&ViM rendelet

a munkaeszkéz6k és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl sz6lé 8/1998. (111.31.) MUM rendelet

a munkahelyen alkalmazandé biztonségi és egészségvédelmi jelzésekrdl sz616 2/1998. (1.16.)
MUM rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kévetelményekrél sz2616 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél sz6lé 3/2002. (11.8.)
SzCsM-EUiM egyiittes rendelet

ismét felhivom a figyelmet a Kézutakon folyd munkak elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasnak az e-UT 04.05.12 szamd Gtlgyi elSirds figyelembevételére, illetve
betartasara.

A tervezés a koziti kozlekedés szabalyairél (KRESZ) sz616 — a 28/2001. (11.15.) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (VI1.18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (X11.12.) Korm. rendelettel,
a 72/1994. (V.10.) Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI.12.) Korm rendelettel, a 4/1988.
(V1.30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 2/1984. (1.29.) KM-BM egyiittes rendelettel
médositott — 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének,
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forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérél sz616 93/2012. (v.10.)
Korm. rendelet, az utak forgalomszabélyozasérél és a kozuti jelzések elhelyezésérd| szol6 —
a2/1999. (1.18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX.23) KHVM rendelettel médositott —
20/1984. {XI1.21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartdsardl a kivitelezé
koteles gondoskodni.

12. Egyebek

A terv Balti magasségi rendszerben késziilt.

A kiviteli terv a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatérozottaknak megfelelGen, az e-
UT 03.01.11 Utiigyi Mdszaki El8irds és az abban hivatkozott szabvanyok, jogszabalyok,
rendeletek és Gtiigyi miiszaki elSirasok alapjén késziilt, azoktél eltérés nem valt szilkségessé.
Az épités sordn az eléforduld munkafazisokra vonatkozo Utiigyi Miiszaki ElSirasokat, Magyar
Szabvényokat be kell tartani /foldmii épités, burkolatalap épités, betonburkolat épités,
aszfaltburkolat épités/.

Anyagmindség, témorség és teherbirdsi értékek a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok, Mdszaki
Elirdsok és Miszaki iranyelvek legutolsé kiaddsdban adott kévetelményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az elSirdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései
kilonféle mindségi szinteket jelentenek vagy a vélasztas lehetségét nyljtja, azokat a
kévetelményeket kell kbtelez6en figyelembe venni, amelyek a legjobb mindségnek felelnek
meg.

Ezek betartdsa ugy az Epittetére mint a Kivitelez6re vonatkozdan kételezd.

Jelen tervmlivelet csak a szabvény szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés minGségi
kévetelményeire vonatkozd I. mindségi osztaly elBirasainak betartisa mellett érvényes.
Tervezé felhivja épittet6 figyelmét a fentebbi mindségi kovetelmények, azok ellendrzésének és
vizsgalatok sdriiségének (db-szdmanak) fontossigara és azok épitési szerz6désben vald
rogzitésére.

A kivitelezének az épitési munkalatok megkezdése elétt a vonatkozé Miszaki ElGirdsok alapjan
dsszedllitott Mintavételi és Mindsitési tervet kell a m(iszaki ellenérrel jovahagyatni, Az épités
csak ezek birtokaban kezdheté meg.

A terv a kézmiitulajdonosokkal egyeztetésre keriilt, a nyilatkozatok a tervdokumenticiéhoz

csatolva vannak.

Szolnok, 2019. oktéber hé

.............................

Marosi Csaba tervezd
KE-korldtozott/16-0531
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MUSzAKI LEIRAS

Mez6tur Féti utca - Sugar utca csomépontjaban létesitendd gyalogos-atkelGhely
utépités kiviteli tervéhez

1. A tervezési munka leirasa, el6zmények, kiinduldsi adatok:

A tervezési feladat, a Mez8tdr Foti utca - Sugdr utca csomépontjaban létesitendé gyalogos-
atkelShely Gtépitési engedélyezési tervének az elkészitése.

Epittetd: Mez8tar Varos Onkormanyzat
5400 Mezé6tar, Kossuth Lajos tér 1.
Tervezd: Marosi Csaba egyéni vallalkoz6, 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.

Marosi Csaba, KE-korlatozott/16-0531
Epités helye: Mez6tar 3861, 3900 hrsz. foldrészlet.
Epités tdrgya: gyalogos-atkelGhely és a hozza csatlakozé gyalogjardak épitése
Tervfajta: Engedélyezési terv.
Az épitési teriilet tulajdonosa: Mez6tir Varos Onkormanyzat, Magyar Allam

Tervezett létesitmények (izemeltetdje: Mez6tir Varos Onkorményzat jarda, feldlléhely, az
orszdgos kdzuton lévé burkolati jelek és KRESZ tabldk Magyar K6zt Nonprofit Zrt.

A tervezési sebesség: 50 km/h
Epitendd gyalogos-atkelGhely szélesség: 3,0 m

Tervezett létesitmény fajtédk:
- - gyalogos-atkelShely, az Onkormanyzati kezelés( Féti Gton (7,5 m)
- az Onkormanyzati kezelésii Féti Gt mindkét oldalan feldllé (1,5x3,0 m)
- gyalogjarda 10,0m hosszban

A Foti utca - Sugdr utca (4631 j. orszagos koziit) csomépontjaban, a Foti utcai Gtburkolaton
rendkiviil magas szdmu gyalogos valamit autés forgalom figyelhetd meg. A gyalogosok 4tkelése
az Gttesten, fokozott balesetveszélyt rejt magdban a vizsgalt helyen. Mezétar Varos
Onkormanyzata a fentiekben vézolt problémat orvosolands, gyalogos-atkel6hely épitett. A
gyalogos-dtkelShely biztonsdgos megkozelitése érdekében a gyalogjarda kapcsolatokat is ki kell
épiteni.

A gyalogos-atkel6helyek |étesitésére 2019. juniusdban Gtépités engedélyezési terv késziilt,
melyet a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal Mdszaki Engedélyezési és
Fogyasztévédelmi FGosztdly 2019. oktéberében JN-07/33/00441-8/2019 iktatdszamd
hatdrozataval engedélyezett. Jelen kiviteli terv fentebbi- engedélyezési terv és hatarozat
alapjan keésziilt.

A tervezett gyalogos-dtkelShely a telepiilés D-i részén taldlhatd, lakéhdzas, kerteshazas,
térsashazas kdrnyezetben. A tervezett gyalogos-dtkel6hely a 4631 j. orszégos kozut és a Féti i,
Bajcsy Zs. u. csomépontjaban a Foti ati (6nkormanyzati kezelésii) dgon létesil. A gyalogos-
atkelShely megépitését kdvetden, a gyalogosok keresztmozgdsa az uttesten, biztonsagosabba
valik.



Kivitelezés megkezdése el6tt kivitelezének a tervezett burkolatot mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell tiizni! Sziikség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind magasségilag
korrigalandé!

Iz

A kiviteli terv az Epittet elvarasai, az érvényben |évé telepiilés rendezési terv, az e-UT 03.01.11
szamu Utiigyi MUszaki Eliras és az abban hivatkozott szabvényok, jogszabdlyok, rendeletek és
atiigyi miszaki el6irasok alapjan készult.

2. Tervezett kialakitas, vizszintes és magasséagi vonalvezetés jellemz8 adatai, keresztmetszeti
elrendezés

Kivitelezés megkezdése elétt kiviteleznek a tervezett burkolatot mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell tlzni! Sziikség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind magassagilag
korrigdlandé! Kivitelezési munka csak a kitlizés miszaki ellenérrel térténd jovahagyasat
kovetBen kezdhets meg!

Az dnkormanyzattal tértént egyeztetésnek megfeleléen a Mez6tur, Foti utca, Sugdr utcahoz valé
csatlakozasatdl 6,4 méterre keriilt a tervezett 3 m széles gyalogos-atkel8hely tengelye.

A burkolati jelek felfestése fehér szinii tartds burkolati jellel dtburkolaton 3,0x 0,50 m méretd,
kdztik 50 cm széles sav kihagydsaval, fehér szinben késziil.

Az utcén a gyalogjarddk az ingatlanok keritése eltt helyezkednek el, eh hez gyalogjarda kapcsolat
kiépitése egyarant sziikséges. A 4631 jel(i kdziit csatlakozd aszfalt jardait, a meglévd aszfaltréteg
lebontésa utén djra kell aszfaltozni, 3,5 cm vastagsagd AC8 aszfalt kopéréteggel, elGtte sziikség

szerint el katyuzast kell végezni.

Az ttburkolat jobb oldalén a burkolat széle és a 3,0 x 1,5 méter széles felallé helyek kdzé 20 cm
széles egy. beton siillyesztett szegély keriilt betervezésre, C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 min.
betongerenda megtamasztassal, vakhézagokkal és taguldsi hézagokkal. A bal oldalon a tébbnyire
kiemelt szegély helyezkedik el a burkolat mellett, itt a burkolat és a felallo kdzé kiemelt szegélyt
kell épiteni, akadilymentesre siillyesztve. A szegély C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 min.
betongerenda megtamasztassal, vakhézagokkal és tagulasi hézagokkal épitends. A meglévd
jardak, és a kerékparat burkolatszintje meghatdrozza a tervezett gyalogjarda esését. A
gyalogjardat egy. kerti szegély C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 min. betongerenda
megtamasztassal, vakhézagokkal és tagulasi hézagokkal hatérolja.

A vakok és gyengén laték segitésére a feldllé helyek teljes szélességében az utburkolattal
parhuzamosan, az dtburkolat szélét6l 0,6 m szélességben a jardaburkolat szinétél eltéré szinfi
(piros) taktilis jelz6k& térké burkolat épitendS. AZ LAllj! Veszélyforras kovetkezik” jelentésii

figyelmeztetGjelzés — pontszerdi, diagondlis elrendezési, 25-45 mm atmérdji gbmbszeletekkel
illetve csonka kdapokkal strukturalt feliilet.

A Sugar utcabdl a Féti utcédba jobbra kis ivben kanyarodd burkolatszél a jarmiivek lejartak,
dsszetdrt. Ezen burkolatszélt helyre kell llitani R=8-6-20 m burkolatszéli ivet kell épiteni.

A tervezett helyszinrajzi vonalvezetés a 3/1 sz. helyszinrajzon keriilt abrazolasra.

A tervezett jarda szakaszok igazodnak a jelenlegi terepviszonyokhoz. Az j jarda burkolatot max.
1,5% keresztirany( és 5,0% (max. 8%) hossziranyu eséssel kell kiépiteni.
A tervezett magassagi vonalvezetés a 4 sz. mintakeresztszelvényen keriilt abrazolasra.

A tervezett feldllGhelyek 3,0 m szélességgel épiilnek térké burkolattal. A jarda burkolatot egy.
beton kerti szegéllyel kell hatérolni, a gyalogos-dtkel&hely szélességében akadalymentes
kialakitasban (max. 2,0 cm fellépS magassaggal) bal oldalon egy. beton kiemelt szegély, jobb
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oldalon egy. beton siillyesztett szegély épitendd. Az Gtburkolatokhoz térténd csatlakozasoknal a
tervezett szegély hosszaban az Gtburkolat szélén a meglévé aszfalt burkolatot 0,5 m szélességben
4 cm vitg-ban fiiggblegesre vagva a csatlakozasi feliiletet vissza kell bontani majd Gtnal AC 11
kopd, jardandl, kerékparitnal AC 8 kopd aszfaltkeverékkel vissza kell aszfaltozni. A kiemelt
szegély altalanos esetben 0,12 m fellép6 magassaggal épitendd. A szegélyek mellett ahol
zbldteriilet marad, vagy létesiil 0,50 m szélességben foldpadka épitendd téltésépitésre alkalmas
féldanyagbdl, feliletén 10 cm humuszteritéssel filvesitéssel. A tervezett jardaburkolat oldalesése
1,5%-o0s, hossz esése 5%-0s (max. 8%-0s).

A burkolatszél helyredllitds soran a meglévd dsszetért burkolatszélt vissza kell bontani, tgy, hogy
min. 0,5 m széles Gj palyaszerkezet épitend6!

Az el6regyartott beton szegélykdveket betongerendara kell fektetni és beton megtadmasztassal
kell elldtni, betonmindség C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1, kialakitds a 7. rajzszama részletrajz
szerint. Az dsszefiiggd betongerendédba, 5 m-ként vakhézagokat, 20 m-ként 2 cm széles taguldsi
hézagot kell kialakitani, melyet a szegélysoron is at kell vezetni! A vakhézagokat 1/2 mélységig
kell kialakitani elvélaszté réteggel (bitumenemulzid) kell megakadélyozni a beton Hsszekotését.
A taguldsi hézagokat tartésan rugalmas, id6jarasallé, olajalld, vizzaré anyaggal kell kitolteni.

A jarda mellett a szabad oldalon a padkdt min. 0,5 m szélességben féldpadka épitend8
toltésépitésre alkalmas féldanyagbdl, felitletén 10 cm humuszteritéssel, a burkolattél 5,0 %
oldaleséssel. Tovabbi 1-2 m szélességben sziikség szerint tereprendezést kell végezni, a meglévs
terepszintig. A foldpadkat és a tereprendezést fiivesitéssel kell ellatni. Az atburkolata mellett a
gyalogos-atkelShely el6tt és utdn 5-5 m hosszan 1,50 m szélességben, 5,0% oldaleséssel,
stabilizalt padka épitend6 15 cm vtg-ban 11 cm M56 j. mechanikai stabilizacié +4 cm kiékelés
M22 j. mechanikai stabilizacidébdl.

A véglegesen elbontandd jardak helyét téltésépitésre alkalmas foldanyagbdl fel kell télteni Trp >
86%-ra kell tomoriteni, feliiletén 10 cm humuszteritéssel, filvesitéssel.

A tervezett gyalogos-atkel6hely csapadékviz elvezetése a meglévé csapadékviz elevezetd
rendszerbe, illetve a meglévd foldmedri szikkaszté arkokba térténik.

A keresztmetszeti elrendezés a 4 sz. mintakeresztszelvényeken keriilt 4brazolasra.

3. Palyaszerkezet

A tervezett pdlyaszerkezetek az 6 sz. mintakeresztszelvényeken keriiltek dbrazolasra.

A palyaszerkezet az e-UT 06.03.13 és az e-UT 06.03.11 UME alapjan keriiltek tervezésre:

JARDA SZERKEZET:
- 6 cm (feldlléhelyen 8 cm) egy. beton térké burkolat, 0/1 ztzott homokkal
hézagolva

-3 cm NZ 0/5 zuzott agyazohomok
- 12 cm (feldlléhelyen 15 cm) C12/15 beton alapréteg hézagolva
- 20 cm (feldlléhelyen 25 cm) homokos-kavics talajjavité dgyazat

UT BURKOLATSZEL HELYREALLITAS:
-5,0 cm AC11 kop6 j. hengerelt aszfalt kopéréteg
-5,0 cm AC 11 két6 j. hengerelt aszfalt kot6réteg
- 20 cm C12/15 beton alapréteg hézagolva
- 20 cm homokos-kavics talajjavito agyazat
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A burkolatszél helyredllitds sordn a meglévé dsszetdrt burkolatszélt vissza kell bontani, dgy, hogy
min. 0,5 m széles Gj palyaszerkezet épitend8! 0,5 méter széles aszfalterdsité racs beépitése
szitkséges a koporéteg ald, a burkolatszél helyreallitasndl, a meglévé és a tervezett palya
egylittmozgasanak biztositdsa érdekében.

A bontott, mart anyagot a tulajdonos/kezeld telephelyére kell beszallitani, ettdl eltérni akkor
lehet, ha ezt tulajdonos/kezeld kifejezetten kéri, ebben az esetben a bontott anyag szabélyszerii
elhelyezésérdl a kivitelezének kell gondoskodni.

Mind az altalajt, mind a homokos-kavics dgyazatot gondosan témoriteni szilkséges, minimalis
tdmorségi értékek a toltés tetején és a bevagas termett talajén Trp >93%, a tiikérszinten (a
védbréteg tetején) Trp > 96%,

. M(itargyak

A burkolat épitési munkdakkal 8sszhangban a kdzmiiakndk fedlapjainak szintbe helyezését el kell
végezni.

A tervezett gyalogos-atkeldhely csapadékviz elvezetése a meglévé csapadékviz elevezetd
rendszerbe, illetve a meglévé foldmedrii szikkaszté drkokba torténik.

A tervezett monolitbeton akndkat és latszé beton elemeket C30/37-XC4-XF4-16-"kissé-
képlékeny"-MSZ 4798-1 min. betonbél kell megépiteni. Az elregyértott elemek, foly6kak és a
csatornacs@ betonkopeny erésitést, dgyazati betont C20/25-(XF2)-16-F1-MSZ 4798-1 betonbol
kell megépiteni. Az dsszefiiggs betongerendaba, 5 m-ként vakhézagokat, 20 m-ként 2 cm széles
tagulasi hézagot kell kialakitani, melyet a szegélysoron is at kell vezetni! A vakhézagokat 1/2
mélységig kell kialakitani elvélaszté réteggel (bitumenemulzié) kell megakadélyozni a beton
dsszekdtését. A taguldsi hézagokat tartésan rugalmas, id8jarasallo, olajalld, vizzaré anyaggal kell
kitdlteni. A helyszinen késziilt monolitbeton elemek és cementhabarcs hézagolasok
utékezelésére kiilonds gondot kell forditani!

. Vizelvezetés

A tervezett gyalogos-atkelShely csapadékviz elvezetése a meglévé csapadékviz elevezetd
rendszerbe, illetve a meglévd foldmedrii szikkasztd drkokba térténik.

A vizelvezetés kialakitdsa a 3/1 sz. helyszinrajz és a 4 sz. mintakeresztszelvényeken keriilt
abrazolasra.

. Forgalomtechnika

A 3/1. sz. helyszinrajzon abrézolt jelz6téblakat kell kihelyezni lakott teriileten beliili orszagos
kdzati, illetve helyi Gtnak megfelel6 méretben, EG félias fényvisszavet8s kivitelben, KRESZ

tablakhoz alkalmazhat6 szabvanyos betontuskéba allitott 89 mm atmérdjl min. 3,5 m hosszd
horganyzott szabvanyos KRESZ tablakhoz alkalmazhato acéicsd oszlopokra.

A gyalogos-atkelGhely felfestését, valamint a kialakitasra kerlil6 burkolati jeleket fényvisszaverés
tartds burkolati jellel kell kialakitani. A burkolati jel a gyalogos dtvezetésnél orszégos kdzton 3,0x
0,50 m méretd, kdztitk 50 cm széles sav kihagyasdval, fehér szinben késziil.

A gyalogos-atkel&helyhely mind két oldaldn kijelolt gyalogos-atkel6helyhely téblat kell elhelyezni,
fényvisszaverGs félias kiviteloen a burkolat szélétél min. 0,75 m oldalakadaly tavolsag
megtartasaval.

A gyalogos-atkelShelyhely elétt mindkét irdnyba a gyalogos-atkelShely veszélyt jelzé tablak
elhelyezése sziikséges 50-50 m tdvolsdgba kiegészits burkolati jel felfestésével.

4.



A gyalogos-atkel6hely elétt a tengelyétél 100 m-re mindkét irdnyban a "Forgalmi rend valtozas"
veszélyt jelz6 tébla kihelyezése sziikséges 3 hénap id&tartamra.

A latémezb6be esd fakat, cserjéket mindkét forgalmi iranyba a k&zut és az ingatlanok kdzotti
teriiletrészen vissza kell metszeni, illetve ha sziikséges el kell tavolitani.

A tablaknal alkalmazandé méretek a 4/2001. (I. 31.) K&8ViM rendeletben e-UT 04.00.12 UME
szereplS lakott terileten beliili helyi Gtnak megfelels. A feliratok betlimagassaga az e-UT
04.02.11 UME szerinti legyen. A jelz6tablak elhelyezésénél az e-UT 04.02.11 UME-ban foglaltakat
kell betartani.

A gyalogos atkelGhely el6tt és utdn 50-50 m hosszan a terelévonalat 2/4 kiosztédsban 0,12m
szélességben Ujra kell festeni a forgalomtechnikai helyszinrajzon &brézoltak szerint. A burkolati
jeleket tartés kivitelben kell festeni hosszirdnyu jeleknél termoplasztik, kézi jeleknél hidegplasztik
kivitelben. A Foti dton a meglév6 megallas helyét jelz6 vonal, a burkolati jellel egyiitt
eltavolitandd, a terv szerint STOP felirat illetve helyzetjelz8 vonal festend6 fell Az eltdvolitandé
burkolati jeleket finommaréssal, szakszerGen teljes mértékben el kell tivolitani, nem elegendd
lefesteni!

A burkolatjelek festésénél az e-UT 04.03.11 és az e-UT 04.03.21 UME-ban foglaltakat kell
betartani.

A forgalomtechnikai kialakitds a 3/1 sz. helyszinrajzon keriilt abrazolasra.

Kivitelezés alatti forgalmi rend:

A kivitelezés idejére sziikség esetén a kézuton mindkét irdanybdl az aldbbi tablakat kell

elhelyezni:

® A munkateriilet kezdetén a piros-fehér ,halszalkas” tablat, rajta az alakhelyes , kikeriilési
irdny” tablat (KRESZ 20, 21. dbra).

® A munkateriilet kezdete el&tt 50m-rel az ,Gtsz(ikiilet” tablat (KRESZ 71. 3bra) és a 30
km/h sebességkorlatoz6 tablat (KRESZ 30. 4bra).

® A munkateriilet kezdete el6tt 100m-rel az ,Gton folyé munkak” tablat (KRESZ 80. abra)
és az ,el8zni tilos” t4blat (KRESZ 32. 4bra)

A munkateriiletet a forgalomtdl el kell korlitozni. Ha az utpalya és a munkateriilet
szintklilonbsége 0-50 cm kézotti, 10 méterenként piros-fehér sdvos terel6tabla helyezendd
el. Ha a szintkiilénbség meghaladja a 0,5 m-t dsszefiiggd Gtelzard korlat helyezendé el (pld.:
piros fehér sévos, megfelelSen régzitett deszka korat.

A piros-fehér ,halszélkds” tabla utédn 20 m-re a "Mozgé jarmiivekre vonatkozé tilalmak vége"
tablat (KRESZ 59. dbra) kell kihelyezni.

* A kihelyezett forgalomtechnikai eszkdzok meglétérdl, lathatdsdgérol, felborulds elleni
védelmérél folyamatosan gondoskodni kell.
* Azideiglenes KRESZ tabldkat a szabvanyos méretben, félids, fényvisszavet$ kivitelben kell

kihelyezni.
* A munkateriiletet a vonatkozé el8irasok alapjan korlatozott l4t4si viszonyok kdzétt ki kell
vilagitani.

* A megkildnbdztetett jelzéssel rendelkezd jarmivek mindenkori dthaladasat lehetfség
szerint biztositani kell.
* Ajelz8 és elkorldtozasi eszkdzdk kihelyezése soran a kévetkezé sorrendet kell betartani
- A munkahely elGjelzése: a kialakitandé koziiti munkahelytél legtdvolabban
elhelyezendS jelz6tabldkat kell elészér kihelyezni, majd folyamatosan a leendd
munkateriilet felé haladva kell folytatni a tablazast.
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- A munkahely jelzése: az el8jelzd tabldk elhelyezése utan az elkorlatozds kezdetét
iranyt4blaval vagy sévozott terel6tablaval jelezni kell.

- Elkorlatozé elemek kihelyezése: a leendd munkateriilet hatarait szakaszosan el kell
korlatozni.

e A jelz8 és elkorlatozasi eszkdzdk eltdvolitasat csak a munka befejezése utdn szabad
megkezdeni soran a kovetkezd sorrendet kell betartani ekkor az el6z6 pontban eléirtak
helyett annak forditott sorrendjében kell eljarni, azaz elgbb az elkorlatozé elemeket, majd a
jelzéseket, végiil a munkahely el8jelzésének megsziintetését kell elvégezni.

e Az épités soran a kdzuti kdzlekedés szabélyaiban (KRESZ), a ,A kdzutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kbvetelményei” cimi 3/2001. (1. 31.) KOViM rendeletben
a ,A kozuti atlezaras, elkorldtozds és forgalomterelés elemei” cim( e-UT 04.05.11 szamu és
a "Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabélyozasa" cimii e-UT
04.05.12 szamu utiigyi mfiszaki el@irdsokban (illetve az egyéb ide vonatkozé jogszabdlyban,
szabvanyban és miiszaki el6irasban) foglaltakat be kell tartani.

7. Kozvilagitas, térvilagitas

A tervezett gyalogos &tkelShelyek emelt szintii megvilagitasara Epittetd kilon szakdgi tervet
készittet.

8. Epitéstechnoldgia, épitési kovetelmények:

Elgkészits- és bontdsi munkak:

Kivitelezés megkezdése elétt kiviteleznek a tervezett létesitményt mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag ki kell tiizni, kivitelezési munka csak a kitlizés mszaki ellendrrel torténd
jovahagyasat kovetéen kezdhet8 meg! Szitkség esetén a terv mind helyszinrajzilag, mind
magassagilag korrigalando!

A meglévé burkolathoz torténd csatlakozasndl a meglévd burkolatot a csatlakozds szelvényében
figg6legesre kell vagni.

Az elbontott egyéb Uttartozékot a tulajdonosnak/kezelének at kell adni, telephelyére be kell
szallitani, ott deponaini.

A bontott palyaszerkezeti anyagot aprozas s mindsités utan az Gj szerkezet épitésnél agyazati
rétegbe vissza lehet épiteni, ettél eltérni akkor lehet, ha ezt az épittetd kifejezetten kéri, ha ezen
bontott anyagra épittetd nem tart igényt, akkor a bontott anyag szabdalyszer(i elhelyezésérél a
kivitelez8nek kell gondoskodni.

Minden bontott, kitermelt anyagot az Epittetd altal megadott helyre kell széllitani, ott deponalni,
ettél eltérni akkor lehet, ha ezt az épittetd kifejezetten keéri, ha a bontott, kitermelt anyagra
épitteté nem tart igényt, akkor a bontott, kitermelt anyag szabalyszer(i elhelyezésérdl a
kivitelez6nek kell gondoskodni.

Fdldmunka:

s oz

Az 0 palyaszerkezetek épitésnél a meglévd szerkezet elbontasa és a fdld kitermelése utén kell
kialakitani az uttiikrot, simité hengerléssel, a palyaszerkezetnek megfelelé oldaleséssel.

A toltéstestekre a kovetkezd tomorségi értékeket kell teljesiteni:
o alirendelt jelentdségli utak esetében Trp > 86%,



* amegadott értékek 2 szdzalékos ndvelése sziikséges, ha homok talaj esetén 1,75 < pdmax <
1,85 g/em , vagy ha a 20 < Ip< 30% jellemz6jii kotott talaj esetén a levegbtérfogat (t) a
tomorités utan < 12%.

* amegadottak értékek 4 szézalékos n6velése szilkséges, ha homoktalaj esetén pdmax< 1>75
g/cm3, vagy ha a 30 < Ip < 40% jellemz6jii kotétt talaj esetén a leveg6térfogat (1) a tdmorités
utan < 12%.

A felsé foldm(részre a kdvetkezs tomdrségi értékeket kell teljesiteni:

* atoltés tetején és a bevagés termett talajén (a véddSréteg alatt) Trp >93%,

* atukérszinten (fels6 foldmiirész, a véddréteg tetején) Trp > 96%,

* amegadott értékek 2 szazalékos novelése sziikséges,

* haaszemcsés talaj esetén 1,75 < pdmax < 1,85 g/cm3, vagy

* haa20<Ip <30% jellemz6jii kotott talaj esetén a levegétérfogat (I) a tdmérités utdn < 12%.

A tipus-pdlyaszerkezetek esetében elvirt E2m > 40 MPa méretezési teherbirasi modulus a
szokasos viztelenitési megolddsok és az e-UT 06.02.11 eliras szerinti foldanyagok alkalmazasa
esetén biztosithaté a kévetkez8 kdvetelmények eltakarés elétti igazoldsaval:

* apalyaszerkezet alatti -0.5 méteren Trp > 93% témorség és E2 > 30 MPa teherbiras.

* a foldm( tetején, a pdlyaszerkezet alatti szinten Trp >96% tdmorség és E2 > 65 MPa

teherbirés.
A tiikdr elkésziilte és mindsitése utin kévetkezhet az dgyazat épitése.

A kész tiikérre kell épiteni a homokos-kavics dgyazatot, megfelel§ tdmorits eszkdzokkel egy
rétegben is be lehet épiteni. Az dgyazat minimalis tomorségi értéke Trg>96%. Az dgyazathoz
felhasznilt anyag az e-UT 06.02.11 Utligyi Miiszaki El6irds 4.2.2.2. pontjaban meghatérozott min.
M-1 jeld megfelels féldmiianyag legyen, megfeleléségének minimélis feltételei:

- Durva szemcséjli legyen So,053<5%

- Jol tdmdrithet6 legyen (T-1 oszt.) C,>15, illetve ha 6<Cu<15 akkor szemeloszldsa folytonos

- Fagyallé legyen (X-1 oszt.) a 0,02 mm-nél kisebb szemcsék tdmegszazaléka <10% és a 0,1

mm-nél kisebb szemcsék témegszazaléka <25% legyen

A féldanyagok tomdritését optimalis viztartalom kdzelében Wopt+5% kell végezni. Amennyiben
a fdldanyag beépitéskori természetes viztartalma ettd! eltér, gy a féldanyagot széritani, vagy
vizzel locsolni kell. Az elkésziilt féldmunka felilletét mind a kiszaradastol, mind az elazastdl
védeni kell, mindkettd teherbirdsvesztéssel jarhat. Atdzas esetén az 4tdzott talajréteget ki kell
szdritani az el6z6ekben magadott viztartalomra, vagy ha ez nem lehetséges ki kell cserélni.
Kiszaradds €s ezzel egyiitt fellazulas esetén a fellazult talajréteget locsoldssal nedvesiteni kell az
el6z6ekben magadott viztartalomra, vagy ha ez nem lehetséges ki kell cserélni.

A kitermelt foldet az az épittets altal megjeldit telephelyre kell beszallitani és ott deponilni, ha
erre épittets nem tart igényt, akkor a bontott anyag szabalyszer(i elhelyezésérél a kivitelez6nek
kell gondoskodni.

2 _ 7.

A féldmunka végzés sordn mind az épitéstechnolégidnal, mind a mindsitésnél az e-UT 06.02.11
»Utak és autopdlydk létesitésének dltaldnos geotechnikai szabélyai Utiigyi Mliszaki El8irdsban
foglaltak betartdsa kotelezé érvényfi!

Palyaszerkezet épitési munkak:

A foldmunka elkészilte és mindsitése utén kévetkezhet a palyaszerkezet épitése.

A beton és CKt alapréteget mindsitett betonkeverd iizemben kell el&3llitani és a kdtés
megkezdése el6tt bedolgozni, témériteni. A kész betonfeliiletet utékezeléssel kell megvédeni a
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kiszaradastél, mely lehet hagyomanyos nedvesités, ebben az esetben 10 napon keresztiil
folyamatosan nedvesen kell tartani és még tovabbi 4 napig a feliilet ismételt nedvesitésével a
telies kiszaradastdl meg kell védeni. Vagy lehet parazaré permetezett véddbevonatot
alkalmazni. A beton alapréteg mindségét teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A kétSanyag nélkiili és hidraulikus kétdanyaga utpélyaszerkezeti rétegek épitése sordn mind az
épitéstechnoldgidnal, mind a minésitésnél az e-UT 06.03.51 , Utpalyaszerkezetek kdtSanyag
nélkiili és hidraulikus kétdanyagl alaprétegei. Epitési eldirasok” Utiigyi Miszaki ElSirasban
foglaltak betartdsa kotelezd érvény(i.

A beton és Ckt alaprétegben a reflexiés repedések kialakulasanak megakadalyozéasa érdekében
jardanal 1,5 m-ként, Gtalapoknal 2,5 m-ként vakhézagot kell kialakitani, bitumenemulzi6val
kidnteni. A beton alapréteg épitése soran mind az épitéstechnolégianal, mind a mindgsitésnél az
e-UT 06.03.32 ,Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények” Utiigyi Miiszaki El§irdsban
foglaltak betartasa kotelezd érvényii.

A térkd burkolat épitésénél és mindsitésénél az e-UT 06.03.42 ,Betonké burkolatu
palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kévetelmények” UME-ban foglaltakat maradéktalanul
be kell tartani.

Az aszfaltburkolatok épitésénél és mindsitésénél az e-UT 06.03.21 és az e-UT 05.02.11 UME-
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A régi és az Gj aszfaltrétegek csatlakozasoknal a
megmaradd burkolatszélt fiiggblegesre kell vagni, a kopéréteg vastagsagaban bitumenes
szalagot kell beépiteni a csatlakozés teljes hosszaban.

Befejezd munkak:

A foldpadkékat téltésépitésre alkalmas foldanyagbdl kell megépiteni, felilletére min. 15 cm
humusz teritendd, minimélis témérségi értékek Trg>92%.

A jelz6tablak elbontdsat kévetSen azonnal el kell végezni az Gj tablak kihelyezését.

A kihelyezend8 KRESZ tablakkal kapcsolatos mindségi kévetelmények a 4/2001. (I. 31.), KoViM
rendelet, az e-UT 04.00.11 UME, a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, az e-UT 04.00.12 UME
szerint.

A burkolatjelek kapcsolatos min&ségi kovetelmények 11/2001. (I1l. 13.) K6ViM rendelet az e-UT
04.03.21 szerint. Az eltévolitandé burkolati jeleket finommarassal, szakszerlien teljes
mértékben el kell tavolitani, nem elegendd lefesteni!

Kivitelezés alatti ideiglenes forgalomszabalyozas

Az épités alatt az elkorltozdst és a forgalmi rendet az e-UT 04.05.12, e-UT 04.05.11 szdmu
dtigyi elGirds és a 3/2001. (1. 31.) KoViM rendelet szerint kell kialakitani.

e A kivitelezési munkadk idétartamarol az (tszakaszon jaratot kozlekedtetd
tomegkozlekedési szolgéltatokat az illetékes rendbrséget, mentdket, tlzoltdkat,
katasztréfavédelmet célszeriien tajékoztatni kell.

o A kihelyezett forgalomtechnikai eszk6zék meglétérdl, lathatosagardl, felborulas elleni
védelmérdl folyamatosan gondoskodni kell.

o Az ideiglenes KRESZ tabldkat a szabvanyos méretben, félias, fényvisszavetd kivitelben

kell kihelyezni.
e A munkateriiletet a vonatkozé el&irdsok alapjén korlatozott latdsi viszonyok kozott ki
kell vildgitani.

e A megkiilonboztetett jelzéssel rendelkezd jarmivek mindenkori dthaladasat lehetdség
szerint biztositani kell.



9. Erintett kdzm(vek

A kézmi nyomvonalak az e-kézmdi feliileten keresztiil igényelt digitdlis adatszolgaltatds és a
helyszinen végzet felszini mérések feldolgozasaval a 3/2. sz. kézmigenplanon keriiltek
abrazolasra. A terv az e-kdzml(i rendszerben egyeztetésre keriilt. Az egyeztetési jegyzékdnyvek
és lizemeltetdi nyilatkozatok a tervdokumentéciéhoz 1/2 sz. munkarészben csatolva vannak. A
kivitelezés soran a kézmii Gzemeltetk elGirasait be kell tartani, a szakfeliigyeletet meg kell
rendelni, a munkateriilet dtadasra képviselGjiiket meg kell hivni.

A burkolatba és a padkdba esé aknafedlapokat az ij burkolat, illetve padka szintjébe kell
helyezni.

A helyszinrajzokon bejeldlt kézmivek nyomvonala és magasséagi vonalvezetése tdjékoztatd
jellegii, nyiltarkos kbzmlifeltaras elvégzésére nem keriilt sor, a kdzmiivezetékek elhelyezkedése
és méretei a Kivitelezés megkezdése elétt kutatdarkokkal pontositandok.

10. Kérnyezetvédelem

Az utak kdzvetlen kdzelében védendé létesitmény, él6hely nincs, a tervezés soran ezekre nem
kellett ktilon figyelmet forditani.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, és a 314/2005. {XIl. 25.) Korm. rendelet szerint a tervezett
burkolatépités nem koérnyezeti hatasvizsgalat kdteles.

Kivitelez6nek a munkalatait ugy kell végeznie, hogy a kérnyezetet a lehetd legkisebb mértékben
veszélyeztesse. A kivitelezés soran talajba szennyez8 anyag nem keriilhet. A veszélyes anyagok
kezelésére és taroldsara vonatkozéan a hatélyos jogszabalyok el6irasai szerint kell eljarni.

A véllalkozé kételes tisztdn tartani az épitési teriiletek kdrnyezetét, valamint azokat a
teriileteket, amelyeket az épités illetve az anyagszallitas érint.

Az épitési munkahelyrél, a felvonulasi teriiletrél és egyéb épitéssel érintett teriiletrél a felszini
vizeket megfelelé médon el kell vezetni, ahonnan az elszallithato, vagy a meglévé csatornakba
arkokba vezethetd a sziikséges llepités tisztitds utan, az illetékes hatdésagok engedélyeiben
foglaltak betartésaval.

A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékokkal (faradt olaj, olajos rongy, olajos homok)
kapcsolatban a hatalyos jogszabélyok el6irdsait maradéktalanul be kell tartani.

Veszélyes hulladékot, csak dtvételi jogositvannyal rendelkezd személynek vagy szervezetnek
lehet atadni.

Bontasi munkélatokbdl szarmazé veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok (beton hulladék,
szénkdtranyt nem tartalmazd aszfalt hulladék) artalmatlanitdsdt a hatalyos jogszabalyok
el6irasai szerint kell végezni.

A bontasi hulladék hasznositasi céli deponaldsdhoz a hulladék kezelési engedélyt be kell
szerezni a kornyezetvédelmi hatdsagtdl.

A kivitelezés sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a hatélyos

jogszabélyokban el6irtaknak maradéktalanul eleget kell tenni.

11. Munkavédelem

,,,,

legszigoribban be kell tartani.
Jelen tervdokumentacié részeként késziilt Biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat

szigoruan be kell tartani.

Ez a tervdokumentécio:



- A munkavédelemrél szélé 1993. évi XCIll tdorvény és az azt mddositd 1997. évi CIl. tdrvény

- A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XClIl. Térvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XI1.26)
MM rendelet és az azt moédositd 20/1997. (X11.19.) MM szamii rendelet

- Az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kévetelményeirél sz6l6 45/1997. (X11.29)
KTM rendelet szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi és munkavégzés
biztonsagat szolgald szahalyokat, szocidlis el6irasokat és kiilonleges kivitelezési
technolégiakat.

(gy tobbek kozt:

- az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és munkakorilmények altalanos
egészségligyi kovetelményeirdl sz616 25/1996. (VII1.28.) NM rendelet

- aveszélyes hulladékokrdl sz6l6 102/1996. (VII.12) Korm. rendelet

- akozati kozlekedésrél szol6 1988. évi l. torvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV.21.)

MT rendelet
- az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrél sz6t6 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet

- az eépitbipari kivitelezési, valamint a felelés muszaki vezetdi tevékenység gyakorlasanak
részletes szakmai szabdlyair6l és az épitési naplérél sz6lé 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-K6ViM
egylittes rendelet

- avillamosm{ biztonsagi 6vezetérél sz616 11/1984. (VII1.22.) IpM rendelet

- avizkdzmlivek lzemeltetésérél szolo 21/2002. (1V.25.) K6ViM rendelet

- a munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsagi és egészségiigyi kdvetelményeinek minimalis
szintjérél sz616 8/1998. (111.31.) MM rendelet

- amunkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrél sz616 2/1998. (1.16.)
MiiM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl sz616 4/2002. (11.20.) SzCsM-EGM egyiittes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl sz6lé 3/2002. (11.8.)
SzCsM-EGM egylittes rendelet

Ismét felhivom a figyelmet a Kdzutakon folyé munkak elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasnak az e-UT 04.05.12 szamu utiigyi elGiras figyelembevételére, illetve
betartdsara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabélyairdl (KRESZ) sz6l6 — a 28/2001. (11.15.) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (VI.18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (X11.12.) Korm. rendelettel,
a 72/1994. (V.10.) Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI.12.) Korm rendelettel, a 4/1988.
(V1.30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 2/1984. (1.29.) KM-BM egyiittes rendelettel
moédositott — 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének,
forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérsl sz616 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet, az utak forgalomszabalyozasardl és a koziiti jelzések elhelyezésérél sz6l6 —
a 2/1999. (1.18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX.23) KHVM rendelettel médositott —
20/1984. (Xil.21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartasardl a kivitelezd
kodteles gondoskodni.

12. Egyebek

A terv Balti magassagi rendszerben készilt.

A kiviteli terv a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatérozottaknak megfelelen, az e-
UT 03.01.11 Utilgyi Mdszaki El&iras és az abban hivatkozott szabvanyok, jogszabalyok,
rendeletek és Utligyi mszaki el6irasok alapjan késziilt, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.
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Az épités soran az eléfordulé munkafazisokra vonatkozé Utiigyi Miszaki El8irdsokat, Magyar
Szabvanyokat be kell tartani /foldmii épités, burkolatalap épités, betonburkolat épités,
aszfaltburkolat épités/.

Anyagminfség, tomorség és teherbirasi értékek a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok, M(iszaki
ElGirasok és Mdszaki irdnyelvek legutolsé kiaddsaban adott kovetelményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az elGirasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikdtései
kiilonféle mindségi szinteket jelentenek vagy a valasztds lehetGségét nyujtja, azokat a
kovetelményeket kell kotelez6en figyelembe venni, amelyek a legjobb min&ségnek felelnek
meg.

Ezek betartasa Ggy az Epittetére mint a Kivitelezére vonatkozdan kételezd.

Jelen tervmiivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi
kdvetelményeire vonatkozé I. mindségi osztaly elSirdsainak betartasa mellett érvényes.
Tervezd felhivja eépittetd figyelmét a fentebbi minéségi kovetelmények, azok elienérzésének és
vizsgdlatok strliségének (db-szdmanak) fontossagara és azok épitési szerzédésben vald
rogzitésére.

A kivitelezének az épitési munkalatok megkezdése el6tt a vonatkozé Miiszaki ElSirdsok alapjan
Osszedllitott Mintavételi és Mindsitési tervet kell a m(szaki ellenérrel jovahagyatni. Az épités
csak ezek birtokaban kezdhet6 meg.

A terv a kézmitulajdonosokkal egyeztetésre keriilt, a nyilatkozatok a tervdokumentaciohoz
csatolva vannak.

Szolnok, 2019. oktdber hd

-

.............................

Marosi Csaba tervezd
KE-korlatozott/16-0531
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